SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA i ODBIORU ROBOT

Nazwa zamierzenia budowlanego:
Przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na
swietlice wiejskg / Srodowiskowa. Przebudowa budynku gospodarczego oraz

budowa wiaty spotkan integracyjnych.

Adres obiektu budowlanego:

48-210 Biata

Jednostka ewidencyjna 161001_5 Biata obszar wiejski
Obreb 0040 Krobusz, Dziatka nr 419/49

Inwestor:
Gmina Biata, ul Rynek 10, 48-210 Biata



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 01.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |
DEMONTAZOWE
Kod 45100000-8



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania odbioru rob6t przygotowawczych i
demontazowych pod fundamenty budynku.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejskg / Srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkar integracyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢ , ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami przygotowawczymi i demontazowymi, ktére nie zostaty ujete w innych ST

- mechaniczne zebranie warstwy ziemi urodzajnej - humusu o grub. 20 cm

- przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m

- rozebranie ogrodzenia i bramy z siatki.

14. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Przepisami okreslonymi
podanymi w BSE Wymagania Ogélne.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, Sprzet:

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego wymagania
BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujgce Sprzet powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie obstugi.

- spycharka. sport :

- koparko spycharka jednonaczyniowa , kotowa o poj. tyzki 0.40 m3

- samochdd skrzyniowy 5-10 ton.

3. Wykonanie robot :

Wykonanie robét przygotowawczych i demontazowych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy
robotnikbw oraz oséb postronnych mogacych przebywaé w strefie wykonywanych prac.

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.

4, Obmiar robot :

Jednostkg obmiaru jest m3 gruntu w stanie rodzimym wg objetosci wykopu z doktadnoscig do 0,5 m3 do
obliczenia ilosci oraz m2 do robét zwigzanych z usunigciem ziemi urodzajne;j.

llos$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robot .

5. Odbiér robét:

- Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora nadzoru.

- Na podstawie wynikow dokonanych badan nalezy sporzadzié protokoty odbioru robét
Przygotowawczych i demontazowych.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uznac za

wykonane zgodnie z PN-68/B-6050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny, wykonane roboty nalezy uznaé
za niezgodne z wymogami norm. W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzié roboty ziemne do
zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowg oraz zgtosi¢ do ponownego odbioru.



6. Podstawa ptatnosci :

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze i demontazowe,

- zatadowanie na srodki transportowe i wywiezienie ziemi urodzajnej,

Przepisy zwigzane:

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, podziat, symbole i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

o k> N = N

PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania rob6t ziemnych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 02.00 ROBOTY ZIEMNE
Kod 45111200 - 0



1. Wstep

11 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét ziemnych recznych i
mechanicznych pod fundamenty.

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
przebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejskg / Srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkar integracyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢ , ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami ziemnymi w catym obiekcie , ktore nie zostaty ujete w innych ST

- mechaniczne wykopy wasko przestrzenne umocnione o szer. dna do 1,5 m i gtebokosci do 1,00 m w
gruncie suchym kat. lll.

- obsypanie scian fundamentowych ziemig z wykopu i rozplantowanie nadmiaru ziemi po terenie nadmiar
ziemi po robotach budowlanych i sanitarnych zostanie wbudowany na terenie dziatki inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz Przepisami okreslonymi
podanymi w BSE Wymagania Ogolne.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, Materialy:

Fundamenty posadowione zostang na warstwie gruntu rodzimego - pospétka zwirowo - piaskowa . Wody gruntowe
stwierdzono ponizej posadowienia taw fundamentowych..

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykona¢ przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego wymagania
BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby obstugujgce Sprzet powinny
posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie obstugi.

- samochod samowytadowczy 5-10 ton

- koparko - spycharka na podwoziu ciggnika,

4. Transport :

- koparko spycharka jednonaczyniowa , kotowa o poj. tyzki 0.40 m3

- samochdd skrzyniowy 5-10 ton.

5. Wykonanie robot :

Wykonanie robot ziemnych nalezy prowadzi¢ z zachowaniem bezpieczeristwa pracy robotnikow oraz os6b
postronnych mogacych przebywaé w strefie wykonywanych wykopow.

Wymagania podstawowe:

- skarpy wykopdw statych powinny by¢ zabezpieczone przed niszczacym dziataniem wod opadowych,
- zabezpieczenie skarp powinno by¢ dostosowane do wtasciwosci fizycznych gruntéw wystepujgcych w
danej skarpie oraz warunkéw miejscowych jakie mogg wystapi¢ w miejscu znajdowania sie skarpy,

- w razie potrzeb dolne czesci skarp nasypu narazone na niszczgce dziatanie wod opadowych mozna
wzmochni¢ ptytami betonowymi prefabrykowanymi,

- w przypadku gdy zachodzi konieczno$¢ sprowadzenia do wykopu wod opadowych z terenu
przylegajacego do wykopu, w skarpie nalezy wykona¢ odpowiednie umocnione sptywy (betonowe, brukowe) w
miejscu z gbry do tego przeznaczonych,



- metoda wykonywania wykopéw powinna byé dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu,

- wykopy nalezy wykonywac w takim okresie , aby po ich zakoriczeniu mozna byto natychmiast przystgpic¢
do wykonywania przewidzianych robét budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim do tego celu,

- nachylenie skarp wykopu powinno wynosic:

a) . W gruntach kat. Il - 1:1,

b) w gruncie kat. Il - 1:0,67

Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét :

Tolerancja wykonywania rob6t wykopdw fundamentowych:

Wymiary wykopow w planie muszg by¢ wykonane z doktadnosciag + 15 cm. Ostateczny poziom dna wykopu musi
by¢ wykonany z doktadnoscig +- 2 cm w stosunku rzednych projektowanych, Badania przy wykonywaniu robét
ziemnych

W trakcie wykonywania wykopow muszg by¢é przeprowadzone nastepujgce badania:

- sprawdzenie zgodnosci wykonywanych robo6t z dokumentacja projektowa, w tym odbidr geologiczny
podtoza posadowienia fundamentow,

- sprawdzenie wykonywanych wykopow i zabezpieczen Scian,

- sprawdzenie funkcjonowania odwodnienia,

W czasie prowadzenia rob6t ziemnych kontrole nad ich przebiegiem powinna sprawowac stuzba geologiczna i
geodezyjna Wykonawcy.

7. Obmiar robot :

Jednostkg obmiaru jest m3 gruntu w stanie rodzimym wg objetosci wykopu z doktadnoscig do 0,5 m3 do
obliczenia ilosci oraz m2 do robét zwigzanych z usunigciem ziemi urodzajne;j.

llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét .

8. Odbi6r robot:

- Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z Dokumentacja projektowg , ST oraz pisemnymi decyzjami
Inspektora Nadzoru.

- Na podstawie wynikow dokonanych badan nalezy sporzadzi¢ protokoty odbioru robét ziemnych. Jezeli
wszystkie badania daty wyniki dodatnie, wykonane roboty ziemne nalezy uzna¢ za wykonane zgodnie z PN-
68/B-6050. Jezeli cho¢ jedno badanie dato wynik ujemny,

wykonane roboty nalezy uznac za niezgodne z wymogami norm. W tej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty ziemne do zgodnosci z normg i dokumentacjg projektowa oraz zgtosi¢ do ponownego odbioru.

9. Podstawa ptatnosci :

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- odspojenie i wydobycie gruntu na odkfad,

- wykonanie rowkéw odwadniajgcych na dnie wykopu,

- odwodnienie wykopu z wypompowaniem wody

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych wymaganych w ST,

- zasypanie wykopu z koniecznymi przerzutami i transportem,

- zatadowanie na srodki transportowe i wywiezienie nadmiaru ziemi,

10. Przepisy zwigzane:

1 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, podziat, symbole i opis gruntow.
2 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
3. PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

4 PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

5 PN-56/B-06024 Wytyczne wykonania robét ziemnych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 03.00 KONSTRUKCJE BETONOWE
i ZELBETOWE
Kod 45262311-4



1. Wstep

Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych.

1.1. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejskg / srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkarn integracyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych rob6t i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.2. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanymi z
wykonaniem konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych oraz obiektach budownictwa
inzynieryjnego. ST dotyczy wszystkich czynnosci majgcych na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem mieszanki betonowe;j

- wykonaniem deskowania wraz z usztywnieniem

- ukftadaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

- pielegnacja betonu.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

Beton zwykly: beton o gestosci powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkbw mineralnych i domieszek chemicznych. Mieszanka
betonowa: mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy: mieszanka cementu i wody.

Zaprawa: mieszanka cementu, wody, sktadnikbw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzgcych przez
sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Klasa betonu: symbol literowo-liczbowy (np. B15) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na
Sciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymatos¢ gwarantowang RbG w MPa.

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie RbG - wytrzymatos$é (zapewniona z 95-proc.
prawdopodobieristwem) uzyskania w wyniku badania na $ciskanie kostek sze$ciennych o boku 150 mm,
wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normg PN-B-06259.

14. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ materiatdbw ich wykonania oraz za ich zgodnosé z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, Materialy:

Wymagania dotyczace jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy.

Skfadniki mieszanki betonowe;j:

Cement - wymagania i badania : Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w
normie PN-B-1971. Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego (bez dodatkow) klas
- dla betonu klasy B25 - klasa cementu 32,5 NA

- dla betonu B30, B35, B40 - klasa cementu 42,5 NA

- dla betonu B45 i wigkszej - klasa cementu 52,5 NA

Do kazdej partii cementu musi by¢ dotgczone Swiadectwo jakoSci (atest). Kazda partia dostarczonego cementu
przed jej uzyciem do wytworzenia mieszanki betonowej musi uzyskac akceptacje Inspektora nadzoru.

- Kruszywo:

Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac si¢ statosciag cech fizycznych i jednorodnoscig uziarnienia
pozwalajgcg na wykonanie partii betonu o statej jakosci.

Poszczegoblne rodzaje i frakcje kruszywa muszg byé na placu sktadowym oddzielnie skladowane na umocnionym i
czystym podtozu w sposdb uniemozliwiajgcy mieszanie sie.

- Woda zarobowa:



Woda zarobowa do betonu powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-32250

Jezeli wode do betonu przewiduje sie czerpa¢ z wodociggdw miejskich, to woda ta nie wymaga badania.

Do wykonania fundamentow nalezy stosowac

- podktad pod tawy fundamentowe - beton C8/10

- fawy fundamentowe zelbetowe - beton C25/30

- wience zelbetowe - beton C25/30

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadaé
aktualne badania techniczne.

Mieszanie sktadnikéw powinno sie odbywa¢ wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie
stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

4. Transport :

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac¢ przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw. gruszek),
llos¢ gruszek nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci
dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu, Podawanie i
uktadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy pompy do betonu lub innych srodkéw
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temp. + 15 stopni C.

- 70 min. - przy temp. + 20 stopni C.

- 30 min. - przy temp. + 30 stopni C.

5. Wykonanie robot :

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty budowlane.

Projekt powinien uwzgledniaé:

- Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzanie betonu,

- Pielegnacje betonu,

- Whykariczanie powierzchni

- Deskowanie

6. Obmiar robot :

Jednostkg obmiaru jest m3 (metr szescienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje
sie ilo$¢ konstrukcji wg dokumentaciji projektowej. jednostek kubatury nie potrgca sie rowkow , skosow jednostek
przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

7. Odbiér robét:

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg ST i przedmiarem robot,

- rodzaj zastosowanych materiatdbw

- prawidtowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami

- odbior rob6t zanikowych

- odbiér koricowy

8. Podstawa ptatnosci :

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikow produkgciji,

- wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

- oczyszczenie deskowania,

- przygotowanie i transport mieszanki,



- utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacjg

- wykonanie przerw dylatacyjnych,

- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak rowniez osadzenie potrzebnych
zakotwien, marek , rur itp.

- rozbiérkg deskowan, rusztowan i pomostow,

- oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie bedgcych wtasnoscig wykonawcy materiatéw rozbiérkowych.
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

9. Przepisy zwigzane:

PN-B-01801 Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Podstawa projektowania

PN-B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne, Podziat, nazwy i okres$lenia,

PN-EN 197-1 Cement , skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku,

PN-EN 196-1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci,

PN-EN 196-2 Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu,

PN-EN 196-6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia,

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne N

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-32250 Materiaty budowlane . Woda do betonu i zaprawy

PN-D-96000 Tarcica iglasta og6inego przeznaczenia,

PN-ISO-9000 (seria 9000,9001. 9002, 9003) Normy dotyczace zarzadzania jakoscig i zapewnieniem jakosci.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 04.00 ZBROJENIE
Kod 45262310-7



1. Wstep

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejskg / Srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkar integracyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem zbrojenie fundamentow i wiericow.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja , obejmujg wszystkie czynnosci majgce na celu wykonanie rob6t zwigzanych
Z:

- przygotowaniem zbrojenia,

- montazem zbrojenia,

- kontrolg jakosci robot i materiatéw,

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

- Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kotowym zebrowanym o srednicy do 40 mm.

- Zbrojenie niesprezajgce - zbrojenie konstrukciji betonowej niewprowadzajgcej do niej naprezen w sposob
czynny.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2, Materialy:

Do zbrojenia konstrukcji zelbetowych pretami wiotkimi w obiektach budowlanych objetych zakresem kontraktu
stosuje sie stal klas i gatunkéw wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6 : AllIN, gatunku RB500
W/BSt500S-0.T.B oraz stal klasy Al, gatunku St3SX-b.

Do wykonani robét zostanie uzyty nastgpujgcy materiat:

- prety okragte zebrowane ze stali gatunku BSt500S-b o $rednicy 12 mm

- prety okragte gtadkie ze stali gatunku St3SX-b - o Srednicy 6 mm

Wymagania przy odbiorze:

Prety stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona do odbioru na budowie partia pretdw musi byé zaopatrzona w atest, w ktbrym majg by¢ podane:
- nazwa wytworcy

- oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215.

- numer wytopu lub numer partii

- wszystkie wyniki przeprowadzonych badan oraz sktad chemiczny wedtug analizy wytopowe;j,

- masa partii,

- rodzaj obrobki cieplnej,

Na przywieszkach metalowych przymocowanych do kazdej wigzki pretéw lub kregu pretéw (po dwie do kazdej
wigzki) muszg znajdowac sie nastepujgce informacije.

- znak wytworcy,

- Srednica nominalna,

- znak stali,



- numer wytopu lub numer partii,

- znak obrébki cieplnej,

Drut montazowy:

Do montazu pretow zbrojeniowych nalezy uzywa¢ wyzarzonego drutu stalowego, tzw. wigzatkowego
Podktadki dystansowe:

Dopuszcza sig stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych z betonu lub PCV Podkfadki dystansowe
muszg byé przymocowane do pretéw.

3. Sprzet:

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien
spetnia¢ wymagania obowigzujgce w budownictwie ogélnym. W szczegélnosci wszystkie rodzaje sprzetu jak:
gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiadac¢ fabryczna gwarancje i instrukcje
obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zebatych i pasowych urzgdzen
mechanicznych. Miejsca lub elementy szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny byé specjalnie oznaczone.
Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie. Osoby obstugujgce sprzet
powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.



4. Transport :

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi srodkami transportu, w sposob zapewniajgcy
unikniecie trwatych odksztafcer oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét :

Organizacja robot:

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét
uwzgledniajgcy wszystkie warunki w jakich beda wykonywane roboty zbrojarskie.

Przygotowanie zbrojenia:

Przygotowanie, montaz i odbi6r zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/5-10042 a klasy i
gatunki stali winny byé zgodne z dokumentacja projektowa.

Czyszczenie pretow:

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i bfota.
Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone farbg olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czyscic¢
preparatami rozpuszczajgcymi ttuszcze.

Stal narazong na choéby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ wodg stodka.

Stal pokrytg fuszczgca sie rdzg i zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz
tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzona mozna zmyé¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sie strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowanej przez Inspektora nadzoru.
Prostowanie pretow:

Dopuszcza sie prostowanie pretow za pomoca kluczy, mtotkdéw, Scianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego
odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

Ciecie pretow zbrojeniowych:

Ciecie pretow nalezy wykonac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzgdzenie w tym
celu planu cigcia. Cigcia przeprowadza si¢ przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sig rOwniez cigcie
palnikiem acetylenowym.

Odgigcia pretéw , haki:

Minimalne Srednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tablica Nr 23 normy PN-S-
10042

Montaz zbrojenia:

Ukfad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utozeniu
zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie.
W konstrukcje mozna wbudowa¢ stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczacej sie rdzy.

Nie mozna wbudowac¢ stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami,
zabtoconej i oblodzonej, stali ktéra byta wystawiona na dziatanie stonej wody.

Minimalna grubos$¢ otuliny zewnetrznej w Swietle pretow i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna
wynosi¢ co najmniej:

- 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpér masywnych

- 0,055 m - dla strzemion fundamentéw i podp6r masywnych,

- 0,05 m - dla pretow gtownych lekkich podpér i pali,

- 0.03 m dla zbrojenia gtbwnego ram, belek, podciggdéw , gzymsow,

- 0,025 m dla strzemion ram, belek, podciggdw i zbrojenia ptyt, gzymsow,

Uktadanie zbrojenia bezposrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos$¢ w trakcie betonowania
jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

Montowanie zbrojenia:

Prety zbrojeniowe faczy¢ w sposéb okreslony w dokumentacji projektowe;j.

Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym , zgrzewac¢ lub tgczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut
wigzatkowym, wyzarzony o $rednicy 1 mm, uzywa sie do tgczenia pretéw o $rednicy do 12 mm, przy Srednicach
wigkszych nalezy stosowa¢ drut o $rednicy 1,5 mm.



6. Kontrola jakosci robét :

Kontrola jakosci robdt wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacja projektowg oraz
podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. Obmiar robot :

Jednostka obmiarowi jest 1 kilogram. Do obliczenia naleznos$ci przyjmuije sie teoretyczna ilos¢ (kg) zmontowanego
uzbrojenia tj. tagczng dtugos¢ pretéw poszczegoinych srednic pomnozong odpowiednio przez ich mase
jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sig¢ stali uzytej na zaktady przy tgczeniu pretow , przektadek montazowych ani
drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce
pretow o Srednicach wigkszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

Roboty powinny byé wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora
Nadzoru.

8. Odbi6r robot:

Podstawag odbioru rob6t zanikajgcych lub ulegajgcych h zakryciu sa:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu rob6t zgodnie

z dokumentacja projektowg i ST.

- inne pisemne stwierdzenie inspektora nadzoru o wykonaniu rob6t.

Zakres robot:

Zakres rob6t zanikajacych lub ulegajacy zakryciu okres$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne
potwierdzone przez niego dokumenty.

Odbiér koncowy:

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia rob6t zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania
elementéw , kt6rych zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu:

- zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacja projektowa,

- zgodnosci z dokumentacja projektowg liczby pretow w poszczegoélnych przekrojach

- rozstawu strzemion

- prawidtowosci wykonania hakow, ztgcz i dtugosci zakotwien pretow

- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia

9. Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

Cena jednostkowa :

Cena jednostkowa obejmuije:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji

- oczyszczenie i wyprostowanie , wygiecie, przycinanie pretow stalowych

- taczenie pretow , w tym spawanie na styk lub na zaktad

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacja projektowg i
niniejszg ST.

- wykonanie badan i pomiarow

- oczyszczenie terenu rob6t z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wtasnos¢ Wykonawcy

i usuniecia ich poza teren budowy.

10. Przepisy zwigzane:

Normy:

PN-1SO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu - prety gtadkie

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.

PN-1SO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania

Poprawki PN-ISO 6935-2/AK”1998/Ap1:1999



PN 82/H-93215 Walcéwka i prety stalowe do zbrojenia betonu

Poprawki : 1. Bl 4/91 poz.27.

2. Bl 8/92 poz. 38

Zmiany 1. Bl 4/84 poz. 17

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-04408 Metale. Technologiczna proba zginania

PN-EN10002-1+AC1:1998 Metale. Préba rozciggani. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.

Inne dokumenty i instrukcje:

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej

- instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukciji

- Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 05.00 ROBOTY MURARSKIE
Kod 45262520 - 2



Wstep

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru rob6t murarskich.

2, Zakres stosowania ST

21.

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejska / srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkan integracyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

2.2. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami murarskimi :

- $ciany fundamentowe z bloczkdéw betonowych(24x38x12) z betonu B-15 na zaprawie cementowe;j.

- Sciany zewnetrzne murowane z pustakéw ceramicznych o grubosci 25cm

- $cianki dziatowe gr. 8 cm z pustakéw ceramicznych

- nadproza systemowe gotowe np. L19/N

2.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

24. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

3. Materiaty:

- bloczki betonowe z betonu B-15 kl. 15MPa

- pustak ceramiczny gr.25cm kl.15MPa P+W oraz pustak ceramiczny gr.8cm klasy 10MPa P+W

- zaprawa cementowa Rz=5 Mpa

- nadproza systemowe L19/N

4, Sprzet:

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzgtu mechanicznego spetniajgcego

wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadaé aktualne badania techniczne.

5. Wykonanie robot :

Woykonanie robot murarskich nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczeristwa pracy robotnikow. Wszystkie
roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét :

W szczegolnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowg

- zgodnos¢ uzytych materiatbw wymaganiami dokumentacji projektowej

- grubos¢ muroéw i Scianek

- grubos¢ spoin i ich wypetnienie

- pionowos$¢ powierzchni i krawedzi.

Tolerancja wymiarowa +/- 3 mm.

7. Obmiar robot :

Jednostkg obmiaru jest m2 wymurowanych elementéw. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sig ilos¢
wymurowanych $cian wg faktycznej ilosci wykonanych robot.

llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét .

8. Odbidr robot:



Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 7 ST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowg ST i przedmiarem robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami

9. Podstawa ptatnosci :

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- kompletny zakres robot podany w poz. 2



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 06.00 KONSTRUKCJA DREWNIANA DACHU
Kod 45260000-7



1. Wstep

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét - Wykonanie drewnianej
konstrukcji wiezby dachowej pod pokrycie z dachowki ceramicznej.

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejska / Srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkarn integracyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg
spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.1. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem drewnianej konstrukcji wiezby dachowej na budynku pod pokrycie z dachéwki ceramiczne;.

- montaz dachu z wigzaro6w deskowych,

- ofacenie potaci dachowej pod pokrycie z dachéwki ceramicznej,

1.2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.3.0g6lne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, Materialy:

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw , ich pozyskania i sktadowania:

- Drewno konstrukcyjne sosnowe impregnowane klasy C24

- Impregnacja ogniowa NRO i biologiczna

- Okucia ciesielskie typu BMF

Ponadto stosowane materiaty do wykonania wiezby dachowej powinny mie¢:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z Pn.

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze scharmonizowang normg europejska wprowadzona do zbioru

norm polskich.

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadaé
aktualne badania techniczne.

4. Wykonanie robot :

Woykonanie robot zwigzanych z wykonaniem wiezby dachowej drewnianej nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
bezpieczenstwa pracy robotnikéw. Wszystkie roboty nalezy wykonaé¢ zgodnie projektem technicznym , z
obowigzujagcymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.

Przy wykonywaniu robot ciesielskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-71/B-10084. Roboty
ciesielskie.

Wymagania i badania przy odbiorze. Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i
wykonanie robét oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych rob6t oraz za ich zgodnos¢ z
rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami inspektora nadzoru.

Przed rozpoczeciem robot ciesielskich nalezy:

- sprawdzi¢ przekroje, wymiary i rozmieszczenie elementéw z dokumentacja,

- sprawdzi¢ jakos¢ elementow,



- sprawdzi¢ stopien wilgotnosci koricowej zaimpregnowanych elementéw przed ich wbudowaniem,

- sprawdzi¢ tasma stalowg poprzeczne i podtuzne wymiary budynku w poziomie oparcia dachu.

Montaz elementéw konstrukcyjnych dachu:

- przed rozpoczeciem montazu konstrukcji nalezy dokonaé odbioru technicznego czgsci budynku, od ktérej
rozpoczyna sie montaz elementéw. elementéw szczeg6lnosci nalezy sprawdzi¢ wymiary, odlegtosci osi, rzedne
wysokosciowe czesci budowli oraz rozmieszczenie w nich i prawidtowos$¢ wykonania $rub kotwigcych, trzpieni,
blach tacznikowych oraz innych elementéw wyposazenia niezbednych do prawidtowego montazu elementow.

- bez dokonania technicznego i formalnego odbioru tej czesci budowli nie wolno rozpoczyna¢ montazu
konstrukcji drewnianej,

- przed rozpoczeciem montazu nalezy przygotowac odpowiednig do potrzeb ilos¢ srodkéw transportowych,
dostarczy¢ na budowe potrzebne zurawie, maszyny, sprzet pomocniczy i urzadzenia oraz przeprowadzi¢ ich
przeglad i odbiér techniczny.

- przy montazu konstrukcji drewnianej zaleca sie stosowac lekkie drabinki przestawne, przesuwne pomosty
robocze, lekkie rusztowania itp. urzadzenia, ktére moga byc¢ tatwo przenoszone lub przesuwane na kolejne
stanowiska robocze.

- przekroje i rozmieszczenie elementow powinny byé zgodne z dokumentacjg. Przy wykonywaniu znacznej
ilosci jednakowych elementow konstrukcyjnych nalezy stosowa¢ wzorniki (szablony) wykonane z ostruganych
desek o wilgotnosci nie wigkszej niz 18%, ze sklejki lub twardych ptyt pilsniowych. Doktadno$¢ wykonania
wzornika powinna wynosi¢ +- 1 mm. Doktadnos¢ te nalezy sprawdzi¢ przez zastosowanie probnego montazu, a
nastepnie sprawdzi¢ okresowo za pomocg tasmy stalowej.

- jezeli zachodzi koniecznos$¢ obrébki koricow elementow podczas montazu, dtugosci ich powinny by¢
wigksze od dtugosci projektowych. Nadmiar ten jest zalezny od sposobu obrébki koricbw elementow.

- elementy wigzby dachowej stykajgce sie z murem lub betonem powinny by¢ w miejscu styku odizolowane
dwoma warstwami papy.

- drewniane elementy konstrukcji wigzby zabezpieczy¢ do stopnia trudnozapalnosci srodkiem
ognhioodpornym dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

5. Kontrola jakosci robét :

W szczegdlnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodnos$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa

- zgodnos$¢ uzytych materiatbw wymaganiami dokumentacji projektowej

- jakos¢é wbudowanych materiatow

- jakos¢ gotowej konstrukcji,

Dopuszcza sie nastepujgce odchytki w rozstawie elementow konstrukcyjnych drewnianych:

- w osiach rozstawu krokwi +/- 1 cm,

Warunki badan tarcicy i innych materiatdbw powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6. Obmiar robot :

- m3 : wmontowanych ptatwi, stupow, krokwi, kleszczy, belki kalenicowe;j.

- m2 : powierzchni deskowania i facenia potaci dachowej,

7. Odbior robét:

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z dokumentacjg projektowg ST i przedmiarem robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowos¢ ksztattu i wymiaréw gtownych konstrukgiji,

- prawidtowo$¢ oparcia konstrukciji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych,

- prawidtowo$¢ wykonania ztagczy miedzy poszczeg6lnymi konstrukcjami,



- dopuszczalnych odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego.
8. Podstawa ptatnosci :

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- kompletny zakres robot podany w poz. 2

9. Przepisy zwigzane

PN-71/B-10084 Roboty ciesielskie : wymagania i badania przy odbiorze
PN-57/D-96000 Tarcica iglasta ogbélnego przeznaczenia,



ST 07.00 WYKONYWANIE POKRYC
DACHOWYCH i ROBOT ZWIAZANYCH
Z POKRYCIEM DACHU
Kod 45261000 - 4

Wstep

1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét pokrycia dachu .wykonania i
montazu obrébek blacharskich . montazu rynien i rur spustowych

11. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejskg / Srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkan integracyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu. dla ktérych istnieje pewnos$é. ze podstawowe wymagania beda
spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;.

1.2 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem pokrycia dachu blacho dachéwkg wraz z obrébkami blacharskimi. rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajgcymi ponad dach.

1.3 Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa.
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, Materialy:

Ogoblne wymagania dotyczace materiatdbw. ich pozyskania i sktadowania.

- Dachowka cermiczna

- Folia dachowa zbrojona (membrana dachowa)

- Rynny spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze bordo

- Rury spustowe z blachy stalowej powlekanej w kolorze bordo

- Blacha stalowa powlekana

- taty i kontrtaty z drewna iglastego

- Srodek solowy do impregnacji wiezby dachowej.

Ponadto stosowane materiaty do pokry¢ dachowych powinny mie¢:

- Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami.

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z Pn.

- Certyfikat na znak bezpieczeristwa.

- Certyfikat zgodnosci ze scharmonizowang normg europejskg wprowadzona do zbioru norm polskich.

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.

4. Transport :

Sposéb transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.



Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petna dokumentacije dotyczaca sktadowanych na budowie
materiatow przeznaczonych do wykonywania pokryé dachowych.

5. Wykonanie robot :

Wykonanie robot zwigzanych z pokryciem dachu dachéwka ceramiczng nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem
bezpieczeristwa pracy robotnikdw. Wszystkie roboty nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami i
poleceniami inspektora nadzoru.

Pochylenie ptaszczyzny potaci dachowej z fat powinno byé dostosowane do rodzaju pokrycia zgodnie z
wymaganiami PN-B-02361:1999

Podktad:

- Rownos$¢ ptaszczyzny potaci z fat powinna by¢ taka aby prze$wit miedzy powierzchnig tat a fatg kontrolng
dtugosci 3 m, potozong na co najmniej 3 fatach, byt nie wigkszy niz 5 mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie
wigkszy niz 10 mm w kierunku rownolegtym do spadku.

- Podktad winien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcji budynku

- Podktad musi mie¢ odpowiednie uformowanie w miejscach styku zelementami wystajgcymi ponad powierzchnig
pokrycia

- Podkiad musi mie¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynny.

Dachéwki:

- - Do robét pokrywczych mozna przystapi¢ po spetnieniu wymagan ogélnych iszczegétowych dotyczacych
podktadu.

- Krycie dachéw przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow i wykonywaniaobrébek blacharskich moze by¢
wykonywane w temperaturze powyzej +5st.C.

-Przed przystgpieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrébki blacharskie na okapach, w
koszach, przy murach ogniowych i kominach rurach i podobnych elementach przechodzgcych przez pokrycie
dachowe, z mozliwoscig zastosowania tzw. fartuchéw blaszanych na pokrycie od strony okapu.

-Dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu, tak aby sznur przeciggniety wzdtuz poszczegoéinych
rzedow byt poziomy i jednoczesnie dotykat dolnego widocznego brzegu skrajnych dachéwek w danym rzedzie.
Odlegtos$é od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachéwek w tym rzedzie nie powinna byé wigksza niz 1 cm.
Dopuszczalne odchyiki od kierunku poziomego wynoszg 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzedu.

-Dolne brzegi pierwszego rzedu dachéwek powinny by¢ oparte na desce okapowej, nachylonej odpowiednio do
potaci dachowej i pokrytej podtuznym pasem blachy tytanowo-cynkowej, o szerokosci co najmniej 20 cm. Dolne
krawedzie dachowek powinny by¢ zabezpieczone przed odrywaniem haczykami ocynkowanymi wbitymi w deske
okapowa.

Obrobki blacharskie:

Obroébki blacharskie , rynny i rury spustowe powinny byé wykonywane z blachy tytanowo-cynkowej o grubosci 0,5-
0,6 mm

-Obrébki blacharskie powinny by¢ wpuszczone pod elementy pokrycia w taki sposéb aby nie powodowaty
podciggania kapilarnego wody.

6. Kontrola jakosci robot :

W szczegoélnosci podlega sprawdzeniu:

- zgodno$¢ wykonanych robét z dokumentacja projektowg

- zgodnos$¢ uzytych materiatdw wymaganiami dokumentacji projektowej

- w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola migdzyoperacyjna) - podczas wykonywania prac
pokrywczych.

- w odniesieniu do wiasciwosci catego pokrycia (kontrola koricowa) - po zakoriczeniu prac pokrywczych.
7. Obmiar robot :

Dla robét krycie dachu blachg jednostek obrébki blacharskie - m2 pokrytej powierzchni jednostek powierzchni nie



potraca sig¢ urzadzen obcych jak. np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,5 m2, Dla robot rynny i
rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

8. Odbior robét:

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg ST i przedmiarem robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami

9. Podstawa ptatnosci :

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkcji,

- kompletny zakres robot podany w poz. 2

10. Przepisy zwigzane

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowych

PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokryé dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje. Czes$¢ 1.

PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czesc 2.

PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy
stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozje.

Czesc 3.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych,

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych , Wymagania i badania,

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy . definicje, podziat i wymagania.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych - cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje , zeszyt 1.
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 rok.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 08.00 TYNKI WEWNETRZNE
| ZEWNETRZNE
Kod 45410000 - 4
Kod 45443000 - 4



Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgace wykonania i odbioru tynkéw wewnetrznych i zewnetrznych
1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejskg / Srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkarn integracyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robét i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania bedg
spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru prac zwigzanych z
wykonaniem tynkdédw wewnetrznych i zewnetrznych.

- wykonanie reczne tynkéw kat. 11l na Scianach

- wykonanie reczne tynkow na osciezach stolarki okiennej i drzwiowej,

- wykonanie boazerii zewnetrznej ze Swierka skandynawskiego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
ST, ksigzkg przedmiaréw i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, Materialy:

Zaprawy do wykonania tynkéw zwyktych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501

Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowg wode pitng.

- cement portlandzki zwykty 32,5

- ciasto wapienne

- wapno suchogaszone

- piasek

- deski ze Swierka skandynawskiego

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne.

- mieszarki do zapraw

- betoniarka wolnospadowa

- przenosne zbiorniki na wode,

- wyciag przyscienny ,

4. Transport :

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywaé sie zgodnie z normg BN-88/6731-08
obowigzujgcymi przepisami bhp i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét :

5.1. Warunki przystgpienia do robét:

- przed przystgpieniem do wykonania robot tynkowych powinny by¢ zakoriczone wszystkie roboty
murarskie stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, osadzone o$cieznice okienne.

- zaleca sie przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczéw murow,

- tynki nalezy wykona¢ w temperaturze nie nizszej niz +5 C pod warunkiem , ze wciggu doby nie nastgpi
spadek temperatury ponizej 0 C



- w nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki , jedynie przy zastosowaniu srodkéw
zabezpieczajgcych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonania rob6t budowlano - montazowych w okresie obnizonych
temperatur”.

5.2. Przygotowanie podtoza:

- podtoza pod tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2

- bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i
substanciji tlustych. Nadmiernie suchg powierzchnig podioza - zwilzy¢ woda,

5.3. Wykonanie tynkéw:

- przy wykonaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzegac zasad podanych w normie PN-70/B-10100 pkt
3.3.1

- sposoby wykonania tynkéw jedno i wielowarstwowych powinny by¢ zgodne z okresleniami w tab. 4 normy
PN- 70/B/10100

6. Kontrola jakosci robét :

6.1. Badania przed przystapieniem do robot tynkowych

Przed przystapieniem do robot tynkowych Wykonawca powinien wykona¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw i
przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac¢ wszystkie
wiasciwosci cementu, wapna, wody oraz Kruszyw.

6.2. Badania w czasie robot:

- badanie zapraw wytwarzanych na placu budowy, marki i konsystencji zgodnie z normg PN-90/B-14501
~Zaprawy budowlane zwykte”.

- wyniki badan powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
6.3. Badania w czasie odbioru rob6t:

Badania tynkéw powinny by¢ przeprowadzone w sposéb podany w normie PN-70/B- 10100 p.4.3.i umozliwia¢
ocene wszystkich wymagan:

- zgodnos$¢ z dokumentacja - przedmiarem robot,

- jakos$¢é zastosowanych materiatéw,

- prawidtowo$¢ przygotowania podtoza

- przyczepno$¢ tynkéw do podtoza

- wygladu powierzchni tynku

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

- wykonczenia tynku na narozach i szczelinach dylatacyjnych,

7. Obmiar robot :

Jednostkg obmiarowi rob6t tynkowych jest m2 oraz mb - tynkowania bruzd i osciezy. llo$¢ tynkéw jednostek m2
okresla sig na podstawie projektu jednostek uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
llo$¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci z ksigzki przedmiaru robo6t .

8. Odbiér roboét:

8.1. Odbior podtoza

- odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych.

- roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg , przedmiarem rob6t , ST i wymaganiami
Inspektora nadzoru , jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

8.2. Odbior tynkow:

- uksztattowanie powierzchni, krawedzie, przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacja projektowg

- dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie
mogag by¢ wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 2 szt. na catej dlugosci kontrolnej dwumetrowej taty

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie moga by¢ wieksze niz2 mmna 1 mb i
ogbtem nie wiecej niz 4 mm w pomieszczeniu.

- odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego nie moga by¢ wieksze niz3 mmna 1 mb i
ogotem nie wiecej niz 4 mm na catej powierzchni migdzy przegrodami pionowymi.



8.3. Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw roztworoéw soli na powierzchni tynkow przenikajacych z podtoza,
- trwate Slady zaciekbw na powierzchni , odstawanie , odparzenia i pecherze wskutek niedostateczne;j
przyczepnosci tynku do podtoza.

8.4. Odbiér wykonanych tynkéw powinien by¢ potwierdzony protokétem, ktéry powinien zawiera¢:
- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia,

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania z zamoéwieniem,

9. Podstawa ptatnosci :

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- caty zakres rob6t podany w pkt. 1.3.

- przygotowanie stanowiska roboczego

- przygotowanie zaprawy

- dostarczenie materiatow i sprzetu

- obstuge sprzetu nie posiadajacego etatowej obstugi,

- ustawienie i rozbiérke rusztowan przenosnych do wysokosci 4 m.

- przygotowanie podtoza

- umocowanie listew tynkarskich

- siatkowanie bruzd

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw

- wykonanie tynkéw

- reperacje tynkow po dziurach montazowych i hakach

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow

- likwidacja stanowiska roboczego.

10. Przepisy zwigzane:

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych wytrzymatosci.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do beton6w i zapraw.

PN-B-30020:1999 Wapno

PN-B-19701:1997 Cement powszechnego uzytku.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczace systemoéw zapewnienia jakoSci i
zarzadzania systemami zapewniania jakosci.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych. Cze$¢ B Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1 , Tynki”
wydanie ITB-2003 rok Instrukcje i przepisy BHP.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 09.00 ROBOTY MALARSKIE
Kod 45440000 - 3



1. Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wykoriczeniowych (malowanie
Scian i sufitow)

1.2 Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejskg / Srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkar integracyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych rob6t i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢ , ze podstawowe wymagania bedg
spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3 Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami malarskimi wewnetrznymi;

- malowanie tynkbw wewnetrznych farba emulsyjna,

- malowanie sufitdbw farbg emulsyjng

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty:

Ogélne wymagania dotyczace materiatow

- emulsja gruntujgca

- farby emulsyjne

- farba emulsyjna zewnetrzna

- tynk mozaikowy (cokdt)

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac
aktualne badania techniczne.

4, Wykonanie robot :

Wykonanie robot malarskich nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczeristwa pracy robotnikow. Wszystkie
roboty nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i poleceniami inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do wykonywania robét malarskich nalezy wyréwnac¢ i wygtadzi¢ powierzchnie przeznaczona do
malowania i naprawi¢ ewentualne uszkodzenia. Nastepnie nalezy powierzchnie zagruntowac.

Przy robotach malarskich nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie PN-69/B-10280 Roboty malarskie
budowlane - farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

Przygotowanie podfoza:

- gruntowanie podtozy $cian,

- obudowa rur kanalizacyjnych i wywiewnych ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym

- zabezpieczenie folig powierzchni narazonych na zabrudzenie przy malowaniu

- malowanie tynkbw wewnetrznych,

- usuniecie folii,

Pierwsze malowanie mozna wykona¢ po zakoriczeniu robét poprzedzajgcych w szczegélnosci

- po catkowitym zakoriczeniu robét instalacyjnych

- po wykonaniu podtoza pod okfadziny podtogowe

- po usunieciu z pomieszczenia gruzu i odpadéw,



Drugie malowanie mozna wykonac:

- po biatym montazu

- po utozeniu posadzek.

Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢é wykonywane po wyschnieciu tynkéw. Przy wykonywaniu robét
malarskich wewnatrz budynkéw nie powinna wystgpowaé zbyt wysoka temperatura pow. 30 stopni C. oraz
przeciagi. Powierzchnie tynkow powinny by¢ odpowiednio przygotowane , a wszelkie ubytki powinny byé
wyreperowane z wyprzedzeniem 14-dniowym. Powierzchni podiozy przewidzianych do malowania powinny by¢
gtadkie , rbwne, wszelkie wystepy od lica powierzchni nalezy skué , usung¢ lub zeszlifowaé. Podtoza powinny by¢
dostatecznie mocne, nie pylace, nie kruszace sie , bez widocznych rys, spekarn i rozwarstwien , czyste i suche.
Wilgotnos¢ powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna by¢ nie
wigksza niz 4% masy, a farbami olejno - zywicznymi i syntetycznymi nie wieksza niz 3 % masy.

Malowanie farbami emulsyjnymi:

Farbe mozna nanosi¢ za pomoca pedzla , watka malarskiego lub natrysku. Przygotowa¢ podtoze przez
uzupetnienie ubytkdéw, nastepnie zmy¢ catg powierzchnie wodnym roztworem $rodka dezynfekujacego grzyby i
plesnie zgodnie z instrukcja zamieszczona na opakowaniu. Jeszcze przed catkowitym wyschnigciem powierzchnie
pomalowaé¢ dwukrotnie farba. Do pierwszego malowania farbe rozcieniczy¢ przez dodatek ok. 5% wody pitne;j.
Drugg warstwe nanosic¢ farba o lepkosci handlowej po wyschnieciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. . Prace
malarskie powinny by¢ prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest nizsza ni + 5 stopni C. i nie wyzsza niz +30
stopni C. Zbyt niska temperatura moze spowodowaé spekania powtoki.

6. Kontrola jakosci robot :

W szczegblnosci podlega sprawdzeniu:

- nasigkliwos¢

- wsigkliwo$é

- wyschniecia

- przyczepnosé

- wyglad zewnetrzny powtoki,

Warunki badan materiatow i innych materiatow powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Badanie powtok z farb emulsyjnych nalezy przeprowadzi¢ nie wczesniej niz po 7 dniach. Powtoki z farb powinny
mie¢ barwe jednolitg zgodna ze wzorcem, bez $ladéw pedzla, smug, zaciekéw , uszkodzen, marszczen, pecherzy,
plam, zmiany odcienia. Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk a powtoki matowe powinny by¢ jednolicie matowe
lub p6étmatowe.

Wszystkie powtoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywaé prébe na wycieranie, zarysowanie, zmywanie,
przyczepnosc.

7. Obmiar robot :

Jednostkg obmiaru jest m2 wymalowanych powierzchni. Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuije sie ilos¢
wymalowanych powierzchni wg faktycznej ilosci wykonanych robo6t.

llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci przedmiarowe z przedmiaru robét .

8. Odbiér robot:

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$c¢ z dokumentacja projektowg ST i przedmiarem robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowo$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami

9. Podstawa ptatnosci :

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.



- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych,

10. Przepisy zwigzane:

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych.
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi farbami emulsyjnymi.

PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przyblizone metody obliczania wydajnosci i zuzycia.
PN/B-10107 Badania wytrzymatosciowe na odrywanie,



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST 10.00 ROBOTY WYKLADZINOWE SCIENNE
i POSADZKI
Kod 45430000 - 0



1. Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét wyktadzinowych w zakresie
wyktadzin Scienny i posadzkowych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejskg / Srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkar integracyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych rob6t i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢ , ze podstawowe wymagania bedg
spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami wyktadzinowymi i obejmuja;:

- wykonanie ptyty betonowej z betony C12/15 grub. 15 cm na podtozu z pospétki grub. 10 cm

- wykonanie izolacji pod posadzkowej z folii 1x i ptyt styropianu EPS 200 gr. 10 cm oraz 1x papa
termozgrzewalna.

- beton C12/15 (B15) gr.5 cm zbrojenie rozproszone witdknem stalowym 25 kg/m3

- wykonanie warstwy samopoziomujacej pod ptytki ceramiczne,

- wyktadziny Scian ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowe;j

- wyktadziny posadzek ptytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej

- montaz paneli podtogowych, montaz listew profilowanych przypodtogowych na poddaszu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacjg projektowa,
ST, ksigzkg przedmiaréw i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy:

Materiaty niezbedne do wykonania robat:

- beton klasy C12/15

- cement portl. 35 bez dodatkéw

- piasek do zapraw budowlanych

- plytki Scienne ceramiczne glazurowane

- plytki ceramiczne posadzkowe

- zaprawy klejowa oraz fugowa

- panele podtogowe.

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiadac
aktualne badania techniczne.

- pity do ciecia glazury ,

- pity do ciecia paneli,

- mieszadfa elektrycznego,

- wiertarki elektrycznej udarowo-obrotowe;j
4. Transport :

Transport materiatdbw powinien odbywa¢ sie samochodami dostawczymi zgodnie z obowigzujacymi przepisami
bhp i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét :.



5.1. Okfadziny Scienne:

- okfadziny winny byé wykonane z ptytek ceramicznych glazurowanych wymiarach minimum 25x20 cm na
gotowej zaprawie klejowe;j.

- spoiny z gotowej zaprawy fugowe;j.

- narozniki zabezpieczone listwami PCV.

5.2. Okfadziny posadzkowe winny by¢ wykonane z ptytek ceramicznych glazurowanych wymiarach minimum
25x20 cm na gotowej zaprawie klejowe;.

Cokolik wykonac z ptytek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej. Wysokos¢ cokotu 10 cm.

5.3. Posadzka z paneli podtogowych.

6. Kontrola jakosci robét :

Sprawdzenie jakosci rob6t polega na kontroli zastosowanych materiatbw, sprawdzeniu prawidtowosci wykonania i
kompletnosci wykonania prac zgodnie z dokumentacja projektowg. Poszczegoblne etapy robét winny byé odebrane
i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru i fakt ten potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Nie mozna
rozpoczynac kolejnych etapow rob6t bez zezwolenia Inspektora nadzoru.

Sprawdzeniu przed odbiorem podlegaja:

- wichrowato$é powierzchni licowej do 1,5 mm

- odchytki naroznikéw do 1,0 mm

- odchytki od prostoliniowosci krawedzi +- 0,5 mm/m

- sprawdzenie powierzchni oktadziny - odchytki max. 2,00 mm na facie 2,00 m

- ogolne wizualne oceny wykonanych robét,

- wypetnienie spoin zaprawg fugowa,

7. Obmiar robot :

Jednostkg obmiarowi rob6t wyktadzinowych jest m2/mb elementéw robét. Do obliczenia llosci przedmiarowe;j
przyjmuije sig ilosci robdt wg przedmiaru inwestorskiego. llos¢ jednostek obmiarowych stanowig ilosci z ksigzki
przedmiaru rob6t .

8. Odbior robét:

Odbiorowi podlega:

- zgodnos$¢ rob6t z dokumentacja projektowa i ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

- Odbiér czesciowy robét oraz robét ulegajgcych zakryciu, podstawe odbioru stanowig;:

- pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru w dzienniku budowy,

- inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru,

Odbiér koricowy rob6t odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy
zakoriczenia robo6t i spetnieniu innych warunkéw dotyczgcych tych robét zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci.

Cena jednostkowa wykonania rob6t uwzglednia:

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- kompletny zakres rob6t podany w pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych

10. Przepisy zwigzane:

Rop. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 ?Dz. U. Nr 120 poz. 1125 i 1126/ w sprawie bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w budownictwie.

Rop. Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz. U. Nr 45 poz. 401) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych.

PN-72/B-60190 Roboty kamieniarskie. Oktadziny z kamienia, wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow zapewnienia jakosci i
zarzgdzania systemami zapewniania jakosci.

Instrukcje i przepisy BHP.



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST - 11.00 STOLARKA OKIENNA i DRZWIOWA
Kod CPV 45421130 - 4



1 .Wstep.

Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru stolarki okiennej drewnianej i stolarki
drzwiowej stalowe;j.

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejska / Srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkarn integracyjnych.

Zakres rob6t objetych ST.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru rob6t montazu stolarki okiennej z PCV , montazu
drzwi wejsciowych ptycinowych petnych.

- montaz stolarki okiennej i drzwiowej

- montaz drzwi wejsciowych jednoskrzydtowych z o$cieznicg

- montaz podokiennikbw wewnetrznych i zewnetrznych

- montaz drzwi wewnetrznych drewnianych z o$cieznicg

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST SA zgodne z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Ogdlne wymagania dotyczace robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacijg projektowg ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

2, Materialy.

Materiatami stosowanymi do wykonania robot montazu stolarki okiennej i drzwiowej sa:

- okna drewniane tréj szybowe uchylno - rozwierne, jednoramowe z nawiewnikami , szyby U < 0,7 W/m2K)
z dobrg izolacjg akustyczng.

- drzwi wewnetrzne drewniane jednoskrzydtowe, gtadkie, oscieznice drewniane.

- drzwi wejsciowe zewnetrzne z progiem wys. max. 2 cm i oscieznicg drewniana.

- podokienniki wewnetrzne i zewnetrzne prefabrykowane.

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykonaé recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
odpowiadajgcego wymaganiom bhp.

4. Transport:

Stolarka okienna i drzwiowa mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem z zachowaniem obowigzujgcych przepiséw bhp i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robét:

Roboty montazowe stolarki :

- sprawdzenie oscieznicy pod kgtem mozliwosci prawidtowego osadzenia i uszczelnienia,

- sprawdzenie doktadnosci wymiarowej otworow

- wstawienie stolarki w otwory na podktadkach lub listwach

- osadzi¢ w sposoéb trwaty elementy kotwigce,

- sprawdzenie ustawienia stolarki pod katem pionu i poziomu oraz przekatnej

- uszczelni¢ styk oscieza z oscieznicg pianka montazowa,

- zamontowaé podokienniki,

- sprawdzi¢ dziatanie skrzydet oraz ewentualnie wyregulowac

Wszystkie roboty montazowe nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowg , z przedmiarem robot,
opisem , instrukcjami technicznymi producentéw , obowigzujacymi przepisami i normami oraz poleceniami
inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét:

Badania w czasie wykonywania robot . W trakcie wykonywania rob6t szczeg6lnie powinno by¢ ocenianie:

- Rozmieszczenie punktdw mocowania stolarki z godnie z instrukcjg producenta,

- Dopuszczalne odchytki wymiaréw otwordw dla stolarki okiennej i drzwiowe;j,

- Zgodnos$¢ wymiaréw stolarki,

- Jakos$¢ materiatoéw , z ktérych zostata wykonana stolarka,

- Prawidtowo$¢ wykonania stolarki z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych wymaganych projektem,



- Sprawdzi¢ dziatanie skrzydet i elementéw ruchomych oraz funkcjonalno$é okué,

- Sprawdzi¢ oszklenie pod wzgledem wymogéw przenikalno$ci ciepta i uszkodzeri mechanicznych,
- zgodno$¢ wykonania z opisem w przedmiarze rob6t i odpowiednimi normami,

- aprobaty techniczne i atesty wbudowanych materiatow.

7. Obmiar robét:

Jednostkg obmiaru jest m2 dla stolarki i sztuka dla podokiennikéw.

llo$¢ jednostek obmiarowych stanowig przedmiary kosztorysu inwestorskiego .

Wymagania przy odbiorze:

- zgodnos¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatéw,

- zgodno$¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie badania i
pomiary daty wynik pozytywny.

8. Odbiér robot

Wymagania przy odbiorze:

- zgodno$¢ z opisem w przedmiarze robot,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

- zgodno$¢ wykonania z obowigzujgcymi przepisami i normami.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg , ST i poleceniami Inspektora nadzoru jezeli wszystkie badania i
pomiary daty wynik pozytywny.

9. Podstawa ptatnosci:

Cena wykonania rob6t obejmuije:

- wszystkie roboty przygotowawcze,

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkciji,

- wykonanie zakresu robét zgodnie z pkt. 1.3.

- wykonanie badan i pomiarow,

10. Przepisy zwigzane:

PN-EN 78:1993 Metody badan okien. Forma sprawozdania z badan,

PN-EN 130:1998 Metody badar drzwi. Badanie szczelnosci skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowanie
PN/B-02100 Skrzydta i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe , okreslenia

PN-B-050000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

Instrukcje techniczne producentéw. Wykonanie, warunki i badania przy odbiorze

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Wydanie ITB



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

ST -12.00 INSTALACJE
WODNO - KANALIZACYJNE
Kod 45330000 - 9
45332300 -6



Wstep

1.1. Przedmiot ST. Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét wodno -
kanalizacyjnych.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejska / srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkan integracyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych robot i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢ , ze podstawowe wymagania beda
spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami wodno - kanalizacyjnymi :

- instalacja cieptej i zimnej wody

- kanalizacji sanitarnej

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,
ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, Materialy:

Materiatami stosowanymi do wykonania robét instalacji wodno - kanalizacyjnej sa:

- rury i ksztattki z pp (poliuretanu)

- baterie umywalkowe , zlewozmywakowe i natryskowe

- zawory sptuczki ustepowej

- zawory kulowe przelotowe,

- umywalki,

- miski ustepowe typu kompakt,

- zlewozmywaki jednokomorowe

- rury kielichowe z uszczelka typu SDR34 fi 50 i fi 160 i 100 mm

- ksztattki z PCV fi 50 i fi 160 i 100 mm.

- przeptywowy podgrzewacz wody: 3,50 kW, 5,5 kW, 6 kW.

- wodomierz skrzydetkowy jednostrumieniowy

- studzienki kanalizacyjne z tworzywa sztucznego DN315 i DN600.

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykonac recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajgcego
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport :

Materiaty instalacyjne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniami z zachowaniem obowigzujacych przepiséw bhp i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot :

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot instalacyjnych
uwzgledniajgcy wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty.

Roboty instalacyjne bedg prowadzone w dwéch etapach:

- utozenie rurociggdbw wody zimnej i cieptej oraz kanalizacji na etapie wykonawstwa Scianek dziatowych.
- montaz osprzetu i armatury na etapie rob6t wykoriczeniowych przed ostatecznym malowaniem.
Przewody wody zimnej i cieptej oraz instalacji kanalizacyjnej prowadzi¢ pod tynkiem w izolacji ze spienionego
polietylenu.



Potfaczenie rur instalacyjnych wodnych z armaturg na gwint uszczelnia¢ taSma teflonowg. Przejscia przez
przegrody wykona¢ w tulejach ochronnych wypetionych materiatem plastycznym. Podej$cia podptywowe faczace
przybory sanitarne z pionem wykonac ze spadkiem minimum 2 %. Przybory i urzadzenia kanalizacyjne nalezy
wyposazy¢ w syfony. Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z przedmiarem robo6t , instrukcjami
technicznymi producentéw, Obowigzujgcymi normami oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

6. Kontrola jakosci robét :

Badania w czasie wykonywania rob6t. W trakcie wykonywania rob6t szczeg6lnie powinno by¢ oceniane:

- prawidtowos$¢ przejs¢ przez przegrody,

- prawidtowo$¢ wykonania ztaczy rur i podigczen armatury,

- prawidtowos$¢ wykonania spadkéw,

- po wykonaniu instalacji wodociagowej nalezy ja przeptuka¢ i podda¢ probie szczelnosci wodg zimng o
ci$nieniu 0,9 MPa.

- jakos¢ stosowanych materiatow

- zgodno$¢ wykonania z otrzymanym przedmiarem rob6t i odpowiednimi normami,

- aprobaty techniczne i atesty na wbudowane materiaty,

Wyniki wszystkich badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. Obmiar robot :

Jednostkg obmiaru sa:

- mb - montazu rurociggéw, otuliny, na podstawie pomiaru na budowie,

- sztuka - miski ustepowe, umywalki, baterie, zawory na podstawie pomiaru na budowie.

8. Odbior robét:

8.1. Zgodnos¢ robét z zatgczonym przedmiarem rob6t i ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z przedmiarem robét , ST oraz pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.
8.2. Odbidr robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu

Podstawag odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
przedmiarem robot i ST.

- protokoty przeprowadzonego badania szczelnosci przewodow,

- protokéty przeprowadzonych ptukan i dezynfekcji przewodu

- dokumentacja techniczno - ruchowa i karty gwarancyjne urzgdzen,

8.3. Odbidr koricowy

Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia
robot rozbidrkowych spetnieniu warunkoéw dotyczgcych tych robot zawartych w umowie.

9. Podstawa ptatnosci :

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami,

- kompletny zakres robot,

- wykonanie otworéw i ich wykoriczenie,

- wykonanie préb szczelnosci,

- wykonanie badan i pomiarow kontrolnych,

10. Przepisy zwigzane:

PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wsp6Ine wymagania i badania.

PN 88//C - 89206 Rury wywiewne z nieplastikowego polichlorku-winylu,

PN-74/C-89200 Rury z nieplastikowego polichlorku winylu. Wymiary.

PN-81/C-89203 Ksztattki kanalizacyjne z Nieplastikowego polichlorku winylu

PN-76/M-75001 Armatura sieci domowej. Wymagania i_badania

PN-85/M-75002 Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

PN-85/M-75178/00 Armatura odptywowa instalacji kanalizacyjnej . Wymagania i badania



SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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1. Wstep

11. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét instalacji elektrycznej,
odgromowej, systemu SWIN, sieci teleinformatyczne;j.

1.2. Zakres stosowania ST

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na $wietlice wiejskg / Srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkar integracyjnych.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych rob6t i
konstrukcji drugorzednych niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos$¢ , ze podstawowe wymagania bedg
spetione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przestrzeganiu zasad sztuki
budowlane;j.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejsze ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z
robotami wewnetrznej instalacji elektrycznej:

- instalacja o$wietleniowa

- instalacja gniazd wtykowych ogélnego przeznaczenia

- montaz lamp o$wietleniowych

- montaz osprzetu elektrycznego

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz przepisami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z projektem technicznym ,
przedmiarem robot , ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2, Materiatly:

Materiatami stosowanymi do wykonania robét instalacji elektrycznej sa:

- przewod YDY 3 x 1,5 mm2

- przewod YDY 3 x 2,5 mm2

- kabel YKY 5 x 10 mm 2

- przewdd jednozytowy Lgy 1x6 mm2

- gniazda wtykowe pojedyncze i podwojne ze stykiem ochronnym

- faczniki instalacyjne p/t

- zestaw - gniazdo 3x16A z wytgcznikiem blokowym

- oprawy o$wietleniowe zarowe - plafoniery zewnetrzne 60W

- oprawy o$wietleniowe jarzeniowe rastrowe 2x36W i 2x18 W

- rozdzielnica elektryczna z wyposazeniem

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajacego
wymagania BHP i zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport :

Materiaty elektryczne mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w spos6b zabezpieczajgcy je przed
uszkodzeniami z zachowaniem obowigzujgcych przepisow bhp i ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot :

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robot instalacyjnych
uwzgledniajgcy wszystkie warunki , w jakich bedg wykonywane roboty.



- wykonanie bruzd pod przewody i osadzenie puszek instalacyjnych

- utozenie przewoddw w gotowych bruzdach

- zaprawienie bruzd

- montaz osprzetu elekirycznego,

- montaz lamp os$wietleniowych

- pomiary elektryczne

Przewody uktada¢ w bruzdach lub szczelinach na styku elementéw zelbetowych. Przy przejsciach przez przegrody
przewody prowadzi¢ w rurkach ochronnych. Osprzet w wykonaniu szczelnym . Laczniki instalowa¢ na wysokosci

140 cm od podtogi. Przewody ochronne winny mie¢ kolor zielono-zétty a przewody neutralne kolor niebieski.
Instalacje komputerowg prowadzi¢ w listwach instalacyjnych



6. Kontrola jakosci robét :

Badania w czasie wykonywania robét. W trakcie wykonywania robét szczegélnie powinno by¢ oceniane:
- zgodnosci z projektem technicznym .przedmiarem robo6t i przepisami

- poprawnos$ci montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnos$ci oznaczen

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolaciji

- nalezy przeprowadzi¢ pomiar rezystancji izolacji w poszczeg6lnych obwodach

- sprawdzi¢ dziatanie samoczynnego wytgczania zasilania przez wytgcznik réznicowoprgdowy
- zgodno$¢ uzytych materiatow wymaganiami projektu technicznego i przedmiaru robét

7. Obmiar robot :

Jednostkg obmiaru sa:

- mb - montazu przewodéw elektrycznych

- sztuka - osprzet i lampy o$wietleniowe

8. Odbior robét:

Zgodnos¢ rob6t z zatgczonym przedmiarem rob6t i ST.

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem technicznym .przedmiarem rob6t. ST oraz pisemnymi
decyzjami Inspektora nadzoru . jezeli wszystkie pomiary i badania wg pkt. 6 ST daty pozytywne wyniki.
Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ z projektem technicznym i przedmiarem robét

- rodzaj zastosowanych materiatow

- prawidtowos$¢ wykonania zgodnie z obowigzujgcymi normami

9. Podstawa ptatnosci :

Cena jednostkowa wykonania robot uwzglednia :

- prace przygotowawcze z pomiarami.

- kompletny zakres robot podany w poz. 1.3.

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdéw produkc;ji

- wykonanie badan i pomiaréw

10. Przepisy zwigzane:

PN-IEC 364-4-481: 1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca
bezpieczenstwo. Dobér srodkdw ochrony w zaleznosci od wptywow zewnetrznych. Wybér srodkéw ochrony
przeciwporazeniowej w zaleznosci od wplywdw zewnetrznych.

PN-91/E-05009.01 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres . przedmiot i wymagania
podstawowe.

PN-92/E-05009.41 Instalacje elektryczne w obiektach ~ budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-92/E-5009.45 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Ochrona przed spadkiem napiecia.

PN-93/E-5009.46 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.
Odfgczanie i tgczenie.

PN-92/E-5009.47 Instalacje elektryczne obiektach budowlanych. Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo.

Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-93/E-5009.51 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Postanowienia wspdlne.

PN-93/E-5009.53 Instalacje elekiryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Aparatura tgczeniowa i sterownicza.

PN-92/E-5009.54 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego.
Uziemienia i przewody ochronne.

PN-92/E-5009.56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych . Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego .
Instalacje bezpieczenstwa.

PN-E-5033:1994 Wytyczne do instalacji elektrycznych. Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.
Oprzewodowanie.
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WSTEP
1.1 Zakres stosowania ST - 15.00 Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét

Budowlanych

ST jest stosowany jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z
rzebudowa i zmiana sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego na Swietlice wiejska / Srodowiskowa.
Przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa wiaty spotkan integracyjnych.

1.2 Zakres stosowania ST - 15.00

ST ma zastosowanie jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji oraz stanowi podstawe
rozliczenia rob6t budowlanych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych ST - 15.00

Zakres robo6t objetych niniejszg specyfikacjg ST - 15.00 obejmuje wykonanie przytaczy wod-kan.

1.4 Okreslenia podstawowe

Przytacze wodociggowe — wedtug ustalen z zarzgdcg sieci.

Przytgcze kanalizacji - wedtug ustalen z zarzadcg sieci.

Sie¢ wodociggowa - uktad potgczonych przewodoéw i ich uzbrojenia, przesytajgcych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujgcych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody
do zestawu wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewo6d wodociggowy tranzytowy - przesytowy przewoéd bez odgatezien, przeznaczony wytacznie do przesytu
wody.

Przewo6d wodociggowy magistralny, magistrala wodociggowa, przewo6d z odgatezieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodow rozdzielczych.

Przewod wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewdd przeznaczony do rozprowadzania wody do przytgczy
wodociggowych.

Przytgcze wodociggowe - potgczenie wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalaciji
wodociggowe;.

Uzbrojenie przewodow wodociggowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajgce prawidtowe dziatanie i
eksploatacje sieci wodociggowe;.

Armatura sieci wodociggowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

. armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

i armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajgce, napowietrzajgce, odpowietrzajgco -
napowietrzajgce,

i armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

i armatura przeciwpozarowa - hydranty,

i armatura czerpalna - zdroje uliczne.

Sie¢ kanalizacyjna - uktad potgczonych przewodow kanalizacyjnych i obiektow inzynierskich, znajdujacych sie
poza budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczgc od strony budynku do oczyszczalni $ciekéw lub
wylotow kanatéw deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna ogoélnosptawna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdéw bytowo-
gospodarczych, przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna $ciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekéw bytowo-
gospodarczych i przemystowych.

Sie¢ kanalizacyjna deszczowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekbw opadowych.
Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekobw nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Przepompownia $ciekow - przepompownie Sciekoéw stosowane sg w systemach kanalizacji grawitacyjnej, gdy
obszar objety tg kanalizacjg moze by¢ skanalizowany jedynie poprzez zastosowanie jednej lub kilku
przepompowni $ciekdw. Przepompownie sciekbw moga by¢ jednokomorowe lub z wydzielonymi zbiornikami
czerpalnymi, oddzielonymi $cianami szczelnymi od pomieszczenia pomp.

Kanalizacja cisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw Sciekdw nastepuje wskutek cisnienia
wytworzonego przez pompy. Kanalizacja cis$nieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub
zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki
kanalizacyjnej wtazowej, z ktérej przez zesp6t pompowy przepompowywane sg przewodami cisSnieniowymi do



kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni Sciekow.

Kanalizacja podcisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek podcisnienia
wytworzonego przez uktad proézniowy. Kanalizacja podcisnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim
zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane grawitacyjnie z budynku do pierwszej
studzienki kanalizacyjnej, z ktérej poprzez zawér oprézniajgcy, przewodami podcisnieniowymi, odprowadzane sg
do stacji podcisnieniowej. Przewody podcisnieniowe moga by¢ wyposazone w rury kontrolne. Rury kontrolne sg
wyprowadzone do powierzchni terenu i zakoriczone korkiem w skrzynce ulicznej.

Stacja podcisnieniowa - obiekt wyposazony w wytwornice podci$nienia, zbiornik podcisnieniowy, miernik
wydajnosci i urzgdzenie sterujgce. Stacja podcisnieniowa stanowi koricowy obiekt kanalizacji podcisnieniowej.
Scieki z przewodu podciénieniowego doptywajg do zbiornika podcisnieniowego, ktory jest potaczony z wytwornica
podcisnienia. Ze stacji podcisnieniowej Scieki sg pompowane do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni
Sciekow.

Przykanalik - przew6d odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu $ciekowego.
Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploataciji kanatéw, Kineta - koryto
przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjne;j.

Podfoze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podtoze naturalne z podsypka - podtoze naturalne z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z
ktérego wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.
Podtoze wzmocnione - podtoze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu
na piasek lub zwir albo wykonanie tawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podtozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajgcy przewoéd
kanalizacyjny.

Zasypka wstgpna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtbwna - warstwa wypetniajgcego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i
terenem.

Blok oporowy - element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem si¢ w poziomie i w pionie na skutek
cisnienia Sciekow.

Powierzchnia zwilzona - wewnetrzna powierzchnia przewodoéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci.

Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060 PN-EN 752-1.

WTWiO - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i sieci kanalizacyjnych.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robo6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane,
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez
inne materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i
odstepstwa od zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie moga powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i
uzytkowych instalaciji, a jezeli dotyczg zamiany materiatbw i elementow okreslonych w dokumentaciji technicznej
na inne, nie mogg powodowaé¢ zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacji.
PODSTAWOWE MATERIALY

Do wykonania instalacji moga by¢ stosowane wyroby producentéw krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty
uzyte do wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim
Normom (Dz. U. Nr 92 poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu
akceptacje Inspektora Nadzorua. Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédfa nie oznacza automatycznego
zatwierdzenia pozostatych materiatbw z tego zrodta. Jezeli materiaty z akceptowanego zrodta sg niejednorodne
lub nie zadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédfo zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny



materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie
wykorzystane materialy i urzadzenia powinny by¢ fabrycznie nowe i najwyzszej jakosci. Winny réwniez posiadaé
odpowiednio uwidoczniony znak jakosci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jako$ci, bedzie mozna zazgdaé przeprowadzenia prob oraz przedstawienia
kart opisu technicznego i sprawozdar autoryzowanych pracowni badawczych.

21. Odbior materiatow na budowie

Materiaty takie jak rur, studnie, osprzet nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami
gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi
Wytworey. Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajagcych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych
robot, materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okreslonym przez Inspektora
Nadzoru.

2.2 Sktadowanie materialéw na budowie

Grunt rodzimy przeznaczony do wypetnienia wykopow nalezy sktadowa¢ na odktad. Grunt rodzimy pozostaty po
zasypaniu wykopow przewies¢ w miejsce wbudowania (nasypy) wczesniej uzgodnione. Piasek, zwir nalezy
sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podfozu w spos6b zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw oraz przed zawilgoceniem.

Piasek nalez stosowaé pochodzenia rzecznego, albo bedacy kompozycja piasku rzecznego i kopalnego
ptukanego. Zawarto$¢ poszczeg6inych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosic:

. do 0,025mm - od 14 do 19%
. do 0,5mm - od 33 do 48%
. do 1mm - od 57 do 76%,;

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem - rury i ksztattki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajgcg +30°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢ chronione: przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z
PVC lub PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng, aby rury
nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformacji (odksztatceniom).

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysokos$ci maksymalnej 3 m,
przy czym ramki wigzek winny spoczywaé na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowaé w stosach na
rownym podtozu, na podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2
m. Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m.
Wysokos$¢ uktadania rur w stosy nie powinna przekracza¢ 7-miu warstw rur i 1,5 m wysokos$ci. Rury o ré6znych
$rednicach winny by¢ skladowane odrebnie. Wszelkie materiaty z tworzyw sztucznych nalezy przechowywac¢ w
pomieszczeniach zamknietych, w ktérych temperatura nie spada ponizej 0°C. Dostarczone na budowe rury
powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych wzeréw i ubytkébw spowodowanych
korozjg lub uszkodzeniami. Po zakoriczeniu rob6t miejsca tymczasowego sktadowania materiatow bedg
doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i
Zamawiajgcego.

Skfadowanie urzgdzen - urzgdzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych lub pod wiatami
odpowiednio zabezpieczonymi przed dostepem osdb trzecich.

Pokrywy studzienek wpusty zeliwne powinny byé sktadowane z dala od substanciji dziatajacych korodujgco. Nalezy
posegregowac je wg klas. Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

Studzienki - powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

2.3. Materiaty stosowane do budowy

PRZYLACZE WODOCIAGOWE

Przytacze wodociggowe nalezy wykonaé w uzgodnieniu z zarzgdca sieci Wik Biata z rur do wody pitnej
(niebieskie) posiadajgce odpowiednie atesty higieniczne i dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Zmiane
kierunku trasy nalezy wykonywaé przy pomocy fukéw gietych wykorzystujgc elastycznosé rur z PE (promien giecia
uzalezniony jest od $rednicy rur). W przypadku, gdy warunki terenowe nie pozwalajg na zastosowanie tukéw



gietych, nalezy zastosowa¢ odpowiednie ksztattki systemowe a tgczenia wykona¢ poprzez zgrzewanie,
zgrzewanie nalezy wykonac $cisle wg instrukcji producenta rur. Minimalne przykrycie rurociggu powinno wynosié
1,2 m zgodnie z PN-81/B-03020.

Projektowane przytacze potaczy¢ z siecig wodociggowa za pomocg opaski do nawiercania i zasuwy DN25.
Przytacze zakoriczy¢ w budynku zestawem wodomierzowym, umieszczonym na wysokosci 0,4-1,0 m, w ktorego
sktad wchodzg zaw6r odcinajgcy DN25, wodomierz DN15 gn=1,5 m3/h, zaw6r odcinajgcy DN25, zawor
antyskazeniowy EA DN25, filtr skosny DN25 zawér odcinajacy z kurkiem spustowym DN25.

W odlegtosci 0,3-0,4 m nad rurg nalezy utozy¢ niebiesko-biatg tasme sygnalizacyjno-ostrzegawczg z wtopionym
drutem sygnalizacyjnym o szerokos$ci minimum réwnej $rednicy rurociggu.

PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ

Przytacze kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur PVC z wydtuzonym kielichem SN8, tgczonych kielichowo, przy
pomocy systemowych uszczelek typu BL lub BL-fix, kielichami przeciwnie do kierunku przeptywu. Rury powinny
posiada¢ nadruk wewnatrz (co najmniej: technologia wykonania, $rednica, sztywno$é obwodowa).

SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgca sprzetu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jako$¢ wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
PB i ST. W przypadku braku ustalert w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezgcy do Wykonawcy lub wynajety do
wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w gotowosci do pracy. Wykonawca
dostarczy, na zgdanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po
akceptaciji, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang przez Inspektora
Nadzoru dopuszczone do robét. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w
cenie jednostkowej rob6t, do ktdérych ten sprzet.

3.2 Sprzet do wykonania robét instalacyjnych

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci:

2. koparko-tadowarka

nozyce do rur

obcinaki do rur

urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur

urzadzenia do zgrzewania rur

N o g s~ e

sprzet pomocniczy do montazu rur
TRANSPORT

41. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Przewiduje sie przewdz materiatu i urzgdzen od producenta na placu budowy lub z hurtowni i magazynéw na plac
budowy.

4.2, Transport rur przewodowych i ochronnych

Urzadzenia bedg dostarczane na plac budowy transportem samochodowym. Podczas roztadunku nalezy
zachowac szczegdlng ostroznosé, aby ich nie uszkodzi¢, pamigtajac jednoczesnie o zachowaniu wszelkich
wymagan bhp. Na terenie budowy przewiduje sig transport reczny, w czesci wspomagany urzgdzeniami
mechanicznymi.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one potrzebne do
wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byly dostgpne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu rob6t doprowadzone przez



Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt organizacji Robét i ich harmonogram,
uwzgledniajgc w nich wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane w czasie trwania prac instalacyjnych instalaciji
c.0. Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z Polskim Prawem Budowlanym, Polskimi Normami oraz Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociggowych oraz Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych COBRTI INSTAL zalecanych przez Ministerstwo Infrastruktury.

5.2. Roboty przygotowawcze

. wytyczenie trasy przewodéw,

° lokalizacja studni, zaséw itp.,

5.3. Zakres roboét przy wykonywaniu sieci wod-kan

. wykopy, wraz w wyréwnaniem potozona pod rurociagi,
i wykonanie podsypki,

. montaz rurocigg6w studni i armatury,

i wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,

i zsypanie wykopbw wraz z zageszczeniem,

5.4. Montaz studzienek z tworzyw sztucznych i rur

Montaz studzienek i rur nalezy wykonac¢ scisle wg instrukcji producentéw systemu. Studzienki z tworzyw
sztucznych posadowi¢ na 5-10 cm niezageszczonej podsypce piaskowej stanowigcej warstwe wyrOwnawczg dna
wykopu. Na podsypke i zasypke mozna uzyé gruntu rodzimego pod warunkiem spetienia wymagan stawianych
dla podsypek i obsypek piaskowych. Poziomujgc kinete nalezy pamieta¢ o wbudowanym spadku dna kinety 1,5%.
Rure karbowang docigé do wymaganej wysokosci na placu budowy, umiesci¢ uszczelke na najnizej potozonej
dolinie. Kielich kinety wyczysci¢ z zabrudzen i posmarowac¢ srodkiem poslizgowym. Zmontowac¢ studzienke
poprzez wcisniecie rury trzonowej w kinete. Zaslepke wyjetg z kielicha kinety zamontowaé na wierzchu karbowanej
rury, celem zabezpieczenia budowanego przytgcza kanalizacyjnego przed zabrudzeniem w trakcie dalszego
montazu. Studzienke zasypywac¢ gruntem sypkim, fatwo zageszczajgcym sig. Zasypywac nalezy rownomiernie na
catym obwodzie rury trzonowej. Zageszczania zasypki dokonywa¢ warstwami jednak nie grubszymi niz 30 cm.
Zapewni¢ nalezy stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do lokalizacji studzienki i wystepujacych lub
przewidywanych obcigzen zewnetrznych. Zaleca sie przyjecie stopnia zageszczenia na minimalnym poziomie 92%
wartosci Proctora dla terenow zielonych, 95% dla terendéw utwardzonych o niewielkim obcigzeniu ruchem
drogowym, 98% dla drogi o duzym odcigzeniu ruchem drogowym. Wystepowanie wody gruntowej powyzej dna
studzienki naktada konieczno$¢ stosowania wigkszego rezimu montazowego oraz stopnia zageszczenia gruntu o
jeden przedziat wyzej. W przypadku stosowania zwieniczen zeliwnych z rurg teleskopowg lub do bezposredniego
potagczenia z rurg karbowang dostarczong wraz z nimi uszczelke nalezy umiesci¢ w najwyzej potozonej dolinie po
stronie wewnetrznej rury karbowanej. Wykona¢ potaczenia wtazu lub wpustu z rurg teleskopowg (potaczenie
mechaniczne na zatrzask). Uszczelke posmarowac¢ trwatym srodkiem poslizgowym i zamontowa¢ zwiericzenie.
Ustawi¢ potozenie wierzchu wtazu lub wpustu odpowiednio do rzednej terenu.

5.6. Roboty ziemne

i Wykop otwarty dla przewodow sieci wodociggowej i kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami
technicznymi wg PN-B-10736 oraz PN-EN 1610.

i Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, w
ktérym powinny by¢ ustalone:

. szeroko$¢ odpowiednia dla $rednic przewoddw,
i ksztaltt wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpg,
i system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,

i zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,



. rodzaj podfoza: naturalne lub wzmocnione,

. sposbb zageszczenia osypki i zasypki przewodu,

i poziom wody gruntowej,

i wystepowanie innych przewodéw w wykopie.

. Os$ przewodu w wykopie, powinna byé wytyczona i oznakowana.

. Szerokos¢ wykopu okresla projektant:

i jezeli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy rure a Sciang wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewnic

przestrzen roboczg, ktérej minimalne wielkosci podano w tablicy 9i 10,

. jezeli nie ma potrzeby wchodzenia miedzy przewdd a Sciane wykopu i w sytuacjach szczegélnych,
ktorych nie da sie unikng¢, minimalna szerokos¢ wykopu, moze by¢ zmniejszona.

Minimalna przestrzen robocza miedzy rurg a $ciang wykopu lub jego szalunkiem

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
- m

DN < 350 0,25

350 < DN < 700 0,35

700 <DN< 1200 0,45

DN > 1200 0,50

Minimalna szerokos¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokosci z zachowaniem warunkéow
okreslonych

Giebokos¢ wykopu G Minimalna szerokos¢ wykopu
m M

G< 1,00 nie jest wymagana

1,00<G< 1,75 0,80

1,75 <G<4,00 0,90

G > 4,00 1,00

Jesli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy, np.: studzienke kanalizacyjng a Sciang wykopu minimalna przestrzen
robocza powinna wynosi¢ 0,5 m.
Stateczno$¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

i zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o Scianach pionowych;

i utrzymanie odpowiedniego kgta nachylenia $cian wykopéw ze skarpami.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac¢ bez oszalowania o gtebokosci wigkszej niz 1 m, lecz nie
wigkszej od 2 m, jesli tak okresla dokumentacja geologiczno- inzynierska. Dopuszcza sie niestosowanie
oszalowania wykopéw o $cianach pionowych o gtebokosci nie wigkszej niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku
nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie o szerokosci rownej gtebokosci wykopu.

Jesli wzdiuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa. Warunek taki
powinien by¢ réwniez spetiony, jesli w obrebie klina odtamu $cian wykopu okreslonego wg PN-EN 1610, znajdujg
sie fundamenty budowli posadowionej powyzej dna wykopu.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane
zagtebienia pod kielichy.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody
opadowe. Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas
robét, natomiast przewo6d nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigeciem.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

w zaleznosci od rodzaju gruntu, moga by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podtoza naturalnego:



bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym
drobno uziarnionym gruncie;

z podsypkg wynoszaca 100 mm w jednolitym drobno uziarnionym gruncie i 150 mm w gruncie skalistym i twardym;
W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.

W sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajgca, np.: w gruntach nie stabilnych, do ktorych zalicza sie
torf lub kurzawka, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, fawa betonowa lub
specjalna konstrukcja.

Szerokos¢ obsypki przewodu powinna by¢ rowna szerokosci wykopu i siegac¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosi¢ 15 cm. Dobor
witasciwego gruntu oraz dokfadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilnosci
przewodu i nawierzchni.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze
by¢ gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢
materiatow, takich jak: grunty zbrylone (takze zamarzniete), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub
spowodowac niewtasciwe zageszczenie zasypki.

Zageszczanie zasypki wstgpnej, powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtowne;j
przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony
przez geologa.

Inne przewody, kable itp. wystepujgce w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoblne zasady kontroli

Wykonawca pokryje koszty wszelkich préb. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora.
Zostang one przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione
w odpowiednich dokumentach zgodnych z normami. Préby bedg mogty zosta¢ przeprowadzone jedynie po
uprzednim przedtozeniu dokumentdéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez
pracownikow Wykonawcy i na jego odpowiedzialno$¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do
wyeliminowania wszystkich powstatych zaki6cen, elementow instalacji, do usuniecia usterek na swoj koszt
(materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych elementéw instalacji, do usunigcia usterek zwigzanych z
wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania si¢ Wykonawcy do naprawy urzadzen w okresie préb Inwestor
ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko niewywigzujgcego sie za swoich obowigzkow Wykonawcy.
Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru sieci wodociagowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

Przed przystgpieniem do badan nalezy dokona¢ przeglagdu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z
projektem. Nalezy rowniez sprawdzi¢ czystos¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje oraz sprawdzi¢ kompletno$¢ dokumentéw niezbednych do eksploataciji instalacji.
Dokumenty te powinny dotyczy¢:

i podstawowych danych eksploatacyjnych,

i inwentaryzacji powykonawczej,

i instrukcje obstugi itp.

i podczas probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
i prawidtowo$¢ dziatania silnikobw elektrycznych,

i sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,

i sprawdzenie wydatkow na wywiewnikach.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykonaé¢ badania majace na celu:

. okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczeristwa pracy



do prowadzenia rob6t instalacyjnych),

. stwierdzenie, ze elementy budowlano - konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzgdzer instalacji
kanalizacyjnej, odpowiadajg zatozeniom projektowym,

i ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

. ustalenie sposobu wykonywania mocowan,

i ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Kontrola wykonania sieci wodociggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem. Nalezy

sprawdzi¢:

i wytyczenie osi przewodu,

i szerokos$¢ wykopu,

i gtebokos¢ wykopu,

i odwodnienie wykopu,

i szalowanie wykopu,

i zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,

. odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;j,

i zabezpieczenie innych przewoddéw w wykopie,

i rodzaj podioza,

. rodzaj rur, ksztattek i armatury,

. sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

. utozenie przewodu,

. bloki oporowe,

i zageszczenie obsypki przewodu,

. szczelno$¢ przewodu,

i zageszczenie zasypki wstepnej i gtbwnej przewodu,
i armature w studzienkach i komorach wodociggowych,
i przewody utozone nad terenem,

i przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,
i zabezpieczenie przewodu przed korozjg,

. przytacza wodociagowe,

i wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

- O$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow
statych, potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagan rozporzgdzenia [6].

- Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.4.3, natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie
powinna przekraczac szeroko$ci okreslonej w projekcie.

- Gtebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gtgbokoscig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw
ustalonych przez geodete.

- Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd gruntowych i opadowych. Sposéb obnizenia
poziomu wbd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wod
opadowych powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.



- Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$é i jesli projekt nie przewiduje inaczej
szalowanie to, powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu,

- W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych scian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli
komunikacja odbywa sie w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiednie;j
obudowy wykopu.

- Odlegtos¢ budynkéw od przewodow sieci wodociggowej okresla tablica 4. Zmniejszenie tych odlegtosci,
wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktére powinna zawiera¢ dokumentacja
techniczna.

- Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢ wykonane
zgodnie z dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed
uszkodzeniami mechanicznymi w postaci obudowy, oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w
oszalowaniu wykopu.

- Podtoze pod rurociagi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Podtoze naturalne
wystepuje, jezeli mamy do czynienia z drobno uziarnionym gruntem. Podioze naturalne z podsypka wystepuije,
jezeli mamy do czynienia z innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur, zgodnie
z warunkami technicznymi producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podtoze wzmocnione wystepuije,
jezeli mamy do czynienia z gruntem niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polegaé na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonaniu tawy betonowej lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okresla
dokumentacja techniczna.

- Rury, ksztattki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami
przyjetymi w dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajagcymi dopuszczenie do
stosowania w budownictwie.

- Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w
potozeniu poziomym na ptaskim i rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢
zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym
zanieczyszczeniem, powinna by¢ sktadowana w pozycji uniemozliwiajgcej zbieranie sie¢ w niej wody. Zasuwy i
przepustnice powinny by¢ czesciowo otwarte lub uchylone.

- Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podfozu wykopu i
zinwentaryzowany przez geodete. Prawidtowo$¢ wykonania spawow rur stalowych powinna by¢ sprawdzona
zgodnie z dokumentacjg. Na podtozu naturalnym przewdd powinien byé zagtebiony na catej dlugosci co najmniej
na !4 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypkg oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢
utozony zgodnie z dokumentacja.

- Przewo6d powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach
ustalonych w dokumentaciji. Bloki powinny opiera¢ sie o nienaruszony grunt.

- Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczana recznie lub
mechanicznie, w zaleznosci od wymogéw ustalonych w dokumentaciji.

- Szczelnosé przewodu powinna gwarantowac utrzymanie cisnienia probnego przez okres 30 minut,
podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 ci$nienia roboczego, nie
mniej niz 1 MPa (10 bar).

W przypadku przewodéw o duzych Srednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej przy probie hydraulicznej, mozna
te czynno$c¢ potaczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszcza sig takze wykonywanie wstepnej
proby cisnienia wg pr. PN-EN 805 za pomocg powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie
préby hydrauliczne;.

- Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm.
Zageszczenie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki glownej
przewodu moze odbywa¢ sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony
przez geologa.

- Armatura o srednicy DN od 500 mm powinna by¢ montowana w studzienkach lub komorach. Armature
nalezy osadzi¢ na fundamentach. Armature nalezy tgczy¢ z przewodem za pomocg ztgczy roztgcznych
kompensujgcych lub kompensatoréw.

- Najwtasciwszym napedem do operowania armaturg jest trzpien napedowy z kapturem wyprowadzony do
powierzchni terenu, zabezpieczony skrzynka.



- Wymiary studzienek lub komér powinny umozliwiaé prawidtowg eksploatacje armatury.

- Przewody utozone nad terenem o konstrukcji samonosnej, na lub pod konstrukcjg nosnag powinny mie¢
wykonane dojscia, umozliwiajgce sprawdzenie izolacji przewodéw i jej zabezpieczenia, armatury, kompensatorow i
ztaczy. Przewody te podlegajg probom szczelnosci, jak w ,Warunkami wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.
- Przewody budowane metodami bez wykopowymi, utozone w rurze ochronnej lub wykonane przyciskiem
albo przewiertem, powinny zaczyna¢ i koriczy¢ sie studzienkami lub komorami. Wtasciwe utozenie przewodu w
rurze ochronnej nalezy zabezpieczy¢ poprzez pierscienie z kotkami dystansujgcymi lub innym rozwigzaniem
przewidzianym w dokumentacji.

- W studzienkach lub komorach powinna by¢ zamontowana odpowiednia armatura, umozliwiajgca
zamkniecie i odpowietrzenie przewodu. Przejscia przewodoéw przez $ciany komory powinny gwarantowac
szczelnosc.

- Zabezpieczenia antykorozyjne przewodéw wykonanych z metalu powinny by¢ wykonane fabrycznie. W
szczego6lnych przypadkach zagrozenia korozjg od pradéw btgdzacych, przewody te powinny mie¢ dodatkowo
ochrone katodows.

- Na kazdym przytgczu wodociggowym, powinna by¢ zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw
wodomierzowy, a w instalacji wodociggowej urzadzenie zabezpieczajgce przed mozliwoscig wtérnego
zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami PN-B-01706.

- Przytacza o dtugosci powyzej 20 m podlegajg probom szczelnosci, jak w ,Warunkami wykonania i odbioru
sieci wodociggowych”. Przytgcza krétsze powinny wykazywac szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym.

- Przed wigczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przew6d wodociggowy nalezy przeptukac i
zdezynfekowaé, a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej sie w nim wody powinny spetnia¢
wymagania rozporzadzenia.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni Sciekéw, polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z
projektem. Nalezy sprawdzi¢:

. wytyczenie osi przewodu,

. szeroko$¢ wykopu,

. gtebokos¢ wykopu,

. odwadnianie wykopu,

i szalowanie wykopu,

i zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
. odlegtos¢ od budowli sgsiadujace;j,

i zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
. rodzaj podtoza,

° rodzaj rur i ksztattek,

° sktadowanie rur i ksztattek,

. utozenie przewodu,

i zageszczenie obsypki przewodu,

i studzienki kanalizacyjne

. przewody utozone nad terenem,

i przepompownie $ciekdéw, stacje podcisnieniowe.

Os$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktow statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetnieniu wymagarn rozporzgdzenia.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekraczac szeroko$ci okreslonej w projekcie.
Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscia, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢
wyréwnane do wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw



okres$lonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem wéd gruntowych i opadowych. Sposéb obnizenia poziomu
wobd gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wéd opadowych
powinien zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego statecznos¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie
to powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja
odbywa sie w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.
Odlegtos¢ budynkéw od przewodoéw sieci kanalizacyjnej okresla tablica 7 ,Warunkami wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, zmniejszenie tych odlegtosci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego
zabezpieczenia, ktére powinna zawiera¢ dokumentacja techniczna.

Zabezpieczenie skrzyzowar innych przewoddw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z
dokumentacjg. Zabezpieczenie tych przewodéw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami
mechanicznymi w postaci obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu
wykopu.

Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory opr6zniajace, przygotowane do montazu powinny by¢
oznakowane zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami
stwierdzajgcymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprézniajace, powinny by¢ zabezpieczone i sktadowane
na ptaskim, rownym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem
promieni stonecznych.

Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyréwnanym podfozu wykopu i zinwentaryzowany
przez geodete. Prawidtowo$¢ wykonania potgczen spawanych rur stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z
dokumentacjg. Na podtozu naturalnym przewod powinien by¢ zagtebiony na cafej dtugosci, co najmniej na }JA
swojego obwodu. Na podtozu naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewéd powinien by¢ utozony
zgodnie z dokumentacja.

Przewod ttoczny lub cisnieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w
miejscach ustalonych w dokumentac;ji. Bloki powinny opiera¢ sie o nienaruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegdlnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie,
w zalezno$ci od wymagan ustalonych w dokumentacji.

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.
Wysokos$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm.
Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac¢ sie recznie. Zageszczenie zasypki glownej
przewodu moze odbywac sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony
przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonos$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub pod
konstrukcjg no$ng, powinny mie¢ wykonane dojscia umozliwiajgce ich sprawdzanie.

Wykonanie przepompowni $ciekéw i stacji podcisnieniowej, zgodnie ,Warunkami wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”.

OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiaru dla poszczeg6lnych elementow sg:

i rury kanalizacji deszczowej i sanitarnej - metr (m),

i studzienki - komplet (kpl.)

i proba szczelnosci przytgczy kanalizacji sanitarnej i deszczowej - metr (m),
i czyszczaki - sztuka (szt.)

i tréjniki - komplet (kpl.)



ODBIOR ROBOT

7. Ogolne zasady

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzorua, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.
Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

71. Odbior koncowy

Sie¢ wodociggowa

Badania przy odbiorze przewodo6w sieci wodociggowych zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego roboét.
Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla rob6t zanikajgcych i odbioru
technicznego koncowego po zakoriczeniu budowy. Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
PN-B-10725.

Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

- zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacja i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1 m dla przewodow
z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od
przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodéw z tworzyw sztucznych + 0,05m, dla
pozostatych + 0,02

m,

- zbadaniu prawidtowos$ci wykonania spawow w sposéb ustalony w dokumentacji,

- zbadaniu zabezpieczenia przed korozjg przez ogledziny izolaciji,

- zbadaniu zabezpieczenia przeciw prgdom btgdzgcym przez ogledziny izolacji oraz punktéw kontrolnych,
- zbadaniu usytuowania blokéw oporowych w miejscach ustalonych w dokumentaciji,

- zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

- zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego sposob jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

- zbadaniu podfoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

- zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

- zbadaniu szczelnos$ci przewodu. Badanie szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-B-10725.
Dotyczy to takze przewodoéw uktadanych nad terenem o konstrukcji samonos$nej i na lub pod konstrukcjg nosna.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i armatury, jest przedtozony podczas spisywania
protokétu odbioru technicznego - czesciowego (zatgcznik 1), kiéry stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci
zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane jest takze dokonanie wpisu do
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie
z art. 22 ustawy, przy odbiorze technicznym - cze$ciowym przewodu wodociagowego, zgtosi¢ inwestorowi do
odbioru roboty ulegajace zakryciu, zapewni¢ dokonanie proby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbior techniczny koricowy

8. Badania przy odbiorze technicznym koricowym polegajg na:

8.1. zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna
8.2. zbadaniu zgodnosci protokotow odbioru: proby szczelnosci, wynikow badan bakteriologicznych oraz
wynikoéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

8.3. zbadaniu izolacji cieplnej oraz jej zabezpieczenia dla przewoddéw wodociggowych uktadanych nad
terenem,

8.4. zbadaniu rozstawu armatury i jej dziatania,



8.5. zbadaniu szczelnos$ci, komor i studni wodociggowych, szczegélnie przy przej$ciach przez sciany.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, kt6ry z protokétami odbioréw technicznych czesciowych
przewodu wodociggowego (zatacznik 1), projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badarn bakteriologicznych, wynikami badar stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koricowego, na podstawie
ktérego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie wpisu
do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien byé doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy, przy odbiorze koricowym ztozy¢
os$wiadczenia:

8.6.0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe i warunkami
technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powotanymi w warunkach przepisami i polskimi normami),
8.7.0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci.

Sie¢ kanalizacyjna

Badania przy odbiorze przewodo6w sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju odbioru technicznego robét. Odbiory
techniczne rob6t sktadajg sige z odbioru technicznego czesciowego dla robét zanikajgcych i odbioru technicznego
koricowego po zakoriczeniu rob6t. Badania przy odbiorze, powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610, PN- EN 1671, PN-
EN 1091.

Odbidr techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

i zbadaniu zgodnosci usytuowania i dtugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ + 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych utozonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac
+1cm,

. zbadaniu prawidtowos$ci wykonania potaczen spawanych w sposéb ustalony w dokumentacji,

i zbadaniu podfoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszania gruntu. W przypadku naruszenia
podtoza naturalnego, sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

i zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

i zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory powinien by¢ drobny i
Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

i zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 dla
kanalizacji grawitacyjnej, PN-EN 1671 dla kanalizacji cisnieniowej, PN-EN 1091 dla kanalizacji podci$nieniowej,
Szczelno$é przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres 30
minut ci$nienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu.
Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury, Wymagania
dotyczace szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego jej poziomu nie
przekracza dla powierzchni zwilzonej:

. 0,15 I/m2 dla przewodoéw;
i 0,2 I/m2 dla przewodbw wraz ze studzienkami kanalizacyjnymi wtazowymi;
i 0,4 1/m2 dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnos$ci za pomoca powietrza wg PN-EN 1610.

Szczelnos¢ przewodow ttocznych i cisnieniowych, powinna zapewni¢ utrzymanie cisnienia prébnego przez okres
30 minut podczas przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie prébne powinno wynosi¢ 1,5 cisnienia
roboczego, nie mniej niz i MPa (10 baréw).

Szczelno$é przewodow podcisnieniowych powinna zapewnié:

i dla systemu bez rur kontrolnych utrzymanie podci$nienia 70 kPa w ciggu 1 godziny. Probe uznaje sie za
udang, jesli w ciggu 1 godziny podci$nienie nie spadnie wigcej niz 1 % podcisnienia prébnego.

i dla systemu z rurami kontrolnymi utrzymanie podci$nienia 70 kPa w ciggu 1 godziny. Probe uznaje sig za



udana, jesli w ciggu 1 godziny podcisnienie nie spadnie wigcej niz 5 % podcisnienia probnego.

Przy bez wykopowej budowie przewoddw kanalizacyjnych w gruncie nalezy zbada¢ usytuowanie i dtugo$¢
przewodu zgodnie z dokumentacjg inwentaryzacyjng geodezyjng oraz zbadac jego szczelnosci. Badania
szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowa) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i ksztattek, studzienek kanalizacyjnych, zwiericzen
wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedfozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -
czesciowego (zatgcznik 1), ktory stanowi podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka
przewodu sieci kanalizacyjne;j.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego czesciowego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze technicznym -
czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewnic
dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac
dokumentacje powykonawczg.

Odbior techniczny koricowy

Badania przy odbiorze technicznym koricowym, polegaja na:

. Zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,

. Zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikéw badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

. Zbadaniu protokotoéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych (w stosunku do kanalizacji
podcisnieniowej, wymagany jest protokét z przeprowadzonej proby utrzymania podci$nienia catego systemu,
facznie ze stacjg prézniowg dla systemu bez rur kontrolnych, utrzymanie podcisnienia 70 kPa w ciggu 4 godzin nie
tracac wiecej, niz 1 % podcisnienia, natomiast dla systemu z rurami kontrolnymi, utrzymanie podcisnienia 70 kPa
w ciggu 1 godziny, nie tracac wiecej niz 5 % podcisnienia.),

. Zbadaniu protokotéw uruchomienia przy uzyciu wody systemu kanalizacji ciSnieniowej, podci$nieniowej
oraz przepompowni sciekow.

i Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokétami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu kanalizacyjnego, projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami
stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjna, protokétem szczelnosci systemu
kanalizacji podcisnieniowej, protokétem odbioru uruchomienia systemu kanalizacji ci$nieniowej, podcisnieniowej
oraz przepompowni $ciekéw ,nalezy przekazaé¢ inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koricowego. Teren po
budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢é doprowadzony do pierwotnego stanu. Kierownik budowy
przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego. Kierownik budowy jest
zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust.l. p.2 ustawy Prawo budowlane, przy odbiorze koricowym ztozy¢ o$wiadczenia:
- o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzagdku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - ulicy i
sgsiadujgcej nieruchomosci.

PODSTAWA PLATNOSCI

Wg umowy zawartej z Wykonawca.
PRZEPISY ZWIAZANE

Normy

. PN-EN 512:2000 PN-EN 545:2000 Wyroby wtbkno-cementowe - Rury ciSnieniowe i ztgcza
. Rury ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich

. PN-EN 639:1999 zigcza do rurociggdw wodnych - Wymagania i metody badarn. Og6ine wymagania
dotyczace rur cisnieniowych betonowanych oraz zigczy i ksztattek

i PN-EN 640:2000 Rury ci$nieniowe zelbetowe i rury ci$nieniowe zelbetowe ze zbrojeniem rébwnomiernie
roztozonym (bez ptaszcza blaszanego) oraz ztacza i ksztattki



i PN-EN 641:2000 Rury ci$nieniowe zelbetowe z ptaszczem blaszanym oraz ztgcza i ksztattki

. PN-EN 642:2000 Rury ci$nieniowe z betonu sprezonego z ptaszczem lub bez ptaszcza blaszanego
facznie ze ztgczami i ksztattkami oraz specjalne wymagania dotyczace stali sprezajgcej

i PN-EN-1452-1-f5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC-U) do przesytania wody

. prPN-EN 805 Zaopatrzenie w wode - Wymagania dla sieci wodociggowych i ich czesci sktadowych
i PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - Obiekty i elementy wyposazenia

i PN-92/B-01706/Az 1:1999 Instalacje wodociggowe - Wymagania w projektowaniu

i PN-81/B-03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli - Obliczenia statyczne i

projektowanie

. PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych

i PN-91/B-10703 Wodociagi - Przewody z rur zeliwnych i stalowych uktadanych w ziemi - Ochrona
katodowa - Wymagania i badania.

i PN-B-10725:1997 PN-B-10736:1999 Wodociagi - Przewody zewnetrzne - Wymagania i badania Roboty
ziemne - Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

i PN-84/H-74101 Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych

i PN-90/H-74105 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego - Podziat i wymiary

i PN-90/H-74107 Rury ci$nieniowe z zeliwa sferoidalnego - Wymagania i badania Rury stalowe ze szwem,
gwintowane

i PN-74/H-74200 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogdlnego zastosowania

i PN-80/H-74219 Rury zeliwne cisnieniowe do potgczen sztywnych Rury ciSnieniowe z zeliwa

sferoidalnego - Podziat i wymiary Rury cisnieniowe z zeliwa sferoidalnego - Wymagania i badania Rury stalowe ze
szwem, gwintowane

. Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco og6inego zastosowania

. ZAT/97-01-001 Rury i ksztattki z polietylenu (PE) i elementy taczgce w rurociggach cisnieniowych do
wody

i PN-EN 124:2000 Zwiericzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

i PN-EN 295-1:1999+A3:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania (+ zmiana A3)

i PN-EN 295-2:1999+A1:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potaczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Sterowanie jakos$cig i pobieranie prébek (+ zmiana Al)

i PN-EN 295-3:1999+A1:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Metody badan (+ zmiana Al) Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczace specjalnych ksztattek, tgcznikéw i elementéw zamiennych (+ poprawka Apl)
i PN-EN 295-4:2000+Ap 1:2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce perforowanych rur kamionkowych i ksztattek (+ zmiana Al)

i PN-EN 295-5:2000+Al :2002 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowe;j i
kanalizacyjnej. Wymagania dotyczgce studzienek kanalizacyjnych

i PN-EN 295-6:2001 Rury i ksztattki kamionkowe i ich potgczenia w sieci drenazowej i kanalizacyjne;.
. PN-EN 295-7:2001 Wymagania dotyczgce kamionkowych rur i ztgczy przeznaczonych do przeciskania
. PN-EN 476:2001 Wymagania og6lne dotyczgce elementow stosowanych w systemach kanalizacji

grawitacyjnej

. PN-EN 588-1:2000 Rury wtbkno-cement owe do kanalizacji. Rury, ztgcza i ksztattki do systemoéw



grawitacyjnych

. PN-EN 598:2000 Rury, ksztattki i wyposazenie z zeliwa sferoidalnego oraz ich potgczenie do
odprowadzania sciekéw

. PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia og6lne i definicje

i PN-EN 877:2002 (U) Rury i ksztattki z Zzeliwa, ztgcza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzania
wbd z budynkdéw. Wymagania, metody badan i zapewnienie jakosci

. PN-EN 1091:2002 Systemy zewnetrznej kanalizacji podcisnieniowej

i PN-EN 1401-1:1995 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy
przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu) (PVC~U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztattek i systemu

. PN-EN 1452-1-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z
niezmiekczonego polichlorku winylu) do przesytania wody. Cze$¢ 1. Wymagania ogoélne. Czes¢ 2. Rury. Czes¢ 3.
Ksztattki. Czes$¢ 4. Zawory i wyposazenie pomocnicze. Cze$¢ 5. Przydatnos$¢ do stosowania w systemie

. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych
i PN-EN 1671:2001 Zewnetrzne systemy kanalizacji ciSnieniowej
. PN-EN 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezcisnieniowe systemy

przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

i PrPN-EN 1916 Rury i ksztattki betonowe, zelbetowe i z betonu sprezonego do kanalizacji
. PN-EN 12889:2003 Bez wykopowa budowa i badanie przewodéw kanalizacyjnych
i PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen w budynkach.

Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w pomieszczeniach
i PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i

projektowanie

i PN-92/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne

i PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania

i PN-C-89207:1997Rury z tworzyw sztucznych. Rury cisnieniowe z polipropylenu PP-H, PP-B i PP-R

. PN-82/H-74002 Zeliwne rury kanalizacyjne {Zastapiona przez PN-EN 877:2002 (U) Rury i ksztattki z

zeliwa, ztacza i elementy wyposazenia instalacji odprowadzania wod z budynkéw. Wymagania, metody badan i
zapewnienie jakosci }

. PN-85/S-10030 Obiekty mostowe. Obcigzenia
Inne
i Przepisy i wymagania SANEPID.

i Instrukcje producentéw.
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