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'poz. F-SCH g | bd 3 Wszystkie poziomy przedstawiono w metrach. Nazwa projektu
KRD- 0620 m EAEE 4 Doktadna lokalizacja wszystkich §cian murowanych oraz otwordw drzwiowych, Przebudowa i zmiaan sposobu uzytkowania budynku mieszkalnego
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KL / N Al Uwagi - konstrukcja zelbetowa 48-210 Biata )
LS8 =r Zl? ZR% = R Je(_inostka ewid. 161001_5 Biata, Obreb 0040 Krobusz
&L L SLOASL 1 We wszystkich elementach Zelbetowych otuling, dtugo$ci zakotwienia, Dziatka ne 419/49
Srednice zagie¢ pretow, zakfady itp. wykona¢ zgodnie z zaleceniami
TET07] PN-EN 1992-1-1:2008. Inwestor
= 2 Rysunek jest rysunkiem OGOLNOBUDOWLANYM, poszczegoine elementy Gmina Biafa
* 40 F 983 ¥ 40 . kontrukcji opisano tabelarycznie. :IS 2R1y(?eBk 1'0
X 80 ¥ 903 ¥ 80 ¥ 3 Przed przystapieniam do realizacji inwestor moze zleci¢ dodatkowe, odrgbne, - afa
V275V i} 205 ?5V 303 ?5V 30 ?5V . opracowanie projektu WYKONAWCZEGO na podstawie informacji o podstawowym -
! 4254 o A ! 427?, zbrojeniu z tabeli rysunku, wykonanego przez projektanta o stosownych Grupa projektowa .
uprawnieniach budowlanych. MT PROJEKT Tomasz ROJek
4 W przypadku realizaci obiektu bez opracowania wykonawczego szczegdly zbrojenia | Ul. Kopernika 16
elementow zelbetowych na budowie wykonac¢ wg ogéinych zasad zbrojarskich 48-210 Biata
oraz zalecen normatywnych. -
ZESPOL PROJEKTOWY
Projektant / Konstrukcja Podpis
Uwagi - fundamenty mgr inz. Tomasz Rojek
ZESTAWIENIE OPL/0733/POOK/11
- — . 1 Poziom posadowienia fundamentow na gruncie noSnym wykona¢ zgodnie - - -
PODSTAWOWYCH ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH Konstrukcje zelbetowe monolltyczne . . Sprawdzajgcy/ Konstrukcja Podpis
- z zaleceniami PN-EN 1997-1:2008.
poz. PS101 Plyta zelbetowa: ~ H=15cm 2 Jeseliw poziomie posadowienia fundamentéw wvstania arunty nienoéne. nalezy | 777
KR G.= 0040 m | Zbr.Gome: [1: #8 co 20cm, [2] #8 co 20cm, Kiasa betonu C25/30 : ezeli w pozwme posadowienia fun e.amen 6w wystapig grunty nienosne, nal gzy
KR.D.=-0.390m | Zbr.Dolne: [1]: #8 co 20cm, [2]: #8 co 20cm, Max. wymiar ziarna kruszywa Dmax 16mm je wybraé, a powstatg pustke uzupetni¢ chudym betonem oraz zageszczonymi
poz. LF101 tawa fundamentowa: S=80cm / H=40cm Stopier wodoszezelnosci w8 warstwami (20-30cm) pospotkq o stopniu zaggszczenia Is=min:0.95. Faza projektu Branza
KR.G.=-0.620m | Zbrojenie Dolne: 4x #12, Zbrojenie Gorne: 4x #12 Stal zbrojeniowa B500SP 3 Dla fundamentéw posadowionych na podktadzie betonowym zachowa¢ otuling gr.5cm, Projekt Techniczny Konstrukcyjna
KRD:=-1020m | Strzemiona: 2x @8 co 25¢m, Beton podkladovy C12/15 w przypadku posadowienia bezposrednio na gruncie zachowac otuling gr.7cm.
poz. S101 Stup zelbetowy: ~ S=25cm / G=25¢m _ o . -
KRG=0240m | Zbrojenie giowne: 8x #12, Otulina fundamentow zelbet. 50mm azwa arkusza ’ o
KRD=-05620m | Strzemiona: 1x 8 co 18(3)om, Otulina beleldstupow elbet, 25mm Rzut fundamentow budynku Swietlicy
poz. F-SCH | Fund.schodéw: ~ S=25cm / H=38cm Klasa konstrukcji S4
KR.G.=-0240m | Zbr.Pionowe: [1]: #12 co 12cm, [2]: #12 co 12cm, Klasa ekspozycij XC2 Dat Sal N "
KRD.=-0620m | Zbr.Poziome: [1]: #10 co 20cm, [2]: #10 co 20cm, a8 aa umer arkusza
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