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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
$-03 - Roboty eklektyczne

Wstep
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania ogoine dotyczace wykonania i
odbioru robot budowlanych zwigzanych z realizacjg zadania pt.
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-
CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:DOSTOSOWANIE
POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIAt AMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ DO WYMOGOW
OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | SANITARNEJ
kod CPV 45310000-3

Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Opracowanie obejmuje zmiany instalaciji elektrycznej i dostosowanie do wymagan ochrony p.poz w przebudowywanych
pomieszczeniach parteru. Instalacja w piwnicy pozostaje bez zmian.
W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:
e przeciwpozarowy wytacznik pradu
o tablice rozdzielcza
o Instalacje o$wietlenia podstawowego
o instalacje oswietlenia ewakuacyjnego
o instalacje zasilania urzadzen wentylacyjnych
o instalacje ochrony przeciwporazeniowej
o instalacje potaczen wyréwnawczych
e instalacje autonomicznych czujek dymu
e pomiary wykonanej instalacji
Rozwigzania techniczne stanowigce podstawe do wykonania tych robét sg przedstawione w projekcie.

Okreslenia wymagania dotyczace robét.

Ogolne warunki wykonania robét podano w ST-0 "Wymagania ogélne".
Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami i ST-0 "Wymagania ogoine".
MATERIALY
Ogoélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST-0 "Wymagania ogoine". Materiaty uzyte do budowy instalacii
elektrycznej powinny spetia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach przedmiotowych, a w przypadku braku normy

powinny posiadaé aprobate techniczna.

Oprawy oswietleniowe.

Oprawy o$wietlenia i gniazd wtykowych, nalezy instalowac zgodnie z zatgczonymi planami instalacji elektrycznej
tacznie z projektem wystroju wnetrz lub bezpo$rednimi ustaleniami z Inwestorem lub Inspektorem nadzoru.
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Klasa bezpieczenstwa opraw o$wietleniowych - |. Stopien szczelnosci IP20. W sanitariatach i pomieszczeniach
,mokrych” stopien szczelnosci IP54. Oprawy produkcji polskiej lub unii europejskiej, niedopuszczalne oprawy
produkgji chirnskiej. Na wszystkie zamontowane oprawy Wykonawca udzieli minimum 5 lat gwarancii.

Wymagania ochrony przeciwpozarowej.

W projektowanym budynku przewiduje sie zastosowanie nastepujacych $rodkéw ochrony pozarowej w instalacjach
elektrycznych wewnetrznych:

o  Pozarowy wytacznik pradu odtaczajacy zasilanie wszystkich instalacii elektrycznych

o Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego korytarzy — czas $wiecenia opraw oswietlenia ewakuacyjnego — min. 1
godziny.

e  Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza miec klase odporno$ci ogniowe;
(E 1) wymagang dla tych elementéw. Przewody i kable przechodzace przez $ciany i przegrody pozarowe
zaopatrzone beda w oznaczniki metalowe po obydwu stronach ciany pozarowe;.

o wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiada¢ atesty stosowalnosci w
budownictwie B; kable elektryczne niskiego napiecia - izolacje o napigciu znamionowym 1000 V, a przewody
elektryczne - 750 V;

Sprzet

« Wykonawca powinien uzywac tylko takiego sprzetu i maszyn ktére gwarantuja wtasciwg realizacje rob6t. Sprzet musi by¢
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

+ Do obstugi sprzetu powinni by¢ zatrudnieni pracownicy posiadajacy odpowiednie kwalifikacje i staz pracy.

« Zastosowanie sprzetu powinno wynika¢ z technologii prowadzenia robot.

Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwolg unikngé uszkodzen i
odksztatcen przewozonych materiatéw. Materiaty na budowe powinny by¢ przewozone zgodnie z przepisami ruchu
drogowego oraz BHP.

Wykonywanie robét
Zasady ogdlne wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robét podano w Ogoinej Specyfikacji Techniczne.
Roboty przygotowawcze

Projektowang trase przewodu oraz miejsca zainstalowania osprzetu nalezy wyznaczy¢ w budynku na $cianie w sposéb
trwaty i widoczny. Nalezy sprawdzi¢ trase uktadanych przewoddw pod wzgledem kolizji z istniejgcymi instalacjami a w razie
potrzeby dokona¢ korekty trasy.

Roboty montazowe

Instalacje elektryczng nalezy montowac zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie ( Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.) oraz Polskimi Normami PN-94/E-05033 ,
PN-87/E-05110/05 , PN-93/E05009/61 , PN-93/E-05009/51 i Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.

Trasowanie

1. Przy wytaczaniu trasy nalezy uwzgledni¢ konstrukcje budynku oraz bezkolizyjno$¢ z innymi instalacjami i urzadzeniami.
2. Trasa powinna przebiega¢ wzdtuz linii prostych — rownolegtych i prostopadtych.

3. Trasa prowadzenia instalacji musi uwzgledni¢ rozmieszczenie odbiornikéw oraz instalacji nieelektrycznych, takie jak
technologiczne, wodno-kanalizacyjne, grzewcze itp., aby unikna¢ skrzyzowan i niedozwolonych zblizen migdzy tymi
instalacjami.

4. Trasa przebiegu musi by¢ tatwo dostepna do konserwacji lub remontéw.



ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-
CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICH
INSTALACJA ELEKTRYCZNA

5. Trasowanie powinno uwzgledni¢ miejsca mocowania konstrukcji wsporczych
instalacji. Nalezy przestrzegaé utrzymania jednakowych wysokos$ci mocowania wspornikdw i odlegto$ci miedzy punktami
podparcia.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek nalezy wyposazy¢ w certyfikowany przeciwpozarowy wytacznik pradu typu PWP CX2004-R-3P-100A-BK-OPDP-
KS2.W, ktory zapewnia mozliwos¢ skutecznego wylgczenia zasilania w catym budynku. Przyciski zdalnego (recznego)
sterowania gtéwnego wylgcznika pradu zostang usytuowane przy wejsciach na budynku (strona pdinocna i

potudniowa). Do przyciskéw nalezy doprowadzi¢ przewody o odporno$ci ogniowej 90 min typu HDGs FE180/PH90 E90.
Stan pracy wytacznika pradu przedstawia¢ bedq sygnalizatory $wietine umieszczone przy przyciskach

Opis techniczny rozdzielnicy gtéwnej budynku RG

Dla zasilania wszystkich odbiornikéw w budynku przedszkola zaprojektowano modernizacje tablicy rozdzielczej
parteru TR1. Projektuje sie tablice wnekowg 4x18 modutdw umieszczong w miejscu istniejacej rozdzielnicy na parterze. W
tablicy przewidziano zainstalowanie ochronnikéw przeciwprzepieciowych dla ochrony instalacji przed przepieciami. Tablice
TR1 zaprojektowano w obudowie wykonanej w Il klasie izolacji. Wyposazenie tablicy uwidoczniono na schemacie

Instalacje teletechniczne

Istniejacq szafe przenies¢ do pomieszczenia socjalnego — przeniesienie kabli i catego osprzetu bedzie wymagato
wykonania otworu w cianie no$nej i przeniesiecie kabli oraz osprzetu z mozliwoscig przedtuzenia istniejacych kabli. Szafa
teletechniczna bez zmian . Przewody teletechniczne prowadzi¢ w rurkach ochronnych w warstwie wykoriczeniowe;.

Instalacja oswietlenia i gniazd wtykowych

Obwody o$wietlenia wykona¢ przewodami typu YDYp z osprzetem podtynkowym. Przewody prowadzone bedg w rurach
elektroinstalacyjnych PCW lub bezposrednio pod tynkiem. Mozna wykorzystaé cze$ciowo istniejacg instalacje pod
warunkiem, ze istn. przewody spetniajg wymagania obecnych przepisow. Rozmieszczenie i typy opraw o$wietleniowych
zgodnie z rysunkiem. Wszystkie obwody zabezpieczy¢ wytacznikami nadmiarowo pradowymi i réznicowopradowymi.
Likwidowane w skutek zmiany uktadu $cian w pomieszczeniu gniazda el. zamieni¢ na takg sama liczbe gniazd jak istniejaca
ze zmiang ich lokalizacji do uzgodnienia z inwestorem. Obwody gniazd nalezy zakoriczy¢ gniazdami wtykowymi ze stykiem
ochronnym. Stosowa¢ gniazda z przestonami stykéw. W sanitariatach i pomieszczeniach wilgotnych nalezy stosowaé
osprzet i oprawy szczelne o stopniu ochrony min. IP44.
Przyjeto natezenie o$wietlenia: W salach zabaw dla dzieci — 300Ix Na korytarzach — 100Ix W sanitariatach — 200Ix
Zaprojektowano nastepujace wysokosci montazu osprzetu od posadzki:
e gniazda 230V na salach i korytarzach - 0,30m
e gniazda 230V w sanitariatach - 1,30m
o wytaczniki oswietleniowe - 1,30m

Oznaczenia oraz lokalizacja poszczegoinych obwodow pokazana jest w czesci rysunkowej opracowania.

Trasa prowadzenia przewodow zasilajgcych powinna przebiega¢ w linii prostej, nie nalezy prowadzi¢ przewoddw w
liniach uko$nych. Odlegtosci prowadzonych linii od okien, drzwi, sufitu, i podiogi oraz miejsca montazu gniazd nalezy
zachowa¢ zgodnie z przepisami PBUE, PN-IEC 60364 i P SEP-E-002.

Zasilanie urzadzeni wentylacyjnych.
Projektuje sie wykonanie zasilania rekuperatoréw przewodem YDY 3x1,5mm2 doprowadzonym w miejsce ich
zainstalowania.

Kazdy rekuperator zabezpieczony jest wytacznikiem réznicowo i nadmiarowo pradowym w rozdzielnicy TR1

Instalacja ochrony przeciwporazeniowej

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami instalacje elektryczne w budynku wykonane bedg w uktadzie TN-S/Wytacznik
ochronny. Jako system ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne wytaczenie
zasilania i zrealizowano je za pomocg;

a) wylacznikéw nadpradowych,

b) wytacznikéw réznicowo-pradowych o pradzie réznicowym 30mA
Przewdd ochronny PE nalezy podtaczy¢ do zestykdéw ochronnych gniazd wtyczkowych, obudéw metalowych aparatéw i
urzadzen elektrycznych, konstrukcji wsporczych tablic rozdzielczych nN, lokalnych (sanitariaty) i gtownych potaczen
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wyréwnawczych. W rozdzielnicy RG uziemi¢ przewdd PEN. Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaé
szczegdtowe pomiary skuteczno$ci zadziatania zabezpieczen i systemu izolacii.
Ochrona przeciwporazeniowa zaprojektowana zostata zgodnie z normami PN-IEC-60364 oraz P SEP-E 001.

W celu wyrédwnania potencjatow przewidziano zainstalowanie w magazynie porzadkowym szyny uziemiajacej wykonanej
z ptaskownika FeZn 40x5mm do ktérej nalezy podigczy¢ wszystkie instalacje budynku wykonane rurami metalowymi. Z
szyny tej nalezy wyprowadzi¢ przewody LgY 16mm do sanitariatéw i zakonczy¢ je zaciskami uziemiajgcymi. Gtowng szyne
uziemiajacq potaczy¢ ptaskownikiem FeZn 30x4mm z otokiem instalacji odgromowej budynku.

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego

W pomieszczeniach na poziomie parteru projektuje sie oswietlenie ewakuacyjne w oparciu o oprawy LED z wbudowanymi
bateriami o czasie podtrzymania 1 godzina, ktére w przypadku awaryjnego zaniku napiecia zasilania automatycznie i
bezzwlocznie zatacza sie. Projektowane oswietlenie ma na celu bezpieczne zakofczenie pracy i bezpieczng ewakuacje ludzi
w przypadku awarii oswietlenia podstawowego.

Dla awaryjnego o$wietlenia droég ewakuacyjnych oraz pomieszczer przeznaczonych do pracy zastosowano oprawy ze
zrodtami $wiatta LED. Oprawy sg przystosowane do

montazu natynkowego. Oprawy te zapewniajg wymagany poziom $redniego natezenia o$wietlenia na poditodze wzdtuz
$rodkowej linii drogi ewakuacyjnej, ktry nie powinien by¢ mniejszy niz 2 Ix.

W projekcie przewidziano takze zastosowanie opraw wskazujgcych kierunki ewakuacji. Do wskazywania kierunkow
ewakuacji zastosowano oprawy ewakuacyjne typu KLR-20/STze zrodtami $wiatta LED, ktére przystosowane sg zaréwno do
montazu sufitowego jak i na cianie. Oprawy kierunkowe nalezy zamontowac¢ zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Wszystkie zastosowane oprawy posiadajq deklaracje zgodnosci CE oraz $wiadectwo dopuszczenia CNBOP.

Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej kierunkowej powinno by¢ doprowadzone state zasilanie z obwodu o$wietlenia
podstawowego w danym pomieszczeniu.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm2 prowadzonymi w bruzdach w tynku.

Instalacja autonomicznych czujek dymu

Projektuje sie wyposazenie pomieszczen uzytkowych parteru (z pominieciem pomieszczen higieniczno — sanitarnych) w
budynku w autonomiczne czujki dymu POLON ADR-20N. Wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu gwarantuje
szybkie wykrycie ewentualnego pozaru.

Czujki przeznaczone sg do wykrywania dymu pojawiajacego sie w pierwszej fazie pozaru. Dzigki wkasnemu zasilaniu
bateryjnemu nie ma potrzeby doprowadzania zewnetrznego zrodta zasilania. Wykrycie dymu czujka sygnalizuje optycznie i
akustycznie.

Czuijki instalowane sg samodzielnie oraz moga by¢ potaczone w sie¢, wéwczas zadziatanie jednej czujki powoduje
uruchomienie sygnalizatorow w pozostatych czujkach.

Rozmieszczenie czujek pokazano na zamieszczonym rysunku nr 4.

Instalacja ochrony przed porazeniem.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. Od tablic rozdzielczych prowadzone sg oddzielne przewody ochronne PE do
poszczegolnych odbiornikéw. Dla skutecznej ochrony przed porazeniem zastosowano wytaczniki nadmiarowo-pradowe typu
S oraz wytaczniki roznicowo-pradowe o réznicowym pradzie znamionowym 30mA, ktdre zapewniajg szybkie odtaczenie spod
napiecia. Skutecznos¢ ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez pomiary po wykonaniu instalacji.

Miejsce rozdziatu przewodu ochronnego i neutralnego musi by¢ uziemione. Rezystancja uziemienia nie moze

przekraczaé 30Q2.

Instalacje potaczen wyréwnawczych.

Dla uniemoZliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych instalacjach budynku powinny byé
wykonane potaczenia wyrdwnawcze. Do uziemionej szyny wyrownawczej nalezy podtaczy¢ wszelkie metalowe elementy
instalacji wody, CO i kanalizacji, wchodzace do budynku. Szyne wyréwnawcza nalezy potaczy¢ z uziomem budynku oraz z
zaciskiem PE w rozdzielniach elektrycznych.

W sanitariatach zaprojektowano potgczenia wyrdwnawcze miejscowe. Do kazdej tazienki nalezy doprowadzié przewdd
LgYZzo 4mm2 utozony w rurce RKLG 11pt, podtaczony do zacisku PE w tablicy TR1 i podtaczyé go do metalowych
elementéw instalacji sanitarnych (rury wody, grzejnik CO) i podtaczy¢ z zaciskiem PE w tablicy TR1.

Instalacje uziemiajace

Nalezy stosowa¢ potaczenia wyrownawcze gtowne oraz miejscowe, gdyz jest to podstawowym dziataniem
poprawiajacym warunki bezpieczenstwa porazeniowego w catym budynku.

Na poziomie parteru zaprojektowano gtéwng szyne uziemiajacg GSU wykonana z tasmy stalowej ocynkowanej FeZn
40x5mm, ktorg nalezy potaczy¢ z wypustem od uziomu otokowego. Wszystkie dostepne elementy metalowe potaczyé¢
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miedzy sobg i z szyng wyrdwnawczg, przewodem wyréwnawczym (rury metalowe, elementy konstrukcyjne budynku,
obudowy maszyn i urzadzen). Rury metalowe wodociggowe, kanalizacyjne i inne potaczy¢ stosujac typowe obejmy
zaciskowe.

W rozdzielnicy nalezy wykonac lokalng szyng wyréwnawcza, do ktdrej nalezy podpiaé zyte PE przewodu zasilajacego
rozdzielnice. Z szyny tej nalezy wyprowadzi¢ przewody ochronne LgY 16mm2 do wszystkich metalowych urzadzen
wyposazonych w dodatkowe zaciski ochronne np.: zZlewozmywaki.

Instalacje potaczer wyréwnawczych nalezy wykonac zgodnie z PN/IEC.

Wymagania ochrony pozarowej

W projektowanym budynku przewiduje sie zastosowanie nastepujacych srodkéw ochrony pozarowej w instalacjach
elektrycznych wewnetrznych:

a)Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego korytarzy— czas $wiecenia opraw o$wietlenia ewakuacyjnego — min.
1 godziny.

b) Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego musza mie¢ klase

odpornosci ogniowej (E 1) wymagang dla tych elementéw. Przewody i kable przechodzace

przez $ciany i przegrody pozarowe zaopatrzone bedg w oznaczniki metalowe po obydwu

stronach $ciany pozarowe;.

c) wszystkie stosowane kable, przewody, aparaty i urzadzenia muszg posiadac atesty

stosowalnosci w budownictwie B; kable elektryczne niskiego napigcia - izolacje o napieciu

znamionowym 1000 V, a przewody elektryczne - 750 V;

d) Instalacje odgromowa

Pozostate roboty

Bruzdy do utozenia przewodoéw elektrycznych oraz wypetnienie przejscia przez przegrody budowlane wykona¢ nalezy
ze sztukg budowlang i wytycznymi zawartymi w specyfikacji robot.

Pomiary

Po wykonaniu instalacji nalezy dokonac jej pomiardw tj. pomiarow rezystancji izolacji oraz pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowe; .

Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Kontrola jako$ci robét polega na wizualnej ocenie kompletno$ci robét, zgodnosci z dokumentacija projektowa oraz z
Specyfikacjg nr ST 00 Wymagania Ogolne. Wykonawca powinien przediozy¢ inspektorowi nadzoru wszystkie pomiary ,
$wiadectwa zgodno$ci , atesty i gwarancje producenta dla stosowanych materiatow oraz inwentaryzacje geodezyjnej
powykonawcza.

Obmiar robét.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-0 ,Wymagania ogoine". Jednostka obmiarowg jest:
- montaz tablicy gtéwnej TG z wytacznikiem gtéwnym spetniajacego role wytacznika przeciwpozarowego

- montaz opraw o$wietleniowych szt.
- montaz przewoddw elektrycznych prowadzonych w bruzdach budowlanych $ciennych i sufitowych w budynku
mb
- gniazd jednofazowych, szt.
- lacznikow instalacji o$wietleniowe; szt.
- pomiary wykonanej instalacji kpl.
Odbiory robét.

Zgodnie z Specyfikacjg nr ST O Wymagania Ogoine. Roboty odbierze Inzynier po zakoriczeniu wszelkich robét. Roboty
uznaje si¢ za zgodne z ST i wymaganiami Inzyniera je$li wszelkie pomiary i badania daty wynik pozytywny. Przy odbiorze
powinny by¢ dostarczone nastepujgce dokumenty :
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- dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania robét

- dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

- geodezyjng dokumentacje powykonawczg

- dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow

- protokoty ewentualnych czg$ciowych odbiorédw poprzednich faz robét

- protokoty pomiaréw

- odwiadczenie kierownika budowy o wykonaniu instalacji elektrycznej zgodnie z obowigzujacymi przepisami
- Swiadectwa i aprobaty techniczne

Podstawy ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci

Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 "Wymagania ogolne". Ptatnos¢ nalezy przyjmowac zgodnie z
obmiarem i oceng jakosci rob6t, w oparciu 0 wyniki pomiaréw.

Cena jednostkowa wykonania robét obejmuije:

« zakup, dowdz, roztadunek, segregacje i magazynowanie materiatu

* roboty przygotowawcze i pomiarowe

* przygotowanie stanowiska pracy

+ wszelkie prace zwigzane z wykonaniem prac wskazanych w specyfikacii
* prace porzadkowe

PRZEPISY ZWIAZANE

PN-94/E-05033

PN-87/E-05110/05

PN-93/E05009/61

PN-93/E-05009/51

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.



