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I. DANE OGOLNE
Nazwa zadania — Projekt zmiany sposobu uzytkowania budynku w celu dostosowania Pomieszczen
Szkoly Podstawowej z Oddziatami Przedszkolnymi w Czernej do wymogdw ochrony
Przeciwpozarowej i Sanitarnej -Szkola Podstawowa — Przedszkolny Budynek Przedszkola w
Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice

1. Zleceniodawca: Gmina Krzeszowice z siedzibg w Krzeszowicach, ul. Gronwaldzka 4, 32-

065 Krzeszowice
2. Zamawiajacy: Dyrektor Szkoly Podstawowej im. mjr Jozefa Rylko w Czernej Pani Marzena
Banaczyk-Niemiec

II. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa na wykonanie projektu.
2. Pomiary inwentaryzacyjne, uzgodnienia, wizja lokalna.

1I. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt zmiany sposobu uzytkowania budynku w celu dostosowania
Pomieszczen Szkoly Podstawowej z Oddziatami Przedszkolnymi w Czernej do wymogow ochrony
Przeciwpozarowej 1 Sanitarnej -Szkola Podstawowa — Przedszkolny Budynek Przedszkola w
Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice

IV.OPIS STANU ISTNIEJACEGO
ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Teren, na ktérym zlokalizowana jest Zesot szkolno-przedszkolny polozony jest w poblizu centrum
Czernej w gminie Krzeszowice. Teren zrdéznicowany jest wysokosciowo. Zespot sklada sie z dwoch
oddzielnych niezaleznych budynkéw po zmianie oddzielnie budynku szkolnego (wiekszego) i
oddzielnie budynku przedszkolnego (mniejszego). Segmenty nie sa polgczone sa ze soba tworzac
zespol niezaleznych budynkow z wlasna obstuga komunikacyjna.. Wejscie gldwne do szkoly
znajduje si¢ od strony wschodniej. Teren jest w catosci ogrodzony, oba obiekty posiadajg
niezalezne wejscia 1 wjazdy od strony wewnegtrznej drogi publicznej. Przy budynku przedszkola
znajduje si¢ plac zabaw dla dzieci, przy budynku szkoly zespot boisk sportowych tzw. ,,Orlik™.
W poblizu budynku szkoty zlokalizowane sg hydranty ppoz.
Szkola Podstawowa z oddziatami Przedszkolnymi w Czernej jest usytuowana w srodkowej czesci
miejscowosci. Sktada si¢ z dwoch budynkow. Pierwszy starszy i mniejszy ma prawie 100 lat.
W nim miesci si¢ nauczanie zintegrowane i oddzialy przedszkolne. W drugim wigkszym budynku
mieszcza si¢: gabinet dyrektora, sekretariat, pokoj nauczycielski, sale lekcyjne dla klas 4-8. Szkota
posiada pracownig¢ internetowg i stoféwke. Na pietrze gérnego wiekszego budynku znajduje
si¢ obecnie Biblioteka, Gabinet Pedagoga.
Przedmiotem tego opracowania jest budynek mniejszy. Zalicza si¢ do budynkéw uzytecznosci
publicznej o funkcji edukacyjnej. Budynek parterowy z podpiwniczeniem. Budynek posiada
regularng bryle oparta na prostokgcie o wymiarach 18,00x14,72 m, zajmuje centralng cze$¢ dziatki.
Wejscie gléwne do budynku znajduje sig po stronie potudniowej od strony podjazdu i parkingu
przed budynkiem. Budynek posiada drugie wejscie od tylu po stronie poinocnej. Czg$¢ piwniczna
posiada swoje niezalezne wejscie po stronie péinocnej. Kondygnacje piwnicy i parteru nie maja ze
soba wewnetrznego polgczenia klatka schodowa. Powierzchnia zabudowy 255,5m2. Kubatura
1610,8m3. Rok wybudowania obiektu 1909r. Lawy fundamentowe i $ciany piwnic wykonane z
kamienia na zaprawie wapiennej. Sciany budynku z cegly pelnej. Budynek posiada Sciany piwnicy i
parteru z cegly pelnej na zaprawie wapiennej. Stropy nad piwnicg ceglane kolebkowe a nad



parterem drewniane belkowe z powalg. Dach drewniany typu kopertowego konstrukeji ptatwiowo-
kleszczowej. Budynek posiada instalacje: elektryczng wodno-kanalizacyjna, oraz centralnego
ogrzewania- z wlasnej kottowni zlokalizowanej w piwnicy.

Dojazd utwardzona miejska drogg potaczong z nieruchomoscig istniejacym zjazdem.

Budynek jest obiektem o konstrukcji murowanej. Wigzba dachowa drewniana. Budynek kryty
czerwong blacha na rabek stojacy. Rynny i rury spustowe systemowe z blachy ocynkowanej w
stanie dobrym. Budynek posiada wykonang w ostatnich latach termomodernizacjg¢ plytami
styropianowymi z tynkami w kolorze zottym (dwa odcienia kolory zottego). Ostatnie prace to
wykonanie zewnetrznych schodéw z kamienia naturalnego — granitu.

Teren objety jest obowigzujgcym Planem Miejscowym: Miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego gminy Krzeszowice (uchwata nr XLIV/572/2018) z dnia 2018-06-28. Teren
oznaczony jako UP ma przeznaczenie podstawowe: Tereny ustug publicznych- Zabudowa
ustugowa — ze wskazaniem ustug Edukacji, opieki przedszkolnej, zdrowotnej. Pomocy spolecznej
i administracji. Wyznaczone wskazniki spetnione w zakresie: nieprzekraczalnej 12m wysokosci
budynku, Ksztaltow dachow oraz kgta nachylenia potaci dachowych -wielospadowych o
jednakowych katach pochylenia, wskaznika powierzchni zabudowy, wskaznika pow. biologicznie
czynnej.
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V. DANE ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE
1. Zestawienie powierzchni i kubatury:
= powierzchnia zabudowy — 255,50m?
= powierzchnia uzytkowa — 355,60m?
piwnica- 172,0m?
parter — 192,0m?

poddasze - nieuzytkowe
s kubatura— 1611,0m?

Uwaga: Dokladnos$¢ wykonania budynkéw (réwnolegloscei Scian wykraczaja poza obecne normy.



W zwigzku z powyzszym przyjeto zasade usredniania wymiaréw. ﬁmam@na\qzrozmce pomigdzy
stanem faktycznym a rysunkowym moga rézni¢ sie do kilku centqu;rgw e o By
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V1. ISTNIEJACE ELEMENTY WYKONCZENIOWE: P P S
Stolarka drzwiowa: drzwi wejsciowe aluminiowe niesymetryczne z doswietleniem, drzwi
wewngtrzne ptytowe pelne. Drzwi tazienki wyposazone w nawiewniki wentylacyjne.
Stolarka okienna: okna zewnetrzne z PCV.

Podlogi i posadzki: w czesci przyziemia/piwnicy posadzka betonowa, na parterze posadzka
czgsciowo gresowa, w salach dydaktycznych i korytarzu panel drewniany.

tynk wewngtrzny: tynk cementowo-wapienny, gladz gipsowa

tynk zewngtrzny: tynk cienkowarstwowy na siatce

wykonczenie Scian: $ciany wnetrz malowane farbg emulsyjna,

w lazienkach oraz we — $ciany licowane plytkami glazurowymi

Instalacje:

wodociggowa: z miejskiej sieci wodociggowej.

kanalizacyjna: do kanalizacji miejskiej.

elektryczna: z sieci energetycznej.

CO: zrodlem ciepla jest kottownia wyposazona w piec centralnego ogrzewania Rozprowadzenie
ciepla do poszczegolnych pomieszezen za pomoca rur stalowych i grzejnikéw aluminiowych
z regulacjg miejscowa.

VII.OCENA STANU ISTNIEJACEGO

Dla potrzeb oceny stanu technicznego budynku dokonano wizji lokalnej. Stwierdza sie, Ze calosé
konstrukeji glownej budynku w ramach termomodernizacji obudowana jest ptyta styropianowa

i nie wykazuje zadnych symptomow nieprawidlowej pracy elementdéw konstrukeyjnych. Podczas
ogledzin na budynku nie stwierdzono istotnych peknieé, zarysowan ani tez widocznych
odksztalcen, jakie zwykle towarzysza nieprawidlowej pracy elementoéw konstrukeji gtéwnej. Sciany
piwniczne dobrym stanie. Budynek pracuje na fundamentach istniejacych w sposéb stabilny i nie
wykazuje objawow nierownomiernego osiadania. Na podstawie ogledzin obiektu stwierdza sie, ze
clementy konstrukcyjne obiektu s3 w dobrym stanie technicznym. Istniejgce stropy, ramy no$ne nie
wykazuja nadmiernych ugig¢ oraz zarysowan. W $cianach przyziemia nie zauwazono nadmiernych
peknig¢ i odksztatcen Sciany co swiadezy o prawidlowej pracy catego obiektu. Stwierdzono
zarysowania w pomieszczeniach scian wewngtrznych. Zarysowania $cian wymagaja napraw
lokalnych przy najblizszym remoncie pomieszczen. Zarysowania nie stanowia zagrozenia dla
konstrukeji podstawowej budynku. Elementy wigzby drewnianej w stanie dobrym, lokalnie ztym do
pilnej naprawy. Elementy wigzby wymagaja badania w zakresie zachowania swoich parametréw
nosnosci wobec postepujgcej degradacji drewna w zakresie destrukeji biologicznej oraz
uszkodzeniom wywolanym przez owady i grzyby. Niestety, stanu wiezby nie mozna rzetelnie
oceni¢ przed demontazem pokrycia. Dla prawidlowej oceny stanu wigzby konieczne jest
przynajmniej czgsciowy demontaz pokrycia (w miejscach najbardziej narazonych jako miejsca
kontrolne). Po takim zbadaniu Muszg zostaé usunigte wszystkie zagrzybione elementy lub ich
czescel — nawet te, ktore znajdowaly si¢ w sasiedztwie grzybni. Usuwane jest réwniez zbutwiale
drewno albo w znacznym stopniu uszkodzone przez owady. Poniewaz wymogiem odstepstwa jest
malowanie wig¢zby dachowej srodkiem ogniochronnym. Zaleca sie zastosowanie $rodka o
podwdjnym dzialaniu. Dziatanie ogniochronne zgodnie z wymogami PPOZ, oraz dzialanie
biologiczne i grzybobojcze np. srodkiem ,.Fobos™ lub innym o podobnym dzialaniu. Po wykonaniu
naprawy wi¢zby poprzez jej zabezpieczenie srodkami ochrony nalezy na najblizszym przegladzie
stanu technicznego budynku dokona¢ rewizji czy zastosowane rozwigzanie jest wystarczajace czy
wymagane beda takze kolejne dziatania napraw mechanicznych z wymiang elementow wiezby
wigeznie. Z powodu braku dostepu nie jest znany stan techniczny elementow drewmanych stropu
migdzy — kondygnacyjnego. Po demontazu sufitéw podwieszanych nalezy oceni¢ stan techniczny i



w razie koniecznosci dokona¢ niezbednych napraw. W zwiazku z faktem iz budynek byl w ostatnim
okresie remontowany przyjmuje sie iz tego typu naprawy zostaty wykonane w trakcie prac
remontowych (min. Wykonania obecnych stropéw podwieszanych.

Oceniajac stan techniczny obiektu na podstawie wizji lokalnej stwierdza sig, ze budynek znajduje
sic w dobrym stanie technicznym i nadaje si¢ do wykonania prac polegajgcych na zmianie sposobu
uzytkowania z dostosowaniem do obowiazujgcych przepisow przeciwpozarowych i sanitarnych.

Na potrzeby zgloszenia zmiany sposobu uzytkowania zostata wykonana ekspertyza konstrukcyjna
przez uprawnionego projektanta.

ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

KONDYGNACJA — PIWNICA
NR RODZAJ POMIESZCZENIA / PODLOGA POWIERZCHNIA POM. (m?)
0/1 KORYTARZ / JASTRYCH cem. 12,3
0/2 POM.PIWNICY / JASTRYCH cem. 41,8
0/3 POM. PIWNICY / JASTRYCH cem. 42,0
0/4 KORYTARZ / JASTRYCH cem. 12,3
0/5 POM. PIWNICY / JASTRYCH cem. 9,1
0/6 POM. PIWNICY / JASTRYCH cem. 8,4
0/7 POM. PIWNICY / JASTRYCH 23,1
0/8 POM. PIWNICY / JASTRYCH 75
0/9 POM. PIWNICY / JASTRYCH 15,3
RAZEM (UZYTKOWA) 171,8
KONDYGNACJA - PARTER
NR RODZAJ POMIESZCZENIA / PODLOGA POWIERZCHNIA POM. (m?)
0/1 PRZEDSIONEK-SZATNIA// GRES 13,4
0/2 SALA DYDAKTYCZNA-01 // WYKLADZINA PCV 39.7
0/2A | WC ODDZIAL-1/GRES 5.1
0/3 SALA DYDAKTYCZNA-02 // WYKLADZINA PCV 42.8
0/3A | WC ODDZIAL-2 //GRES 5.9
0/4A | SALA DYDAKTYCZNA-03 // WYKLADZINA PCV 24,0
0/4B | WC ODDZIAL-3 //GRES 3,0
0/4C | SZATNIA // GRES 18,5
0/5 KORYTARZ /? GRES 5,5
0/6 KORYTARZ/ SCHODY // GRES 9.0
0/7 WC PRACOWNICY // GRES 2.7
0/8 POM. PRACOWNICY // WYKLADZINA PCV 13,6
0/9 POM. CZYSTOSCI // GRES 0.7
10 MAGAZYNEK // GRES 0,6
11 WC NIEPELNOSPRAWNI //GRES 3,2
12 CATERING ROZDZIELNIA // GRES 4,0
RAZEM (UZYTKOWA) 191,75




KONDYGNACJA — PODDASZE NIEUZYTKOWE " 4

NR RODZAJ POMIESZCZENIA / PODLOGA POWIERZCHNIA POM. (m%)
2/1 STRYCH- / DESKA .
RAZEM (UZYTKOWA) -
STAN PROJEKTOWANY:

W zakresie zagospodarowania terenu:

Projektowane przedsiewziecie budowlane polega na adaptacji pomieszczen wewnatrz istniejacego

budynku. Nie przewiduje si¢ ingerencji w zagospodarowanie terenu, bilans powierzchni terenu nie

ulegnie zmianie. Adaptacja objety jest budynek mniejszy Zespotu Szkolno — Przedszkolnego ;

Przedszkole.

Zaopatrzenie obiektu w media z przylgezy istniejacych- bez koniecznosci ich rozbudowy w ramach

rozbudowy instalacji wewngtrznych na zewnatrz budynku.

Zaopatrzenie w miejsca postojowe z istniejgcych parkingdw zlokalizowanych na terenie dziatki -

bez zmian.

Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu w peini miesci si¢ w granicach dzialki, nie wykracza poza jej obreb.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (z pdéZniejszymi zmianami).

Wplyw na $rodowisko, zdrowie ludzi oraz obiekty sasiednie

Usuwanie odpadow statych i cieklych wyniktych z eksploatacji obiektu - przez firme

koncesjonowana i posiadajacg zezwolenie na prowadzenie takowej dzialalnosci. W ramach

gospodarki odpadami dopuszcza si¢ sprzedaz materialow wtoérnych w ramach recyclingu (np. ztom

stalowy lub metale kolorowe). Projektowana inwestycja nie bedzie powodowala zanieczyszczenia

atmosfery ani generowala substancji zagrazajgcych otaczajacemu $rodowisku naturalnemu. Inne

szkodliwe oddziatywania (hatas, drgania, promieniowanie) nie wystepuja. Brak oddziatywania wod

gruntowych na projektowany budynek. Planowana inwestycja nie ma wplywu na stosunki wodne

dzialek sasiadujacych. Inwestycja nie wymaga glebokich wykopdw rozszczelniajacych gorotwor.

Inwestycja nie bedzie powodowac zanieczyszezen gruntu, zmian w chemii wod przesigkowych oraz

niekorzystnie wplywac na drzewostan Zagospodarowame wod opadowych w granicach

przedmiotowej dziatki. pu o rodg i ;{-p, i fq P3N fow(M hpowre (ezwccione
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Przylacza budynku do poszczegolnych sieci pozostang bez zmian. Planowana inwestycja nie ma
wplywu na istniejace instalacje i przylacza budynku.

Ogrzewanie budynku

Zgodnie z art. 33 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane ze wzgledu na brak
infrastruktury sieci cieplowniczej w obrebie dzialek inwestora i ze wzgledu na fakt i urzadzenia
ogrzewania o tacznej mocy ponizej 50 kW to budynek zostanie ogrzewany w wlasnego zrodla
ciepla — istniejacy kociol na gaz — bez zmian.



W zakresie zagospodarowania przebudowy budynku:

Istniejgcy budynek -jego nadziemna czes$¢ parterowa przeznaczona bedzie w catosci na
trzyoddziatowe przedszkole. Uklad pomieszczen po zmianie sposobu uzytkowania oraz zakladane
prace remontowe i budowlane przebudowy obiektu pozwoli na dostosowanie do obecnie
obowiazujacych przepisow przeciwpozarowych i sanitarnych.

Projektuje si¢ w ramach prac dostosowawczych:

L

PR

Dodatkowe pomieszczenia sanitarne — lazienki dla dzieci przy kazdym zespole —
przedszkolnym.

Dodatkowe pomieszczenie sanitarne — Sanitariat — WC dla pracownikow

Dodatkowe pomieszczenie sanitarne — Sanitariat — WC dla niepelnosprawnych
Przebudowe¢ pomieszcezenia dla pracownikéw szatnia i pom. socjalne.

Wydzielenie niezaleznego pomieszczenia szatni dla dzieci.

Wydzielenie niezaleznego pomieszczenia rozdzielni i przyjecia posilkow.

Wydzielenie niezaleznego zaplecza czystosci i magazynku.

Wykonanie zewnetrznego podnosnika silowego w strefie wejscia gléwnego do budynku
dla os6b niepelnosprawnych

Pozostale prace i roboty budowlane:

17
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10.
11.

Wymiana schodéw na poddasze.

Wymiana oswietlenia sufitowego wraz z jego sterowaniem w zwigzku ze zmiana ukladu
pomieszczen.

Wykonanie zabezpieczen p.poz - ptytami ogniochronnymi stropu drewnianego nad parterem
we wszystkich pomieszczeniach.

Wymiana drzwi i posadzek w pomieszczeniach.

Wymalowanie i ptytkowanie $cian i posadzek pomieszczen

Wykonanie nowej balustrady i okladzin zewngtrznych schodéw zapleczowych.
Wykonanie zewngtrznego podnosnika dla osob niepelnosprawnych.

Dostosowanie instalacji wew. do nowego uktadu pomieszczen w zakresie instalacji
elektrycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O oraz wentylacji pomieszczen.

Wymalowanie wigzby dachowej.

Wymurowanie piony went. Grawitacyjnej 1 wykonanie w $cianach wentylacji hybrydowej.
Rozwigzania zgodnie z opinia ppoz min. Czujki dymowe, gasnice itp.

Projektuje si¢ wykonanie przebudowy czgsci szkoly podstawowej na potrzeby przedszkola
dla docelowo do 50 dzieci. Przebudowa dotyczy wytgcznie wschodniej czesci zespohu tj
budynku nizszego w poziomie jego parteru. Poziom kotlowni (piwnica) oraz poddasza nie
podlega opracowaniu. W ramach przebudowy planuje si¢ wykona¢ docelowo trzy sale
dydaktyczne. W salach dydaktycznych zlokalizowane szafy na pomoce dydaktyczne.
Wejscie do budynku przez istniejacy zespol wejsciowy od strony wjazdu na dziatke i
parkingu, w dalszej czesci korytarz przez caty budynek z wyjsciem na zewngtrz po drugiej
stronie budynku. Korytarz przejsciowy z dwoma wyjsciami w ktérym wyodrgbnione
zostanie miejsce do przyjmowania gotowych positkéw przez posiadajaca odpowiednie
uprawnienia firme Cateringowg 1 nastgpnie zwrotu pustych, czystych naczyn. Z korytarza
planuje si¢ wykonanie wejscia do szatni (w miejscu dawnego pomieszczenia
dydaktycznego). Szatnia z uwagi na uwarunkowania zasad ewakuacji zostata poszerzona do
szeroko$ci wymaganej, wyposazona w tawki i szafki. W ramach lazienek wykonane zostana
po dwie kabiny o wym. 85x120 cm z miskami ustgpowymi na wysokosci 35-35 e¢m, liczac
od wykonczonej krawedzi podlogi. Przegrody pomiedzy kabinami wysokosci max. 150 cm.
W tazience planuje si¢ rowniez wykonac brodzik o wym. 70x70 cm. Umywalki w tazience
na wysokosci 55-65 cm (gérna krawedz). W pomieszcezeniu przyjmowania positkow: blat na
brudne naczynia z pojemnikiem na odpadki pod blatem, zlewozmywak dwukomorowy, blat
odkladczy z rozdrabniaczem. Pomieszczenie to wyposazone w miejsce do odgrzewania
positkow. Obok pomieszczenia do rozktadania positkoéw magazyn ogdlny pod schodami i
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pomieszezenie srodkéw czystosci. W scianach konétr_hkcylnxchPar‘gc%qawﬂzlgonane zostang
nowe otwory — nadproza wg. wytycznych konstruktora. i

Istniejace sciany wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegly pelnej na zaprawie
cementowo- wapiennej bez zmian. W ramach wykonania nowego ukladu pomeiszczen planuje sig
wykucia otworow w $cianach na drzwi, co wigze sie z wykonaniem dodatkowych podciagow-
nadprozy (szczegdly wg proj. techn. konstrukcji). W miejscach wyku¢ i rozbidrek nalezy uzupetnic
konstrukcje murows, w miejscach prowadzenia instalacji $ciany tynkowac na siatce Ribitza. W
miejscach oznaczonych na rys technicznym konstrukcji nalezy wykonaé¢ zabudowg istniejacych
otworow w scianach. Do zabudowy stosowaé lekkie pustaki ceramiczne lub pianobetonowe. W
scianach nalezy wykonac strzegpie, aby przewigzac konstrukcje istniejgeg z ceglami zabudowy. W
miejscu polaczen z istniejaca $ciang nalezy stosowac prety kotwiace 2#8 co 3 spoing.
Nowoprojektowane $ciany dzialowe mozna alternatywnie wykona¢ w systemie lekkiej zabudowy
suchej — plyty GK na ruszcie metalowym z wypelnieniem welng mineralna. Pod warunkiem ze
$ciany ktore nie sa okladane ptytkami oblozone beda podwoinie ptytami GK. Sciany w lazienkach i
pomieszczeniu roztozenia positkow, zmywalni wykona¢ z ptyt o zwiekszonej odpornosci na wilgo¢
- ,zielone™

e Strop

Istniejacy strop belkowy drewniany nad parterem pozostaje bez zmian. Zmianie ulegnie

wylacznie sufit i wypelnienie stropu. Nalezy rozebraé calkowicie sufit podwieszany istniejacy w
pomieszczeniach wraz z o§wietleniem, wypelnienie sufitowe w calosci przeznaczone jest do
usuniecia. W jego miejsce nalezy wykonac nowy sufit z plyt GK-F na ruszcie metalowym,
zachowujac wymogi zgodne z opinig rzeczoznawcy ds. zabezpieczen p. poz. A nastgpnie montowac
oprawy nasufitowe led zgodnie z projektem instalacji elektrycznych.

» Wentylacja

Wentylacja grawitacyjna budynku bez zmian. Nalezy doprowadzi¢ wentylacje do

wszystkich pomieszczen zgodnie z oznaczeniami na rysunkach technicznych. Ze wzgledu na
normatywny wymog okresowego zwigkszania objetosci strumienia powietrza nalezy stosowaé okna
z rozszczelnianymi skrzydtami oraz co najmniej jedno okno ze skrzydlem uchylnym. Nalezy
zapewni¢ cigglo$¢ przewodoéw przez dach oraz wyprowadzi¢ ponad pota¢ dachu z zastosowaniem
systemowych kominkow wentylacyjnych. Odcinki pomigdzy sufitem, a kominami dachu mozna
taczy¢ z wykorzystaniem rur przeznaczonych do wentylacji (SPIRO). Wszystkie przewody
kominowe nalezy zweryfikowa¢ w oparciu o opini¢ mistrza kominiarskiego, co do mozliwosci
wiaczenia projektowanej wentylacji. Dotyczy to zardwno ilosci, droznosci jak 1 przekrojow
poszczegolnych przewodow w kominach. W miejscach gdzie nie jest mozliwe zastosowanie
pionowych przewodow wentylacji grawitacyjnej stosowac Scienne rurowe rekuperatory
wentylacyje z wlasnym zasilaniem el. Planuje si¢ wykonanie jednego tradycyjnego pionu
wentylacji grawitacyjnej murowanego z wyprowadzeniem ponad dach w formie kominka
dachowego dostosowanego do materialy krycia dachu. Pozostale pomieszczenia wentylowane
poprzez wpigcie w istniejgce piony wentylacyjne w kominach murowanych (nalezy przewidzie¢
reizje tych piondw oraz w razie koniecznosci ich udroznienie wraz z obiorem prawidlowosci ich
funkcjonowania przez uprawnionego mistrza kominiarskiego. Pozostale pomieszczenia ktorych
wentylacja nie jest mozliwa poprzez wpiecie w istniejace przewody wentylacyjne przewiduje sie
wentylowac poprzez rekuperatory scienne wykonane w scianach zewngtrznych w miejscach
oznaczonych na rysunku.

e Posadzki

W zwigzku ze zmiana uktadu $cian wewngtrznych (na potrzeby wydzielenia nowych pomieszczen)
konieczna bedzie wymiana posadzek w pom istniejacych oraz nowo- wydzielanych. W pom.
sanitarnych zastosowa¢ posadzki zmywalne typu plytka gresowa, w pozostalych pomieszczeniach
wyktadzina PVC typu ,.Tarket” o podwyzszonych parametrach scieralnosci oraz dopuszczeniu do
stosowania w pomieszczeniach z dzie¢mi. Proponowane rozwigzanie do pom. Z dzie¢mi to
wykladzina homogeniczna winylowg (jednorodng) np. Eclipse Premium (Tarket) lub Forbo



Sphera/Energetic, ktdra jest bardzo wytrzymata i odporna na zuzycie, a dzieki temu, ze nie zawiera
ftalanow jest catkowicie bezpieczna. Uzywac kolory : Dla Forbo :Yellow, Lime i Ice. Dla Tarket:
Eclipse Yellow, Eclipse Light Olive, Eclipse White Green, Eclipse White Blue.

UWAGA: Dla mozliwosci uruchomienia oddzialéw przedszkolnych w zaleznosci od liczby
planowanej dzieci konieczne bedzie umeblowanie pomieszczen meblami atestowanymi z
dopuszczeniem do stosowania w pomieszczeniach przedszkolnych.

PROGRAM FUNKCJONALNO-TECHNOLOGICZNY:
Projektowane przedszkole uzytkowane bedzie przez ok. 50 dzieci. .
Uwaga we wszystkich pomieszczeniach parteru izolacja stropu drewnianego ssytemowa PPOZ.

Sale zaje¢é nrl-3:

Sala przeznaczona jest dla 10-25 dzieci.

Posadzka: wyktadzina obiektowa PVC antyposlizgowa np. Tarket.

Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze jasnobezowym.

Drzwi wewngtrzne w nowych pomieszczeniach oraz wymiana istn.

Wpiecie w system wentylacji grawitacyjnej lub wykonanie rekuperatora $ciennego.
Zabudowa (na potrzeby bezpieczenstwa) grzejnikow CO.

Wyposazenie: stoly oraz krzesla przeznaczone dla dzieci przedszkolnych.

Biurko oraz krzesto dla opiekuna.

Oswietlenie : naturalne 1 sztuczne kasetony 60x60 led

Spelniony jest warunek do$wietlenia sal 1:8. Wentylacja grawitacyjna istniejgca- Przenie$¢ kratke
wentylacyjng poza obr¢ nowo-projektowanej tazienki.

Pomieszczenie Cateringu:

-Posadzka: wyktadzina zmywalna R9

- Sciany: malowane farbami zmywalnymi. Fartuch ochronny z ptytek przy umywalce i blacie
roboczym do wysokosci 200 cm od posadzki

-Oswietlenie: sztuczne LED

- wysokos¢ pomieszczenia: min 250 cm

- wentylacja: wymurowanie pionu wentylacji grawitacyjnej z wyprowadzeniem ponad dach
budynku

Wyposazenie: zlewozmywak, lodéwka, mikrofaléwka, szafki kuchenne,

Lazienki dla dzieci:

Miski ustgpowe- dla dzieci typu KOLO NovaTop Junior montowane na wysokosci 35cm nad
posadzka. Umywalki dla dzieci typu KOLO NovaTop Junior montowane na wysokosci 65¢m nad
posadzka. Kabina prysznicowa z brodzikiem typu KOLO Fresh 80

Oswietlenie: sztuczne LED

Drzwi PVC: otwierane na zewnatrz z przeszkleniem umozliwiajacym wglad opiekuna.
Wentylacja grawitacyjna- poprzez istniejgcy przewodd kominowy lub wykonanie rekuperatora
sciennego.

Plytki scienne do wysokosci min. 200cm 1 podlogowe jednorodne. Kolory jasne pastelowe z
akcentami w intensywnych zywych kolorach.

Wydzielenie kabin ustgpowych lekkimi sciankami z drzwiami z ptyty HPL

Pomieszczenie socjalne.
Pomieszczenie przeznaczone dla opiekundw dzieci przedszkolnych. Dostep do pomieszczenia
poprzez istniejacy otwor drzwiowy drzwi wymieniane na nowe.
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Posadzka: wykladzina obiektowa PVC antyposlizgowa. Reeriv oot o g 5o s

Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze ]asnobeZOWym S.ow.ckiegn 20

Nad blatem kuchennym pas z plytek ceramicznych sciennych w kolorze j Jasnego bezu
Wyposazenie: stoly oraz krzesta ., szafki aktowe oraz szatki na ubrania.

Szafki kuchenne wykonane na wymiar, fronty z drewna naturalnego, korpusy z plyty lakierowanej.
Blat z ptyty MDF.

Zlewozmywak jednokomorowy, stalowy.

Osdwietlenie : naturalne i sztuczne LED

Spelniony jest warunek do$wietlenia sal 1:8.

Wentylacja grawitacyjna- poprzez istniejgcy przewod kominowy.

Toaleta pracownikow.

Toaleta wraz z przedsionkiem.

Posadzka: ptytki ceramiczne antyposlizgowe w kolorze jasnego bezu.
Sciany: do wysokosci 2.2m plytki ceramiczne Scienne w kolorze jasnego bezu, przestrzen nad
ptytkami malowana farbami akrylowymi w kolorze biatym.
Wyposazenie :

Miska ustepowa- typu KOLO NovaTop kompakt

Umywalka typu KOLO Rekord 40

Zawor czerpalny z wlewka oraz kratka sciekowa w posadzce.
Oswietlenie: sztuczne LED

Wentylacja grawitacyjna -istniejacy pion.

Magazyn i pom. czystosci obstugujacy sale wyktadzina obiektowa PVC antyposlizgowa lub gres.
Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze jasnobezowym. Wyposazenie: szafka kratka w
posadzce i kran ze zlaczka do weza do wody. Oswietlenie : sztuczne LED

Wentylacja grawitacyjna- istniejgca posrednia.

Toaleta dla niepelnosprawnych.

Posadzka: plytki ceramiczne antyposlizgowe w kolorze jasnego bezu.

Sciany: do wysokosci 2,2m plytki ceramiczne $cienne w kolorze jasnego bezu, przestrzen nad
ptytkami malowana farbami akrylowymi w kolorze biatym.

Wyposazenie :

Miska ustepowa- typu plaskiego dla osob niepetnosprawnych

Umywalka typu KOLO Rekord 40.

Oswietlenie: sztuczne LED

 Wentylacja grawitacyjna -istniejacy pion.

Elementy wyposazenia dla niepelnosprawnych- komplet systemowe.

Szatnia.

Posadzka: wykladzina obiektowa PVC antyposlizgowa.

Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze jasnobezowym.

Wyposazenie: szafki o wymiarach 22x46cm przeznaczone do szatni przedszkolnych sztuk 40-50.
Oswietlenie : sztuczne oraz naturalne poprzez istn. okno.

Korytarze.

Posadzka: Bez zmian

Sciany malowane farbami akrylowymi w kolorze jasnobezowym. Dodatkowo do wysokosci 140cm
wykona¢ wymalowania typu lamperia. Dodatkowo wykonaé systemowe listwy $cienne odbojowe.

Dostepnos$é obiektu dla osob niepetnosprawnych.
WC dla oso6b i dzieci niepetnosprawnych.



Zaklada sie iz osoby niepetnosprawne korzysta¢ beda z podnosnika zewnetrznego przy schodach
wejsciowych oraz wydzielonego pomieszczenia tazienki dostosowanej dla osob
niepetnosprawnych.

Charakterystyka energetyczna.

Przedmiotowe opracowanie dotyczy adaptacji pomieszczen istniejacego budynku szkoly na
przedszkole, nie obejmuje termomodernizacji obiektu.

Ogolne uwagi wykonania prac wykonczeniowych:

Wentylacja grawitacyjna.

W celu adaptacji istniejacych pomieszczen segmentu na potrzeby pomieszezen przedszkolnych
nalezy wykona¢ szereg prac rozbiorkowych oraz wymurowa¢ nowe $ciany- wg rysunkow.

Nie przewiduje si¢ znacznej ingerencji w uktad konstrukcyjny budynku, jednak podczas
wykonywania nowych otworow drzwiowych w istniejgcych Scianach dzialowych nalezy
bezwzglednie zastosowac¢ si¢ do zalecen ujetych w projekcie oraz wykonywac je zgodnie ze sztuka
budowlana. Roboty rozbiorkowe oraz wykonywanie nowych otworéw drzwiowych.

Przed przystapieniem do wykonywania tych robdt nalezy wykona¢ wszystkie niezbedne
zabezpieczenia, jak oznakowanie przestrzeni robot, zgromadzi¢ potrzebne narzedzia i sprzgt a takze
zainstalowa¢ odpowiednie urzadzenia do usuwania z budynku materiatow z rozbiorki.

Rozbiodrke istniejacych $cian dzialowych nalezy wykonywac etapowo rozpoczynajac od gornej
partii sciany a nastgpnie stopniowo rozbiera¢ ja do poziomu posadzki. Powstaly podczas robot groz
nalezy na biezgco usuwac z pomieszczenia.

Przed wykonaniem nowych otworéw drzwiowych w istniejgcych $cianach nalezy najpierw osadzi¢
nadproza stalowe wg. wytycznych konstruktora.

Opis osadzenia nadprozy w istniejacych $cianach:

W pierwszej kolejnosci nalezy rozebrac przestrzenh muru nad otworem drzwiowym do poziomu
podciagu. Rozpoczynajac od gornej partii muru, nastepnie osadzi¢ nadproze stalowe (dla otworu
drzwiowego szerokosci 1,0m- nadplorze stalowe IPE 120 df. 140cm, dla otworu drzwiowego
szerokosci 90cm-- nadplorze stalowe IPE 120 di. 130cm) oraz zamurowac przestrzen nad Sciang
dziatowa. Nowoprojektowane $ciany dziatowe gr 12em wykonac z pustakow ceramicznych
Porotherm 11,5¢m na zaprawie cem-wap.

Nad otworami w nowoprojektowanych scianach dzialowych wykona¢ nadproza prefabrykowane
typy L19 dt. 150cm.

Nowopowstate sciany otynkowac a nastgpnie przemalowac farbami akrylowymi.

Opis wymiany dzrwi na EI na kondygnacje poddasza:

Roboty zwigzane z wymiang posadzek.

W pomieszczeniach wskazanych na rysunkach (Sale dla dzieci i pom sanitarne) nalezy rozebra¢
istniejaca posadzkg wraz z warstwa jastrychu cementowego a nast¢pnie wykonac¢ nowg warstwe
jastrychu oraz nawierzchnig z ptytek ceramicznych antyposlizgowy lub PVC np. Tarket. Na
scianach pomieszczenia wykonaé plytki ceramiczne do wysokosci 2,2m.

Nawierzchnie w sali zaj¢¢ wykonac¢ z wykladziny obiektowe] antyposlizgowe) z asortymentu firmy
POLYFLOR Polysafe Standard. W pomieszczenia istniejacg nawierzchni¢ z wyktadziny
obiektowej nalezy rozebraé a nastepnie wykonaé nowa nawierzchni¢ z wykladziny obiektowej
antyposlizgowe.

Nowe drzwi wykonac jako jednoskrzydiowe z ptyty widrowej otworowane] z oscieznicami. Drzwi
projektuje si¢ jako montowane na 2 zawiasach, o klamkach analogicznych do klamek istniejacych.
W przypadku stwierdzenia iz istniejacy otwor niespetniania wymaganej szerokosci dla
zamontowania nowych drzwi nalezy go odpowiednio poszerzy¢ dla nowych drzwi.

Projektuje si¢ demontaz istniejgcej posadzki wykonanej z paneli podlogowych lub wyktadziny PCV
wraz z listwami przypodtogowymi oraz warstwa podkladowa. Na miejsce wspomnianych posadzek
projektuje si¢ wykonanie posadzek z plytek gresowych lub wyktadziny winylowej. Celem
wykonania nowej podtogi w niniejszym obiekcie nalezy usuna¢ starg posadzke wraz z czgscia
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podbudowy, a nastepnie oczysci¢ i przygotowaé podloze poprzez, nusumeme merowno&g;\,posadzkl
wykonanie warstwy wyréwnawczej z zaprawy samopoziomujacej, .. 41T, Fiegn 20

Zroéwnanie progow migdzy posadzkami Zaprojektowano zréwnanie poziomow posadzek w kazdym
pomieszczeniu sgsiadujgcym z gtéwnym korytarzem.

Warunki ochrony przeciwpozarowej

Opinia rzeczoznawcy ds. ochrony przeciwpozarowe] dolaczona do projektu

WNIOSKI:

Zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie przeciwpozarowej , wlasciciel, zarzadca lub
uzytkownik budynku, obiektu lub terenu zapewniajac jego ochrong przeciwpozarowa, obowigzany
jest w szczegblnosei zapewni¢ osobom przebywajacym w budynku, obiekcie lub na terenie
bezpieczenstwo 1 mozliwos¢ ewakuacji.

Zagadnienia z zakresu spraw technicznych dotyczacych funkcjonowania budynku szkoty i
przedszkola reguluje ustawa Prawo budowlane, ktéra kwalifikuje je do kategorii IX obiektow
budowlanych (zalacznik do ustawy). Okreslone wymogi dla budynkéw, w tym tych
przeznaczonych na pobyt dzieci oraz budynkdéw uzytecznosci publicznej zawiera rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. Klasyfikuje ono budynki i ich czesci, stanowiace
odrebne strefy pozarowe, do okreslonej kategorii zagrozenia ludzi okreslajacej stopien
niebezpieczenstwa pod wzgledem uzytkowania lub mozliwosei ewakuacji ludzi. Budynki
uzyteczno$ci publiczne] przeznaczone na potrzeby oswiaty charakteryzuje kategoria zagrozenia
ludzi, okreslana jako Z1 11 dla budynku przeznaczonego przede wszystkim do uzytku ludzi o
ograniczone] zdolnosci poruszania sie¢, takiego jak przedszkole.

Gdy w obiekcie lub jego czesci nastepuje podjecie dzialalnosci zmieniajgcej warunki
bezpieczenstwa pozarowego nalezy wystapi¢ o zmiang sposobu uzytkowania obiektu budowlanego
lub jego czesei (art. 71 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).

Cze$¢ zespolu budynkéw, w ktérym ma by¢ prowadzone przedszkole, powinien

spelnia¢ wymagania ochrony przeciwpozarowe) zapewniajace bezpieczne warunki realizacji przez
przedszkole zadan dydaktycznych, wychowawczych i opiekunczych oraz pobytu dzieci i innych
0s0b przebywajacych na terenie przedszkola. W przypadku braku mozliwosci spelnienia w
budynku juz istniejgeym warunkoéw technicznych w zakresie ochrony przeciwpozarowej istnieje
mozliwosé spelnienia wymagan w sposob inny niz okreslony w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury. Rozwiazania zastepcze proponuje rzeczoznawca ds. zabezpieczen
przeciwpozarowych w porozumieniu z rzeczoznawcg budowlanym. Po wykonaniu ekspertyzy musi
ona by¢ uzgodniona z wlasciwym komendantem wojewodzkim Panstwowe] Strazy Pozarnej lub
panstwowym wojewodzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy.
Po dokonanej prawidlowo zmianie sposobu uzytkowania obiekt z zalozenia powinien spelniac
bezpieczne i higieniczne warunki. Na potrzeby wykonania projektu zmiany sposobu uzytkowania
budynku przedszkola zostala wykonana ekspertyza wraz. z uzyskaniem ww. uzgodnienia. Organ
prowadzacy przedszkole znajdujace sie¢ w tym lokalu uzyskal pozytywna opini¢ wlasciwego
komendanta powiatowego (miejskiego) Panstwowej Strazy Pozarnej potwierdzajaca spetnianie
okreslonych przepisami wymagan.

Uwagi

Dopuszczalne jest zastosowanie rozwigzan i technologii zamiennych gwarantujgcych zatozone
parametry wytrzymatosciowe w odniesieniu do nosnosci elementdw konstrukeyjnych, jej
statecznosci oraz warunkow granicznych uzytkowalnosci obiektu. Wszelkie zmiany konsultowac z
projektantem w porozumieniu z kierownikiem budowy. Roboty wykonywa¢ zgodnie z ,,warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” i ogélnymi przepisami BHP
przy robotach budowlanych oraz projektem konstrukcji. Wszystkie wbudowane materiaty powinny
by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie i posiada¢ odpowiednie atesty badz certyfikaty.
Nadzor i kierowanie robotami budowlanymi powierzy¢ specjalistom posiadajgcym odpowiednie



doswiadczenie i uprawnienia budowlane. Wszelkie zmiany nalezy konsultowac z projektantem
konstrukcji w porozumieniu z kierownikiem budowy. Nalezy zapewni¢ nadzor autorski.

Opracowanie:
Mgr inz. arch. Pawel Skrzypiec
"1

areh, Pawet Skrzypiee

Uprawniania budowlane
bez ogranleratt w spec ”in@%? m

Nr ewid.: NB/B3/98/Wt

Informacja do planu BIOZ

Na podstawie Dz. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126

1. Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych prac
tematem opracowania jest:

»Zmiana sposobu uzytkowania salek na pomieszczenia punktu przedszkolnego™

2. Wykaz istniejacych obiektoéw budowlanych podlegajacych adaptacji lub rozbiorce

Obiekt przeznaczony do adaptacji to lokal ktorym miesei si¢ w pomieszcezeniach przynaleznych do
gminy Krzeszowice.

Projekt adaptacji istniejacego budynku nie wymaga rozbiorki zadnych obiektow budowlanych w
obrebie przedmiotowej parceli

3. Wskazanie elementoéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Podczas wykonywania robot budowlanych miejscami, ktore moga stwarza¢ zagrozenie sa

- plac skladowania materiatow;

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajgce skalg i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

Zgodnie z Dz. U. 22003 r. nr 120 poz. 1126 paragraf 6 pkt 1) b

A. Upadek z wysokosci — ekspozycja zagrozenia bardzo duza — codziennie Miejsce wystgpowania
zagrozenia to: rusztowania, drabiny, praca na wysokosci, prace montazowe, prace przy robotach
tynkarskich, prace na stromych powierzchniach, prace blacharskie,

B. Ryzyko upadku narzedzi, materialow i elementéw budynku przy robotach na wysokosci

C. Porazenie pradem elektrycznym — ekspozycja zagrozenia mozliwa — kilka razy na dzien
Miejsce wystgpienia zagrozenia to: elektronarz¢dzia, betoniarka, podajnik, kable

przesylajace energie elektryczna

Ryzyko uderzenia i przygniecenia — ekspozycja zagrozenia — bardzo duza - codziennie

Miejsce wystepowania zagrozenia: przy robotach montazowych, transporcie r¢cznym,

przy skladowaniu materiatow

Ryzyko poslizgnigcia, potknigcia si¢, upadek

Ekspozycja zagrozenia bardzo duza - codziennie

Miejsce wystepowania zagrozenia to: stanowisko pracy, plac budowy

Ryzyko urazu oczu (betoniarka, roboty izolacyjne, stanowiska tynkarskie)

5. Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsc prowadzenia rob6t budowlanych, stosownie do
rodzaju zagrozenia

Nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zabezpieczenie terenu rob6t ze wzgledu na przebywajace na
terenie obiektu male dzieci.

Obowigzkowe oznaczenie 1 wygrodzenie strefy niebezpiecznej w rejonie pracy;

Rusztowan
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Sktadu materiatow budowlanych uzywanych do reahzacp oblektu Placu na ktorym prowadzone sa
wstepne prace przygotowawcze 30037 & S aciogn 20
Ciagi technologiczne przemieszczania robotnikow, sprze;tn matené[}o‘w e
- Informacje o sposobie prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapleniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych tj;
- roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
- montaz, demontaz i konserwacja rusztowan
A. Wszyscy pracownicy muszg posiada¢ aktualne badania lekarskie dopuszczajace do prac
wysokosciowych (wykonane przez lekarza medycyny pracy) oraz wymagane szkolenia BHP
odnotowane w ksiazce szkolen. Pracownik przechodzi szkolenie wstepne ogdlne oraz podstawowe.
Pracownik przesuniety, w trakcie realizacji
zadania, do robot niebezpiecznych przechodzi szkolenie stanowiskowe — przez Kierownika budowy
B. Znajomos¢ aktow prawnych do obowigzkowego stosowania;
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47 poz. 401)
- Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisoOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy z pozniejszymi zmianam
- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami C. Szkolenie z
zakresu planu B.[.O.Z.
D. Znajomos¢ postepowania na terenie danej budowy w wyniku wypadku
- Wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w ich sasiedztwie zapewniajacych bezpieczng
i sprawng komunikacj¢ umozliwiajacg szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii i innych
zagrozen.
- odpowiednio wyposazony punkt p.poz
- gasnica w punkcie p.poz
- punkt sanitarny z dostgpem do telefonu
- wyznaczone drogi ewakuacyjne
- wyznaczone punkty poboru wody
- oznaczony wylacznik gléwny odcinajacy prad
- zaplanowanie prawidlowej kolejnosci montazu z uwzglednieniem wystepujacych
niebezpieczenstw
- zabezpieczenie materialow i rusztowan podczas montazu przed upadkiem spowodowanym
dzialaniem wiatru
A. Zestaw ochron osobistych do obowigzkowego stosowania ;
a. Przy pracach na wysokosciach; bezwzgledny obowiazek stosowania sprzetu
chronigcego przed upadkiem cztowieka z wysokosci;
- szelki bezpieczenstwa
- urzgdzenia samohamowne
- linka bezpieczenstwa — montowana do statych elementéw budowli
hetmy ochronne
okulary ochronne p/odpryskowe
maski p/pytowe
B. tablice i znaki bezpieczenstwa
- Na rusztowaniach na wysokosci wzroku umiesci¢ tablice:
.» UWAGA —Praca na rusztowaniu! Przejscie w rejonie rusztowan wzbronione!
Oznaczenie 1 wygrodzenie strefy niebezpiecznej ewentualnie w rejonie pracy rusztowania
C . Wykaz telefonow alarmowych
Pogotowie Ratunkowe — 999
Straz Pozarna — 998
Policja — 997



D . Pierwsza pomoc w razie wypadku

a) W razie drobnych skaleczen pracownicy maja do dyspozycji uzycie srodkdéw opatrunkowych i
dezynfekcyjnych z przenosnej apteczki pierwsze] pomocy

b) W razie odniesienia powazniejszych urazéw nalezy natychmiast powiadomi¢ pogotowie
ratunkowe, kierownika firmy i wykonac zabezpieczenie miejsca wypadku

¢) Podstawowy plan BIOZ powinien zosta¢ sporzadzony przez Kierownika budowy uwzgledniajac
wyzej wymienione informacje.

Z opracowanym planem BIOZ nalezy zapozna¢ wszystkich uczestnikow procesu budowlanego a
fakt zapoznania winien by¢ potwierdzony czytelnym podpisem.

WARUNKI OCHRONY PPOZ

Nazwa budynku

Powierzchnia zabudowy

Powierzchnia uzytkowa:

Kubatura

[los¢ kondygnacji: Budynek o 2 kondygnacjach, w tym piwnica, wykonany w ,.B” klasie
odpornosci pozarowej (ZL II). Grupa wysokosci - (N) — budynek niski.

Parametry pozarowe wystepujgcych substancji pozarowo niebezpiecznych.

W projektowanym budynku po przebudowie i rozbudowie nie beda wystepowaly substancje
niebezpieczne pozarowo, o ktérych mowa w § 2 ust. 1, rozporzadzenia MSWIiA z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowe]j budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow
/Dz. U. Z 2010r., Nr 109, poz. 719/.3. Przewidywana ggstos¢ obcigzenia ogniowego(Qd):
Pomieszczenie, magazyn/piwnica/ — do 100 MJ/m2

Kategoria zagrozenia ludzi — liczba 0sdb przebywajacych w budynku/strefie pozarowej -
Poszczegdlne czesci budynku zakwalifikowano do nastepujacej kategorii zagrozenia ludzi Z1. 2
Piwnice - nie wystepujg pomieszczenia na staly pobyt ludzi, parter dzieci + personel,
zakwalifikowano do KZL ZL II, na ktérych moze przebywac, lacznie (50 dzieci + 8 personel), w
czasie godzin otwarcia przedszkola.

Podzial obiektu na strefy pozarowe - budynek podzielony na dwie strefy pozarowe, [ strefa
pozarowa poziom piwnicy, powierzchnia 171,8 m2, II strefa pozarowa poziom parteru 191,5 m2,
wchodzgce w sktad zasadniczych stref pozarowych, mieszeza si¢ w granicach dopuszczalnej
wielko$¢ strefy pozarowej budynku niskiego zakwalifikowanego do KZL ZL II.

Uzyskano Postanowienie Matopolskiego Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej
-zgode na zastosowanie rozwigzan zamiennych tzw ,,odstepstwo”

U
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Na podstawie art.104 Kpa w zwigzku z art.12 i 13
ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane z dnia 07-07-1994 r. (Dz.U.
Nr 89 pcz.414) oraz rozporzgdzenia MGPiB z dnia 30-12-1994 r,
(Dz.U.Nr 8 z 1995 r. poz.38) w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie zgodnie z zatwierdzonym przez
Giownego Inspektora Nadzoru Budowlanego szczegélowym progra-
mem egzaminu na uprawnienie budowlane wprowadzonym zarzgdze-
niem Wojewody tddzkiego z dnia 11~12~1995 r. po przeprowadze-
niu postepowania kwalifikacyjnego na wniosek Pani/Pana

Pawila Skrzgpca - mgr Inz.architekts
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i zapoznaniu sie ze zgremadzong dokumentacja Komisji Egzami-
nacyjnej w sprawie oceny przygotowania zawodowego Pana/Pani
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pisemnego egzaminu testowego 1 egzaminu ustnego Oraz cocenami
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Po przeprowadzonym postepowaniu kwalifikacyjnym
z ‘wnioskiu Papi/Pane- . Fawka SKreUpel. oo o oL i i
czlonkowie Komisji Egzeminacyjnej pcstanowili dopuscié Pana/
Panig do egzaminu na uprawnienia budcwlane w specjalnoéci:
cemsw e e wBFehitaktonlcened,
w zakresie: ..., Projektowapla, Dez Corapiezeh, . . ........ o s
w dniu .28,05,1898.xs... odby? sie pisemny egzamin testowy,

w ktérym uzyskal(a) Pan/i £5.4... % maksymalnej punktacji.
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Warunkiem zakwalifikowania sig do cze$Scl ustnej egzaminu na
uprawnienia budowlane byio, zgodnie z cytowanym na wstepie
szczegblowym programem egzaminu wydanym na podstawie prze-
pisdéw ustawy Prawo budowlane I rozporzgdzenia wykonawczego
regulujgcego warunki uzyskania uprawnien w Sprawie samo-
dzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uzyskanie
minimum 65 % maksymalnej punktacji.

Warunek ten zostal przez Fana/Panig speinicny.

W dniu €1.G3.98 . Ts, odbyta sie cze$é ustna egzaminu. Zgodnie

ze zgromadzonymi w aktach sprawy ccenrnami codpowiedzi udzielonych
ns wylosowane przez Panae/Panig pytania i Protokolem Komisji
Egzaminacyjnej uznalem, e przygotowanie Pana/Pani z zakresu
cbowigzujgcego materialu do uzyskania uprawnien budowlanych

w specjalnoéci: ...3ighitektonicznej

w zakresie: .....,.prcjektowania bez ogranicz

R I R S S W ..

byloc wystarczajgce 1 w zwigzku z istniejgcym stanem faktycznym
i prawnym, postancwilem jak na wstepie.

0d decyzji niniejszej przysiuguje Panu/Pani prawo wnliesienia
cdwolania de organu II instancji - Giéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, za moim poSrednictwem, w terminie

14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji.

Otrzymujg: /
2 irgk.
(1) pPan/Pani .Pawel. Skrzypiec Izug' \
wi.Tatrzensks, 97.m:20
e hgde

2. Gidéwny Inspektor
Nadzoru Budowlanego
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IZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. PAWEL SKRZYPIEC
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniers nr 83/98/ WL,

jest wpisany na liste cztonkow Matopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: MP-0536.

Cztonek czynny od: 20-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 01-03-2024 r. Krakdw.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2025 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0536-3Y78-8428-1F27-DDE7

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwag Okregowa Izbg Architektéw RP.






STAKOSTWO POWIATOWE w KRAKOWIE

Matopolski Komendant Wojewodzki Krakéw, dnia // czerwca 2024 r.
Panstwowej Strazy Pozarnej

WPZ.52840.196.2024.4 WK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275) oraz § 2 ust. 2 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r., poz.1225), stosownie
do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zwanej dalej k.p.a, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
4 kwietnia 2024 r. inwestora: Gmina Krzeszowice, 32-065 Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4
reprezentowanego przez petnomocnika: Pan Filip Czyz, 32-087 Bibice, ul. Mokra 1E w sprawie
uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie bezpieczenstwa pozarowego sporzadzonej przez
rzeczoznawcow: budowlanego - dr inz. Wiestaw Bereza nr upr. RZE/X/0027/10 oraz
ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - mgr inz. Filip Czyz nr wupr. 712/2021,
w zwiazku z niespetnieniem wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie:

- szerokosci uzytkowej spocznikow i biegow oraz wysokosc¢ stopni schodow statych,
- liczby stopni w jednym biegu schodow statych,
~ szerokosci uzytkowej schodow zewnetrznych,
- szerokosci stopni schodéw zewnetrznych,
— szerokosci stopni statych schodow wewnetrznych,
- szerokosci drzwi stanowiacych wyjscie ewakuacyjne z budynku,
= dlugosci dojscia ewakuacyjnego,
- szerokosci i wysokosci poziomej drogi ewakuacyjnej,
= klasy odpornosci ogniowej konstrukcji i przekrycia dachu,
- wysokosci pomieszczenia kotlowni,
- klasy reakcji na ogien konstrukcji dachu oraz stropu pomiedzy parterem
i poddaszem,
- szerokosci drzwi w swietle, stanowiacych wyjscia ewakuacyjne z pomieszczenia,
— wysokosci drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia
w budynku przedszkola w Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice

wyrazam zqode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
wskazanych w § 68 ust. 113, §69 ust. 1 pkt 2 craz ust. 4i 5, § 239 ust. 1, 4i 6, § 256 ust. 3,
§ 242 ust. 1i 3, § 216 ust. 11 2 oraz § 176 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich
usytuowanie uzasadnionych w opracowaniu pn.: ,Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa
pozarowego dla - Budynku Przedszkolnego w Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice”
z kwietnia 2024 r. tj..



projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

3. Wyposazenie poziomych drog komunikacji ogélnej (na parterze i w piwnicy)
w budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezenia
$wiatfa co najmniej 2 Ix na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcg
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Przeprowadzanie co najmniej raz do roku szkolenia (przez osobe posiadajaca
kwalifikacje do wykonywania czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej)
dla personelu w zakresie ewakuacji i obstugi gasnic oraz urzadzen
przeciwpozarowych zainstalowanych w budynku.

5. Zwiekszenie do 4 kg (lub 6 dm®) ilosci $rodka gasniczego zawartego
w gasnicach przypadajacej na kazde 100 m? powierzchni budynku.

6. Doprowadzenie drogi dojazdowej do budynku — zgodnie z czescig graficzna
ekspertyzy technicznej.

7. Zapewnienie istniejagcego hydrantu zewnetrznego DN 80 (zgodnie z czesciq
opisowa i graficzna ekspertyzy technicznej).

8. Drzwi ze wszystkich pomieszczen na drogi komunikacji ogolnej wyposazone
zostang w urzadzenia samoczynnie je zamykajace (zgodnie z czgs$cia graficzna
niniejszego opracowania).

9. Zabezpieczenie drewnianych elementow konstrukcji dachu (,od wewnatrz”
poddasza w miejscach dostepnych) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia
(NRO). Strop obudowany zostanie (zgodnie z cze$cia graficzng opracowania)
elementem budowlanym o klasie odpornosci ogniowej E | 60 (rozwigzanie
systemowe). Poddasze nieuzytkowe zostanie zamknigte od pozostalej czesci
budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E | 60. Pokrycie dachu stanowi¢
bedzie element niepainy.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwiazku z art. 126 cyt. ustawy K.p.a., odstgpiono
od uzasadnienia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos¢ ich dziatania.

Jednoczesnie informuje, iz wszystkie pozostate wymagania obowigzujgcych przepisow
techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, powinny
by¢ spetnione w sposéb wprost z nich wynikajacy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
niniejszej postanowienie jest ostateczne.

Strona moze je zaskarzy¢ do Wojewoddzkiego Sgdu Administracyjnego w Krakowie,
za posrednictwem Matopolskiego Komendanta Wojewaédzkiego PSP, w terminie 30 dni od dnia
jego doreczenia. Wnoszac skarge strona jest obowiazana do uiszczenia optaty sgdowej —
wpisu w wysokosci 200 zt na podstawie przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia
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Strona moze je zaskarzy¢ do Wojewodzkiego Sadu Admm:stracy]nego w' Krakowie,
za posrednictwem Matopolskiego Komendanta WOJewod’ﬂkté”gd“PSPv wtetminie 30 dni od dnia
jego doreczenia. Wnoszac skarge strona jest obowigzana do uiszczenia optaty sadowej — wpisu
w wysokosci 200 zt na podstawie przepisow rozporzgdzenia Rady Ministrow z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegolnych zasad pobierania wpisu w postepowaniu przed
sgdami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 535).

Skarga w szczegdlnosci musi zawierac: oznaczenie sadu, do ktérego jest skierowana,
imie i nazwisko lub nazwe skarzacego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby,
a w razie ich braku — adres do dorgczen, wskazanie zaskarzone] decyzji; oznaczenie organu,
ktorego dziatania skarga dotyczy, okreslenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis
osoby wnoszgcej skarge, a w przypadku jej wniesienia przez petnomocnika — jego podpis
z zalaczonym do skargi petnomocnictwem. Do skargi nalezy dotaczyc¢ jej odpisy oraz odpisy
zatgcznikow w ilosci po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron oraz dla organu, ktérego
decyzja jest przedmiotem skargi.

Jednoczeénie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postepowaniu
przed sadami administracyjnymi, strona moze przed wszczeciem lub w toku postepowania
sgdowo administracyjnego ztozy¢ Wnio;.eﬁ o przyznahle pomocy prawnej poprzez ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy 96 o\lub rzeczmka patentowego. Wniosek ten jest

s

wolny od optat sgdowych. Lo\
Zatacznik:  Informacja o ochronie danych osbbowygh g

Otrzymuja:
1. PanFilip Czyz
32-087 Bibice
ul. Mokra 1E + 1 egz. Ekspertyzy,
2. ala+ 1egz. Ekspertyzy.
Do wiadomosci:
1.  Komenda Miejska PSP w Krakowie + 1 egz. Ekspertyzy.






Matopolski Komendant Wojewodzki Krakéw, dnia // czerwca 2024 r.
Paristwowej Strazy Pozarnej

WPZ.52840.196.2024.5. WK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275) oraz § 13 ust. 4i § 8 ust. 3 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz. 1030),
stosownie do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r, poz. 572) zwanej dalej kp.a, w zwigzku
z wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2024 r. inwestora: Gmina Krzeszowice, 32-065 Krzeszowice,
ul. Grunwaldzka 4 reprezentowanego przez petnomocnika: Pan Filip Czyz, 32-087 Bibice,
ul. Mokra 1E w sprawie uzgodnienia dokumentacji technicznej w zakresie bezpieczenstwa
pozarowego sporzadzonej przez rzeczoznawcow: budowlanego — dr inz Wiestaw Bereza
nr upr. RZE/X/0027/10 oraz ds. zabezpieczen przeciwpozarowych - mgr inz. Filip Czyz
nr upr. 712/2021, w zwigzku z niespeinieniem wymagan ochrony przeciwpozarowej
w zakresie:

przebiegu drogi pozarowej wzdiuz diuzszego boku budynku na catej jego diugosci
w odleglosci 5 — 15 m od Sciany,

— zapewnienia dla drogi pozarowej przejazdu bez cofania lub zakonczenia
jej placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, lub innym rozwigzaniem
umozliwiajacym zawrocenie pojazdu,
wymaganej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru

dla budynku przedszkola w Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice

wyrazam zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej
wskazanych w § 12 ust. 2 i O oraz § 5 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych, stosownie do wskazan opracowania
pn.: ,Ekspertyza techniczna bezpieczenstwa pozarowego dla - Budynku
Przedszkolnego w Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice” z kwietnia 2024 r., tj.:

1. Wydzielenie pomieszczenia kotlowni na zasadach wskazanych w czesci
opisowej i graficznej ekspertyzy technicznej.

2. Wyposazenie wszystkich pomieszczen (z pominigciem pomieszczen
higieniczno— sanitarnych) w budynku w autonomiczne czujki dymu, zgodne z



projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

3. Wyposazenie poziomych dréog komunikacji ogolnej (na parterze i w piwnicy)
w budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezenia
$wiatlta co najmniej 2 Ix na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Przeprowadzanie co najmniej raz do roku szkolenia (przez osobe posiadajaca
kwalifikacje do wykonywania czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej)
dla personelu w zakresie ewakuacji i obsiugi gasnic oraz urzadzen
przeciwpozarowych zainstalowanych w budynku.

5. Zwiekszenie do 4 kg (lub 6 dm?® ilosci $srodka gasniczego zawartego
w gasnicach przypadajacej na kazde 100 m? powierzchni budynku.

6. Doprowadzenie drogi dojazdowej do budynku — zgodnie z czescia graficzng
ekspertyzy technicznej.

7. Zapewnienie istniejacego hydrantu zewnetrznego DN 80 (zgodnie z czescia
opisowg i graficzng ekspertyzy technicznej).

8. Drzwi ze wszystkich pomieszczen na drogi komunikacji ogolnej wyposazone
zostana w urzgdzenia samoczynnie je zamykajace (zgodnie z czesciag graficzna
niniejszego opracowania).

9. Zabezpieczenie drewnianych elementow konstrukcji dachu (,,od wewnatrz”
poddasza w miejscach dostepnych) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia
(NRO). Strop obudowany zostanie (zgodnie z czescig graficzng opracowania)
elementem budowlanym o klasie odpornosci ogniowej E | 60 (rozwiazanie
systemowe). Poddasze nieuzytkowe zostanie zamkniete od pozostalej czesci
budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E | 60. Pokrycie dachu stanowi¢
bedzie element niepalny.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwiazku z art. 126 cyt. ustawy K.p.a., odstapiono
od uzasadnienia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzgdzenia prob i badan, potwierdzajgcych prawidtowos$¢ ich dziatania.

Jednoczesnie informuje, iz wszystkie pozostate wymagania obowiazujgcych przepiséw
techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej, powinny
by¢ spetnione w sposdb wprost z nich wynikajgcy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego
niniejszej postanowienie jest ostateczne.

Strona moze je zaskarzy¢ do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie,
za posrednictwem Malopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP, w terminie 30 dni od dnia
jego doreczenia. Wnoszac skarge strona jest obowigzana do uiszczenia optaty sgdowej -
wpisu w wysokosci 200 zt na podstawie przepiséw rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia
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16 grudnia 2003 r. w sprawie wysokosci oraz szczegolnych zasad poblerama wpisu
w postepowaniu przed sgdami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 535).

Skarga w szczegolnosci musi zawieraé: oznaczenie sadu, do ktorego jest skierowana,
imie | nazwisko lub nazwe skarzacego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby,
a wrazie ich braku — adres do dorgczen, wskazanie zaskarzonej decyzji; oznaczenie organu,
ktérego dziatania skarga dotyczy; okreslenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis
osoby wnoszacej skarge, a w przypadku jej wniesienia przez petnomocnika — jego podpis
z zatagczonym do skargi petnomocnictwem. Do skargi nalezy dotaczyc jej odpisy oraz odpisy
zalgcznikéw w ilosci po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron oraz dla organu, ktérego
decyzja jest przedmiotem skargi.

Jednoczesnie na podstawie art. 243 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postepowaniu przed
sgdami administracyjnymi, strona moze przed wszczeciem lub w toku postgpowania sgdowo
administracyjnego ztozy¢ wniosek o przyznanle pomocy prawnej poprzez ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy ?ddqtkoyego Nb rzecznika patentowego. Whniosek
ten jest wolny od optat sgdowych. £ ‘“}" ‘
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Otrzymuja:
1. PanFilip Czyz

32-087 Bibice
ul. Mokra 1E,
2. ala.
Do wiadomosci:
1. Komenda Miejska PSP w Krakowie.
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Matopolski Komendant Wojewdédzki Krakow, dnia // czerwca 2024 r.
Parnistwowej Strazy Pozarnej

WPZ.52840.196.2024.6 WK

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 6a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpozarowej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 275) oraz § 1 ust. 2 rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 822), stosownie
do art. 123 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572), zwanej dalej k.p.a, po rozpatrzeniu wniosku z dnia
4 kwietnia 2024 r. inwestora: Gmina Krzeszowice, 32-065 Krzeszowice, ul. Grunwaldzka 4
reprezentowanego przez petnomocnika: Pan Filip Czyz, 32-087 Bibice, ul. Mokra 1E w sprawie
uzgodnienia dokumentaciji technicznej w zakresie bezpieczeristwa pozarowego sporzadzonej przez
rzeczoznawcow: budowlanego - dr inz. Wiestaw Bereza nr upr. RZE/X/0027/10 oraz
ds. zabezpieczenn przeciwpozarowych - mgr inz. Filip Czyz nr upr. 712/2021,
w zwigzku z niespetnieniem wymagan ochrony przeciwpozarowej w zakresie:

- wyposazenia w hydranty 25
budynku przedszkola w Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice

wyrazam zgode

na zastosowanie rozwigzan zamiennych w stosunku do wymagan ochrony przeciwpozarowej

wskazanych w § 19 ust. 1 pkt 2 lit. a rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych

i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 ., w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych

obiektéw budowlanych i terenow, uzasadnionych w opracowaniu pn.: ,,Ekspertyza techniczna

bezpieczenstwa pozarowego dla - Budynku Przedszkolnego w Czernej, Czerna 274,

32-065 Krzeszowice” z kwietnia 2024 r, tj.

1. Wydzielenie pomieszczenia kotlowni na zasadach wskazanych w czesci opisowej
i graficznej ekspertyzy techniczne;j.

2. Wyposazenie wszystkich pomieszczen (z pominigciem pomieszczen higieniczno-
sanitarnych) w budynku w autonomiczne czujki dymu, zgodne z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

3. Wyposazenie poziomych drog komunikacji ogolnej (na parterze i w piwnicy)
w budynku w instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego o natezenia swiatta
co najmniej 2 Ix na podstawie projektu uzgodnionego zrzeczoznawca
do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.

4. Przeprowadzanie co najmniej raz do roku szkolenia (przez osobe posiadajaca
kwalifikacje do wykonywania czynnosci z zakresu ochrony przeciwpozarowej) dla
personelu w zakresie ewakuacji i obstugi gasnic oraz urzadzen przeciwpozarowych
zainstalowanych w budynku.

5. Zwigkszenie do 4 kg (lub 6 dm’®) ilosci $rodka gasniczego zawartego w gasnicach
przypadajacej na kazde 100 m? powierzchni budynku.

6. Doprowadzenie drogi dojazdowej do budynku - zgodnie z czeécia graficzna
ekspertyzy technicznej.

7. Zapewnienie istniejacego hydrantu zewnetrznego DN 80 (zgodnie z cze$cig opisowa
i graficzna ekspertyzy technicznej).



8. Drzwi ze wszystkich pomieszczen na drogi komunikacji ogéinej wyposazone zostana
w urzadzenia samoczynnie je zamykajace (zgodnie z czescig graficzng niniejszego
opracowania).

9. Zabezpieczenie drewnianych elementow konstrukcji dachu (,,od wewnatrz” poddasza
w miejscach dostepnych) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Strop
obudowany zostanie (zgodnie z czescia graficzng opracowania) elementem
budowlanym o klasie odpornos$ci ogniowej E | 60 (rozwigzanie systemowe). Poddasze
nieuzytkowe zostanie zamknigte od pozostalej czesci budynku drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej E | 60. Pokrycie dachu stanowic bedzie element niepainy.

Uzasadnienie

Na podstawie art. 107 § 4, w zwiazku z art. 126 ustawy kp.a.. odstgpiono
od uzasadnienia.

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest przeprowadzenie odpowiednich
dla danego urzadzenia prob i badan, potwierdzajacych prawidtowo$¢ ich dziatania.

Jednoczesnie informuje, iz wszystkie pozostate wymagania obowiazujacych przepisow
techniczno-budowlanych oraz z zakresu ochrony przeciwpozarowej,  powinny
by¢ spetnione w sposob wprost z nich wynikajgcy.

W zwigzku z powyzszym orzeczono jak w sentenciji.

Pouczenie

Na podstawie art. 127 § 1a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego niniejsze
postanowienie jest ostateczne.

Strona moze je zaskarzyé do Wojewddzkiego Sadu Administracyjnego w Krakowie,
za posrednictwem Matopolskiego Komendanta Wojewodzkiego PSP, w terminie 30 dni od dnia
jego doreczenia. Wnoszac skarge strona jest obowigzana do uiszczenia oplaty sadowej — wpisu
w wysokosci 200 zt na podstawie przepisow rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 16 grudnia
2003 r. w sprawie wysokoéci oraz szczegéinych zasad pobierania wpisu w postgpowaniu przed
sgdami administracyjnymi (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 535).

Skarga w szczegolnoéci musi zawierac: oznaczenie sgdu, do ktorego jest skierowana,
imie i nazwisko lub nazwe skarzgcego, oznaczenie jego miejsca zamieszkania lub siedziby,
a w razie ich braku — adres do doreczen, wskazanie zaskarzonej decyzji, oznaczenie organu,
ktérego dziatania skarga dotyczy; okreslenie naruszenia prawa lub interesu prawnego; podpis
osoby wnoszacej skarge, a w przypadku jej wniesienia przez petnomocnika — jego podpis
z zataczonym do skargi petnomocnictwem. Do skargi nalezy dotaczyc jej odpisy oraz odpisy
zatgcznikéw w iloéci po jednym egzemplarzu dla kazdej ze stron oraz dia organu, ktérego
decyzja jest przedmiotem skargi.

Jednocze$nie na podstawie art. 243-ustawy.z dnia 30 sierpnia 2002 r. o postgpowaniu
przed sadami administracyjnymi, strona moze przed wszczeciem lub w toku postgpowania
sgdowo administracyjnego ztozyc wniosek'ﬁ przyznanie pomocy prawnej poprzez ustanowienie
adwokata, radcy prawnego, doradcy podét%dgéﬁyb rzecznika patentowego. Wniosek ten jest
wolny od optat sgdowych. - | AR |
Zalacznik.  Informacja o ochronie danych osobowych:, T /

" mdlopolski Komendant Wojewddz
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Otrzymuija:
1. Pan Filip Czyz
32-087 Bibice
ul. Mokra 1E,
2. ala
Do wiadomosci:
1.  Komenda Miejska PSP w Krakowie.
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KATEGORIA OBIEKTU: 1263 — Budynek Szkolny

Temat: WL (1e) uo4- -,U\u.-:A;..~.ic-,*~&i_>--, 115
Ekspertyza techniczna bezpieczeristwa pozarowego dla - Budynku Przedszkolnego w
Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice.
Podstawa prawna:
§ 2 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w  sprawie warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé  budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. z 2022r., poz. 1225)

§ 8 ust. 3i § 13 ust. 4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.Nr 124, poz. 1030)

§ 1 ust. 2 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822)

Inwestor:

Gmina Krzeszowice z siedzibg w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, 32-065 Krzeszowice
reprezentowany przez:

Dyrektor Szkoty Podstawowej im. mjr Jézefa Rytko w Czernej Pani Marzena Banaczyk-
Niemiec

Autorzy opracowania
mgr inZ. Filip Czyz mgr inz. BEREZA Wiestaw
rzeczoznawca do spraw zabezpieczen rzeczoznawca budowlany
przec;wpozarowyc;\h MAP/BO/3341/01
Nr upr. KG PSP Tﬂ 212021 RZE/X/0027/10
| uBElPlEClEﬂ
S —
RZECZ SRZE ROWYCH
L i E7yZ
T\, 71212021
Bibice, kwietnia 2024 r.
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5.7. Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz klasie odpornosci ogniowe;j i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow
UK BRGNP e S s 12
5.8. Informacje o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozeniu wybuchem w tym pomieszczen (oraz przestrzeni
zewnetrznych) ZagroZoNYCh WYDUEHEITI ..ot it sessmsrinesshranses s sty sasrss 08 10081828 1008 1E8LE 4 IR 108 P88 Saesag eha st rendmneas 14
5.9. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi fub ich uratowania w inny sposéb, uwzgledniajgce liczbe i stan
sprawnosci 086b przebywajgcych W OBIBKCIE........cccvriiiiiiiir e s e s 14

5.10. Informacje o doborze urzadzefi przeciwpotarowych oraz innych instalacji i urzadzen sluzacych bezpieczefistwu
pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu ich stosowania, Informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego do prowadzenia
dzialan ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania
urzadzen gasniczych i innych rozwiazaniach przewidzianych do tych dziatar oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzacych
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511. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewczej,
gazowej, elektrycznej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz urzgdzen i instalacji technologicznych ... 17
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5.13. Informacje o przygotowaniu obiekiu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan ratowniczych ... 19
6. Wykaz nieprawidtowosci, ktére zostang doprowadzone do stanu zgodnego z Przepisami. .......ccooeviiiiiririinienns 21
7. \Wymagania ochrony przeciwpozarowej, ktdérych spetnienie w obiekcie nie jest mozliwe wraz z uzasadnieniem............ 22
8. Koncepcja bezpieCZenStWa POZATOWEGO .......ocviuviirisieeriieeis i irser st e e ses et e s b bbb ek s e et b n e s 26
9. Analiza | ocena wplywu rozwigzan zamiennych na poziom bezpieczeristwa pozarowego oraz wymagania podstawowe.

Qcena niepogorszenia warunkdw ochrony przeciwpozarowej
10. Wymagania formalne.....
1. Zestawienie rysunkow
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Przedmiotem opracowania jest analiza stanu bezpieczenistwa pozarowego budynku
uzytecznosci publicznej (o funkcji edukacyjnej - nauczanie zintegrowane i oddziaty
przedszkolne) w zwigzku z koniecznoécig dostosowaniem obiektu do obowigzujgcych
przepisow w zakresie ochrony przeciwpozarowej. Budynek zlokalizowany jest w Czernej.
Przy opracowaniu niniejszej ekspertyzy technicznej wykorzystano informacje zawarte
W
»> dokumentacji technicznej pn.: ,INWENTARYZACJA OGOLNO — BUDOWLANA
BUDYNKU", Pracowania Architektury Pawet Skrzypiec, ul. Mochnaniec 5A, 30-395
Krakéw;
» ustalenia z wizji lokalnej rzeczoznawcy ds. zabezpieczen przeciwpozarowych;
» informacje uzyskane od inwestora.

Przedmiotowe opracowanie uwzglednienia mozliwo$¢ spetnienia w inny sposob wymagar
przepisdw techniczno-budowlanych [3] i przeciwpozarowych [4] [5] poprzez zastosowanie
rozwigzan zamiennych w budynku.

Na podstawie przeprowadzonej analizy okreslono wymagania techniczno-budowlane oraz
z zakresu ochrony przeciwpozarowej, ktérych spetnienie nie jest mozliwe, z podaniem
odpowiedniego uzasadnienia. Jednoczesnie wskazano rozwigzania zamienne dotyczace
spetnienia wymagan bezpieczenstwa pozarowego, ktére nie pogorszg warunkow ochrony
przeciwpozarowej. Opracowanie obejmuje swym zakresem elementy istotne dla
bezpieczerstwa pozarowego, w tym warunki techniczne konstrukcji obiektu, warunki
ewakuacji, podzial na strefy pozarowe, warunki instalacyjne wplywajace na
bezpieczenstwo pozarowe oraz warunki prowadzenia dziatan ratowniczo-gasniczych przez
ekipy PSP.
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2. Cel, zakres i podstawa prawna opracowania.
Niniejsza ekspertyza ma na celu ocene wystepujgcych w budynku warunkdéw ochrony
przeciwpozarowej i wskazanie niezgodnosci z wymaganiami przepisow techniczno -
budowlanych w zakresie bezpieczenstwa pozarowego i przepisbw o ochronie
przeciwpozarowej, j..

» rozporzgdzeniu Ministra Infrastrukiury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
~ warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. 1225);

»> rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca
2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz. U. Nr 124, poz. 1030).

> rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia
7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych
obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

Inwestor, w ramach planowanej inwestycji przewidujg m.in.

» przebudowe budynku,

» zmiane sposobu uzytkowania budynku,

» dostosowanie budynku do obwigzujgcych wymagan ochrony przeciwpozarowej,
> roboty remontowo - budowlane.

Istniejgcy budynek (nadziemna czes¢ parterowa) przeznaczona bedzie w catosci na
trzyoddziatowe przedszkole. Ukiad pomieszczen po zmianie sposobu uzytkowania oraz
zaktadanych pracach remontowo - budowlanych przebudowy obiekiu pozwolg na
dostosowanie do obecnie obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych i sanitarnych.

Dziatania te zdaniem Inwestora sg konieczne do realizacji, dla zapewnienia wtasciwego
wykorzystania budynku. Opisane w niniejszym dokumencie zamierzenie projektowe
dotyczy catego budynku. Szczegétowy zakres catego przedsiewzigcia przedstawiony
zostanie w dalszej cze$ci opracowania.

Zgodnie z zapisami § 2 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki
i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. z 2022 r., poz. 1225), w przypadku projektowania,
budowy i przebudowy oraz zmiany sposobu uzytkowania budynku konieczne jest
spetnienie wszystkich wymagan okreslonych w przedmiotowym rozporzadzeniu. W tym
migjscu nalezy zauwazy¢, Zze spehnienie wymagan dotyczacych bezpieczenstwa
pozarowego, stosuje sie rowniez do uzytkowanych budynkéw istniejgcych, ktore na
podstawie przepiséw przeciwpozarowych uznaje sig za zagrazajgce zyciu ludzi.

Po dokonaniu szczegotowej analizy wymagan ochrony przeciwpozarowej budynku
zwigzanych z inwestycjg stwierdzono, ze peine dostosowanie obiektu do tych wymagan,
w sposob bezposrednio wynikajgcy z przepiséw wskazanego powyzej rozporzadzenia nie
jest mozliwe - w gtdwnej mierze z uwagi na uwarunkowania konstrukcyjne i ekonomiczne.

: B@rgc pod uwage powyzsze, uzasadnionym jest skorzystanie z trybu okreslonego
W’ 2 USto2 cyt. wyzej rozporzadzenia Ministra Infrastruktury, zgodnie z ktérym, wymagania
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STAKOSTWO POWTIATOWE w KRAKOWIR
w zakresie bezpieczefistwa pozarowego moga by¢ spetnione W $posob infiy, stosownie do
wskazan ekspertyzy technicznej wilasciwej «jednostki badawczo-rozwojowej albo
rzeczoznawcéw: budowlanego oraz do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych,
uzgodniony z whasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy

Pozarnej.

Ponadto, wobec braku mozliwosci speknienia wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, skorzystano z trybu okreélonego § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych (Dz.U.Nr 124, poz.
1030), zgodnie z ktérym w przypadku szczegdlnie uzasadnionych uwarunkowarn lokainych
(lub gdy jest uzasadnione przyjecie innych rozwigzar), na wniosek wiaciciela budynku,
obiektu budowlanego lub terenu, dopuszcza sie stosowanie rozwigzan zamiennych, ktore
zapewniajg niepogorszenie warunkéw ochrony przeciwpozarowej, uzgodnionych
z whasciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

Dodatkowo, wobec braku mozliwosci spetnienia wymagan z zakresu ochrony
przeciwpozarowej, skorzystano z trybu okreslonego w § 1 ust. 2 rozporzgdzenia Ministra
Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r., w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz. W. 22023 r:
poz. 822), zgodnie z ktérym w przypadku szczegdlnie uzasadnionych uwarunkowan
lokalnych, wskazanych w ekspertyzie technicznej rzeczoznawcy do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych, dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan zamiennych w uzgodnienie
z whagciwym miejscowo komendantem wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej.

W ekspertyzie wskazano niezgodnosci w zakresie warunkow ochrony przeciwpozarowej
obiektu, na podstawie ktérych zidentyfikowano wszystkie nieprawidtowosci, po czym
zaproponowano niezbedne rozwigzania zamienne, zapewniajgce akceptowalny poziom
bezpieczenstwa dla przebywajgcych w budynku oséb oraz niepogorszenie warunkow
ewakuacji z budynku w stosunku do wymaganych przepisami techniczno-budowlanymi
| przeciwpozarowymi.

Przepisy wykorzystane w opracowaniu:

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pdzn. zm.).

[2] Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. 0 ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity
Dz. U. z 2022 r. poz. 2057).

[3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity —~ Dz.U. z 2022r., poz. 1225).

[4] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010r, w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 r. poz. 822).

[5] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 24 lipca
2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych
(Dz.U.Nr 124, poz. 1030).

[6] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 17 wrzeénia
2021 r. w sprawie uzgadniania projekiu zagospodarowania dziatki lub, ferenu,
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projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu
urzgdzenia przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. z 2023 r. Poz. 1563).

[7] PN-EN 1838:2013-11E Zastosowanie o$wietlenia. Oéwietlenie awaryjne, PN-EN
50172 Systemy awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego.

[8] PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

[9] PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukciji.

[10] PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.

[11] N-SEP-E-005 Dobér przewoddw elektrycznych do zasilania urzgdzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbgdne w czasie pozaru.

[12] Dokumentacja techniczna pn.: .PROJEKT-ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU: Nazwa inwestycji - Szkota Podstawowa z Oddziatami
Przedszkolnymi - Budynek Przedszkolny w Czernej, Czerna 274, 32-065

Krzeszowice, KATEGORIA OBIEKTU: 1263 — Budynek Szkolny". Jednostka
projektowa: Pracowania Architektury Pawet Skrzypiec, ul. Mochnaniec 5A, 30-395
Krakoéw.
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Budynek parterowy z podpiwniczeniem. Budynek posiada regularng bryte opartg na
prostokacie o wymiarach 18,00x14,72 m, zajmuje centralng cze$¢ dziatki. Wejscie gtowne
do budynku znajduje sie po stronie potudniowej od strony podjazdu i parkingu przed
budynkiem. Budynek posiada drugie wejécie od tylu po stronie potnocnej. Czeéé piwniczna
posiada swoje niezalezne wejscie po stronie pétnocne;. Kondygnacje piwnicy i parteru nie
maja ze sobg wewnetrznego potaczenia klatkg schodows,
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budynek uznany zostat za zagrazajgcy zyciu ludzi (jezeli taki

zostat stwierdzony w budynku).

W ramach planowanego zamierzenia projektowego dokonana zostanie przebudowa
budynku oraz zmiana sposobu uzytkowania w celu dostosowania pomieszczen Szkoty
Podstawowej z Oddziatami Przedszkolnymi w Czernej do wymogdw ochrony
przeciwpozarowe] | sanitarne.

Projektuje sie w ramach prac dostosowawczych:

1. Dodatkowe pomieszczenia sanitarne — iazienki dla dzieci przy kazdym zespole -
przedszkolnym;

Dodatkowe pomieszczenie sanitarne — WC dla pracownikow;

Dodatkowe pomieszczenie sanitarne — WC dla niepetnosprawnych;

Przebudowe pomieszczenia dla pracownikéw szatnia i pom. socjaine;

Wydzielenie niezaleznego pomieszczenia szatni dla dzieci;

Wydzielenie niezaleznego zaplecza czystosci i magazynku,

Wykonanie zewnetrznego podnoénika sitowego w strefie wejscia gtownego do budynku
dla os6b niepetnosprawnych

NSO R LN

Pozostate prace i roboty budowlane:

1. Wymiana schodéw na poddasze;

2. Wymiana o$wietlenia sufitowego wraz z jego sterowaniem w zwigzku ze zmiana ukfadu
pomieszczen,

Wykonanie zabezpieczen przeciwpozarowych —wg wskazan niniejszego dokumentu;
Wymiana drzwi i posadzek w pomieszczeniach;

Wymalowanie i ,plytkowanie” $cian i posadzek pomieszczen;

Wykonanie nowej balustrady i oktadzin zewnetrznych schodéw zaplecza;
Dostosowanie instalacji wew. do nowego ukladu pomieszczen w zakresie instalacji
elekirycznej, wodno-kanalizacyjnej, C.O oraz wentylacji pomieszczen.

Noo s w

Istniejgce sciany wykonane w technologii tradycyjnej murowanej z cegly peinej na zaprawie
cementowo - wapiennej (bez zmian). W ramach wykonania nowego uktadu pomieszczen
planuje si¢ wykucia otworéw w $cianach na drzwi, co wigze si¢ z wykonaniem
dodatkowych podciggéw - nadprozy (szczegdly wg proj. techn. konstrukciji). Istniejgcy strop
belkowy drewniany nad parterem pozostaje bez zmian. Zmianie ulegnie wytgcznie sufit i
wypetnienie stropu. W budynku bedg wystepowaty warunki techniczne, w oparciu o kiére
formalnie obiekt nalezatoby uzna¢ za zagrazajgcy zyciu ludzi, w rozumieniu § 16
rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 1. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektéw budowlanych i terenow
(Dz. U. z 2023 r. poz. 822) [4].
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Zamierzenie budowlane polegac bedzie na adaptacji pomieszczen wewnatrz istniejgcego
budynku. Nie przewiduje sig ingerencji w Zagospodarowanie terenu, bilans powierzchni
terenu nie ulegnie zmianie.

Rok wybudowania obiektu 1909 r. Teren objety jest obowigzujgcym Planem Miejscowym:
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Krzeszowice (uchwata nr
XLIV/572/2018) z dnia 2018-06-28.

Parterowa czesé budynku przeznaczona bedzie w catosci na trzyoddziatowe przedszkole.
Uktad pomieszczen PO zmianie sposobu uzytkowania oraz zakladanych pracach
remontowych i budowlanych przebudowy pozwoli na dostosowanie do obecnije
obowigzujgcych przepiséw przeciwpozarowych w Sposob i na zasadach opisanych w
niniejszym dokumencie.

Projektuje sig¢ wykonanie przebudowy czeéci szkoty podstawowej na potrzeby przedszkola
dla docelowo do 50 dzieci. Przebudows dotyczy wytgcznie wschodniej czesci zespotu tj.
budynku nizszego w poziomie parteru. W ramach przebudowy planuje sie wykonac
docelowo trzy sale dydaktyczne. W salach dydaktycznych zlokalizowane szafy na pomoce
dydaktyczne. Wejscie do budynku przez istniejgey zespot wejsciowy od strony wjazdu na
dziatke i parkingu, w dalszej czesci korytarz przez caty budynek z wyjsciem na zewnatrz
po drugiej stronie budynku. Korytarz przejéciowy z dwoma wyjsciami w  ktérym
wyodrebnione zostanie miejsce do przyjmowania gotowych positkéw (,catering™. Z
korytarza planuje si¢ wykonanie wej$cia do szatni (w miejscu dawnego pomieszczenia
dydaktycznego). Szatnia zlokalizowana zostanie w centralnej czesci budynku.
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Kondygnacji.

Powierzchnia zabudowy: 2555 m?
Powierzchnia tgczna: 355,60 m?
Piwnica: 171,8 m?

Parter: 191,75 m?
Poddasze: nieuzytkowe
Kubatura: 1611,0 m®
Wysokosé budynku: 9,20 m

llo§¢ kondygnagiji (nadziemne/podziemne): 171

Grupa wysokosci: budynek niski (N)

Okreslajac wysokogé budynku (tj. do 12 m) dokonano pomiaru od poziomu terenu przy
najnizej potozonym wejéciu do budynku do najwyzej potozonego punktu konstrukcji
przykrycia budynku (tj. wraz z przestrzenig strychu nieuzytkowego). Lazkd
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52 Informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe,

T e b (| ) o T & & U S . W N |
w tym informacje o odlegfosciach od sgsiadu jacych obiektow

budowlanych, dziatek lub terenéw oraz paramet rach
wplywajgcych na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek Szkoty Podstawowej z Oddziatami Przedszkolnymi bedacy przedmiotem
ekspertyzy usytuowany jest w Czernej (Czerna 274, 32-065 Krzeszowice).

Brak zabudowy w promieniu 20 m od budynku, budynek szkoly (czes¢ szkolno —
przedszkolna) usytuowany ok. 25 m od przedszkola, w kierunku potudniowo -
zachodnim.

Dziatka Inwestora w kierunku wschodnim sgsiaduje z drogg gminng, a od potudnia z
droga wewnetrzng stanowigcg dojazd operacyjny do terenu inwestycji.

Lokalizacja przedmiotowego budynku w stosunku do granic dziatek, spetnia
wymagania z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe okreslone w m.in. w § 272 - 273
rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity
Dz. U.z 2022 ., poz. 1225).

53. Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w Tym parametry
pozarowe materiatow niebezpiecznych pozarowo, zagrozenia
wynikajgce z procesow technologicznych oraz w zaleznosci od
potrzeb  charakterystyka pozarow przyjetych do celow
projektowych.

W budynku nie beda skiadowane materiaty niebezpieczne pozarowo (takie jak np.
gazy lub ciecze fatwo zapalne, czy tez materialy pirotechniczne) w rozumieniu
przepisow przeciwpozarowych . rozporzadzenia [4]. Nie beda rowniez
magazynowane paliwa ptynne w kanistrach, ani tez w innych zbiornikach na potrzeby
wiasne. Wyposazenie budynku w stanowic beda typowe materialy palne — meble

drewniane i tapicerowane, wyposazenie szkolno - biurowe. Sposréd materiatow
palnych dominowac bgdg materiaty stale.

W budynku nie bedg prowadzone procesy technologiczne stwarzajgce zagrozenie
pozarowe, stad nie ma potrzeby charakteryzowania pozaréw do celéw projektowych.

W budynku wystepuje instalacja gazowa, nie bedzie natomiast stosowany ani
przechowywany gaz ptynny propan — butan.

eng Wszystkie elementy statego wyposazenia i wystroju wnetrz spetniac beda warunek co
g iai
: ﬁnalmpig_j trudnozapalny.
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Pod wzgledem pozarowym caty budynek kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi
ZL Il (z powigzanymi funkcjonainie pomieszczeniami technicznymi, gospodarczymi i
porzadkowymi).

W kondygnacji podziemnej, znajdowaé beda sie pomieszczenia magazynowo -
gospodarcze powigzane funkcjonalnie z pozostaty czescig budynku oraz
pomieszczenie techniczne stuzgce obstudze budynku (ij. kottownia na paliwo gazowe
0 mocy 24 kW) - kwalifikowane jako PM, o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej
500 MJ/m?.

Sposob uzytkowania obiektu - program funkcjonalny (w uzgodnieniu z Inwestorem):

Projektowane przedszkole uzytkowane bedzie przez maksymalnie 50 dzieci,
Projektuje sie dwie sale w ktdrych przybywaé bedzie po 20 dzieci i jedna dla 10 dzieci.
llos¢ opiekunek: 8. Na kazdej z kondygnacji (nadziemnych) moze jednoczesnie
przebywac:

» Piwnica: maksymalnie 1 osoba (pomieszczenie techniczne i gospodarcze):
brak pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi, kazdorazowo
przebywaé moze jedna osoba; pomieszczenia nie przeznaczone na pobyt
ludzi (taczny czas przebywania tych samych oséb jest kratszy niz 2 godziny
w ciggu doby, a wykonywane czynnosci majg charakter dorywczy; praca
polega na krotkotrwatym przebywaniu zwigzanym z dozorem oraz
konserwacjg urzgdzen; brak ogolnodostepnych pomieszczen uzytkowych);

» Parter ponad 50 osob,

» Poddasze: nieuzytkowe,

» Maksymalna liczba os6b w budynku — ok. 60 0séb.

Drzwi z pomieszczen, w ktérych przebywaé bedg dzieci otwieraja sie na zewnatrz
pomieszczen.

Infartmarcia A Arar2iala ma ctrah NAOZArMAIG ras ctrafur Aviea s g
5.5. Intormacje o podziaie na strety POZarowe oraz strerty gvmowe
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Budynek stanowi¢ bedzie jedng strefe pozarows. Powierzchnia strefy pozarowej nie
przekroczy 2500 m?.

Z uwagi, ze fgczna moc kottéw/kotta nie bedzie przekraczaé 30 kW, nie ma
koniecznosci wydzielania pomieszczenia zgodnie z § 220 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. z 2022r., poz.
1223). Kottownia wydzielona jest istniejgcymi Scianami (z cegly peinej na zapra ie
da “!ﬁulst‘v P 9'}'-3?%‘1611
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wapiennej o szerokosci ok. 60 cm) i stropem ceglanym (tukowym) o grubosci 20 cm
(plus dodatkowo ok. 4,5 cm wylewki betonowej i ok. 1,5 cm posadzki). Posiada sciane
zewnetrzng i otwoér okienny jednoczesnie nie jest bezpoérednio skomunikowana z
parterem (rozwigzanie zamienne).

W pomieszczeniach o charakterze socjainym, technicznym i gospodarczym
znajdowaé sie beda niewielkie iloci statych materiatéw palnych, zwigzanych z ich
przeznaczeniem.

Strefy dymowe w budynku wydzielone zostang za pomocg stalych elementéw
budowlanych i nie bedg przekraczaé dopuszczalnej wartos¢ 2600 m?,

56. Informacje o przewi %ywm'%&; (maksymal nej } gestosci obc
ogniowego posZczegon lgm.,ia stretf pozarowych PM wraz z
warur ni przyjetymi do | okreslenia.

W budynkach zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi ZL nie ma koniecznosci
obliczania gestosci obcigzenia ogniowego. W obrebie pomieszczen technicznych i
gospodarczych oraz socjalnych i higieniczno — sanitarnych gestos¢ obcigzenia
ogniowego hie przekracza 500 MJ/m?.

| T T . 3 T L. M= g | i et 2 RS
5.7. INMOQrMacje | o klasie U’,H )0rnos f‘ 0Zaro We| OFraZ klasie oapornoscl
ogniowej i stopniu rozprzestrzeniania ognia elementow

budowlanych.

Wymagang klasg opornosci pozarowej dla tego obiektu jest ,C” klasa odpornosci
pozarowej, wobec czego poszczegdline elementy budynku bedg (z wylgczeniem
konstrukgciji i przekrycia dachu oraz stropu nad parterem — przedmiot odstepstwa)
speinia¢ nastepujaca klase odpornosci ogniowej.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku®
Klasa ) |
odpornosci ” g o
pozarowej giowna konstrukcja 3 i sclana | orzekrycie
i ) 1)
budynku konstrukcja dachei strop zz?wnetrzna wev:metr dachu?
nosna 2 zna"
#C” R 60 R 16 RE 160 E130 E115% RE15
(0«=)

*) Z zastrzezeniem § 219 ust. 1.
Oznaczeniawtabeli:
R — noénosé ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskg Norma dotyczacy zasad ustalania klas
odpornosci ogniowej elementow budynku,
E — szczelnosé ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
| - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
(—) = nie stawia si¢ wymagan.

1) Jezeli przegroda jest czescig glownej konstrukeji noénej, powinna spetniac takze kryteria

le no$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagari zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
_ odpornosci pozarowej budynku.
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2) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy pasa mledzykondygnacyjnego wraz z po{qczemern ze e
stropem.

3) Wymagania nie dotyczq naswietli dachowych, éwietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzszg kondygnacja znajduje sie
strop albo inna przegroda, spelniajgca kryteria okreslone w kol. 4.

4) Dla scian komor zsypu wymaga sie klasy E | 80, a dla drzwi komér zsypu klasy E | 30.

5) Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami zigezy i dylatacjami.

Zastosowane elementy budynku, beda nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) -
za wyjatkiem wybranych elementéw tj. konstrukeji dachu oraz stropu nad parterem
(przedmiot odstepstwa).

Zabezpieczenie catej konstrukcji dachu oraz stropu wigzatoby sie z usunieciem
pokrycia dachu, co wydaje sig by¢ dziataniem nieuzasadnionym ekonomicznie. W
ramach rozwiazania zamiennego strop od dotu obudowany zostanie elementami
budowanymi o klasie odpornoéci ogniowej E | 60 (rozwigzanie systemowe) a
drewniane elementy konstrukcji dachu zabezpieczone zostana od wewnatrz (w
miejscach dostepnych) do stopnia nieroprzestrzeniania ognia (NRO). Dach pokryty
jest blachg ptaskg na rgbek stojacy (element niepalny).

Postugujgc si¢ dostepng dokumentacjg pn.: ,PROJEKT-ZMIANA SPOSOBU
UZYTKOWANIA BUDYNKU: Nazwa inwestycji - Szkota Podstawowa z Oddziatami
Przedszkolnymi - Budynek Przedszkolny w Czernej Czerna 274, 32-065
Krzeszowice, KATEGORIA OBIEKTU: 1263 - Budynek Szkolny”. Jednostka
projektowa: Pracowania Architektury Pawet Skrzypiec, ul. Mochnaniec 5A, 30-395
Krakow, ustalono, ze poszczegoine elementy budynku stanowig:

» tawy fundamentowe i ciany piwnic z kamienia na zaprawie wapiennej;

> konstrukcja $cian piwnicy i parteru murowana (z cegly pelnej na zaprawie
wapiennej);
strop nad piwnicg ceglany (kolebkowy);
strop nad parterem drewniany (belkowy z powatg);
wiezba dachowa drewniana (typu kopertowego; konstrukeji ptatwiowo —
kleszczowej);
pokrycie czerwong blachg na rabek stojgey;
termoizolacja — plyty styropianowe;
zewngtrzne schody z kamienia naturalnego - granitu.

vV VYV

Y ¥V VY

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie mieé klase odpornosci ogniowej
wymagana dla scian wewnetrznych tj. E | 15.

Na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, zastosowane bedg
materiaty i wyroby budowlane co najmniej trudno zapailne.

Ewentualne oktadziny sufitéw oraz sufity podwieszone wykonane beda z materiatéw
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia.
W budynku nie bgdg wystepowaty podiogi podniesione ponad 0,2 m od poziomu
zasadniczego stropu.
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UWAGA:

Stosowanie do wykonczenia wnetrz materiatéw i wyrobdw tatwo zapalnych, ktérych
produkty rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce, jest
zabronione.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno 2zwisajacych,
w szczegolnosci w kurtynach, zastonach, draperiach, kotarach oraz Zzaluzjach,
za tatwo zapalne uwaza sie materialy, ktdérych wiasciwosci okreslone w badaniach
zgodnych z  Polskimi  Normami  odnoszgcymi si¢ do  zapalnosci
i rozprzestrzeniania ptomienia przez wyroby widkiennicze nie speiniajg co najmniej
jednego z kryteridw:

Ntiz4s;

2)ts <30 s;

3) nie nastepuje przepalenie trzeciej nitki;

4) nie wystepujg ptongce krople.

58. Informacje o wystepowaniu materialdw wybuchowych oraz

e N bl et AR var P g Yataall: y ¢ ~ | [ —— S—— L o
Zagr ozeniu wybuchem w tym pom jeszczen {0raz przestrzent

zewnetrznych) zagrozonych wybuchem.

W przedmiotowym budynku nie beda wystepowaé pomieszczenia i przestrzenie
zagrozone wybuchem.

59. Informacje o warunkach i strategii ewakuacji ludzi lub ich

uratowania w inny sposob, uwzgledniajgce liczbe i stan
sprawnosci osdb przebywajgcych w obiekcie

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi w budynku bedzie zapewniona
mozliwosé ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku, drogami
komunikacji ogoinej - tj. uktadem poziomych korytarzy.

Wszystkie wyjécia z pomieszczen na drogi ewakuacyjne beda zamykane drzwiami.

Drzwi stanowigce wyjécia ewakuacyjne z budynku bedg otwiera¢ si¢ na zewnatrz.
W budynku nie przewiduje sie stosowanie drzwi rozsuwanych.

W pomieszczeniach, od najdalszego miejsca, w ktérym moze przebywaé cziowiek,
do wyjécia ewakuacyjnego na droge ewakuacyjng albo na zewnatrz budynku,
zapewnione bedzie przejscie ewakuacyjne o dlugosci nieprzekraczajgcej 40 m.
Przejscie nie bedzie prowadzi¢ tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

Szerokoéc¢ przejscia ewakuacyjnego w pomieszczeniu nie bedzie mnigjsza niz 0,9 m,
a w przypadku przejscia stuzacego do ewakuacji do 3 oséb — nie mniejsza niz 0,8 m.

g J@jtqczna szeroko$¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
e,p’ﬁmg?zczenla nalezy oblicza¢ proporcjonalnie do liczby osob mogacych przebywac
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w nim réwnoczesnie, przyjmujgc co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 0s6b, przy czirm
najmniejsza szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosié 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzgcych do ewakuacji do 3 os6b - 0,8 m (pom. czystosciowe ha
parterze oraz w piwnicy z pom. magazynowych drzwi o szerokoéci ok. 0,7 m,) -
przedmiot odstepstwa.

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, prowadzacych na
zewnatrz budynku bedzie mniejsza niz szeroko$¢ 1,2 m (drzwi od strony péinocnej) -
przedmiot odstepstwa.

Drzwi wieloskrzydtowe, stanowigce wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia oraz na
drodze ewakuacyjnej, powinny mie¢ co najmniej jedno, nieblokowane skrzydto
drzwiowe o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,9 m (drzwi od strony potudniowej ok. 0,88
m) - przedmiot odstepstwa.

Szeroko$¢ poziomych drég ewakuacyjnych powinna nie mniejsza niz 1,4 m
(z dopuszczeniem zmniejszenia szerokosci poziomej drogi ewakuacyjnej do 1,2 m,
jezeli bedzie przeznaczona do ewakuacji nie wigcej niz 20 oséb) - przedmiot
odstepstwa. Drzwi ze wszystkich pomieszczen na drogi komunikacji ogélnej
wyposazone zostang w urzgdzenia samoczynnie je zamykajgce (zgodnie z czescig
graficzng opracowania) — rozwigzanie zamienne.

Korytarze stanowigce droge ewakuacyjng w strefie pozarowe ZL Ii nie bedg diuzsze
niz 50 m.

Obudowa poziomych drég ewakuacyjnych bedzie mie¢ klase odpornosci ogniowej nie
mniejszg niz E | 15. Wysokos$¢ drogi ewakuacyjnej powinna wynosié co najmniej 2,2
m, natomiast wysoko$¢ lokalnego obnizenia 2 m, przy czym dlugo$é obnizonego
odcinka drogi nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 m na kazdym odcinku drogi
ewakuacyjnej o dtugosci 10 m - przedmiot odstepstwa.

Diugosci dojs¢ ewakuacyjnych przy dwéch kierunkach ewakuacji nie przekroczy 40 m,
na parterze a w piwnicy zostanie nieznacznie przekroczona o ponad 10 m -
przedmiot odstepstwa.

Na drogach ewakuacyjnych miejsca, w ktérych zastosowane bedg pochylnie lub
stopnie umozliwiajgce pokonanie réznicy poziomdéw, powinny byé wyraznie
oznakowane (tasmy bezpieczenstwa).

Schody na nieuzytkowe poddasze zostang zachowane — nie bedg wykorzystywane
do ewakuacji (wobec powyzszego moga by¢ wykonane z materiatéw palnych i nie
bedg mie¢ klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 60) jednakze nie spetnione sg
warunki dot. minimalnej szeroko$¢ uzytkowej (m) biegu i spocznika (dotyczy to
rowniez spocznika zewnetrznego schodéw od strony pétnocnej oraz biegu i spocznika
z piwnicy) schodéw statych i wynosi odpowiednio ponizej 1,2 i 1,3 m, co zobrazowano
w czesci graficznej ekspertyzy technicznej. Dodatkowo przedmiotowe schody nie
speiniajg wymagan zwigzanych z maksymalng wysokoscig sto néw{m)”‘ﬁm'
maksymalnie do 0,15 m, parametru szerokos¢ stopni stalyc‘p §9&mé’6 Wﬁé‘?rznyct}
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KATEGORIA OBIEKTU: 1263 — Budynek Szkolny

wynikajacych z warunku okres$lonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza
wysokosC stopnia, s - jego szeroko$é oraz przekroczona jest ilosci stopni (18) -
przedmiot odstepstwa.

W budynku nie bedg stosowane stopnie schoddéw z noskami i podcieciami.

Poza tym nie beda speinione wymagania dot. m.in. szerokosci uzytkowej schodéw
zewngtrznych (ok. 85 cm) oraz szerokosci stopni schodéw zewnetrznych (ok. 30 cm),
W piwnicy co wskazano w czesci graficznej niniejszego opracowania.

Informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych
instalacji i urzadzen stuzgcych bezpieczenstwu pozarowemu wraz
z okresleniem zakresu i celu ich stosowania. Informacje o
przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do
celéw przeciwpozarowych, nasadach stuzgcych do zasilania
urzgdzen gasniczych i innych rozwigzaniach przewidzianych do
tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i prowadzgcych
do nich dojsciach.

Docelowo obiekt wyposazony bedzie w:

1. Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne;
W chwili obecnej awaryjne oswietlenie ewakuacyjne w budynku nie jest
zamontowane. W ramach zamierzenia projektowego drogi ewakuacyjne
(poziome) na parterze i w piwnicy budynku wyposazone zostang w awaryjne
oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu $wiatta co najmniej 2 Ix (rozwigzanie
zamienne) zgodnie z PN. Zapewnione zostanie awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne dziatajgce przez min. 1 godzine od zaniku napigcia (podstawowego)
w instalacji elektrycznej.
Droga ewakuacyjna powinna by¢ oswietiona w ten sposéb, aby zapewnié
natgzenie swiatta wzdtuz osi tej drogi o wartosci co najmniej 2 Ix (mierzone wzdiuz
linii Srodkowej przy podiodze). Natomiast w miejscach wyposazenia w gasnice —
powinno by¢ zapewnione natezenie $wiatta o warto$ci co najmniej 5 luksow,
mierzona na ptaszczyznie pionowej tych elementdw.
Instalacje awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego zaprojektowana zostanie
w oparciu 0 aktualne normy PN-EN 1838 Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie
awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.
Oswietlenie musi spetniaé wymagania przepisow obowigzujgcych w tym zakresie.
Wszystkie oprawy powinny posiada¢ swiadectwo dopuszczenia CNBOP.
Cel stosowania: awaryjne os$wietlenie ewakuacyjne zapewnia bezpieczne
opuszczenie miejsca przebywania lub umozliwia uprzednie podjecie zakoriczenia
potencjalnie niebezpiecznego procesu. Instalacja awaryjnego oswietlenia
! ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie ma umozliwi¢ fatwe
Vojey,, - 16
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opuszczenie budynku w czasie zaniku napigcia podstawowego lub“w '¢zasie
zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji.
2. Autonomiczne czujki dymu.

Pomieszczenia uzytkowe (z pominieciem pom. higieniczno - sanitarnych) w
budynku wyposazone zostang w autonomiczne czujki dymu stuzgce
sygnalizowaniu powstania pozaru. Rozmieszczenie czujek bedzie zgodne z
projektem uzgodnionym przez rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Cel stosowania: czujki dymu zagwarantujg szybkie wyrycie ewentualnego pozaru.

Nalezy zauwazyé, ze obiekt zgodnie z zapisami rozporzadzenia Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwea 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U.
2010 nr 109 poz. 719 z p62zn. zm.) nie wymaga wyposazenia w:

» urzgdzenia oddymiajgce,

» system sygnalizacji pozarowsj, obejmujacy urzadzenia sygnalizacyjno-
alarmowe, stuzace do samoczynnego wykrywania i przekazywania informacji
0 pozarze, a takze urzgdzenia odbiorcze alarméw pozarowych i urzadzenia
odbiorcze sygnaldéw uszkodzeniowych,

» state urzgdzenia gasnicze zwigzane na state z obiektem, zawierajgce zapas
srodka gasniczego i uruchamiane samoczynnie we wczesnej fazie rozwoju
pozaru,

> stale samoczynne urzgdzenia gasnicze wodne,

> dzwigkowy system ostrzegawczy,

=

» dzwigi dla ekip ratowniczych.
UWAGA:

Wszystikie urzgdzenia przeciwpozarowe w obiekcie bedg wykonane zgodnie
z projektem uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen
przeciwpozarowych.

Warunkiem dopuszczenia do uzytkowania urzadzen przeciwpozarowych w obiekcie
jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych prawidtowosé
dziatania urzadzenia/instalacji.

511. Informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego
instalacji uzytkowych, w tym wentylacyjnej, ogrzewcze J, gazowe
elekt ej, teletechnicznej i piorunochronnej oraz urzadzen i
instalacji technologicznych.

Instalacje

Budynek posiada instalacje: elektryczna, wodno-kanalizacyjng, wentylacji
grawitacyjnej oraz centralnego ogrzewania z wiasnej kottowni gazowej o tgcznej mocy
ponizej 30 kW zlokalizowanej w piwnicy.

cawhdz¥
e ewO
2k WOWE O s 17
INZYNIERIA BEZPIECZENSTWA POZARDWEGO FILIP €212 panstW w KrakoW 1 roieniom
ul. Mokra 1E, 32-087 Bibice W djja‘t-‘sm ag

TEL: +48 668 284 809 1212k Przect
NIP: 9491758075 REGON: 120808906 W jﬁﬂﬂk



Szkota Podstawowa z Oddziatami Przedszkolnymi - Budynek Przedszkolny w Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice
KATEGORIA OBIEKTU: 1263 — Budynek Szkolny

UWAGA:
Przejécia instalacji przez zewnetrzne $ciany budynku, znajdujgce sie ponizej poziomu
terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig przenikania gazu do wnetrza
budynku.

Odlegtosé nieizolowanych przewodéw wentylacyjnych od wyktadzin i powierzchni
palnych powinna bgdzie wynosi¢ co najmniej 0.5 m,

Drzwiczki rewizyjne stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych beda
wykonane z materiatéw niepalnych.

lzolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej,
kanalizacyjnej i ogrzewczej beda wykonane W sposéb  zapewniajgcy
nierozprzestrzenianie ognia.

Palne elementy wystroju wnetrz budynku, przez ktére lub obok ktérych sg prowadzone
przewody ogrzewcze, wentylacyjne, dymowe Iub spalinowe, bedg zabezpieczone
przed mozliwoscig zapalenia lub zweglenia.

W zwigzku z planowana inwestycja nie nastepuje ingerencja w instalacje elektryczna.

Gléwne ciagi instalacji elektrycznej w budynku beda prowadzone poza
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi, w wydzielonych kanatach lub
szybach instalacyjnych, zgodnie z Polskg Norma dotyczacg wymagan w tym zakresie.
Instalacja i urzadzenia elektryczne w budynku (przy zachowaniu wymagan przepisow
oraz zapiséw Polskich Norm odnoszacych sig¢ do tych instalacji i urzadzen) bedzie
zapewniaé m.in. ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym, przepieciami
lgczeniowymi i atmosferycznymi, powstaniem pozaru, wybuchem i innymi szkodami.

Parter budynku wyposazony bedzie w samoczynnie zatgczajaca sie instalacje
oéwietlenia awaryjnego (na drogach ewakuacyjnych zastosowane bedg oprawy
oéwietlenia ewakuacyjnego o natezeniu Swiatla co najmniej 2 Ix - rozwigzanie
zamienne).

Awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne bedzie dziataC przez co najmniej 1 godzing od
zaniku o$wietlenia podstawowego.

Oéwietlenie awaryjne bedzie wykonane zgodnie z Polskimi Normami dotyczacymi
wymagan w tym zakresie.

W instalacjach elektrycznych w budynku zostanie zastosowany przeciwpozarowy
wytgcznik pradu.

Urzadzenia i instalacje technologiczne.
Budynek nie jest wyposazony w urzadzenia i instalacje technologiczne.
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5.12. Wyposazenie w gasnice. Bl teg votrsiu . 4dl, 68, 4.8, 115
W ramach rozwigzania zamiennego, przyjeto, ze jednostka $rodka gasniczego 4 kg
(lub 6 dm?) zawarta w gasnicach bedzie przypada¢ na kazde 100 m? powierzchni
strefy pozarowe;j zaliczonej do kategorii Zagrozenia ludzi ZL II.

Przy rozmieszczeniu gasnic nalezy spemié nastepujgce warunki:
> odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w ktorym moze przebywaé cztowiek, do
najblizszej gasnicy nie powinna by¢ wigksza niz 30 m,
» do gasnicy powinien byé zapewniony dostep o szerokosci co najmniej 1 m.
Gasnice nalezy umiescié:
» w miejscach tatwo dostepnych i widocznych, w szczegdlnosci:
v’ przy wejséciach do budynku,
v na klatce schodowe;j,
¥" na korytarzach,
V' przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz.
> w miejscach nienarazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatania zrédet
ciepta (piece, grzejniki),
Gasnice spetnia¢ bedg wymagania Polskich Norm dotyczacych gasnic. Miejsca
usytuowania gasnic zostang oznakowane.

W budynku rozmieszczone zostang znaki bezpieczenstwa zgodnie z normg PN-EN
ISO 7010 oraz z wytycznymi CNBOP-PIB W-0005:2019.

5.13. Informacje o przygotowaniu obiekty budowlanego i terenu do
prowadzenia dziatan ratowniczych.

Drogi pozarowe oraz dojsciach dia ekip ratowniczych.

Do przedmiotowego budynku uzytecznosci publicznej (przedszkola), istnieje
konieczno$¢ doprowadzenia drogi pozarowej — przedmiot odstepstwa.

Do budynku bedzie zapewniony jest dojazd drogg (petnigca funkcje drogi pozarowej
W sposéb i na zasadach wskazanych w niniejszym dokumencie), ktéra zapewnia
dogodny dostep do budynku i jego wejsé (dojscie do glownego — potudniowego
wejscia o dtugosci ok. 20 m od drogi oraz ok. 60 m od strony potnocnej — wejscie do
piwnicy). Szeroko$¢ drogi (asfaltowej) ponad 3,0 m i zapewnia ewentualny dojazd i
postoj jednostek ochrony przeciwpozarowe] wzdtuz potudniowej elewacji budynku, co
zobrazowano w czesci opisowej i graficzne; przedmiotowej ekspertyzy techniczne;
(rozwigzanie zamienne).

Zaopatrzenie w wode do Zewngtrznego gaszenia pozaru, w tym o wymaganej
ilosci wody do celéw przeciwpozarowych, urzadzeniach i innych rozwigzaniach
w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode, usytuowaniu zrédet wody
do celéw przeciwpozarowych, hydrantéw zewnetrznych lub innych punktéow
poboru wody oraz stanowisk czerpania wody wraz z dojazdami dla pojazdow
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Wymagana iloéci wody do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru dla budynku wynosi 10 dm?/s.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie
z hydrantu zewnetrznego, zabudowanego na sieci gminnej (parametry: wydajnos¢ —
8,0 I/s, cisnienie hydrostatyczne ok. 5,5 bar; dynamiczne: 1,2 bar; $rednica hydrantu
nadziemnego: 80 mm), co stanowi¢ bedzie przedmiot odstepstwa.

Hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 22 m od budynku - lokalizacje hydrantu
zobrazowano w czeéci graficznej opracowania (rozwigzanie zamienne).

Hydrant oznakowany zostanie zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.
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6. Wykaz nieprawidfowosci, ktére zostang doprowadzone do stanu

zgodnego z przepisami.
SiAu ATOYWE w TRAKOWIE

l'n\"

Drogi ewakuacyjne odwietlone wytacznie $wiattem sztuczns}bﬁ= zdstapﬂ ]wy‘p@@kgne W
awaryjne oéwietlenie ewakuacyjne. i SRS

whdzk?
end? ?t::ae’:;?o-zame]

e e -
pahst¥ B‘fv i‘kf A0V oot

mt\z\ﬁ?

INZYNIERIA BEZPIECZENSTWA POZAROWEGO FILIP C2¥2
ul. Mokra 1E, 32-087 Bibice

TEL: +48 668 284 809

NIP: 9491758075 REGON: 120808506

21



Szkola Podstawowa z Oddziatami Przedsziolnymi - Budynek Przedszkolny w Czerne], Czerna 274, 32-065 Krzeszowice
KATEGORIA ORIEKTU: 1263 — Budynek Szkolny

7. Wymagania ochrony przeciwpozarowej, Ktorycn .:,-g,;zr:u. enie w
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1. Szerokosé¢ uzytkowa spocznikéw i biegéw oraz wysokos¢ i liczha stopni
schodow statych.
Minimalna szeroko$¢ uzytkowa (m) biegu i spocznika schodow stalych (przedmiotowa
kwestia dotyczy réwniez szeroko$ci spocznika i biegu schodow zewnetrznych dia
wyjscia z poziomu piwnicy i schodéw od strony poinocnej) oraz maksymainej wysokos¢
i liczby stopnia schodéw statych dla istniejgcych schodow w budynku nie spefnia
wymagan przepisow techniczno-budowlanych [3] | wynosi odpowiednio ponizej 1,2 m,
ponizej 1,3 m, powyzej 0,15 m oraz wiecej niz 17 (stopni) co zobrazowano w czgsci
graficznej ekspertyzy technicznej. Nie spetniono wymagan wskazanych w § 68 ust. 11
§ 69 ust. 1 pkt 2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
(tekst jednolity — Dz.U. z 2022r., poz. 1225). UZASADNIENIE: W zwigzku z
planowanym zamierzeniem projektowym, doprowadzanie do zgodno$ci z przepisami
techniczno-budowlanych [3] istniejacych schoddéw wewnetrznych lub/i biegéw i
spocznikéw schoddéw zewnetrznych wydaje sie byC dziataniem nieuzasadnionym
ekonomicznie. Schody wewnetrzne nie beda stuzy¢ do ewakuacii.
2. Szeroko$é uzytkowa schodéw zewnetrznych,
Szerokosé uzytkowa schodow zewnetrznych w budynku powinna wynosi€ co najmniej
1,2 m, przy czym nie moze by¢ mniejsza niz szerokos¢ uzytkowa biegu schodowego
w budynku. Schody zewnetrzne z poziomu piwnicy nie speiniajg przedmiotowego
parametru (120 cm), co zobrazowano w czesci graficznej opracowania.
Przedmiotowe uwarunkowania techniczne nie sg podstawg swiadczacg o zagrozeniu
zycia ludzi (réwniez przy uwzglednieniu Zze niezgodnos¢ dotyczy m.in. schodow
prowadzacy z pomieszczenn w kondygnacji piwnicy z pomieszczeniami nie
przeznaczonymi na pobyt ludzi). Nie spetniono wymagan wskazanych w § 68 ust. 3
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —
Dz.U. z 2022r., poz. 1225). UZASADNIENIE: W zwigzku z planowanym zamierzeniem
projektowym, doprowadzanie do zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanych [3]
istniejgcych schodéw wydaje sie by¢ dziataniem nieuzasadnionym ekonomicznie.
3. Szerokosé stopni schodéw zewnetrznych.
Szeroko$é stopni schoddéw zewnetrznych przy giownych wejsciach do budynku
powinna wynosi¢ w budynkach uzytecznoéci publicznej co  najmnie]
0,35 m. Schody zewnetrzne z poziomu piwnicy nie spefniajg przedmiotowego
parametru (ok. 30 cm), co zobrazowano w czgsci graficznej opracowania.
Przedmiotowe uwarunkowania techniczne nie sg podstawg $wiadczacg o zagrozeniu
zycia ludzi. Nie spetniono wymagan wskazanych w § 69 ust. 5 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. z 2022r.,
poz. 1225). UZASADNIENIE: W zwigzku z planowanym zamierzeniem projektowym,
! 1d; Eloprowadzame do zgodnoscs z przeptsamt technlczno budowlanych [3] istniejgcych
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4. Szeroko$¢ stopni statych schodéw wewnetrznych, T iego 20

Szerokos¢ stopni statych schodéw wewnetrznych powinna wynfkac z warunku ki
okreslonego wzorem: 2h + s = 0,6 do 0,65 m, gdzie h oznacza wysoko$¢ stopnia, s -
jego szerokos¢. Schody w budynku nie spetniajg przedmiotowego parametru (poza
zakresem 60-65 cm), wchodzenie do pomieszczeri z korytarza w piwnicy poprzez
pojedynczy stopieri o zréznicowanej wysokosci, jednak wigkszej niz 20cm i szerokosci
ok. 60cm. Przedmiotowe uwarunkowania techniczne nie sg podstawa $wiadczaca o
zagrozeniu zycia ludzi.
Nie speiniono wymagan wskazanych w § 69 ust. 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity - Dz.U. z 2022r.,
poz. 1225). UZASADNIENIE: W zwigzku z planowanym zamierzeniem projektowym,
doprowadzanie do zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanych [3] istniejacych
schoddw wydaje sig by¢ dziataniem nieuzasadnionym ekonomicznie gdyz stopnie te
wystepujg jedynie w piwnicy.

5. Szerokosé drzwi stanowigcych wyjécie z budynku,

Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z budynku, powinna byé nie
mniejsza niz szeroko$¢ biegu klatki schodowej tj. 1,2 m. Drzwi ewakuacyjne (przy
zatozeniu dwdch kierunkéw ewakuaciji) od strony péinocnej oraz z piwnicy posiadaja
szeroko$C ponizej 1,2 m co zobrazowano w czeéci graficznej opracowania.
Przedmiotowe uwarunkowania techniczne nie sg podstawg $wiadczacg o zagrozeniu
zycia ludzi. Nie spefniono wymagar wskazanych w § 239 ust. 4 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity —~ Dz.U. z 2022r.,
poz. 1225). UZASADNIENIE: W zwigzku z planowanym zamierzeniem projektowym,
doprowadzanie do zgodnoéci z przepisami techniczno-budowlanych [3] omawianych
wyzej zagadnien wydaje sig by¢ dziataniem nieuzasadnionym ekonomicznie.

6. Diugosci dojécia ewakuacyjnego przy jednym kierunku ewakuacji przekroczy 10

m (w piwnicy ok. 12m).
Nie speiniono wymagan wskazanych w § 256 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budyrki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. z 2022r.,
poz. 1225). UZASADNIENIE: W zwigzku z planowanym zamierzeniem projektowym,
doprowadzanie do zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanych [3] omawianego
zagadnienia wydaje sie by¢ dziataniem nieuzasadnionym ekonomicznie ~ piwnica
powigzana funkcjonalnie z czescig ZL; wystepujg jedynie pom. techniczno —
magazynowe,

7. Szerokos¢ i wysokos¢ poziomej drogi ewakuacyjne;j.

W budynku wystepujg lokalne zawezenia poziomych drég komunikacji ogéinej
(zawezenie do ok. 108 cm pod schodami i ok. 99 cm przy wyjéciu z budynku oraz ok.
102 cm w piwnicy; wys. korytarza w piwnicy ponizej 220 cm na di. wiekszej niz 1,5m ).
Nie spetniono wymagar wskazanych w § 242 ust. 1 i 3 rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. z 2022r., poz.
1225). UZASADNIENIE: Ewakuacja na parterze odbywaé sie bedzie przy dwéch

kierunkach ewakuacji wobec czego nie ma ekonomicznego uzasa&tgusﬁladdo
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osiggniecia zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanych [3] ww. uwarunkowan
architektonicznych.

8. Konstrukcja i przekrycie dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej R/RE 15.
Konstrukcja i przekrycie dachu nie posiada klasy odpornosci ogniowej odpowiednio
R 15, RE 15 wymaganej dla C klasy odpornosci pozarowej budynku, wobec
powyzszego nie bedg speiione wymagania przepiséw techniczno-budowlanych [3].
Nie spelniono wymagan wskazanych w § 216 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. z 2022 r., poz.
1225). UZASADNIENIE: Na potrzeby niniejszego opracowania sporzgdzono
dokumentacje pn.: ,PROJEKT-ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU:
Nazwa inwestycji - Szkota Podstawowa z Oddziatami Przedszkolnymi - Budynek
Przedszkolny w Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice, KATEGORIA OBIEKTU:
1263 - Budynek Szkolny”. Jednostka projektowa: Pracowania Architektury Pawet
Skrzypiec, ul. Mochnaniec 5A, 30-395 Krakéw na podstawie ktdrej nie byto mozliwosci
wskazania jednoznacznej klasy odpornosci ogniowej dia konstrukciji i przekrycie dachu.
W ramach rozwigzania zamiennego przestrzeri poddasza wydzielona zostanie od
pozostatej czesci budynku stropem ktory od strony parteru zabezpieczony zostanie
elementem budowlanym o klasie odpornosci ogniowej E | 60 (rozwigzanie systemowe)
a drewniane elementy (w miejscach dostepnych) zabezpieczone bedg do stopnia
NRO.

9. Kotlownia whudowana na paliwa gazowe o gestosci wzgliednej mniejszej niz 1

nie spetnia wymagan okreslonych w Polskiej Normie.
Nie spetniono wymagan wskazanych w § 176 ust. 1 ,warunkéw technicznych'.
UZASADNIENIE: wysoko$¢ pomieszczenia miedzy 170-225 cm (strop tukowy).
Dopuszcza sie instalowanie kottéw w pomieszczeniach o wysokosci min. 1,9 m
(budynki istniejgce - brak mozliwosci ingerencji w konstrukcje budynku).

10. Konstrukcja dachu oraz drewniany strop pomiedzy parterem a poddaszem nie
beda spelniaé klasy reakcji na ogien — nierozprzestrzeniajgcy ognia (NRO).
Wszystkie elementy budynku powinny by¢ nierozprzestrzeniajgce ognia. Drewniane
elementy konstrukcyjne dachu (na potgczeniu z przekryciem) oraz drewniany strop
pomiedzy parterem a poddaszem nie bedg spetnia¢ wymagan przepiséw techniczno-
budowlanych [3]. Nie spetniono wymagarn wskazanych w § 216 ust. 2 rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. z 2022 r.,
poz. 1225). UZASADNIENIE: Zabezpieczenie stropu catej konstrukcji dachu wiazatoby
sie z koniecznoscig przebudowy budynku, co wydaje si¢ by¢ dziataniem
nieuzasadnionym ekonomicznie. W ramach rozwigzania zamiennego przestrzen
poddasza wydzielona zostanie od pozostalej czesci budynku stropem ktory od strony
parteru zabezpieczony zostanie elementem budowlanym o klasie odpornosci ogniowej
E 160 (rozwigzanie systemowe, zgodnie z czescig graficzna opracowania) a drewniane
elementy konstrukcji dachu zabezpieczone zostang od wewnagtrz (w miejscach
dostepnych) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia (NRO). Dach pokryty jest blachg
ptaskag na rgbek (element niepalny).

11. Budynek nie bedzie wyposazony w hydranty wewnegtrzne 25.

Nie spetniono wymagan wskazanych w § 19 ust. 1 pkt 2 lit a rozporzgdzenia Ministra
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przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow budowlanych i terendw (Dz. U. z 2023
r. poz. 822). UZASADNIENIE: Wyposazenie budynku w hydranty wewnetrzne 25 przy
zaproponowanej w niniejszym dokumencie koncepcji bezpieczerstwa pozarowego
budynku, co wydaje sie by¢ dziataniem nieuzasadnionym ekonomicznie.

12. Szerokos¢ drzwi w $wietle, stanowigcych wyjécia ewakuacyjne z pomieszczenia,

ponizej 0,9 m; wysokos¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z
pomieszczenia ponizej 2 m.
Nie spetniono wymagan wskazanych w § 239 ust. 1 i 6 ,warunkow technicznych”.
UZASADNIENIE: niezgodnos$¢ dotyczy pomieszczen w piwnicy (ok. 0,7 m szer. i ok.
1,6 m wys. drzwi). W zwigzku z planowanym zamierzeniem projektowym,
doprowadzanie do zgodnosci z przepisami techniczno-budowlanych [3] omawianych
wyzej zagadnien wydaje sig by¢ dziataniem nieuzasadnionym ekonomicznie.

13. Brak mozliwosci doprowadzenia drogi pozarowej wzdiuz diuzszego boku

budynku w odleglosci 5-15 m, ktéra zapewniataby przejazd bez cofania lub
zakonczona bylaby placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m.
Droga pozarowa nie przebiega wzdiuz diuzszego boku budynku w odlegtosci 5-15 m
oraz nie zapewnia przejazdu bez cofania (nie jest réwniez zakoriczona placem
manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m). Nie spetiono wymagan wskazanych
w § 12 ust. 2 i 9 w zwigzku z § 12 ust. 1 pkt 1 rozporzgdzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.UNr 124, poz. 1030).
UZASADNIENIE: Nalezy zauwazyé, ze doprowadzenie drogi pozarowej jest
niemozliwie z uwagi na lokalne uwarunkowania.

14. Brak zapewnienia wymaganej ilosci wody do celéw przeciwpozarowych do
zewnetrznego gaszenia pozaru (z uwagi na nie spelnienie wymagar
przeciwpozarowych dla sieci wodociggowej).

Pomiar: wydajno$¢ - 8,0 I/s, cisnienie hydrostatyczne ok. 0,55 MPa: ciénienie mierzone
na zaworze hydrantowym podczas poboru wody: 0,12 MPa: érednica hydrantu
nadziemnego: 80 mm; s$rednice nominaine (DN) przewodéw wodociggowych
wykonanych z rur PE (innych niz stalowe) — protokét stanowi zat. do opracowania. Nie
spetniono wymagar wskazanych w § 5 ust. 1 pkt 1 z uwagi na § 10 ust. 8 pkt. 1
(zarébwno w zakresie ci$nienia i wydajnosci) rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnegtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wodg oraz drég pozarowych (Dz.U.Nr 124, poz. 1030).
UZASADNIENIE: Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
realizowane bedzie z istniejgcej sieci wodociggowe;.
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8. Koncepcja bezpieczenstwa pozarowego.

Istniejgce w budynku uwarunkowania, w tym techniczno-budowlane powodujg, ze nie ma
mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan okreslonych w obowigzujgcych przepisach
techniczno-budowlanych oraz przeciwpozarowych. Wymagania te zostaty przedstawione
w rozdziale 7 niniejszej ekspertyzy. Wobec powyzszego konieczne jest stworzenie
koncepcji zabezpieczenia obiektu, ktéra zapewni akceptowalny poziom bezpieczenstwa.
Aby koncepcja taka byta wtasciwa, musi by¢ ona adekwatna do zagrozen pozarowych,
jakie w tym obiekcie moga powsta¢, uwzgledniajgc aktualne oraz planowane
przeznaczenie. Wobec powyzszego nalezy rozwazy¢, gdzie w rozpatrywanym budynku
moze powstac pozar i jakie skutki moze on spowodowac dla oséb uzytkujgcych budynek.
Przy czym koncepcja bezpieczenstwa powinna uwzglednia¢ pozar stwarzajgcy
potencjalnie najwieksze zagrozenie, szczegolnie w zakresie rozprzestrzeniania sie dymu i
toksycznych produktéw spalania. W przypadku aktualnej zabudowy, sposobu i formy
zagospodarowania budynku, nalezy uzna¢ ze pozar powstaly na parterze
W pomieszczeniu pomocniczym typu: gospodarczo - magazynowym (pomieszczenie w
bezposrednim sgsiedztwie drogi komunikacji ogdinej), ktéry spowodowatby blyskawiczne
drogi ewakuacyjnej, co w konsekwencji (w przypadku braku wyposaZzenia poziomej drogi
ewakuacyjnej w autonomiczne czujki dymu), mogtoby znaczaco wptynaé na utrudnienie
ewakuacji ludzi z budynku. W tym miejscu nalezy zauwazy¢, ze pomieszczenia techniczne
i magazynowe zlokalizowane w piwnicy wydzielone zostang od kondygnacji nadziemnej
stropem o klasie odpornosci ogniowej R E | 60 oraz nie posiadajg bezposredniego
potaczenia komunikacyjnego.

W zwigzku z powyzszym, zdaniem autoréw ekspertyzy, koniecznym jest realizacja
przedsiewziec eliminujacych mozliwos¢ wystapienia skutkdw opisanych powyzej zdarzen,
a wigc zadan zapewniajgcych przede wszystkim mozliwos¢ szybkiego powiadomienia o
powstatym pozarze, przeprowadzenie sprawnej ewakuacji ludzi oraz ograniczenie
mozliwos¢ rozprzestrzeniania sie pozaru i dymu w budynku. W takiej sytuacji przyjeta
koncepcja bezpieczenstwa pozarowego powinna byc przede wszystkim oparta na szybkiej
detekcji miejsc powstania ewentualnego zagrozenia pozarowego (montaz autonomicznych
czujek dymu w przestrzeni pomieszczeniach uzytkowych na parterze; czujki zagwarantujg
wyrycie ewentualnego pozaru oraz przekazanie informacji o powstatym zagrozeniu
personelowi), mozliwosci sprawnej ewakuacji ludzi (szybkie powiadomienie uzytkownikow
obiektu o zaistniatym zdarzeniu; przeszkolony personel w zakresie prowadzenia ewakuacji
oraz uzycia gasnic; awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o wyzszym stopniu natezenia
Swiatta — min. 2 Ix).

Wobec powyzszego zaproponowano nastepujgce rozwigzania zamienne:

1. Wydzielenie pomieszczenia kotlowni na zasadach wskazanych w czesci
opisowej i graficznej ekspertyzy technicznej.
Wydzielenie kottowni istniejgcymi §cianami (z cegly petnej na zaprawie wapiennej o
szerokosci ok. 60 cm) i stropem ceglanym (tukowym) o grubosci 20 cm (plus
dodatkowo ok. 4,5 cm wylewki betonowej i ok. 1,5 cm posadzki). Kottownia posiada
$ciane zewnetrzna oraz otwdr okienny. Pomieszczenie kottowni (jak cata kondygnacja
_piwnicy) nie posiada bezposredniej komunikacji z parterem — zgodnie z czescig
"-ranggna opracowania.
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2. Wyposazenie wszystkich pomieszczen (z pominigciem pomseszczen higiemczaoi}:| _
— sanitarnych) w budynku w autonomiczne czujki dymu, << v il aie A, 0
Wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu zagwarantuje szybkie wyrycie
ewentualnego pozaru. Rozmieszczenie czujek bedzie zgodne 2z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczeri przeciwpozarowych.

3. Wyposazenie poziomych drég komunikacji ogoélinej (na parterze i w piwnicy) w
budynku w instalacje awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego o natezenia $wiatia
co najmniej 2 Ix.

Instalacja bedzie spefnia¢ pozostate wymagania norm PN-EN 1838 Zastosowanie
oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172 Systemy awaryjnego oswietienia
ewakuacyjnego.

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w budynku bedzie wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym przez rzeczoznawce do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
UWAGA: warunkiem dopuszczenia do uzytkowania awaryjnego oSwietlenia
ewakuacyjnego jest przeprowadzenie odpowiednich préb i badan, potwierdzajgcych
prawidtowos¢ dziatania urzgdzenialinstalacji.

4. Szkolenie dla personelu odpowiedziainego za bezpieczenstwo.

Zatozono konieczno$¢ przeprowadzania co najmniej raz do roku szkolenia (przez
osobe posiadajgcg kwalifikacie) dla personelu w  zakresie ewakuac;ji
i obstugi gasnic oraz urzadzen przeciwpozarowych zainstalowanych w budynku.

5. WyposaZenie budynku (strefa pozarowa zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi
ZL 1) w zwigkszong ilosé srodka gasniczego.

Przyjeto, Ze jednostka $rodka gasniczego 4 kg (lub 6 dm?) zawarta w gasnicach bedzie
przypadac¢ na kazde 100 m? powierzchni strefy pozarowej.

6. Doprowadzenie drogi dojazdowej do budynku - zgodnie z czgscig graficzna
ekspertyzy technicznej.

Do budynku doprowadzona jest drogi ktéra nie zapewnia przejazdu bez cofania i nie
jest zakoniczona placem manewrowym o wymiarach 20 m x 20 m, nie umozliwia
rowniez zawrécenie pojazdu, odcinkiem drogi pozarowej o diugosci nie wiekszej niz 15
m, z ktérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez cofanie pojazdu.

Niezmiennie, droga ta zapewnia dogodny dostep do budynku i jego wejs¢ (ok. 20m).
Droga dojazdowa (asfaltowa) zapewnia ewentualny dojazd i postdj jednostek ochrony
przeciwpozarowej wzdiuz potudniowej elewacji budynku (dajgc mozliwos¢ dojécia do
gtéwnego wejscia do budynku po pokonaniu ok. 20 m), co zobrazowano w czesci
graficznej przedmiotowej ekspertyzy technicznej.

7. Zapewnienie istniejacego hydrantu zewnetrznego DN 80 (zgodnie z czeécia

opisowy i graficzng niniejszego opracowania).
Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru realizowane bedzie
z hydrantu zewnetrznego, zabudowanego na sieci gminnej (parametry: wydajnosé —
8,0 Ifs, cisnienie hydrostatyczne ok. 5,5 MPa; dynamiczne: 1,2 MPa: $rednica hydrantu
nadziemnego: 80 mm). Hydrant zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 22 m od budynku,
lokalizacje hydrantu zobrazowano w czesci graficznej opracowania. Hydrant
oznakowany zostanie zgodnie z wymaganiami Polskich Norm.

8. Drzwi ze wszystkich pomieszczeii na drogi komunikacji ogodinej wyposazone
zostana w urzadzenia samoczynnie je zamykajace (zgodnie z czescia graﬂ&; |
niniejszego opracowania). \Nme'“"? 3at0
Funkcje samo-zamykania drzwi w czesci graficznej opisano syn@hplﬂfiﬁ.ﬁ%@i& 3
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Zabezpieczenie drewnianych elementéw konstrukeji dachu (,od wewnairz”
poddasza w miejscach dostepnych) do stopnia nierozprzestrzeniania ognia
(NRO). Strop obudowany zostanie (zgodnie z cz¢scig graficzng opracowania)
elementem budowlanym o klasie odpornosci ogniowej E | 60 (rozwigzanie
systemowe). Poddasze nieuzytkowe zostanie zamknigte od pozostalej czesci
budynku drzwiami o klasie odpornosci ogniowej E | 60. Pokrycie dachu stanowié
bedzie element niepalny.

Przestrzer poddasza wydzielona zostanie od pozostatej czesci budynku drzwiami o
klasie odpornoéci ogniowej E | 60 oraz stropem ktéry od strony parteru zabezpieczony
zostanie elementem budowlanym o klasie odporno$ci ogniowej E | 80 (rozwigzanie
systemowe). Drewniane elementy konstrukcji dachu (w miejscach dostgpnych)
zabezpieczone beda do stopnia NRO. Dach pokryty jest blachg ptaskg na rabek
(element niepalny).
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rzeciwpozarowej.

Budujac koncepcje hezpieczenstwa pozarowego budynku ustugowego (gabinety
fizjoterapeutyczne) uwzgledniono opis sekwencji moziiwych zdarzen w czasie pozaru,
reprezentatywnego dla danego miejsca jego wystapienia lub obszaru oddziatywania, w
szczegolnosci dla strefy pozarowej lub strefy dymowe, uwzgledniajgcy przede wszystkim:

a. sposob funkcjonowania urzgdzen przeciwpozarowych, innych technicznych $rodkéw
zabezpieczenia przeciwpozarowego, instalacji i urzgdzen uzytkowych lub
technologicznych, oraz ich wspétdziatanie i oddziatywanie na siebie:

b. rozwigzania organizacyjne niezbedne do wilasciwego funkcjonowania projektowanych
zabezpieczen.

Powolujgc sig na art. 6a ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej
(tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 2057) wymagania ochrony przeciwpozarowej
dotyczace obiektéw budowlanych lub terenow moga by¢ w przypadkach okreslonych w
przepisach dotyczacych ochrony przeciwpozarowej spetnione w sposéb inny niz okreslony
w tych przepisach, jezeli proponowane rozwigzania zamienne w stosunku do wymagan
(,podstawowych”) ochrony przeciwpozarowe] ograniczaja mozliwo$é powstania pozaru, a
W razie jego wystapienia:

1) zapewniajg zachowanie no$nosci konstrukcji przez okresiony czas;

2) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu
budowlanego;

3) zapewniajg ograniczenie rozprzestrzeniania sie pozaru na sgsiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte;

4) zapewniajg mozliwo$é ewakuacji ludzi ub ich uratowania w inny sposéi;

5) uwzgledniajg bezpieczenstwo ekip ratowniczych.

Jednym z przypadkéw uzasadniajacych zastosowanie tryby ekspertyzy technicznej jest
planowang przebudowa oraz dostosowanie w wymagan ochrony ppoz. Zgodnie z
powyzszym w analizowanym przypadku, w celu zapewnienia spetnienia wymienionych
powyzej wymagan podstawowych dla budynku, zasadne bylo zastosowanie rozwigzan
zamiennych w zakresie wymagari ochrony przeciwpozarowej.

Sposéréd zaproponowanych w ekspertyzie rozwigzan zamiennych gtéwny nacisk potozony
zostat na kwestie szybkiej detekcji pozaru (zagrozenia) oraz ewakuacji z poszczegoinych
kondygnaciji budynku. Zaproponowane zastosowanie m.in. autonomicznych czujek dymu
w budynku (w tym miejscu nalezy zauwazyd, ze wyposazenie przestrzeni ogolnodostepnef
budynku w autonomiczne czujki dymu ma bezposrednie przefozenie na caloksztaft
wymagan podstawowych. Szybka detekcja pozaru ma umozliwié przede wszystkim
odpowiednio wezesng ewakuacje, podjecie odpowiednich dziatar przez personel budynku,

a przez to zapobiega¢ wystgpieniu pozaru rozwinietego, mogacego realmeﬂaagfo%;g
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konstrukcji budynku) oraz wyposazenie drég ewakuacyjnych w oprawy lamp o wyzszym
natezeniu $wiatta. W budynku przebywat bedzie przeszkolony personel. Nalezy wobec
tego uznaé, ze zaproponowane rozwigzania techniczno-organizacyjne majg wymierny
wplyw na poprawe warunkéw ewakuacji ludzi lub ich uratowanie w inny sposéb.

Zwiekszony normatyw wyposazenia w gasnice poprawi skutecznos¢ dziatan
podejmowanych przez personel w zakresie ograniczenia rozprzestrzenienia sig¢ ognia
wewnatrz budynku. W tym miejscu nalezy zauwazy¢, Ze pomieszczenia techniczne
i magazynowe zlokalizowane sg w piwnicy i wydzielone bedg od kondygnaciji nadziemnej
stropem R E | 60.

Wobec powyzszego analizujgc i oceniajgc wpltyw rozwigzan zamiennych na poziom
bezpieczenstwa pozarowego w rozpatrywanym budynku, wzieto pod uwage przede
wszystkim ograniczenie mozliwo$¢ powstania pozaru, a w razie jego wystgpienia:

1. Zapewnienie zachowana no$noéci konstrukcji przez okreslony czas.

Wymagana klasa opornoéci pozarowej - ,C"; poszczegdine elementy budynku
beda speinia¢ wyzsze od wymagane;j klasy odpornosci ogniowej, jedynie strop nad
parterem, konstrukcja i przekrycie dachu nie speiniajg wymagan dot. klasy
odpornosci ogniowej i klasy reakcji na ogien.

W ramach rozwigzania zamiennego przestrzen poddasza wydzielona zostanie od
pozostatej czesci budynku stropem ktdry od strony parteru zabezpieczony zostanie
elementem budowlanym o klasie odpornosci ogniowej E | 60 (rozwigzanie
systemowe) a drewniane elementy konstrukcji dachu (w miejscach dostepnych)
zabezpieczone bedg do stopnia NRO.

2. Zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ ognia i dymu wewnatrz
obiektu budowlanego.

Zwiekszony normatyw wyposazenia w ilos¢ $rodka gasniczego poprawi
skutecznos¢ dziatarn podejmowanych przez przeszkolony w zakresie obstugi
gasnic personel.

Przedmiotowe dziatania, w sposéb optymalny, zapewnig ograniczenie
rozprzestrzeniania sie ognia i dymu wewnatrz obiektu budowlanego.

3. Zapewnienie ograniczenia rozprzestrzeniania si¢ pozaru na sasiednie obiekty
budowlane lub tereny przylegte.

Odlegtosci miedzy §cianami budynku ustugowego oraz sgsiednimi obiektami sg
zgodne z obowigzujgcymi przepisami w tym zakresie (co zobrazowano w czgsci
graficznej opracowania). Nie zachodzi konieczno$¢ wprowadzania dodatkowych
rozwigzan.

4. Zapewnienie mozliwosci ewakuacji iudzi lub ich uratowania w inny sposob.

Wymiary drogi ewakuacyjnej, drzwi ewakuacyjnych 2z pomieszczen
i poszczegbinych  kondygnacii prowadzgcych na zewnatrz budynku

o
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w stosunku do ilosci oséb przewidzianych do ewakuacji bedg miaty istotny wplyw - -
na catkowity czas ewakuacii. Istniejacg komunikacjg o skrajnym wymiarze
spocznika tj. 1,08 m moze ewakuowac sie ok. 180 oséb (uwzgledniajac przelicznik

0,6 m na kazde 100 oséb). W tym miejscu nalezy dodaé, ze zgodnie z przyjetym
programem uzytkowo — funkcjonalnym w budynku przebywaé bedzie maksymainie

60 oséb.

Komunikacja zostanie wyposazona w awaryjne o$wietlenie ewaluacyjne o
ponadstandardowej wartosci natezenia Swiatta.

5. Uwzglednienie bezpieczeristwa ekip ratowniczych.

Do budynku zapewniono dogodny dojazd. Dwa najblizsze dwa hydranty
zewngtrzne DN 80 znajdujg sig w odlegtosci do 60 m od budynku.

Wobec powyzszego nalezy uznaé, ze po zastosowaniu rozwigzan (w ramach przyjetej
koncepcji bezpieczeristwa pozarowego) wskazanych w niniejszym dokumencie, budynek
spetniat bedzie warunki w zakresie podstawowych wymagan bezpieczenstwa
pozarowego.
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10. Wymagania formalne.

Z uwagi na brak mozliwosci spetnienia wszystkich wymagan obowigzujacych przepisdw,
Inwestor skorzystat z trybu rozwigzan zamiennych. W ocenie autordw ekspertyzy,
zrealizowanie w obiekcie zaproponowanych alternatywnych zadan w ramach przyjetej
koncepcji  bezpieczenstwa nie spowoduje pogorszenia warunkéw  ochrony
przeciwpozarowej. Tym samym zapewniony zostanie akceptowalny poziom
bezpieczenstwa. Przedtozony pakiet zabezpieczen zapewni nie tylko odpowiednie warunki
ewakuacji dla uzytkownikéw budynku, ale takze mozliwosé przeprowadzenia skutecznych
dziatan ratowniczo-gasniczych. Niniejsza ekspertyza techniczna wymaga uzgodnienia
z Malopolskim Komendantem Wojewddzkim Panstwowej Strazy Pozarnej w trybie
okreslonym w § 2 ust. 2 w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r, w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (tekst jednolity — Dz.U. z 2022 r., poz. 1225), § 1 ust. 2 Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2023 .
poz. 822) oraz § 8 ust. 3 i § 13 ust. 4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg
oraz drog pozarowych (Dz.U.Nr 124, poz. 1030).

UWAGA:

Projekty dostosowania obiektéw do warunkéw okreslonych w niniejszym opracowaniu oraz
projekty techniczne: urzadzen przeciwpozarowych bedg uzgodnione pod wzgledem
ochrony przeciwpozarowej z rzeczoznawcg do spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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11. Zestawienie rysunkow:

S1TAKC qr\"(‘- "f} VIATOWE w X 7(/&!7)\‘4’]’1:
» Mapa sytuacyjna. W, e
» Rzuty Poszczegdinych Kondygnagii. R e Py
» Przekroje. o ey i 4 el T
» Elewacje.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 sekcja 7.127.08.04.2.1 |Poswiadcza sig, Ze niniejszy dokument zostat opracowany
o _ 7.127.08.04.2.3 |\w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych

gmina Krzeszowice 120606_5 rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie

obreb Czerna Nr 0003 zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, ze jestem

dziatka nr 1898 Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie

ID GKiK-11.6640.2226.2024 iz wegd oswdezeR,

Uktad odniesienia WySOkOéCi PL-EVRF2007-NH Organ prowadzacy panstwowy zasob STAR TA KRAKOWSKI
Uktad wsp. poziomych 2000/7 geodlezyyy | kanodraicany S

Sytuacja Zgodna z terenem na Marzec 2024 r. Identyfikator ewidency_jny materiatu
zasobu-operatu technicznego

Nr oraz data sporzgdzenia dokumentu

Wykonai: zawierajgcego wynik pozytywnej
AKAL weryfikacji
Cezary Kaleta Wykonawca prac: ARl
ul. Stefana Batorgo 30, 32-067 Tenczynek Cozary Kalota
NIP: 6761164965, tel. 507 197 567 e e A
Data opracowania mapy 08.03.2024r. Kierownik prac:

oznaczenie zakresu opracowania

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzagdzen podziemnych, ktére nie zostaly
zgtoszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

Wykazane na niniejszej mapie granice dziatki przedmiofowej

zostaty wkreslone zgodnie z obowigzujgcg mapg numeryczng

dia obrebu Czerna- operat P.1206.2022.13223.

Niniejsza mapa moze stuzy¢ do sytuowania obiektéw budowlanych

w odlegfosciach od granic okreslonych w przepisach prawa budowlanego.

Nie badano obcigzen dziatek przedmiotowych ujawnionych w
ksiedze wieczystej.

Mapa powstafa z mapy cyfrowej, digitalizacji mapy zasadniczej
w skali 1:2000 oraz pomiaru bezpos$redniego.

Na mape wkreslono linie rozgraniczajgce tereny o roznym
przeznaczeniu ujete w MPZP.

LEGENDA DO MPZP:

MNR2 - tereny zabudowy mieszkaniowo- ustugowef
UP - tereny ustug publicznych
KDW - tereny drog wewnetrznych
KDL - tereny drog publicznych z oznaczeniem klasy drogi
- linie rozgraniczajace drogi
—————— - linie rozgraniczajgce fereny o réZnym przeznaczeniu -
g——y—y - nieprzekraczalna linia zabudowy -
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

skala 1:500 sekcja 7.127.08.

gmina Krzeszowice 120606_5
obreb Czerna Nr 0003

dziatka nr 1898

ID GKiK-11.6640.2226.2024

04.2.
7.127.08.04.2.

1
3

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany
w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, kiorych
rezultaty zawiera operat techniczny pozytywrie
zweryfikowany. Jednoczesnie informuje, Ze jestem
Swiadomy odpowiedzialno$ci karnej za ztozenie

fatszywego o$wiadczenia.

Uktad odniesienia wysokosci PL-EVRF2007-NH o d st 5b
Uktad wsp. poziomv;’éh 2000/7 ggzzzmkzﬁgéﬁgzw zase STAROSTA KRAKOWSKI
Sytuacja zgodna z terenem na Marzec 2024r. Identyfikator ewidencyjny materiaiu
zasobu-operatu technicznego
Wykonat Zoworogodo Wk Pzt
AKAL weryfikacji
Cezary Kaleta Wykonawca prac: AKAL

ul. Stefana Batorgo 30, 32-067 Tenczynek
NIP: 6761164965, tel. 507 197 567

Data opracowania mapy 08.03.2024r.
oznaczenie zakresu opracowania

Cezary Kaleta
ul. Stefana Batorgo 30, 32-067 Tenczynek
NIP: 6761164965, tel. 507 197 567

Kierownik prac:

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych
na niniejszef mapie urzadzeri podziemnych, ktére nie zostaty
zgloszone do inwentaryzacji lub o ktérych brak jest informaciji

w instytucjach branzowych.

Wykazane na niniejszej mapie granice dziafki przedmiotowej
zostafy wkreslone zgodnie z obowigzujgcg mapg numeryczng

dla obrebu Czerna- operat P.1206.2022.13223.

Niniejsza mapa moze stuzyc do sytuowania obiektow budowlanych
w odlegtosciach od granic okreslonych w przepisach prawa budowlanego.

Nie badano obcigzen dziatek przedmiotowych ujawnionych w

ksiedze wieczystej.

Mapa powstafa z mapy cyfrowej, digitalizacji mapy zasadniczej

w skali 1:2000 oraz pomiaru bezposredniego.

Na mape wkreslono linie rozgraniczajgce tereny o réznym

przeznaczeniu ujefe w MPZP.

LEGENDA DO MPZP:

MNR2 - tereny zabudowy mieszkaniowo- usfugoweyf

UP - tereny usfug publicznych

KDW - tereny drog wewnetrznych
- tereny drég publicznych z oznaczeniem kiasy drogi

KDL

- linie rozgraniczajgce drogi
—-—-—--— - finie rozgraniczajace tereny o réZznym przeznaczeniu

—Vv—V - nieprzekraczalna linia zabudowy
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“ Krakéw czerwiec 2024 r.

&

mgr inz. Adam Kesek e A b s
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY Bel. (1) OSthelo v e 51Ty ¥R, 415,316
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
Decyzja nr RZE/X/0010/11 Polskiej Izby Inz. Bud.
wpisany do Centralnego Rejestru Rzeczoznawcow Budowlanych
pod poz. 18/11/R/C w 2011-07-18 Gtéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
ul. ks. Gurgacza 7/28 31-537 Krakéw tel. 502077648
mail : adam.kesek@poczta.pl lub adam.kesek.otb@gmail.com

OPINIA TECHNICZNA - budowlana

TEMAT : Zmiana sposobu uzytkowania

OBIEKT : budynek Przedszkola w Czernej k/Krzeszowic

LOKALIZACIA : 32-065 Krzeszowice Czerna 274 dz.nr.1898 obr.003 Krzeszowice

AUTOR OPRACOWANIA : mgr inz.Adam Kesek ... i
MOIIB nr.ewid. MAP/BD/6449/01.

megrinz. ADAM KESEK
ul. Ksigdza Gurgacza 7/28. 31-537 Ksakéw
RZECZOZNAWCA BUDOWLANY

r i w specjaln L‘,'E!I,‘\H..I..:‘{nli-f"‘:lnl-.‘\l' iej
DATA : Kl’akow czZerwlec 2024 I vpis do C ‘\;'iill_qi’(ui P ud poz.
18/11/R/C. - Gl lnsp wag. Budowl.

tel. 50207764R

R
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I. Zakres icel opracowania :

Niniejsze opracowanie stanowi czes¢ dokumentacji sporzadzonej dla zamiaru Zmiany sposobu
uzytkowania budynku przedszkola w celu dostosowania istniejacych pomieszczen do nowych
wymagan uzytkowych.

Projektowane zmiany dotycza lokali wewngtrznych budynku w ktérych nastapi wydzielenie
pomieszczen sanitarnych . Wydzielenia te wykonane beda przy zastosowaniu lekkich écianek
gipsowo-kartonowych. Nowy podziat wigze sig z koniecznoscig wykonania nowych otworéw
drzwiowych.

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej. Kondygnacja piwnic wykonana jest z murdéw
ceglanych i kamiennych. Strop konane sa jako ceglane kolebkowe.

VY 4 ey ¢ &

W , i A . ‘L_ ;

fot.2. piwnice uzytkowane sa jako pomieszczenia pomocnicze magazynowe.

Pz



I1. Ocena projektowanych zmian pod wzgledem konstrukcyj'nym_ :

I1.1. Scianki dziatowe :

Projektowane écianki dziatowe w kondygnacji parteru posadowione zostana bezposrednio na
stropach ceglanych kolebkowych piwnic.

Stan techniczny tych stropéw posiada wystarczajacy zapas noénosci dla posadowienia na
nich lekkich $cianek dziatowych gipsowo - kartonowych.

Posadowienie $cianek nie powoduje istotnych zmian dotyczacych dalszego bezpiecznego
uzytkowania obiektu.

IL.2. Otwory drzwiowe w $cianach.

Projekt przewiduje przesuniecie otworu drzwi pomigdzy korytarzem pom.01, a sala pom.o2.
Nad projektowanym otworem nalezy wykonaé nadproze z dwéch ceownikéw 50 mm o
diugosciach 140 cm

Na tym opinie zakonczono. Opracowat : ém

m-'r'mi.ADAM}\EsEK

1.} ":5“'1"' zal ZXA‘-“-'—\{"KTJK'{)W

ASigdZd reac? 8, 3 . :
FCZOZNAWCA RUDOWI .\‘\Y‘
eiatn kanstrukevino - budowlaney
zcjaln e i ;
Ll‘“\“(“-(rr sp. Nadz Budowl.

- tel. 502077648
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GLOWNY INSPEKTOR e AU URE

NADZORU BUDOWLANEGO
Relers: v £
DSW/ORZ/601/3558/11 wff- 057§ on
ERA Wie) USGmmy
DECYZJA

Na podstawie art. |5 ust 4 i art. 88a ust. | pkt 3 lit. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z p6Zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks
postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071, z pozn. zm.),

ADAM KESEK
magister inZynier budownictwa wodnego
ustanowiony na mocy decyzji
wydanej przez Krajowa Komisj¢ Kwalifikacyjng Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w dniu 9 czerwca 2011 r., Nr RZE/X/0010/11, znak: KK-0056-0011/11
Rzeczoznawcg Budowlanym
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
obejmujacej wykonawstwo
w zakresie kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kicrowania i kontrolowania
wytwarzania konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie wszelkich budynkow oraz innych budowli, z wylgczeniem linii weztow i stacji
kolejowych, drbg oraz lotniskowych drég startowych i manipulacyjnych, mostow.
budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyjnych

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU RZECZOZNAWCOW BUDOWLANYCH
pod pozyeja 18/11/R/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,

nie wymaga uzasadnienia.
Strona moze wystapi¢ na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. b,
stanowi podstawe do podjecia czynnosci rzeczoznawcy budowlanego. Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja
uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed uplywem
terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy.

f,/’:\-_") V u i U’\;:‘\ P
; s :-"\-\ \ l.‘;’ \ W f‘llenq

0
TORA WADZORY BUDOWLANEGC
AMENTY sunc | WRIDSKOW

wc(‘fu

Otrzymuja: Fd
l.) Pan Adam Kesek i ""-“',{ g
ul. Siewna 21D/64 L
31-231 Krakéw ),
2. Polska Izba Inzynier6w Budownictwa "7\
3. aa N

—

3]



MALOPOLSKA MRtoroLsH

INZYNIEROW PR BB, 1" -
BUDOWNICTWA 3o N

Mol y et b
TR L= W 417, -.‘16, 419, +16

3 kwietnia 2024 r.
KrakOw, ....cooooieiieiieereiene

Zaswiadczenie
Pan/Pani....... A dam Kes ek .................................................................
miejsce zamieszkania.... Ul KSGU rgacza 7f28 ................................

jest cztonkiem Mafopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa

MAP/BD/5449/01

0 NUMErze eWIdENCYJNYM ...t

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

1 stycznia 2024 r.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia ...
31 grudnia 2024 PRZS‘LASJI? DJN (I)CZA%’O%Q’ 1z
rudnia r. MALOPOLSKIES OKRE BY
do dnia 9 INZYNIEROW BUDOWNICTWA
........................................ Krakorie
SRAIGRESEA SRR IS mat ini. Mifesiw Boryezko..
INZYNIERCW BUDOWNICTWA (pieczeé i podpls przedodniczacego OUIB)

W KRAKOWIE Za zgodno$E z oryginatem

mgrini-ADAM KESEK
ul. Ksiedza Gurgacza 7 28.31-537 ‘r\mkfbw
RZECZOZNAY'CA BUDOWLANY .
w specjain Lofnsti ROy R t“u-':- \ e}

vpis do Centr. Rep. Rz 2,
18/11/R/C. - G. losp. ivadds suaowl
tel. 502077648



