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OSWIADCZENIE

PROJEKTANTA / PROJEKTANTA-SPRAWDZAJACEGO *)

O SPORZADZENIU PROJEKTU TECHNICZNEGO

Ja nizej podpisany(a): Adam Kestranek
zamieszkaly(a) w Krakowie przy os. Dywizjonu 303 51/96

oswiadczam zgodnie z art. 41 ust. 4a pkt 2 Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 7
2020 r. poz. 1333 z péin. zmianami) o sporzadzeniu projektu technicznego, dotyczacego
zamierzenia budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, zasadami wiedzy
technicznej, projektem zagospodarowania dzialki lub terenu oraz projektem
architektoniczno--budowlanym oraz rozstrzygnieciami dotyczacymi zamierzenia
budowlanego obiektu polozonego:

BUDYNEK PRZEDSZKOLA

— ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA
Czerna 274, 32-065 Krzeszowice

dz. nr 1898 obr 003 Krzeszowice

(wymieni¢ obiekt i adres)

Wyrazam zgodg na przetwarzanie moich danych osobowych w celu realizacji przez Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Krakowie zadari wynikajacych z ustawy Prawo Budowlane, zwigzanych z okreslong w niniejszym
oswiadczeniu inwestycja.

mgr ink. ADAM IKESTRANEK

Upr. budowlane do nrojeklowania

i kierowania robotami .

bez ograniczen w spe 0

w zakresie sieci, instalzty) yrzadzen

elektrycznych i eleitrognfd{dtycznych
nr ewid. MAP/02 VWOE/04

ugowlanymi
#: instalacyjnej

(podpis projektanta i data)

*) wladciwe zaznaczy¢



MALOPOLSKA Krakéw, dnia 10 grudnia 2004 r.
OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

MONB.OKK.7131-51/04

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, = péin. zm.), art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1i2, ar. 14
ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (rekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126 z pén.
zm.), § 9 ust. | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38, z pozn. zm.) oraz art.104 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. = 2000 r. Nr 98, poz. 1071
z pozn. zm.)

Malopolska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze

Pan mgr inz. Adam Czeslaw Kestranek

urodzony dnia 11.05.1973 r. w Krakowie
uzyskat

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAP/0243/PWOE/04

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych.

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Malopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Krakowie na podstawie
protokotéw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu, uchwaly Nr 38 z dnia 9 grudnia
2004 r. stwierdzita, ze Pan Adam Kestranek posiada wymagane prawem wyksztalcenie i praktyke zawodowa konieczna
do uzyskania uprawniefi budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci i uzyskat pozytywny wynik egzaminu na
uprawnienia budowlane.

POUCZENIE
Od ninigjszej decyzji shizy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem
Malopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa w Krakowie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Sklad Orzekajacy
Okrggawej Komisji Kwalifikacyjnej:
e Komisi Kualifikacyine
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2. drin2’ Janusz Cieslinski o
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TM dr inz. Stanistaw Karczmarczyk dr inz. Zygmunt Rawicki
3. drinz. Jerzy Tworek =

Otrzymuja:
1. Pan Adam Kestranek
os. Dywizjonu 303 5196
31-875 Krakow
2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-RJF-PML-688 *

Pan Adam Kestranek o numerze ewidencyjnym MAP/IE/0048/05
adres zamieszkania os. Dywizjonu 303 51/96, 31-875 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zadwiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-04 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczgcy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli zlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzié za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej Izby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.p! lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.




OPIS TECHNICZNY

1. Wstep

Opracowanie niniejsze stanowi projekt techniczny instalacji elektrycznych wewnetrznych
dla zmiany sposobu uzytkowania budynku przedszkola - Czerna 274.

Podstawa opracowania:

Projekt wykonano na podstawie:
Zlecenia Inwestora

projektu architektonicznego
projektéw branzowych
obowigzujacych norm i przepisow
inwentaryzacji stanu istniejgcego
warunkdw ochrony przeciwpozarowe;]

Zakres opracowania:

Projekt obejmuje zmiany instalacji elektrycznej i dostosowanie do wymagan ochrony
p.poz w przebudowywanych pomieszczeniach parteru. Instalacja w piwnicy pozostaje bez
zmian.

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano:

e przeciwpozarowy wytgcznik pradu
tablice rozdzielczg
Instalacje oswietlenia podstawowego
instalacje oSwietlenia ewakuacyjnego
instalacje zasilania urzadzen wentylacyjnych
instalacje ochrony przeciwporazeniowe;
instalacje potgczen wyréwnawczych
instalacje autonomicznych czujek dymu

2. Zasilanie budynku w energie elektryczna.

Uktad sieci TN-C
Napiecie sieci U=3x400/230V
Ochrona przed porazeniem samoczynne wylgczenie

Zasilanie projektowanego budynku przedszkola odbywa sie z sieci energetycznej
Tauron Dystrybucja S.A. poprzez licznik energii elektrycznej usytuowany w $rodku budynku.
W zwigzku z wymogiem zainstalowania przeciwpozarowego wytgcznika pradu odcinajgcego
napigcie w catym budynku projektuje sie wyniesienie uktadu pomiarowego na zewnetrzna
elewacje budynku.

Od licznika energii elektrycznej bedzie poprowadzona linia zasilajgca kablem typu
YKYzo 5x10mm? poprzez certyfikowany wytacznik przeciwpozarowy pradu usytuowany na
elewacji budynku, do tablicy rozdzielczej TR1 w budynku.

3. Przeciwpozarowy wylacznik pradu

Budynek nalezy wyposazy¢ w certyfikowany przeciwpozarowy wytgcznik pradu typu
PWP CX2004-R-3P-100A-BK-OPDP-KS2.W, ktéry zapewnia mozliwosé skutecznego
wytgczenia zasilania w catym budynku. Przyciski zdalnego (recznego) sterowania gtéwnego
wytgcznika pradu zostang usytuowane przy wejsciach na budynku (strona pétnocna i



montazu natynkowego. Oprawy te zapewniaja wymagany poziom $redniego natezenia
oswietlenia na podtodze wzdtuz $rodkowej linii drogi ewakuacyjnej, ktéry nie powinien byé
mniejszy niz 2 Ix.

W projekcie przewidziano takze zastosowanie opraw wskazujgcych kierunki
ewakuacji. Do wskazywania kierunkéw ewakuacji zastosowano oprawy ewakuacyjne typu
KLR-20/STze zrodtami $wiatta LED, ktére przystosowane sa zaréwno do montazu
sufitowego jak i na $cianie. Oprawy kierunkowe nalezy zamontowac zgodnie z zatgczonym
rysunkiem.

Wszystkie zastosowane oprawy posiadaja deklaracje zgodnoéci CE oraz $wiadectwo
dopuszczenia CNBOP.

Do kazdej oprawy awaryjnej i ewakuacyjnej kierunkowej powinno by¢ doprowadzone
state zasilanie z obwodu o$wietlenia podstawowego w danym pomieszczeniu.

Zasilanie opraw wykona¢ przewodami typu YDY 3x1,5mm? prowadzonymi w bruzdach
w tynku.

8. Instalacja autonomicznych czujek dymu

Projektuje sie wyposazenie pomieszczen uzytkowych parteru (z pominigciem
pomieszczen higieniczno — sanitarnych) w budynku w autonomiczne czujki dymu POLON
ADR-20N. Wyposazenie budynku w autonomiczne czujki dymu gwarantuje szybkie wykrycie
ewentualnego pozaru.

Czujki przeznaczone sg do wykrywania dymu pojawiajgcego sie w pierwszej fazie pozaru.
Dzieki wtasnemu zasilaniu bateryjnemu nie ma potrzeby doprowadzania zewnetrznego
Zrodta zasilania. Wykrycie dymu czujka sygnalizuje optycznie i akustycznie.

Czujki instalowane sg samodzielnie oraz moga byé potaczone w sie¢, wowczas
zadziatanie jednej czujki powoduje uruchomienie sygnalizatoréw w pozostatych czujkach.

Rozmieszczenie czujek pokazano na zamieszczonym rysunku nr 2.

9. Instalacja ochrony przed porazeniem.

Instalacje zaprojektowano w uktadzie TN-C-S. Od tablic rozdzielczych prowadzone sa
oddzielne przewody ochronne PE do poszczegélnych odbiornikéw. Dla skutecznej ochrony
przed porazeniem zastosowano wytgczniki nadmiarowo-pradowe typu S oraz wytgczniki
réznicowo-prgdowe o réznicowym pradzie znamionowym 30mA, ktére zapewniajg szybkie
odtgczenie spod napigcia. Skuteczno$é ochrony przed porazeniem nalezy sprawdzi¢ przez
pomiary po wykonaniu instalaciji.

Miejsce rozdziatu przewodu ochronnego i neutralnego musi by¢ uziemione. Rezystancja
uziemienia nie moze przekraczaé 30().

11. Instalacje potaczen wyréwnawczych.

Dla uniemozliwienia wystepowania ewentualnych réznic potencjatu na nieelektrycznych
instalacjach budynku powinny by¢ wykonane potaczenia wyréwnawcze. Do uziemionej szyny
wyréwnawczej nalezy podtgczy¢ wszelkie metalowe elementy instalacji wody, CO i kanalizacji,
wchodzace do budynku. Szyne wyréwnawczg nalezy potgczy¢ z uziomem budynku oraz z
zaciskiem PE w rozdzielniach elektrycznych.

W sanitariatach zaprojektowano potaczenia wyréwnawcze miejscowe. Do kazdej
tazienki nalezy doprowadzi¢ przewdd LgYzo 4mm? utozony w rurce RKLG 11 pt, podtgczony do
zacisku PE w tablicy TR1 i podigczy¢ go do metalowych elementéw instalacji sanitarnych (rury
wody, grzejnik CO) i podtgczy¢ z zaciskiem PE w tablicy TR1.



LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH
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Obiekt: Budynek Przedszkole - zmiana sposobu uzytkowania

Lokalizacja: | Budynek Czerna 274, 32-065 Krzeszowice
dz. nr 1898 obr 003 Krzeszowice

Inwestor: Dyr. Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
Czerna Krzeszowice

Stadium: Branza: Data: | Skala: | Projektowat: mgrinz. Adam Kestranek
Projekt techniczny Eleklryczna 05.2024 | 1:100 Upr. MAP/0243/PWQE/04
Przedmiot rysunku: Nrrys:

rzut parteru - plan instalacji elektrycznej 1
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Lokalizacja: | Budynek Czerna 274, 32-065 Krzeszowice
I dz. nr 1898 obr 003 Krzeszowice

Inwestor: Dyr. Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
Czerna Krzeszowice

Stadium: Branza: Data: | Skala: | Projektowal: magr inz. Adam Kestranek
Projekt techniczny Elektryczna 05.2024 | 1:100 Upr. MAP/0243/PWOE/04
Przedmiot rysunku: Nr rys:

rzut parteru - plan instalacji p.poz. 2




H parter
TR

YKY 5x10

przycisk uruchomiajgcy UU PWP typ PWP1-230V certyfikowony

WP—przy wejsciu — strona potnocna

HDGS

=1
1@
(z kontrolg stanu procy)

Mo | __ . __HbGs
®

US PWP typ SO/PWP—230V

przycisk uruchamiajgcy UU PWP typ PWP1-230V
WP-przy wejsciu — strona poludmowc

s | P

sygnalizator optyczny uruchomienia PWP |

na elewacji

7x1,5 _|

|
| UKLAD % |
STEROWANIA 100A

|
L

proj. przeciwpozarowy wylacznik prqdu

PWP CX2004—R—3P—100A—BK—-0OPDP—KS2.W

s ¢ s s SR e &
(2 kontrolq stanu pracy) s
o
o
HDGS 2x1,5 >
sygnahzotor optyczny uruchomienia PWP
US PWP typ SO/PWP—230V
tablica licznikowa na elewacji
wyniesienie uktadu pomiarowego na zewngtrz
r 400/230V —|
wg T.D. S.A.
| RBKOOO Wh + ETIMAT
%(msm s0 I 4 T-3p—20A
| + ETIMAT \
l moc przylaczeniowa |
L bez zmian J
3x400/230V
< ochrona przed porazeniem
E samoczynne wytgczenie w sieci TN—C—-5
~N
N
(0]
fal
N
o Obiekt: Budynek Przedszkole - zmiana sposobu uzytkowania
> ;
g Lokalizacja: | Budynek Czerna 274, 32-065 Krzeszowice
dz. nr 1898 obr 003 Krzeszowice
Inwestor: Dyr. Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
Czerna Krzeszowice
Stadium: Branza: Data: | Skala: | Projektowal: mgrinz. Adam Kestranek
Projekt techniczny Elektryczna 05.2024 | - Upr. MAP/0243/PWOE/04 &
Przedmiot rysunku: Nr rys:
Schemat ideowy zasilania 3
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Obiekt: Budynek Przedszkole - zmiana sposobu uzytkowania

Lokalizacja: | Budynek Czerna 274, 32-065 Krzeszowice
dz. nr 1898 obr 003 Krzeszowice

Inwestor: Dyr. Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
Czerna Krzeszowice

Stadium: Branza: Data: Skala: | Projektowal: mgrinz. Adam Kestranek
Projekt techniczny Elekiryczna 05.2024 | - Upr. MAP/0243/PWOE/04
Przedmiot rysunku: Nr rys:

Schemat rozdzielnicy TR1 4




