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1. Wstep
1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej specyfikaciji (ST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wentylacjg mechaniczng w .
ZMIANA SPOSOBU UZYTKOWANIA BUDYNKU SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI-
CZERNA 247 32-065 CZERNA GM. KRZESZOWICE - ZAKRES | CEL OPRACOWANIA:
DOSTOSOWANIE POMIESZCZEN SZKOLY PODSTAWOWEJ Z ODDZIALAMI PRZEDSZKOLNYMI W CZERNEJ
DO WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | SANITARNEJ

1.2 Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie j.w.

Uzyte w dokumentacji technicznej nazwy wiasne urzadzen, wyrobéw z nazwa producenta
stuzg wytacznie okresleniu minimalnych parametréw technicznych jakim powinny
odpowiadac¢ (nie sg wskazaniem do uzycia tych konkretnych urzadzen, wyrobow). Zmiana
parametréw wymaga uzgodnien z Inwestorem.

1.3 Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg czynno$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie robét montazowych wymienionych w punkcie 1.1 w zakresie zgodnym z
rysunkami i opisem technicznym (a zleconym przez Inwestora). W zakres tych robot
wchodza;

- roboty przygotowawcze,

- wymagania dotyczace wyrobow i robot stosowanych w instalacjach wentylacyjnych (roboty
montazowe),

- odbiér robot i kontrola jakosci.

- badanie instalaciji

1.4 Okres$lenia podstawowe - definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z PN-EN 13053:2020-05

Wentylacja pomieszczenia

Wymiana powietrza w pomieszczeniu lub jego czesci, majaca na celu usuniecie powietrza zuzytego i zanieczyszczonego
oraz wprowadzenie powietrza zewnetrznego.

Wentylacja mechaniczna

Wentylacja bedaca wynikiem dziatania urzadzen mechanicznych wprowadzajacych powietrze

w ruch.

Instalacja wentylacji

Zestaw urzadzen, zespotow i elementéw wentylacyjnych stuzacych do uzdatniania i

rozprowadzania powietrza.

Rozdziat powietrza w pomieszczeniu

Rozdziat powietrza w wentylowanej przestrzeni z zastosowaniem nawiewnikow i wywiewnikéw, w celu zagwarantowania
wymaganych warunkéw — intensywno$ci wymian powietrza, cisnienia, czystosci, temperatury, wilgotnosci wzglednej,
predkosci ruchu powietrza, poziomu hatasu w strefie przebywania ludzi.

Rozprowadzenie powietrza

Przeniesienie strumienia powietrza okreslonej objetosci do wentylowanej przestrzeni lub z tej przestrzeni, na ogét z
zastosowaniem przewodow.

Uzdatnianie powietrza

Procesy realizowane przy uzyciu $rodkdw technicznych majgcych na celu zmiane jednej lub kilku wielkoSci
charakteryzujacych jako$¢ i stan powietrza.

Wentylatory

Urzadzenia stuzace do wprowadzenia powietrza w ruch.

Filtracja powietrza

Uzdatnianie powietrza polegajace na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych lub ciektych.

Odzyskiwanie ciepta

Wykorzystanie ciepta zawartego w powietrzu wyrzutowym w celu zmniejszenia

zapotrzebowania na ciepto przez instalacje wentylacyjna.

Czerpnia wentylacyjna

Element instalaciji, przez ktdry jest zasysane powietrze zewnetrzne.

Wyrzutnia wentylacyjna

Element wentylacji, przez ktéry powietrze jest usuwane na zewnatrz.
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Filtr powietrza

Zespdt oczyszczajacy powietrze z zanieczyszczen statych i ciektych.

Przewod wentylacyjny

Element, o zamknietym obwodzie przekroju poprzecznego, stanowigcy obudowe przestrzeni,
przez ktorg przeplywa powietrze.

Przepustnica

Zesp6t samodzielny lub wbudowany w urzadzenie lub przewod wentylacyjny pozwalajacy na
zamkniecie lub regulacje strumienia powietrza przez zmiang oporu powietrza.

Ttumik hatasu

Element wbudowany w urzadzenie lub w przewod wentylacyjny majacy na celu zmniejszenia
hatasu przenoszonego drogg powietrzng wzdtuz przewodoéw.

Nawiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze doptywa do wentylowanej przestrzeni.

Wywiewnik

Element lub zespdt, przez ktéry powietrze wyptywa z wentylowanej przestrzeni.

Okap

Element instalacji odciggu miejscowego umieszczonego bezpo$rednio nad Zrodtem
wydzielania zanieczyszczen powietrza.

Klapa pozarowa

Zespot umieszczony w sieci przewoddw wentylacyjnych (miedzy dwiema strefami
pozarowymi), przeznaczony do zapobiegania przenoszeniu si¢ ognia i dymu z jednej strefy do
drugiej.

Centrala wentylacyjna

Urzadzenie sktadajace sie z zespotu urzadzen stuzacych do przygotowania powietrza pod
wzgledem czysto$ci, temperatury, wilgotno$ci we wspolnej obudowie i przeznaczone do
nawiewania lub/i wywiewu powietrz a.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z
dokumentacja, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materiaty
2.1 Wymagania ogélne dotyczace wyrobdw stosowanych w instalacji wentylacji
1) Materiaty z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych
powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach.
2) Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzen powinien odpowiadaé co
najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowane;.
3) Powierzchnie obudéw powinny by¢ gtadkie, bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi
i uszkodzen powtok ochronnych.
4) Szczelnos¢ potaczen i elementéw wentylacyjnych z przewodami wentylacyjnymi
powinna odpowiadaé wymaganiom szczelno$ci tych przewoddw.
5) Nalezy zapewniC tatwy dostep do urzadzer i elementéw wentylacyjnych w celu ich
obstugi, konserwacji lub wymiany.
6) Zamocowanie urzadzen i elementdw wentylacyjnych powinno by¢ wykonane z
uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z pracami konserwacyjnymi.
7) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny by¢ zamontowane zgodnie
z instrukcjg producenta.
8) Urzadzenia i elementy instalacji wentylacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.
2.2 Przewody wentylacyjne
2.2.1 Materiaty
Przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z nastepujacych materiatow:
1) Prostokatne -Blacha lub tasma stalowa ocynkowana.
2) Kotowe - blacha stalowa ocynkowana ze ze szwem typu Spiro
2) Wymiary przewoddw wentylacyjnych o przekroju prostokatnym i kotowym powinny
odpowiada¢ wymaganiom norm PN-EN 1505 i PN-EN 1506.
3) Szczelno$¢ przewodoéw wentylacyjnych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76001.
4) Wykonanie przewoddw i ksztattek z blach powinno odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-03434.
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5) Potaczenia przewoddw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom
normy PN-B-76002.
2.3 Elementy instalacji wentylacyjnej
Kratki wentylacyjne
1. Kratki wentylacyjne nawiewne anemostat
2. Kratki wentylacyjne wywiewne anemostat
Kratki wentylacyjne stuzg do nawiewania i wywiewania powietrza w instalacjach
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Nawiewnik dziata poprawnie, gdy uksztattowanie przewodu przed nim umozliwia catkowite
wypetnienie (bez oderwania od $cianek) tego przewodu strumieniem naptywajacego
powietrza. Zapewnia to uzyskanie symetrycznego profilu predkosci strumienia nawiewnego i
pozwala oczekiwaé, ze rzeczywista charakterystyka strumienia zgodna jest z obliczeniowa,
Kratki wentylacyjne sktadajg sie z profili stalowych lub aluminiowych, z ktérych wykonana
jest ramka i kierownice, tacznikdéw naroznych oraz tulejek nylonowych dla osadzenia czopéw
kierownic w ramkach. Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢
osadzone bez luzdw, ale z mozliwo$cig przestawienia, a potozenie ustalone powinno by¢
utrzymywane w sposaéb trwaty.
Powierzchnie obudowy oraz kierownic nie moga wykazywac wgniecen i uszkodzen
mechanicznych. Wykoriczone powierzchnie elementdw kratki powinny by¢ gtadkie, bez
pecherzy, odpryskow i ztuszczen oraz zaciekow. Powinny by¢ pakowane w sposéb
zapewniajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi. Kratki wentylacyjne nalezy
przechowywa¢ w opakowaniu z tektury falistej w miejscach zabezpieczonych przed opadami
atmosferycznymi.
Przepustnica jednoptaszczyznowa prostokatna, typu A, do przewodéw stalowych.
Przepustnice sktadajq sie z korpusu wykonanego z profilowanej blachy stalowej czarnej.
Poszczegoine czesci przepustnicy powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez
producenta. Przepustnice nalezy pakowa¢ w kartony i nalezy je przechowywa¢ w miejscach
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Przepustnice wieloptaszczyznowe na wlocie $wiezego powietrza sg zamontowane na wlocie
centrali przed filtrem wstepnym.
Klapy pozarowe
Przewody wentylacyjne przechodzace przez strefy pozarowe, ktorych nie obstuguja, nalezy
izolowa¢ ognioochronnie systemowa izolacjq pozarowa 0 odpowiedniej odporno$ci
pozarowej lub montowac w $cianach oddzielenia pozarowego klapy pozarowe.
Czerpnie powietrza
Czerpnie wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej-obudowa, Zaluzje, listwy.
Czerpnie powietrza w zaleznosci od migjsca i sposobu ich lokalizacji dzielg sie na terenowe,
Scienne i dachowe. CzeSci roztaczne skrecane Srubami i nakretkami wg dokumentacii
technicznej producenta.
Rekuperatory

o -Rekuperacje powinny spetnia¢ warunki okre$lone w normie PN-EN 1866:2001
Niezbedne dane odnosnie funkcjonowania dostarcza dostawca urzadzen.
Potaczenia elektryczne elementéw wyposazenia centrali powinny by¢ wykonane przez osobe
o0 odpowiednich kwalifikacjach i uprawnieniach, oraz wykonane w sposéb zgodny z
odpowiednimi normami i przepisami obowigzujgcymi na terenie kraju, w ktérym
zamontowane jest urzadzenie. Przed przystapieniem do podtgczania nalezy sprawdzi¢ czy
napiecie robocze, czestotliwo$¢ i zabezpieczenia s zgodne z informacjami na tabliczkach
znamionowych urzadzen. Jesli wystepujg niezgodnosci, urzadzen nie nalezy podtaczaé.
Urzadzenia nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach, w ktérych:
- maksymalna wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie przekracza 80 % przy temperaturze 20°C
- temperatura otoczenia ksztattuje sie w granicach od -30°C do + 40°C
- do urzadzen nie powinny mie¢ dostepu pyly, gazy i pary zrace oraz inne substancje
chemiczne dziatajgce korodujaco na wyposazenie i elementy konstrukcyjne urzadzenia.
Wentylatory
Wentylatory powinny odpowiada¢ nastepujacym warunkom:
- charakterystyki techniczne wentylatoréw powinny by¢ zgodne z charakterystykami
okreslonymi w dokumentacji technicznej; dopuszczalne tolerancje w zakresie wydajnosci i
spietrzenia nie moga przekracza¢ 5%; zapotrzebowanie na moc wentylatora w zatozonym
punkcie pracy nie moze przekracza¢ nominalnej mocy silnika elektrycznego,
- wentylatory powinny by¢ dostarczone w stanie ztozonym,
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- zespoty majace silniki elektryczne nalezy uziemic,

- wyposazy¢ w regulatory obrotéw oraz programowanie do zadanych parametrow
- na wentylatorach nalezy zainstalowac wytaczniki serwisowe

- wymiana powietrza zgodna z dokumentacja projektowg

- wlot i wylot powietrza jednoczes$nie

- urzadzenie z nagrzewnicg oraz izolacjg obudowy, o sprawnosci 98%

- mozliwo$¢ sterowania aplikacja, oraz funkcja stop smog

3. Sprzet
Wykonawca przystepujacy do wykonania instalacji powinien zastosowaé sprzet dostosowany
do technologii rob6t i wykonywanych czynnoéci oraz gwarantujacy wiasciwg jakosé robot.
Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do
wymagan warunkéw BHP. Sposdb wykonywania robét oraz sprzet zaakceptuje Kierownik
Budowy.

4. Transport

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére pozwolg
unikna¢ uszkodzen, odksztatcen przewozonych materiatéw. Przewozone materiaty powinny
by¢ rozmieszczone réwnomiernie oraz zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ w czasie
ruchu pojazdu. Materiaty powinny by¢ przewozone na budowe zgodnie z przepisami ruch
drogowego oraz przepisami BHP.

Rodzaj oraz ilo$¢ Srodkdw transportu powinien gwarantowa¢ prowadzenie robét zgodnie z
zasadami zawartymi w Rysunkach, S i wskazaniami Kierownika Budowy oraz w terminie
przewidzianym w Umowie.

Zaleca sie dostarczenie elementdw wentylacyjnych i ich konstrukciji na stanowisko montazu
bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego transportu wewnetrznego z
magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, ciezkich elementow.

5. Wykonanie robét
Ciagi nawiewne i wywiewne wentylacji elementy i parametry) wykona¢ zgodnie z
dokumentacjg techniczna,
5.1 Przewody wentylacyjne
Wykonanie przewodow i ksztattek z blach powinno odpowiadaé wymaganiom normy PN-B03434.
Potaczenia przewodéw wentylacyjnych z blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-B-76002.
1) Przewody wentylacyjne powinny by¢ zamocowane do przegréd budowlanych w
odlegtosciach umozliwiajacych szczelne wykonanie potaczen poprzecznych. W
przypadku potaczen kotierzowych odlegto$¢ ta powinna wynosi¢ co najmniej 100
mm.
2) PrzejScia przewoddw przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych
wymiary sg od 50 do 100 mm wigksze od wymiardw zewnetrznych przewodow
wentylacyjnych lub przewodow wentylacyjnych z izolacjq. Przewody na catej grubosci
przegrody powinny by¢ obtozone wetng mineralng lub innym materiatem
elastycznym o podobnych wtasciwosciach.
3) PrzejScia przewoddéw wentylacyjnych przez przegrody oddzielenia
przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w sposob nie obnizajacy odporno$c¢
ogniowa tych przegrod.
4) Izolacja cieplna przewoddw powinna miec szczelne potaczenia wzdtuzne i
poprzeczne.
5) Izolacja cieplna nie wyposazona przez producenta w warstwe chronigcg przed
uszkodzeniami mechanicznymi oraz izolacje narazone na dziatanie czynnikow
atmosferycznych powinny mie¢ odpowiednie zabezpieczenia, np. przez zastosowanie
oston na swojej zewnetrznej powierzchni.
6) Materiat podpér i podwieszen powinna charakteryzowa¢ odpowiednia odporno$¢ na
korozje w miejscu zamontowania.
7) Metoda podparcia lub podwieszenia przewodéw wentylacyjnych powinna by¢
odpowiednia do materiatu konstrukcji budowlanej w miejscu zamocowania.
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8) Odlegto$¢ miedzy przewodami lub podwieszeniami powinna by¢ ustalona z
uwzglednieniem ich wytrzymatosci i wytrzymato$ci przewoddw wentylacyjnych tak

aby ugiecie sieci przewoddw wentylacyjnych nie wptywato na jej szczelno$e,
wiasciwos$ci aerodynamiczne i nienaruszalno$¢ konstrukcji.

9) Zamocowania przewoddw do konstrukcji budowlanej powinno przenosic¢ obcigzenia
wynikajace z cigzardw:

- przewoddw wentylacyjnyck

- materiatu izolacyjnego;

- elementow instalacji wentylacji nie zamocowanych niezaleznie zamontowanych

w sieci przewoddw

- element6éw sktadowych podpdr lub podwieszen.

10) Elementy zamocowania podpér lub podwieszen do konstrukcji budowlanej powinny
mie¢ wspdiczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej trzy w stosunku do
obliczeniowego obcigzenia.

11) Pionowe elementy podwieszen oraz poziome elementy podpor powinny mie¢
wspbtczynnik bezpieczeristwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do granicy
plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

12) Poziome elementy podwieszen i podpdr powinny mie¢ mozliwos¢ przeniesienia
obliczeniowego obcigzenia oraz by¢ takiej konstrukcji, aby ugiecie miedzy ich
potaczeniami z elementami pionowymi i dowolnym punktem elementu poziomego

nie przekraczaly 0,4 % odlegto$ci miedzy zamocowaniami elementdw pionowych.

13) Potgczenia migdzy pionowymi i poziomymi elementami podwieszen i podpér
powinny mie¢ wspdfczynnik bezpieczenstwa réwny co najmniej 1,5 w odniesieniu do
granicy plastyczno$ci pod wptywem obliczeniowego obcigzenia.

14) W przypadkach, gdy jest wymagane, aby urzadzenia i elementy w sieci przewodow
wentylacyjnych mogty by¢ zdemontowane lub wymienione, nalezy zapewni¢
niezalezne ich zamocowanie do konstrukcji budynku.

15) Podpory i podwieszenia w odlegtosci nie mniejszej niz 15 m od zrddta drgan powinny
by¢ wykonane jako elastyczne z zastosowaniem podktadek z materiatéw elastycznych
lub wibroizolatoréw.

5.2 Otwory rewizyjne i mozliwo$¢ czyszczenia instalacji wentylacji mechanicznej
1) Czyszczenie instalacji powinno by¢ zapewnione przez demontaz elementu
sktadowego instalacji wentylacji lub przez zastosowanie otworéw rewizyjnych w
przewodach instalacji wentylacji.

2) Elementy usztywniajace i inne elementy wyposazenia przewodéw wentylacyjnych
powinny by¢ tak zamontowane, aby nie utrudniaty czyszczenia przewodéw.

3) Elementy usztywniajace wewnatrz przewoddw wentylacyjnych o przekroju
prostokatnym powinny mie¢ optywowe ksztatty.

4) Nie nalezy stosowa¢ wewnatrz przewodéw wentylacyjnych ostro zakohnczonych Srub
lub innych elementéw ktdre moga powodowaé zagrozenie dla zdrowia lub

uszkodzenie urzadzen czyszczacych.

5) Pokrywy i drzwi rewizyjne urzadzer wentylacyjnych powinny sig tatwo otwierac.

6) W przypadku wykonania otworu rewizyjnego na kofcu przewodu wentylacyjnego,
jego wymiar powinien by¢ rowny wymiarom przekroju poprzecznego przewodu

7) W przypadku, gdy przewiduje sie demontaz elementu instalacji wentylacji w celu
umozliwienia czyszczenia, powstate w ten sposéb otwory powinny mie¢ przekroj
kanatu wentylacyjnego.

8) Nalezy zapewni¢ dostep w celu czyszczenia do m.in. nastepujacych, zamontowanych
w przewodach wentylacyjnych urzadzen:

- przepustnice

- klapy pozarowe

- thumiki hatasu

- filtry

- wentylatory

5.3 Wentylatory

1) Sposdb zamocowania wentylatoréw powinien zabezpieczaé przed przenoszeniem ich
drgan na konstrukcje budynku (przez stosowanie amortyzatoréw) oraz na instalacje
przez stosowanie tacznikow elastycznych.

2) Wymiary poprzeczne i ksztatt facznikow elastycznych powinny by¢ zgodne z
wymiarami i ksztattem otworéw wentylatora.
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3) Dtugos¢ facznikéw elastycznych powinna wynosi¢ 1000 L 1250 mm.

4) Laczniki elastyczne powinny byé tak zamocowane, aby ich materiat zachowywat
ksztatt tacznika podczas pracy wentylatora i jednocze$nie aby drgania wentylatora nie
byly przenoszone na instalacje wentylacii.

5) Zasilanie elektryczne wentylatora powinno zapewni¢ prawidtowy kierunek obrotéw.
5.4 Centrale wentylacyjne

Centrale wentylacyjne powinny by¢ wyposazone w elastyczne elementy o dtugosci L
wynoszacej 100 0L 0250 mm zamontowane miedzy ich kré¢cami wlotowymi i wylotowymi a
siecig przewodéw. Centrale nalezy zabudowac¢ w sposob maksymalnie eliminujacy
przenoszenie drgan do konstrukcji budynku stosujac gumowe wibroizolatory oraz stosujac
krééce elastyczne na kanaty.

Rozruch central przy oddaniu do eksploatacji instalacji wentylacyjnej musi by¢
przeprowadzony wylacznie przez odpowiednio wykwalifikowany i przeszkolony personel
ekipy montazowo -rozruchowej. Przed rozruchem nalezy starannie wykonac¢ wazne
czynnosci przygotowawcze. Przede wszystkim nalezy sprawdzi¢ czy:

- wszystkie urzadzenia wentylacyjne sg zainstalowane i podtaczone do sieci wentylacyjnej,
- odbiorniki energii elektrycznej sq okablowane i gotowe do pracy,

- wszystkie elementy automatyki sg zainstalowane i okablowane

5.5 Filtry powietrza

1) Filtr powinien by¢ wyposazony we wskazniki stopnia ich zanieczyszczenia,
sygnalizujace konieczno$¢ wymiany wktadu filtrujgcego lub jego regeneracii.

2) Zamocowanie filtra powinno by trwate i szczelne. Szczelno$¢ zamocowania filtra
powinna odpowiada¢ wymaganiom podanym w normie PN-EN 1886.

3) Wkiady filtracyjne nalezy montowa¢ po zakoniczeniu brudnych” prac budowlanych
lub zabezpieczaé je przed zabrudzeniem.

5.6 Nawiewniki, wywiewniki, okapy

1) Elementy ruchome nawiewnikow i wywiewnikéw powinny by¢ osadzone bez luzéw,
ale z mozliwoscig ich przestawiania. Potozenie ustalone powinno by¢ utrzymywane w
sposob trwaly.

2) Nawiewnikéw nie powinno sie umieszcza¢ w poblizu przeszkod (elementy konstrukcii
budynku, podwieszane lampy) majacych zaktocajacy wptyw na ksztalt i zasieg
strumienia powietrza.

3) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ potaczone z przewodem w sposob trwaly i
szczelny.

4) Przewdd faczacy sie¢ przewoddw z nawiewnikiem lub wywiewnikiem nalezy
prowadzi¢ jak najkrétsza trasa, bez zbednych tukdw i ostrych zmian kierunkow.

5) W przypadku faczenia nawiewnikéw lub wywiewnikow z siecig przewoddw za
pomocg przewoddw elastycznych nie nalezy zgniata¢ tych przewoddw i stosowac
dtuzszych niz 4 m.

6) Sposdb zamocowania nawiewnikow i wywiewnikow powinien zapewni¢ dogodng
obstuge, konserwacje oraz wymiang jego elementéw bez uszkodzenia elementéw
przegrody.

7) Nawiewniki i wywiewniki powinny by¢ zabezpieczone folig podczas ,brudnych” prac
budowlanych.

8) Nawiewniki i wywiewniki z elementami regulacyjnymi powinny by¢ zamontowane w
pozycji catkowicie otwarte.

9) Okapy

Okapy w kuchniach zawodowych powinny by¢ wykonane z materiatu niepalnego, o
odpornosci na korozje i wytrzymato$ci mechanicznej odpowiadajgcej co najmniej stali
odpornej na korozje o grubosci minimalnej 1,0 mm oraz spetnia¢ nastepujace
wymagania:

- zamontowanie centralne nad urzadzeniami kuchennymi, a krawedzie ich otwordw
wlotowych powinny wykracza¢ poza krawedzie powierzchni gotowania co najmniej o
100mm z kazdej otwartej strony;

- Wyposazenie w fatwo dostepne filtry truszczowe (dotyczy okapéw nad urzadzeniami
kuchennymi, w ktérych w czasie przygotowania potraw powstaje ttuszcz); wykonanie
z materiatéw odpornych na dziatanie tluszczu, wilgoci i wysokiej temperatury np. ze
stali nierdzewnej; zamontowanie mozliwie nisko nad urzadzeniem kuchennym z
zachowaniem przepisow BHP oraz minimalnej wysoko$ci zamontowania filtra
ttuszczowego nad powierzchnig gotowania.
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5.7 Czerpnie i wyrzutnie

1) Konstrukcja czerpni i wyrzutni powietrza powinna zabezpieczaé instalacje wentylacii
przed wptywem warunkow atmosferycznych np. zastosowanie zaluzji, daszkow
ochronnych itp.

2) Otwory wlotowe czerpni i wylotowe wyrzutni powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem sig drobnych gryzoni, ptakow, lisci itp.

3) Czerpnie i wyrzutnie dachowe powinny by¢ zamocowane w sposdb zapewniajacy
wodoszczelno$¢ przejscia przez dach.

5.8 Przepustnice

1) Przepustnice do regulacji wstepnej i zamykajace, nastawiane recznie, powinny by¢
wyposazone w elementy umozliwiajace trwate zablokowanie dzwigni napedu w

wybranym potozeniu. Mechanizm napedu przepustnic nie powinien mie¢

nadmiernych luzéw powodujacych powstawanie drgan i hatasu w czasie pracy

instalacii.

2) Mechanizm napedu przepustnic powinien umozliwia¢ tatwg zmiane potozenia

topatek w petnym zakresie regulaciji. Przepustnice powinny mie¢ wyrazne oznaczenie
pofozenia otwartego i zamknietego.

3) Szczelno$¢ przepustnicy zamykajacej w pozycji zamknietej powinna odpowiadaé co
najmniej klasie 1 wg klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

4) Szczelnos¢ obudowy przepustnic powinien odpowiadac co najmniej klasie A wg
klasyfikacji podanej w PN-EN 1751.

5.9 Thumiki hatasu

1) Thumiki powinny by¢ potaczone z przewodami wentylacyjnymi w pozycji zgodnej z
oznakowaniem kierunku przeptywu.

2) Sie¢ przewodow nalezy taczy¢ z tlumikami za pomoca fagodnych ksztattek
przej$ciowych.

Kanaly instalacji wentylacyjnej od czerpni do centrali nalezy zaizolowa¢ samoprzylepng matg,
lamelowg o gr. min 50 mm na ptaszczu z folii aluminiowej. Centrale obudowaé ptytami
gipsowo-kartonowymi GKF na szkielecie metalowym pojedynczym, z wypetnieniem wetng
mineralna, grubosci: 100 mm. Pion wentylacji na parterze w obudowac¢ z ptyt ogr 25mm) -
ptyty z wetny szklanej potaczone zywicami termoutwardzalnymi, strona zewnetrzna: gtadkie
aluminium, strona wewnetrzna: czarny woal wysokiej predko$ci VHV (high velocity covering)
odporny na czyszczenie mechaniczne (szczotki nylonowe), system potaczen na pioro
uzyskany dzieki zwigkszonej gesto$ci welny i sprasowaniu brzegow piyty.

6. Kontrola jakosci robét.

6.1 Kontrola dziatania

6.1.1 Prace wstepne

Przed rozpoczeciem kontroli dziatania instalacji wentylacji nalezy wykonaé m. in. nastepujace
prace wstepne:

a) Prébny ruch catej instalacji wentylacji w warunkach rdznych obcigzen (72 godziny);

b) Nastawa i sprawdzenie klap pozarowych;

c) Regulacja strumienia i rozprowadzenia powietrza z uwzglednieniem specjalnych
warunkéw eksploatacyjnych;

d) Nastawienie przepustnic regulacyjnych w przewodach wentylacyjno — klimatyzacyjnych
e) Okreslenie strumienia powietrza na kazdym nawiewniku i wywiewniku, jesli to
konieczne, ustawienie kierunku przeptywu powietrza z nawiewnikow;

f) Nastawienie i sprawdzenie urzadzen zabezpieczajacych;

g) Nastawienie regulatoréw regulacji automatyczne;j;

h) Nastawienie elementéw zasilania elektrycznego zgodnie z wymaganiami projektowymi;
i) PrzedtoZenie protokotdéw z wszystkich pomiaréw wykonanych w czasie regulacji
wstepnej;

j) Przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych, jesli istnieja.

6.1.2 Procedura prac
1. Wymagania ogdlne
Kontrola dziatania powinna postepowa¢ w kolejnosci od pojedynczych urzadzen i czesci
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sktadowych instalacji, przez poszczeg6ine ukfady instalacji, do catej instalacji. Nalezy
obserwowac stabilno$¢ dziatania instalacji jako catosci. W czasie kontroli dziatania instalacji
wentylacji nalezy dokona¢ weryfikacji poprzednio wykonanych badan, nastaw i regulacji
wstepnej instalacji wentylacii.
2. Kontrola dziatania wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych
a) Kierunek obrotéw wentylatorow;

)

b) Regulacja predkosci obrotowej lub inny sposéb regulacji wydajnosci wentylatora;
c) Dziatanie wytacznika;

d) Wiaczanie i wytaczanie regulacji oraz uktadu regulacji przepustnic;

e) Kierunek ruchu przepustnic wieloptaszczyznowych;

f) Dziatanie i kierunek regulacji urzadzen regulacyjnych;

g) Elementy zabezpieczajgce silnikéw napedzajacych.

3. Kontrola dziatania filtréw powietrza

Wskazania réznicy ci$nienia i monitorowanie.

4. Kontrola dziatania klap pozarowych

a) Badanie urzadzenia wyzwalajacego i sygnatu wyzwalajacego;

b) Kontrola kierunku i potozeni granicznych klap i wskaznika.

5. Kontrola dziatania nawiewnikow i wywiewnikéw oraz kontrola przeptywu
powietrza w pomieszczeniu

a) Wyrywkowe sprawdzenie dziatania nawiewnikow i wywiewnikow;

b) Préba dymowa do wstepnej oceny przeptywoéw powietrza w pomieszczeniu jak réwniez
cyrkulacji powietrza w poszczegdlnych punktach pomieszczenia.

6.2 Pomiary kontrolne
Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osiaga parametry
projektowe i wielkosci zadane zgodnie z wymaganiami.

6.2.1 Zakres rzeczowy pomiaréw kontrolnych

Instalacja:

- Pobor pradu silnika;

- Strumien objetosci powietrza;

- Temperatura powietrza;

- Op6r przeptywu na filtrze.

Pomieszczenie:

- Strumien objetosci powietrza nawiewanego i wywiewanego;

- Temperatura powietrza nawiewanego i temperatura powietrza w pomieszczeniu
- Poziom dzwigku (jezeli jest styszalny).

6.2.2 Zakres ilosciowych pomiaréw kontrolnych i kontroli dziatania

1. Zakres iloSciowy

Zakres iloSciowy kontroli dziatania i pomiaréw kontrolnych nalezy ustali¢ z Inwestorem, a
jezeli nie ma specjalnych wymagan nalezy stosowa¢ poziom A (WTWiO - instalacje
wentylacyjne i klimatyzacyjne COBRTI INSTAL 09.2002r.).

2. Procedura pomiarow

Pomiary powinny by¢ wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednig wiedze i
do$wiadczenie.

Przed rozpoczeciem pomiaréw kontrolnych nalezy okresli¢ potozenie punktéw pomiarowych,
uzgodni¢ metody pomiardw i rodzaje przyrzadéw pomiarowych.

Tolerancja mierzonych wartoci:

- Strumien objetosSci powietrza w pomieszczeniu 20 %;

- Strumien objeto$ci powietrza w catej instalacji 15 %;

- Temperatura powietrza nawiewanego 2 °C;

- Temperatura powietrza w strefie przebywania ludzi 1,5 C;

- Poziom dzwigku A w pomieszczeniu 3 dB(A).

7. Obmiar robot

Jednostkg obmiaru jest m2
(metr kwadratowy) wykonanej i odebranej instalacji z uwzglednia
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element6w sktadowych instalacji obmierzonych wedtug innych jednostek:
- kpl. (komplety)

- szt. (sztuka)

- kg (kilogram)

- m3 (metr szeScienny)

8. Odbiér robét
8.1 Sprawdzenie kompletnosci wykonania prac
Celem sprawdzenia kompletno$ci wykonania prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji wentylacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich
wykonania z projektem oraz z obowigzujacymi przepisami i zasadami technicznymi.

- CZERNA 247 32-065 CZERNA GM.

W ramach tego etapu prac odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ m. in. nastepujace czynno$ci:

a) Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanych instalacji wentylacji z zestawieniem
projektowym, zaréwno w zakresie materiatow, jak i ilosci oraz jesli jest to konieczne w
zakresie wlasciwosci i czesci zamiennych;
b) Sprawdzenie zgodno$ci wykonania instalacji z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami
technicznymi;
c) Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji wentylacji ze wzgledu na dziatanie,
czyszczenie i konserwacje;
d) Sprawdzenie czystosci instalacii;
e) Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploataci instalacii
wentylaciji;
8.1.1 Badania ogéine
a) Dostepnos¢ dla obstugi;

) Stan czysto$ci urzadzen i systemu rozprowadzenia powietrza;

) Rozmieszczenie i dostepnos¢ otwordw do czyszczenia urzadzen i przewodow;

) Kompletno$¢ znakowania;

e) Realizacji zabezpieczer przeciwpozarowych ( klapy pozarowe, obudowy);

f) Rozmieszczenie zgodnie z projektem izolacji cieplnych:

g) Zabezpieczen antykorozyjnych konstrukcji montazowych i wsporczych;

h) Zainstalowanie urzadzen, zamocowania przewodéw itp. w sposéb nie powodujacy
przenoszenia drgan;

i) Srodkéw do uziemienia urzadzen i przewodow.

8.1.2 Badanie wentylatoréw i innych centralnych urzadzen wentylacyjnych

a) Sprawdzenie czy elementy urzadzenia zostaly potaczone w prawidtowy sposéb;
b) Sprawdzenie zgodno$ci tabliczek znamionowych;

¢) Sprawdzenie konstrukcji i wiasciwosci;

d) Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tacznikdw elastycznych;

e) Sprawdzenie zainstalowania wibroizolatoréw;

f) Sprawdzenie zamocowania silnikéw;

g) Sprawdzenie prawidtowosci obracania sie wirnikdw w obudowie;

h) Sprawdzenie naciggéw paséw klinowych;

i) Sprawdzenie zainstalowania oston przektadni pasowych;

j) Sprawdzenie odwodnienia z uszczelnieniem;

k) Sprawdzenie uksztattowania topatek wentylatora;

[) Sprawdzenie zgodno$ci predko$ci obrotowej wentylator i silnika z danymi na tabliczce
Znamionowe;.

m) Sprawdzenie rodzaju przepustnic i uszczelnienia.

8.1.3 Badanie filtréw powietrza

a) Sprawdzanie zgodnosci typu i klasy filtrdw na podstawie oznaczen z danymi
projektowymi;

b) Sprawdzanie zainstalowania i uszczelnienia filtra w obudowie;

¢) Sprawdzanie systemu filtracji pod wzgledem ewentualnych uszkodzen;

d) Sprawdzanie wskaznika réznicy cisnienia pod wzgledem ewentualnego uszkodzenia;
) Sprawdzenie czystosci filtra.

8.1.4 Badanie czerpni powietrza

Sprawdzenie wielkoSci, materiatu i konstrukcji zaluzji zewnetrznych z danymi projektowymi.
8.1.5 Badanie klap pozarowych

a) Sprawdzenie warunkéw zainstalowania;

b
c
d
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b) Sprawdzenie, czy urzadzenie ma certyfikat;

c) Sprawdzenie, czy urzadzenie wyzwalajace jest wiasciwego typu.

8.1.6 Badanie sieci przewoddéw

a) Badanie wyrywkowe szczelnosci potaczen przewoddw przez sprawdzenie wzrokowe i
kontrole dotykowa;

b) Sprawdzenie wyrywkowe, czy wykonanie ksztattek jest zgodne z projektem.

8.1.7 Badanie nawiewnikéw i wywiewnikéw

Sprawdzenie, czy typy, liczba i rozmieszczenie odpowiada danym projektowanym.

8.1.8 Badanie elementow regulacji automatycznej

a) Sprawdzenie kompletno$ci kazdego obwodu uktady regulacji na podstawie schematu
regulacii;

b) Sprawdzenie kompletno$ci i rozmieszczenia regulatorow;

8.1.9 Wykaz dokumentéw dotyczacych podstawowych danych eksploatacyjnych

a) Parametry powietrza wewnetrznego (lato, zima) z dopuszczalnymi odchytkami;

) Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego (lato, zima);

) Strumien powietrza zewnegtrznego w warunkach projektowych (minimum, maximum);

) Liczba uzytkownikéow;

e) Czas dziatania;

f) Obcigzenie cieplne pomieszczen

g) Rodzaj stosowanych elementéw nawiewnych i wywiewnych;

h) Wymagane wielkosci rdznicy ci$nienia miedzy pomieszczeniami (+/-);

i) Poziom dzwigku A w pomieszczeniach oraz poziom dzwigku A przy czerpni i wyrzutni
powietrza;

j) Klasa filtréw;

k) Sumaryczna moc cieplna i elektryczna;

[) Parametry obliczeniowe wymiennikdw ciepta (dla lata i zimy);

m) Wymagana jako$¢ wody zasilajacej;

n) Ciénienie dyspozycyjne w miejscu przekazywania energii;

0) Napiecie i czestotliwos¢ zasilajacego pradu elektrycznego.

8.1.10 Wykaz dokumentéw inwentarzowych

a) Rysunki powykonawcze w uzgodnionej skali;

b) Schematy instalacji uwzgledniajace elementy wyposazenia regulacji automatycznej;

¢) Schematy regulacyjne zawierajace schemat potaczen elektrycznych i schemat rurociggéw
(schemat oprzewodowania odbiornikéw);

d) Schematy blokowe uktadéw regulacji zawierajgce schematy oprzewodowania
odbiornikéw;

) Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie zainstalowanych urzadzen i
elementéw (w tym certyfikaty bezpieczenstwa);

f) Raport wykonawcy instalacji dotyczacych nadzoru nad montazem (ksigzka budowy).
8.1.11 Dokumenty dotyczace eksploatacji i konserwacji

a) Raport potwierdzajacy prawidtowe przeszkolenie stuzb eksploatacyjnych (jesli istniejg) w
zakresie obstugi instalacji wentylacyjno - klimatyzacyjnej w budynku;

b) Podrecznik obstugi i wyszukiwania usterek;

¢) Instrukcje obstugi wszystkich elementéw sktadowych instalacii;

d) Wykaz elementdw sktadowych wszystkich urzadzen regulacji automatycznej (czujniki,
urzadzenia sterujace, regulatory, styczniki, wytaczniki);

e) Dokumentacje zwigzane z oprogramowaniem systemow regulacji automatycznej.

8.2 Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogéinego postepu robét.

8.3 Zakres niezbednych ustaleri w umowie miedzy inwestorem a wykonawcg instalacii

W zwigzku z odbiorem instalacji umowa miedzy inwestorem, a wykonawcg instalacji
powinna zawiera¢ m.in. nastepujace ustalenia:

a) Odniesienie do warunkow technicznych wykonania i odbioru instalacji wentylacyjnych
oraz okre$lenie zakresu procedur kontrolnych (np. tolerancji, metod pomiarowych itd.) jak
réwniez ewentualne odstepstwa i zmiany;

b) Okreslenie odpowiedzialno$ci za przeprowadzenie procedur kontrolnych i ewentualnego
nadzoru z opracowaniem protokotu z badan;

c) Parametry projektowe dotyczace instalacji (np. sposob uzytkowania budynku);

d) Warunki pozniejszego wykonania badan, ktore nie mogty by¢ zakonczone z uzasadnionych

b
c
d
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przyczyn ( np. warunki pogodowe, brak uzytkowania pomieszczer);

e) Zakres iloSciowy (poziom) prac zwigzanych z kontrolg dziatania i pomiarami kontrolnymi

f) Niezbedne dziatania w przypadku nieodpowiednich wynikow badan (np. powtorzenie
badan po naprawie instalacji).

Umowa na wykonanie instalacji powinna okre$la¢ rodzaj i liczbe urzadzen, ktore powinny byé
zamontowane (np. przez powotanie si¢ na projekt techniczny instalacji). Sprawdzenie
kompletnosci instalacji powinno by¢ przeprowadzone na podstawie zestawienia
zainstalowanych urzadzen i ich wymagan technicznych (specyfikacji urzadzen i elementow
instalacii). Jesli wymagania techniczne poszczegolnych urzadzen sg przedmiotem umowy,
zestawienie to powinno odpowiada¢ tym wymaganiom.

9. Podstawa ptatnosci

Podstawa ptatnosci — zgodnie z zawarta Umowa,

Ptaci sie za rzeczywiscie wykonang i odebrang instalacje.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatno$ci jest warto$¢

(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozyciji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okre$lone dla tej roboty w S
i w dokumentaciji projektowe.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe rob6t beda obejmowacé:

- robocizne bezpos$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow i transportu na teren budowy,

- warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. Przepisy zwiazane
- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r z (p6zniejszymi zmianami);
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. NR 75/02 poz.
690);
- PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blach o przekroju prostokatnym — Wymiary;
- PN-EN 1506:2001 Wentylacja budynkéw — Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z
blachy o przekroju kotowym — Wymiary;
- PN-EN 13182:2004 Wentylacja budynkow . Wymagania dotyczace przyrzadow do
pomiaru predkosci w wentylowanych pomieszczeniach
- PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia;
- PN-B-03434:1999 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Podstawowe wymagania i
badania;
- PN-B-76001:1996 Wentylacja — Przewody wentylacyjne — Szczelnos¢. Wymagania i
badania.
- PN-B-76002:1976 Wentylacja — Potaczenie urzadzen, przewoddw i ksztattek
wentylacyjnych blaszanych;
- PN-EN 1751:2001 Wentylacja budynkdw — Urzadzenia wentylacyjne koficowe — Badania
aerodynamiczne przepustnic regulacyjnych i zamykajacych;
- PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkdw — Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne -
Wiasciwosci mechaniczne;
- ENV 12097:1997 Wentylacja budynkéw — Sie¢ przewoddw — Wymagania dotyczace
czesci sktadowych sieci przewoddw utatwiajace konserwacie sieci przewoddw;
- PrPN-EN 12599 Wentylacja budynkéw — Procedury badan i metody pomiarowe
dotyczace odbioru wykonanych instalacji wentylacii i klimatyzacii;
- PrEN 12236 Wentylacja budynkdw — Podwieszenia i podpory przewoddw — Wymagania
wytrzymatoSciowe.
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- PN-EN 779:2005 Przeciwpytowe filtry powietrza do wentylacji ogolnej —Okreslanie
parametrow filtracyjnych

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wentylacyjnych
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