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Czegs$¢ opisowa
I. DANE OGOLNE
Nazwa zadania — Projekt zmiany sposobu uzytkowania budynku w celu dostosowania Pomieszczen
Szkoty Podstawowej z Oddziatami Przedszkolnymi w Czernej do wymogdéw ochrony
Przeciwpozarowej i Sanitarnej -Szkola Podstawowa — Przedszkolny Budynek Przedszkola w
Czernej, Czerna 274, 32-065 Krzeszowice

1. Zleceniodawca: Gmina Krzeszowice z siedzibg w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4,

32-065 Krzeszowice
2. Zamawiajacy: Dyrektor Szkoty Podstawowej im. mjr J6zefa Rylko w Czernej Pani Marzena

Banaczyk-Niemiec

II. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Umowa na wykonanie projektu.
2. Pomiary inwentaryzacyjne, uzgodnienia, wizja lokalna.

III. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest Projekt Techniczny dotyczgcy dostosowania instalacji sanitarnej
( rozbudowa poza wodomierzem instalacji wody, rozbudowa instalacji kanalizacji sanitarnej
wewnatrz budynku, rozbudowa instalacji centralnego ogrzewania ) dla pomieszezen powstatych w
zwiazku ze zmiang sposobu uzytkowania budynku w celu dostosowania Pomieszczen Szkoty
Podstawowej z Oddziatami Przedszkolnymi w Czernej do wymogéw ochrony Przeciwpozarowe; i
Sanitarnej -Szkola Podstawowa — Przedszkolny Budynek Przedszkola w Czernej, Czerna 274,

32-065 Krzeszowice.

IV OPIS TECHNICZNY

1. Instalacja wewne¢trzna wody.

Instalacje wody rozbudowano poza istniejagcym wodomierzem.

Zaprojektowano instalacje wewnetrzna rozprowadzajaca wodg¢ do punktéw czerpalnych (wy-
kazanych na rysunkach) z rur wielowarstwowych PURMO HKS-SITEC typu PEX/AL/PEX firmy
RETTIG HEATING spotka z 0.0. Sa to rury z tworzywa sztucznego z wkladka aluminiowa.
Miedzy warstwami z polietylenu usieciowanego umieszczono rur¢ aluminiowg zgrzewana
doczolowo na catej diugosci. Dzigki pelnemu zespoleniu metalu z warstwami tworzywa sztucznego
zmniejszona jest wydtuzalnos¢ termiczna oraz zapewniona wlasciwa wytrzymato$¢ na wysokie
ci$nienie. Rury mozna laczy¢ wylgeznie przy uzyciu zlaczek systemowych.



Tylko wéwczas zapewniona jest trwala szczelnosé polaczenia przy maksymalnych parametrach
pracy instalacji. Rury nalezy uklada¢ w izolacji termicznej lub w rurze ochronne;
( peszlu).Rurociagi nalezy prowadzi¢ pod stropem, lub w posadzce.

1.1 Instalacja wody cieplej .

Dla przygotowania wody cieplej zaprojektowano elektryczny, pojemnosciowy , podgrzewacz
wody o obj. V=120l, z osprzetem. Istniejgcy , pojemnosciowy podgrzewacz wody nalezy
zdemontowa¢, i w tym samym miejscu zamontowa¢ nowy- pokazano na rys. Sl-rzut piwnicy.
Instalacje cieptej wody zaprojektowano z rur wielowarstwowych typu PEX/AL/PEX. Rury
nalezy prowadzi¢ réwnolegle do rur wody zimnej, pod stropem, lub w posadzce. Rury nalezy
uktadaé¢ w izolacji termicznej lub w rurze ochronnej ( peszlu).

2.0dprowadzenie Sciekow.

Instalacja kanalizacji wewngtrznej.
Scieki z przyboréw sanitarnych, zaprojektowanych w pomieszczeniach:
02.A -WC dla oddziatu nr 1
03.A- WC dla oddziatu nr 2
04.B- WC dla oddziatu nr 3
07 - WC dla pracownikéw
projektuje sie odprowadzi¢ poprzez instalacje pionowa i pozioma 2z rur PCV do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej. Piony kanalizacyjne nalezy wyprowadzi¢ ponad dach. Kazdy pion nalezy
zaopatrzy¢ w czyszczak-rewizje. Na kanatach wentylacji grawitacyjnej zaprojektowano wentylatory
kanatowe wywiewne, wlaczajace sie po zapaleniu $wiatta w pomieszczeniu. Zgodnie z przepisami
prawa budowlanego zaprojektowano otwdr wentylacyjny w drzwiach tazienkowych, ktéry musi
mieé powierzchnie catkowita nie mniejszg niz 220 cm2. Te wymiary wynikaja z koniecznosci
zapewnienia swobodnego przeptywu powietrza w ciggu wentylacyjnym.

Przed rozpoczeciem prac , nalezy sprawdzi¢ na budowie posadowienie istniejacej kanalizacji, do
ktérej nastapi wiaczenie projektowanych przybordw sanitarnych.  Przylacza budynku do
poszczegblnych sieci pozostana bez zmian.

3. Instalacja centralnego ogrzewania

3.1. Zalozenia do obliczen

- III strefa klimatyczna,

- temperatura zewnetrzna - 20° C

- temperatura wody grzewczej 75/50° C

- system ogrzewania wodne, pompowe, z regulacja temperatury w zaleznosci od temp.
zewngtrznej.

- rozbudowa istniejacej instalacji centralnego ogrzewania

Obliczenia przeprowadzono zgodnie z obowigzujagcymi normami:

- PN-EN ISO 6946 - "Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik
przenikania ciepta. Metoda obliczania"

- PN-EN ISO 13370 - "Wlasciwosci cieplne budynkéw - Wymiana ciepta przez grunt - Metody
obliczania"

- PN-EN ISO 14683 - "Mostki cieplne w budynkach - Liniowy wspoétczynnik przenikania ciepta -
Metody uproszczone i wartosci orientacyjne”

- PN-EN 12831 - "Instalacje ogrzewcze w budynkach. Metoda obliczania projektowego obcigzenia
cieplnego"

- PN-EN 832:2001/AC2006 Wlasciwosci cieplne budynkéw. Obliczanie zapotrzebowania na ciepto
w budynkach

- PN-82/B-02403 "Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewne¢trzne", "
- PN - 82/B - 02402 ,,Temperatura grzewczych pomieszczen w budynku



W powstalych sanitariatach zaprojektowano grzejniki tazienkowe typu Muna i Santorini

f. PURMO. Na galgzkach powrotnych zaprojektowano zawory odcinajgce firmy HERZ dla
umozliwienia tatwego demontazu grzejnika.

Instalacje c.o. nalezy rozbudowaé zgodnie z obowigzujgcg technologia uwzgledniajaca rodzaj
zastosowanego materiatu. Instalacje c.o. przed zakryciem nalezy poddaé probie cisnieniowe;j

Izolacja cieplna przewodow rozdzielczych i komponentow w instalacjach centralnego ogrzewania,
cieplej wody uzytkowej (w tym przewoddw cyrkulacyjnych), instalacji chtodu i ogrzewania
powietrznego powinna spetniaé nastepujace wymagania minimalne :

L.P. Rodzaj przewodu Minimalna grubos¢ izolacji cieplnej (materiat o
wspotczynniku przewodzenia ciepla & 0,035[W/(m - K)]

1. Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2.Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3.Srednica wewnetrzna od 35do 100 mm réwna srednicy wewngetrznej rury
4.Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm

5.Przewody 1 armatura wg 1p.1—4 przechodzgce 50% wymagan z lp.1-4

przez sciany lub stropy, skrzyzowania przewodow

6. Przewody ogrzewan centralnych, przewody 50% wymagan z Ip. 1-4
wody cieplej i cyrkulacji instalacji c.w.u. wg Ip. 14,

ulozone w komponentach budowlanych miedzy

ogrzewanymi pomieszczeniami réznych uzytkownikéw

7. Przewody wg Lp.6 ulozone w podlodze 6 mm

3.1 Zestawienie zapotrzebowania ciepla i dobér grzejnikow dla poszczegélnych pomieszczen.

Nr RODZAJ ZAPOTRZEBOWANIE GRZEJNIKI f. PURMO
Pom. POMIESZCZENIA CIEPLA w W (wys/dt) mm
GRZEINIK LAZIENKOWY
PARTER

02.A WC dla oddziatu nr 1 330 SANTORINI 1134/400
03.A WC dla oddziatu nr 2 480 MUNA 530/800
04.B WC dla oddziatu nr 3 280 SANTORINI 1134/400
07 WC dla pracownikow 200 SANTORINI 714/400




4. Uwagi konicowe.
4.1. Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano -Montazowych - cz. II: ,,Instalacje sanitarne i przemystowe”.

4.2 Przy usytuowaniu urzadzen i sieci na dzialce budowlanej oraz instalacji w budynku
obowigzuja wytyczne Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 -
Dz.U.Nr 75 z pbzniejszymi zmianami

4.3 Przewody wentylacyjne i spalinowe nalezy podda¢ przegladowi i odbiorowi przez Rejon
Kominiarski.

4.4 W miejscach gdzie nie jest mozliwe zastosowanie pionowych przewodéw wentylacji
grawitacyjnej nalezy stosowac Scienne rurowe rekuperatory wentylacyjne z wlasnym zasilaniem
el..Zaprojektowano wentylacje nawiewno-wywiewng z rekuperatorem ciepta f. PRANA 150.

4.5.Trasy robot zanikowych instalacji (przewody grzewcze), nalezy zinwentaryzowaé

w dokumentacji powykonawczej i przekaza¢ uzytkownikowi budynku.
4.6 Wszystkie elementy ujete w opisie , a nie pokazane na rysunkach i pokazane
na rysunkach, a nie ujgte w opisie wzajemnie sie uzupelniajg i stanowia jedna catosé.

4.7. Przedstawione w dokumentacji projektowej urzadzenia techniczne, oraz materiaty
ze wskazaniem producenta nalezy traktowac jako przykltadowe. Wykonawca moze
zaproponowac¢ innych producentéw dla urzadzen i materialéw okreslonych w projekcie

z zachowaniem odpowiednich réwnowaznych parametréw technicznych dla osiagniecia
oczekiwanej funkcjonalnosci catego ukladu bedacego przedmiotem opracowania,
z jednoczesnym zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodnien.
Projektujacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zmiany dokonane przez wykonawce bez zgody
pisemnej 0s6b projektujacych. Opracowanie chronione Ustawa o Prawie Autorskim i Prawach
Pokrewnych (Dz.U. Nr 24/94 poz.83 z dnia 4 lutego 1994r.).

Opracowala mgr inz. Bozena Czelusniak

Krakow marzec 2024r A
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| Tytut  projekiu
Budynek Przedszkole

Inwestor
Dyr. Zespotu  Szkolno-Przedszkolnego

Czerna Krzeszowice

Lokalizacja
Czerna 274, 32-065 Krzeszowice
dz. nr 1898 obr 003 Krzeszowice

Nazwa rysunku
Rzut Piwnicy
Instalacja wod.-kan

Status Rysunku Projekt

Zmiana sposobu uzytkowania

A)

Data/Podpis Projektowata !j\
Marzec 20241 mgr inz. Bozena Czelusni
Sprawdzita: ~
magr inz. Maigorzata Janik
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: ID Arkusza Skala projektu
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POLSKA
| 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-TF1-F1E-XP2 *

Pani Bozena Czeluéniak o numerze ewidencyjnym MAP/IS/3348/01

adres zamieszkania ul. W. tokietka 53/8, 31-279 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zacwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisemn elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-10 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza toienie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Déwiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaiciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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RP-Upr. 205/94 Krakow, dnia 27 kwietnia 1994 r.

| DECYZJ A
O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

DO PELNENA SAMODZIELNYCH FUNKCJI TECHNICZNYCH
W BUDOWNICTWIE

. Na podstawie §4, ust. 2, §7 i §13, ust.1, pkt 4, lit.b

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Sro-

dowiska =z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych

funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8 poz.46) -

z poznie jszymi zmianami - '
stwierdza sie, ze:

Pani BOZENA CZELUSNIAK - magister inZ. inZynieril sSrodowiska

urodzona dnia 10 lipca 1960 r. w Krakowie

posiada przygotowanie zawodowe

upowaznia jace do wykonywania samodzielnej funkcji

pro jektanta

w specjalnosci instalacyjno-inzyniery jne]

w zakresie instalacji sanitarnych:

wodociagowych, kanalizacyjnych, gazowych,

centralnego ogrzewania i klimatyzacyjno—wentylacyjnych.

Pani BOZENA CZELUSNIAK jest upowazniona do:

1/ sporzadzania préjektéw instalacji sanitarnych wodociagowo
-kanalizacyjnych, gazowych, centralnego ogrzewania i kli- .
matyzacyjno-wentylacy jnych, :

2/ w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych bu-
dynkow o kubaturze do 1000 m™ - do kierowania,nadzorowania
i kontrolowania-budowyy~kierowania i kontrolowania wytwa-
rzania konsté\tlﬂi‘ng}ﬁ'{\:tf’ ¢lementow instalacji sanitarnych
oraz oceniafiia-1.padania Tstanu technicznego instalacji
sani tarnyéh/ A g

. Dyrekior Wydaziadu

1 x mgr inZ. Bozena Czelusniak
1 x asa

& inz. arch. Janusz Sepiel
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

MAP-ARH-B2W-4JE *

Pani Matgorzata Anna Janik o numerze ewidencyjnym MAP/IS/0334/16
adres zamieszkania pl. Axentowicza 4/9, 30-034 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-08-01 do 2024-07-31.

e bezpiecznym podpisem elektronicznym

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzon
atu w dniu 2023-06-29 roku przez:

weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfik

Mirostaw Boryczko, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowe] 1zby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78* K.c.
& 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosé

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oéwiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest réwnowaine z ofwiadczeniem woli ziozonym w formie pisemne;j.

i prawnej wystarcza zlofenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaéwiadczeniu moina sprawdzl¢ za pormoca numeru wenyfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaéciwej Okregowej lzby Inzynierow

Budownictwa.
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DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy.z dnia 15 grudnia 2000 1. 0 samorzadach zawodowych architektow oraz.
inZynierow budownictwa (fekst Jednolity: Dz. U 22014 1., poz. 1946), att 12 ust. 21 ust. 3, ust. 4c pkt 3,art, 14 ust, I'pkt
4 1it. b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U.z 2016 r,; poz. 290 z pozn. 2m.), § 10
i § 14 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktory i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 1. W sprawie samodzielnych -
funkeji technicznych w tudownictwie (Dz. U. 7 2014 7. poz. 1278), po ustaleniu, ze zostaly spelnione watunki
w zakresie przygotowania zawodowego Oraz po zhozeniu ggraminu na uprawnienia budowlane z wynikiem .
pozytywnym ' : i o ' o

Pani Matgorzata Anna Janik
. .magister inZynier '
kierunek: Inzynieria Srodowiska
ur. dnia 30.07.1986.1. w Krakowie
' otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Jumer ewidencyjny MAP/0285/PWBS/16

do proj ektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjne] w zakresie sieci, instalacjii urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodaociagowych i kanalizacyjnych
o bez ograniczen. ' .

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem W caloécl zgdania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig od uzasadnienia
decyzji. Zakyes n;danych uprawnien budowlanych wskazano na odwracie decyzji. ' ‘

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Polskiej Izby InZynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwen Okregowej Komisjl Kwalifikacyjnej Matopolskiej Okregowej 1zby InZynietow

Budownictwa W Krakowie w terminie 14 dni 0d daty jej doreczenia.

Sktad Orzekajacy
_ Okregowej Komisii Kwalifikacyjnej: /,’-1»——**«7“
|, Przewodniczacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej - R \’3\ . - .
0 R 3o ..3 ‘.:\“‘:"“\n>-.. A

dr inz. Zygmunt Rawicki \

2. Czlonek Skiadu Orzekajjcego .
inz. Stanistaw Chrobak ‘ T et .

3. Catonek Skiadu Orzekejgcego U DN s W Tocdl
mgr in%. Maria Duma. PR N SO -/HUPRN AT - v "// 1 Oﬂlé{'“['é‘

e '.,uf ; !
Fiorin2, Bozena Czelusnize
CUPRAWNIENIA Nr R.P. 2049




Szezegblowy zakres uprawnien

do prmektowama i kierowania robotami budowlanymi
W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
] meplnych wentylacyjnych gazowych, wodoclqgowych i kanalizacyjnych
bez ogramczen ,

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 1 - .5 aﬁ. 13 ust. 3 i 4 ustawy - Prawo - budowlane

(tekst jednolity: Dz, U. z 2016 r., poz. 290 z pozn. zm.), w zakresie ob] ¢tym wyzej wymieniong

specjalnocia, mme]sze uprawnienia stanowig podstawg do: '

1) projektowania,  sprawdzania prOJekTow archz’tekz‘onic‘zno—budowlanyéh i Sprqwowanici-
nadzoru auforskz‘ego,' N

2) kierowaﬁz‘a'buc.z’owq lub innymi robofami budowlanymi,

3) kzerowavua wytwarzaniem kon:tmkcyjnych elementow budowlan; /ch oraz nadzoru i koniroli
technicznej wytwa??ama Zych elementow, '

4) w.‘conywama nadzoru inwestorskiego,

) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw bﬁdowianyck.

II. Na mocy § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia
2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz U. 7 2014 r. poz
1278), niniejsze uprawnienia uprawniaja do:

projektowania obiektu budowlaﬁego i herowr*ma robotami budowlanymi rwigzanymi z obiektem

bua’ow!an}rm takim jak: sieci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociggowe

i kanalizacyjne.

Zgodnie z § 10" w/w rozporzgdzenia uprawn,ema budowlane do pro;ektowama W odpowmqu
spec;alnosm uprawmaja do sporzqdzama prOJektu zagospodarowama dziatki lub terenu, w zakresie
danej specjalnogci.

Sktad Orzekajacy
© Okrggowej Kormsﬂ Kwahﬁkacy]ncj

. Przewodniczgcy Okregowej Kom,wp Kwalifikacyjne]
drinz. Zyg-mu.nt Rawicki

2. Czlonek Skiadu Orzekajzeego
inz Stanislaw Chrobak

3. Cztonek Skladu Orzekajgcege
mgr inz, Maria Duma

Otrzymujg;

1. Pani Malgorzata Janik
pl. Axentowicza 4/9
30-034 Krakbw

2. - Gtéwny lnspektor Nadzoru Budowlanego
a/a

3
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