Tabela nr 2

Dokumentacja geologiczno-inzynierska P175/9/2024
Budowa zespotu budynkow wielorodzinnych z garazem podziemnym, z niezb¢dna infrastruktura techniczng oraz zagospodarowaniem terenu przy ul. Wytworczej w Goleniowie. Dziatka ewidencyjna nr 8/8, obreb Goleniow-11, gmina Miasto Goleniow.
TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZINYCH (wartosci charakterystyczne)
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iaski drobne, piaski drobne zaglinione, piaski TA |Pd(Pd+Ps, FSa (FSa/MSa, 16/24 1,75/1,9 0,45 30,2 56 400 | 42 100 | 18,85 7,79 | 355 | 343 33,3 | 26,6 419 15,1 0.8 | 10°+10%
pylaste, lodowcowe. IB  |Pd+/Pg, P grFSa clsa, siSa) | 14122 1,85/2 0,72* 315 91700 | 68100 | 21,9 962 | 40 | 354 722|553 908 275
iaski $rednie, piaski grube z przewarstwieniami i |J[  |Pr (Pr+z, Ps +Pr, Pr+2//Pg)  |CSa, grSa clsa 05 33 [1+2 94700 | 79 900 | 26,09 12,22 0,9 | 10*+10°
lomieszkamii, lodowcowe.
c g Ps (Pd +Ps, Ps+Pd) MSa
P — —
wZ/ | Gliny piaszczyste, gliny i piaski gliniaste oraz TIIA |Pg (Pg/Pd, Pg +7) clSa 17+ 16 2.1 0,51*| 0,49 | 12,5 | 21,47 19000 | 14400 | 3,11 | 954 | 035 | 7,4 [ 169 | 3,2 | 39,7 [ 37 4,9 28 |075| 10%+10°
AlS g::z;’;kl;ghmam (grunty przejiciowe), lodowcowe, Gp (Gp +2, Gp/Pg) saCl 043'[057] 14 [ 2384 22200 | 16900 | 3,59 | 10,37 | 0,48 | 86 | 213 | 42 [ 495 [ 47 6.1 3,7
$ s IIIB |Pg (Pg/Pd, Pg +7) clSa 17+16 2,1 0,39%( 0,61 | 14,7 | 25,08 24100 | 18300 | 383 | 108 | 056 | 9,2 | 22,6 | 4,7 | 649 | 6,1 8 3.1
o c') Gp (Gp +2, Gp/Pg) saCl 0,35*| 0,65 | 15,5 | 26,35 26200 [ 19900 | 4,19 | 11,2 | 064 | 9,9 | 256 | 54 | 655 | 6,2 8,1 35
'; c 1IIC |Pg (Pg/Pd, Pg +7) clSa 17+16 2,1 0,29*( 0,71 | 16,6 | 28,34 29900 | 22700 | 4,6 [1213]| 08 [11,8 (241 [ 7,1 |853| 8 10,6 38
E : Gp (Gp +z, Gp/Pg) saCl 0,26*( 0,73 | 17 | 29,03 31300 | 23800 | 4,77 | 12,34 | 0,86 | 12,4 | 231 | 7,6 | 97,9 | 92 12,1 41
b 111D |Pg (Pg/Pd, Pg +7) clSa 12+13 2,2+2,15 02 [ 08 [183] 315 36900 | 28100 | 542 [1335| 1,1 | 14,4 | 234 | 94 [127,1] 12 15,7 5,1
Gp (Gp +z, Gp/Pg) saCl 0,14*( 0,86 | 19,4 | 33,85 43100 [ 32700 [ 6 |[14,29] 1,33 | 16,6 | 21,6 [ 11,3 148,1| 13,9 18,3 6,1
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Parametry wyprowadzone na podstawie:
badan terenowych
badan terenowych i korelacji
badan laboratoryjnych
danych archiwalnych, norm i lirteratury fachowej
parametry ostabione ze wzgledu na zawartos¢ czesci organicznych
charakterystyk penetraciji z testu statycznego sondowania CPTU

dane uzyskanych w aparacie trojosiowego $ciskania metoda CID




