CPTU3a KARTA Sogc?lgr‘?ilx;lto; ?,;IrAt"I"L(:cZzl‘;EGO CPTU Sondowanie statyczne CPTU (wg PN-EN ISO 22476-1)
hid Typ sondy: A.P. van den Berg. 200kN
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ml | im] o IMPa] bl LH -B-04452;int. wh o[l 8, int. wh) ' Eo[MPe] E'[MPa] Powell 1997) Equs [MPa]

o] c'[kPa] ¢, [kPa] My [MPa]

0,0 19 NN 3,97 - - - - - - - - - .

19 24 Ps 2,97 0,16 - 29,4 29,4 - - 11,6 10,9 14,6 59

24 37 Pg/Gp 1,03 - 0,39 9,2 22,6 47 64,9 6,1 - 8,0 31

37 74 Pg/Gp 1,75 - 0,27 12,9 239 8,1 109,7 10,3 - 13,6 44

74 | 115 Pg/Gp 0,92 - 0,43 8,6 21,3 42 49,5 47 - 6,1 37
11,5 | 136 Pg/Gp 2,72 - 0,22 18,0 235 12,5 165,6 15,6 - 20,5 54
136 | 14,6 Pg/Gp 1,54 - 0,29 11,8 24,1 7,1 85,3 8,0 - 10,6 38
146 | 16,3 Pg/Gp 3,55 - 0,11 22,3 234 16,3 2178 20,5 - 27,0 7.1

Przyczyna zakofczenia sondowania: Osiagnigto zadang gteboko$¢

Powyzsza tabela zostata utworzona w oparciu o0 wytyczne zawarte w obowigzujacych w Polsce normach. Do analizy wynikéw sondowania zastosowano wybrane zalezno$ci korelacyjne okreslajace parametry geotechniczne. Przedstawione parametry stanowia zatem jedng z mozliwych|
interpretacji. O ostatecznych wartociach parametréw geotechnicznych przyjetych do projektu budowlanego decyduje uprawniony projektant.




