KARTA SONDOWANIA STATYCZNEGO CPTU

CPTU17 Goleniow ul. Wytworcza Sondowanie statyczne CPTU (wg PN-EN 1SO 22476-1)
) Typ sondy: A.P. van den Berg. 200kN
4 L - . - - Kat tarcia ) Spojnosc efektywna | Wytrzymato$c na . Edomg tryczny 'T“°d“*
Strop | Spag . Sredni gpor Stopien zageszczenia|Stopien plastycznosci (PN-EN-1997-2:2009: Kat tarcia (Mayne, Stewart | &cinanie bez odplywu Moldut odksztatcenia Modut Younga Scisliwosci Modut edometr.yczny
(] (] Rodzaj gruntu | na stozku (PN-B-04452) (PN-B-04452) PN-B-04452: int. wk) (Sennese} 1998) 1988 int, wt) (PN-EN-1997-2:2009) (int. wiasna dw.) (PN-EN-I1 997-2:2009)( (Lunne, Robertson, [(PN-EN-1997-2:2009)
qc [MPa] Ip[-] IL[-] . O[] ) Ey [MPa] E'[MPa] Powell 1997) Eqeq [MPa]
¢[] c' [kPa] ¢, [kPa] My [MPa]
0
00 | 02 H 2,01 - - - - - - - - -
0,2 1,8 Pd//Pg 8,40 0,45 - 35,5 34,3 - - 33,3 26,6 41,9 15,1
1,8 2,6 Gp 1,81 - 0,23 13,2 24,5 8,3 117,9 11,1 - 14,6 45
2,6 3,6 Ppi 20,12 0,71 - 40,6 35,8 - - 79,8 60,6 100,3 30,2
3,6 4,6 Pg 6,05 - 0,12 42,1 31,4 27,8 398,5 37,5 - 49,3 11,5
4,6 6,0 Gp 0,69 - 0,51 74 16,9 3,2 39,7 3,7 - 49 2,8
6,0 6,5 Ppi 412 0,23 - 31,3 28,1 - - 15,9 14,2 20,0 8,2
6,5 8,4 Pd 18,30 0,72 - 40,0 354 - 72,2 55,3 90,8 27,5
84 | 10,0 Pd 33,44 0,92 - 43,6 36,6 - 132,2 99,2 166,3 50,2

Przyczyna zakoriczenia sondowania:

Osiagnieto zadang gteboko$¢

Powyzsza tabela zostata utworzona w oparciu 0 wytyczne zawarte w obowigzujacych w Polsce normach. Do analizy wynikéw sondowania zastosowano wybrane zalezno$ci korelacyjne okreslajace parametry geotechniczne. Przedstawione parametry stanowig zatem jedng z
mozliwych interpretacii. O ostatecznych warto$ciach parametréw geotechnicznych przyjetych do projektu budowlanego decyduje uprawniony projektant.




