
OZNACZENIA:

R5 Tablica sterownicza

Zawór sterujący59.
Króciec przyłączenia manometru60.

Korek58.
Wylot ciepłej wody użytkowej57.
Powrót z pętli grzewczej56.
Zawór bezpieczeństwa55.
Zawór antyskażeniowy54.
Zawór antyskażeniowy typ BA53.
Zawór różnicowy,52.
Zawór termostatyczny51.

Neutralizator kondensatu68.

11b.
Pompa obiegowa c.o. Q=1,93m3/h11a.

Grupa bezpieczeństwa z zaworem 7 bar30.

Połączenie ciśnieniowo rozłączne50.
Styk elektryczny49.
Pompa48.

Zawór trójdrogowy rozdzielający
Wyłącznik różnicowy 30 mA47.

46.
Czujnik przepływu45.
Termostat zabezpieczający44.
Zawór regulacyjny na by-passie43.
Syfon i rury spustowe kondensatu42.
Wylot z kondensera41.
Wlot do kondensera40.
Pompa kotłowa39.
Zdalne sterowanie38.
Zawór równoważący37.
Zawór odcinający z siłownikiem36.

Pompa kotłowa
Sprzęgło hydrauliczne R 1 1/4 króćce 1/235.

34.
Czujnik temperatury33.
Pompa cyrkulacyjna H=7,0mH2O Q= 0,0 - 5,0m3/h32.
Podgrzewacz ciepłej wody użytkowej 120l31.

Reduktor ciśnienia29.
Zimna woda28.
Zawór zwrotny27.
Pompa obiegowa c.w.u.26.
Powrót z wężownicy z podgrzewacza25.
Zasilanie wężownicy w podgrzewaczu24.
Czujnik temperatury23.
Czujnik kotła22.
Czujnik temperatury zewnętrznej21.
Wodomierz DN25 Q=10m3/h20.

Urządzenie do napełniania zładu

si pH < 7,2 ; TH > 25° ; opór < 2000 ohm/cm
Stacja uzdatniania wody19.

18.
Zawór spustowy17.
Naczynie przeponowe Nw = 140l16.
Pompa15.
Presostat14.
Zawór spustowy odmulający13.
Separator osadów12.

Pompa obiegowa c.o.  Q=1,08m3/h 11.
Zawór trójdrogowy10.
Zawór odcinajacy9.
Spust ręczny8.
Odpowietrznik automatyczny7.
Separator powietrza6.
Czujnik przepływu5.
Manometr4.
Zawór bezpieczeństwa 3 bar3.
Powrót obiegu grzewczego2.
Zasilanie obiegu grzewczego1.

nadmiarowy upustowy

Naczynie przeponowe  cwu 8l69.
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Schemat technologiczny kołowni
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