gfdy .
=il:i Pé%?l budownictwo
mill D ome wyzszej technologii
INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W
SKARZYSKU-KAMIENNE] W RAMACH ZADANIA: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW 1 POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA
CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004
KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
DANE INWESTYCJI:

DZIALKA: NR EWID. 4/25
MIEJSCOWOSC: SKARZYSKO-KAMIENNA
OBREB: 0004 KAMIENNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 261001 1 SKARZYSKO-KAMIENNA
GMINA: SKARZYSKO-KAMIENNA
POWIAT: SKARZYSKI
WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE
KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria XI1- budynek administracji publicznej
ZESPOL AUTORSKI:
Branza Funkcja Imie¢ i Nazwisko Uprawnienia budowlane Data | Podpis
Uprawnienia Nr 171/SWOKK/2013 do
. mgr inz. arch.
Projektant projektowania bez ograniczen w
Pawet Czarnecki =
Zagospodarowanie/ specjalnosci architektonicznej ~
Acrchitektura Uprawnienia KL-205/90 do &
mgr inz. arch. S
Sprawdzajacy ) projektowania bez ograniczen w
Grazyna Zak-Gora
specjalnosci architektonicznej
Kielce, lipiec 2024r.
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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. ARCHITEKTURA

SPIS TRESCI

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI

2. DANE EWIDENCYJNE

3. PODSTAWA OPRACOWANIA

4., INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJACYCH UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

5. RODZAJ | KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

6. ZALOZENIA PROJEKTOWE I ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA

7. OBSZAR ODDZIALYWANIA

8. DANE POWIERZCHNIOWO - KUBATUROWE

9. OSWIETLENIE I NASLONECZNIENIE

10. DANE TECHNICZNO — REALIZACYJNE

11. WYPOSAZENIE W INSTALACJE

12. WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl
KRS: 0001031283
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13. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE
WPLYW __ OBIEKTU __BUDOWLANEGO NA  SRODOWISKO I JEGO
WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SASIEDNIE

14. BHP I OBSLUGA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

15. UWAGI KONCOWE

16. ZALACZNIKI:  WYTYCZNE DO _SPOSOBU WYKONANIA ROBOT
ZWIAZANYCH Z ZAPEWNIENIEM DOSTEPU DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI

POTRZEBAMI
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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lZBA ARCHITEKTOW

| RZECZYAOSPOLEYES PO SKIES]
SWIETDOKRZYSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITE) POLSKIEJ
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Kielce, dnia 7 czerwca 2013 r.
Znak sprawy: SOKK/UpBN0/12

DECYZJA nr 171/SWOKK/2013

Na podstawie at. 12usl. 1 pkt. 1, ust. 213, art 13 ust 1 pit. 17 sl 4 ustawy 2 dnia 7 lipsa 1984 1. - Prawo budowlane (taist jadnolity 2 2010+,
Cz.U. Nr 243, poz. 1623; z piniejszymi zmianami). art 11§ 24 ust 1 pit 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach

architekidw, inzynieréw budownictwa oraz wharistiw (Dz U z 2001 ¢ Nr 5, poz. 42, 2 pdtniejszymi zmianami), § 11 usl.1 pki.1 rozporzadzenia
Ministra Transportu | Bucownictwa 2 dnia 28 kwiatnia 2006 . w sprawie samodzieinych funkajl techniczaych w budownictwie (D2, U. 2 2006 r. N 83,
poz. 578 2 phdniejszymi zmianami) craz at 104 1107 § 114 ustawy 2 dnia 14 czerwca 1560 ¢, - Kodeks postgpowania adminisiracyjnego (lekst
jednoity: Dz. L. 2 2000 7. Nr 98, poz. 1071; z péznigjszyms zmianami)

stwierdza sie, ze

Pan

magister inzynier architekt Pawel Krzysztof Czarnecki
urodzony w dniu 14.04,1961 r. w Kielcach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne | praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calo$ci 2adanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Od decyzji przysiuguje Panu odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne] Izby Architektow RP. Odwotanie
wnosi sig za poSrednictwem organu, ktory wydat decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swietokrzyskiej
Okrggowej Izby Architektbw RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia niniejszej decyzji.

1. Przewodniczacy SOKK -

arch. Marek Géra

¢
Bt

2 Zastepca Przewodniczacego SOKK arch. Krystyna Kuzmuk )

3. Sekretarz SOKK arch. Zyta Samborska-Siowik L L L*
4. Calonek SOKK arch. Jan Folfas INAAA ,\Le
5. Czionek SOKK arch. Marcin Kamifiski m& \‘ .
B Caionek SOKK arch Marek Krawezyk % 4 e,
Qe

1 _PanPawel 7ol C i  Kigice yl Prosta 55,

2 Gdy decyzja sianie sig astateczna:
1}. Glowny Inspakior Nadzory Budawianego, ul Krucea 3342, 00325 Warszawa - w ek wivsania 90 centraineso fojessy 0sib posiadajasyeh uprawniena
budowiane,
2). Swigholrzyska Okrpgowa Rada Izby Archtaktine RP: 1 Siricana 154 25515 Kisica
1 22

25-515 Kinlca ul. Sinicana 15 ok 4 Tel (0-41] 344 53 15, lax (0.41) 341 §8 70, e-mak: swienkrzyska@izbanrchitaico ol
NiF. 850-15.19.045 Regan 017453395.00107 Konta. PKO BF Nr 71 1020 2823 0000 8492 0006 7323

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 + _48 66625?715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@ ht'hl.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl
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IZBA ARCHITEKTOW

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Pawet Krzysztof Czarnecki
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 171/SWOKK/2013,

jest wpisany na liste cztonkéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0217.

Cztonek czynny od: 10-07-2013 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 22-04-2024 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0217-D471-D3B9-5561-E3FD

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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URZAD WOIEWODZKS

w it C..Cll o T
Wydziat Gospodaiiv Preestrzenned KIELCE , 1990.09. 2
B565 KIBLCE

Nr ewiden., KI- 205/90

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pe#Znienia samodzielnych funkcji tgchnicznych
w budownictwie.

Na podstawie §13 ust, 1 pkt,1, § 4 ust, 1 1 2, § 7
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie/Dz, U, Nr 8, poz.46/
stwierdza sig, ze

PANI ZAK~ GORA GRAZYNA
MAGISTER INZYNIER ARCHITEKT

urodzona dnia 1 kwietnia 1952r, w BYTOMIU
posiada przygotowanie zawodowe, upowazniajace do wykonywania

samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci architektonicznej.

PANI ZAK- GORA GRAZYNA jest upowazniona do:
1/ sporzadzania projektéw w zakresie rozwigzan:
“a/ architektonicznych wszelkich obiektéw budowlanych,

b/ konstrukcyjno- budowlanych obiektdéw budowlanych
w budownictwie osdéb fizycznych, z wytaczeniem konstrukcji
fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji
statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kisrowania, nadzorowania

i kontrolowania budowy , kierowania i kontrolowania wytwarzania
konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz oceniania i badania

stanu technicznego obiektéw budowlanych -~ z wyXagczeniem

konstrukcji fundamentéw giebokich i trudniejszych konstrukcji

statycznie niewyznaczalnych,~

Otrzymuje:

Pani Grazyna Zak-Géra
ul,Orkana 5/21

ar,gr isi.;ghh

’) I‘e_ [ =4 Z [ { / (51

25= 548 KIELCE @y Arclilekt WojewsdsHd
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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IZBA ARCHITEKTOW

Swietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektow)

éwietokrzyska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

magister inzynier architekt Grazyna Alicja Zak-Géra
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr KL-205/90,

jest wpisana na liste cztonkdéw Swietokrzyskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: SW-0091.

Cztonek czynny od: 25-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 06-06-2024 r. Kielce.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Alicja Bojarowicz, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

SW-0091-C194-AC1E-DEC2-4C68

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Temat:

Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na siedzib¢ Urze¢du
Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynku
biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w zakresie dostosowania obiektu do
aktualnych przepisow 1 potrzeb wynikajacych z przeznaczenia obiektu na siedzib¢ Urzedu
Skarbowego oraz poprawy jego efektywnosci energetycznej” wraz z budowa czternastu miejsc
postojowych na dzialce nr ewid. 4/25, obreb 0004 Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow.
skarzyski

Adres inwestycji:

Dziatka nr ewid. 4/25, msc. Skarzysko-Kamienna, gmina Skarzysko-Kamienna, obreb 0004 Kamienna

Inwestor:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r (Dz. U.
z2023r., poz. 682 z pdzn zm.) o§wiadczam, iz projekt architektoniczno-budowlany:
Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na siedzib¢ Urzedu
Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynku
biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w zakresie dostosowania obiektu do
aktualnych przepisow 1 potrzeb wynikajacych z przeznaczenia obiektu na siedzibe Urzedu
Skarbowego oraz poprawy jego efektywnosci energetycznej” wraz z budowa czternastu miejsc
postojowych na dzialce nr ewid. 4/25, obr¢b 0004 Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow.
skarzyski, zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy
technicznej i jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéoremu ma shuzy¢.

] Uczestnik o ]
Branza Funkcja Uprawnienia budowlane Data Podpis
postepowania

) Uprawnienia Nr 171/SWOKK/2013 do
mgr inz. arch.

Projektant ) projektowania bez ograniczen w 07.2024r.
Zagospodarowanie/ Pawet Czarnecki

Architektura

specjalnosci architektonicznej
) Uprawnienia KL-205/90 do
mgr inz. arch.

Sprawdzajacy . projektowania bez ograniczen w 07.2024r.
Grazyna Zak-Gora

specjalnosci architektoniczne;j

Kielce, lipiec 2024r.

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl
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CZESC OPISOWA

1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku uzyteczno$ci publicznej z
przeznaczeniem na siedzib¢ Urzedu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w
ramach zadania: ,,Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku-
Kamiennej w zakresie dostosowania obiektu do aktualnych przepiséw i potrzeb wynikajacych z
przeznaczenia obiektu na siedzib¢ Urzedu Skarbowego oraz poprawy jego efektywnosci
energetycznej” wraz z budowg czternastu miejsc postojowych na dziatce nr ewid. 4/25, obreb
0004 Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski

2. Dane ewidencyjne

Inwestycja:

Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na siedzib¢ Urzedu
Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w ramach zadania: ,,Przebudowa
budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w zakresie dostosowania
obiektu do aktualnych przepiséw i potrzeb wynikajacych z przeznaczenia obiektu na siedzibe
Urzedu Skarbowego oraz poprawy jego efektywnos$ci energetycznej” wraz z budowsg czternastu
miejsc na dziatce nr ewid. 4/25, obrgb 0004 Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski

Adres inwestycji:

Dziatka nr ewid. 4/25, msc. Skarzysko-Kamienna, gmina Skarzysko-Kamienna, obreb 0004

Kamienna

Inwestor:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

3. Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,
Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283



Pé%?' budownictwo

home wyzszej technologii

S TMENT

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych ~ jakim  powinny  odpowiada¢  budynki i  ich  usytuowanie
(t.j. Dz. U. z 2023r. Poz. 2442 7z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020r. w sprawie szczegdlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.2280 z pozn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U.
2021 r., poz. 2454 z pozn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r, poz. 682 z pozn zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w
programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 r., poz. 2458 z pozn zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003 r.,nr47, poz. 401 z
pozn zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(tj.: Dz. U. 2003 r., nr 120, poz. 1126 z pozn zm.),

przepisy techniczno — budowlane.

Informacje o zasadniczych elementach wyposazenia budowlano-instalacyjnego,

zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem

Wyposazenie budynku w instalacje wewnetrzne:

Instalacja wody zimnej — projektowana wg branzowego projektu technicznego,

Instalacja kanalizacyjna sanitarna — projektowana wg branzowego projektu technicznego,
Instalacja gazowa — wewnetrzna instalacja gazowa bez zmian, wymianie podlega jedynie
kociot gazowy,

Instalacja c.0. — ogrzewanie budynku z instalacji gazowej,

Wentylacja — mechaniczna nawiewno-wywiewna, mechaniczna wywiewna i grawitacyjna — w
zalezno$ci od potrzeb wystepujacych w poszczegdlnych pomieszczeniach,

Instalacja elektryczna — projektowana wg branzowego projektu technicznego.

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl
KRS: 0001031283
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Sieci bez zmian. Budynek posiada przylacza:
- wodociaggowe,
-kanalizacyjne,
- gazowe,
- elektryczne,
- kanalizacji deszczowej.
Odprowadzenie wod opadowych do istniejgcego przytacza kanalizacji deszczowe;.
Nie projektuje si¢ zmian w przytaczach.
5. Rodzaj i kategoria obiektu budowlanego
Budynek uzyteczno$ci publicznej zaliczony do kategorii XII — budynek administracji
publicznej.
6. Zalozenia projektowe i zamierzony sposob uzytkowania
Celem planowanej inwestycji jest polepszenie jako$ci pracy pracownikow administracyjnych,
w tym szczegdlnie funkcji zwigzanych z bezposrednig obstuga obywateli. Projekt uwzglednia
szczegotowe wytyczne oraz standardy rozwiagzan, ktore nalezy stosowaé przy projektowaniu
nowych jednostek lokalowych Izby Administracji Skarbowej. Wszystkie zalozenia oparte
zostaty na wzorcu funkcjonalno-uzytkowym, jakim powinny odpowiada¢ obiekty w
Jednostkach Organizacyjnych Resortu Finansow.
W ramach zalozenia projektuje sie:
1. Rozbudowe i przebudowe budynku uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem na siedzibg
Urzedu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej,
2. Chodniki dla pieszych,
3. Miejsca postojowe ogdlnodostepne.
7. Obszar oddzialywania
Inwestycja, jaka jest projektowana przebudowa i rozbudowa budynku uzyteczno$ci
publicznej z przeznaczeniem na siedzib¢ Urzedu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w
Skarzysku-Kamiennej wraz z parkingami i placami manewrowymi
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibiriskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP:959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pigtro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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— Nie powoduje zacieniania ani przestaniania dziatek sasiednich, nie wptywa, wigc na

mozliwos¢ lokalizacji na ich obszarze obiektow budowlanych.

Nie powoduje zmiany warunkow uzytkowania sgsiednich obiektow.
Inwestycja nie wptywa na wskazniki zabudowy ani parametry wlasciwe dla
sgsiednich obszaréw wynikajace z Decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Celu Publicznego.

Lokalizacja miejsc parkingowych nie wplywa na mozliwo$¢ lokalizacji nowych
obiektow.

Lokalizacja miejsca gromadzenia odpaddéw nie wptywa na mozliwos¢ lokalizacji
nowych obiektow.

Lokalizacja obiektow na dzialce nie wplywa na bezpieczenstwo pozarowe sgsiednich
dzialek i istniejacych lub planowanych obiektow.

Powyzsze parametry okreslaja, ze obszar oddziatlywania zawiera si¢ w granicach dziatki

danej inwestycji /obszar wskazany na projekcie zagospodarowania terenu/. Obszar

wyznaczany na podstawie przepisow:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Rady Ministrow z 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢
mogacych znaczaco oddzialywac na srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213, poz. 1397
Z pdzn. zmianami)

Zatacznik do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w
sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120,
poz. 826 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 69 z p6zn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
2003 r. Nr 47, poz. 401)

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13
25-819 Kielce

ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-647 Kielce biuro@hthi.pl

NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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wierzchniowo — kubaturowe

Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow na dziatce: - 610,17 m2

Budynek projektowany

Powierzchnia zabudowy:

Kubatu

ra brutto:

Powierzchnia uzytkowa:

Wymiary gabarytowe (max. wys. x db. x szer.)

Liczba

kondygnaciji:

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen

piwnic:

Nr
0/1
0/2
0/3
0/4
0/5
0/6
0/7
0/8
0/9
0/10
0/11
0/12
0/13
0/14
0/15
0/16
0/17
0/18
0/19
0/20
0/21
0/22
0/23
0/24
0/25

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0.

ul. Skibinskiego 13
25-819 Kielce

NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903

KRS: 0001031283

Nazwa

Klatka schodowa
Schowek

Komunikacja
Komunikacja
Pomieszczenie dozorcy
Przedsionek

Archiwum

Archiwum

Archiwum

Magazyn

Magazyn

Komunikacja
Pomieszczenie porzadkowe
Archiwum

Archiwum

Komunikacja
Komunikacja
Pomieszczenie techniczne
Komunikacja

Kotlownia

Komunikacja

WC meski

WC damski/niepetnosprawnych
Komunikacja

Archiwum

BIURO:

budownictwo
wyzszej technologii

610,17 m2

3760,18 m3

1504,07 m2
11,68x46,79x14,09 m
podziemnych - 1
nadziemnych - 3

Powierzchnia

[m2]

ul. Czestochowska 21/6

25-647 Kielce

Il pietro

Wysokosé
[m]
8,47 -
8,94 -
46,12 2,58
16,92 2,64
10,85 2,57
3,17 2,56
15,01 2,58
15,90 2,58
31,58 2,60
16,71 2,59
15,59 2,68
10,31 2,50
9,35 2,59
19,84 2,59
19,84 2,57
73,56 2,50
14,26 2,50
20,93 2,50
10,86 2,50
25,64 2,50
14,97 2,56
5,64 2,56
5,61 2,56
8,62 2,50
44,78 2,50
KONTAKT:
+48 666253715
biuro@hthi.pl
www.hthi.pl
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Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen

parteru:

Nr
1/1
1/2
1/3
1/4
1/5
1/6
1/7
1/8
1/9
1/10
1/11
1/12
1/13
1/14
1/15
1/16
1/17
1/18
1/19
1/20
1/21
1/22
1/23
1/24
1/25
1/26
1/27
1/28

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen I

pietra:

Nr
2/1
212
2/3

home

T

Nazwa

Wiatrotap

Klatka schodowa

Komunikacja

Kancelaria

Serwerownia

Pokoj informatykow

WC meski/niepetnosprawnych
WC damski/niepetnosprawnych
Pomieszczenie biurowe

SOB poko6j wprowadzania danych
Wiatrotap

SKI pomieszczenie biurowe
SKI kierownik dziatu

SOB kierownik dzialu

SOB pomieszczenie biurowe
SOB pomieszczenie biurowe
SOB pomieszczenie biurowe
SOB sala obstugi

SOB poczekalnia
Pomieszczenie socjalne

Pom. karmienia i przewijania dzieci
SEE pomieszczenie biurowe
SEE pomieszczenie biurowe
SEE pomieszczenie biurowe
SEE pomieszczenie biurowe
SEE pomieszczenie biurowe
SEE kierownik dzialu

Pom. techniczne

Nazwa

Klatka schodowa
Komunikacja

SKA pomieszczenie biurowe

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0.

ul. Skibinskiego 13
25-819 Kielce

BIURO:

Powierzchnia

[m2]

Powierzchnia

[m2]

ul. Czestochowska 21/6

25-647 Kielce

NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903

KRS: 0001031283

Il pietro

budownictwo
wyzszej technologii

Wysokos¢
[m]
12,89 -
19,24 -
48,10 -
9,24 2,55
17,32 2,60
16,50 2,60
16,38 2,59
16,32 2,56
16,56 2,60
24,14 2,60
8,34 2,71
15,28 2,90
9,31 2,90
11,81 3,37
11,73 3,37
11,74 3,39
14,73 3,22
106,11 3,57
30,35 2,90
11,85 2,50
7,08 2,77
10,57 2,65
10,54 2,65
10,69 2,63
10,69 2,63
10,69 2,64
10,69 2,64
7,66 2,60
Wysokos¢
[m]
19,24 -
48,23 2,62
15,57 2,57
KONTAKT:
+48 666253715
biuro@hthi.pl
www.hthi.pl
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2/4
2/5
2/6
217
2/8
2/9
2/10
2/11
2/12
2/13
2/14
2/15
2/16
2/17

Zestawienie powierzchni uzytkowych pomieszczen I1

pigtra:

Nr
3/1
3/2
3/3
3/4
3/5
3/6
37
3/8
3/9
3/10
3/11
3/12
3/13
3/14
3/15
3/16

e

T

SKA pomieszczenie biurowe
SKA pomieszczenie biurowe
WC meski

WC damski

SPV pomieszczenie biurowe
SPV pomieszczenie biurowe
SPV pomieszczenie biurowe
SPV kierownik dzialu

SEW pomieszczenie biurowe
SEW pomieszczenie biurowe
SEW kierownik dzialu

SKA pomieszczenie biurowe
SKA kierownik dziatu

Pom. Wypoczynku kobiet w cigzy

Nazwa

Klatka schodowa
Komunikacja

SER pomieszczenie biurowe
SER pomieszczenie biurowe
SKP pomieszczenie biurowe
WC mgski

WC damski

SPP pomieszczenie biurowe
Sekretariat

Sekretariat - zaplecze

Pokoj z-cy NUS

Pokoj Naczelnika US

Sala narad

SER kierownik dzialu

SKP kierownik dzialu
Pomieszczenie socjalne

[m2]

budownictwo

wyzszej technologii

17,32
16,09
16,43
16,47
16,03
16,44
16,44
10,57
10,80
11,60

9,78
10,61
10,76

7,61

Powierzchnia

19,24
34,74
15,57
17,32
16,44
16,44
16,62
16,27
13,26

7,33
19,99
21,83
21,83
11,41

9,97

7,61

2,59
2,58
2,57
2,56
2,57
2,53
2,53
2,62
2,60
2,58
2,60
2,60
2,60
2,60

Wysokosé
[m]
2,66
2,50
2,63
2,61
2,61
2,60
2,60
2,58
2,63
2,66
2,61
2,65
2,63
2,60
2,60

Na parterze sufity podwieszane w pomieszczeniu 1/18 na wysoko$ci 3,57m, w

pomieszczeniu 1/19 na wysokos$ci 2,90m, w pomieszczeniu nowoprojektowanym 1/1 na

wysokos

ci 3,30m.

9. Oswietlenie i naslonecznienie

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0.

ul. Skibinskiego 13
25-819 Kielce

NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903

KRS: 0001031283

ul. Czestochowska 21/6

KONTAKT:
+48 666253715
biuro@hthi.pl
www.hthi.pl
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Wszystkie pomieszczenia, ktore wymagajg tego ze wzgledu na charakter wykonywanej w
nich pracy, posiadajg okna o powierzchni nie mniejszej niz 1/8 powierzchni tych pomieszczen
spetniajace warunki oswietlenia Swiattem dziennym.

Wszystkie pomieszczenia i drogi komunikacyjne w obiekcie posiadajg doswietlenie §wiattem
sztucznym.

Dane techniczno — realizacyjne
System realizacji

Wszystkie materiaty budowlane stosowane do realizacji projektowanej inwestycji powinny

posiadac certyfikat lub aprobate techniczna, a urzadzenia certyfikat na znak bezpieczenstwa.

Obiekt przeznaczony jest do realizacji systemem gltdéwnego wykonawcy przy udziale
wykwalifikowanych uprawnionych firm budowlanych pod $cistym nadzorem kierownika

budowy oraz inspektora nadzoru.

Zakres prac

W ramach zamierzenia budowlanego zostang wykonane nastepujace roboty budowlane:

10.2.1. Roboty zewnetrzne:

— prace ziemne (przygotowanie gruntu pod wykonanie instalacji podziemnych i
fundamentow) — cz¢$¢ rozbudowana

— wykonanie utwardzen terenu zgodnie z czg$cia rysunkowa

— wykonanie nowych nasadzen

— wykonanie instalacji podziemnych

— montaz elementéw matej architektury

— wykonanie faw i §cian fundamentowych

— wykonanie podtdg na gruncie

— wykonanie $cian no§nych, stupéw, stropoéw, stropodachow, podciagdw, nadprozy,
rdzeni, innych elementéw konstrukcyjnych — w czg§ci dobudowanej oraz wykonanie
nowej klatki schodowej

— wykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych, termicznych

— montaz okien, fasad i drzwi zewnetrznych
— wykonanie rob6t wykonczeniowych

— montaz instalacji odgromowej, fotowoltaicznej, wentylacyjnej, klimatyzacyjnej,

o$wietleniowej
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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10.2.2. Roboty wewnetrzne:

budownictwo
wyzszej technologii

— wykonanie $cian dziatowych, no$nych, stupow, stropow, stropodachow, podciagow,

nadprozy, rdzeni, innych elementow konstrukcyjnych
— wykonanie izolacji wodochronnych

— montaz drzwi, fasad i okien wewnetrznych

— wykonanie rob6t wykonczeniowych: §ciany dzialowe, wykonanie posadzek, sufitow

podwieszanych, roboty tynkarskie i malarskie, oktadziny wewngtrzne;

— wykonanie konstrukcji zelbetowych;

— wykonanie instalacji wewnetrznych;

— wykonanie nowych schodow wewngtrznych i szachtu windy;

10.3. Dane konstrukcyjno-materialowe

10.3.1. Projektowany budynek

10.3.1.1. Fundamenty ( cze$¢ dobudowana)— wg projektu branzy konstrukcyjne;.

10.3.1.2. Sciany zewnetrzne i wewnetrzne no$ne

Sciany nosne w czesci dobudowanej projektuje sie w technologii tradycyjnej murowane;,

Sciany z betonu zbrojonego, $ciany z ptyt GK na ruszcie systemowym.

Sciany murowane projektuje si¢ z bloczkow wapienno-piaskowych o grubosci 24cm,

przeznaczonych do murowania $cian no$nych. Blok wapienno-piaskowy wyposazony w

uchwyt montazowy oraz system pioéro-wpust.
Parametry:
Wymiary

- dlugos¢ 333 mm

- szeroko$¢ 240 mm

- wysoko$¢ 199 mm
Tolerancja wykonania
- dlugos¢ 2 mm

- szerokos¢ 2 mm

- wysoko$¢ 1 mm

- Masa 25.4 kg
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6
25-819 Kielce 25-647 Kielce
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro

KRS: 0001031283

KONTAKT:
+48 666253715
biuro@hthi.pl
www.hthi.pl
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Klasa wytrzymato$ci na §ciskanie 15 MPa
- Srednia wytrzymato$é na $ciskanie 15 MPa
- Wspolczynnik przewodzenia ciepta A 0.55 W/(mK)
- Wspolczynnik przenikania ciepta dla §cian U 1.65 W/(m2K)
- Mrozoodporno$¢ (liczba cykli) 50
- Kilasyfikacja ogniowa REI 240 / El 240
- Wspolczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 56 dB
- Kolor biaty
Ggstos$¢ pozorna 1600 kg/m3
Gestos¢ objetosciowa 1600 kg/m3
Zuzycie materiatu 15 szt./m2
- Laczenie elementdw na pidro i wpust
- Zuzycie zaprawy 3.2 kg/m2
- normy, aprobaty, certyfikaty, deklaracje PN-EN 771-2:2011

Sz1 — Sciana zewnetrzna istniejaca

budownictwo
wyzszej technologii

- tynk cienkowarstwowy silikonowy na systemowej zaprawie klejacej zbrojonej siatkg

1,5cm
- styropian fasadowy— 15 cm, wspotczynnik A=0,031W/mK

- §ciana murowana gr. 24cm

- tynk wewngtrzny lub plyty gipsowo-kartonowe (wyréwnanie $cian)

Sz2 — Sciana zewnetrzna nowoprojektowana

- tynk cienkowarstwowy silikonowy na systemowej zaprawie klejacej zbrojonej siatka

1,5cm

- styropian fasadowy— 15 cm, wspotczynnik A=0,031W/mK
- $ciana murowana gr. 24cm

- tynk cementowo-wapienny 1,5cm

Klasa odpornosci ogniowej REI 60

Sz2’ — Sciana zewnetrzna nowoprojektowana zelbetowa gr. 24cm

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6
25-819 Kielce 25-647 Kielce

NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro

KRS: 0001031283

KONTAKT:
+48 666253715
biuro@hthi.pl
www.hthi.pl

18



"L T
112y o
mill L ome wyzszej technologii
INVESTMENT
- tynk cienkowarstwowy silikonowy na systemowej zaprawie klejacej zbrojonej siatkg
1,5cm
- styropian fasadowy— 15 c¢cm, wspotczynnik A=0,03 1 W/mK
- §ciana zelbetowa gr. 24cm zbrojona
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
Klase¢ odpornosci ogniowej REI 60
Sz3 — Sciana zewnetrzna
- tynk cienkowarstwowy silikonowy na systemowe]j zaprawie klejacej zbrojonej siatka
1,5cm
- styropian fasadowy— 15 cm, wspotczynnik A=0,035W/mK
- §ciana murowana gr. 38cm
- tynk cementowo-wapienny 1,5cm
Klase odpornosci ogniowej REI 60
Sz4 - Sciana zewnetrzna fundamentowa
- folia kubetkowa na styropianie
- polistyren ekstrudowany XPS do glebokosci posadzki na gruncie — podbudowy — 15 cm,
wspotczynnik A=0,035W/mK
- izolacja przeciwwodna pod styropianem — dwusktadnikowy klej bitumiczny
- $ciana murowana gr. 38cm
- tynk wewngtrzny
Sz5 - Sciana zewnetrzna — cokol, fundamentowa
- tynk mozaikowy drobnoziarnisty do wysokosci 180 cm powyzej poziomu terenu 1,5 cm
- polistyren ekstrudowany XPS — 15 cm, wspotczynnik A=0,035W/mK
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.o. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibiriskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP:959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pigtro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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- izolacja przeciwwodna pod styropianem — dwusktadnikowy klej bitumiczny

- §ciana murowana gr. 38cm

- tynk wewngtrzny/ wykonczenie zgodnie z opisem technicznym

10.3.1.3. Wykonczenie $cian zewnetrznych

- Tynk silikonowy - tynk cienkowarstwowy, na bazie zywic silikonowych, w kolorze wg

rysunku elewacji. Ziarnisto$¢ maksymalna 1,5 mm. Przed nalozeniem tynku podtoze musi

by¢ no$ne, suche, niespgkane, nasigkliwe, niezmarznigte oraz wolne od kurzu, tluszczu i

wykwitow. Przed zastosowaniem tynku kazde podtoze musi by¢ zagruntowane.

- Tynk mozaikowy do wysoko$ci 180 cm powyzej poziomu terenu - tynk cienkowarstwowy na

spoiwie z zywicy syntetycznej. Ziarnistos¢ ok. 1,8 mm.

Przed nalozeniem produktu podtoze powinno by¢ rowne, nosne, zwigzane, suche, nie

spe¢kane, wolne od kurzu, wykwitdw, oleju i thuszczu.

10.3.1.4. Dach

D1 - dach nad kondygnacja nad budynkiem gléwnym 3-kondygnacyjnym

papa wierzchniego krycia gr. powyzej Smm/kominki wentylacyjne zgodnie z

technologia

2x papa podktadowa termozgrzewalna

styropian gr. 20cm, wspotczynnik 2=0,031W/mK
papa podktadowa

istniejaca konstrukcja dachu

D2 — dach nad salg obstugi

papa wierzchniego krycia gr. powyzej Smm/kominki wentylacyjne zgodnie z

technologia

2x papa podktadowa termozgrzewalna

styropian gr. 20cm, wspotczynnik A=0,031W/mK
papa podktadowa

szlichta

istniejgca konstrukcja dachu
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D3 — dach nad czescia parterowg

papa wierzchniego krycia gr. powyzej Smm/kominki wentylacyjne zgodnie z
technologia

2x papa podkladowa termozgrzewalna

styropian gr. 20cm, wspotczynnik A=0,031W/mK

papa podktadowa

szlichta

istniejgca konstrukcja dachu

D4 — dach nad projektowana rozbudowa

papa wierzchniego krycia gr. powyzej Smm/kominki wentylacyjne zgodnie z
technologia

2x papa podktadowa termozgrzewalna

styropian gr. 20cm, wspotczynnik A=0,031W/mK

papa podktadowa

ptyta zelbetowa gr. 20cm ze spadkiem 3%

tynk cem.-wap., zgodnie z projektem technicznym

10.3.1.5. Attyka — w czgsci catego dachu istniejacego nadmurowana na ok. 30cm ponad wykonczong
izolacje cieplng budynku, zgodnie z rysunkiem dachu.

Uwaga; Po dociepleniu dachu trzeba nadmurowac¢ attyke. Wszystkie inne elementy murowe, jak
rowniez kominy. Wszystko murujemy do gory o grubos¢ docieplenia +10cm. Cala obrobka
blacharska na attykach i innych elementach wystajacych budynku wykonana na
podbudowie/podkonstrukcji z pltyty OSB niepalnej lub zabezpieczonej przed ogniem oraz

wyizolowanej preparatami poprawiajacymi przyczepnos$¢ pap podktadowych.

Al — attyka murowana wykonczona tynkiem silikonowym

tynk cienkowarstwowy silikonowy na systemowej zaprawie klejacej zbrojonej siatka
—-15cm

styropian fasadowy — 15 cm, wspoétczynnik A=0,031W/mK

§ciana murowana — 24 cm

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283

21



ol | .

en high
‘III
i i tech
=il home

styropian fasadowy — 15 cm, wspoétczynnik A=0,03 1 W/mK

ptyta OSB z uwzglednieniem ptyty OSB od gory

papa lub obrébka blacharska

budownictwo
wyzszej technologii

Attyki nalezy nadmurowa¢ o 30 cm o grubosci ocieplenia dotozonego do obiektu. Docieplenie attyki

od gory styropianem gr. 10cm, wspolczynnik A=0,031W/mK

Kominy wentylacyjne nalezy nadbudowac o grubo$¢ docieplenia min. 30cm ponad dach.

10.3.1.6. Sciany wewnetrzne dzialowe

Sciany dzialowe projektuje sie, jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych

uktadanych na systemowej zaprawie klejowej cienkowarstwowej — wigkszo$¢ §cian w

budynku istniejacym pozostaje bez zmian, rozpatrywaé zgodnie z rysunkiem architektury.

Sw1 - Sciana wewnetrzna nowoprojektowana

- tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
- §ciana murowana gr. 12cm

- tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm

Sw2 - Sciana wewnetrzna nowoprojektowana

- tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
- $ciana murowana gr. 24cm

- tynk cementowo-wapienny — 1,5 cm
Sw3 - Sciana wewnetrzna nowoprojektowana

- aluminiowa $cianka dzialowa

Sw4 - Sciana wewnetrzna nowoprojektowana

- aluminiowa $cianka dziatowa (przeszklona w catosci)
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Sw5 — §ciana wewnetrzna stanowiaca ewentualng obudowe stelazy do montazu misek
ustepowych i pisuaréw w pomieszczeniach mokrych / obudowa szachtow
- Sciana szkieletowa z rusztu systemowego wypetionego wetng mineralng, obtozona
od strony pomieszczen mokrych 2 x plyta GK ( zewngtrzna plyta odporna na wilgoc)
-2,5cm
- Gladz gipsowa - 0,3cm
- Plytki ceramiczne
Stelaz zabudowac na pelng wysoko$¢ pomieszczenia. Ptyta GK zewngtrzna musi by¢

przystosowana do montazu w pomieszczeniach mokrych.

Sw6 — $ciana dzialowa szkieletowa w pomieszczeniach mokrych
- wykonczenie zgodnie z opisem technicznym — po obu stronach przegrody

- gladz gipsowa 0,3 cm — po obu stronach przegrody
- Sciana szkieletowa
Konstrukcja stalowa $ciany dziatowej zbudowana jest z:

profili stalowych CW 75
profili stalowych UW 75

Dwustronne poszycie §ciany stanowa 2 warstwy plyt gipsowo-kartonowych montowanych
mijankowo. Plyta impregnowana gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu wchtaniania
wody do pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci.

Sciana dziatowa wykonana zgodnie z powyzszymi wytycznymi oraz zgodnie z wymaganiami
Aprobaty Technicznej ITB charakteryzuje si¢ parametrami technicznymi jak w ponizszej
tabeli.

Poszycia $cian z plyt
gipsowo-kartonowych o

grubosci 2 x 12,5 mm

Grubos$¢ wypetnienia welng szklang lub
skalng 75
1zolacyjnosc akustyczna sciany z wypetnieniem
welna
mineralng szklang lub skalng o gr.
75 mm Rw 58 dB
RA1 55dB
R’Al 51 dB (budynek o
konstrukeji zelbetowej)
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
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R’Al 49dB (budynek o konstrukciji

zelbetowe;j)
Odpornos$¢ ogniowa Sciany w
zaleznosci od typu plyt El
gipsowo — Typ H2 (REI) 60
kartonowych
W poszyciu $ciany
Grubos$¢ $ciany, mm G 125
Maksymalna wysokos$¢ $ciany, mm Mm 5500

Wytrzymatosc spoiny na zginanie (Sita
nisyztcgca) wg. pomy g ( N 190

normy PN- EN 13963

Kategorie uzytkowania z uwagi na odpornosc
na

uderzenia wg ETAG 003

10.3.1.7. Nadproza, podciagi, trzpienie, shupy

W miejscach projektowanych otworow w $cianach zaprojektowano nadproza i podciagi

zelbetowe. Cze$¢ nadprozy przyjeto, jako prefabrykowane strunobetonowe.

10.3.1.8. lzolacje

Izolacje fundamentéw

- Izolacja pionowa przeciwwilgociowa s$cian fundamentowych pod styropianem —
dwusktadnikowy klej bitumiczny i1 grubowarstwowa powloka izolacyjna do
glebokosci istniejacej posadzki / gleboko$¢ taw fundamentowych ok. 180cm.
Dwusktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, wypekliona polistyrenem, do stosowania
na zimno, modyfikowana kauczukiem izolacja na bazie bitumicznej do klejenia ptyt
styropianowych XPS na $cianach fundamentowych kondygnacji podziemne;.

- Izolacja pionowa przeciwwodna $cian kondygnacji podziemnych na styropianie do
glebokosci ok. 180 cm-— folia kubetkowa gr. Imm, Reakcja na ogien - klasa F (EN
13967: 2012), wodoszczelnos¢ - wodoszczelna przy 2 kPa.

- Izolacja termiczna $cian kondygnacji podziemnych do glgbokosci ok. 180 cm ponizej
poziomu terenu
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- polistyren ekstrudowany XPS, gr. 15cm, wspotczynnik A=0,035W/mK.

Izolacje stropow istniejacych/ nowoprojektowanych

- Paroizolacja stropow — folia paroizolacyjna PE gr. 0,2 mm uszczelniana ta§mg ze
$ciang.

- Izolacja termiczna podtdég na gruncie w czeSci biurowej - styropian EPS, produkt
zgodny z normg PN-EN 13163:2013-05, powierzchnie ptyty: 0,5 m?, wytrzymatosc¢
na $ciskanie: > 100 kPa, wytrzymato$¢ na zginanie: > 150 kPa, wspoétczynnik
przewodzenia ciepta: , A < 0,036 W/mK .

- Fugi — Wodoodporna, elastyczna, hydrofobizowana - z efektem perlenia, wigzaca
hydraulicznie, drobnoziarnista, wysokowytrzymata zaprawa do fugowania na bazie
cementu. Wysoka trwato$¢ koloru, niska nasigkliwos¢. Klasyfikacja: CG2 WA wg
PN-EN 13888:2004. Szerokos¢ fug — 2mm. Kolor zblizony do koloru plytki.

- lzolacja termiczna dachow — twardy styropian EPS200 spadkowy w dwodch
warstwach NRO , A< 0,031 W/mK .

- Izolacja przeciwwodna podtogi na gruncie — jednosktadnikowa wodoszczelna masa
bitumiczna o Nasigkliwo$ci powtoki: < 7%, odpornosci na powstawanie rys: > 2 mm,
odczyn pH: 7+11, odporna na dziatanie srodowisk agresywnych klasy XAl, XA2,
XA3.

Izolacje $cian

Izolacja termiczna $cian zewnetrznych — technologii lekka mokra A < 0,031 W/mK,

styropian fasadowy do wykonywania ocieplen.

- lIzolacja posadzek i $cian w pomieszczeniach mokrych — jednosktadnikowa,
bezrozpuszczalnikowa, paroprzepuszczalna masa uszczelniajaca do wykonywania
bezspoinowych podptytkowych uszczelnien przeciwwilgociowych W

pomieszczeniach mokrych.

- Elastyczna zaprawa klejowa do plytek gresowych na $cianach i posadzkach -
elastyczna, wodo- i mrozoodporna, hydraulicznie wiazaca, tiksotropowa,
cienkowarstwowa zaprawa klejowa na bazie szarego cementu do przyklejania
sciennych i1 podtogowych ptytek ceramicznych/gresowych. Grubos¢ warstwy 2-10
mm.
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Masa samopoziomujgca - bezskurczowa, sucha mieszanka klasy CA-C35-F7 wg. PN-EN

13813. Grubos¢ warstwy: zalezy od warstwy wykonczeniowe;.

Posadzka cementowa - sucha mieszanka do wykonywania cementowych podktadow

podtogowych. Maksymalna wielko$¢ ziarna: 4mm,

10.3.1.9. Podlogi

P1 — posadzka na gruncie — istniejaca

warstwa wykonczeniowa — wg rzutéw posadzek poszczegdlnych kondygnacji i opisu
technicznego

masa samopoziomujaca do 2cm

szlifowanie posadzki mechanicznie do wyréwnania pozioméw calej kondygnacji
posadzka cementowa wzmocniona siatkg stalowg 10x10cm, g 3mm—4 -8 cmw
zaleznosci od grubosci warstwy wykonczeniowej — uzupetnienie brakow

warstwy istniejace

P2 — podloga na gruncie nowoprojektowana

warstwa wykonczeniowa — wg rzutdw posadzek poszczegdlnych kondygnacji i opisu
technicznego

masa samopoziomujgca do 2 cm

posadzka cementowa wzmocniona siatka stalowa 10x10cm, ¢ 3mm — 4 - 8 cm

folia PE przeciwwilgociowa

styropian EPS gr. 20cm EPS150, A=0,031W/mK.

folia PE przeciwilgociowa
papa termozgrzewalna

chudy beton C12/15 gr. 15cm

piasek zageszczony gr. 50cm
grunt rodzimy

P3 — podloga w czes$ci biurowej — istniejaca

warstwa wykonczeniowa — wg rzutdw posadzek poszczegdlnych kondygnacji i opisu
technicznego
masa samopoziomujaca do 2 cm

szlifowanie posadzki mechanicznie do wyréwnania pozioméw catej kondygnacji
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posadzka cementowa wzmocniona siatkg stalowa 10x10cm, ¢ 3mm —4 - 8 cmw
zaleznosci od grubosci warstwy wykonczeniowej

warstwy istniejace

P4 — posadzka w cze$ci nowoprojektowanej

10.3.1.10.

warstwa wykonczeniowa — wg rzutdw posadzek poszczegdlnych kondygnacji i opisu
technicznego

masa samopoziomujaca do 2 cm

posadzka cementowa wzmocniona siatka stalowg 10x10cm, g 3mm — 4 - 8 cm

folia PE przeciwwilgociowa

styropian EPS gr. 10cm, A=0,031W/mK.

folia PE przeciwwilgociowa

strop gr.20cm

tynk cem.-wap./sufit podwieszany systemowy wg opisu technicznego

Obudowy szafek hydrantowych i rozdzielni elektrycznych o klasie odpornosci

ogniowej REI 60.

Obudowa z plyt gipsowo-kartonowych o zwigkszonej spdjnosci rdzenia przy dziataniu

wysokich temperatur - ptyta gipsowo-kartonowa z licem koloru szarego, z biatym kolorem

rdzenia i czerwonym kolorze napiséw na krawedzi.

Obudowa jako zestaw z elementami montazowymi musi posiada¢ aprobate techniczng.

10.3.1.11.

Posadzki

Dla wszystkich posadzek wykona¢ cokoty wys. 10 cm za materiatu uzytego do wykonania

posadzki w danym pomieszczeniu.

strefa

spetniajaca norme : EN 14411 (ISO 13006). Kolor
jasnoszary,

powierzchnia matowa, faktura betonu szczotkowana,

Formaty 60x60cm. Szerokos¢ fugi w

wejsciowa - Plytka gresowa nieszkliwiona

kolorze zblizonym do ptytki - 2mm, antyposlizgowo$¢ R 9/ A
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Po uzgodnieniu z Inwestorem dopuszcza si¢ posadzke gresowg — wykonawca musi to uzgodnic¢ z

Inwestorem.

10.3.1.12. Sufity podwieszane — lokalizacja wg rzutu sufitow poszczegélnych kondygnacji

UWAGA! Lampy i inne elementy nalezy podwiesi¢ niezaleznie lub

oprzec¢ na gtéwce profili.

- Sala obstugi, poczekalnia

Sufit modutowy z paneli sufitowych z ptyty gipsowo-kartonowej o
gladkiej, Dbialej powierzchni, zapewnia redukcje stezenia
formaldehydu w powietrzu (skuteczno$¢ do 60%). Kolor — biaty
NCS 0500 (zblizony do RAL 9010). Stelaz czesciowo ukryty.
Wymiary 600x600x10 mm, cigzar 7,6 kg/m2, klasa reakcji na
ogien A2, pochlanianie dzwigku aw 0,1, izolacyjnos¢ akustyczna
wzdluzna Dnfw 39dB, odporno$¢ na wilgo¢ RH 70%, odbicie
$wiatla 82. Produkt zgodny z normg PN-EN 14190

10.3.1.13. Wykonczenie §cian wewnetrznych

Sciany nowomurowane/ istniejace

Tynk cementowo- wapienny, jednowarstwowy, tynk maszynowy do naktadania agregatem, o
dlugim czasie otwartym. Przeznaczony do kazdego rodzaju pomieszczen, roéwniez do
pomieszczen o podwyzszonej wilgotnosci, uzytecznosci publicznej i przemystowych. Do
stosowania tylko wewnatrz budynkéw, w nowym budownictwie na nosnym i stabilnym
podtozu.

Uwaga: Tynki w pomieszczeniach istniejacych nalezy uzupelni¢ tynkiem po pracach

instalacyjnych, ubytki i nieréwno$ci uzupeliamy i przyjmujemy 40% powierzchni $cian
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istniejacych.

Gtladz gipsowa biata - fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania biatych,

bardzo gladkich powierzchni §cian i sufitow przed malowaniem.

Farba lateksowa o najwyzszej odpornosci na $cieranie szorowanie ma mokro, kolor NCS S
1002-B

W komunikacji na $cianach nalezy wykona¢ odbijacze wysokosci ok. 70cm na wysokosci
uzgodnionej z Inwestorem i w Kkolorystyce uzgodnionej z Inwestorem w celu uchronienia
Scian przed uszkodzeniami.

Sciany z plyt gipsowo kartonowych

Gtladz gipsowa biata - fabrycznie przygotowana sucha mieszanka do wykonywania biatych,

bardzo gtadkich powierzchni $cian i sufitdéw przed malowaniem.

Sciany w pomieszczeniach biurowych, salach konferencyjnych, magazynach, archiwach
- farba lateksowa 0 najwyzszej odpornosci na $cieranie szorowanie ma mokro, kolor
NCS S 1002-B
- wszystkie Sciany i stropy istniejace wymagajg remontu poprzez uzupehienie ubytkow

tynkow nalezy przyja¢ ok. 40% tynkow do wykonania.

Pomieszczenia mokre (sanitariaty, suszarnie, szatnie, pomieszczenia socjalne) - ptytka
gresowa, nieszkliwiona spetniajaca norm¢ : PN-EN 1SO 10545. Kolory jasnoszary, matowy.
Format 29,7x59,7cm w ukladzie poziomym rektyfikowana, impregnowana (fabrycznie
bardziej odporna na zabrudzenia od zwyklego gresu). Plytki ceramiczne do wysoko$¢ sufitu
w ukladzie poziomym, kompozycja uktadu ptytek nasciennych jest kontynuacjg uktadu ptytek
podtogowych. Fugi szerokosci 2mm w kolorze zblizonym do ptytki.

korytarze, klatki schodowe — na petng wysoko$¢ pomieszczenia tynk mozaikowy

drobnoziarnisty - tynk na bazie drobnych piaskoéw kwarcowych o uziarnieniu 0-0,8 mm.

Nalezy wykona¢ pelng powtoke z gtadzi dwuwarstwowo oraz wykona¢ powtoke malarska.
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Pomieszczenia socjalne:

- farba lateksowa o najwyzszej odpornosci na $cieranie i szorowanie ma mokro, kolor NCS S
1002-B,

- Plytki na $cianach z umywalkami i zlewozmywakami do wys. 200 cm. Plytka gresowa
nieszkliwiona spetniajaca norm¢ : PN-EN 1SO 10545. Kolory jasnoszary, matowy. Format
29,7x59,7cm w ukladzie poziomym rektyfikowana, impregnowana (fabrycznie bardziej

odporna na zabrudzenia od zwykltego gresu).

Plytki w uktadzie poziomym, kompozycja uktadu ptytek nasciennych jest kontynuacjg uktadu
ptytek podtogowych. Fuga szerokosci 2mm w kolorze zblizonym do ptytek.

10.3.1.14. Slusarka okienna i drzwiowa

Okna zewnetrzne — systemowe okna PCV o wspotczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m’K |
na sali obstugi systemowe okna aluminiowe o wspétczynniku przenikania ciepta 0,9 W/m?K.
Kolor ram bialy RAl 9010. Szklenie szklem bezpiecznym. Szczegdty dotyczace okien w
zestawieniu stolarki.

Drzwi wewnetrzne - w obiekcie projektuje si¢ drzwi aluminiowo-szklane, drzwi aluminiowe
przeciwpozarowe oraz drzwi plytowe. Szczegély dotyczace drzwi wewngtrznych w
zestawieniu stolarki.

Scianki aluminiowe- szklane do wysokosci 2,5m wzmocnione w sali obstugi.

Wymiana parapetow

Wszystkie parapety nalezy wymieni¢. Parapety wewnetrzne — gresowe gr. 3cm, parapety
zewnetrzne z blachy ocynkowanej w kolorze obrobek blacharskich 0,7mm. Wysoko$¢

istniejacych parapetéw bez zmian.

10.3.1.15. Obrobka blacharska

Blacha ocynkowana gr. 0,7 mm kolor zgodny z kolorystyka elewacji. Obrobki blacharskie na
dachu nalezy zamontowa¢ do podkonstrukcji z ptyty OSB.

10.3.1.16. Balustrady schodéw wewnetrznych

Stalowe malowane proszkowo w kolorze ciemnego grafitu RAL 7011, tralki w ukfadzie

pionowym o rozstawie nie wigkszym niz 20 cm w osiach, pochwyty drewniane okragle.

10.3.1.17. Zaluzje i rolety wewnetrzne
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Projektuje si¢ rolety wewnetrzne wg projektu aranzacji wnetrz. Kolor zaluzji, elementow

maskujacych oraz mechanizmu do uzgodnienia z Inwestorem.

10.3.1.18. Wyposazenie sanitarne

Ustepy ceramiczne, biate. Przyciskowa armatura sptukujaca.

Umywalki ceramiczne, biale o prostej formie.

Baterie umywalkowe montowane na umywalce, z mozliwoscig regulacji temperatury wody,

chromowana. Pisuary ceramiczne, biale. Bateria pisuarowa chromowana.

10.3.1.19. Odwodnienie

Odwodnienie dachu za pomocg systemu rynien i rur spustowych do istniejacego przylacza

kanalizacji deszczowej.Rynny i rury spustowe systemowe ukryte w elewacji.

Rury stalowe muszg uwzglednia¢ czyszczaki systemowe oraz w czeSci dachu czyszczaki

zapobiegajgce nadmiernemu zanieczyszczeniu rur spustowych.

10.3.1.20. Urzadzenia dzwigowe

Udzwig nominalny 900 kg
Liczba pasazerow 12
Wysokos¢ podnoszenia
Predkos¢ nominalna

Liczba przystankow
Liczba wej$¢ do kabiny
Typ napedu
Maszynownia

Moc silnika

Zasilanie gtdéwne dzwigu
Wymiary Kabiny
szeroko$¢

glebokosé

wysokosé

Wymiary drzwi
szerokos¢

wysokosé

Drzwi kabinowe

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0.
ul. Skibinskiego 13

25-819 Kielce

NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903
KRS: 0001031283

Maks. 20 m
0,4-0,62 m/s
Typ sterowania mikroprocesorowe(sterowanie zbiorcze w dot/zbiorczo$é gora/dot)

2-7

2, przelot pod katem 90 stopni

hydrauliczny

prefabrykowana

9,5-14,7 kW  (w zaleznosci od predkosci)

400 V

1400 mm
1400 mm
2170 mm

900 mm
2000 mm

trojfazowe

ognioodporne w klasie EI30

BIURO:

ul. Czestochowska 21/6
25-647 Kielce

Il pietro

KONTAKT:
+48 666253715
biuro@hthi.pl
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10.3.1.21. Wycieraczki

Projektuje si¢ wycieraczki do obuwia przed wejsciem do budynku. Wycieraczki
systemowe zewnetrzne z odprowadzaniem wody.

Mata wycieraczki o konstrukcji no$nej z aluminium z wypetlieniem z ryflowanej gumy w
kolorze czarnym.

11. Wyposazenie w instalacje
Projektowany budynek

Budynek jest wyposazony zgodnie z potrzebami poszczegolnych uzytkownikow we wszystkie
sieci i instalacje:

Instalacja wody zimnej

Instalacja wody cieplej

Instalacja kanalizacyjna sanitarna

Instalacja gazowa

instalacja wentylacji grawitacyjnej

instalacja elektryczna

instalacja komputerowa

instalacja alarmowa

wszystkie szczegdty dotyczace instalacji wewnetrznych — patrz opracowania branzowe.

12. Warunki ochrony przeciwpozarowej
12.1. Lokalizacja obiektow na dzialce

Wszystkie budynki nowej siedziby Urz¢du Skarbowego w Skarzysku-Kamiennej zostaty

zlokalizowany na terenie inwestycji zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

12.2. Projektowany budynek

12.2.1. Kategoria zagrozenia ludzi, klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb
uzytkowania

Obiekt jest kwalifikowany jako obiekt uzytecznosci publicznej oraz posiada wydzielong
pozarowo klatke schodowa, kotlownig i serwerownie.

Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 111
12.2.2. Grupa wysokosci obiektu
Wysoko$¢ budynku wynosi ok. 11,68 m, obiekt zalicza si¢ wiec do budynkow niskich (N).

12.2.3. Charakterystyka obcigzenia pozarowego, w tym informacje o parametrach pozarowych

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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h pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych z proceséw

¢dzie typowe dla pomieszczen biurowych i socjalnych oraz

zwigzanych z nimi pomieszczen technicznych.

Palne materiaty wystepujace w budynkach charakteryzuja si¢ n/w wlasnosciami:

L
P material charakterystyka
— latwo zapalne,
drewno, |- temperatura zapalenia: 300 — 400 oC,
1. drewnopochodne|— ciepto spalania: 18 MJ/kg
— tatwo zapalny,
— temperatura zapalenia: 230 oC,
— w stanie rozluznionym pali si¢ intensywnie i szybko
2. papier, karton|— ciepto spalania: 16 MJ/kg
— tatwo zapalna, o matej odpornosci na dzialanie
ciepla,
— polietylen pali si¢ sam; zotty $wiecacy, w Srodku
niebieski ptomien;
— po krétkim paleniu spadaja krople stopionego
materiatu, przy czym plomien utrzymuje si¢ na
kroplach;
— podczas palenia wydzielaja duze ilosci dymow i
folia polietylenowa| gazow toksycznych,
3. (PE)|- podczas gaszenia wywigzuje si¢ szaroniebieski dym o
zapachu parafiny,
— ciepto spalania: 42 MJ/kg
polichlorek|— palne,
wyroby|- temperatura zapalenia: 400 — 500 oC,
— podczas palenia wydzielaja duze ilo§ci dymow i gazow
plastyfikowane|toksycznych,
4. (PCV)|- ciepto spalania: 25MJ/kg
— ciato state w temp. 20 0C, palne,
— temperatura przetworstwa 230 — 280 OC,
5. Polipropylen (PP)|- ciepto spalania — 43 MJ/kg

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0.
ul. Skibinskiego 13

25-819 Kielce

NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903
KRS: 0001031283
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ABS

(elementy|— ciato state w temp. 20 0C, palne,
wyposazenia,|— temperatura zap. 390 0C.
6. sprzetu AG)|— cieplo spalania; 36 MJ/kg

— palny, wlasno$ci samogasngce,
7. Poliamid|— temperatura migknienia 190 0C,
— ciepto spalania 29 MJ/kg

—.pailny, pali si¢ po zapaleniu bez obecnosci zewnetrznego zrodta
ciepta,

— temperatura topnienia 220 — 230 0 C,
— temperatura rozktadu k. 300 OC,

8. Poliester|— ciepto spalania 31 MJ/kg

— palne,

Tkaniny|— temperatura zapalenia (czystego): 225 oC,
9. (bawelniane)|— warto$¢ cieplna (czystego): 19,3 Ml/kg
palne,
temperatura zapalenia: 3400 C,
Wyroby gumowe

10. (opony)| warto$¢ cieplna: 40MJ/kg

12.2.4. Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.
Dopuszcza sie nastgpujacg gesto$¢ obciazenia ogniowego w projektowanym budynku:

Strefa ZLIIl — mniej niz 500 MJ/m2

12.2.5. Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen oraz przestrzeni zewnetrznych.

W poszczegdlnych budynkach oraz na terenie nie bedzie pomieszczen i przestrzeni

zagrozonych wybuchem ani stref zagrozenia wybuchem.

12.2.6. Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym odleglos¢ od obiektow
sasiadujacych

Odleglosci od granicy dziatki:

granica z dz. nr ewid. 4/24 — 5,29 m,

granica z dz. nr ewid. 233dr — 8,84 m,

granica z dz. nr ewid. 244 dr — 22,90 m,

granica z dz. nr ewid. 4/20 — 4,34 m.

Najblizsze sasiadujace obiekty znajduja si¢ w odlegtosci 19,81 m od budynku:

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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- budynek handlowo-ustugowy — 19,81m,

- budynek transportu i fgcznosci - 32,14m.

12.2.7. Kategoria zagrozenia ludzi oraz przewidywana liczba os6b na kazdej kondygnacji

Lacznie w obiekcie przewiduje si¢ ok. 60 os6b zatrudnionych. Na Kondygnacji 1 moze
przebywac jednoczesnie do 100 osob. Kondygnacja I — do 30 oséb. Kondygnacja III - 15 osob

+ sala na 12 osob.

12.2.8. Klasa odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopien rozprzestrzeniania ognia
przez elementy budowlane

Zgodnie z §216 pkt. 1 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie dla przedmiotowego

budynku - niskiego ZLIII wymagana jest klasa odporno$ci pozarowej: ,,C”.

Elementy budynku, odpowiednio do klasy pozarowej powinny spetnia¢ wymagania:

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odpornosci gtéwna ] .

) , ] konstrukcja $ciana Sciana przekrycie
pozarowe] | konstrukcja strop

dachu zewngtrzna | wewnetrzna dachu
budynku nosna
1 2 3 4 5 6 7
,C”’ R60 R15 REI60 EI30 EI15 RE15

R —no$no$¢ ogniowa w minutach
E — szczelno$¢ ogniowa w minutach
| — izolacyjnos$¢ ogniowa w minutach
Wszystkie elementy budowlane w analizowanym obiekcie o stopniu
nierozprzestrzeniajagcym ognia (NRO) oraz spelniajace wymagania opisane w powyzszej

tabeli.

Klasa odpornosci ogniowej elementow oddzielenia przeciwpozarowego:

Klasa odpornosci Klasa odpornosci ogniowe;j
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
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pozarowej Elementéw oddzielenia
budynku przeciwpozarowego drzwi przeciwpozarowych lub
$cian i stropow, z innych zamknigé
wyjatkiem stropow ZL przeciwpozarowych

stropow w ZL
1 2 3 4
,C”’ REI120 REI60 EI60

Elementy oddzielenia przeciwpozarowego o stopniu nierozprzestrzeniajgcym ognia

(NRO) oraz spetniajg wymagania opisane w powyzszej tabeli.

Wszystkie elementy budynku, o ktérych mowa wyzej, powinny by¢ nierozprzestrzeniajace
ognia (NRO), niekapigce i nieodpadajgce pod wpltywem ognia. Ewentualna izolacja cieplna
rowniez musi spetnia¢ wymagania NRO.

Szachty instalacyjne obudowane w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, a takze we wszystkich
stropach (dot. przepustow o S$rednicy powyzej 4 cm) powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementéw. Przewody wentylacyjne i klimatyzacyjne w
miejscu  przejScia przez granice stref pozarowych powinny by¢ wyposazone w
przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie odporno$ci ogniowej EI 60, uruchamiane przez
wyzwalacze termiczne.

Sciany oddzielenia przeciwpozarowego o klasie odpornosci ogniowej REI 60 na wiasnym
fundamencie. Sciang oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wysunaé na co najmniej 0,3 m
poza lico $ciany zewnetrznej budynku lub na calej wysokosci Sciany zewnetrznej zastosowac
pionowy pas z materiatlu niepalnego o szeroko$ci co najmniej 2 m i klasie odpornosci
ogniowej E | 60.

Elementy oktadzin elewacyjnych powinny by¢ mocowane do konstrukcji budynku w sposéb
uniemozliwiajacy ich odpadanie w przypadku pozaru w czasie krotszym niz wynikajacy z
wymaganej klasy odpornosci ogniowej dla Sciany zewnetrznej, czyli 60 minut. Elementy
szklane powinny by¢ wykonane ze szkla bezpiecznego, tlukacego si¢ na drobne, nieostre

kawalki.

12.2.9. Wystepowanie materialéw wybuchowych oraz zagrozenie wybuchem

Brak materialow wybuchowych

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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12.2.10.Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub uratowania ich w inny sposéb

Projektowany budynek:

Lacznie w obiekcie przewiduje si¢ ok. 60 osob zatrudnionych. Na Kondygnacji I moze
przebywacé jednoczesnie do 100 osdb. Kondygnacja IT — do 30 osob. Kondygnacija 111 - 15 osob
+ sala na 12 osob.

W projekcie przewidziano ewakuacj¢ osob przebywajacych w obiekcie w sposob podany
nizej:

kondygnacja — piwnice — 2 wyjscia:

Strefa ZL 11l — dlugosé¢ dojscia ewakuacyjnego do klatki schodowej — max 26,7m i dalej do
wyjscia na zewnatrz budynku;

I kondygnacja — parter:

strefa ZL |1l - zapewniono 2 wyjécia ewakuacyjne przez przestrzen klatki schodowej

bezposrednio na zewnatrz budynku, max dlugo$¢ dojscia przy jednym kierunku — 26,3 m —

przy dwoch kierunkach — max 40 m;

Il kondygnacja — I pigtro:

strefa ZL Ill - zapewniono wyjScie ewakuacyjne przez przestrzen klatki schodowej

bezposrednio na zewnatrz budynku, max dhugos¢ dojscia przy jednym kierunku — 24,9m;
111 kondygnacja — II pietro:

strefa ZL 11l - zapewniono wyjscie ewakuacyjne przez przestrzen klatki schodowej
bezposrednio na zewnatrz budynku, max dlugos¢ dojscia przy jednym kierunku — 25,0m;
Szerokos$¢ korytarzy (poziomych drog ewakuacyjnych) — ok. 1,9 m.

Klatki schodowe.

Klatki schodowe ewakuacyjne zaprojektowane jako obudowane (klasa REI 60) i zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej EI 30. Klatki wyposazone w urzadzenia
zapobiegajace zadymieniu (system nadcisnieniowy z klapami upustowymi).

Szeroko$¢ uzytkowa biegu kazdej klatki schodowej — 1,4 m, szeroko$¢ spocznikow 1,65-1,7m.

Biegi i spoczniki klatek schodowych zaprojektowane w klasie odpornosci ogniowej co
najmniej R 60.

Liczba stopni w jednym biegu schodéw nie bedzie wigksza niz 17, natomiast maksymalna
wysokos$¢ stopni - 0,17 m, szeroko$¢ stopni — 0,28 m.
Do ewakuacji ludzi, jak tez do celéw przeciwpozarowych (dla stuzb ratowniczych) nie

przewiduje si¢ uzywania dzwigu. Jeden dzwig w budynku wydzielony pozarowo na kazde;j
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kondygnacji: obudowa REI 60, drzwi EI 30.

12.2.8. Podzial na strefy pozarowe

Caly budynek stanowi jedng strefe pozarowg, a takze spelniony zapis $ 226 ust. 2
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (klatki schodowe
obudowane REI 60, zamykane drzwiami EI 30 i oddymiane, szyb dzwigu znajdujacy si¢
poza przestrzenig klatki schodowej obudowany REI 60 i zamykany drzwiami EI 30 oraz
zabezpieczony przed zadymieniem). Dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej wynosi
tu 8000 m2.

Budynek stanowi jedna strefe pozarowa:

- piwnice — 447,84 m2 oraz kottownia gazowa 25,64 m2 — wydzielone $cianami REI 60,
- parter — 481,61 m2 oraz serwerownia 17,32m2 — wydzielone $cianami REI 60,

- kondygnacja | — 269,99 m2,

- kondygnacja Il — 265,85 m2.

12.2.9. Klasa odpornosci pozarowej obiektu

Budynek kategorii ZL I11 niski o gestosci obcigzenia ogniowego ponizej 500 MJ/m2 —

wymagana klasa odpornosci pozarowej — C.

12.2.11. Dane konstrukcyjno — materialowe

Sciany zewngtrzne i wewnetrzne no$ne

Sciany no$ne projektuje sie w technologii tradycyjnej murowanej oraz jako $ciany z betonu
zbrojonego. Sciany murowane projektuje si¢ z bloczkoéw wapienno-piaskowych o grubosci
24cm, przeznaczonych do murowania $cian nos$nych. Blok wapienno-piaskowy wyposazony
w uchwyt montazowy oraz system pidro-wpust.

Klasyfikacja ogniowa REI 240 / El 240

Dach

Istniejace stropodachy na stropie zelbetowym prefabrykowanym.

Sciany wewnetrzne dziatowe

Sciany dziatowe projektuje sie jako murowane z bloczkéw wapienno-piaskowych uktadanych

na systemowej zaprawie klejowej cienkowarstwowej oraz Sciany na ruszcie systemowym

obudowane ptytami GK.
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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Okfadziny S$cienne 1 przekrycie dachu musza byl wykonane 2z elementow

nierozprzestrzeniajacych ognia (NRO).
12.2.12. System oddymiania klatek schodowych

Ze wzgledu na powigkszenie dopuszczalnej dlugosci dojscia ewakuacyjnego, klatka schodowa
zostata obudowana i jest oddymiana. Zaprojektowano grawitacyjny system oddymiania za
pomocg klapy dymowej usytuowanej w dachu nad klatka schodows. Sterowanie
oddymianiem przedmiotowej klatki schodowej odbywa si¢ za pomocg czujki dymowej oraz
istnieje rowniez mozliwos¢ recznego uruchomienia klapy za pomocg przyciskow ROP
znajdujacych si¢ przy wejsciu na klatke schodowa na kazdym pigtrze. W centrali realizowana
jest rowniez funkcja przewietrzania realizowania za pomoca dodatkowego przycisku
umieszczonego obok centrali. Napowietrzanie z zewnatrz poprzez automatyczne otwarcie
dwoch skrzydet drzwi wejSciowych na klatke schodowa ( poprzez drzwi zewnetrzne Dz1).

Drzwi zostang otwarte z systemu oddymiania za pomocg dedykowanej centrali.

Oddymianie klatek schodowych przyj¢to na podstawie PN-B 02877-4.

DLA KLATKI KS-1

Powierzchnia klatki 32,13 m’

Wymagana powierzchnia | 0,85 m?> — jedna klapa oddymiajaca (5% pow. rzutu klatki
czynna oddymiania schodowej, lecz nie mniej niz 1m?)

Dop’ra'na Klapa z mozliwoscia 2x klapa oddymiajgca wym. 1,10x1,10m z owiewkami H=0,5m
wyjscia na dach

Szerokos¢ 1,10m

Dlugos¢ 1,10m

Powierzchnia czynna 2*0,85 m°=1,70 m’

Wymagane napowietrzanie 3,14 m* (130% pow. geometrycznej klapy dymowej)

Przyjete napowietrzanie | Drzwi Dz1, wym. 160x205cm 1,6x2,05 = 3,28m’
(otwieranie kat 90°) (poprzez Dk1)

12.2.13. Instalacja sygnalizacji pozaru.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje sygnalizacji pozaru. System sygnalizacji pozaru
zostanie wyposazony w centralke adresowalna, wykonang w technice mikroprocesorowe;.
System sygnalizacji pozaru powinien funkcjonowaé jako dwupoziomowy tj. alarm I i II

stopnia. Alarm I stopnia musi by¢ potwierdzony przez np. pracownikéw ochrony w ciagu 30
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sekund Iub po tym czasie przechodzi¢ w alarm II stopnia. Natomiast czas weryfikacji alarmu
nalezy przyja¢ w granicach 3-4 minut. Alarm II stopnia powinien wiacza¢ si¢ automatycznie
po zadzialaniu drugiej czujki.

System sygnalizacji pozarowej powinien obejmowaé wszystkie obszary obiektu (wykrycie
kazdego ogniska pozaru w poczatkowej — pierwszej fazie pozaru, z dokladng jego
lokalizacjg). Czujki dobrane do tych rodzajow pozarow, ktore moga wystgpi¢ w danym
pomieszczeniu.

Centralka sygnalizacji pozaru pelni¢ bedzie najwazniejszg funkcje w systemie sterowania
poszczegdlnymi urzadzeniami przeciwpozarowymi. Instalacja powinna by¢ zaprojektowana
zgodnie z jednym z uznanych w tym zakresie standardéw, np. ,,Wytycznymi do
projektowania instalacji sygnalizacji pozarowej SITP WP 02:2010” lub innym oraz z

dedykowanym dla obiektu ,,scenariuszem pozarowym”.

12.4. Sposéb zabezpieczenia pozarowego instalacji uzytkowych — dotyczy wszystkich obiektow

Szachty instalacyjne obudowane w klasie odpornosci ogniowej EI 60.

Przepusty instalacyjne w elementach oddzielenia przeciwpozarowego, a takze we wszystkich
stropach (dot. przepustow o S$rednicy powyzej 4 cm) powinny mie¢ klase odpornosci
ogniowej (E I) wymagang dla tych elementow.

instalacja elektryczna

Budynek wyposazy¢ w przeciwpozarowy wylacznik pradu odcinajagcy doptyw pradu do
wszystkich obwodow, z wyjatkiem obwodow zasilajacych instalacje i urzadzenia, ktérych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru. Wylacznik ten znajdowac si¢ powinien przy
gtéwnym wejsciu do budynku. Wylacznik zostanie oznakowany zgodnie z norma PN-EN-
ISO 7010:2012 Symbole graficzne - Barwy bezpieczenstwa i znaki bezpieczenstwa -
Zarejestrowane znaki bezpieczenstwa. Odciecie doplywu pradu przeciwpozarowym
wylacznikiem nie moze powodowaé samoczynnego zalgczenia drugiego zrodia energii
elektrycznej, z wyjatkiem zrdodla zasilajacego oS$wietlenie awaryjne i inne urzadzenia
zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym, zwlaszcza obwodow zalaczajacych instalacje,
urzadzenia i systemy, ktorych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru. Zasilanie
otwierania klap dymowych oraz drzwi stanowiacych dolot powietrza do oddymiania musi by¢
rezerwowe.

Przewody =zasilajace urzadzenia i instalacje zwigzane z bezpieczenstwem pozarowym

powinny zapewnia¢ cigglo$¢ dostawy energii w warunkach pozaru przez co najmniej 60 min.
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(klasa PH 60).

Wentylacja

Zgodnie z § 267 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
przewody wentylacyjne powinny by¢ wykonane z materialow niepalnych, a palne izolacje
cieplne i akustyczne oraz inne palne okladziny przewodow wentylacyjnych moga by¢
stosowane tylko na zewngtrznej ich powierzchni w  sposdb  zapewniajacy
nierozprzestrzenianie ognia. Odleglo$¢ nieizolowanych przewoddéw wentylacyjnych od
wyktadzin i powierzchni palnych powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Drzwiczki rewizyjne
stosowane w kanatach i przewodach wentylacyjnych powinny by¢ wykonane z materiatow
niepalnych. W przypadku zastosowania elastycznych elementow laczacych, sthuzacych do
potaczenia sztywnych przewodow wentylacyjnych z elementami instalacji lub urzadzeniami,
z wyjatkiem wentylatorow, powinny by¢ wykonane z materialbw co najmniej trudno
zapalnych, posiada¢ dlugos¢ nie wigksza niz 4 m, przy czym nie powinny by¢ prowadzone
przez eclementy oddzielenia przeciwpozarowego a w przypadku elementow Iaczacych
wentylatory z przewodami wentylacyjnymi powinny by¢ wykonane z materialow co najmniej
trudno zapalnych, przy czym ich dlugo$¢ nie powinna przekracza¢ 0,25 m. Izolacje cieplne i
akustyczne zastosowane w instalacjach: wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej powinny
by¢ wykonane w sposob zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.

W budynku zabrania si¢ stosowania butli z gazem ptynnym, piecy i/lub kominkéw na paliwo

stale. Wszelkie urzadzenia stosowane na zapleczach kuchennych zasilane elektrycznie.

instalacja odgromowa

Zgodnie z postanowieniami Polskich Norm obiekty beda wyposazone w instalacje
odgromowa wg zasad szczegdélowych w nich okreslonych. Budynki chronione bgda instalacja
odgromowa w wykonaniu podstawowym; z zachowaniem potaczen metalicznych z uziomem
dla elementow konstrukcyjnych 1 instalacji uzytkowych, w celu przeciwdzialaniu
wystepowania roznic potencjalow. Uziemione zostang wszystkie elementy 1 urzadzenia

wystajace ponad dach.

instalacje o$wietlenia ewakuacyjnego
Korytarze i Kklatki schodowe w budynku, a takze pomieszczenia zlokalizowane w piwnicy
nalezy wyposazy¢ w samoczynnie zalaczajace si¢ o$wietlenie awaryjne — ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zostanie wykonane zgodnie z PN-EN 1838:2005 Zastosowanie
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o$wietlenia - o$wietlenie awaryjne, PN-EN 50172:2005 (U) Systemy awaryjnego o$wietlenia
ewakuacyjnego, PN-EN 60598-2-22:2004 Wymagania szczegotowe — oprawy oswietlenia
awaryjnego.

Natezenie o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2 m, mierzone w jej osi, przy
posadzce, musi wynosi¢ co najmniej 1 Ix. W obszarze Srodkowym, nie mniejszym niz polowa
szerokosci tej drogi, natezenie o$wietlenia nie moze si¢ zmniejszy¢ o wiecej niz 50 %. Drogi
ewakuacyjne szersze nalezy traktowa¢ jak kilka drég ewakuacyjnych o szerokosci 2 m kazda.
Miegjsca w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego (hydrant, gasnica, itp.) nalezy
o$wietla¢, tak aby na poziomie posadzki w ich poblizu natgzenie o$wietlenia wynosito co
najmniej 5,0 Ix. Czas dziatania tego o$wietlenia powinien by¢ dostosowany do warunkow
wystepujacych w pomieszczeniu i wynosi¢ nie mniej niz 1 godzine.

W obiekcie przewidzie¢ podswietlone znaki ewakuacyjne wskazujgce kierunki ewakuacji
dolne i gorne. Zastosowac zasade, ze czlowiek na drodze ewakuacyjnej powinien widzie¢
znak pod$wietlany wskazujacy kierunek ewakuacji. Odlegto$¢ widzenia: d = 200 x p, gdzie p
— wysokos$¢ znaku.

Musi istnie¢ mozliwo$¢ testowania opraw o$wietlenia awaryjnego bez wylaczania zasilania.
Do zasilania opraw zastosowac¢ sie¢ IT.

Instalacja grzewcza

Projektowany obiekt w zakresie c.o0. oraz c.w.u. zasilane beda w ciepto z wbudowanej
kottowni gazowej wyposazonej w nowoczesne energooszczgdne kotty kondensacyjne
potaczonych kaskadowo. Catkowita moc kottowni wynosi 90KW.

Kotlownia zasilana bedzie gazem ziemnym z zewnetrznej sieci gazowej poprzez istniejace

przylacze.

12.5. Instalacja wodociagowa przeciwpozarowa — dotyczy calej inwestycji

Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa wewngtrzna umozliwia gaszenie pozaru za pomoca
wody pobieranej z punktow poboru zlokalizowanych w budynku. Wymagania w tym zakresie
uregulowano w rozporzadzeniu Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719) oraz w polskich normach PN-EN 671-1
State urzadzenia ga$nicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty wewngtrzne z wezem
polsztywnym 1 PN-EN 671-2 Stale urzadzenia gasnicze. Hydranty wewngtrzne. Hydranty

wewnetrzne z wezem plasko sktadanym. W projektowanym budynku powinny zostaé
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zastosowane hydranty wewngtrzne z wezem potsztywnym zwane ,,hydrantem 25”.

Hydranty 25 zostang zastosowane na kazdej kondygnacji budynku.

Doprowadzenie wody do przewodow zasilajacych instalacji wodociggowej przeciwpozarowe;j
nalezy zapewni¢ co najmniej z dwoch stron, w miejscach mozliwie najbardziej odlegtych od
siebie, jesli:

1Dliczba pionéw w budynku, zasilanych z jednego przewodu, bedzie wicksza niz trzy;

2) na przewodach obwodowych zainstalowane bedzie wigcej niz pie¢ hydrantow
wewngetrznych.

Nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odlgczania zasuwami lub zaworami tych czeéci przewodow
zasilajacych instalacje¢ wodociagowg przeciwpozarows, ktore znajdujg si¢ pomiedzy tymi
doprowadzeniami.

Okreslone powyzej punkty poboru wody powinny by¢ umieszczane w miejscach ogdlnie
dostepnych, przy drogach ewakuacyjnych, a w szczegolnosci: przy wejsciach do budynku i
klatek schodowych na kazdej kondygnacji budynku. Zasi¢g podania wody z hydrantow
bedzie obejmowaé cala powierzchni¢ chronionego budynku, z uwzglednieniem dhugosci
odcinka weza hydrantu wewnetrznego oraz efektywnego zasiegu rzutu pragdéw gasniczych.
Efektywny zasiegu rzutu pradow gasniczych wynosi 3 m dla pragdéw rozproszonych
stozkowych dla hydrantéw 25. Punkty poboru wody powinny by¢ umieszczone na wysokosci
dogodnej do poboru wody i obshigi 1,25 - 1,45 m od poziomu podtogi. Przed miejscem
poboru wody powinna by¢ zapewniona dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii gasnicze;j.
Minimalna wydajno$¢ poboru wody mierzona na wylocie pradownicy, umozliwiajaca
skuteczne dziatanie gasnicze powinna wynosi¢ dla hydrantu 25 - 1,0 dm3/s. Instalacja
wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewnia¢ mozliwos¢ jednoczesnego poboru wody
na jednej kondygnacji budynku lub w jednej strefie pozarowej z dwoch sasiednich hydrantow
wewnetrznych. Przewody zasilajace instalacji wodociagowej przeciwpozarowej powinny by¢
prowadzone jako piony, w klatkach schodowych lub przy klatkach schodowych.

Migjsca usytuowana punktow poboru wody powinny by¢ oznakowane.

Przy instalowaniu hydrantow wewnetrznych na instalacji wodociagowej przeciwpozarowe;j
szczegolnie nalezy przestrzegac nastgpujacych zasad:

- poprawno$ci rozmieszczenia,

- parametréw zasilania,

-jednoczesnosci poboru wody,

- poprawnosci rozprowadzania przewodow zasilajacych,

-prawidlowosci doboru pompowni przeciwpozarowe;.
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12.6. Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia stalego — dotyczy wszystkich obiektow
W projektowanych obiektach nalezy uwzgledni¢ nastepujace wymogi w zakresie wykonczenia
wnetrz :
nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materiatow, ktorych produkty rozktadu
termicznego sa bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce,
na drogach komunikacji ogolnej, stuzacych celom ewakuacji nie stosowaé materiatow fatwo
zapalnych,
oktadziny sufitow oraz sufitow podwieszanych wykonane z materiatow niepalnych lub
niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem ognia,
nie bedg stosowane state elementy wyposazenia (np. meble) i wystroju wngtrz, przegrody
oraz wyktadziny podlogowe z materiatéw tatwo zapalnych.
Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywaé z materialdow niepalnych lub
niezapalnych, niekapigcych i niecodpadajacych pod wplywem ognia a przestrzen migdzy
sufitem podwieszonym i stropem powinna by¢ podzielona na sektory o powierzchni nie
wigkszej niz 1000 m2, a w korytarzach — przegrodami, co 50 m, wykonanymi z materiatow
niepalnych.
12.7. Wyposazenie w gasnice — dotyczy wszystkich obiektow
Obiekty beda wyposazone w gasnice przeno$ne speiniajace wymagania Polskich Norm
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN), dotyczacych gas$nic. Rodzaj ga$nic
powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup pozardéw, ktore moga wystapi¢ w danym
obiekcie:
A - materiatow statych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych normalne spalanie
zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli;
B - cieczy i materiatlow statych topiacych sig;
C - gazéw;
D - metali;
F - thuszczow i olejow w urzadzeniach kuchennych.
W zaleznosci od grupy pozaru mozna zastosowaé gasnice proszkowe, pianowe, $niegowe.
Wymagania dotyczace wyposazenia obiektu w gasnice okreslono w §32 i1 33 rozporzadzenia
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz. U. Nr 109, poz.
719). Jedna jednostka masy $rodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gas$nicach
powinna przypadac¢ na kazde 100 m2 powierzchni strefy pozarowej w budynku.
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Gasnice w obiekcie powinny by¢ rozmieszczone w miejscach fatwo dostepnych i
widocznych, w szczegdlnosci: przy wejsciach do budynku, na klatkach schodowych, na
korytarzach, przy wyjsciach z pomieszczen na zewnatrz, w miar¢ mozliwosci - w tych
samych miejscach na kazdej kondygnacji. Gasnice powinny znajdowaé si¢ w miejscach nie
narazonych na uszkodzenia mechaniczne oraz dziatanie zrodet ciepla (piece, grzejniki).
Gasnice powinny by¢ tak rozmieszczone, zeby odlegtos¢ z kazdego miejsca w obiekcie, w
ktérym moze przebywaé cztowiek, do najblizszej gasnicy nie byla wigksza niz 30 m, a dostep

miat szeroko$¢, co najmniej 1 m.

Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru — dotyczy calej inwestycji

Dla budynku wymagane jest zapewnienie co najmniej dwoch hydrantow o $rednicy 80 mm
na sieci wodociggowej o wydajnosci 20 dm3/s (2x10 dm3/s).

Wydajno$¢ nominalna hydrantu zewnetrznego, przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa
mierzonym na zaworze hydrantowym podczas poboru wody, powinna wynosi¢, dla hydrantu
nadziemnego o $rednicy nominalnej DN 80 (80 mm), co najmniej10 dm3/s; a dla hydrantu
podziemnego o $rednicy nominalnej DN 80, takze co najmniej 10 dm3/s.

Istniejace hydranty zewnegtrzne do ochrony obiektu znajdujg si¢ na sieci wodociggowej
miejskiej przy ul. 1-go Maja oraz ul. Towarowej. Lokalizacj¢ hydrantéw przedstawiono na

kopii mapy zasadniczej.

Drogi pozarowe.

Do budynku wymagana jest droga pozarowa w odleglosci 5-15 m od $ciany zewnetrzne;.
Droge pozarowa stanowi droga wewnetrzna w odlegtosci 7,80 m przebiegajaca wzdhuz jego
dhuzszej elewacji przez dzialki nr ewid. 4/20 i 4/21 od ul. Pigknej. Droga pozarowa o
szeroko$ci pasa jezdnego wynoszacego min. 4,0m i nosnosci 100 kN/o§ z zewngtrznymi

promieniami skretu 11,0m wraz z mozliwoscia przejazdu pojazdow ratowniczo-gasniczych.
Instrukcje przeciwpozarowe — dotyczy calej inwestycji

W miejscach widocznych nalezy umiesci¢ instrukcj¢ postgpowania na wypadek powstania
pozaru i innych zagrozen wraz z wykazem telefonow alarmowych.
Przed oddaniem obiektu do uzytkowania nalezy opracowaé instrukcje bezpieczenstwa

pozarowego zawierajaca:
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warunki ochrony przeciwpozarowej, wynikajagce z przeznaczenia obiektu, sposobu
uzytkowania i jego warunkow technicznych;

sposob poddawania przegladom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym stosowanych
w obiekcie urzadzen przeciwpozarowych i gasnic;

sposoby postepowania na wypadek pozaru i innego zagrozenia z uwzglednieniem zatozonego
scenariusza zdarzen podczas pozaru;

sposoby wykonywania prac niebezpiecznych pod wzgledem pozarowym, jezeli takie prace sa
przewidywane;

sposoby praktycznego sprawdzania organizacji i warunkow ewakuacji ludzi;

sposoby zaznajamiania uzytkownikéw obiektu z trescia przedmiotowe] instrukcji oraz z
przepisami przeciwpozarowymi.

Postanowienia koncowe.
12.11. Postanowienia koncowe warunkow ochrony przeciwpozarowej dla calej inwestycji

Urzadzenia przeciwpozarowe w obiekcie powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem
uzgodnionym pod wzgledem ochrony przeciwpozarowe] przez rzeczoznawce do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych, a warunkiem dopuszczenia do ich uzytkowania jest
przeprowadzenie odpowiednich dla danego urzadzenia préb i badan, potwierdzajacych
prawidtowos¢ ich dzialania.

Wszelkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy obiektu zmieniajagce warunki ochrony

przeciwpozarowej wymagaja przeprowadzenia ponownej analizy i uzgodnienia.

13. Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wplyw obiektu budowlanego na

Srodowisko i jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sasiednie
13.1. Budynek projektowany

Budynek o charakterze biurowym, z tego powodu nie przewiduje si¢ zadnego zagrozenia dla

srodowiska, a wszelka teoretyczna ucigzliwo$¢ miesci si¢ w obrebie wilasnej dziatki.

14. BHP i obstuga oso6b niepelnosprawnych

Obiekt jest dostosowany do korzystania przez osoby niepelnosprawne. Dostep dla osob
niepelnosprawnych jest zapewniony przez wejscie gldéwne do budynku, ktére znajduje si¢ na
poziomie terenu. Toaleta dla o0so6b niepelnosprawnych jest dostgpna w strefie
ogolnodostegpnej. Przy wejsciu gtdwnym zlokalizowane s miejsca postojowe 360x500cm z

oznaczeniem dla obstugi 0sob niepelnosprawnych.
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Budynek powinien by¢ wyposazony w krzesta ewakuacyjne dla oséb ze szczegblnymi
potrzebami stuzace do ewakuacji po schodach w dot i w gorg. Krzesta wyposazone w system
paséw $lizgowych oraz pasem unieruchamiajgcym. Krzesetka ewakuacyjne jako sktadane do

latwego przechowywania.

Szczegélowe informacje dotyczace zapewnieniu dostgpu dla oséb ze szczegdlnymi
potrzebami zawarte w Wytycznych do sposobu wykonania robot zwigzanych z zapewnieniem

dostepu dla 0séb ze szczegolnymi potrzebami dotaczonym do projektu.

15. Uwagi koncowe

Zgodnie z zasadami obowigzujacego prawa budowlanego, przy wykonaniu robot nalezy
stosowa¢ jedynie te wyroby, ktore uzyskaly pozytywng oceng, stwierdzajacg przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie. Sg to wyroby, dla ktérych wydano: certyfikat ma znak
bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zostala zapewniona zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie polskich norm, aprobat technicznych oraz zastosowanych
przepisow lub tez: deklaracje zgodnosci (certyfikat zgodnosci) z wlasciwg normg badz
aprobatg techniczng, jezeli dany wyrdb nie jest objety certyfikacja na znak bezpieczenstwa.
W sprawach nieokre$lonych dokumentacjg obowigzuja:

Prawo budowlane

warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie

warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano- montazowych (wg Ministerstwa
Budownictwa i Instytutu Techniki Budowlanej),

normy Polskiego Komitetu Normalizacyjnego (P.K.N.),

instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej,

instrukcje, wytyczne i warunki techniczne producentéw i dostawcoOw materiatéw budowlano-
instalacyjnych,

przepisy techniczne instytucji kontrolujacych, jako$¢ materiatow i wykonywanych robot.

W przypadku stosowania jakichkolwiek rozwigzan systemowych nalezy przy wycenie
uwzgledni¢ wszystkie elementy danego systemu niezbedne do zrealizowania cato$ci prac.
Wykonawca przed przystgpieniem do robot zobowigzany jest do zapoznania si¢ ze
wszystkimi dokumentacjami branzowymi i budowlanymi.

Opis prac i cel, jaki nalezy osiagna¢ dla kazdego rodzaju robot odpowiadaja minimalnemu

rezultatowi, jaki jest do przyjecia przez Inwestora. Niniejsza dokumentacja nie moze jednak
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zawiera¢ doktadnego wyliczenia i opisu wszystkich materiatow, szczegdtow i wytycznych
niezbednych do doskonatego wykonania robot.

Rysunki i cze§¢ opisowa sa dokumentami wzajemnie si¢ uzupetniajagcymi. Wszystkie
elementy ujete w specyfikacji (opisie), a nieujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a
nieujete w specyfikacji winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementéw dokumentacji nalezy zglosi¢ projektantowi, ktory
zobowiazany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

Wszystkie elementy nieujete w niniejszym opracowaniu (opis, specyfikacja, rysunki), a
zdaniem Wykonawcy niezbgdne do prawidlowego dziatania instalacji nie zwalniaja
Wykonawcy z ich zamontowania i dostarczenia.

Ze wzgledu na rodzaj robot Wykonawca, powinien zdawac sobie sprawg z prac, jakie nalezy
wykona¢, z ich zakresu i ich rodzaju, Dzigki umiegjetnosciom zawodowym w swojej
specjalnosci  powinien uzupelni¢ szczegoty, ktore moglyby zosta¢é pominigte w
poszczegdlnych czesSciach dokumentacji tak, aby idealnie wykonaé opisany obiekt i
zagwarantowa¢ wymagany rezultat.

W przypadku bledu, pomylki lub watpliwosci interpretacyjnych Wykonawca, przed
ztozeniem oferty, winien wyjasni¢ sporne kwestie z Projektantem lub z Inwestorem. Wszelkie
niesygnalizowane niejasno$ci bgda interpretowane z korzys$cia dla Inwestora.

Biuro Projektowe nie ponosi odpowiedzialnosci za wszelkie nieuzgodnione zmiany
wynikajace z uszczegdtowienia rozwigzan funkcjonalnych, technologicznych, dostosowania
do wymogéw stawianych przez technologie, konstrukcje, instalacje, itd. oraz zmian
wprowadzonych przez Inwestora

Roboty nalezy wykona¢ w uzgodnieniu oraz zgodnie z zaleceniami nadzoréw technicznych
Wszystkie wymiary, w zalezno$ci od skali rysunku, podawane sa w metrach, w centymetrach,
w milimetrach. Nie wolno bra¢ zadnego wymiaru mierzac bezposrednio z rysunku.
Obowigzkiem wykonawcy jest sprawdzenie wymiaru w naturze. W wypadku jakiejkolwiek
zmiany lub réznicy zauwazonej miedzy projektem a stanem faktycznym wykonawca

zobowiazany jest przekaza¢ t¢ informacje do biura projektowego.

W trakcie prac moze w niewielkim zakresie zaistnie¢ koniecznos¢ wykonania dodatkowych
prac niemozliwych do okreslenia na etapie wykonywania dokumentacji projektowej i tym

samym nieujetych w niniejszej opracowaniu.
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Niniejszy projekt w wersji elektronicznej jest egzemplarzem informacyjnym i jako taki nie

moze stuzy¢, jako podstawa do wykonania na jego bazie ( lub jego wydrukow) jakichkolwiek

prac budowlanych.
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CZESC RYSUNKOWA
SPIS RYSUNKOW
nr rysunku nazwa skala
ARCH/01 Rzut piwnic 1:100
ARCH/02 Rzut parteru 1:100
ARCH/03 Rzut I pietra 1:100
ARCH/04 Rzut II pigtra 1:100
ARCH/05 Rzut dachu 1:100
ARCH/06 Przekroj A-A 1:100
ARCH/07 Elewacje 1:100
ARCH/08 Elewacje 1:100
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