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> 6 12 2576 11 28,34
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Dtugos¢ catkowita wg srednic [m] 132,2 126,5
281 Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888
UWAGA! 24 Masa pretéw wg $rednic [kg] 29,3 112,3
Wymiary podano w [cm] 3 Masa pretow wg gatunkow stali [kal 141,6
Poziomy podano w [m] 1 Nré @12 1=2576 Masa catkowita [kl 142

Biegi oraz spoczniki schodow powinny mie¢ klasae odpornosci
ogniowej min. R60.

UWAGA!

Przy zamowieniu zaleca sig¢ zwigkszy¢ ilos¢ stali o /7%.
Podawane dfugosci pretow sq dfugosciami obliczonymi na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda "B” wg PN—EN ISO
3766:2006)

Schody zelbetowe - bieg D-D

Skala: 1:501 : 20

* WYKONAWCA JEST ZOBOWRZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WLASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

+ WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED
ROZBUDOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY
UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA:

»,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W
SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO
AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB WYNIKAJACYCH Z
PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z

BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID.
4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW.

SKARZYSKI

INWESTOR:
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105

1616

UWAGA: Dlugosc preta jest dlugoscig obliczong na
podstawie wymiaréw w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO
3766:2006)
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UWAGA! Wymiary podano w [cm] Poziomy podano w [m] Biegi oraz spoczniki schodów powinny mieć klasaę odporności ogniowej min. R60. UWAGA! Przy zamówieniu zaleca się zwiększyć ilość stali o 7%. Podawane długości prętów są długościami obliczonymi na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda "B" wg PN-EN ISO 3766:2006)
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