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Paweł Czarnecki

----------
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Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.

mgr inż. arch.
Grażyna Żak-Góra

KL-205/90

Przekrój profilowy przez parking

Przekrój profilowy przez parking

-

Nie należy sprawdzać wymiarów elementów detalu na
rysunku linijką. Wymiary na rysunku podano w cm.

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT
DEMONTAŻOWYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT

WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ
WEWNĘTRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIŻ PRZED
ROZBUDOWĄ

"PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W
SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU
DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH Z
PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ" WRAZ
Z BUDOWĄ CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIAŁCE
NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, GM. SKARŻYSKO-KAMIENNA,
POW. SKARŻYSKI

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO PRZY UL.
1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA:

mgr inż. Katarzyna
Hajduk

UWAGA:

Przekrój profilowy przez parking

500 550 500

Podsypka piaskowo-cementowa (1:3) - gr. 3,0 cm
Warstwa ścieralna z betonowej kostki brukowej wym. 20x20 cm gr. 8 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

Geosiatka o wytrzyamałości min. 40 kN i rozciągliwości <10 %

 frakcji 0-31,5 mm- gr. 15,0 cm

Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 
 frakcji 31,5-63 mm- gr. 15,0 cm

Istniejący chodnik -otworzyć
zgodnie  ze stanem pierwotnym

Istniejący chodnik -otworzyć
zgodnie  ze stanem pierwotnym
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