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* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WELASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

I ‘ # 7 7 A * WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
| ‘ pa 90 . ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ

St1:90x160cm  gq

160

fundament pod schod

UWAGI:

ik

WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED
ROZBUDOWA

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét, budowlano-montazowych opracowanymi
przez Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j.

. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika

ze znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie
zwalnia wykonawcy z konieczno$ci skalkulowania i zastosowania takiego elementu
w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgoda.

. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawaé¢ w dokumentacji w

kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego sktadnika sie odnoszg z
uwzglednieniem wszystkich opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowac¢ wedtug pozycji opisanych na

schematach lokalizacyjnych w dokumentacji.

. Zaistniate niezgodnosci pomigedzy projektem architektonicznym i pozostatymi

opracowaniami branzowymi oraz stanem istniejgcym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z
projektantem.

. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegdlnosci elementy

stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej, balustrad, i innych nalezy zamawia¢€ i
wykonywaé / montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ
W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE, URZEDU
SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ" WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC
POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004
KAMIENNA, SKARZYSKO-KAMIENNA GM.SKARZYSKO-KAMIENNA
POW.SKARZYSKI

wykonanych na obiekcie.

. Wszelkie materialy uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzgdzenia musza

odpowiada¢ normom bezpieczenstwa ppoz. i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i
aprobaty do stosowania w budownictwie.

. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sa integralng czescig

niniejszego opracowania.

. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku / lokalu, w

szczegolnosci drzwi wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki,
sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej (zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytgcznie
wskazaniu miejsc, w ktérych moga one zosta¢ zamontowane stosownie do

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku / lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia

rzeczywistych wymiaréw.

11.W przypadku stwierdzenia, ze poziom posadowienia istniejacego budynku

znajduje sie powyzej poziomu projektowanego posadowienia rozbudowanej

WYKONAWCA:

ul.Skibinskiego 13

25.819 Kioloo High Tech Home
tel. 667-871-744

INVESTMENT Sp. z o.0.
e-mail: biuro@hthi.pl

czesci budynku i szachtu windowego nalezy wykonac¢ podbicie istniejacych| vy hthip/ I NVESTMENT

fundamentow do glebokosci projektowanego poziomu posadowienia
Dotyczy podbicia fundamentéw w osi 10.

AUTORZY OPRACOWANIA:

12.0stateczny poziom posadowienia projektowanych fundamentow ustab

Funkcja: Imige i nazwisko: Nr upr. Podpis

dopiero po wykonaniu odkrywki isniejacych fundamentow.
13.0dkrywke istniejacych fundamentow nalezy wykonywa¢ metoda odcinkowa

UWAGA: RZEDNA FUNDAMENTOW .
PROJEKTOWANYCH DOSTOSOWAC DO
FUNDAMENTOW ISTNIEJACYCH.

Nie nalezy odkrywa¢ fundamentu po catej dtugosci.

14.Podczas prowadzenia wykopow oraz podczas wykonywaniu fundamentow

nalezy monitorowa¢ statecznos¢ istniejacych scian. Wykop pod fundamenty
w poblizu istniejgcych scian nalezy wykonac recznie, ewentualnie przy
uzyciu drobnych elektronarzedzi nie powodujacych nadmiernych drgan

15.Nalezy zastosowac ciezkg izolacje przeciwwodng szactiu windowego. Zalecenia

przy wykonywaniu prac:

Projektowat:

magr inz. Pawet
Siewierski

KL-90/2001

- Prace planowac i wykonywaé¢ kompleksowo - nie pozostawia¢ miejsc
nieuszczelnionychw celu zabezpieczenia przedostawaniu s¢ wody.

- Powtoke izolacyjnag nanosi¢30 cm nad poziomem terenu.

-Uszczelnia¢ posuwajac sie od gory w dét i od punktdw mniejszego wycieku do
wigkszego.

Sprawdzit:

mgr inz. tukasz
Czerwik

SWK/0009/PWBKb/23

16.Rzut fundamentow analizowat wraz z rysunkiem konstrukcyjnym KONSTR/08
17.Dylatacje miedzy istniejgcymi fundamentami z fundamentami dobudowanej czesc

nalezy wypetnic styropianem.

18.Zakres projektu nie obejmowa wykonania odkrywkiistniejacych

Asystent:

mgr inz.
Katarzyna Hajduk

fundamentéw. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje.

Skala:

Jak zaznac:

rono

Branza:

KONSTRUKCJA

19.Po wykonaniu odkrywki istniejacych funcamentow nalezy doprojektowac

Temat:

Rzut fundamentow

Numer rysunku:

lub zmieni¢ rozwigzania projektowe.

Data opracowania projektu: lipiec 2024r.

KONSTR/01




