KLAPY ODDYMIAJACE/ WYLAZY DACHOWE
SYMBOL Ko
SCHEMAT i |
(1:100) ‘ !
——7 | —
llos$¢ [szt.] 2
Klapa oddymiagca o wym.110x110cm o
powierzchni czynnej oddymiania A=
OPIS 0,85m2. Podstawa na cokole zelbetowym
h=0,50m. Klapa z owiewkami z funkcig
wytazu.
Z kotnierzem do mocowania,
wypetnienie skrzydta poliweglan 5 -
komorowy, sterowana sitownikiem
elektrycznym wrzecionowym,
wspotpracuje z centralg oddymiania.

Ponize]j preedstzwions zostady praviladowe misice montz2iu cujniks afwarda drowoklen kontgkdron, Dk
tym przyktsdom moga Panstwo w prawidiovey sposob zamonionac urzadzenie.
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Zestawienie stolarki

Skala:

1:100

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH
* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WLASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
+ WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED

ROZBUDOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ
W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE, URZEDU
SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ" WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC
POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004
KAMIENNA, SKARZYSKO-KAMIENNA GM.SKARZYSKO-KAMIENNA
POW.SKARZYSKI

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

ZESTAWIENIE ZEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ ZESTAWIENIE WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ
SYMBOL Dz1 Dz2 Dz2A SYMBOL D1 D1A D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 Dk2 Dk3 Dk4
7 7 N[~ N[~
SCHEMAT SCHEMAT P y
(1:100) (1:100) — — 7 7 EI30 p
EI60 EI30
p # % 7 |7 7 P
Wymiary szerokos¢ 90+70 90+30 90+30 Wymiary szerokosé 90 90 90 90 80 80 90 90 90 240 90+70 90+30 90+60
skrzyda [cm] | wysokos¢ 205 205 205 skrzydta [cm]  |wysokose 205 205 205 205 200 200 205 200 205 210 205 205 210
Wymiary szerokos¢ 170 130 130 Wymiary szerokos¢ 100 100 100 100 90 90 100 100 100 250 170 130 160
o$cieznicy [cm]| wysokos¢ 210 210 210 scieznicy[cm] |wysokosé 210 210 210 210 205 205 210 205 205 220 210 210 215
Skrzydo Prawe Lewe Prawe Lewe Prawe Lewe Skrzydto Prawe| Lewe |Prawe Lewe Prawe Lewe |Prawe|Lewe|Prawe|Lewe | Prawe | Lewe | Prawe | Lewe |Prawe|Lewe | Prawe|Lewe - - - -
llos¢ [szt]  |Piwnica - 1 - 2 - - lloé [szt.] piwnica 17 4 - - - - - 2 1 - - - - - - - 2 - - - 1 -
parter - - - - 1 - parter 2 3 - - 11 8 3 2 - - 1 1 1 - 1 - - - 1 1 1 1
pietro | - - - - - - pietro | 7 5 - 1 - - 2 2 - - 1 2 - - - - - - - - 1 -
pietro Il - - - - - - pietro Il 7 4 - 1 - 1 2 2 - - 1 3 - - - - - - - - 1 -
RAZEM [szt.] 1 2 1 RAZEM [szt.] 49 2 20 16 1 9 1 1 2 1 1 4 1
- Drzwrataminiows; - — ) — Uwagi tviowe aluminiowe aluminiowe towe tytowe tytowe aluminiowe - aluminiowo szklane aluminiowe aluminiowe »
Uwagi napowietrzajgce, Drzwi aluminiowe Drzwi aluminiowe, pivt z przeszkleniem z przeszkleniem F:)Zlne pgteme pelnz Iyazienkowe przeszklone al?rcvllmowe. lumini SB drzwi automatyczne szklane aluminiowe szklane
przeszklone antywtamaniowe, przeszklone 1szt. na parterzg SB tazienkowe | tazienkowe | 7 podcieciem an yo\:emanl aluminiowe przy napowietrzaniu | 1szt. w piwnicy
DN El60 z podcieciem | z podcigciem drzwi ppoz | drzwi ppoz klatki z
EI60 EI30 DN elektrozaczepem
drzwi ppoz EI30
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ
SYMBOL 01 O1A 02 03 04 05 06 o7 08 09 010 O11 012 O12A 013 014 015 016
/\% /\ % % % % % % VA a 7 P 7 A p 7 )
% / \ // )( a # 7 : 7 P # 7 V4 “ 7 7 u d 4 7 y 7
SCHEMAT < A 2 R 7 4 7 v 7 & ! 77 v 7 7 ¢ 7
VA 7 7 4 P VA ~ P Y
7 4yl £ 7 7 7 7 p 7 7 7z 7 gy 7 v 7
1:100 Z A = ) A |7 v K y , 4 ,
( : ) y ~ Z / ~ \ p a 7 Va P VA A 4 4
2 N A % : g — 2 —
D ' 2 7
VRS T~ 4 7 / 7 B
Wymiary szerokos¢ 90 90 55 150 570 50 80 85 105 120 175 150 90 90 160 160 150 150
zewnetrzne [cm]|wysokos¢ 165 165 120 230 230 80 80 85 115 120 250 145 165 165 330 250 230 230
llo$¢ [szt.] piwnica - - - - - 6 3 27 2 1 - - R . R - - -
parter 32 7 5 - 2 - - - - - - - - 1 2 - 1 1
pietro | 28 - - - - - - - - - 1 1 1 - - 2 - -
pietro Il 28 - - 1 - - - - - - 1 - 1 - - 2 - -
RAZEM [szt.] 88 7 5 1 2 6 3 27 2 1 2 1 2 1 2 4 1 -
gl rama PCV ant:a\mr:ampagi\?we rama PCV rama PCV rama aluminiowa antywlamaniowe antywlamaniowe| antywlamaniowe | antywtamaniowe | okno ppoz EI30 rama PCV okno ppoz EI30| okno ppoz EI30 | okno ppoz EI60 okno ppoz EI60
SB B rama PCV rama PCV rama PCV rama PCV antywlamaniowe rama aluminiowa SB rama PCV antywtamaniowe | antywtamaniowe|  rama aluminiowa antywtamaniowe rama aluminiowa
4szt. na parterze|2 szt. na parterze SB SB SB SB SB SB SB rama PCV SB SB rama PCV rama PCV SB rama aluminiowa SB
szyba mleczna |EI30 SB
UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ:
1. Wszelkie elementy ruchome, a w szczegdlno $ci elementy stolarki okiennej i drzwiowej nalezy
zamawiac
i wykonywaé/montowaé na podstawie zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na
UWAGA: Obiekcie;
1. "D1" Drzwi ptytowe pelne o podwyzszonej akustyce, futryny naktadane, jako drewniane 2. Wszystkie okna zewnetrzne o wspdiczynniku przenikania ciepta co najwyzej U min=0,9 W/m?K;
(kolorystyka ostateczna do uzgodnienia z Inwestorem), 3 zawiasy wzmocnione MD F, 3. Wszystk_le_ okna zewn etr.zn'e fasadowe o vgspo’fczynnlku przenikania ciepta dla zespotu szkio i
UWAGA: UWAGA: 2 uszczelki progowe automatyczne, uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydta rama aluminiowa co najwyzej Umin=0,9 W/m=K;

1. Rolety wewnetrzne we wszystkich oknach nalezy
zamontowac rolety wewnetrzne w kasecie aluminiowej,
kolorystyka do ustalenia z Inwestorem.

2. W pomieszczeniu serwerowni nalezy zastosowac
rolety zacemniajace.

3. Zastosowac¢ okna atywlamaniowe w serwerowni.
4.Drzwi w pomieszczeniu 1/21- pomieszczenie karmienia
i przewijania dzieci, nale zy oklei¢ folig¢ mleczng na petna
wysokos$¢.

1.Drzwiach napowi etrzajacych nalezy zamontowa¢
naped dzwigarowy wspétpracujacym z systemem
oddymiania.

i oScieznicy zamek o najwyzszej 3 klasie kategorii uzytkowe; .
2. D3, D4, D5 futryny nakfadane, jako drewniane, futryny naktadane, jako drewniane
(kolorystyka ostateczna do uzgodnienia z Inwestorem), 3 zawiasy wzmocnione, MDF, drzwi z zamkiem.

UWAGA:
1.STOLARKA OKIENNA ZEWN ETRZNA | WEWNETRZNA BIALA, WEDLUG WIZUALIZACJI
2.Zastosowac okna atywtamaniowe w serwerowni.

4. Wszystkie drzwi majg by¢ szklone za pomoca szkta bezpiecznego;

5. Wszystkie drzwi zewnetrzne o wspdtczynniku przenikania ciepta: U min=1,3 W/m2K;

6. Wszystkie drzwi i okna majg by¢ szklone za pomocg szkta bezpiecznego- klejonego badz
hartowanego;

7. W oknach i drzwiach przeciwpozarowych zastosowa¢ szyby przynajmniej dwukomorowe.
8. W przypadku potrzeby zasilania/ okablowania kont

aktronéw Wykonawca jest zobowigzany zasili¢ tak by spetnity w 100% swojg funkcje.

9. W oknie 03 przewidzie ¢ barierke zewn. malowang proszkowo do wys. 130cm.

10. 01, 01A ustali¢ spo séb otwarcia okien przed zaméwieniem ostatecznie z Inwestorem.

(] .
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