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UWAGA:

1. "D1" Drzwi ptytowe peine o podwyzszonej akustyce, futryny naktadane, jako drewniane
(kolorystyka ostateczna do uzgodnienia z Inwestorem), 3 zawiasy wzmocnione MD F,

2 uszczelki progowe automatyczne, uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydfa

i oscieznicy zamek o najwyzszej 3 klasie kategorii uzytkowe; .

2. D3, D4, D5 futryny naktadane, jako drewniane, futryny naktadane, jako drewniane
(kolorystyka ostateczna do uzgodnienia z Inwestorem), 3 zawiasy wzmocnione, MDF, drzwi z zamkiem.
UWAGA:

1. "F"i"J" ptyta akustyczna, $cianka aluminiowa.

2. Oszklenie do potowy mleczne.

3. STOLARKA OKIENNA ZEWN ETRZNA | WEWNETRZNA BIALA, WEDLUG WIZUALIZACJI

UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ:

1. Wszelkie elementy ruchome, a w szczegdlno $ci elementy stolarki okiennej
i drzwiowej nalezy zamawiaé

i wykonywaé/montowac na podstawie zweryfikowanych obmiarow
rzeczywistych wykonanych na obiekcie;

2. Wszystkie okna zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta co najwyzej
Umin=0,9 W/m2K;

3. Wszystkie okna zewn etrzne fasadowe o wspoétczynniku przenikania ciepta
dla zespotu szkto i rama aluminiowa co najwyzej U min=0,9 W/m?K;

4. Wszystkie drzwi majg by¢ szklone za pomocg szkta bezpiecznego;

5. Wszystkie drzwi zewnetrzne o wspétczynniku przenikania ciepta: U min=1,3
W/m2K;

6. Wszystkie drzwi i okna majg by¢ szklone za pomocg szkta bezpiecznego-
klejonego badz hartowanego;

7. W oknach i drzwiach przeciwpozarowych zastosowa¢ szyby przynajmniej
dwukomorowe.

8. W przypadku potrzeby zasilania/ okablowania kont

aktronéw Wykonawca jest zobowigzany zasili¢ tak by spetnity w 100% swojg
funkcje.

9. W oknie 03 przewidzie ¢ barierke zewn. malowang proszkowo do wys.
130cm.

10. 01, 01A ustali¢ spo s6b otwarcia okien przed zaméwieniem ostatecznie z
Inwestorem.

Zestawienie stolarki

Skala: 1:100

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT

DEMONTAZOWYCH

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WLASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
+ WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED

ROZBUDOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE, URZEDU
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ
W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ" WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC
POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004
KAMIENNA, SKARZYSKO-KAMIENNA GM.SKARZYSKO-KAMIENNA

POW.SKARZYSKI
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Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
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tel. 667-871-744
e-mail: biuro@hthi.pl
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