PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45453000-7
45400000-1

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty remontowe i renowacyjne
Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO
AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB WYNIKAJACYCH Z
PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ" NA
DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, SKARZYSKO-
KAMIENNA GM. SKARZYSKO-KAMIENNA POW. SKARZYSKI
DZIALKA NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, SKARZYSKO-
KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Ul. Sandomierska 105; 25-324 Kielce

BRANZE: BUDOWLANA
SPORZADZIt. KALKULACJE:
HIGH TECH HOME INVESTMENT Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
ul. Skibinskiego 13; 25-819 Kielce
Agnieszka Maludzinska
DATA OPRACOWANIA: 08.07.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej, na dziatce nr
ewid. 4/25, obreb 0004 Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski.

Przedmiotowy budynek dotychczas petnit funkcje budynku administracyjno-biurowego jako byta siedziba
Powiatowego Urzedu Pracy.

Obiekt sktada sie z dwoch oddylatowanych od siebie czesci: czesci wysokiej - posiadajgcej trzy kondygnacje
nadziemne oraz czesci nizszej - parterowej z tgcznikiem. Obie czesci w catosci podpiwniczone, o konstrukgji
tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, $ciany kondygnaciji nadziemnych z
bloczkéw gazobetonowych. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane - ptyta kanatowa.

Stropodach nad budynkiem gtéwnym dwuspadowy, wentylowany, wykonany z ptyt korytkowych wspartych na
Sciankach azurowych, pokrycie stropodachu stanowi papa (x2). Stropodach nad czescig parterowg budynku
dwuspadowy, niewentylowany wykonany na stropie kanatowym z wyprofilowang warstwg zuzla oraz
jednospadowy, wentylowany, wykonany z ptyt korytkowych, pokrycie stropodachu stanowi papa (x2).
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych do kanalizacji deszczowe;.

Gltowne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowej, natomiast od strony pétnocnej znajduje sie
wejscie pomocnicze.

Przedmiotowa dziatka ma dostep do drogi publicznej za pomocg istniejgcego zjazdu. Zjazd zlokalizowany w
kierunku potudniowym od przedmiotowego budynku. Od strony poétnocnej jest dostep do dziatki poprzez
wspotwtasnos¢ dziatek nr ewid. 4/20 i 4/21. Przylegte tereny zielone na dziatce sg ogrodzone. Nieruchomos¢
jest zagospodarowana i zabudowana. Na terenie dziatki znajduje sie budynek Powiatowego Urzedu Pracy
oraz budynek portierni - do likwidacji wraz z terenami utwardzonymi kostkg brukowg i asfaltem.

Teren dziatki uzbrojony jest w nastepujgce elementy infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa; sie¢
kanalizacyjna; sie¢ kanalizacji deszczowej; sie¢ energetyczna n.n; instalacja odgromowa; instalacja sieci LAN;
instalacja c.o. - z wkasnej kottowni gazowej; c.w.u. - z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody;
wentylacja grawitacyjna; instalacja klimatyzacji na sali obstugi i w serwerowni.

Podstawowe dane techniczne (budynek po pracach remontowo-modernizacyjnych):
- pow. zabudowy: 610,17 m2;

- pow. uzytkowa: 1 504,07 m2;

- kubatura: 3 760,18 m3.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745



Dziaty przedmiaru

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu od Do
KOSZTORYS:
1 145453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne 1 155
- PRZEBUDOWA BUDYNKU Z ODTWORZENIEM POWIERZCHNI PO
PRACACH INSTALACYJINYCH | DOSTOSOWANIE DLA OSOB ZE
SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
1.1 |/45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne 1 27
- POSADZKI
1.1.1 |45111300-1 | Roboty rozbiérkowe 1 8
1.1.2 |45262700-8 | Przebudowa budynkow 9 10
- POSADZKI NA GRUNCIE
1.1.3 |45432100-5 | Kiadzenie i wyktadanie podtég 11 27
1.2 145453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne 28 57
- SCIANY
1.2.1 |45111300-1 | Roboty rozbiérkowe 28 33
1.2.2 145262520-2 | Roboty murowe ] 34 40
- SCIANY MUROWANE, NADPROZA
1.2.3 |45421152-4 | Instalowanie Scianek dziatowych 41 42
- SCIANKI, OBUDOWY Z GK
1.2.4 /45421152-4 | Instalowanie Scianek dziatowych 43 44
- SCIANKI ALUMINIOWE
1.2.5 |45410000-4 | Tynkowanie 45 48
1.2.6 |45442100-8 | Roboty malarskie 49 51
1.2.7 |45432210-9 | Wykfadanie $cian 52 53
1.2.8 |45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych 54 54
- BALUSTRADY
1.2.9 |45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych 55 57
- NAPIS NA ELEWACJI, LOGO
1.3 |45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne 58 66
- SUFITY, STROPY
1.3.1 [45111300-1 | Roboty rozbiorkowe 58 62
1.3.2 |45410000-4 | Tynkowanie 63 63
1.3.3 [45442100-8 | Roboty malarskie 64 65
1.3.4 |45421146-9 | Instalowanie sufitow podwieszanych 66 66
1.4 145453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne 67 98
- KLATKA SCHODOWA
1.5 |145453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne 99 106
- STROP NAD PIWNICA
1.6 |45262520-2 | Roboty murowe 107 115
- KOMIN WENTYLACYJNY
1.7 |45421131-1 | Instalowanie drzwi 116 129
- WYMIANA DRZWI WEWNETRZNYCH
1.8 |45421132-8 | Instalowanie okien 130 132
- KLAPY ODDYMIAJACE
1.9 |45450000-6 | Roboty budowlane wykoriczeniowe, pozostate . 133 143
- DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI
POTRZEBAMI
1.10 |45111300-1 | Roboty rozbiérkowe 144 147
- POMIESZCZENIE OLEJOWNI
1.11 |45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne . 148 154
- PODNIESIENIE ZADASZENIA OD STRONY PLN-ZACH (ZEJSCIE DO
PIWNCY)
1.12 |45343000-3 | Roboty instalacyjne przeciwpozarowe 155 155
- GASNICE
2 (45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne 156 262
- ROZBUDOWA BUDYNKU
2.1 145111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 156 160
2.2 |145223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego 161 167
- FUNDAMENTY ZELBETOWE
2.3 |45262520-2 | Roboty murowe ) 168 168
- FUNDAMENTY Z BLOCZKOW
2.4 |145320000-6 | Roboty izolacyjne . 169 177
- 1ZOLACJA FUNDAMENTOW
2.5 (45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw 178 179
- POSADZKI NA GRUNCIE
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Dziaty przedmiaru

Lp. Kod CPV Nazwa dziatu Od Do
2.6 [45262520-2 | Roboty murowe ] 180 184
- SCIANY, NADPROZA
2.7 145223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego 185 190
- SZYB WINDOWY
2.8 145223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego ) 191 196
- STROP ZELBETOWY, PLYTA DACHOWA, WIENCE
2.9 |145313100-5 | Instalowanie wind 197 198
2.10 |145261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych, obrobki blacharskie, rynny i rury 199 209
spustowe
2.11 |145432100-5 | Ktadzenie i wykfadanie podiog 210 221
2.12 145400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 222 227
- SCIANY
2.12. |/45442100-8 | Roboty malarskie 222 223
1
2.12. |45410000-4 | Tynkowanie 224 225
2
2.12. |145432210-9 | Wykiadanie Scian 226 227
3
2.13 |45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych 228 232
- SUFITY
2.13. |45442100-8 | Roboty malarskie 228 229
1
2.13. |45410000-4 | Tynkowanie 230 231
2
2.13. |45421146-9 | Instalowanie sufitéw podwieszanych 232 232
3
2.14 |45421132-8 | Instalowanie okien, parapetow, rolet 233 240
2.15|45421131-1 | Instalowanie drzwi 241 243
2.16 |45443000-4 | Roboty elewacyjne, dylatacja 244 261
2.17 |45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan 262 262
3 |45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne 263 369
- MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
3.1 145320000-6 | Roboty izolacyjne . 263 281
- DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW
3.2 [45320000-6 | Roboty izolacyjne . . . 282 298
- DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA WRAZ Z OSCIEZAMI, MONTAZ
DASZKOW
3.3 [45262690-4 | Remont starych budynkéw . 299 339
- DOCIEPLENIE DACHU, NADBUDOWA KOMINOW | ATTYK,
WYMIANA OBROBEK BLACHARSKICH
3.4 [45421132-8 | Instalowanie okien . . 340 365
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, PARAPETOW, MONTAZ BARIERKI
ZEWN., ROLETY
3.5 [45421131-1 | Instalowanie drzwi 366 369

- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
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Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1|/ 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
- PRZEBUDOWA BUDYNKU Z ODTWORZENIEM POWIERZCHNI PO PRACACH
INSTALACYJNYCH | DOSTOSOWANIE DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
1.1| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
- POSADZKI
1.1.11 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
1| KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych z oderwaniem m2
d.1.1.| 0801-07 | listew
1
16,62 + 17,32 m2 33,94
RAZEM 33,94
2| KNR-W 4-01 | Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez m2
d.1.1.| 0812-05 | odzysku ptytek
1|uwaga p.tab.
(518,29 - 16,62) + (503,12) + (252,82) + (262,8 - poz.1) m2 1486,47
RAZEM 1486,47
3| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki cementowej, wylewki betonowej, itp. m2
d.1.1.| 0804-07
1
{posadzki na gruncie} {piwnica} 20,93 + 10,86 + 25,64 + m2 130,28
{kanalizacja podposadzkowa w piwnicy} 5,64 + 5,61 +
(75,0 * 0,6) + {fundament pod $ciany i schody klatki
schodowej} (5,8 +2,5) * 2,0
RAZEM 130,28
4] KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu gruzowego m3
d.1.1.| 0301-07
1 z.03.1.
analogia
{posadzki na gruncie} poz.3 * 0,2 m3 26,06
RAZEM 26,06
5/ KNR W-01 | Frezowanie starych podtozy betonowych (do 5 mm) m2
d.1.1.[ 0101-03
1
poz.2 - poz.3 m2 1356,19
RAZEM 1 356,19
6| KNR W-01 | Dodatek za kazde 2 mm gtebszego oczyszczania starych | m2
d.1.1.| 0101-06 | powierzchni betonowych przy frezowaniu
1 Krotnos¢ =5
poz.5 m2 1 356,19
RAZEM 1 356,19
7| KNR W-01 | Przygotowanie powierzchni betonowych pod podktady i m2
d.1.1.| 0101-07 | posadzki - odkurzanie podtoza
1
poz.5 m2 1356,19
RAZEM 1 356,19
8| KNR-W 4-01 | Wywiezienie zmieszanych materiatéw, odpadow z m3
d.1.1.[ 0109-11 rozbiorek samochodami samowytadowczymi na miejsce
1 przyjecia (Wykonawca ustali we wtasnym zakresie), z
kosztem opfaty za sktadowanie / utylizacje
poz.1* 0,005 + poz.2 * 0,01 + poz.3 * 0,3 + poz.5*0,015 | m3 74,46
RAZEM 74,46
1.1.2| 45262700-8 | Przebudowa budynkow
- POSADZKI NA GRUNCIE
9] KNNR2 Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i m3
d.1.1.| 1201-03 posadzki - na gruncie
2
poz.10A* 0,3 m3 37,58
RAZEM 37,58
10| KNNR 2 | Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie - m3
d.1.1.| 1201-01 beton C12/15
2
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{posadzki na gruncie} {piwnica} 20,93 + 10,86 + 25,64 + m2 125,28
{kanalizacja podposadzkowa w piwnicy} 5,64 + 5,61 +
(75,0 * 0,6) + {fundament pod $ciany klatki schodowej} 5,8
*2,0
A (Obliczenie pomocnicze) m2 ========
125,28
poz.10 A* 0,15 m3 18,79
RAZEM 18,79
1.1.3| 45432100-5 | Ktadzenie i wyktadanie podtdg
11| KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.1.1.| 0601-03 | na lepiku na gorgco jednowarstwowe
3
{posadzka na gruncie} poz.10 A m2 125,28
RAZEM 125,28
12| KNR AT-40 | Utozenie folii ochronnej PE przeciwwilgociowej m2
d.1.1.| 0420-01
3
{posadzka na gruncie} poz.10 A * 2 m2 250,56
RAZEM 250,56
13| KNR AT-40 | Utozenie plyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej | m2
d.1.1.| 0420-02 | warstwie - styropian posadzkowy EPS150 gr. 20 cm
3 lambda 0,031 W/mK
{posadzka na gruncie} poz.10 A m2 125,28
RAZEM 125,28
14| KNR AT-40 | Utozenie folii ochronnej PE przeciwwilgociowej m2
d.1.1.| 0420-01
3
{posadzka na gruncie} poz.10 A m2 125,28
RAZEM 125,28
15| KNNR 2 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.1.1.| 1202-01 posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
3
{posadzka na gruncie} poz.10 A m2 125,28
RAZEM 125,28
16| KNNR 2 | Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.1.1.| 1202-03 | posadzki - zmiana grubosci o 10 mm
3 Krotnosc¢ = 6
poz.15 m2 125,28
RAZEM 125,28
17| KNR 13-12 | Zbrojenie posadzek siatkg stalowg 10x10 cm fi 3,0 mm m2
d.1.1.| 1002-01
3
{posadzka na gruncie} poz.10 A * 2 m2 250,56
RAZEM 250,56
18] KNNR 2 Samopoziomujgcy podkiad podtogowy gr. 20,0 mm m2
d.1.1.| 1207-01 wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
3
poz.20 + poz.22 A m2 1449,04
RAZEM 1449,04
19| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe uktadane na klej - przygotowanie m2
d.1.1.| 1118-01 podioza
3
poz.20 m2 1417,92
RAZEM 1417,92
20{ KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe uktadane na klej metodg kombinowang | m2
d.1.1.| 1118-09 | - ptytki gresowe antyposlizgowe 60x60 cm (specyfikacja
3 zgodnie z dokumentacja)
(473,48) + (497,81 - 12,89 - poz.25) + (268,42 - 2,2 *6,0) | m2 1417,92
+ (264,36 - 2,2 * 6,0) - poz.22 A
RAZEM 1417,92
21| KNR 2-02 | Okfadziny schodow z plytek uktadanych na klej - m2
d.1.1.| 1121-01 przygotowanie podtoza
3
poz.22 m2 60,82
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 60,82
22| KNR 2-02 | Okfadziny schodow z plytek uktadanych na klej metoda m2
d.1.1.| 1121-06 | kombinowang - ptytki gresowe antyposlizgowe 60x60 cm
3 (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
{stopnice}2,0*1,7+2,8*3,3*3 m2 31,12
A (Suma czesciowa) m2| -
31,12
{podstopnice} 3,0 * 3,3 * 3 m2 29,70
B (Suma czesciowa) m2| -
29,70
RAZEM 60,82
23| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na klej | m
d.1.1.| 1120-03
3
125*6+6,8*2+3,8*4+42*4+43*4+58*2+ m 382,80
12,8*3+57*6+35%7+237*2+56*16+57*4+
3,2*3+23*3-(1,0%40)
128*4+40*8+9,0*2+58*4+26*2+36*2+ m 398,30
13,02+33*2+1,4*2+209%2+42*2+28*4+
49*9+27*3+1,0*2+21,0+23,8+176*2+3,7*13
+58*3+2,0-(1,0*37)
28*8+58*12+3,0*2+238*2+20+28*2+29* | m 210,00
2+30%2+26*2+58*2+3,8*14-(1,0*25)
58*4+28*4+30*2+2,7*2+58*10+3,0*2+ m 216,80
238*2+20+58*4+34*2+26*2+3,8*9+58+
42-(1,0*22)
RAZEM 1207,90
24| KNR AT-33 | Posadzki antyelektrostatyczne - utozenie tasmy m
d.1.1.| 0406-02 przewodzacej
3
{serwerownia} 3,0 m 3,00
RAZEM 3,00
25 KNNR 2 | Wykiadzina antyelektrostatyczna (specyfikacja zgodnie z | m2
d.1.1.| 1206-01 dokumentacjg)
3
{serwerownia} 15,74 m2 15,74
RAZEM 15,74
26| KNNR 2 | Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m2
d.1.1.| 1206-07
3
{serwerownia} poz.25 m2 15,74
RAZEM 15,74
27 KNNR 2 | Listwy do posadzek przyscienne z polichlorku winylu m
d.1.1.| 1206-05 | zgrzewane
3
{serwerownia}4,9* 2+ 3,0 * 2 m 15,80
RAZEM 15,80
1.2| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
- SCIANY
1.2.1/ 45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
28| KNR 19-01 | Rozebranie wyktadziny z ptytek m2
d.1.2.| 0734-08
1
{piwnica} (6,0*2+4,3*2)*24+(3,0*2+1,0*2)*2,4+ | m2 114,12
16*2)*16+(36*2+3,0)*1,8+(20*2+3,0*2)*
2,2
{parter} (3,0)* 1,6 +(26*2+1,8*2)*28+(26*2+19 | m2 152,92
*2)*28+(6,0*4+28*4+1,3*2)*2,6
{pietro I} (4,0)*1,6+(6,0*4+28*4+1,3*2)*2,6 m2 104,68
{pietro I} (2,0+1,6)*1,6 +(6,0*4+28*4+13*2)* m2 104,04
RAZEM 475,76

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745




Przedmiar

Lp.

Podstawa

Opis i wyliczenia

j.m.

Poszcz.

Razem

29
d.1.2.
1

KNNR 3
0601-01

Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo-
wapiennej na scianach, filarach, pilastrach

m2

{sciany do wyburzenia} (2,9*2,5*2+3,0*26*2+26"*
26*2)+(4,0*34*2+26*3,0*2+32*32*2+59*
28*2+27%28*2*2+58*25*2+27*25*2)+
(3,8*26*2+58*26*2+27*26*2)+(59*26*2+
23*26*2+1,3*26*2+15%26*2+4,0%26*2*2
+58%2,6*2+27%2,6*2)

{sciany klatek schodowych} ((2,8 + 1,4) *2,7*2 + (5,7) *
27*2)+((5,8+34)*2,7*2+(1,8+25)*15*2+(58*
3+34%3)*2,7*2+(1,4+25)*26*2)

{Sciany wiatrotapu} (2,7 +1,8*2)* 3,0 * 2

{nowe otwory, poszerzenia} (1,0*2,1*2*(1+3+2+4)*
12+21*0,1*2*2*(1+4+4+1)*1,2)+(1,0*2,1*2
*4+2+1+5)*12+15*21*2*12+13*21*2*
12+21*0,1*2*2*(1+3+3+2)*1,2+21*0,3*2*
4)*1,2)+((2,1*0,1*2*2*(8)*1,2)

A (Suma czesciowa)

{Sciany pozostajgce} ((6,0*2+4,3*2)*24+(1,6*2)*
16+(36*2+3,0)*1,8+(2,0*2+3,0)*2,2)+((3,0)*
16+(26+18)*28+(26+19)*28+(6,0*2+2,8*2)
*2,6)+((4,0)*1,6+(6,02+2,8*2)*2,6)+((2,0)*1,6+
(6,0*2+28*2)*2,6)

B (Suma czesciowa)

m2

m2

m2
m2

m2

m2

m2

419,64

285,36

37,80
158,26

901,06
249,37

249,37

RAZEM

1150,43

30
d.1.2.

KNR 19-01
0346-03

Wykucie otwordw na drzwi i okna, poszerzenie otworow w
Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej o gr. ponad
1/2 cegly

m3

{sc.gr. 12 cm} {otwory} 1,0*2,1*0,12* (1 +3+2+4) +
{poszerzenia}2,1*0,1*0,12*2*(1+4+4 + 1)

{sc.gr. 24 cm} {otwory} 1,0*2,1*0,24* (4 +2+1+5) +
1,5%2,1%0,24 +1,3*2,1* 0,24 + {poszerzenia} 2,1 * 0,1
*0,24*2*(1+3+3+2)+2,1*0,3%0,24 * (4)

{sc.gr. 38 cm} {poszerzenia} 2,1 * 0,1 * 0,38 * 2 * (8)

m3

m3

m3

3,02

8,97

1,28

RAZEM

13,27

31
d.1.2.

KNR 13-23
0101-05

Rozbiorki reczne konstrukcji z bloczkow

m3

{okna z luksferéw} 0,75 * 1,65 * 0,24 * 2

m3

0,59

RAZEM

0,59

32
d.1.2.

KNR 4-04
0102-02
z.0.3.1.

Rozebranie murdéw i stupdw w budynkach na zaprawie
cementowo-wapiennej - Usytuowanie budynku
uniemozliwia dostep osobom postronnym

m3

{sciany do wyburzenia} (2,9*2,5*0,12+3,0%2,6 * 0,12 +
26*26*0,12)+(4,0*34*0,12+26*3,0*0,12+3,2*
32*0,12+59*28*0,12+2,7*2,8*2*0,12+58* 2,5
*0,12+2,7*2,5%0,12) +(3,8*2,6 0,24 +58*2,6 *
0,12+2,7*2,6*0,12) +(5,9*2,6*0,12+2,3*2,6 * 0,12
+13%26*0,12+15*2,6*0,12+4,0*2,6*0,12*2 +
58*2,6*0,12+2,7*2,6*0,12)

{sciany klatek schodowych} ((2,8 + 1,4) * 2,7 * 0,24 + (5,7)
*2,7%0,24) + ((58+3,4)*2,7*0,38+(1,8+25)*15*
024+ (58*3+34*3)*2,7*0,24+(1,4+25)*26*
0,24)

{sciany wiatrofapu} (2,7 + 1,8 * 2) * 3,0 * 0,38

m3

m3

m3

26,36

37,72

7,18

RAZEM

71,26

33
d.1.2.

KNR-W 4-01
0109-11

Wywiezienie zmieszanych materiatow, odpadéw z
rozbidrek samochodami samowytadowczymi na miejsce
przyjecia (Wykonawca ustali we wtasnym zakresie), z
kosztem opfaty za sktadowanie / utylizacje

m3

poz.28 * 0,02 + poz.29 * 0,015 + poz.30 + poz.31 + poz.32

m3

111,89

RAZEM

111,89

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
1.2.2| 45262520-2 | Roboty murowe
- SCIANY MUROWANE, NADPROZA
34| KNNR-W 3 | Uzupetnienie scian oraz zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.2.| 0302-02 |z cegtly ibetondw lekkich bloczkami z betonu
2 komérkowego 59x24x24 cm
{piwnica} (0,8 * 2,0) * 0,38 + (1,0 * 2,1 * 2) * 0,12 m3 1,11
{parter} (1,0*2,1*4+0,8*2,1+0,5*2,1)*0,24+(0,6* | m3 3,12
21+1,2*2,1)*0,12
{pietro 1} (0,75 *1,65+0,3*2,1*4)* 0,24 +(0,5*2,1) * m3 1,03
0,12
{pietro II} (0,75*1,65+0,3*2,1+0,5*2,1+0,9*2,1) * m3 1,66
024+(09*21*1+0,5*2,1+0,3*2,1*2)*0,12
RAZEM 6,92
35| KNR K-02 | Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm na m2
d.1.2.| 0105-06 | zaprawie cienkospoinowej (klejowej)
2
{piwnica} 4,3 * 2,5 m2 10,75
{parter} (4,0*2)*3,4+(58+3,5)*29+(1,4+3,4)*29 | m2 116,65
+(34+43)*2,7+(3,8*2)*2,7+(29)*25
{pietro 1} (5,9) * 2,5+ (3,9) * 2,6 m2 24,89
{pietro II} (5,8 + 3,1) * 2,6 + (3,9) * 2,6 + (5,8) * 2,6 m2 48,36
RAZEM 200,65
36| KNR K-02 | Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm na m2
d.1.2.| 0103-09 | zaprawie cienkowarstwowej
2
{piwnica} 5,8 * 2,6 m2 15,08
{parter} 5,8 * 2,6 m2 15,08
{pietro 1} 5,8 * 2,6 m2 15,08
{pietro I} 5,8 * 2,7 m2 15,66
RAZEM 60,90
37| KNNR2 Utozenie nadprozy prefabrykowanych ze zbrojonego m
d.1.2.| 0306-06 betonu komodrkowego szer. 24 cm
2
1,752+ 1+1) m 7,00
RAZEM 7,00
38 KNNR2 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych ze zbrojonego m
d.1.2.| 0306-06 betonu komoérkowego szer. 11,5 cm
2
1,5*(11+45+7) m 34,50
RAZEM 34,50
39| KNR 19-01 | Osadzenie belek stalowych (belki) - ceownik C120 kg
d.1.2.| 0321-04
2
poz.40 * 13,4 {kg/m} kg 3 210,64
RAZEM 3210,64
40[ KNR 19-01 | Osadzenie belek stalowych (robocizna i inne materiaty) m
d.1.2.| 0321-04
2
15*5B7+26+24+21)+20*(6+7)+3,0*(2)+4,0* m 239,60
(2)+3,8*(2)
RAZEM 239,60
1.2.3| 45421152-4 | Instalowanie Scianek dziatowych
- SCIANKI, OBUDOWY Z GK
411 NNRNKB | (z.XI) scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.2.| 202 2024-02 | pojedynczych rusztach metalowych dwuwarstwowe z
3 pokryciem obustronnym 75, plyty GK wodoodporne
{piwnica} (2,8 *2+2,2+4,5)* 2,7 m2 33,21
{parter} (2,8*2+2,0*2+1,3*2)*26+(1,7+1,0)*25 | m2 38,47
{pietro 1} (3,3+29+1,4)*26+(1,4+19+29)*26 + m2 42,90
(1,7+1,0)*2,6
{pietro 11} (3,2+2,9+1,4)*26+(29+1,4+1,7)*26 + m2 42,12
(1,7+1,0)*2,6
RAZEM 156,70

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
42| NNRNKB | (z.Xl) Obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych na ruszcie m2
d.1.2.| 202 2027-03 | metalowym 50
3
115,0 m2 115,00
RAZEM 115,00
1.2.4| 45421152-4 | Instalowanie $cianek dzialowych
- SCIANKI ALUMINIOWE
43| KNNR 7 Aluminiowa $cianka dziatowa przeszklona, szkto m2
d.1.2.| 0503-07 bezpieczne, z drzwiami (specyfikacja zgodnie z
4 dokumentacjg) - zakup, dostawa i montaz
{A}8,1*25+{D}15*25*2+{F}3,9*25*1+{l}1,9* [ m2 47,13
25*1+{3/09}1,95*2,5*1
RAZEM 47,13
44| KNNR 7 Aluminiowa $cianka dziatowa przeszklona, szkto m2
d.1.2.| 0503-07 bezpieczne, bez drzwi (specyfikacja zgodnie z
4 dokumentacjg) - zakup, dostawa i montaz
{B}2,72*25*1+{C}3,0°25*1+{E}3,9*25*4 +{G} | m2 80,25
0,78*25*1+{H}1,9*25*1+{J}2,7*25*3
RAZEM 80,25
1.2.5| 45410000-4 | Tynkowanie
45| KNNR 2 | Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii $cian i stupow m2
d.1.2.| 0801-03
5 UWAGA: Prace tynkarskie dotyczgce elewaciji ujeto w
osobnym dziale
{$ciany nowoprojektowane} poz.35 * 2 + poz.36 * 2 m2 523,10
A (Suma czesciowa) m2|
523,10
{Sciany istniejgce} poz.29 B m2 249,37
{zamurowania} (0,8 *2,0+1,0*2,1*2)*2+(1,0*2,1*4 | m2 69,05
+08*2,1+0,5*21+06*2,1+1,2*21)*2+(0,75"
1,65+0,3*21*4+05*2,1)*2+(0,75*1,65+0,3* 2,1
+05*21+09*21+09*21*1+05*21+0,3*2,1*
2)*2
{pozostate uzupetnienia} 158,26 * 0,3 m2 47,48
B (Suma czesciowa) m2| e
365,90
RAZEM 889,00
46| KNR 2-02 | Gfadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.1.2.| 2009-02 szpachlowego wykonywane recznie na scianach na
5 podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
poz.45 m2 889,00
RAZEM 889,00
47| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1.2.| 0607-01 zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na Scianach, z
5 natozeniem warstwy gtadzi
(125*6+68*2+43*2+13,1*2)*25+(5,8*2+ m2 1 158,94
129*2)*25+(57*8+13,1*2+35*2)*2,7+(11,6~
6+56*12+35%4)*26+(57*4+56*4+3,0+3,9+
32*2)*2,6
(18,6*2+26*2+126*2+13,3*4)*26+(23,7*6+ | m2 1 036,36
12,0*2+58*14+3,8*8)*2,6
(23,8*4+18,0*2+12,0*2+58*12+3,8*10)* 2,6 m2 683,28
(23,8*4+18,0*2+12,0*2+58*10+3,8*6)*2,6 m2 613,60
-(p0z.45 B + p0z.350 + poz.351) m2 -395,57
RAZEM 3 096,61
48| KNNRS5 | Kratki wentylacyjne szt.
d.1.2.] 0302-01
5
38 szt. 38,00
RAZEM 38,00
1.2.6| 45442100-8 | Roboty malarskie
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
49| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.2.1 202 1134-02 | pionowe (Sciany i stupy)
6
poz.50 m2 3 342,09
RAZEM 3 342,09
50{ KNNR 2 [ Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg | m2
d.1.2.| 1401-05 | dwukrotne - farba lateksowa (specyfikacja zgodnie z
6 dokumentacja)
poz.45 + poz.47 m2 3 985,61
{glazura} - poz.53 m2 -643,52
RAZEM 3 342,09
51| KNNR 2 | Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich lakierem m2
d.1.2.| 1401-05 | zabezpieczajgcym dwukrotne - lakier zabezpieczajacy
6| analogia | bezbarwny matowy zmywalny (zuzycie wg wybranego
producenta)
{lamperie na ciggach komunikacyjnych} ((6,8 *6+ 1,6 *2 | m2 767,68
+21*2+43%2+20"2+44*2+58*2+128*2+
23,7*2+1,9%2+58%2+32*2)+(12,7*2+9,0" 2+
58*2+59*2+237*2+20*2+23*2+2,7+59*2
+33*2+6,1+22)+(26,7*2+20*2+59*2+33"
2)+(26,7*2+20*2+59*2+3,3*2))*1,6
RAZEM 767,68
1.2.7| 45432210-9 | Wyktadanie $cian
52| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie - masa m2
d.1.2.| 0602-02 | uszczelniajgca jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa,
7 paroprzepuszczalna
{pom. mokre} poz.53 m2 643,52
RAZEM 643,52
53] KNNR2 Licowanie scian ptytkami na zaprawie klejowej - plytka m2
d.1.2.| 0805-02 gresowa $cienna (kolor i typ do uzgodnienia z Inwestorem)
7
{piwnica} (6,0*2+4,3%2)*25+(28*4+22*2+45* | m2 150,16
2)*2,7+(2,7*2+35%2)*2,6
{parter} (2,8*8+20*4+13*4+58"4)*26+ (3,32 | m2 174,08
+1,0%4)*2,0
{pietro 1} (2,9*8+1,4*4+58*4+3,1*2+16%2)*2,6 | m2 159,64
{pietro I} (29*8+1,4*4+58*4+3,1*2+1,6%2)*2,6| m2 159,64
RAZEM 643,52
1.2.8| 45421160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych
- BALUSTRADY
54| KNR 2-02 | Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej malowanej m
d.1.2.] 1209-01 proszkowo, pochwyty drewniane, itd. (specyfikacja
8 zgodnie z dokumentacjg)
{wewnetrzne} 3,3*6+23*3+1,8 m 28,50
RAZEM 28,50
1.2.9| 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
- NAPIS NA ELEWACJI, LOGO
55| KNNR5 | Napis "URZAD SKARBOWY W SKARZYSKU- szt.
d.1.2.| 1101-07 | KAMIENNEJ" z pojedynczych liter wys. min. 25 cm
9 wykonany ze stali nierdzewnej szczotkowanej (linia szyldu,
czcionka, itd. wg dokumentacji i wytycznych KAS)
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
56 KNNRS5 | Profil liniowy z pod$wietleniem, z systemowymi m
d.1.2.| 1008-04 akcesoriami montazowymi, z podfgczeniem
9| analogia
4,0 m 4,00
RAZEM 4,00
57 Logo "KAS" na elewacji z nazwg jednostki "Urzad kpl.
d.1.2.| kalk. wtasna | Skarbowy w Skarzysku Kamiennej" (specyfikacja zgodnie
9 z dokumentacjg) - materiaty + wykonanie
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
1.3| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
- SUFITY, STROPY
1.3.1/ 45111300-1 | Roboty rozbiorkowe
58| KNR-W 4-01 | Rozebranie obrébek muréw ogniowych, okapéw, kotnierzy, | m2
d.1.3.| 0545-08 | gzymsow, komindw, rynien, rur spustowych, itp. z blachy
1 nie nadajgcej sie do uzytku
{strop nad wiatrotapem} (2,7 *2+1,7*2)* 0,6 m2 5,28
{wejscie od ptn-zach} (2,0*2+1,5*2)* 0,6 + 2,0 m2 6,20
RAZEM 11,48
59| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.1.3.| 0509-03 | zaktad
1 z.0.3.1.
{strop nad wiatrotapem} (2,7 * 1,7) * 1,2 m2 5,51
{wejscie od ptn-zach} (2,0 * 1,5) * 1,2 m2 3,60
RAZEM 9,11
60| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji stropu, stropodachu - Usytuowanie | m3
d.1.3.| 0306-01 budynku uniemozliwia dostep osobom postronnym
1  z.0.3.1.
analogia
{strop nad wiatrotapem} (2,7 * 1,7) * 0,15 m3 0,69
{wejscie od pin-zach} (2,0 * 1,5) * 0,15 m3 0,45
RAZEM 1,14
61| KNR 9-29 | Rozbidrka sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo- m2
d.1.3.] 0108-04 kartonowych / PCV / itp., z demontazem rusztu
1
325+59+11,1+39,8+ 114,36 +4,49+4,71+17,32+ | m2 267,84
3,44 +435+2,42+ 1,34 +3,21 + 52,15
3,44+435+242+ 1,34 +3,21+52,15 m2 66,91
3,44 +435+2,42+ 1,34 +3,21 + 52,15 m2 66,91
RAZEM 401,66
62| KNR-W 4-01 | Wywiezienie zmieszanych materiatow, odpadéw z m3
d.1.3.] 0109-11 rozbidrek samochodami samowytadowczymi na miejsce
1 przyjecia (Wykonawca ustali we wlasnym zakresie), z
kosztem optaty za sktadowanie / utylizacje
poz.60 + 45,0 m3 46,14
RAZEM 46,14
1.3.2| 45410000-4 | Tynkowanie
63| KNNR-W 3 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych z m2
d.1.3.] 0607-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
2 biegach i spocznikach, z natozeniem warstwy gtadzi
(473,48) + (497,81 - 12,89) + (268,42 - 2,2 * 6,0) + (264,36 | m2 1464,78
-2,2%6,0)
RAZEM 1464,78
1.3.3| 45442100-8 | Roboty malarskie
64| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.1.3. 202 1134-01 | poziome (sufity)
3
poz.65 m2 1327,31
RAZEM 1327,31
65/ KNNR 2 [ Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg | m2
d.1.3.| 1401-05 | dwukrotne - farba lateksowa (specyfikacja zgodnie z
3 dokumentacjg)
poz.63 m2 1464,78
{sufity podwieszane} - poz.66 m2 -137,47
RAZEM 1327,31
1.3.4| 45421146-9 | Instalowanie sufitow podwieszanych
66| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem ptytami m2
d.1.3.| 0212-02 | sufitowymi 60x60x1 cm, kl. reakcji na ogien A2,
4 pochtanianie dzwieku 0,1, izolacyjno$¢ akustyczna
wzdtuzna 39 dB, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg); konstrukcja rusztu czesciowo niewidoczna
{pom.1/18} 107,21 + {pom.1/19} 30,26 m2 137,47
RAZEM 137,47

-12-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745




Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
1.4| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
- KLATKA SCHODOWA
67| KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1.4] 1306-01
78 szt. 78,00
RAZEM 78,00
68| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji schodow zelbetowych - m3
d.1.4| 0306-01 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
analogia
58*3,0*02*3*1,1 m3 11,48
RAZEM 11,48
69 KNNR1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow, m3
d.1.4| 0310-01 wewnatrz budynku (wraz z kosztem zabezpieczenia
wykopu przed zalaniem i/lub osunigciem)
1,5*15*58+15*15*25 m3 18,68
RAZEM 18,68
70| KNR 4-04 | Rozebranie taw, stop i fundamentow bez wzgledu na m3
d.1.4| 0302-01 rodzaj - Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep
z.0.3.1. osobom postronnym
analogia
58*0,5*0,5* 1,1 m3 1,60
{fundament pod schodami} 2,0 * 0,5 * 0,5 * 1,1 m3 0,55
RAZEM 2,15
71| KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd, wnek, gniazd w $cianach m3
d.1.4| 0359-03
analogia
(025*0,2*33*6+0,5*04*02*12+0,3*0,2*0,5* | m3 2,20
12) *1,2
RAZEM 2,20
72| KNR-W 4-01 | Wywiezienie zmieszanych materiatow, odpadéw z m3
d.1.4| 0109-11 rozbidrek samochodami samowytadowczymi na miejsce
przyjecia (Wykonawca ustali we wlasnym zakresie), z
kosztem optaty za sktadowanie / utylizacje
poz.68 + poz.70 + poz.71 m3 15,83
RAZEM 15,83
73| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.4| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na miejsce przyjecia
1107-04 | (Wykonawca ustali we wiasnym zakresie)
1,0 t 1,00
RAZEM 1,00
74 KNNR 2 | Podktady z ubitych materiatow sypkich na gruncie - m3
d.1.4| 1201-03 | warstwa zageszczonego piasku
{fundament pod schody} 0,6 * 1,7 * 0,2 * 1,1 + {fundament | m3 1,76
pod Sciany klatki} 1,2 * 5,8 * 0,2 * 1,1
RAZEM 1,76
75| KNNR 2 | Podkitady betonowe na gruncie - beton C12/15 m3
d.1.4] 1201-01
05*1,7*0,1+1,0*5,8*0,1 m3 0,67
RAZEM 0,67
76| KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne taw fundamentowych betonowych | m2
d.1.4/ 0101-01 lub zelbetowych
05*1,7*2*15+04*58*2*1,5 m2 9,51
RAZEM 9,51
77| KNNR 2 | Betonowanie taw fundamentowych zbrojonych w m3
d.1.4| 0107-01 deskowaniu tradycyjnym - beton C30/37
03*05*1,7+09%0,4*5,8 m3 2,34
RAZEM 2,34
78| KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.4| 0104-04 | okragtymi zebrowanymi o sr. do 14 mm
(poz.77 * 100,0 {kg/m3} ) / 1000 t 0,23
RAZEM 0,23
791 KNNR 2 | Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.1.4| 0301-03
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58*0,7*0,24 m3 0,97
RAZEM 0,97
80[ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.4| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
pierwsza warstwa
(1,7*2+0,3*2)*0,5*1,15+58*1,1*2* 11 m2 16,34
RAZEM 16,34
81| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.4| 0603-02 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe; -
druga i nastepna warstwa
poz.80 m2 16,34
RAZEM 16,34
82| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.4| 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
pierwsza warstwa
1,7*0,3*1,15+(0,9+0,24) * 5,8 * 1,1 m2 7,86
RAZEM 7,86
83| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.1.4| 0602-02 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
poz.82 m2 7,86
RAZEM 7,86
84| KNR 9-23 | Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - przyklejenie | m2
d.1.4| 0201-03 | piytizolacyjnych - ptyty styropianowe XPS gr. 15 cm
lambda 0,035 W/mK
58*0,7 m2 4,06
RAZEM 4,06
85| KNR 0-23 [ Przyklejenie warstwy siatki na Scianach - siatka z witokna m2
d.1.4| 2612-06 | szklanego zbrojgca 165 g/m2
poz.84 m2 4,06
RAZEM 4,06
86| KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych - naroznik aluminiowy z m
d.1.4| 2612-08 | siatkag
analogia
1,1*2 m 2,20
RAZEM 2,20
87| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe Scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.1.4| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
(0,7+0,3+0,4)*5,8*1,1 m2 8,93
RAZEM 8,93
88| KNR 0-33 | Wykonanie aluminiowe;j listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.1.4| 0122-01 z zastosowaniem dedykowanych tgcznikow
analogia
(5,8)* 1,1 m 6,38
RAZEM 6,38
89| KNNR1 Zasypywanie wykopow m3
d.1.4| 0318-01
analogia
poz.69 m3 18,68
RAZEM 18,68
90| KNNR2 | Deskowanie tradycyjne schodow prostych na plycie m2
d.1.4| 0101-08
3,3*59*3+0,2*1,65*56 m2 76,89
RAZEM 76,89
91| KNNR 2 [ Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencéw m2
d.1.4/ 0101-05
(0,24+0,35*2)*3,82*6*1,1+(0,24 +0,25*2)*3,82* | m2 61,64
3*1,1+(0,24+0,4*2)*3,82*3*1,1+(0,24+0,3*2)*
271*2*1,1+(0,24+0,3*2)*5,68*2*1,1
RAZEM 61,64
92| KNNR2 | Deskowanie tradycyjne stupdw prostokatnych, trzpieni m2
d.1.4| 0101-04
(0,24*4)*41*8+(0,25*4)*4,1*6 m2 56,09
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RAZEM 56,09
93| KNNR2 | Betonowanie schoddw prostych zbrojonych w deskowaniu | m3
d.1.4| 0107-09 | tradycyjnym - beton C30/37
((1,8+2,5)*1,7*0,18+0,5*0,28* 0,18 * 1,65 * 8) + m3 14,35
((1,8+2,0+3,3)*1,7*0,18+0,5*0,28* 0,16 * 1,65 *
10) + ((2,0+2,1+3,0)*1,7*0,18+0,5* 0,16 * 0,28 *
1,65*9)+((20+19+3,3)*1,7*0,18+0,5* 0,28 * 0,16
*1,65*10)+((2,0+2,1+3,0)*1,7*0,18+0,5*0,16 *
0,28*1,65*9)+((2,0+1,9+3,3)*1,7*0,18+0,5* 0,28
*0,16 * 1,65 * 10)
RAZEM 14,35
94| KNNR 2 | Betonowanie belek podciggow i wiencow zbrojonych w m3
d.1.4| 0107-06 | deskowaniu tradycyjnym - beton C30/37
{belki} (0,24 * 0,35) * 3,82 * 6 + (0,24 * 0,25) * 3,82 * 3 + m3 4,92
(0,24*0,4)*3,82*3+(0,24*0,3)*2,71*2+ (0,24 * 0,3)
*5,68*2
RAZEM 4,92
95/ KNNR 2 Betonowanie stupéw prostokatnych, trzpieni zbrojonych w | m3
d.1.4| 0107-05 | deskowaniu tradycyjnym - beton C30/37
{S1}(0,25*0,25) *4,1*6 m3 1,54
{T1}(0,24*0,24)*41*8 m3 1,89
RAZEM 3.43
96| KNR 2-04 | Wypetnienie przestrzeni jamistych betonem - beton m3
d.1.4| 1702-02 |C16/20
{poduszki} 0,5 m3 0,50
RAZEM 0,50
97| KNNR 2 [ Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.4| 0104-04 | okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
{schody} (87,0 + 140,0 + 136,0 + 142,0 + 136,0 + 142,0) / t 0,78
1000
{belki} (7,0+6,7+7,0+70+7,0+7,0+7,0+20,0*3 + t 0,28
27,0*3+15,0*2+29,0*2)/1000
{poduszki} (3,1 * 12) / 1000 t 0,04
{trzpienie} (134,3) / 1000 t 0,13
{stupy} (26,0 * 6) / 1000 t 0,16
RAZEM 1,39
98| KNNR 2 [ Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.4| 0104-05 | okraglymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm
{belki} (18,0 + 35,8 + 35,8 + 35,8 + 35,8 + 35,8) / 1000 t 0,20
{trzpienie} (142,02) / 1000 t 0,14
RAZEM 0,34
1.5/ 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
- STROP NAD PIWNICA
99| KNR-W 4-01 | Demontaz balustrad schodowych szt.
d.1.5] 1306-01
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
100 KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji schodow zelbetowych - m3
d.1.5| 0306-01 Usytuowanie budynku uniemozliwia dostep osobom
z.0.3.1. postronnym
analogia
58*3,0*0,2*1*1,1 m3 3,83
RAZEM 3,83
101| KNR BO-12 | Mechaniczne wykucie bruzd, wnek, gniazd w $cianach m3
d.1.5] 0359-03
analogia
(569*2+33%2)*0,24*0,2*%1,2 m3 1,04
RAZEM 1,04
102| KNR-W 4-01 | Wywiezienie zmieszanych materiatéw, odpadow z m3
d.1.5| 0109-11 rozbidrek samochodami samowytadowczymi na miejsce
przyjecia (Wykonawca ustali we witasnym zakresie), z
kosztem opfaty za sktadowanie / utylizacje
poz.100 + poz.101 m3 4,87
RAZEM 4,87
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103| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.1.5| 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na miejsce przyjecia
1107-04 | (Wykonawca ustali we wlasnym zakresie)
0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
104| KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m2
d.1.5] 0101-07
569*3,3%1,2 m2 22,53
RAZEM 22,53
105| KNNR 2 | Betonowanie ptyt stropowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.1.5 0107-07 | tradycyjnym - beton C30/37
5,69*3,3%0,2 m3 3,76
RAZEM 3,76
106] KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.1.5| 0104-04 | okragtymi zebrowanymi o $r. do 14 mm
(460,0) / 1000 t 0,46
RAZEM 0,46
1.6| 45262520-2 | Roboty murowe
- KOMIN WENTYLACYJNY
107 KNR 4-01 | Rozbidrka betonowych czapek kominowych m2
d.1.6| 0212-04
1,3*0,3 m2 0,39
RAZEM 0,39
108 KNR 4-01 | Rozebranie kominow m3
d.1.6] 0350-01
1,3*0,3*14,0 m3 5,46
RAZEM 5,46
109| KNR-W 4-01 | Wywiezienie zmieszanych materiatéw, odpadow z m3
d.1.6| 0109-11 rozbidrek samochodami samowytadowczymi na miejsce
przyjecia (Wykonawca ustali we wlasnym zakresie), z
kosztem opfaty za sktadowanie / utylizacje
poz.107 * 0,05 + poz.108 m3 5,48
RAZEM 5,48
110 KNNR 3 | Uzupetnienie konstrukcji betonowych (C30/37) m3
d.1.6] 0405-02 bet.
{otwory po starym kominie} 1,3*0,3*0,3*4* 1,15 m3 0,54
bet.
RAZEM 0,54
111] KNR 19-01 | Przebicie otworéw o obj. ponad 0,015 m3 m3
d.1.6| 0205-05
09*0,3*0,3*4*1,15 m3 0,37
RAZEM 0,37
112| KNR 2-04 | Betonowanie fundamentéw komina - podtoze betonowe m3
d.1.6] 1702-01
1,2*0,6*0,5 m3 0,36
RAZEM 0,36
113| KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych - pustaki m
d.1.6| 0122-07 | wentylacyjne betonowe 2-kanatowe
14,0 m 14,00
RAZEM 14,00
114| KNR 2-02 | Wentylacyjne kanaty z pustakow betonowych - pustaki m
d.1.6| 0122-07 | wentylacyjne betonowe 3-kanatowe
poz.113 m 14,00
RAZEM 14,00
115| KNR 19-01 | Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych szt.
d.1.6| 0203-18 | elementow
RMS=2
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.7| 45421131-1 | Instalowanie drzwi
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116] KNNR 7 | Demontaz drzwi z wykuciem oscieznic m2
d.1.7| 0701-06
z.0.3.4.
{piwnica}0,8*2,0*18+0,9*2,1*12+1,0* 2,1 * 1 m2 53,58
{parter} 0,8 *2,0*23+0,9*2,0*3+1,6*2,1*4+22* | m2 65,30
21*1+24*21*1
{pietro 1} 0,8 *2,0 * 16 m2 25,60
{pietro 11} 0,8 *2,0 * 18 m2 28,80
RAZEM 173,28
117 KNR 4-01 | Wykucie z muru, demontaz oscieznic stalowych / krat / kpl.
d.1.7| 0354-07 | rolet okiennych, drzwiowych o powierzchni do 2,5 m2
analogia
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
118 KNR-W 4-01 | Wywiezienie zmieszanych materiatéw, odpadow z m3
d.1.7 0109-11 rozbidrek samochodami samowytadowczymi na miejsce
przyjecia (Wykonawca ustali we wtasnym zakresie), z
kosztem opfaty za sktadowanie / utylizacje
44,6 m3 44,60
RAZEM 44,60
119] KNNR 2 | Montaz oscieznic regulowanych, MDF, w kolorze skrzydfa | szt.
d.1.7] 1104-01 - zakres 110-130 mm
37 szt. 37,00
RAZEM 37,00
120| KNNR 2 | Montaz oscieznic regulowanych, MDF, w kolorze skrzydta | szt.
d.1.7] 1104-01 - zakres 240-260 mm
23 szt. 23,00
RAZEM 23,00
121] KNNR 2 | Montaz oscieznic regulowanych, MDF, w kolorze skrzydfa | szt.
d.1.7] 1104-01 - zakres 360-380 mm
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
122 KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.1.7] 1103-01 fabrycznie wykonczonych - skrzydta drzwiowe ptytowe, z
okuciami, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
{D1}1,0*2,1*48 m2 100,80
RAZEM 100,80
123| KNNR 2 | Drzwi ptytowe jednoskrzydtowe w kl. EI60, z okuciami, z m2
d.1.7) 1101-04 | oscieznica w kolorze drzwi, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacja)
{D1}1,0* 2,1 *1 m2 2,10
RAZEM 2,10
124 KNNR 2 | Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych m2
d.1.7] 1103-01 fabrycznie wykonczonych - skrzydta drzwiowe ptytowe, z
podcigciem, z okuciami, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacja)
{D3}1,0*2,1*16 m2 33,60
{D4}0,9*2,05*1 m2 1,85
{D5}0,9*2,05*9 m2 16,61
RAZEM 52,06
125| KNNR 7 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe, szklone szkiem m2
d.1.7| 0503-08 bezpiecznym, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) -
zakup, dostawa i montaz
{D2}1,0*2,1*20 m2 42,00
{D6}1,0*2,1*1 m2 2,10
RAZEM 44,10
126 KNNR 7 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w kl. EI60, m2
d.1.7| 0503-08 | antywtamaniowe, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg) - zakup, dostawa i montaz
{D731,1*2,1*1 m2 2,31
RAZEM 2,31
127] KNNR 7 Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe w kl. EI30, itd. m2
d.1.7| 0503-08 | (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) - zakup, dostawa i
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{D8}1,0*2,1*2 m2 4,20
RAZEM 4,20
128 KNNR 7 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe wewnetrzne, szklone m2
d.1.7| 0503-08 | szklem bezpiecznym, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg) - zakup, dostawa i montaz
{D9}25*22*1 m2 5,50
{Dk4} 1,6 *2,15* 1 m2 3,44
RAZEM 8,94
129 KNNR 7 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe w kl. EI30, przeszklone, | m2
d.1.7| 0503-08 | itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) - zakup,
dostawa i montaz
{Dk3}1,3*2,1*4 m2 10,92
RAZEM 10,92
1.8| 45421132-8 | Instalowanie okien
- KLAPY ODDYMIAJACE
130 KNNR 7 Demontaz wytazu dachowego m2
d.1.8| 0503-05
z.0.3.4.
1,1*1,1*2 m2 2,42
RAZEM 2,42
131 KNR-W 4-01 | Wywiezienie zmieszanych materiatéw, odpadow z m3
d.1.8| 0109-11 rozbidrek samochodami samowytadowczymi na miejsce
przyjecia (Wykonawca ustali we wlasnym zakresie), z
kosztem optaty za sktadowanie / utylizacje
1,0 m3 1,00
RAZEM 1,00
132 NNRNKB | Klapa oddymiajgca 110x110 cm o pow. czynnej kpl.
d.1.8/202 1027-01 | oddymiania A=0,85 m2, z funkcjg wytazu dachowego, na
cokole wys. 50 cm, z owiewkami, itd., kompletna
(specyfikacja zgodnie z dokumentacja)
UWAGA: Koszt sitownikow ujety w branzy teletechniczne;j.
{Ko} 2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
1.9| 45450000-6 | Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate
- DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI
133] KNNRS5 Porecz stata tukowa dla niepetnosprawnych, 70 cm, stal kpl.
d.1.9] 1101-07 | nierdzewna, z systemowymi akcesoriami montazowymi
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
134 KNNRS5 | Porecz uchylna tukowa dla niepetnosprawnych, 70 cm, stal | kpl.
d.1.9] 1101-07 | nierdzewna, z systemowymi akcesoriami montazowymi
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
135 KNNR5 | Krzesto ewakuacyjne transportowe z systemowymi kpl.
d.1.9/ 1101-11 akcesoriami montazowymi (specyfikacja zgodnie z
dokumentacja)
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
136| KNR-W 2-02 | Ptytka dotykowa ostrzegawcza 30x30 cm, z6tta, z m2
d.1.9] 1124-03 | wypustkami, klejona do podtoza systemowym klejem
R=3
0,3*0,3* (119 +47 + 30) m2 17,64
RAZEM 17,64
137| KNR-W 2-02 | Ptytka dotykowa prowadzgca 30x30 cm, zo6tta, z m2
d.1.9] 1124-03 | wypustkami, klejona do podtoza systemowym klejem
R=3
0,3*0,3* (252 + 88 + 74) m2 37,26
RAZEM 37,26
138] KNNR 2 | Pochwyty stalowe na wspornikach, kolor zotty m
d.1.9] 1301-02
{na dwodch wysokosciach} (36,0 + 28,0 + 21,0) * 2 m 170,00
RAZEM 170,00
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139| KNR 5-14 | Przykrecanie elementow oznaczeniowych pomieszczen - | szt.
d.1.9| 0604-01 numery pomieszczen (powiekszone i wypukte cyfry)
52+31+23 szt. 106,00
RAZEM 106,00
140/ KNR 5-14 | Przykrecanie elementéw oznaczeniowych pomieszczen - | szt.
d.1.9] 0604-01 tabliczki przydrzwiowe z braille'm
24 +16 + 11 szt. 51,00
RAZEM 51,00
141 KNR 5-14 | Przykrecanie elementow oznaczeniowych pomieszczen - | szt.
d.1.9| 0604-01 tabliczki przydrzwiowe z kontrastowymi i wypuktymi
oznaczeniami
24+16 + 11 szt. 51,00
RAZEM 51,00
142| KNR 5-14 | Plan tyflograficzny wraz ze stojakiem (specyfikacja kpl.
d.1.9] 0103-02 | zgodnie z dokumentacjg) - zakup, dostawa i montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
143 KNNR2 | Listwa krawedziowa na schody narozna antyposlizgowa, m
d.1.9] 1206-04 | kolor kontrastowy, na systemowym kleju montazowym
analogia
{oznaczenie pierwszego i ostatniego stopnia} 1,6 * 12 m 19,20
RAZEM 19,20
1.10{ 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
- POMIESZCZENIE OLEJOWNI
144| KNR-W 4-02 | Demontaz demolacyjny orurowania instalacji olejowej wraz| m
d.1.10] 0120-02 | ztowarzyszaca armaturg i izolacjg
z.0.2.9.
20,0 m 20,00
RAZEM 20,00
145] KNR 4-02 | Demontaz zbiornika oleju o pojemnosci do 1000 dm3 kpl.
d.1.10| 0418-03
UWAGA: Ewentualnie obecny olej w zbiornikach podlega
utylizacji i jest kosztem Wykonawcy robot (uwzglednit w
wycenie)
9 kpl. 9,00
RAZEM 9,00
146| KNR-W 4-02 | Demontaz przewoddw wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.1.10[ 40201-01 | przekroju prostokatnym lub okragtym i obwodzie do 1000
analogia | mm
6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
147 KNR-W 4-01 | Wywiezienie zmieszanych materiatéw, odpadow z m3
d.1.10[ 0109-11 rozbidrek i demontazy (wraz ze zuzytym olejem jesli
wystepuje) samochodami samowytadowczymi ha miejsce
przyjecia (Wykonawca ustali we wtasnym zakresie), z
kosztem optaty za sktadowanie / utylizacje
16,0 m3 16,00
RAZEM 16,00
1.11| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne .
- PODNIESIENIE ZADASZENIA OD STRONY PEN-ZACH (ZEJSCIE DO PIWNCY)
148| KNR 9-29 | Rozbiorka oktadzin PCV, itp., z demontazem rusztu m2
d.1.11| 0108-04
54,0 m2 54,00
RAZEM 54,00
149| KNR 4-01 | Rozebranie pokrycia dachowego z blachy, m2
d.1.11] 0535-02 blachodachoéwki, itp. nie nadajgcej sie do uzytku
UWAGA: Koszt wymiany rynien i rur spustowych oraz
obrébek blacharskich ujeto w osobnym dziale
57,0 m2 57,00
RAZEM 57,00
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150 KNNR 7 Demontaz konstrukciji wsporczej, podkonstrukcji m2
d.1.11| 0506-01 zadaszenia (bez wzgledu na rodzaj)
z.0.34.
analogia
57,0 m2 57,00
RAZEM 57,00
151|KNR-W 4-01 | Wywiezienie zmieszanych materiatéw, odpadow z m3
d.1.11] 0109-11 rozbidrek samochodami samowytadowczymi na miejsce
przyjecia (Wykonawca ustali we wtasnym zakresie), z
kosztem opfaty za sktadowanie / utylizacje
15,0 m3 15,00
RAZEM 15,00
152| KNR 4-01 | Nadmurowanie, uzupetnienie cegtami klinkierowymi m3
d.1.11] 0305-03 stupéw na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
04*0,4*0,7*13 m3 1,46
RAZEM 1,46
153| KNR-W 2-05 | Konstrukcja dachu z profili stalowych, zabezpieczona t
d.1.11| 0102-07 antykorozyjnie, z akcesoriami montazowymi, kotwami, itd.
analogia | (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) - zakup, dostawa i
montaz
{HEA200} (42,3 {kg/m}* (9,1 +11,2+9,2+3,4*2){mb} )/ | t 1,54
1000
{C200} (25,3 {kg/m} * (19,1)) / 1000 t 0,48
{RK40x40x4} (4,2 {kg/m} * (19,1 *7 + 9,1 * 4)) / 1000 t 0,71
{RP100x80x5} (12,8 {kg/m} * (3,4 * 11 + 2,2 * 15)) / 1000 t 0,90
{L60x60x5} (4,58 {kg/m} * (19,1)) / 1000 t 0,09
RAZEM 3,72
154| KNR 0-1511 | Pokrycie dachéw blachodachowka powlekang (typ do m2
d.1.11| 0519-07 | akceptacji przez Zamawiajgcego)
19,1*22+9,1*1,2 m2 52,94
RAZEM 52,94
1.12| 45343000-3 | Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
- GASNICE
155 KNNR5 | Gasnica proszkowa 2 kg ABC z systemowym wieszakiem | kpl.
d.1.12| 1101-07
15 kpl. 15,00
RAZEM 15,00
2| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
- ROZBUDOWA BUDYNKU
2.1/ 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
156 KNNR 1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow (wraz | m3
d.2.1] 0310-01 z kosztem zabezpieczenia wykopu przed zalaniem i/lub
osunigciem)
50*13,0*3,0*0,5 m3 97,50
RAZEM 97,50
157 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.2.1| 0217-05 | podsigbiernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat. |-l (wraz
z kosztem zabezpieczenia wykopu przed zalaniem i/lub
osunigciem)
50*13,0*3,0*0,5 m3 97,50
RAZEM 97,50
158 KNNR 6 | Zageszczanie podioza wykonywane recznie w gruncie kat. | m2
d.2.1] 0103-01 l-1Iv
2,84 *8,88*1,15 m2 29,00
RAZEM 29,00
159 KNNR 1 Zasypywanie wykopow m3
d.2.1] 0318-01
analogia
poz.156 + poz.157 m3 195,00
{fundamenty} - (p0z.162 + poz.164 + poz.166 + poz.168) m3 -33,43
{szyb} - (2,84 * 2,68 * 2,8) m3 -21,31
RAZEM 140,26
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pierwsza warstwa
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160| KNR-W 4-01 | Wywo6z ziemi samochodami samowytadowczymi na m3
d.2.1| 0109-05 | miejsce przyjecia (Wykonawca ustali we wiasnym
zakresie), z kosztem optaty za sktadowanie / utylizacje
R=0,5; S=0,5
poz.156 + poz.157 - poz.159 m3 54,74
RAZEM 54,74
2.2| 45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego
- FUNDAMENTY ZELBETOWE
161 KNNR 3 | Podbicie betonem taw lub $cian fundamentowych m3
d.2.2| 0201-04 | odcinkamico 1 m z wykonaniem i zasypaniem wykopu w
gruncie nienawodnionym kat. lll z odwozem nadmiaru
ziemi samochodem samowytadowczym na miejsce
przyjecia (Wykonawca ustali we wtasnym zakresie), z
kosztem opfaty za sktadowanie / utylizacje
13,0*0,5*0,5* 1,1 m3 3,58
RAZEM 3,58
162 KNNR 2 | Podbudowa z kruszyw tamanych m3
d.2.2| 1201-03
poz.163 * 0,3 m3 7,92
RAZEM 7,92
163| KNR 2-31 | Dodatek za stabilizacje kruszywa cementem - grubos¢ 30 | m2
d.2.2| 0113-01 cm
0113-05
2,94 * 8,98 m2 26,40
RAZEM 26,40
164| KNNR 2 | Podktady betonowe na gruncie - beton C12/15 m3
d.2.2| 1201-01
{ptyta} 2,94 * 8,98 * 0,25 m3 6,60
RAZEM 6,60
165| KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne ptyt fundamentowych betonowych | m2
d.2.2| 0101-02 | lub zelbetowych
(2,84*2+8,88*2)*0,4*1,15 m2 10,78
RAZEM 10,78
166/ KNNR 2 | Betonowanie plyt fundamentowych zbrojonych w m3
d.2.2| 0107-03 | deskowaniu tradycyjnym - beton C30/37 W8
2,84 *8,88*0,4 m3 10,09
RAZEM 10,09
167 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.2| 0104-05 | okragtymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm
(2608,32) / 1000 t 2,61
RAZEM 2,61
2.3| 45262520-2 | Roboty murowe
- FUNDAMENTY Z BLOCZKOW
168 KNNR 2 | Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2.3| 0301-03
(6,1*2+25)*25%*0,24 m3 8,82
RAZEM 8,82
2.4| 45320000-6 | Roboty izolacyjne
- IZOLACJA FUNDAMENTOW
169| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.4| 0603-01 pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
pierwsza warstwa
{ptyta} (2,842 +8,88*2)*0,4* 1,15 m2 10,78
{Sciany fundamentowe} (2,8 *2+2,4*4+2,0*2+58*2 | m2 120,50
+87%2)*25
RAZEM 131,28
170/ KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.4| 0603-02 | pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
druga i nastepna warstwa
poz.169 m2 131,28
RAZEM 131,28
171|KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.4| 0602-01 poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowe;j -
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{ptyta} (2,84 * 8,88) * 1,15 m2 29,00
{&ciany fundamentowe} (2,8 + 6,2 * 2) * 0,24 * 1,15 m2 4,20
RAZEM 33,20
172| KNR-W 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne m2
d.2.4| 0602-02 | poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej -
druga i nastepna warstwa
poz.171 m2 33,20
RAZEM 33,20
173| KNR 9-23 | Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - przyklejenie | m2
d.2.4| 0201-03 | plytizolacyjnych - ptyty styropianowe XPS gr. 15 cm
lambda 0,035 W/mK
(29*2+8,9)*25 m2 36,75
RAZEM 36,75
174 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - siatka z widkna m2
d.2.4| 2612-06 | szklanego zbrojgca 165 g/m2
poz.173 m2 36,75
RAZEM 36,75
175 KNR 0-23 | Ochrona naroznikdéw wypuktych - naroznik aluminiowy z m
d.2.4| 2612-08 | siatkag
analogia
254 m 10,00
RAZEM 10,00
176| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe $cian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.2.4| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
(29*2+8,9)*(25+0,4)*1,15 m2 49,02
RAZEM 49,02
177 KNR 0-33 | Wykonanie aluminiowej listwy dociskowej folii kubetkowe;j m
d.2.4| 0122-01 z zastosowaniem dedykowanych tgcznikow
analogia
(29*2+8,9)*1,1 m 16,17
RAZEM 16,17
2.5/ 45210000-2 | Roboty budowlane w zakresie budynkéw
- POSADZKI NA GRUNCIE
178] KNNR 2 | Podktady z ubitych materiatéw sypkich pod podtogi i m3
d.2.5| 1201-03 | posadzki - na gruncie
poz.179 A*0,5 m3 7,88
RAZEM 7,88
179] KNNR 2 Podktady betonowe pod podtogi i posadzki - na gruncie - m3
d.2.5] 1201-01 beton C12/15
{posadzka na gruncie} 2,5 * 6,3 m2 15,75
A (Obliczenie pomocnicze) m2 ========
15,75
poz.179 A* 0,15 m3 2,36
RAZEM 2,36
2.6| 45262520-2 | Roboty murowe
- SCIANY, NADPROZA
180/ KNR K-02 | Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 24 cm na m2
d.2.6| 0103-09 | zaprawie cienkowarstwowej
6,1*2+27)*11,7-[1,6*3,3*2+1,75*25*2+1,6* | m2 135,57
25*4+15%23*1)]
RAZEM 135,57
181| KNR K-02 | Sciany z bloczkéw wapienno-piaskowych gr. 12 cm na m2
d.2.6| 0105-06 | zaprawie cienkospoinowej (klejowe;j)
22*3,0%2-(1,0%2,1*2) m2 9,00
RAZEM 9,00
182 KNNR 2 | Utozenie nadprozy prefabrykowanych ze zbrojonego m
d.2.6| 0306-06 | betonu komoérkowego szer. 24 cm
2,0*3+225*12 m 33,00
RAZEM 33,00
183| KNR 19-01 | Osadzenie belek stalowych (belki) - ceownik C120 kg
d.2.6| 0321-04
poz.184 * 13,4 {kg/m} kg 147,40
RAZEM 147,40
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184| KNR 19-01 | Osadzenie belek stalowych (robocizna i inne materiaty) m
d.2.6/ 0321-04
20*4+15*2 m 11,00
RAZEM 11,00
2.7| 45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego
- SZYB WINDOWY
185 KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne $cian prostych betonowych lub m2
d.2.7| 0101-03 | zelbetowych
(268*2+248*2+22*2+2,0%2)*139-1,2%22*3 | m2 244,37
*2
RAZEM 24437
186 KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m2
d.2.7| 0101-07
2,48*2,68*1,2 m2 7,98
RAZEM 7,98
187 KNNR 2 | Betonowanie $cian prostych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.7| 0107-04 | tradycyjnym - beton C30/37
(2,68*2+2,48*2)*0,24*13,9 m3 34,43
RAZEM 34,43
188 KNNR 2 | Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.7| 0107-07 | tradycyjnym - beton C30/37
2,48*2,68*0,2 m3 1,33
RAZEM 1,33
189 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.7| 0104-04 | okragtymi zebrowanymi o sr. do 14 mm
(337,05 + 614,29) / 1000 t 0,95
RAZEM 0,95
190{ KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.7| 0104-05 | okragltymi zebrowanymi o sr. 14-20 mm
(64,21) / 1000 t 0,06
RAZEM 0,06
2.8| 45223500-1 | Konstrukcje z betonu zbrojonego i
- STROP ZELBETOWY, PLYTA DACHOWA, WIENCE
191] KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne ptyt stropowych i dachowych m2
d.2.8| 0101-07
27*63*3*1,2 m2 61,24
RAZEM 61,24
192 KNNR 2 | Deskowanie tradycyjne belek podciggow i wiencow m2
d.2.8| 0101-05
(0,25*2)*(6,1*2+2,7)*3*1,1 m2 24,59
RAZEM 24,59
193] KNNR 2 | Betonowanie plyt stropowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.8| 0107-07 | tradycyjnym - beton C30/37
27*63*0,2*2 m3 6,80
RAZEM 6,80
194 KNNR 2 | Betonowanie ptyt dachowych zbrojonych w deskowaniu m3
d.2.8| 0107-08 | tradycyjnym - beton C30/37
27*6,3*0,2*1 m3 3,40
RAZEM 3,40
195 KNNR 2 Betonowanie belek podciggow i wiencéw zbrojonych w m3
d.2.8| 0107-06 | deskowaniu tradycyjnym - beton C30/37
024*0,25*(6,1*2+2,7)*3 m3 2,68
RAZEM 2,68
196 KNNR 2 | Zbrojenie konstrukcji monolitycznych pretami stalowymi t
d.2.8| 0104-04 | okragtymi zebrowanymio sr. do 14 mm
(180,0 * 3) / 1000 t 0,54
{wience} (poz.195 * 90,0 {kg/m3} ) / 1000 t 0,24
RAZEM 0,78
2.9/ 45313100-5 | Instalowanie wind
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197| KNR 7-33 | Dzwig osobowy 900 kg, liczba pasazeréw 12, predkos¢ kpl.
d.2.9] 0104-05 nominalna 0,4-0,62 m/s, naped hydrauliczny,
maszynownia prefabrykowana, drzwi kabinowe
ognioodporne w kl. EI30, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg) - zakup, dostawa oraz montaz z
podtgczeniem
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
198| KNR 7-33 | Proby po montazu, regulacja i odbiory dzwigow kpl.
d.2.9| 0108-05 | towarowych, towarowo-osobowych, osobowych do 1000
kg do 4 przystankéw i 1 m/s
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.10| 45261210-9 | Wykonywanie pokry¢ dachowych, obrébki blacharskie, rynny i rury spustowe
199 KNNR2 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.2.10| 0507-01 - papa modyfikowana SBS podktadowa
poz.200 A * 1,1 m2 26,73
RAZEM 26,73
200{ KNR 9-23 [ Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - przyklejenie | m2
d.2.10| 0201-03 | ptytizolacyjnych - styropian gr. 20 cm lambda 0,031 W/mK
2,7*9,0 m2 24,30
A (Suma czesciowa) m2| -
24,30
{dodatek na spadki} poz.200 A * 0,5 m2 12,15
B (Suma czesciowa) m2|
12,15
RAZEM 36,45
201] KNR 9-23 | Klin styropianowy 10x10 laminowany papg (izokliny) m
d.2.10| 0202-07
{na styku $cian} 9,0 m 9,00
RAZEM 9,00
202| NNRNKB [ Przybicie ptyty OSB gr. 22 mm, impregnowanej, o szer.do | m
d.2.10{ 202 0421-02 | 80 cm
2,7 m 2,70
RAZEM 2,70
203 KNNR 2 | Pokrycie dachow papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - | m2
d.2.10| 0507-02 | papa modyfikowana SBS podkiadowa
poz.200 A * 1,1 m2 26,73
RAZEM 26,73
204] KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.2.10| 0507-01 - papa modyfikowana SBS nawierzchniowa
poz.203 m2 26,73
RAZEM 26,73
205| KNR 4-03 | Kominki wentylacyjne z tworzywa sztucznego do szt.
d.2.10| 0702-07 | odprowadzania pary wodnej w pokryciach z pap
termozgrzewalnych
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
206| KNNR 2 | Obrdbki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.2.10| 0504-02 | szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm, gr. 0,7 mm
(9,0*2+2,7%2)*0,6 m2 14,04
RAZEM 14,04
207 KNNR 2 [ Rynny dachowe potokragte stalowe powlekane fi 150 (z m
d.2.10| 0505-05 | kosztem zaslepek, naroznikdw, uchwytow, lejow,
systemowych siatek zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniami, itp.)
2,7 m 2,70
RAZEM 2,70
208 KNNR 2 | Rury spustowe okragte stalowe powlekane fi 120 (z m
d.2.10| 0505-07 | kosztem obejm, fgcznikéw, kolan, filtrow, itp.)
11,0 m 11,00
RAZEM 11,00
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209 KNNR4 [ Osadnik deszczowy rynnowy do rury spustowe;j fi 120, z kpl.
d.2.10| 0218-01 kratka, z sitkiem i kolanem kanalizacyjnym
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.11| 45432100-5 | Kladzenie i wyktadanie podtég
210 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy | m2
d.2.11| 0601-03 na lepiku na gorgco jednowarstwowe
{posadzka na gruncie} 2,5 * 6,3 m2 15,75
A (Obliczenie pomocnicze) m2 ========
15,75
{posadzka na stropie} 2,5 * 6,3 m2 15,75
B (Obliczenie pomocnicze) m2 ========
15,75
poz.210 A m2 15,75
RAZEM 15,75
211 KNR AT-40 | Utozenie folii ochronnej PE przeciwwilgociowe;j m2
d.2.11| 0420-01
poz.210 A + poz.210 B * 2 m2 47,25
RAZEM 47,25
212| KNR AT-40 | Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej | m2
d.2.11] 0420-02 | warstwie - styropian posadzkowy EPS150 gr. 20 cm
lambda 0,031 W/mK
poz.210 A m2 15,75
RAZEM 15,75
213| KNR AT-40 | Utozenie ptyt termoizolacyjnych izolacji poziomej w jednej | m2
d.2.11| 0420-02 | warstwie - styropian posadzkowy EPS gr. 10 cm lambda
0,031 W/mK
poz.210 B * 2 m2 31,50
RAZEM 31,50
214 KNR AT-40 | Utozenie folii ochronnej PE przeciwwilgociowej m2
d.2.11| 0420-01
poz.210 A + poz.210 B * 2 m2 47,25
RAZEM 47,25
215 KNNR 2 [ Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.2.11| 1202-01 posadzki zatarte na ostro, gr. 20 mm
poz.210 A + poz.210 B * 2 m2 47,25
RAZEM 47,25
216 KNNR 2 [ Warstwy wyrdwnawcze z zaprawy cementowej pod m2
d.2.11| 1202-03 | posadzki - zmiana grubosci o 10 mm
Krotnos¢ = 6
poz.215 m2 47,25
RAZEM 47,25
217| KNR 13-12 | Zbrojenie posadzek siatkg stalowg 10x10 cm fi 3,0 mm m2
d.2.11| 1002-01
poz.215* 2 m2 94,50
RAZEM 94,50
218 KNNR 2 | Samopoziomujgcy podkiad podtogowy gr. 20,0 mm m2
d.2.11| 1207-01 wylewany pod posadzki z kamieni sztucznych
poz.220 m2 38,94
RAZEM 38,94
219 KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe uktadane na klej - przygotowanie m2
d.2.11| 1118-01 podtoza
poz.220 m2 38,94
RAZEM 38,94
220| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe uktadane na klej metodg kombinowang | m2
d.2.11| 1118-09 | - plytki gresowe antyposlizgowe 60x60 cm (specyfikacja
zgodnie z dokumentacja)
22*59*3 m2 38,94
RAZEM 38,94
221| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z ptytek - cokolik 10 cm uktadane na klej [ m
d.2.11| 1120-03
20*6+1,0*9+45*2+15*4 m 36,00
RAZEM 36,00
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2.12| 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
- SCIANY
2.12.| 45442100-8 | Roboty malarskie
1
222] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podiozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.12| 202 1134-02 | pionowe (Sciany i stupy)
1
poz.223 m2 288,28
RAZEM 288,28
223 KNNR 2 | Malowanie tynkow wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg | m2
d.2.12| 1401-05 | dwukrotne - farba lateksowa (specyfikacja zgodnie z
A dokumentacjg)
poz.224 m2 306,28
{glazura} - poz.227 m2 -18,00
RAZEM 288,28
2.12.| 45410000-4 | Tynkowanie
2
224] KNNR 2 | Tynki zwykle wewnetrzne lll kategorii $cian i stupdw m2
d.2.12| 0801-03
2 UWAGA: Prace tynkarskie dotyczace elewacji ujeto w
osobnym dziale
{pomieszczenia} (6,0 *2+2,2*2)*4,2+(6,0*2+22*4)| m2 189,52
*26+(6,0*2+22%4)*3,2
A (Suma czesciowa) m2| -
189,52
{szyb} (2,2*2+2,0*2)* 13,9 m2 116,76
B (Suma czesciowa) m2| e
116,76
RAZEM 306,28
225 KNR 2-02 | Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.2.12| 2009-02 | szpachlowego wykonywane recznie na Scianach na
2 podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
poz.224 A m2 189,52
{glazura} - poz.227 m2 -18,00
RAZEM 171,52
2.12.| 45432210-9 | Wyktadanie $cian
3
226| KNR K-04 | Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie - masa m2
d.2.12| 0602-02 | uszczelniajgca jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa,
3 paroprzepuszczalna
poz.227 m2 18,00
RAZEM 18,00
227 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami na zaprawie klejowe;j - plytka m2
d.2.12| 0805-02 | gresowa scienna (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
3
45*2,0%2 m2 18,00
RAZEM 18,00
2.13| 45400000-1 | Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
- SUFITY
2.13.| 45442100-8 | Roboty malarskie
1
228 NNRNKB [ (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami - powierzchnie m2
d.2.13|{ 202 1134-01 | poziome (sufity)
B
poz.229 m2 34,36
RAZEM 34,36
229 KNNR 2 [ Malowanie tynkéw wewnetrznych gtadkich farbg lateksowg | m2
d.2.13| 1401-05 | dwukrotne - farba lateksowa (specyfikacja zgodnie z
A dokumentacja)
poz.231 m2 34,36
RAZEM 34,36
2.13.| 45410000-4 | Tynkowanie
2
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230 KNNR 2 [ Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciggdéw | m2
d.2.13| 0801-04
2
25*6,3*3 m2 47,25
RAZEM 47,25
231 KNR 2-02 | Gtadzie jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu m2
d.2.13| 2009-04 | szpachlowego wykonywane recznie na stropach na
2 podtozu z tynku
Krotnos¢ = 2
poz.230 m2 47,25
{sufity podwieszane} - poz.232 m2 -12,89
RAZEM 34,36
2.13.| 45421146-9 | Instalowanie sufitdw podwieszanych
3
232| KNR AT-43 | Sufit podwieszany kasetonowy z wypetnieniem plytami m2
d.2.13| 0212-02 | sufitowymi 60x60x1 cm, kl. reakcji na ogien A2,
3 pochtanianie dzwieku 0,1, izolacyjnos$¢ akustyczna
wzdituzna 39 dB, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg); konstrukcja rusztu czesciowo niewidoczna
{pom. 1/1} 12,89 m2 12,89
RAZEM 12,89
2.14| 45421132-8 | Instalowanie okien, parapetow, rolet
233 KNNR 7 | Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 w kl. EI60, | m2
d.2.14| 0503-06 dwudzielne, antywtamaniowe, Umax=0,9 W/m2K, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) - zakup, dostawa i
montaz
{013}1,6*3,3*2 m2 10,56
RAZEM 10,56
234 KNNR 7 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2, Umax=0,9 | m2
d.2.14| 0503-06 | W/m2K, szyba bezpieczna (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg) - zakup, dostawa i montaz
{010}1,75*2,5* 2 m2 8,75
{014}1,6*25*4 m2 16,00
{016} 1,5*2,3* 1 m2 3,45
RAZEM 28,20
235 KNNR7 Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 w kl. EI60, | m2
d.2.14| 0503-06 | szyba bezpieczna, antywtamaniowe (specyfikacja zgodnie
z dokumentacjg) - zakup, dostawa i montaz
{015} 1,5*2,3* 1 m2 3,45
RAZEM 3,45
236 NNRNKB | (z.ll) Obsadzenie prefabrykowanych parapetow m
d.2.14| 202 0161-01 | zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekane;j,
z profilem bocznym
(1,75*2+16*6+1,5*2)* 1,1 m 17,71
RAZEM 17,71
237 NNRNKB | (z.ll) Obsadzenie prefabrykowanych parapetow m
d.2.14| 202 0161-01 | wewnetrznych z konglomeratu gr. 3 cm (specyfikacja
zgodnie z dokumentacjg)
(1,75*2+16*6+1,5*2)* 1,1 m 17,71
RAZEM 17,71
238 KNR AT-40 | Wklejanie tasmy paroprzepuszalnej zewnetrznej m
d.2.14| 0418-01 uszczelniajgcej do okien
analogia
[(1,75*2+25*2)*2+(1,6"2+3,3*2)*2+(1,6*2+ m 76,34
25*2)*4]* 1,1
RAZEM 76,34
239 KNR AT-40 | Wklejanie tasmy paroszczelnej wewnetrznej m
d.2.14| 0418-01 uszczelniajgcej do okien
analogia
poz.238 m 76,34
RAZEM 76,34
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240| KNR 19-01 | Roleta wewnetrzna zaciemniajgca w kasecie aluminiowej | kpl.
d.2.14| 1025-34 wraz z prowadnicami na okno o powierzchni do 4,5 m2,
sterowana recznie, kompletna (specyfikacja zgodnie z
dokumentacja, do akceptacji przez Zamawiajgcego)
R=2
{014} 2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2.15|45421131-1 | Instalowanie drzwi
2411 KNNR 7 Drzwi aluminiowe wejsciowe dwuskrzydtowe, m2
d.2.15| 0503-08 | napowietrzajgce, szklone szktem bezpiecznym, Umax=1,3
WI/m2K, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) -
zakup, dostawa i montaz
{Dz1}1,7*2,1*1 m2 3,57
RAZEM 3,57
242 KNNR 7 | Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe, drzwi automatyczne m2
d.2.15| 0503-08 przy napowietrzaniu klatki, szklone, itd. (specyfikacja
zgodnie z dokumentacjg) - zakup, dostawa i montaz
{Dk2}1,7*2,1*1 m2 3,57
RAZEM 3,57
243] KNNR 7 | Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe, szklone szkliem m2
d.2.15| 0503-08 bezpiecznym, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) -
zakup, dostawa i montaz
{D1A}1,0*2,1*2 m2 4,20
RAZEM 4,20
2.16| 45443000-4 | Roboty elewacyjne, dylatacja
244 KNR 0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza | m2
d.2.16| 2608-05
50,0 m2 50,00
RAZEM 50,00
245 KNNR5 | Puszka do docieplen z ptytg montazowa do instalowania kpl.
d.2.16| 0303-09 urzadzen elektrycznych (m.in. zewnetrzne oprawy
oswietleniowe, czujniki ruchu, gniazda, kamery, itp.) na
docieplanych elewacjach o grubosci warstwy ocieplajace;j
50-300 mm
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
246| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy startowej do styropianu szer. 15 cm m
d.2.16| 2612-09
(89+27*2)*1,1 m 15,73
RAZEM 15,73
247 KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych do Scian - styropian gr. m2
d.2.16| 2612-01 15 cm fasadowy lambda 0,031 W/mK
{ptd-wsch} 2,7 *11,4-(1,6*2,1*1+1,75*2,5* 2) m2 18,67
{ptn-zach} 2,7 * 11,4 m2 30,78
{ptn-wsch}8,9*11,4-(1,6*25*4+1,6*3,3*2) m2 74,90
RAZEM 124,35
248| KNR 0-23 | Przyklejenie plyt styropianowych do osciezy - styropian gr. | m2
d.2.16| 2612-02 5 cm fasadowy lambda 0,031 W/mK
{okna}[(1,6 +3,3*2)*2+(1,75+2,5*2)*2+(1,6+25 | m2 16,89
*2)*4]1*0,3
{drzwi} [(1,6 +3,3*2)* 1] * 0,3 m2 2,46
RAZEM 19,35
249 KNR 0-23 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca tgcznikow | szt.
d.2.16] 2612-04 | metalowych do Scian - kotki do styropianu z metalowym
trzpieniem
poz.247 * 8 szt. 995
RAZEM 995
250[ KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na scianach m2
d.2.16| 2612-06
poz.247 m2 124,35
RAZEM 124,35
251] KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na osciezach m2
d.2.16| 2612-07
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poz.248 m2 19,35
RAZEM 19,35
252 KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem metalowym m
d.2.16] 2613-08
{naroza budynku} 11,4 * 2 m 22,80
{oscieza okienne} (1,6 *2+3,3*2)*2+(1,75*2+25* m 69,40
2)*2+(1,6*2+25*2)*4
{oscieza drzwiowe} (1,6 + 3,3* 2) * 1 m 8,20
RAZEM 100,40
253| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany m2
d.2.16| 0503-01 recznie; warstwa posrednia na scianach
poz.247 m2 124,35
RAZEM 124,35
254 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy wykonany m2
d.2.16] 0503-02 recznie; warstwa posrednia na osciezach
poz.248 m2 19,35
RAZEM 19,35
255| KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy (barwiony w | m2
d.2.16] 0503-03 | masie) wykonany recznie na scianach
poz.247 m2 124,35
RAZEM 124,35
256 KNR AT-31 | Tynk elewacyjny cienkowarstwowy silikonowy (barwiony w | m2
d.2.16] 0503-04 | masie) wykonany recznie na osciezach
poz.248 m2 19,35
RAZEM 19,35
257] KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie; m2
d.2.16| 0505-01 warstwa posrednia na $cianach
poz.258 m2 25,74
RAZEM 25,74
258 KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na m2
d.2.16] 0505-03 | $cianach
(89+2,7*2)*1,8 m2 25,74
RAZEM 25,74
259| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig (ze zdjeciem po m2
d.2.16| 0104-02 | wykonaniu prac)
{okna} (1,6 *3,3*2+1,75*25*2+1,6*25*4)*1,1*2| m2 77,68
{drzwi} (1,6 *3,3* 1) *1,1*2 m2 11,62
RAZEM 89,30
260[ KNR 2-02 | Dylatacja szer. 2 cm z wetny mineralnej m2
d.2.16| 0613-06
analogia
16,5* 8,7 m2 143,55
RAZEM 143,55
261| KNR 0-33 | Wykonanie dylatacji przez montaz profilu dylatacyjnego z m
d.2.16] 0123-03 siatkg do scian
16,5* 2 m 33,00
RAZEM 33,00
2.17|45262100-2 | Roboty przy wznoszeniu rusztowan
262 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.17| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m, z ostong siatkowa, o
analogia |wys.do11m
(89+2,7*2+0,8*4)*11,0 m2 192,50
RAZEM 192,50
3| 45453000-7 | Roboty remontowe i renowacyjne
- MODERNIZACJA ENERGETYCZNA
3.1| 45320000-6 | Roboty izolacyjne
- DOCIEPLENIE FUNDAMENTOW
263| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig (ze zdjeciem po m2
d.3.1] 0104-02 | wykonaniu prac)

-29-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745




Przedmiar

*1+(085*2+0,85%2)*27+(1,05*2+1,15*2)*2 +
(1,2*4)*1

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
{okna} (0,5*0,8*6+0,8*0,8*1+0,85*0,85*27+1,05| m2 29,04
*1,15*2+1,2%1,2*1)* 1,1
{drzwi} (1,2*2,1*2) * 1,1 m2 5,54

RAZEM 34,58
264) KNNR1 Wykopy przy odkrywaniu istniejgcych fundamentow (wraz | m3
d.3.1| 0310-01 z kosztem zabezpieczenia wykopu przed zalaniem i/lub
osunieciem)
(46,8*2+14,1*2)*1,5*2,0*0,2 m3 73,08
RAZEM 73,08
265 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3

d.3.1] 0217-05 | podsiebiernymi 0.40 m3 na odkfad w gruncie kat. I-Il (wraz
z kosztem zabezpieczenia wykopu przed zalaniem i/lub
osunieciem)

(46,8*2+14,1*2)*15*2,0*0,8 m3 292,32
RAZEM 292,32
266| KNR 9-23 | Reczne oczyszczenie podioza pod izolacje bitumiczng - m2

d.3.1] 0101-02 | powierzchnie porowate
poz.271 + poz.272 m2 460,32

RAZEM 460,32
267| KNR AT-40 | Skucie zmurszatego tynku m2

d.3.1] 0104-01
poz.271* 0,6 m2 251,89

RAZEM 251,89
268 KNR-W 2-02 | Wykonanie rapowki recznie na $cianach m2

d.3.1] 0812-01

poz.267 m2 251,89
RAZEM 251,89
269| KNR AT-38 | Jednokrotne gruntowanie podtoza - reczne - emulsja m2

d.3.1] 0101-04 | bitumiczna do gruntowania
poz.271 + poz.272 m2 460,32

RAZEM 460,32
270[ KNR 9-23 [ Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - izolacja m2

d.3.1] 0201-02 | bitumiczna z wypetniaczem polistyrenowym,
uszczelniajgca dwuwarstwowa - 2x1 mm
poz.271 + poz.272 m2 460,32

RAZEM 460,32
271 KNR 9-23 [ Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - przyklejenie | m2

d.3.1| 0201-03 | piytizolacyjnych - ptyty styropianowe XPS gr. 15 cm
lambda 0,035 W/mK
(46,8*2+141*2)*35-(1,2*21*2+1,2*1,2*1) m2 419,82

RAZEM 419,82
272| KNR 9-23 [ Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - przyklejenie | m2

d.3.1] 0201-03 | plytizolacyjnych - ptyty styropianowe XPS gr. 3 cm lambda
0,035 W/mK - docieplenie osciezy
{okna} ((0,5*2+0,8*2)*6+(0,8*2+0,8*2)*1+(0,85| m2 37,26
*2+0,85%2)*27+(1,06*2+1,15*2)*2+(1,2*4)* 1)

*0,3
{drzwi} (1,2+2,1*2)*2)* 0,3 m2 3,24
RAZEM 40,50
273| KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na scianach - siatka z wtokna m2

d.3.1] 2612-06 | szklanego zbrojgca 165 g/m2
poz.271 m2 419,82

RAZEM 419,82
274 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na oSciezach - siatka z witdkna | m2

d.3.1| 2612-07 | szklanego zbrojgca 165 g/m2

poz.272 m2 40,50
RAZEM 40,50
275 KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych - naroznik aluminiowy z m

d.3.1] 2612-08 | siatkg
{naroza} 3,5 * 11 m 38,50
{oscieza okienne} (0,5*2+0,8*2)*6+(0,8*2+0,8*2) | m 124,20
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{oscieza drzwiowe} (1,2 +2,1*2) * 2 m 10,80
RAZEM 173,50
276 KNR AT-38 | Dodatkowa warstwa siatki wtapiana podczas wykonywania | m2
d.3.1| 0504-01 warstwy zbrojonej na Scianach - siatka z widkna szklanego
zbrojgca 165 g/m2
poz.273 + poz.274 m2 460,32
RAZEM 460,32
277| KNNR-W 3 | Izolacje pionowe scian fundamentowych z folii kubetkowej | m2
d.3.1| 0207-01 bez gruntowania powierzchni
(46,8*2+14,1*2)*2,0 m2 243,60
RAZEM 243,60
278| KNR 0-33 | Wykonanie aluminiowe;j listwy dociskowej folii kubetkowej m
d.3.1] 0122-01 z zastosowaniem dedykowanych tgcznikow
analogia
46,8*2+14,1*2)*1,1 m 133,98
RAZEM 133,98
279] KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie; m2
d.3.1| 0505-01 warstwa posrednia na $cianach
poz.280 m2 224,94
RAZEM 224,94
280 KNR AT-31 | Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonany recznie na m2
d.3.1] 0505-03 | Scianach
(46,8*2+14,1*2)*1,8 m2 219,24
{wejscie od ptn-zach}3,5*1,7*0,5+ 1,6 * 1,7 m2 5,70
RAZEM 224,94
281 KNNR1 Zasypanie wykopow fundamentowych m3
d.3.1] 0214-01
poz.264 + poz.265 m3 365,40
RAZEM 365,40
3.2/ 45320000-6 | Roboty izolacyjne
- DOCIEPLENIE SCIAN NADZIEMIA WRAZ Z OSCIEZAMI, MONTAZ DASZKOW
282| KNR AT-38 | Zabezpieczenie okien i drzwi folig (ze zdjeciem po m2
d.3.2| 0104-02 | wykonaniu prac)
{okna} (0,9*1,65*95+0,55*1,2*5+15*23*1+57*| m2 197,11
23*2+15*145*1+0,9*1,65*2)*1,1
{drzwi} (1,2* 2,1 *1)* 1,1 m2 2,77
RAZEM 199,88
283 KNR 9-27 | Mechaniczne oczyszczenie i zmycie podtoza m2
d.3.2| 0101-05
poz.288 + poz.289 m2 1028,09
RAZEM 1 028,09
284| KNNR-W 3 | Odbicie odstajgcych i spekanych tynkow zewnetrznych m2
d.3.2| 0609-01 kat. Ill wraz z ich uzupetnieniem, z zaprawy cem.-wap.
poz.288 * 0,05 m2 42,96
RAZEM 42,96
285| KNR 0-17 | Sprawdzenie przyczepnosci zaprawy klejgcej do podtoza | m2
d.3.2| 2608-05
150,0 m2 150,00
RAZEM 150,00
286/ KNNR5 | Puszka do docieplen z ptytg montazowa do instalowania kpl.
d.3.2| 0303-09 | urzadzen elektrycznych (m.in. zewnetrzne oprawy
oswietleniowe, czujniki ruchu, gniazda, kamery, itp.) na
docieplanych elewacjach o grubosci warstwy ocieplajgce;j
50-300 mm
19 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
287| KNR 0-23 | Zamocowanie listwy startowej do styropianu szer. 15 cm m
d.3.2] 2612-09
46,8*2+14,1*2+13,0 m 134,80
RAZEM 134,80
288| KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych do $cian - styropian gr. m2
d.3.2] 2612-01 15 cm fasadowy, lambda do 0,031 W/mK
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{ptd-wsch} 13,6 * 7,0+ 5,7 * 4,7+ 25,0*11,0- (5,7 *2,3* | m2 312,86
2+0,9%1,65*39)

{ptn-zach} 25,0 * 11,0+ 5,7*54+13,6*7,9-(1,2*2,1* | m2 323,09
1+0,9*1,65*59)
{ptn-wsch} 4,0 * 11,0+ 1,5*4,0 m2 50,00
{ptd-zach} 12,8 * 11,7+ 1,5*5,0+9,7*2,0-(1,5*2,3* 1) | m2 173,21
RAZEM 859,16
289| KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych do osciezy - styropian gr. | m2

d.3.2| 2612-02 |5 cm fasadowy, lambda do 0,031 W/mK
{okna}[(0,9*2+1,65*2)*95+(0,55*2+1,2*2)*5+ m2 167,31
1,5*2+23*2)*1+(57*2+23*2)*2+(1,5*2+
1,45*2)*1+(0,9*2+1,65*2)*2]*0,3
{drzwi} [(1,2+2,1*2)*1]1* 0,3 m2 1,62

RAZEM 168,93
290| KNR 0-23 | Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca tgcznikow | szt.

d.3.2| 2612-04 | metalowych do Scian z cegly - kotki do styropianu z
metalowym trzpieniem
poz.288 * 8 szt. 6 873

RAZEM 6873
291 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na Scianach - siatka z witokna m2

d.3.2| 2612-06 | szklanego zbrojgca 165 g/m2

poz.288 m2 859,16
RAZEM 859,16
292| KNR 0-23 [ Przyklejenie warstwy siatki na osciezach - siatka z wtdkna | m2

d.3.2| 2612-07 | szklanego zbrojgca 165 g/m2
poz.289 m2 168,93

RAZEM 168,93
293| KNR 0-23 | Ochrona naroznikow wypuktych kgtownikiem ochronnym m

d.3.2| 2613-08 | aluminiowym z siatka
{naroza budynku} 11,04 +7,0 * 4 m 72,00
{oscieza okienne} (0,9 *2+1,65*2)*95+(0,55*2+1,2 | m 557,70
*2)*5+(1,5*2+23*2)*1+(5,7*2+23*2)*2+
1,5*2+1,45*2)*1+(09*2+1,65*2)*2
{oscieza drzwiowe} (1,2 +2,1*2) * 1 m 5,40

RAZEM 635,10
294| KNR 9-27 | Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na m2

d.3.2| 0303-01 Scianach, z gruntowaniem, tynk barwiony w masie
poz.288 m2 859,16

RAZEM 859,16
295 KNR 9-27 | Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na m2

d.3.2] 0303-05 osciezach o szerokosci ponad 15 cm, z gruntowaniem,
tynk barwiony w masie
poz.289 m2 168,93

RAZEM 168,93
296| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 mii m2

d.3.2| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m, z ostong siatkowa, o

analogia |[wys.do11m
(25,0*2+13,0+0,8*6)* 11,0+ (13,5+10,0+0,8*4)* | m2 1141,20
80+(45+195+15+0,8*6)*6,0
RAZEM 1141,20
297 KNNRS5 [ Daszek szklany systemowy prosty o wym. 180x150 cm, kpl.
d.3.2] 1101-11 szkito bezpieczne bezbarwne, okucia ze stali nierdzewnej,
z systemowymi akcesoriami montazowymi, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
R=6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
298| KNNR5 | Daszek nad osprzet instalacji fotowoltaicznej / falownik, o | kpl.

d.3.2] 1101-11 wym. 105x40 cm, profil aluminiowy, wypetnienie z
poliweglanu komorowego , z systemowymi akcesoriami
montazowymi
R=2
1 kpl. 1,00

RAZEM 1,00
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3.3[45262690-4 | Remont starych budynkéw
- DOCIEPLENIE DACHU, NADBUDOWA KOMINOW | ATTYK, WYMIANA OBROBEK
BLACHARSKICH
299| KNR-W 4-01 | Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sig¢ do uzytku m
d.3.3| 0545-04
44,7*2+19,0 m 108,40
RAZEM 108,40
300/ KNR-W 4-01 | Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajacej sie do m
d.3.3| 0545-06 | uzytku
50*2+11,0*5+6,0*2+3,0*1 m 80,00
RAZEM 80,00
301/ KNR-W 4-01| Rozebranie obrobek muréw ogniowych, okapow, kotnierzy,| m2
d.3.3| 0545-08 gzymsow, komindw, okapdw, itp. z blachy nie nadajacej
sie do uzytku
{attyki} (9,9 *2 + 13,3+ 12,9 * 2) * 0,8 + {okapy, m2 163,24
krawedzie, kalenice} (44,7 *2 +19,0+ 4,5+ 5,7 + 23,8) *
0,6 + {na styku scian} (13,5+ 10,0 + 13,0+ 2,5+ 19,0) *
0,4 + {kominy} 1,0*0,5*13* 1,15
RAZEM 163,24
302| KNR-W 4-02 | Demontaz przewodow wentylacyjnych z blachy stalowejo | m
d.3.3| 40201-01 | obwodzie do 1000 mm, wraz z towarzyszgcymi
analogia | akcesoriami montazowymi
{komin zewnetrzny} 6,0 m 6,00
RAZEM 6,00
303| KNR-W 4-01 | Rozbiorka betonowych czapek kominowych m3
d.3.3] 0212-01
(1,0*0,5*13) * 0,05 m3 0,33
RAZEM 0,33
304/ KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na m2
d.3.3| 0509-03 | zaktad
z.0.3.1.
poz.319 A m2 604,54
RAZEM 604,54
305/ KNR-W 4-01| Wywiezienie zmieszanych materiatéw, odpadow z m3
d.3.3| 0109-11 rozbidrek samochodami samowytadowczymi na miejsce
przyjecia (Wykonawca ustali we wtasnym zakresie), z
kosztem optaty za sktadowanie / utylizacje
poz.303 + poz.304 * 0,005*2* 1,6 m3 10,00
RAZEM 10,00
306| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.3.3] 1107-01 zatadunkiem i wytadunkiem recznym na miejsce przyjecia
1107-04 | (Wykonawca ustali we wiasnym zakresie)
1,0 t 1,00
RAZEM 1,00
307 KNNR2 | Warstwy spadkowe z zaprawy cementowej zatarte na m2
d.3.3] 1202-02 | gtadko, gr. 20 mm
analogia
{dach nad salg obstugi - szlichta} 12,9 * 9,7 m2 125,13
{dach nad czescig parterowg - szlichta} 19,4 *4,5+ 10,0 * | m2 144,30
5,7
RAZEM 269,43
308 KNNR 2 | Warstwy spadkowe z zaprawy cementowej - zmiana m2
d.3.3| 1202-03 | gruboscio 10 mm
analogia | Krotnos¢ =4
poz.307 * 0,5 m2 134,72
RAZEM 134,72
309 KNR 4-01 | Sprawdzenie przewodow kominowych wraz z protokotem m
d.3.3] 0310-05
13,0 * 65 m 845,00
RAZEM 845,00
310| KNR 4-01 | Odgruzowanie przewodow kominowych m
d.3.3] 0310-06
poz.309 * 0,2 m 169,00
RAZEM 169,00
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311 KNR 4-01 | Nadmurowanie kominow z cegiet o objetosci w jednym m3
d.3.3] 0310-01 miejscu do 0.5 m3
1,0*05*0,3*13 m3 1,95
RAZEM 1,95
312| KNR-W 4-01 | Nadmurowanie, uzupetnienie $cian lub zamurowanie m3
d.3.3| 0304-02 otworéw w Scianach na zaprawie cementowo-wapiennej
bloczkami z betonu komérkowego
{nadmurowanie attyk} (9,9 + 12,9*2)* 0,38 * 0,3 + (13,3 + | m3 5,74
9,9)%0,24*0,3
RAZEM 5,74
313| KNR 19-01 | Betonowanie czapek kominowych i innych drobnych szt.
d.3.3] 0203-18 | elementow
13 szt. 13,00
RAZEM 13,00
314] KNNRS5 | Kratki wentylacyjne kominowe szt.
d.3.3] 0302-01
13*5*2 szt. 130,00
RAZEM 130,00
315| KNR-W 4-01 | Wykonanie (uzupetnienie) tynkdw zwyktych cem.-wap. kat. | m2
d.3.3] 0735-01 Il na kominach, attykach, itp.
analogia
{attyki}9,9*0,3*2*2*1,15+13,3*0,3*2* 1,15+ 12,9 | m2 40,64
*0,3*2*2*1,15
{kominy} (1,0*2+0,5*2)*0,5* 13 m2 19,50
RAZEM 60,14
316/ KNR AT-40 | Oczyszczenie i zmycie podioza m2
d.3.3] 0106-02
poz.319 A + poz.320 m2 656,79
RAZEM 656,79
317| KNR AT-38 | Jednokrotne gruntowanie podfoza - reczne - emulsja m2
d.3.3| 0101-04 | bitumiczna do gruntowania
poz.319 A m2 604,54
RAZEM 604,54
318/ KNNR 2 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.3.3] 0507-01 - papa modyfikowana SBS podktadowa
poz.319 A m2 604,54
RAZEM 604,54
319 KNR 9-23 | Uszczelnienie bitumiczne przeciwwilgociowe - przyklejenie | m2
d.3.3| 0201-03 | piytizolacyjnych - styropian EPS200 gr. 20 cm lambda
0,031 W/mK
239%6,5*2+19,3* (10,0 +4,5)* 1,05 m2 604,54
A (Suma czesciowa) m2|
604,54
{dodatek na spadki} poz.319 A * 0,2 m2 120,91
B (Suma czesciowa) m2|
120,91
RAZEM 725,45
320| KNR 0-23 | Przyklejenie plyt styropianowych do $cian - styropian gr. m2
d.3.3] 2612-01 15 cm fasadowy, lambda do 0,031 W/mK
{attyki}9,9*1,0*2+13,3*0,5+12,9*1,0* 2 m2 52,25
RAZEM 52,25
321 KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt styropianowych do attyk (od gory) - m2
d.3.3| 2612-02 | styropian gr. 10 cm fasadowy, lambda do 0,031 W/mK
analogia
{attyki - od gory} (9,9 + 12,9 *2) * (0,38 + 0,15 2) + (13,3 | m2 36,80
+9,9)*(0,24 +0,15* 2)
RAZEM 36,80
322| KNR 9-23 | Klin styropianowy 10x10 laminowany papg (izokliny) m
d.3.3] 0202-07
{attyki}9,9*2 + 13,3 + 12,9 * 2 + {kominy} 3,0 * 13 + {na m 155,90
styku $cian} 13,5+ 10,0 + 13,0+ 2,5+ 19,0
RAZEM 155,90
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323 NNRNKB | Przybicie ptyty OSB gr. 22 mm, impregnowanej, o szer.do | m
d.3.3|202 0421-02 | 80 cm
{attyki} 9,9*2+135+12,9* 2 m 59,10
{pozostate} 44,7 * 2 + 19,0 m 108,40
RAZEM 167,50
324] KNNR 2 Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng dwuwarstwowe - | m2
d.3.3] 0507-02 papa modyfikowana SBS podktadowa
poz.319 A m2 604,54
RAZEM 604,54
325 KNNR 2 | Pokrycie dachéw papa termozgrzewalng jednowarstwowe | m2
d.3.3] 0507-01 - papa modyfikowana SBS nawierzchniowa
poz.324 m2 604,54
RAZEM 604,54
326 KNR 4-03 | Kominki wentylacyjne z tworzywa sztucznego do szt.
d.3.3] 0702-07 odprowadzania pary wodnej w pokryciach z pap
termozgrzewalnych
31 szt. 31,00
RAZEM 31,00
327 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na attykach - siatka z widkna m2
d.3.3| 2612-07 | szklanego zbrojgca 165 g/m2
analogia
poz.320 m2 52,25
RAZEM 52,25
328 KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem ochronnym m
d.3.3| 2613-08 | aluminiowym z siatka
1,0*6 m 6,00
RAZEM 6,00
329| KNR 9-27 | Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na m2
d.3.3| 0303-05 | attykach, z gruntowaniem, tynk barwiony w masie
analogia
poz.320 m2 52,25
RAZEM 52,25
330 KNR 0-22 | Obrobki dachowe kominow, wtazow, attyk, itp. przy mb
d.3.3| 0529-06 | zastosowaniu papy termozgrzewalnej obw
odu
{attyki} 9,9* 2 + 13,3 + 12,9 * 2 + {kominy} 3,0 * 13 + {na mb 164,70
styku $cian} 13,5+ 10,0 + 13,0 + 2,5 + 19,0 + {klapy obw
oddymiajgce} 1,1 *4 * 2 odu
RAZEM 164,70
331 KNR 0-33 | Wykonanie listwy dociskowej aluminiowej do papy, z m
d.3.3| 0122-01 zastosowaniem dedykowanych tgcznikow
analogia
{kominy} (1,0*2+0,5*2)* 13 m 39,00
RAZEM 39,00
332 KNNR 2 | Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej przy m2
d.3.3] 0504-02 szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm, gr. 0,7 mm
poz.301 * 1,15 m2 187,73
RAZEM 187,73
333] KNNR 2 | Rynny dachowe potokragte stalowe powlekane fi 150 (z m
d.3.3| 0505-05 | kosztem zaslepek, naroznikow, uchwytow, lejow,
systemowych siatek zabezpieczajgcych przed
zanieczyszczeniami, itp.)
poz.299 m 108,40
RAZEM 108,40
334 KNNR 2 | Rury spustowe okragte stalowe powlekane fi 120 (z m
d.3.3] 0505-07 kosztem obejm, fgcznikdw, kolan, filtréw, itp.)
poz.300 m 80,00
RAZEM 80,00
335 KNR 4-02 | Wymiana i regulacja osadnika deszczowego rynnowego kpl.
d.3.3| 0216-03 | do rury spustowej fi 120, z kratka, z sitkiem i kolanem
kanalizacyjnym
10 kpl. 10,00
RAZEM 10,00
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336 KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej, m2
d.3.3] 0101-03 prostokatne, typ A/l o obwodzie do 1000 mm - udziat
ksztattek do 35 %
{komin zewnetrzny} 1,0 * 6,0 m2 6,00
RAZEM 6,00
337 KNR 0-23 | Przyklejenie ptyt z welny mineralnej gr. 5 cm na kominach | m2
d.3.3| 2613-01
analogia
{kominy} (1,0*2+0,5*2)*0,5* 13 m2 19,50
RAZEM 19,50
338 KNR 0-23 | Przyklejenie warstwy siatki na kominach m2
d.3.3| 2613-06
analogia
poz.337 m2 19,50
RAZEM 19,50
339 KNR 9-27 | Wykonanie tynku cienkowarstwowego silikonowego na m2
d.3.3| 0303-05 | kominach, z gruntowaniem, tynk barwiony w masie
analogia
poz.337 m2 19,50
RAZEM 19,50
3.4| 45421132-8 | Instalowanie okien
- WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ, PARAPETOW, MONTAZ BARIERKI ZEWN., ROLETY
340 KNNR 7 | Demontaz okien o powierzchni do 2 m2 m2
d.3.4| 0701-04
z.0.3.4.
poz.344 + poz.345 + p0z.346 + poz.347 + poz.348 + m2 207,68
poz.349 + poz.350 + poz.351 + poz.352 + poz.353 +
poz.354
RAZEM 207,68
341 KNNR 7 | Demontaz okien o powierzchni ponad 2 m2 m2
d.3.4| 0701-05
z.0.3.4.
poz.350 + poz.351 + poz.355 m2 31,85
RAZEM 31,85
342| KNR 19-01 | Wykucie z muru podokiennikow m
d.3.4| 0358-05
{zewnetrzne} ((0,9) * (88 + 7) + (0,55) * 5+ (5,7) *2+ (0,5) | m 151,69
*6+(0,8)*3+(0,85)*27+(1,05)*2+(1,2)*1+(0,75) *
2+(1,5)*1+(0,9)*(2+2)*1,1
{wewnetrzne} ((0,9) * (88 + 7) + (0,55) * 5+ (5,7) * 2 + m 151,69
(0,5)*6+(0,8)*3+(0,85)*27 +(1,05)*2+(1,2) * 1 +
(0,75)* 2+ (1,5)* 1+ (0,9) * (2 + 2)) * 1,1
RAZEM 303,38
343| KNR-W 4-01| Wywiezienie zmieszanych materiatéw, odpadow z m3
d.3.4| 0109-11 rozbidrek samochodami samowytadowczymi na miejsce
przyjecia (Wykonawca ustali we wlasnym zakresie), z
kosztem optaty za sktadowanie / utylizacje
88,0 m3 88,00
RAZEM 88,00
344 KNR 0-19 | Montaz okien z PCV z obrobka obsadzenia - okno PCV m2
d.3.4| 1023-05 | rozwierno-uchylne o pow. do 1,0 m2, Umax=0,9W/m2K,
szyba bezpieczna, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
{02}0,55*1,2*5 m2 3,30
RAZEM 3,30
345| KNR 0-19 | Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia - okno PCV m2
d.3.4| 1023-05 | uchylne o pow. do 1,0 m2, Umax=0,9W/m2K, szyba
bezpieczna, antywlamaniowe, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjq)
{05}0,5*0,8*6 m2 2,40
{06}0,8*0,8*3 m2 1,92
{07}0,85* 0,85 * 27 m2 19,51
RAZEM 23,83
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346
d.3.4

KNR 0-19
1023-06

Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia - okno PCV
rozwierno-uchylne o pow. do 1,5 m2, Umax=0,9W/m2K,
szyba bezpieczna, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacja)

m2

{0110,9* 1,65 * 88

m2

130,68

RAZEM

130,68

347
d.3.4

KNR 0-19
1023-06

Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia - okno PCV
rozwierno-uchylne o pow. do 1,5 m2, Umax=0,9W/m2K,
szyba bezpieczna, antywtamaniowe, itd. (specyfikacja
zgodnie z dokumentacja)

m2

{O1A}0,9*1,65*5

m2

7,43

RAZEM

7,43

348
d.3.4

KNR 0-19
1023-06

Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia - okno PCV
rozwierno-uchylne o pow. do 1,5 m2 w kl. EI30,
Umax=0,9W/m2K, szyba bezpieczna, antywtamaniowe,
itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)

m2

{O1A} 0,9 1,65 * 2

m2

2,97

RAZEM

2,97

349
d.3.4

KNR 0-19
1023-06

Montaz okien z PCV z obrobkg obsadzenia - okno PCV
uchylne o pow. do 1,5 m2, Umax=0,9W/m2K, szyba
bezpieczna, antywlamaniowe, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)

m2

{08} 1,05*1,15* 2

m2

2,42

RAZEM

2,42

350
d.3.4

KNR 0-19
1023-11

Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia - okno PCV
uchylne o pow. ponad 2,5 m2, Umax=0,9W/m2K, szyba
bezpieczna, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)

m2

{03y15%23* 1

m2

3,45

RAZEM

3,45

351
d.3.4

KNNR 7
0503-07

Witryna aluminiowa przeszklona, szkto bezpieczne, okna
czesciowo rozwierno-uchylne, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg) - zakup, dostawa i montaz

m2

(04157232

m2

26,22

RAZEM

26,22

352
d.3.4

KNNR 7
0503-05

Okna aluminiowe o powierzchni do 2.0 m2 w kl. EI30,
jednodzielne, rozwierne, Umax=0,9 W/m2K, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) - zakup, dostawa i
montaz

m2

{0121 0,9 1,65 2

m2

2,97

RAZEM

2,97

353
d.3.4

KNNR 7
0503-05

Okna aluminiowe o powierzchni do 2.0 m2 w kl. EI30,
jednodzielne, antywtamaniowe, Umax=0,9 W/m2K, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) - zakup, dostawa i
montaz

m2

{O12A}0,9*1,656* 2

m2

2,97

RAZEM

2,97

354
d.3.4

KNNR 7
0503-05

Okna aluminiowe o powierzchni do 2.0 m2 w kl. EI30,
jednodzielne, Umax=0,9 W/m2K, antywtamaniowe, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) - zakup, dostawa i
montaz

m2

{09y 1,2*1,2*1

m2

1,44

RAZEM

1,44

355
d.3.4

KNR 0-19
1023-11

Montaz okien z PCV z obrébkg obsadzenia - okno PCV
rozwierne, dwuskrzydtowe, o pow. do 2,5 m2,
Umax=0,9W/m2K, szyba bezpieczna, itd. (specyfikacja
zgodnie z dokumentacjg)

m2

{O11}1,5*1,45* 1

m2

2,18

RAZEM

2,18

356
d.3.4

NNRNKB
202 0161-01

(z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych parapetow
zewnetrznych z blachy stalowej ocynkowanej powlekanej,
z profilem bocznym

(0,9)* (88 +7) + (0,55) "5+ (5,7)* 2+ (0,5)* 6 + (0,8) * 3
+(0,85) * 27 + (1,05) * 2 + (1,2) * 1+ (0,75) * 2 + (1,5) * 1
+(0,9)* (2+2)* 1,1

151,69

RAZEM

151,69
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357 NNRNKB | (z.Il) Obsadzenie prefabrykowanych parapetow m
d.3.4/202 0161-01 | wewnetrznych z konglomeratu gr. 3 cm (specyfikacja
zgodnie z dokumentacjg)
((0,9)*(88+7)+(0,55)*5+(5,7)*2+(0,5)*6+(0,8) *3 | m 151,69
+(0,85)*27+(1,05)*2+(1,2)*1+(0,75) *2+(1,5) * 1
+(0,9)*(2+2)*1,1
RAZEM 151,69
358| KNR AT-40 | Wklejanie tasmy paroprzepuszalnej zewnetrznej m
d.3.4| 0418-01 uszczelniajgcej do okien
analogia
[(09*2+165*2)*(88+7)+(055*2+1,2*2)*5+ m 778,91
(1,5*2+23*2)*1+(5,7*2+23*2)*2+(0,5*2+0,8
*2)*6+(08*4)*3+(0,85*4)*27+(1,05*2+1,15*
2)*2+(1,2*4)*1+(0,75*2+1,65*2)*2+(1,5* 2+
1,45*2)*1+(09*2+1,65*2)*(2+2)]* 1,1
RAZEM 778,91
359| KNR AT-40 | Wklejanie tasmy paroszczelnej wewnetrznej m
d.3.4| 0418-01 uszczelniajgcej do okien
analogia
poz.358 m 778,91
RAZEM 778,91
360 KNR 2-02 | Balustrada zewnetrzna ze stali malowanej proszkowo m
d.3.4| 1209-01 (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
{okno O3} 1,6 *1,3*1 m 2,08
RAZEM 2,08
361| KNR 19-01 | Roleta wewnetrzna zaciemniajgca w kasecie aluminiowej | kpl.
d.3.4] 1025-34 wraz z prowadnicami na okno o powierzchni do 1,0 m2,
sterowana recznie, kompletna (specyfikacja zgodnie z
dokumentacja, do akceptacji przez Zamawiajgcego)
{02} 5 + {06} 3 + {O7} 4 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
362| KNR 19-01 | Roleta wewnetrzna zaciemniajgca w kasecie aluminiowej | kpl.
d.3.4( 1025-34 wraz z prowadnicami na okno o powierzchni do 1,5 m2,
sterowana recznie, kompletna (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg, do akceptacji przez Zamawiajgcego)
{01, 01A} 88 +7 kpl. 95,00
RAZEM 95,00
363| KNR 19-01 | Roleta wewnetrzna zaciemniajgca w kasecie aluminiowej | kpl.
d.3.4( 1025-34 wraz z prowadnicami na okno o powierzchni do 2,0 m2,
sterowana recznie, kompletna (specyfikacja zgodnie z
dokumentacja, do akceptacji przez Zamawiajgcego)
{03}1*2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
364| KNR 19-01 | Roleta wewnetrzna zaciemniajgca w kasecie aluminiowej | kpl.
d.3.4] 1025-34 wraz z prowadnicami na okno o powierzchni do 2,5 m2,
sterowana recznie, kompletna (specyfikacja zgodnie z
dokumentacja, do akceptacji przez Zamawiajgcego)
{04}2*6 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
365| KNR 19-01 | Roleta wewnetrzna zaciemniajgca w kasecie aluminiowej | kpl.
d.3.4( 1025-34 wraz z prowadnicami na okno o powierzchni do 4,5 m2,
sterowana recznie, kompletna (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg, do akceptacji przez Zamawiajgcego)
R=2
{010} 2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
3.5/ 45421131-1 | Instalowanie drzwi
- WYMIANA STOLARKI DRZWIOWEJ
366 KNNR 7 | Demontaz drzwi z wykuciem oscieznic m2
d.3.5| 0701-06
z.0.3.4.
poz.368 + poz.369 m2 8,19
RAZEM 8,19
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
367| KNR-W 4-01| Wywiezienie zmieszanych materiatéw, odpadow z m3
d.3.5| 0109-11 rozbidrek samochodami samowytadowczymi na miejsce
przyjecia (Wykonawca ustali we wlasnym zakresie), z
kosztem optaty za sktadowanie / utylizacje
3,5 m3 3,50
RAZEM 3,50
368 KNNR 7 Drzwi aluminiowe wejsciowe dwuskrzydiowe, Umax=1,3 m2
d.3.5| 0503-08 | W/m2K, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) -
zakup, dostawa i montaz
{Dz2}1,3*2,1*2 m2 5,46
RAZEM 5,46
369 KNNR 7 | Drzwi aluminiowe wejsciowe dwuskrzydiowe, m2
d.3.5( 0503-08 antywlamaniowe, przeszklone, Umax=1,3 W/m2K, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) - zakup, dostawa i
montaz
{Dz2A}1,3* 2,1 * 1 m2 2,73
RAZEM 2,73
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