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UWAGI DO ZESTAWIENIA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ:
1. Wszelkie elementy ruchome, a w szczególno ści elementy stolarki okiennej 
i drzwiowej należy zamawiać 
i wykonywać/montować na podstawie zweryfikowanych obmiarów 
rzeczywistych wykonanych na obiekcie;
2. Wszystkie okna zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła co najwyżej 
Umin=0,9 W/m2K;
3. Wszystkie okna zewnętrzne fasadowe o współczynniku przenikania ciepła 
dla zespołu szkło i rama aluminiowa co najwyżej U min=0,9 W/m2K;
4. Wszystkie drzwi mają być szklone za pomocą szkła bezpiecznego;
5. Wszystkie drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania ciepła: U min=1,3 
W/m2K;
6. Wszystkie drzwi i okna mają być szklone za pomocą szkła bezpiecznego-  
klejonego bądź hartowanego;
7. W oknach i drzwiach przeciwpożarowych zastosować szyby przynajmniej 
dwukomorowe. 
8. W przypadku potrzeby zasilania/ okablowania kont
aktronów Wykonawca jest zobowiązany zasilić tak by spełniły w 100% swoją 
funkcję.
9. W oknie 03 przewidzieć barierkę zewn. malowaną proszkowo do wys. 
130cm.
10. 01, 01A ustalić spo sób otwarcia okien przed zamówieniem ostatecznie z 
Inwestorem.

UWAGA:
1. "D1" Drzwi płytowe pełne o podwyższonej akustyce, futryny nakładane, jako drewniane 
(kolorystyka ostateczna do uzgodnienia z Inwestorem), 3 zawiasy wzmocnione MD F, 
2 uszczelki progowe automatyczne, uszczelka gumowa obwiedniowa w przyldze skrzydła 
i ościeżnicy zamek o najwyższej 3 klasie kategorii użytkowej .
2. D3, D4, D5 futryny nak ładane, jako drewniane, futryny nakładane, jako drewniane 
(kolorystyka ostateczna do uzgodnienia z Inwestorem), 3 zawiasy wzmocnione, MDF, drzwi z zamkiem.
UWAGA:
1. "F" i "J" płyta akustyczna, ścianka aluminiowa.
2. Oszklenie do połowy mleczne.
3. STOLARKA OKIENNA ZEWN ĘTRZNA I WEWNĘTRZNA BIAŁA, WEDŁUG WIZUALIZACJI
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