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Ł1 ława 90x40

UWAGA: RZĘDNĄ FUNDAMENTÓW    
PROJEKTOWANYCH DOSTOSOWAĆ DO 
FUNDAMENTÓW ISTNIEJĄCYCH.

W przypadku stwierdzenia, że poziom posadowienia istniejącego budynku 
znajduje się powyżej poziomu projektowanego posadowienia rozbudowanej 
części budynku i szachtu windowego należy wykonać podbicie istniejących 
fundamentów do głębokości projektowanego poziomu posadowienia. 
Dotyczy podbicia fundamentów w osi 10.  
Ostateczny poziom posadowienia projektowanych fundamentów ustalić 
dopiero po wykonaniu odkrywki isniejących fundamentów. 
Odkrywkę istniejących fundamentów należy wykonywać metodą odcinkową. 
Nie należy odkrywać fundamentu po całej długości.
Podczas prowadzenia wykopów oraz podczas wykonywaniu fundamentów 
należy monitorować stateczność istniejących ścian. Wykop pod fundamenty 
w pobliżu istniejących ścian należy wykonać ręcznie, ewentualnie przy 
użyciu drobnych elektronarzędzi nie powodujących nadmiernych drgań.
Należy zastosować ciężką izolację przeciwwodną szachtu windowego. Zalecenia 
przy wykonywaniu prac: 
- Prace planować i wykonywać kompleksowo - nie pozostawiać miejsc 
nieuszczelnionych w celu zabezpieczenia przedostawaniu się wody.
- Powłokę izolacyjną nanosić 30 cm nad poziomem terenu.
-Uszczelniać posuwając się od góry w dół i od punktów mniejszego wycieku do 
większego.
Rzut fundamentów analizować wraz z rysunkiem konstrukcyjnym KONSTR/08.
Dylatacje między istniejącymi fundamentami z fundamentami dobudowanej części 
należy wypełnić styropianem. 
Zakres projektu nie obejmował wykonania odkrywki istniejących 
fundamentów. Przed rozpoczęciem robót budowlanych należy 
przeprowadzić inwentaryzację.
Po wykonaniu odkrywki istniejących fundamentów należy doprojektować 
lub zmienić rozwiązania projektowe.  

11.

12.

13.

15.

RZUT FUNDAMENTÓW 
          skala 1:100

14.

16.
17.

18.

19.


