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Usunąć sufit podwieszany i wykonać tynk na suficie
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WYBURZENIE KLATKI SCHODOWEJ OD 
FUNDAMENTÓW DO OSTATNIEJ 

KONDYGNACJI

WYBURZENIE KLATKI 
SCHODOWEJ
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High Tech Home 
INVESTMENT Sp. z o.o.

Projektował:

ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 667-871-744
e-mail: biuro@hthi.pl
www.hthi.pl

Numer rysunku:

Funkcja: Imię i nazwisko: Nr upr. Podpis

Branża:
Skala:

INWESTOR:

Temat:

WYKONAWCA:

Skala:

AUTORZY OPRACOWANIA:

•

•

•

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH 
MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT 
DEMONTAŻOWYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT 
WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ 
DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO 
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 
ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ 
WEWNĘTRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIŻ PRZED 
ROZBUDOWĄ

Sprawdził:

Asystent: -------

 1 : 100

 1 : 100

KONSTR/02

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU

SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ
W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
UL. 1-GO MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE

DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW I POTRZEB
WYNIKAJĄCYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU

SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI
ENERGETYCZNEJ" WRAZ Z BUDOWĄ CZTERNASTU MIEJSC
POSTOJOWYCH  NA DZIAŁCE NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004

KAMIENNA, SKARŻYSKO-KAMIENNA GM.SKARŻYSKO-KAMIENNA
POW.SKARŻYSKI

KONSTRUKCJA

Rzut konstrukcyjny - piwnice

mgr inż. Paweł
Siewierski

mgr inż. Łukasz
Czerwik

KL-90/2001

Data opracowania projektu: lipiec 2024r.

Rzut konstrukcyjny - piwnice

SWK/0009/PWBKb/23

mgr inż.
Katarzyna Hajduk

UWAGA:
- wszystkie wskazane wymiary drzwi np. 90/205 oznaczają wymiar w świetle,
- Wykonawca zobowiązany jest dostosować otwór drzwiowy do stolarki
  drzwiowej zaakceptowanej wcześniej przez Inwestora,
- Drzwi otwierające się na korytarz wyposażyć w samozamykacze.

001_piwnica_IZBA_przebudowa - nadproża

UWAGA:
Wysokość nadproży dostosować do producenta montowanych drzwi.  Należy 
wszystkie nadproża stalowe zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej 
R60, np. farbą pęczniejącą lub obudować z płyt ognioochronnych.

-0,76-g.e. - rzędna góry elementu
-0,88-s.e. - rzędna spodu elementu

Nadproża zamontować na wysokości 2,12m. 
Wysokość nadproży dostosować do producenta montowanych drzwi.


