Rzut parteru
Skala: 1:100

LEGENDA:

v ] - jednostka wewnetrzna $cienna

- przewdd instalacji chtodniczej gazowy/cieczowy

[ce] - pion instalacji chtodniczej gazowy/cieczowy

Opis jednostki wewnetrznej:

2,02/1,37 [KW] - moc chtodnicza / moc grzewcza jednostki wew. [KW]

Opis przewodow:

29,52/215,88 - $rednica przewodd cieczowy / $rednica przewdd gazowy
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[ ° @ - pion kanalizacyjny dla klimatyzacji
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SOB - Sala Obstugi Bezposredniej 14 oséb AUTORZY OPRACOWANIA:
SEE - Dzia t Egzekucji Administracyjnej 6 0sob 27 0séh Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. Podpis
0sOl
SKI - Dzia t Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej 4 osoby
CIRF - Centrum Informatyki Resortu Finansow 2 osoby Projektowat: | mgr inz. Artur Gigielewicz | SWK/0119/PWOS/07
SWW - Dziat Wsparcia 1 osoba

UWAGA I PIETRO

SPV - Dziat Podatkéw Dochodowych i Podatkéw
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