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INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105
W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW I
POTRZEB WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE
URZEDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH
NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-
KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
- BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE

DANE INWESTYCIJI:

DZIALKA: NR EWID. 4/25
MIEJSCOWOSC: SKARZYSKO-KAMIENNA
OBREB: 0004 KAMIENNA
JEDNOSTKA 261001 1 SKARZYSKO-KAMIENNA
EWIDENCYJNA:
GMINA: SKARZYSKO-KAMIENNA
POWIAT: SKARZYSKI
WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE
KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria XII- budynek administracji publicznej
ZESPOL AUTORSKI:
Branza Funkcja Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia budowlane Data | Podpis
Projektant inz. Jozef Bataga KL-210/89

Elektryczna
Sprawdzajgcy | inz. Edmund Nowak KL-182/89

07.2024r.

Kielce, lipiec 2024r.
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EUDOWHITTHA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5GR-C3H-8UR *

Pan Jozef Bataga o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0009/01

adres zamieszkania Kajetandw nr 108, 26-050 Zagnansk

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenic go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoZone w formie elektronicznej jest rownowaine z aswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnaosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA
- |{OKREGOWA

J1 z B A
A INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Kielce, dn. 11 kwiecien 2024

Zaswiadczenie

Pan(i) Nowak Edmund
miejsce zamieszkania:
ul. Szkolna 39/103
25-604 Kielce
jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregow
o numerze ewidencyjnym S WK/IE/0456/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowie

¢j Izby Inzynieréw Budownictwa

dzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2024 do 31-10-2024.

Z up. Przel’o 1ic;‘&fgcego SOIB

Swietokrzyska Okregowa |zba Inzynierow Budownictwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 12401372111100001 2505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10-00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00

ﬂfgshﬁ'if'?'l‘-““ INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO

. Skibinskiego 13 :

25-819 Kielce 6 ul. Czestochowska 21/6 fggg&ggn

NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 ﬁséfgﬁome'ce biuro@hthi.pl 5
www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Temat:

Przebudowa i rozbudowa budynku uzyteczno$ci publicznej z przeznaczeniem na siedzibg
Urzedu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w ramach zadania:
,,Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w zakresie
dostosowania obiektu do aktualnych przepisow i potrzeb wynikajacych z przeznaczenia
obiektu na siedzibe¢ Urzgdu Skarbowego oraz poprawy jego efektywnosci energetycznej”
wraz z budowa czternastu miejsc postojowych na dzialce nr ewid. 4/25, obreb 0004
Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski

Adres inwestycji:

Dziatka nr ewid. 4/25, msc. Skarzysko-Kamienna, gmina Skarzysko-Kamienna, obreb 0004 Kamienna

Inwestor:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r
(Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pézn zm.) o$wiadczam, iz projekt techniczno-wykonawczy —
branza instalacje elektryczne
Przebudowa i rozbudowa budynku uzyteczno$ci publicznej z przeznaczeniem na siedzibe
Urzedu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w ramach zadania:
,,Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w zakresie
dostosowania obiektu do aktualnych przepisOw 1 potrzeb wynikajacych z przeznaczenia
obiektu na siedzibe¢ Urzgdu Skarbowego oraz poprawy jego efektywnosci energetycznej”
wraz z budowa czternastu miejsc postojowych na dzialce nr ewid. 4/25, obrgb 0004
Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i1 jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

Uczestnik
Branza Funkcja Uprawnienia budowlane Data Podpis
postepowania
Projektant inz. Jozef Balaga KL-210/89 07.2024r.
Elektryczna inz. Edmund
Sprawdzajacy KL-182/89 07.2024r.
Nowak

Kielce, lipiec 2024r.

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. 7BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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Spis zawartosci projektu

Czes¢ opisowa

Czes¢ graficzna

Cze$¢ graficzna

2. Spis rysunkow

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Nr E-01-
Nr E-02—
Nr E-03-
Nr E-04—
Nr E-05-
Nr E-06—
Nr E-07—
Nr E-08-
Nr E-09-
Nr E-10-
Nr E-11-
Nr E-12—
Nr E-12—
Nr E-13-
Nr E-14—
Nr E-15-
Nr E-16—
Nr E-17—
Nr E-18-
Nr E-19—
Nr E-20-
Nr E-21-
Nr E-22—
Nr E-23-
Nr E-23-

Rzut piwnicy. Instalacja o$wietleniowa

Rzut parteru. Instalacja o§wietleniowa

Rzut | pigtra. Instalacja o§wietleniowa

Rzut Il pietra a. Instalacja o§wietleniowa

Rzut piwnicy. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
Rzut parteru. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
Rzut | pietra. Instalacja o§wietlenia ewakuacyjnego
Rzut Il pigtra. Instalacja o$wietlenia ewakuacyjnego
Rzut piwnicy. Instalacja gniazd

Rzut parteru. Instalacja gniazd

Rzut | pi¢tra . Instalacja gniazd

Rzut Il pietra. Instalacja gniazd

Rzut II pigtra. Instalacja gniazd

Rzut dachu. Panele PV

Rzut dachu. Instalacja odgromowa

Schemat wylacznika PWP

Schemat tablicy TG

Schemat tablicy TB1

Schemat tablicy TB2

Schemat tablicy TB3

Schemat tablicy TB4

Schemat tablicy Rpoz

Schemat tablicy RK

Schemat tablicy TK1

Schemat tablicy TK2

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. SBIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13
25-819 Kielce

ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-647 Kielce biuro@hthi.pl

NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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Rys. Nr E-25— Schemat tablicy TK3
Rys. Nr E-26— Schemat tablicy TK4
Rys. Nr E-27— Schemat paneli PV1
Rys. Nr E-28— Schemat paneli PV2
Rys. Nr E-29— Schemat paneli PV3
Rys. Nr E-30— schemat o$wietlenia

Rys. Nr E-31- Trasa kabli zasilajacych i o§wietlenie parkingu

CZESC OPISOWA:

OPIS TECHNICZINY ..ottt bbb bbb s 10

1. NAZWA | ADRES INWESTYCIL. ..ot 10

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA. ..ot 10

3. PODSTAWA OPRACOWANIA ...ttt 10

4. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU. ..ottt 10

5. INSTALACJIE ELEKTRYCZNE. ...ttt 11
5.1. Zasilanie i przeciwpozarowy wytacznik pradu. ........cocoovviiiiiiiiiiies 11

5.2. Tablice DEZPIECZNIKOWE. .....c.ecviiiieiireee ettt ene s 12
5.3. Istalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. . 12
5.4, INSTAlACA GNIAZA. .....c.veveieieiiei e 14
5.5 INSLAIACIA WILZ. ...t 14
5.6 Instalacja kotlowni, detekcja Sazu. .........ccoovviiiiiiiiiiii 15
5.7 Zasilanie dZWIZU. .......ccciiiiiiiiiiieii s 15
5.8 Kompensacja MOCY DIEIME]. .....cooiiiiiiiii e 15
5.9. OChIONa PIZEPICCIOWA. ...vviieieieesirieiee st et nne e 16
5.10 Ewipotencjalizacja 1 potaczenia WyrOWNaWCZe. .........ccoovverrireeiieiiinieeiieiisee s 16

6. PANELE FOTOWOLTAICZNE. ..ottt s 16
6.1 INStAlAC]a PANEII. ....veieiie e 16

6.2 Instalacja potaczen WyrOWNawcCzyCh. .........ccooiiiiiiiiiiiiiieee e 18

7. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWAL. ..ottt 20
9. INSTALACJIA ODGROMOWAL. ..ottt 20
10. BEZPIECZENSTWO POZAROWE ...........coooviiiiiieieereeereseeeeeeseeeeessseess s, 21
T1.BILANS MOQCY . ittt b ettt bt e bt 22
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OPIS TECHNICZNY

1. NAZWA | ADRES INWESTYCJI.
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku uzyteczno$ci publicznej

z przeznaczeniem na siedzibe¢ Urzedu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku-
Kamiennej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105
w Skarzysku-Kamiennej w zakresie dostosowania obiektu do aktualnych przepiséw
1 potrzeb wynikajacych z przeznaczenia obiektu na siedzib¢ Urzedu Skarbowego oraz
poprawy jego efektywnosci energetyczne]” wraz z budowg czternastu miejsc
postojowych na dziatce nr ewid. 4/25, obr¢gb 0004 Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna,
pow. skarzyski.

Adres inwestycji:
Dziatka nr ewid. 4/25, msc. Skarzysko-Kamienna, gmina Skarzysko-Kamienna, obregb
0004 Kamienna

Inwestor:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
Przedmiotem opracowania jest projekt instalacji elektrycznej elektrycznych oraz
instalacji paneli fotowoltaicznych

3. PODSTAWA OPRACOWANIA.

— Norma PN-HD 60364 Norma wieloarkuszowa: Instalacje elektryczne w obiektach
budowlanych.

— Norma PN-EN- 12461-1. Swiatlo i o§wietlenie, o§wietlenie miejsc pracy,
cze$¢ 1: Miejsca pracy we wnetrzach.

— Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych

— Projekty branzowe.

— Aktualne przepisy i zarzadzenia.

— Standard infrastruktury sieciowej w Jednostkach Organizacyjnych Resortu
Finansow

— Standard obiektow przetwarzania danych w Jednostkach Organizacyjnych
Resortu Finansow

4. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU.

a) Oswietlenie podstawowe i awaryjne o§wietlenie ewakuacyjne

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. 1OBIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl

NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl
KRS: 0001031283
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b) Instalacja gniazd

c) Instalacja sitowa

d) Oswietlenie zewnetrzne
e) Instalacja WLZ

f) Glowny wytacznik pradu
g) Instalacja odgromowa

h) Instalacja paneli fotowoltaicznych

5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE.

5.1. Zasilanie i przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Istniejacy budynek zasilany jest kablem ze stacji transformatorowej 15/0,4kV MPK-S-
KO z rozdzielni nN. Kabel doprowadzony jest do ztacza kablowego w budynku i dalej do
rozdzielni gtownej w pomieszczeniu na parterze. Kabel zasilajacy jest wilasnoS$cig
uzytkownika. Licznik pomiaru energii znajduj wewnatrz budynku w pomieszczeniu
technicznym. Na zewnatrz budynku w poblizu wejscia w obudowie szczelnej (IP54)
bedzie Przeciwpozarowy Wytacznik Pradu (PWP). Bedzie to roztacznik 400V w zestawie
z typu CX2004. Obudowa PWP powinna by¢ w klasie szczelno$ci min. P54,
posadowiona na prefabrykowanym fundamencie. PWP powinien by¢ certyfikowany
zgodnie z ISO 9001:2015 oraz CNBOP wyposazony w wyzwalacz napigciowy
wzrostowy z cewka 230V. Cewka zasilana bedzie poprzez automatyczny przelacznik faz
— typu PF-431, z sygnalizacja 1 kontrolg cigglosci przewodow. PWP wytaczany bedzie
przyciskiem (PWP1) z czterema stykami zwiernym. Oraz sygnalizacja stanu wytacznika
PWP. Jeden styk zwierny bedzie stuzyt do uruchomienia wyzwalacza wzrostowego
napigciowego wyltacznika gtownego, natomiast pozostate styki zwierne beda stuzy¢ do
aktywacji i uruchomienia wylacznikéw w modutach EPO w UPS-ach oraz odlaczenia
paneli fotowoltaicznych. Przycisk PWP i PWP1 powinny by¢ oznakowane zgodnie z
norma PN-97/N-01256/04 ,, Techniczne Srodki Ochrony Przeciwpozarowej”. Polaczenie
przycisku z wylacznikiem 1 automatycznym przelacznikiem faz bedzie wykonane
przewodem o odpornosci ogniowej 90 min. P90 HDGs5x1,5. Do modutow EPO
doprowadzone beda przewody 2x HDGs3x2,5PH90. Po wykonaniu i uruchomieniu
instalacji elektrycznej sprawdzi¢ dzialanie przeciwpozarowego wytacznik pradu oraz
przeprowadzi¢ badania i pomiary. Badania przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
normy PN-HD 60364-6:2016-07 ,.Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Czg$é 6:

Sprawdzanie.”
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Z przed gtownego wylacznika prady zasilana bedzie centrala sygnalizacji pozaru CSP
oraz centrala sterujgca oddymiania klatki schodowe;.

5.2. Tablice bezpiecznikowe.
Do zasilania oraz zabezpieczenia instalacji zaprojektowano tablice bezpiecznikowe — TK

dla zasilania instalacji dedykowanej dla gniazd komputerowych DATA ora tablice TB dla
pozostatych instalacji. Na parterze bedzie tablica gldowna TG. Na parterze tablice w
wykonaniu natynkowym beda w pomieszczeniu technicznym, natpmiast na I i II pigtrze
tablice bedg w korytarzu w wykonaniu wngkowym. Tablice zaprojektowano o stopniu
ochrony min. IP30 i Il klasie ochronnosci. Tablice muszg by¢ prefabrykowane w
wykonaniu modulowym z zabezpieczeniami réznicowoprgdowymi i nadprgdowymi
modutowymi. W tablicy musi by¢ min. 20% rezerwy dla obwodow nieprzewidzianych na
etapie projektowania. Tablice pi¢trowe zasilane bedg z tablicy TG. Z tablicy TG zasiana
bedzie rowniez rozdzielnia kottowni i projektowany dzwig osobowy. Tablice
wyposazone beda w modutowe aparaty taczeniowe i1 zabezpieczajace: rozlaczniki
izolacyjne, wylacznik nadpradowe, przekazniki bistabilne i wytaczniki ochronne
réznicowopradowe o pradzie wylaczalnym 30mA oraz ograniczniki przepi¢¢. Polaczenia
wewngetrzne wykonaé¢ za pomocg systemowych mostkow, blokéw listew rozdzielczych
oraz trojfazowych i jednofazowych mostkéw grzebieniowych Cu. Gniazda komputerowe
DATA zasilane beda z obwodow zabezpieczonych wylacznikami ochronnymi
roznicowopragdowymi typ A o pradzie wylaczalnym 30mA i samoczynnymi
wylacznikami nadpradowymi o charakterystyce C.

5.3. Istalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego o$§wietlenia ewakuacyjnego.
Wymagane minimalne nat¢zenie o$wietlenia dla poszczeg6lnych pomieszczen:

Pomieszczenia biurowe — 500Ix
Pomieszczenia obstugi interesantow — 5001x
Pomieszczenia socjalne —200Ix
Sanitariaty —200Ix
Szatnia —200Ix
Komunikacja —100Ix
Schody — 150Ix
Archiwum —200Ix
Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne w osi drogi komunikacyjnej -11Ix

Awaryjne o$wietlenie ewakuacyjne na podtodze przy urzadzeniach 5 1x
przeciwpozarowych

W celu okreslenia wymaganej ilosci opraw dla poszczegdlnych pomieszczen wykonano
obliczenia nat¢zenia oS$wietlenia przy pomocy programu, wykorzystujac pliki
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fotometryczne przykladowych projektowanych opraw. Do o$wietlenia zastosowano
oprawy ze zrodltem $wiatta LED. Projektowane oprawy powinny mie¢ wspotczynnik
mocy min cos¢ 0,93 oraz kompensacj¢ wyzszych harmonicznych, wspolczynnik
oddawania barw Ra>80, na drogach komunikacyjnych dopuszcza si¢ Ra >70.
Wymagania techniczne dla poszczegélnych opraw podano na rysunkach rzutéow
o$wietlenia. Oprawy o$wietleniowe podzielone sg na obwody- z maksymalng liczbg 20
opraw w obwodzie. W pomieszczeniach oprawy podzielone beda na obwody i
pogrupowane. Kazda grupa opraw w pomieszczeniu zatgczana bedzie indywidualnie
wylgcznikiem przy wejéciu. Oprawy o$wietleniowe na korytarzach , klatce schodowej, w
pomieszczeniach WC oraz przy wejsciach zatgczane beda mikrofalowymi czujnikami
ruchu. W ciggach komunikacyjnych, na klatce schodowej, w pomieszczeniach
technicznych, serwerowni, w kottowni, zaprojektowano awaryjne os$wietlenie
ewakuacyjne oraz podswietlane znaki kierunku ewakuacji. Nat¢zenie awaryjnego
o$wietlenia ewakuacyjnego w osi drogi ewakuacyjnej — min. 1lx, natomiast przy
urzadzeniach przeciwpozarowych — min. 5IX. Zaprojektowano oprawy z testem
autonomicznym (indywidualnymi akumulatorami) o czasie pracy min 1lh. Oprawy
o$wietlenia ewakuacyjnego 1 podswietlane znaki kierunkowe zasilane beda z obwodow
o$wietleniowych opraw w okolicy ktorych si¢ znajduja. Zgodnie z normg PN-EN
50172:2005 oswietlenie ewakuacyjne powinno by¢ zataczane nie tylko przy catkowitym
zaniku napigcia ale rowniez przy uszkodzeniu obwodéw koncowych. Wszystkie oprawy
o$wietlenia awaryjnego musza posiadaé certyfikaty dopuszczenia CNOBP do pracy w
systemie autotestu z badaniami 1gcznie z modutami, zasilaniami oraz kartami
katalogowymi 1 parametrami technicznymi (oprawy z pod$wietlanym znakiem
ewakuacyjnym na badanie poprawnoS$ci znaku oraz jego luminancji). Wszystkie oprawy
awaryjne musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie p.
pozarowej. Projektowane o$wietlenie ewakuacyjne zapewnia wymagany przez norme¢
minimalny poziom nat¢zenia o$wietlenia na drodze komunikacyjnej 1 1x oraz 51x przy
urzadzeniach p. poz., punkcie pierwszej pomocy Do o$wietlenia zaprojektowano oprawy
ze zrodltem Swiatta typu LED. Wszystkie oprawy ewakuacyjne zaprojektowano w
systemie pracy ,,na ciemno” — oprawa Swieci po zaniku napigcia Podswietlane znaki
ewakuacyjne w pomieszczeniach bez okien beda w wykonani sieciowym — praca ,,na
jasno”, w pozostalych pomieszczeniach praca ,na ciemno”. Oprawy ewakuacyjne
o$wietlajace przestrzen po zewnetrznej stronie ostatnich drzwi ewakuacyjnych bedzie
dodatkowo wyposazona w grzatk¢ HTR-25 z termostatem o mocy grzatki SW. Instalacje
o$wietleniowa wykona¢ przewodami NHXMH-J 4x1,5. W ciggach poziomych powyzej
sufitow podwieszanych przewody uktada¢ w korytkach kablowych. Ponizej sufitow
podwieszanych w ciggach pionowych przewody uktada¢ pod tynkiem. Wszystkie
przejScia przewodow przez Sciany, posadzki lub stropy musza zosta¢ uszczelnione
minimum do klasy odpornosci ogniowej $ciany, posadzki lub stropu.
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5.4. Instalacja gniazd.
W  pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtykowych ogolnego

przeznaczenia i gniazd kodowanych DATA. Gniazda ogdlnego przeznaczenia w
pomieszceniach biurowych i i obslugi interesantow obok punktu PEL montowaé na
wysokosci jak punkt PEL, pozostate na wysokosci 0,3m od podtogi. W pomieszczeniu
Sali narad gniazda montowaé¢ w puszkach podlogowych pbok gniazd DATA. W
pomieszczeniach socjalnych gniazda montowaé powyzej blatow szafek i stotow, z reguty
jest to wysoko$¢ 0,9m. W pomieszceniach WC gniazda w wykonaniu szczelnym
montowaé na wysokosci 1,2m. W sktad punktu PEL wchodza gniazda logiczne RJ (wg
projektu instalacjii niskopragdowych) oraz gniazda kodowane DATA. Gniazda DATA
montowaé¢ we wspdlnej ramce z gniazdami logicznymi RJ. Wysoko$¢ montazu punktu
PEL zgodnie z projektem instalacji niskopragdowych. Zaprojektowano gniazda DATA do
kazdego punktu logicznego w iloSciach podanych na schemacie. Obok punktow PEL
beda gniazda ogoélnego przeznaczenia. Gniazda kodowne DATA powinny by¢
wyposazone w oston¢ przeciwkurzowg i miejsce na umieszczenie etykiety opisowej oraz
zabezpieczenie (klucz) DATA. Gniazda typu DATA powinny by¢ wyposazone w klucz
zabezpieczajacy i rézni¢ si¢ kolorem od gniazd ogdélnych 230V. Wszystkie gniazda
wchodzace w sktad PEL poinny by¢ umieszczone w jednej zintegrowanej obudowie
natynkowej. Gniazda begdg zasilane przewodem HHXMH-J3x2,5. W ciggach poziomych
powyzej sufitow podwieszanych przewody uktada¢ w korytkach kablowych. Ponizej
sufitow podwieszanych w ciggach pionowych przewody uktada¢ pod tynkiem. W Sali
obslugi miedzy stanowiskami sg $cianki aluminiowe przy posadzce, powyzej $cianki
szklane. Gniazda ogdlne, gniazda DAT oraz gniazda RJ mocowane beda na $ciankach
aluminiowych w poblizu biurka. Przewody do gniazd doprowadzi¢ pod posadzka w
rurach RL oddzielnych dla kabli skretkowych UTP i przewoddéw 230V. Na $ciance Al
przewody uktadane beda w kanatach instalacyjnych dzielonych z oddzielng przegroda dla
kabli skretkowych UTP 1 przewodow 230V. Wszystkie przejScia przewodow przez
Sciany, posadzki lub stropy muszg zosta¢ uszczelnione minimum do klasy odpornosci
ogniowej $ciany, posadzki lub stropu.

5.5 Instalacja WLZ.
Tablica bezpieczniowa gtowna TG zasilana begdzie istniejgcego przylacza kablowego

poprzez wylacznik PWP oraz z inwerterow paneli fotowoltaicznych. Istniejacy kabel
nalezy wprowadzic do projektowanego PWP. Do zasilania tablicy TG od wytacznika
PWP zaprojektowano kabel N2XH-J5x50. Do zasilania rozdzielni TG z inwertwrow beda
praewody N2XH-J5x10. WLZ do zasilania tablic komputerowych musi by¢ dostosowany
do maks. obcigzenia 10kW. Tablice bezpieczikowe komputerowa TK zasiane beda
przewodem N2XH-J5x6. W ciggach poziomych powyzej sufitow podwieszanych
przewody uktada¢ w korytkach kablowych. Ponizej sufitow podwieszanych w ciggach
pionowych przewody uktada¢ pod tynkiem. Wszystkie przejscia przewodoéw przez
Sciany, posadzki lub stropy musza zosta¢ uszczelnione minimum do klasy odpornosci
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ogniowej $ciany, posadzki lub stropu. Typy i przekroje przewodéw do poszczegdlnych
tablic podano na schematach strukturalnych.

5.6 Instalacja kotlowni, detekcja gazu.
Do zasilania instalacji kotlowni zaprojektowano tablice RK. Instalacja o$wietleniowa i

instalacja do gniazd wtykowych  wykonana bedzie jako podtynkowa. Instalacje
sterowniczg, pomiarowa 1 sitowa wykona¢ jako instalacj¢ natynkowa w ciggach
poziomych w listwach instalacyjnych oraz w rurach RL w ciggach pionowych.

W celu awaryjnego odcigcia doptywu gazu, do kotlowni bedzie aktywny system
bezpieczenstwa. System sktada si¢ z modutu sterujacego, detektorow gazu, sygnalizatora
optyczno-akustycznego oraz glowicy zamykajacej (wg proj. instalacji gazowej). System
dziata dwustopniowo. Alarm 1 — uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej. Alarm
2 — uruchomienie sygnalizacji optyczno-akustycznej i odcigcie dopltywu gazu.
Sygnalizator optyczno-akustyczny bedzie w poblizu glowicy zamykajacej. Przed
wejSciem do pomieszczenia kottowni zaprojektowano gltowny wytacznik odlaczajacy
zasilanie do kottowni. Wylacznik powinien by¢ w zamykanej obudowie. Istnieje
mozliwo$¢ wykorzystania istniejacych elementéw po sprawdzeniu ich stanu technicznego
potwierdzonego protokotem z wynikiem pozytywnym.

W kotlowni wymienione b¢dg oprawy oswietleniowe na oprawy ze zroédtem $wiatta LED.

5.7 Zasilanie dZwigu.
Dzwig osobowy zasilany bedzie z tablicy TG. Do maszynowni bedzie doprowadzony

przew6d NHXMH-J5x10 i przewod NHXMH-J3x2,5 do zasiania tablicy dzwigowej
i tablicy administracyjnej. Dla celow serwisowych zaprojektowano o$wietlenie szybu
dzwigowego oraz gniazdo wtykowe w podszybiu. W podszybiu dzwigu nalezy utozy¢
bednarke ocynkowana FeZn25x4 w celu uziemienia urzadzen dzwigowych. Bednarke
potaczy¢ z uziomem szyng GSU i uziomem podfundamentowym w dwoch miejscach
poprze zlacza kontrolne.

5.8 Kompensacja mocy biernej.
Do poprawy wspotczynnika mocy do poziomu tg ¢ = 0,4 bedzie bateria kondensatoréw

statycznych z dolnoprzepustowym filtrem wyzszych harmonicznych. Do kompensacji
potrzebna bgdzie moc min 25kVAr. Zaprojektowano bateri¢ kondensatoroéw w obudowie
BK180 60/10kVAr z czlonami regulowanymi o mocy 10kVAr. Ze wzglgdu na brak
miejsca w pomieszczeniu technicznym bateri¢ kondensatorow projektuje si¢ w piwnicy
w pomieszczeniu nr 0/12. Moc baterii kondensatoré6w zostala dobrana na podstawie
obliczen. Po wykonaniu instalacji nalezy wykona¢ pomiary mocy czynnej i biernej
indukcyjnej i na tej podstawie dobra¢ potrzebng moc baterii kondensatoréw. Do
kompensacji energii biernej pojemnosciowej zaprojektowano dlawiki indukcyjne BD.
Kompensacja mocy biernej indukcyjnej i pojemnosciowej powinna by¢ dla kazdej fazy
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0sobno. Doboér parametrow urzadzenia do kompensacji nalezy wykona¢ na podstawie
pomiardw z 2-3 miesiecy eksploatacji budynku.

5.9. Ochrona przepieciowa.
Dodatkowg ochrone przed skutkami wyladowan atmosferycznych oraz przed skutkami

przepie¢ wywolanych czynnos$ciami faczeniowymi stanowi¢ beda ograniczniki przepiec
zainstalowane w rozdzielniach i tablicach zasilajacych:

— wtablicach TG, Rpoz i TB1...4 — ograniczniki przepi¢¢ typ D

— w tablicy TK — ograniczniki przepi¢¢ typ D 10kV

5.10 Ewipotencjalizacja i polaczenia wyréwnawcze.

W  projektowanym budynku nalezy wykona¢ ekwipotencjalizacj¢ polegajaca na
wykonaniu wewnetrznych potaczenia wyréwnawczych. Na I i II kondygnacji bedzie
bednarka FeZn25x4 podtaczona do gléwnej szyny uziemiajacej (GSU). Przewodem LgY
16mm? w RL nalezy podlaczy¢ z bednarka na poszczegdlnych kondygnacjach
wewnetrzne instalacje metalowe, urzadzenia kotlowni, przewody PE w poszczegolnych
tablicach pietrowych oraz elementy przewodzace obce. Szyne polaczy¢ potaczen
wyrownawczych umie$ci¢ w obudowie obok tablicy gtéwnej TG 1 potaczy¢ z uziomem
bednarka FeZn 25x4 mm. W tazienkach wykona¢ lokalne potaczenia wyréwnawcze
przewodem DY6 w rurze RL22.

6. PANELE FOTOWOLTAICZNE.

6.1 Instalacja paneli.
Na dachu budynku zaprojektowano panele fotowoltaiczne monokrystaliczne. Panele beda

skierowane pod katem okolo 35° w kierunku potudniowym i ulozone réwnolegle do
potaci dachu. Panele beda mocowane na konstrukcji dostarczanej przez dostawce paneli i
dedykowanej do wybranego modelu. Konstrukcja musi mie¢ mozliwo$¢ regulacji
wysokosci w celu optymalnego ustawienia kata nachylenia. Przy kazdym panelu(module)
nalezy wykona¢ tzw “wiatrolap” w celu zabezpieczenia przed uszkodzeniem modutu i
dachu w przypadku silnego wiatru. Panele na dachu beda mocowane na konstrukcji
systemowej producenta. Posadowienie paneli na dachu powinno by¢ tak wykonane aby
nie uszkodzi¢ nowego pokrycia oraz odizolowa¢ od papy. Szczegdty mocowania oraz
zabezpieczenie miejsca mocowania konstrukcji do dachu przed przedostawaniem si¢
wilgoci sa w projekcie architektoniczo-budowlanym. Zaprojektowano 105 sztuk o mocy
380Wp co daje taczng moc 39,9 kWp. Moduly w zestawie(tancuchu) beda taczone
szeregowo. Do polaczenia stosowaé przewody o przekroju 4mm Cu w izolacji
dedykowanej do ogniw fotowoltaicznych —przewdd solarny 1500V MC4 PV 4mm?.
Rowniez koncowki MC4 przewodow powinny by¢ dedykowanej do ogniw
fotowoltaicznych (stopien ochrony IP68). Na dachu od paneli do inwertera przewody
solarne uktada¢ w rurach RL odpornych na promienie UV i dedykowanych do instalacji

PV.
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Do zabezpieczenia instalacji PV zaprojektowano rozdzielnic RDC i RAC o stopniu
ochrony min IP65 w II kl. izolacji. W rozdzielniach bedg z ogranicznikami przepigc i

zabezpieczenia obwodoéw oraz wylacznik gléwny. Do przetworzenia pradu DC z
modutéow PV na prad przemienny beda trzy falownik (inwertery) trojfazowe INV1I,
INV2, INV3. Falownik bedzie o mocy znamionowej po 25 KVA Falownik oraz
rozdzielnie RDC RAC beda mocowane na zewnatrz budynku na $cianie wschodniej dla

cze$ci wysokiej i na Scianie zachodniej dla czesci niskiej.

Doboér elementow fotowoltaiki

Srednioroczna produkcja energii z 1kWp paneli -900kWh
Zaprojektowano 105 szt. panele

Moc projektowanych paneli P=105 x 0,38=39,9kWp
llos¢ wyprodukowanej energii —39,9 x 900=35910kWh

Opis elementéow fotowoltaiki

Panele fotowoltaiczne

maksymalna moc: 380 Wp

rama: kolor czarny

ilo$¢ ogniw - 120 (6 x 20)

wydajno$¢ panelu: 20,5 %

tolerancja mocy: 0 ++5 W

napiecie przy maksymalnej mocy Vmpp: 34,5 V
prad zwarcia Isc: 11,68 A

prad przy maksymalnej mocy Impp: 11,02 A
napigcie otwartego obwodu Voc: 41,2 V
temperatura modutu: -40 °C to +85 °C
maksymalne napigcie systemowe: 1500 V
maksymalna warto§¢ znamionowa bezpiecznika: 20A
przekrdj kabla: 4 mm?2

wymiary: 1765x 1048 x 35 mm

grubos$¢ szkta: 3,2 mm

maksymalne obcigzenie: 3600 / 5400 Pa

waga: 20.5 kg.

Falownik

Falownik hybrydowy trojfazowy

Wejscie — tancuchy PV

Wejscie DC — 2 tancuchy MC4

Maksymalna moc — 37,5kVA

Napigcie wejsciowe — 1000V

Zakres napigcia roboczego MPPT — 200...850V
Prad wejsciowy MPPT — 30,0A
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Liczba MPPT-3
Liczba ciggéw modutoéw fotowoltaicznyzh na MPPT — 2/2/2
Monitoring sieci, konfigurowany wsp. Mocy

Wejscie AC

Maksymalna moc - 77,5kVA

Znamionowa moc — 25,0kVA

Maksymalne napigcie wyjsciowe — 400V/3L/N/PE
Maksymalny prad wyjsciowe do sieci AC —41,7A
Maksymalny prad z sieci AC — 50,0A
Wspotczynnik zawarto$ci harmonicznych THD <3%
Detekcja zwar¢ doziemnych

6.2 Instalacja polaczen wyréwnawczych.
W celu wyrdéwnania potencjatlow nalezy taczy¢ konstrukcje wsporcza na dachu

z instalacjg odgromows. Polaczenie wykona¢ drutem ocynkowanym fi 8mm. uziemienie
ogranicznikow przepie¢ wykonac przewodem LgY 16 1 potaczy¢ z szyng uziemiajaca.

7. OSWIETLENIE ZEWNETRZNE

Projektowane os$wietlenie parkingu zasilane bedzie z tablicy TG. Zasilanie o$wietlenia
wykonane bedzie kablem YKY5x4mm2. Do $wietlenia zaprojektowano sze$¢ opraw
o$wietleniowych parkowych o mocy 36W, strumien $wietlny 5850Im. barwa $wiatla
4000K, wspotczynnik mocy 0,95, stopien ochrony IP65. Supy oswietleniowe
zaprojektowano parkowe o wysokosci 4m, wykonane ze szlifowanego aluminium,
posadowione na prefabrykowanym fundamencie. Oprawy stupowe zabezpieczone beda
wytacznikiem nadpragdowym C3A montowanym we wnece bezpiecznikowej stlupowe;.
Ostatnie slupy obwodow os$wietleniowych uziemi¢. O$wietlenie parkingdw sterowane
bedzie programatorem astronomicznym zainstalowanym w tablicy zasilajacej. W tablicy
bedzie rowniez przetacznik serwisowy umozliwiajacy catkowite wylacze oswietlenia oraz
wlaczenie do pracy ciaglej lub automatycznej. Do os$wietlenia elewacji budynku
zaprojektowano oprawy ze zintegrowanym zrodtem LED skierowanym ,gora-dot”.
Oprawy o wymiarach100x100x94mm, moc 2x2,4W,311 Im, kat rozsylu S$wiatta 24°.
Oprawy mocowane beda na wysokosci | 1 Il pigtra. Do oswietlenia przestrzeni pod
daszkiem zaprojektowano profil LED w wykonaniu Al., moc 4,5W,230Im,4000K,
dhlugos¢Im IP65. Zalgczenie opraw bedzie sterowane programatorem astronomicznym
zainstalowanym w tablicy zasilajacej TG.

Kable bgda uktadane w wykopie na gltgbokosci 0,7m. na podsypce piaskowej 2x10cm. Po
nasypaniu warstwy gruntu rodzimego 25cm ulozy¢ foli¢ koloru niebieskiego i zasypaé
wykop . Nadmiar ziemi rozplantowa¢. W miejscu skrzyzownia kabli z instalacjami
pdziemnym kable uktada¢ w rurach ochronnych DVK. Srednice rur podane sa na planie

sytuacyjnym.
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Oprawa parkowa — widok przykladowy

high
tech
home

S T M ENT

1. Moc oprawy

2. Zrodto $wiatta

3. Strumien $wietlny (O1...03)

4. Barwa $wiatla

5. Napigcie pracy

6. Wskaznik oddawania barw CRI
79. Wspodtczynnik mocy

8. Temperatura pracy

9. Wydajnos$¢ oprawy

19. Stopien ochrony

11. Stopien odp. na uderzenia

12. Materiat obudowy:

daszek — uksztaltowana blacha aluminiowa
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wyzszej technologii

- 36W

—diody LED
—5850Im
—4000K
—220...240VAC
->70
->0,95
—-40°C +40 °C
—150lm/W

— IP65

—IKO08
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Oprawa elewacyjna — widok przykladowy

1. Moc oprawy — 2x2,4W

2. Zrédto $wiatta —diody LED
3. Strumien $wietlny —311Im

4. Barwa $wiatfa —4000K

5. Napigcie pracy —220...240VAC
6. Wskaznik oddawania barw CRI ->70

79. Wspolczynnik mocy ->0,95

8. Temperatura otoczenia —-25°C +30 °C
9. Stopien ochrony — P65

10. Stopien odp. na uderzenia —IKO08

11. Material obudowy: aluminium

8. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.
Zastosowana ochrona od porazen obejmuje zabezpieczenie przed dotykiem bezposrednim

i posrednim. Ochron¢ przed dotykiem posrednim zrealizowano przez: Napigcia DC -
obnizenia napigcia do wartosci bezpiecznej, zewngtrzny roztacznik DC uruchamiany
przyciskiem PWP zabudowanym obok rozdzieli gldwnej

Napigcie AC- uktad sieci TN-S, samoczynne wylaczenie zasilania, stosowanie urzadzen
o II klasie ochronnosci.

9. INSTALACJA ODGROMOWA.
Istniejgca instalacja odgromowa przewidziana jest do demontazu.

Nowga instalacj¢ odgromowg wykona¢ jak dla III poziomu ochrony jako zwody
nieizolowane ptlaskie. Zwody wykona¢ przewodem odgromowym ocynkowanym fi 8mm
uktadanym na uchwytach klejonych na dachu ptaskim. Dla ochrony paneli
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fotowoltaicznych zaprojektowano iglice odgromowe. Wysokos¢ iglic - 1,5m. Wysokos¢
dobrano do paneli o wymiarach 1765x1040mm uktadanych poziomo dluzszym bokiem
pod katem 25...35°. W przypadku innego sposobu utozenia paneli na dachu Iub paneli o
innych wymiarach nalezy ponownie wyznaczy¢ strefy ochrony i wysokos$¢ iglic
odgromowych. Wokot budynku (z uwagi na wybetonowang nawierzchni¢) w odlegtosci
3,0m utozy¢ uziom otokowy z bednarki ocynkowanej FeZn30x4mm. Uziom uktadaé¢ w
wykopie na glebokosci min 0,6m. Przy wejsciach do budynku uziom uktada¢ w rurze
ostonowej] DVK75 z pdétmetrowym zapasem po obydwu stronach wejscia. Przewody
odprowadzajace wykona¢ drutem ocynkowanym fi 8mm 1 uktada¢ pod warstwa
ocieplajaca w rurze grubosciennej PCV (kolor szary) z atestem dla instalacji
odgromowych. Na przewodach odprowadzajacych wykonaé zlacza kontrolne na
wysokosci 0,3m w puszce PCV z atestem i dedykowanej dla instalacji odgromowych.
Potaczenie ztacza kontrolnego z uziomem otokowym wykonaé¢ bednarka ocynkowang
FeZn30x4mm. Polaczenia uziomu z przewodem odprowadzajacym wykonaé poprzez
spawanie. Spaw zabezpieczy¢ antykorozyjnie. Po wykonaniu instalacji wykonaé
niezbedne pomiary.

10. BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Na zewnatrz budynku projektuje si¢ przeciwpozarowy wylacznik pradu (PWP).
Przeciwpozarowe wylaczniki pradu PWP-AC i przeciwpozarowe wylaczniki pradu PWP-
DC beda wyposazone w cewki napigciowe wzrostowe 1 sterowane przyciskiem
przeciwpozarowego pradu (PPW). Przycisk bedzie umieszczony w poblizu zlacza
kablowego. Panele fotowoltaiczne zamontowane sg na dachu budynku. Moc generatora —
39,9 kWp (<50kWp).Roztaczniki DC dla poszczegdlnych tancuchow oraz falownik
zabudowane beda poza strefa na zewnatrz budynku na $cianie wschodniej dla czesci
wysokiej 1 na $cianie zachodniej dla czesci niskiej Roztaczniki DC wyposazone bedg w
wyzwalacz napigciowy wzrostowy przystosowany do napiecia 230VAC. Przewody DC
od paneli do rozdzielni DC uktadane bgda na dachu w rurach RL z atestem dla instalacji
fotowoltaicznych 1 odpornych na promieniowanie UV. Wymagania dla roztacznikow DC;

1. Roztaczniki DC musza by¢ atestowane i certyfikowane do dziatania w warunkach

pozaru

Musza izolowa¢ wszystkie przewody pod napigciem

Roztaczniki DC muszg by¢ przystosowany do pradu stalego

Roztaczniki muszg posiada¢ wyraznie zaznaczone pozycja WL. I WYL

Musza by¢ zgodne z normg PN-EN 60947-3:2009 — , Aparatura rozdzielcza i

sterownicza niskonapigciowa — Cze$¢ 3: Roztaczniki, odtaczniki, roztaczniki

izolacyjne i zestawy lacznikow z bezpiecznikami topikowymi”,

6. Obudowy roztgcznikoéw powinny by¢ rowniez oznaczone napisem:

7. ,Niebezpieczenstwo— zawiera czgsci pod napieciem w ciggu dnia”. Wszystkie
etykiety musza by¢ wyrazne, dobrze widoczne, zbudowane i przymocowane do
konca oraz czytelne.

gk~ own
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Od falownika do rozdzielni przewody AC beda uktadane w rurach niepalnych RLHF.
Tablica gtowna jest projektowana wewnagtrz budynku w pom. Wydzielonym pozarowo.
Doprowadzenie napigcia do wyzwalaczy roztacznikow DC bedzie przewodem
HDGS3x1,5PH90.

W celu zapewnienia odpowiedniego bezpieczenstwa dla ekip ratowniczo gasniczych
nalezy odpowiednio oznakowaé obiekt wyposazony w PV (zgodnie z normg PN-EN
60364-7-712).

Naklejka z wizerunkiem modutéw PV na dachu budynku powinna by¢ umieszczona:
1. W miejscu przylaczenia instalacji PV

2. W rozdzielni glownej

3. Przy gléwnym wylaczniku zasilania

4. Przy wytaczniku PWP

Po wykonaniu instalacji PV obiekcie, dla zapewnienie bezpieczenstwa ekip ratowniczych
podczas dzialan, nalezy wykona¢ oznaczenia nastepujacych skladowych instalacji
fotowoltaicznej oraz wykonania planu urzadzenia fotowoltaicznego. Cze$¢ graficzna
powinna zawierac:

e obszar lokalizacji modutow PV,

e lokalizacje falownikéw PV,

e migjsca usytuowania. Roztacznikow DC zapewniajacego odlaczenie napigcia po
stronie DC

e falownikéw

e przebieg tras oprzewodowania pradu statego pozostajacych pod napieciem,

e przebiegu tras oprzewodowania pragdu przemiennego,

e legendg zastosowanych oznaczen graficznych i literowych,

e wskazanie osob lub podmiotéw opracowujacych plan oraz datg¢ jego opracowania.

11.BILANS MOCY.

Stan istniejacy:

Moc przytaczeniowa zgodnie z umowg — 40kW

Moc zaméwiona zgodnie z umowsg — 28kW

Licznik pomiarowy energii zainstalowany wewnatrz budynku w pomieszczeniu
technicznym

Stan projektowany

Odbiorniki zasilane z tablicy gtéwnej TG

Moc zainstalowana P=131kW

Moc szczytowa pobierana jednocze$nie P=75kW

Wymagana zmiana umowy przylaczeniowej i zwigkszenie przydziatu mocy.
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Moc przytaczeniowa | P=75kW.
Odbiorniki zasilane z rozdzielni Rpoz (zasilanie z przed wylacznika PWP)
Moc zainstalowana P=4,0kW
Wymagany dodatkowy licznik pomiarowy zainstalowany przed PWP
Moc przytaczeniowa Il P=4,0kW
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