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Wymiary podano w [cm], a rzedne w [m].

1.

274

Rysunek rozpatrywac z pozostatymi rysunkami konstrukcyjnymi i

architektonicznymi.
Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowaé na budowie.
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Pod plyte fundamentowa nalezy wykonaé beton podktadowy z betonu C12/15 na

4.

220

podbudowie z kruszywa stabilizowanego cementem o wytrzymatosci 2,5 MPa, o

grubosci 30 cm.

znajduje si¢ wyzej niz poziom projektowanego posadowienia rozbudowanej
czesci budynku i szachtu windowego nalezy wykona¢ podbicie istniejacych

fundamentoéw do gtebokosci projektowanego poziomu posadowienia.

W przypadku stwierdzenia, ze poziom posadowienia istniejacego budynku
Dotyczy podbicia fundamentéw w osi 10.

Po wykonaniu odkrywki istniejagcych fundamentéw nalezy doszczegotowic

przeprowadzi¢ inwentaryzacje. Odkrywke istniejacych fundamentéw nalezy
projekt fundamentow lub zmienié rozwigzania projektowe.

wykonywaé metoda odcinkowa. Nie mozna dopusci¢ odkrycia

Zakres projektu nie obejmowat wykonania odkrywki istniejacych
fundamentow na catej ich diugosci.

fundamentow. Przed rozpoczeciem robét budowlanych nalezy
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284x888x40cm

Ostateczny poziom posadowienia projektowanych fundamentow ustali¢

dopiero po wykonaniu odkrywki istniejacych fundamentow.

8.

Odkrywke istniejacych fundamentow nelezy wykonaé¢ metoda odcinkowa.

Nie nalezy odkrywaé fundamentu po catej dtugosci.
10. Podczas prowadzenia wykopdw oraz podczas wykonywania fundamentow

nalezy monitorowac statecznos¢ istniejacych scian. Wykop pod
fundamenty w poblizu istniejacyc scian nalezy wykonywac recznie,

ewentualnie przy uzyciu drobnych elektronarzedzi nie powodujacych

nadmiernych drgan.

Nie nalezy dodatkowo obcigza¢ istniejagcych fundamentéw.
12. W przypadku rozbieznosci miedzy stanem istniejacycm fundamentow a

ewentualnego przeprojektowania i uwzglednienia stanu faktycznego

konstrukcji.
13. Nalezy odwodni¢ grunt dostepnymi srodkami.

projektem nalezy niezwlocznie zwroci¢ si¢ do projektanta celem
14. Nalezy wzmocni¢ grunt dostepnymi srodkami.
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Ptyta fundamentowa
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UWAGA:

+ Nalezy bezwzglednie przestrzegac kart technicznych producentéw materiatéw

+ Prace wykonywac zgodnie z opisem technicznym i Sztukg Budowlang z zachowaniem przepisow
Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

+ Biuro projektowe zastrzega bezkrytycz nego stosowanie rysunkéw w realizacji. Wykonawca robét budowlanych
jest zobowigzany do kierowania si¢ sztukg budowlang jak réwniez z zasadami dobrych praktyk w budownictwie.
Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowa¢ wade
lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o
tym fakcie biuro projektow.

+ Wszelkie przyjete rozwigzania techniczne nalezy bezwzglednie konsultowac i zatwierdzi¢ z autorem niniejszego
opracowania, przed wybudowaniem elementu.

+ Konstrukcje obiektu, typ i gabaryty elementow konstrukcyjnych, oraz szczegéty techniczne wykonania
konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.

+ Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu palnosci ( odporno$ci
ogniowej), winny posiadaé certyfikaty zgodnosci, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujace.

+ Roboty nie ujete w dokumentacii, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu
urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy i brak ich wyszczegélnienia w
dokumentaciji nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow
lub Inwestora

+ Wszystkie prace nalezy wykonywac zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru Robét
Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem
technicznym. Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

+ Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tacznie z projektantami branzowymi.

+ W realizacji budowy nalezy uwzgledni¢ tolerancje wymiarowg w projekcie.

+ Przed realizacjg pracy budowlanych, zamawianiem elementéw nalezy sprawdzi¢ wymiary na budowie lub
wykona¢ pomiary geodezyjne.

+ Wszystkie materialy i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszg posiada¢ wymagane przepisami atesty,
certyfikaty zgodnosci, $wiadectwa dopuszczenia.

+ Przed przystapieniem do realizacji wszystkie prébki materiatéw oraz elementy wykoriczenia nalezy przedstawi¢
do zatwierdzenia Inwestorowi.

+ Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

+ Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrza lub okladziny elewacyjne powinny odpowiada¢ wytycznym
zawartym w operacie ppoz dla budynku.

+ Wszystkie elementy stanowigce wykoriczenie wnetrza lub oktadziny elewacyjne powinny spetnia¢ niezbedne
wymagania bezpieczenstwa uzytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
+ Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w naturze. W przypadku
stwierdzenia niezgodnosci nalezy zwrécic sie do projektanta.

W sprawach nieokre slonych dokumentacja obowiazuja:

+ Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych

+ Obowigzujgce Normy

« Instrukcje, wytyczne, $wiadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz warunki techniczne
producentéw i dostawcdw materiatow budowlanych instalacyjnych.
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