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WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT
DEMONTAŻOWYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT

WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ
WEWNĘTRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIŻ PRZED
ROZBUDOWĄ
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 1 : 100
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Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO
MAJA 105 W SKARŻYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA:
"PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105
W SKARŻYSKU KAMIENNEJ W ZAKRESIEDOSTOSOWANIA OBIEKTU
DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZEPISÓW I POTRZEB WYNIKAJĄCYCH
Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBĘ URZĘDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ" WRAZ
Z BUDOWĄ CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH  NA DZIAŁCE
NR EWID. 4/25, OBRĘB 0004 KAMIENNA, SKARŻYSKO - KAMIENNA,
GMINA SKARZYSKO - KAMIENNA, POW. SKARŻYSKI

mgr inż. arch.
Grażyna Żak-Góra

KL-205/90Sprawdził:

+_ 0,00

-  0,029

Izolacja - guma
w płynie

3mm zabezpieczona farbą do betonu

Zaprawa
klejowa

Płytka gresowa Mata BELA
na profilach aluminiowych

Masa samopoziomująca

Kątownik
aluminiowy
25x23x3 mm

Fuga elastyczna

Kostka granitowa
90x90x90 mm

Wkręt rozporowy
w trzpieniu metalowym 40 mm

Korytko odwadniające,
ocynkowane, na mokro
osadzone w betonie

Miedziana rura odpływowa o 32mm

Podsypka piaskowa
zagęszczona
mechanicznie

Piach z cementem
2:1

Płyta żelbetowa

30
40
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