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N V E ST MENT

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA
SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH
ZADANIA: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW I POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO ORAZ
POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC
POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-
KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY

- KONSTRUKCJA
DANE INWESTYCJI:
DZIALKA: NR EWID. 4/25
MIEJSCOWOSC: SKARZYSKO-KAMIENNA
OBREB: 0004 KAMIENNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: 261001 1 SKARZYSKO-KAMIENNA
GMINA: SKARZYSKO-KAMIENNA
POWIAT: SKARZYSKI
WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE
KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria XII- budynek administracji publicznej
ZESPOL AUTORSKI:
Branza Funkcja Imic i Nazwisko Uprawnienia budowlane Data | Podpis
Projektant mgr inz. Pawel KL-90/2001 o
Konstrukcja SieWijch-ki %
Sprawdzajacy Lukﬁfﬁréﬁim SWK/0009/PWBKb/23 S
Kielce, lipiec 2024r.
HighTechHome INVESTMENT Sp. z o.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl

NIP:959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl
KRS: 0001031283
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Kielce, 2001 - 12 - 22
WOJEWODA SWIETOKRZYSKI
Znak: AB.IV -~ 7132/101/01

DECYZJA
o nadaniu uprawnien budowlanych

Na podstawie art.12 ust.2, art. 13 ust. 1 pkt 11 2, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7
lipca 1994r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2000r. Nr 106, poz. 1126 z p6zn. zmianami )
oraz § 9 ust.1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30
grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. z
19951r.Nr 8 poz. 38)

Pan PAWEL SIEWIERSKI

magister inzynier budownictwa

urodzony 22 czerwea 1969 r.w Kielcach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
Nr ewid. KL - 90/2001

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnoéci konstrukcyjno - budowlanej.

Od decyzji shuzy prawo wniesienia odwofania do Glownego Tnspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, ul. Krucza 38/42 za posrednictwem Wojewody Swietokrzyskiego
w terminie 14 dni od dnia doreczenia niniejszej decyzji. Stosownie do art. 130 § 4 Kpa decyzja
niniejsza podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wniesienia odwolania - jezeli jest
zgodna z zadaniem strony. S

Otrzymuj3a :
1. Pan Pawet Siewierski :
ul. Karbonska SA /20 N S
25 - 640 Kielce S X
2, Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Krucza 38/42
00-512 - WARSZAWA
celem wpisania do centralnego rejestru

3.a/a
HighT.e(':I:\Ht‘)me INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
;IS SSI;IgIIQ?eﬁ::eego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
e 25-647 Kielce i i
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro \?\/I\L/jvrv(;?\)tmtih;;'lpl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-Y4A-WXD-GHE *

Pan Pawet Krzysztof Siewierski o numerze ewidencyjnym SWK/BO/0616/03

adres zamieszkania ul. Barytowa 4/24, 25-756 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostatlo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-10-25 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ziozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztoione w formie icznej jest ro Zne z oSwi eniem woli zZlozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem whasciwej Okrggowej Izby Iniynierdw
Budownictwa

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibiriskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0038(2)/21/23

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 551) i art.
12 ust. 2, ust. 3, ust. 4¢c pkt 3 1 art. 14 ust. 1 pkt 2, ust. 3 pkt 5 oraz art. 15a ust. 1, ust. 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 682, z pézn. zm.),
po ustaleniu, ze zostaly speinione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po
zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan FLukasz Czerwik
magister inzynier budownictwa
ur. dnia 7 lipca 1981 roku w Kielcach
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0009/PWBKb/23

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci konstrukecyjno-budowlanej
bez ograniczen

Uprawnienia budowlane nadane niniejszg decyzjg Panu Lukaszowi Czerwik upowazniaja:

I. Na mocy art. 12 ust. 1 pkt 112, art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane, do:

— projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i technicznych oraz
sprawowania nadzoru autorskiego;

— kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi;

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i
kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw;
— wykonywania nadzoru inwestorskiego;

— sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych.

II. Na mocy art. 15a ust. 1 i ust. 4 ustawy Prawo budowlane, do:
sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tej specjalnosci;

— projektowania konstrukcji obiektu lub kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu
do konstrukeji oraz architektury obiektu.

budownictwo

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0.

ul. Skibinskiego 13
25-819 Kielce

NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903

KRS: 0001031283

BIURO: KONTAKT:

ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-647 Kielce biuro@hthi.pl
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UZASADNIENIE

W zwiagzku z uwzglgdnieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 775, z pézn. zm.),
zwanej dalej ,K.p.a”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Swigtokrzyskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w terminie 14 dni od dnia jej dorgczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia
odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
whiesienia odwotania przez ostatnia ze stron postepowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku ziozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji

(okreslonego w § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu
administracyjnego.

Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

.

dr inz. Jadek Slusarczyk
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Andrzej Pienigz z
Zastgpea Przewodniczacego OKK

4

mgr inz. Elzbieta Chociaj

Sekretarz OKK
Otrzymuja:
1. Pan Lukasz Czerwik
ul. Skibinskiego 13
25-819 Kielce
2. Okrggowa Rada Swigtokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
3. aa
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibiriskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-APY-LDD-523 *

Pan tukasz Czerwik o numerze ewidencyjnym SWK/B0O/0109/23

adres zamieszkania Szewce ul. Kwarcytowa 16, 26-052 Sitkowka

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2023-08-01 do 2024-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-08-01 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektroniczne] jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Iniynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.

wyzszej technologii

budownictwo

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Temat:

Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na siedzibe Urzedu
Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku- Kamiennej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynku
biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku- Kamiennej w zakresie dostosowania obiektu do
aktualnych przepiséw i potrzeb wynikajacych z przeznaczenia obiektu na siedzibe Urzedu Skarbowego
oraz poprawy jego efektywnos$ci energetycznej” wraz z budowa czternastu miejsc postojowych na
dziatce nr ewid. 4/25, obreb 0004 Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski

Adres inwestycji:

Dzialka nr ewid. 4/25, msc. Skarzysko-Kamienna, gmina Skarzysko-Kamienna, obrgb 0004 Kamienna

Inwestor:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r (Dz. U.
z 2023r., poz. 682 z p6zn zm.) oswiadczam, iz projekt techniczno-wykonawczy - konstrukcja
Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na siedzib¢ Urzedu
Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku- Kamiennej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynku
biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku- Kamiennej w zakresie dostosowania obiektu do
aktualnych przepiséw i potrzeb wynikajacych z przeznaczenia obiektu na siedzibe Urzedu Skarbowego
oraz poprawy jego efektywnos$ci energetycznej” wraz z budowa czternastu miejsc postojowych na
dzialce nr ewid. 4/25, obreb 0004 Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski, zostat
sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest
kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Uczestnik
Branza Funkcja Uprawnienia budowlane Data Podpis
post¢gpowania
) mgr inz. Pawet
, Projektant o KL-90/2001 07.2024r.
Konstrukcja Siewierski
Sprawdzajacy mer nz. SWK/0009/PWBKb/23 07.2024r.

Lukasz Czerwik

Kielce, lipiec 2024r.

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl
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OPIS TECHNICZNY KONSTRUKCIJA

do projektu technicznego:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA
SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH
ZADANIA: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW I POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY
JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH
NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

1. Spis tresci
2. Przedmiot INWESLYCIT...eeviieiiieeiiesiieriesieste st et eteesteesteeseaessseesbeesseesseesseesssessseanseenseessaesseesssennsennns 10
3. Dane EWIAEINCYJIIE . .ueecuviieiieeeiie et eetee ettt e steeeteeerbeeebeeetbeessseeesaseesssaesssasesssassnseeesseessseessseesssens 10
4. POAStaWa OPTACOWAINIA .....ecuvierietieiierireiteeteeseesseessaessresssessseesseesseesseesssesssessseesseessessseesssesssensennns 11
5. Dane 0ZOINE 0 ODICKCIC ......eccvieiieiieiieierie ettt ettt ste e te et ebeesteessaesssessseenseensaensaessnens 12
6. Warunki i SpOSOD POSAAOWICTUA. ......ccveeiuieiiiieiieereeteeteesteesreeereeereebeesteesteesteessseesseenseesseessesssesenas 12
7. Podstawowe rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe...........ccceevvereercieeiieeniienienieeie e 13
6.1.  RODOLY TOZDIOTKOWE ....c.vviiiiciiiciieiieciee ettt e be e sbe e s beestaesebeenbeeabeeaaeseas 13
6.2, FUNAMENLY ....eoiiiiiieiiciieiteste ettt ettt e et e et eeseestaessaessseesseesseesseessnessseanseenseenses 15
6.3.  Plyta fUNdamnetOWa .........cc.eevviiiiiiiiieiie ettt vt s te e s tveeebeeebeebeeaaeenas 17
6.4.  Lawy fUNAamENTOWE .......cociiriiiiiieieeie ettt e see st e sraeesbeebeesseessnesnseenseenseenses 17
6.5.  Sciany FUNAAMENOWE ..........o.ovieeeeeeeeeeeeeeeeeeee oot ee s eeseeeeeeeeens 18
6.6.  Sciany NAdZIEMIA NOSNE .............oveveeveeeeeeeeeeeeeeeee s 18
6.7.  SZYD WINAOWY ..cveiiiiiieiiiecie ettt ettt e e st e e tae e tbeaesbeeessseessseeensseensseeanes 18
0.8, SCHOAY ..utieiieiieiecte ettt ra e sra e et e e rbe e be e taensaennseenns 19
0.9, TIZPICIIC....ciiiiiiciiieciie et eteeete et e et e et e e vt e e tveessbeeessaeessbaeessaeesseassseeesseessseeansseensseennes 19
0.10.  WIBTICE ... ettt ettt ettt ettt st et b e e et et bt et e s bt e st et e s bt et e s bt est e be e bt et enbeenean 19
6.11.  Belka ZEIDEIOWA ...oeeeiieiieiieie ettt ettt ettt et este e st e e e saeeneenseeseenneeeas 20
6.12.  Phyta ZCIDEIOWA. ....ccciiieiiieciie ettt ettt e e st e e et ae e ebe e e aaeestbeeesbaeesaeeenbeeenaeens 20
6.13. Nadproza w $cianach iStni€JaCYCh......c.cccverciieciieiieieece e 20
6.14. Konstrukcja zadaszenia nad zej$ciem do PIWINICY .....cccveevievreerieeniieiieeieeie e esveesereeeneeenas 21
Z.abezpieczenie antyKOTOZYJIIC . ...cccveruieriiriieiiesiiesieeseesteeteeteesteesseessseseseesseenseensaessnesssesssenssennns 22
ZabEZPIECZENIC PIZECIWPOZATOWE ....veeerereerereeesrreesereesseeessseessseeassseessseesssssesssessssssessseesssesssssessssesans 22
10.  Wyniki obliczen, zaloZenia oraz zastosowane schematy statyczne w przebudowywanym
PLOJEKEOWAIYINL ... viiiiiiiiiiiecite ettt e et et e e e tae e st e e eabeeebeeesseeessseessseeessseeassaeessseessseesnsseesssesnnses 22
T1. UWAEL KOMICOWE...c.uiiieiiiiieiieieerieeseesteeteete et ete et estaesesessseenseessaessaesseessnesssesssessseesseesseesssesnss 24
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
25319 Kielee 5ot kleo biuro@hthipl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pigtro www.hthi.pl
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Cze$¢ rysunkowa:
Rzut fundamentow
Rzut konstrukcyjny piwnica
Rzut konstrukcyjny parter
Rzut konstrukcyjny I pigtro
Rzut konstrukcyjny II pigtro
Nadproza stalowe
Szyb windowy

Plyta fundamentowa dobudowanej czesci
Przekrdj poprzeczny przez klatke schodowa

Schody Zelbetowe- bieg A-A

Schody zelbetowe- bieg B-B

Schody zelbetowe- bieg C-C

Schody zelbetowe- bieg D-D

Schody zelbetowe- bieg E-E

Schody zelbetowe- bieg F-F

Belka schodowa BS1

Belka schodowa BS2

Belka schodowa BS3

Belka schodowa BS4

Belka schodowa BS5

Belka schodowa BS6

Belka zelbetowa B1

Belka zelbetowa B2

Trzpien T1

Plyta zelbetowa Pt1

Belka zelbetowa B3

Belka zelbetowa B4

Stup zelbetowy S1

Rysunek zadaszenia zej$cia do piwnicy
Wieniec zelbetowy W1

Plyta zelbetowa 2,3,4

Ptyta zelbetowa 5

Rzut dachu- montaz klapy oddymiajace;j
Szczegot wykonania klapy oddymiajace;j
Montaz pltyty dymowe;j

Wiata garazowa

Wiata $mietnikowa

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0.
ul. Skibinskiego 13

25-819 Kielce

NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903
KRS: 0001031283
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CZESC OPISOWA

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznos$ci publicznej z
przeznaczeniem na siedzibe Urzedu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku-
Kamiennej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105
w Skarzysku- Kamiennej w zakresie dostosowania obiektu do aktualnych przepisow i
potrzeb wynikajacych z przeznaczenia obiektu na siedzib¢ Urzedu Skarbowego oraz
poprawy jego efektywnosci energetycznej” wraz z budowa czternastu miejsc postojowych
na dziatce nr ewid. 4/25, obrgb 0004 Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski.

Niniejsze opracowanie obejmuje branze konstrukcyjna.

3. Dane ewidencyjne

Inwestycja:

Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznos$ci publicznej z przeznaczeniem na siedzibe
Urzedu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku- Kamiennej w ramach zadania:
»Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku- Kamiennej w
zakresie dostosowania obiektu do aktualnych przepisow i1 potrzeb wynikajacych z
przeznaczenia obiektu na siedzibe Urzedu Skarbowego oraz poprawy jego efektywnosci
energetycznej” wraz z budowg czternastu miejsc na dziatce nr ewid. 4/25, obreb 0004

Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski

Adres inwestycji:
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Dziatka nr ewid. 4/25, msc. Skarzysko-Kamienna, gmina Skarzysko-Kamienna, obreb

0004 Kamienna

Inwestor:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

4. Podstawa opracowania

Umowa na prace projektowe z Inwestorem,

Uzgodnienia z Inwestorem,

Wizja lokalna,

Aktualna mapa do celow projektowych w skali 1:500,

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych  jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(t.j. Dz. U. 2 2023r. Poz. 2442 z pozn. zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdtowego
zakresu 1 formy projektu budowlanego (t.j. Dz. U. z 2021 1. p0z.2280 z pozn. zm.),
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.
U. 2021 r., poz. 2454 z p6zn. zm.),

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023r, poz. 682 z pozn
zm.),

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie

okreslenia metod 1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
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planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 r., poz.
2458 z pozn zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U.
2003 r.,nr47, poz. 401 z pozn zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (tj.: Dz. U. 2003 r., nr 120, poz. 1126 z pozfh zm.),

przepisy techniczno — budowlane.

5. Dane ogolne o obiekcie

Powierzchnia zabudowy wszystkich obiektow na dziatce: - 610,17 m2

Budynek projektowany
Powierzchnia zabudowy: - 610,17 m2
Kubatura brutto: - 3760,18 m3
Powierzchnia uzytkowa: - 1504,07 m2
Wymiary gabarytowe (max. wys. x dt. x - 11,68x46,79x14,
szer.) 09 m
Liczba kondygnacji: - podziemnych - 1

nadziemnych - 3

6. Warunki i sposéb posadowienia
Posadowienie obiektu bezposrednie na ptycie fundamentowej. Poziom posadowienia plyty
fundamentowej ponizej poziomu wod gruntowych.
Na podstawie dokumentacji badan podtoza 1 opinii technicznej stwierdzono zlozone

warunki gruntowe 1 II kategorie geotechniczng. Teren inwestycji potozony jest w III strefie
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przemarzania gruntu, dla ktorej glebokos¢ przemarzania wynosi 1,2m p.p.t. Przed
przystapieniem do fundamentowania nalezy zwerytikowac projekt posadowienia adaptujac
go do warunkow gruntowych okreslonych w wykopie. W poziomie posadowienia wykopy
zaleca si¢ wykonywac recznie (bez stosowania narzedzi i maszyn wywotujacych drgania).
Przy pracach w bezposrednim sgsiedztwie istniejacych fundamentéw nalezy zwrdci¢ uwage
na sposob prowadzonych prac. Nie dopuszcza si¢ wybrania gruntu spod istniejgcego
fundamentu. Nalezy wykona¢ dylatacje istniejgcego 1 nowoprojektowanego fundamentu.

Zabrania si¢ obcigzania odsadzek istniejacych fundamentoéw przez nowoprojektowany
budynek.

7. Podstawowe rozwigzania konstrukcyjno-materialowe

6.1. Roboty rozbiorkowe

e (Celem dostosowania do aktualnych przepisow pozarowych projektuje si¢ wyburzenie
istniejacych klatek schodowych. Klatka schodowa wewnetrzna od strony potudniowo-
wschodniej podlega w rozbidrce w zakresie: demontazu biegu schodowego od poziomu
piwnic do poziomu II pigtra. Rozbidrce podlegaja spoczniki na kazdej kondygnacji oraz
fundament pod schodami. Ze wzglgdu na poszerzenie klatki schodowej, przewiduje si¢
wyburzenie $ciany wewngtrznej klatki schodowej. Przed rozpoczeciem robot
rozbiorkowych klatki schodowej nalezy zdemontowac balustrady oraz pozostate
wyposazenie schodow.

Uwaga: Przy robotach rozbiorkowych schodow nalezy zostawi¢ mozliwie
najwi¢ksza iloS¢ zbrojenia, celem uciaglenia zbrojenia schodow i oparcia
spocznikow na istniejacych Scianach.

Rozbiorke schodow nalezy wykonaé recznie celem zachowania jak najwiekszej
ilosci istniejacego zbrojenia. Rozbiork¢ nalezy wykona¢ pod Kkontrola
uprawnionego konstruktora. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci w trakcie

realizacji prac budowlanych miedzy projektem a stanem istniejacym nalezy
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skonsultowac z uprawnionym projektantem.

e Przewiduje si¢ rowniez demontaz schodéw wewnetrznych od strony poinocnej
prowadzacych z piwnicy na parter. Do rozbidrki przeznaczona jest ptyta schodowa oraz
spoczniki. Projektuje si¢ wykonanie stropu nad piwnicg po wyburzeniu klatki

schodowe;j

e Ze wzgledu na rozbudowe o winde oraz zmian¢ uktadu komunikacji do budynku
rozbiodrce podlegajg schody zewnetrzne prowadzace z poziomu terenu na kondygnacje
parteru wraz z istniejagcym wiatrolapem.

e Rozbiodrce podlegaja dobudowane: pomieszczenie garazu i pomieszczenie magazynowe
wraz ze schodami zewnetrznymi i tarasem. Rozbidrce podlega calo$¢ konstrukcji
dobudowy do poziomu fundamentow. Przy wykonywaniu prac rozbiérkowych przy
istniejgcych  $cianach nalezy zachowac szczegolng ostrozno$¢ 1 na biezaco
monitorowac stateczno$¢ istniejacych $cian budynku. Zabrania si¢ odkopywania
(odkrywania) §cian fundamentowych na catej ich dtugosci, ze wzgledow na mozliwo$¢
wystgpienia niebezpieczenstwa naruszenia stabilno$ci posadowienia budynku. W
przypadku przeprowadzenia prac przy istniejgcych $Scianach fundamentowych, prace
nalezy wykonywa¢ odcinkowo. Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem osob
uprawnionych i przy zachowaniu przepiséw bhp.

e Rozbiodrce podlega zadaszenie zejscia do piwnicy w zakresie pokrycia dachowego, ze
wzgledu na zbyt malg wysoko$¢ zadaszenia. Projektuje si¢ wykonanie nowego
zadaszenia na nadmurowanych stupach zadaszenia.

e Rozbidrce podlega istniejace zadaszenie wejscia od strony pdinocno-zachodniej na
kondygnacje¢ parteru.

e Ze wzgledu na zmiang funkcji pomieszczen przewiduje si¢ rozbiorke scian dzialowych

zgodnie z rzutami wyburzen w projekcie architektonicznym.

Uwagi do prac rozbiorkowych:
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W trakcie robot rozbiorkowych nie nalezy gromadzi¢ materiatow z rozbiorki na placu
rozbiorki

W trakcie prowadzenia robdt rozbidrkowych nalezy $cisle przestrzegac przepisow BHP.
Wszyscy pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiorkowych powinni mie¢ aktualne
przeszkolenie BHP i na wysoko$ci, badania lekarskie oraz na wysokosci, posiadac kaski
1 odziez ochronng oraz osobisty sprzgt do pracy na wysokosci.

Prace nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem technicznym.

Utylizacja odpaddéw z rozbidrki po stronie Wykonawcy robot budowalnych

Fundamenty

Uwagi dot. warunkow geotechnicznych i warunkow posadowienia:

w przypadku, gdy w obrgbie wykopu projektowanego budynku, stwierdzi si¢
wystepowanie w przypadku, gdy w obrebie wykopu projektowanej rozbudowy
budynku, stwierdzi si¢ wystepowanie gruntdw organicznych, grunty te nalezy w catosci
usung¢ piaskiem lub stabilizacjg zaggszczong do Is=0,98 warstwami co 25cm.

w przypadku natrafienia w poziomie posadowienia na soczewki gruntéw stabszych
nalezy je usung¢ i zastgpi¢ chudym betonem. Jesli natomiast cate podloze bedzie
nieno$ne (nasyp niekontrolowany) Kierownik budowy (wykonawca robot
fundamentowych) lub Inwestor zobowigzany jest powiadomi¢ projektanta konstrukcji
niniejszego budynku w celu zaprojektowania zmiany sposobu posadowienia budynku
prace ziemne powinny by¢ prowadzone ,,na sucho”, tak aby nie spowodowac
niekorzystnych zmian w podtozu fundamentoéw

prace ziemne 1 fundamentowe nalezy przeprowadza¢ tak, aby w ich trakcie nie
doprowadzi¢ do zawodnienia wykopdw przez niekontrolowany naptyw wod; wykopy
fundamentowe chroni¢ przed zalewaniem wodami opadowymi, a wod¢ pochodzaca
z ewentualnych saczen w gruntach gliniastych, zbiera¢ drenazem roboczym,

wykonanym w dnie wykopu i odprowadza¢ na zewnetrz
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zaleca si¢, aby powierzchnia terenu byta tak wyprofilowana, aby spadek umozliwiat
fatwy odplyw wody poza teren robot, np. wykona¢ rowy opaskowe
niedopuszczalne jest doprowadzenie do zawilgocenia powodujacego uplastycznienie
gruntdw spoistych 1 wigzacego si¢ z tym pogorszenia parametrow geotechnicznych
prace fundamentowe nalezy prowadzi¢ w okresie letnim lub pdéznowiosenny
niedopuszczalne jest naruszenie naturalnej struktury gruntu rodzimego ponizej
podstawy fundamentu
teren inwestycji nalezy do Il strefy przemarzania gruntu, dla ktérej umowna giebokosé
strefy przemarzania wynosi 1,2 m. p.p.t.
niedopuszczalne jest pozostawienie na dtuzszy czas, szczegdlnie zimowy, otwartego
wykopu. Ewentualne wszystkie grunty przemarzni¢te, nawodnione lub naruszone
nalezy usung¢ i zastapi¢ poduszka piaszczysto-zwirowa lub chudym betonem.
przy stwierdzeniu w stanie istniejgcym sytuacji innej niz zatozona w projekcie, nalezy
skonsultowa¢ z projektantem.
Zabrania si¢ odkopywania (odkrywania) $cian fundamentowych na catej ich dlugosci, ze
wzgledow na mozliwo$¢ wystapienia niebezpieczenstwa naruszenia stabilnosci
posadowienia budynku.
W przypadku przeprowadzenia prac przy istniejacych $cianach fundamentowych, prace
nalezy wykonywa¢ odcinkowo. Wszystkie prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb

uprawnionych i przy zachowaniu przepisow bhp.

Podczas prowadzenia wykopow oraz podczas wykonywaniu fundamentéw nalezy
monitorowac statecznos¢ istniejacych scian. Wykop pod fundamenty w poblizu
istniejacych Scian nalezy wykonaé¢ recznie, ewentualnie przy uzyciu drobnych

elektronarzedzi nie powodujacych nadmiernych drgan.
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6.3. Plyta fundamentowa

Pod projektowany szyb windowy przewidziano fundament w postaci zelbetowej ptyty
posadowionej bezposrednio na gruncie. Plyte fundamentowa nalezy wykona¢ z betonu
wodoszczelnego C30/37 WS8. Zbrojenie krzyzowe ze stali RB5S00W. Zaprojektowano ptyte o
wymiarach 264x888cm 1 grubosci 40cm . Minimalna otulina zbrojenie 5cm. Posadowienie
plyty na poziomie -4,8m — nalezy zapewni¢ minimum 1,3m podszybia. Zbrojenie plyty wg rys.
PT/KONST/08. Pod plyte fundamentowa nalezy wykona¢ beton podktadowy z betonu C12/15

na podbudowie stabilizowanego cementem gr. 30cm o wytrzymatosci 2,5MPa.

Plyte fundamentowg zabezpieczy¢ izolacja przeciwwodng. W przypadku stwierdzenia, ze
poziom posadowienia istniejacego budynku znajduje si¢ powyzej poziomu
projektowanego posadowienia rozbudowanej czesSci budynku i szachtu windowego nalezy
wykonaé podbicie istniejagcych fundamentow do glebokosci projektowanego poziomu

posadowienia. Dotyczy podbicia fundamentow w osi 10.

Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy wykona¢ odkrywke istniejacych
fundamentow w celu inwentaryzacji stanu isniejacego. Odkrywke nalezy wykonywa¢é
metoda odcinkowa. Nie nalezy odkrywaé¢ fundementu po calej dlugosci. Osteteczny
poziom porojektowanych fundamentéow nalezy ustali¢ dopiero po wykonaniu odkrywki
istniejacych fundamentéw. W przypadku rozbieznosci miedzy stamen istniejacym
fundamentow, a projektowanym nalezy zwrocic¢ sie do projektanta celem ewentualnego

przeprojektowania I uwglednienia stanu faktycznego konstrukcji.

6.4. Lawy fundamentowe
Lawy fundamentowe pod $ciane klatki schodowej szerokosci 90 cm, wysokosci 40 cm.
Lawy wykona¢ z betonu C30/37 i zbroi¢ podtuznie i poprzecznie stalg zbrojeniowa AIIIN
RB500W. Lawy wykona¢ na podktadzie z chudego betonu o grubosci 10 cm z betonu C12/15.
Otulina min.5 cm. W przypadku stwierdzenia fakt, iz poziom posadowienia istniejacego
budynku znajduje si¢ powyzej poziomu projektowanego posadowienia rozbudowanej czesci
budynku i1 szachtu windowego nalezy wykona¢ podbicie istniejagcych fundamentow do

glebokosci projektowanego poziomu posadowienia.
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6.5. Sciany fundamentowe

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych gr. 24cm. Sciany nosne zabezpieczy¢

izolacja przeciwwodng oraz styropianem gr. 15 cm.

Zaréwno ptyte fundamentowsg jak réwniez $ciany fundamentowe w gruncie nalezy

zaizolowac¢ przeciwwilgociowo stosujac mase bitumiczng w dwoch warstwach.

6.6. Sciany nadziemia no$ne

Sciany no$ne murowane z bloczka betonu komoérkowego gr. 24 cm klasy 600 na
zaprawie murarskiej o wytrzymato$ci 2,5 MPa. W §cianach murowanych nalezy wykonaé
trzpienie zelbetowe (zgodnie z opisem trzpieni) o wymiarach 24x24cm na pelng wysoko$¢

budynku w rozstawie max. 3m.

W $écianach klatki schodowej nalezy wykonaé trzpienie. Sciany no$ne wykonaé z

betonu komorkowego klasy 600 na zaprawie murarskiej o wytrzymatosci 2,5 MPa.

6.7. Szyb windowy

Projektuje si¢ zelbetowy szyb windowy o $cianach grubosci 24 cm. Na szczycie szybu
windowego zaprojektowano strop jako zelbetowa plyta gr. 20 cm. Szyb windowy z betonu
C30/37, zbrojony stala RBSOOW. Na kazdej kondygnacji otwor drzwiowy. W plycie osadzié¢
hak montazowy z preta #20 oraz wykona¢ otwor wentylacyjny w stropie nadszybia o
wymiarach 20x25cm.

Ostateczne wymiary otworéw drzwiowych do ustalenia po wybraniu dostawcy i modelu

windy. Rzgdne przystankéw zweryfikowa¢ na budowie i przekaza¢ dostawcy windy.
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6.8. Schody
Projektuje si¢ schody w istniejacej, przeprojektowanej klatce schodowej, znajdujace;j
si¢ przy wejsciu do budynku. Schody zelbetowe ptytowe dwubiegowe oparte na belkach
spocznikowych. W dolnym biegu schody oparte na fundamencie. Szeroko$¢ biegu wynosi

1,6m. Dusza 7cm.. Balustrada po wewnetrznej stronie wys. 1,10m.

Grubos¢ plyty schodowej i spocznikowej wynosi 18cm. Zbrojenie gldéwne biegow i
spocznika pretami #12 co 15cm ze stali A-IIIN RB500W, a rozdzielcze pretami #8 ze stali A-
IIIN RB500W. Belki zbrojone podiuznie pretami #12 1 #16 oraz poprzecznie strzemionami #8
stalg A-IIIN RB500W. Wraz z ptytami spocznikowymi nalezy wykona¢ wience o wymiarach
24x25m zbrojone podtuznie pretami 4#12 1 poprzecznie strzemionami #6 co 20cm. Catos¢

wykonana z betonu klasy C30/37.

6.9. Trzpienie

Nalezy wykonaé trzpienie zelbetowe w celu usztywnienia konstrukcji o przekroju
24x24cm. Trzpien nalezy wykonaé¢ z betonu C30/37 (B30) i zbroi¢ stalg klasy AIIIN
RB500W podhuznie 1 poprzecznie. Belki zbrojone podtuznie pretami #12 1#16 oraz
poprzecznie strzemionami #8 stalg A-IIIN RB500W.

6.10. Wience

Wience wykona¢ z betonu C30/37 (B30) i zbroi¢ stalg klasy AIIIN RB500W
podtuznie i poprzecznie o wymiarach 24x25 cm zbrojone podiuznie pretami 4#12
1 poprzecznie strzemionami #6 co 20cm. Rzedne osadzenia wieficow pokazano na

rysunkach konstrukcyjnych.
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6.11. Belka zelbetowa

Pod oparcie spocznikéw klatki schodowej zaprojektowano belki zelbetowe z betonu

C30/37 (B30) i stali stalg A-IIIN RB500W.

6.12.  Plyta zelbetowa

Plyta zelbetowa stropu rozbudowy zaprojektowano gr. 20cm z betonu C30/37 (B30) i
stali stalg A-IIIN RB500W.

6.13. Nadproza w Scianach istniejacych

Nadproza nalezy wykona¢ z ksztattownikow C120 ze stali S235 JR skrecanych min. 3
srubami klasy M16. Dhugos¢ ksztattownika nalezy dobra¢ ze wzgledu na szeroko$¢
przekrywanego otworu powigkszong o 0,5m ze wzgledu na wymagang dtugos¢ oparcia belki

na murze.

Technologia wykonania nadproza stalowego w $cianie istniejace;j:
1. Na $cianie wyrysowac obrys otworu

2. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belkeg) wykona¢ poduszki betonowe z

betonu B15 (C12/15) o grubosci min. 10 cm 1 dlugos$ci min. 25cm.

3. W istniejgcej Scianie nalezy wyku¢ poziomg bruzde wysokosci przewidzianej belki
zwiekszong o 40-50 mm w celu umozliwienia wypehienia jej zaprawg. Glebokos¢
bruzdy powinna odpowiada¢ szerokosci potek belki z zapasem na tynk. Gleboko$¢

oparcia na podporach min. 25 cm z kazdej strony.
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4. Podstemplowaé wszystkie stropy (zaczynajac od najnizszej kondygnacji).

5. Bruzdg przemy¢ zaczynem cementowym i wstawi¢ belke stalowa, ktora czasowo
nalezy zamocowac¢ drewnianymi lub stalowymi kinami, a nastg¢pnie przestrzen wokot
koncow belek wypemi¢ twardoplastyczng zaprawa cementowg. Otwor migdzy belka
a murem wypehi¢ rzadkg zaprawag cementowa, z kolei miedzy gorng potka belki a

murem wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowa dokladnie ubijajac.
6. Druga belke nadproza mozna zatozy¢ po ok. 5 dniach od zamontowania pierwsze;j.

7. Po kolejnych 5 dniach rozebra¢ podstemplowanie 1 wyburzy¢ wyznaczony wczesniej

fragment $ciany uzyskujac zadang wneke

8. Na stopki belek zatozy¢ siatke stalowa.

6.14. Konstrukcja zadaszenia nad zejSciem do piwnicy

Pokrycie dachu nalezy wykona¢ na ryglach stalowych HEA 200 ze stali S235JR.
Rygle stalowe zaprojektowano jako belke wolnopodparts.

Przy budynku zaprojektowano podciag z ceownika C200x70x7, wzmocnionego
katownikiem L60x60x5. Mocowanie do budynku w sposob ciggly do $ciany nosnej
budynku za pomoca kotew wklejanych.

Mocowanie rygli stalowych HEA 200 do stupow murowanych z cegly czerwonej za
pomocag kotew mechanicznych 4016 L=250 (+ 4 nakretki+ 4 podktadki) i blachy
weztowej 14x250x250 — rozstaw $rub 110mm. Potaczenia spawane pachwinowe — 0,6

grubosci cienszego z taczonych elementdw. Minimalna grubo$¢ spoiny: 3mm.

Rygle RP100x80x5 ze stali S235JR w rozstawie ok. 0,8-0,9m zaprojektowane jako

belka wolnopodparta. Mocowanie rygli zgodnie z zaleceniami wybranego producenta.

Pokrycie dachu stanowi blachodachéwka. Mocowanie zgodnie z zaleceniami
producenta systemu. Pod pokrycie dachu nalezy wykonac¢ taty stalowe z rur RK40x40x4
ze stali S235JR w rozstawie ok. 0,35m.
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Wykonawca powinien wykona¢ rysunek warsztatowy konstrukcji dachu nad zejscie do

piwnicy.

8. Zabezpieczenie antykorozyjne

Wszystkie elementy stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez cynkowanie lub

malowanie farbami epoksydowymi.

9. Zabezpieczenie przeciwpozarowe

Wszystkie elementy stalowe nalezy zabezpieczy¢ ogniowo do wymaganej klasy

odpornosci pozarowej elementu.

10. Wyniki obliczen, zaloZzenia oraz zastosowane schematy statyczne w

przebudowywanym projektowanym

Konstrukcje elementow zaprojektowano w oparciu o obowigzujace przepisy oraz

zalecenia w zakresie no$nosci 1 uzytkowania obiektu. Przyjete do projektu obcigzenia oraz

wspotczynniki  bezpieczenstwa sa zgodne z Polskimi

bezpieczenstwo uzytkowe budynku.

-Opis rozwigzan materialowych:

Beton klasy C30/37 (B37),

Stal zbrojeniowa AIIIN RB500W,

Stal konstrukcyjna S235 JR

Bloczki z betonu komoérkowego kl. 600 gr.30cm
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-Lokalizacja:

obiekt zlokalizowany jest w msc. Skarzysko-Kamienna w I strefie obcigzenia wiatrem
oraz III strefie obcigzenia $niegiem.

-Obcigzenia:

Stosuje si¢ odpowiednie kombinacje obcigzen statych 1 zmiennych. Do obcigzen wliczono

obcigzenia cigzarem wtasnym, eksploatacyjnym oraz state.

-Obcigzenia przyjete do obliczen:

- obcigzenie $niegiem:

III strefa obciazenia $niegiem:

charakterystyczne: 0,96kN/m?

obliczeniowe obcigzenie $niegiem: 1,44kN/m?

- obcigzenie wiatrem:
I strefa obcigzenia wiatrem:
kategoria terenu II
warto$¢ charakterystyczna szczytowego ci$nienia predkosci: 0,572 kN/m?

warto$¢ obliczeniowy szczytowego ci$nienia predkosci: 0,572 kN/m?

- obcigzenie dla dachu:
- obcigzenie technologiczne charakterystyczne = 0,20kN/m?
- obcigzenie uzytkowe charakterystyczne 0,4 kN/m?
- obcigzenie fotowoltaika charakterystyczne =0,4 kN/m?
- obcigzenie pokryciem dachu charakterystyczne: 0,5 kN/m?

- obcigzenia klimatyczne od wiatru oraz $niegu

- obcigzenie dla biegu klatki schodowe;:
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- obcigzenie uzytkowe 4 kN/m?

- obcigzenie state charakterystyczne: 0,84 kN/m?

Wyniki obliczen statycznych przedstawiono w postaci przekrojow elementéw

konstrukcyjnych na rysunkach.

11. Uwagi koncowe

1. Roboty budowlane wykonywa¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robot przez wykwalifikowanych pracownikéw pod nadzorem uprawnionych osob oraz przy
zachowaniu zasad BHP.

2. Wszystkie czynnosci wykona¢ w oparciu o Instrukcje Techniczng ITB Nr 447/2009.

3. Materiaty stosowac zgodnie z instrukcjami 1 wytycznymi na opakowaniach 1 w katalogach.

4. Wszystkie elementy ujete w opisie a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach a nie
ujete w specyfikacji (opisie) winne by¢ traktowane tak jakby byly ujete w obu. W przypadku
rozbieznosci w jakimkolwiek z elementow dokumentacji, nalezy zglosi¢ je projektantowi,
ktory zobowigzany bedzie do pisemnego rozstrzygnigcia problemu.

5. Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ kart technicznych producentow materiatow

6. Prace wykonywac¢ zgodnie z opisem technicznym i Sztuka Budowlang z zachowaniem
przepisow Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia.

7. Biuro projektowe zastrzega bezkrytycznie stosowanie rysunkow w realizacji. Wykonawca
robot budowlanych jest zobowigzany do kierowania si¢ sztuka budowlang jak réwniez z
zasadami dobrych praktyk w budownictwie. Zakazana jest realizacja oczywistych omytek z
projektu. Jezeli rozwigzanie projektowe moze powodowac¢ wadg lub uszkodzenie obiektu
budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowigzani sg do zawiadomienia o tym

fakcie biuro projektow.
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Materiaty budowlane stuzace ochronie przeciwpozarowej oraz o deklarowanym stopniu
palnosci ( odpornosci ogniowej), winny posiadac¢ certyfikaty zgodnosci, wydane przez
uprawnione jednostki certyfikujace.

9. Roboty nie ujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania
materialdow lub montazu urzadzen winny by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym
Wykonawcy 1 brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢ podstawy do
roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Biura Projektow lub Inwestora

10.  Wszystkie prace nalezy wykonywa¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi

Wykonywania i Odbioru Robdt Budowlano-montazowych, zgodnie z obowigzujacymi

przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki budowlanej i przepisami BHP przez

odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw, pod stalym nadzorem technicznym.

Wszelkie zmiany nalezy uzgodni¢ z projektantem.

11. Opracowanie niniejsze nalezy rozpatrywac tacznie z projektantami branzowymi.
12. W realizacji budowy nalezy uwzglednic¢ tolerancj¢ wymiarowa w projekcie.
13. Przed realizacj¢ pracy budowlanych, zamawianiem elementow nalezy sprawdzic¢

wymiary na budowie lub wykona¢ pomiary geodezyjne.

14.  Wszystkie materialy i1 urzadzenia przewidziane do zastosowania musza posiada¢
wymagane przepisami atesty, certyfikaty zgodnosci, §wiadectwa dopuszczenia.

15. Przed przystapieniem do realizacji wszystkie probki materialdow oraz elementy
wykonczenia nalezy przedstawi¢ do zatwierdzenia Inwestorowi.

16.  Wszystkie elementy metalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie

17. Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary nalezy sprawdzi¢ w
naturze. W przypadku stwierdzenia niezgodnos$ci nalezy zwrocic¢ si¢ do projektanta.

18. Wszystkie uwagi odnosza si¢ do firm wykonawczych 1 podwykonawczych
przystepujacych do przetargu badz prac budowlanych.

19.  Wszelkie wymiary zweryfikowa¢ na budowie. Przed rozpoczgciem prac budowlanych,
nalezy poinformowac projektanta o wszelkich istotnych réznicach wymiarowych znaczaco

wptywajacych na projektowany budynek.

20.  Nie nalezy mierzy¢ wymiardw na rysunkach.
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21.  Kierownik robot jest odpowiedzialny za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z
projektem, koordynacj¢ z wszystkimi branzami, jak réwniez metody wykonania oraz prace
prowadzone przez jego wykonawcow.

22.  Prace budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawnymi, normami i wymogami bezpieczenstwa oraz zgodnie z wymogami sztuki
budowlane;.

23.  Nalezy zachowa¢ wymagane prawem oznaczenia 1 warunki ewakuacyjne podczas
catos$ci prac budowlanych

24.  Zabezpieczy¢ teren budowy oraz obiekty remontowane przed szkodami: zapewnié
tymczasowe ostony ochronne, ogrodzenia, podpory itp. chronigce obiekt; wykonawca
zobowigzany jest do naprawy wyrzadzonych szkod na wlasny koszt.

25.  Harmonogram prac wykonawczych, lokalizacj¢ sprzetu, dostawy i skladowanie
materiatéw, hatasliwe rodzaje prac uzgodni¢ z Inwestorem lub osobami reprezentujacymi
Inwestora, upowaznionymi do nadzoru prac.

26. Teren budowy nalezy utrzymac¢ w czystosci 1 porzadku, zapewniajac bezpieczenstwo
wykonawcom i1 uzytkownikom przyleglego terenu.

27.  Wszelkie zmiany, ktére wykonawca zdecyduje si¢ wprowadzi¢, winny by¢
przedstawione Inwestorowi oraz projektantowi do akceptacji.

28. W razie otrzymania rysunkéw zamiennych obowigzuja rysunki z ostatnig datg
modyfikacji. Wczesniejsze rysunki traktuje si¢ jako nieaktualne i nalezy je wycofaé z
budowy.

29. W przypadku pojawienia si¢ watpliwosci interpretacyjnych w projektowanych
rozwigzaniach technicznych, nalezy skontaktowa¢ si¢ z autorem opracowania dla
jednoznacznego ustalenia sposobu rozwigzania technicznego.

30.  Warunkiem koniecznym do zastosowania alternatywnych rozwigzan w rozwigzaniu
przegrod zewngtrznych jest uzgodnienie ich z projektantem oraz przeliczenie przez
kierownika budowy wiasciwosci izolacyjnych przegrody oraz jej wytrzymatosci , tak aby
nowe rozwigzanie nie powodowaly pogorszenia warunkoéw wytrzymatosciowych 1
cieplnych. Zmiany uktadu warstw przegrod nalezy uwzgledni¢ w $wiadectwie

charakterystyki energetycznej budynku.
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Wymienione w projekcie materialy stanowia propozycje¢ okreslajace klase/ jakos¢ rozwigzan
— motzliwa jest kaZdorazowa zamiana ww. materiatow pod warunkiem, ze beda to materialy o
tych samych bqgd? lepszych parametrach technicznych. Zamiana jest mozliwa po uzyskaniu

akceptacji Inwestora.

Projektowat: Sprawdzit:
mgr inz. Pawel Siewierski mgr inz. Lukasz Czerwik
Uprawnienia Nr KL-90/2001do Uprawnienia Nr SWK/0009/PWBKb/23 do

projektowania i kierowania w specjalnosci  projektowania i kierowania w specjalnos$ci

konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen  konstrukcyjno - budowlanej bez ograniczen
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