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Oprawa awaryjna zrodto $wiatta LED 2W, czas podtrzymania nap. min.
1h praca "na ciemno” IP54 optyka uniwersalna

Oprawa awaryjna zrodto $wiatta LED 1W, czas podtrzymania nap. min.
1h praca "na ciemno” IP54 optyka uniwersalna

Oprawa awaryjna zrddfo $wiatta LED 3W + grzatka 5W, bialy, czas
podtrzymania nap. min. 1h praca "na ciemno” IP65

Oprawa awaryjna jednostronna, zrédfo swiatta LED 1W, bialy, czas
podtrzymania nap. min. 1h praca sieciowa "na jasno” IP65. Piktogram
6%%1@'(? gwggyrj'rr?c?'dwustronno + plexi, zrédto swiatta LED 1W, bialy,
czas podtrzymania nap. min. 1h praca sieciowa "na jasno” IP65.

Biplﬁtg Eorgwczl%cjﬂgiedv%ugt?gﬁﬁd kierunkowa + plexi, zrédto swiatta LED

1W, bialy, czas podtrzymania nap. min. 1h praca sieciowa”na jasno”
IP65. Piktogram zgodnie z normgq.

Rzut Il pietra

Skala: 1:100

* WYKONAWCA JEST ZOBOWRAZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WELASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

*« WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED
ROZBUDOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU U ZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ
W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ" NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004
KAMIENNA, SKARZYSKO-KAMIENNA GM.SKARZYSKO-KAMIENNA
POW.SKARZYSKI

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

WYKONAWCA: s high
ul. Skibinskiego 13 . ‘Il |

25-819 Kielce msg;_l‘f&l:_orrge ==lI= tech
tel. 667-871-744 .Z0.0.

ee-mai/: biuro@hthi.pl P = home
www.hthi.pl I'NVESTMENT

AUTORZY OPRACOWANIA:

PARTER Razem:
SOB - Sala Obstugi Bezposredniej 14 os6b|
SEE - Dzid Egzekucji Administracyjnej 6 0s6b 27 os6b
SKI - Dzid Identyfikacji i Rejestracji Podatkowej 4 osob
CIRF - Centrum Informatyki Resortu Finanséw 2 osob
SWW - DziatWsparcia 1 osoba

| PIETRO
SPV - Dzingpdatkbw Dochodowych i Podatkéw 8 0s6b
od Towaréw i Usug
SKA - DziatCzynndsci Analitycznych i Sprawdzajgcy¢h) osob 23 osoby
SEW - DziatSpraw Wierzycielskich 5 osoéb

Il PIETRO
Naczelnik Urzdu Skarbowego 1 osoba
Zastgpca Naczelnik Urzedu Skarbowego 1 osoba
Sekretariat 1 osoba
SER - DziatRachunkowdsci 4 osob 10 0s6b
SKP - DziatKontroli Podatkowej 3 osob;
Pomieszczenie biurowe - dodatkowe miejsca pracy |7 osob | 7 os6b

(zaznaczono kolorem pomarazowym)
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