
C11-60 0,400 m
105 W

C11-60 0,400 m
105 W

C11-60 0,400 m
82 W

C11-60 0,400 m
69 W

C11-60 0,400 m
169 W

C11-60 0,400 m
169 W

C11-60 0,400 m
169 W

C11-60 0,400 m
169 W

C11-60 0,400 m
245 W

C11-60 0,400 m
245 W

C11-60 0,400 m
270 W

C11-60 0,400 m
87 W

C11-60 0,400 m
165 W

C11-60 0,400 m
165 W

C11-60 0,400 m
171 W

C11-60 0,400 m
161 W

C11-60 0,400 m
182 W

C11-60 0,400 m
328 W

C11-60 0,400 m
28 W

C11-60 0,700 m
513 W

C11-60 0,400 m
262 WC11-60 0,700 m

729 W
C11-60 0,400 m

300 W
C11-60 0,400 m

300 W

C11-60 0,400 m
127 W

C11-60 0,900 m
565 W

C11-60 0,900 m
565 W

C11-60 0,900 m
565 W

C11-60 0,900 m
565 W

C11-60 0,900 m
565 W

C11-60 0,400 m
245 W

C11-60 0,400 m
245 W

C11-60 0,400 m
246 W

C11-60 0,500 m
249 W

C11-60 0,900 m
565 W

C11-60 0,900 m
565 W

C11-60 0,900 m
565 W

C11-60 0,900 m
565 W

C11-60 0,900 m
565 W

C11-60 0,400 m
198 W

C11-60 0,400 m
128 W

C11-60 0,400 m
267 W

C11-60 0,400 m
273 W

C11-60 0,400 m
245 W

C11-60 0,400 m
252 W

C11-60 0,400 m
252 W

C11-60 0,400 m
250 W

C11-60 0,400 m
250 W

C11-60 0,500 m
273 W

C11-60 0,600 m
382 W

C11-60 0,600 m
365 W

C11-60 0,900 m
568 W

C11-60 0,600 m
375 W

C11-60 0,500 m
307 W

C11-60 0,800 m
506 W

C11-60 0,400 m
79 W

C11-60 0,800 m
524 W

C11-60 0,500 m
354 W

C11-60 0,400 m
215 W

C11-60 0,400 m
215 W

C11-60 0,400 m
217 W

C11-60 0,500 m
272 W

C11-60 0,400 m
311 W

C11-60 0,400 m
311 W

C11-60 0,800 m
485 W

C11-60 0,400 m
256 W

C11-60 0,600 m
426 W

C11-60 0,600 m
426 W

C11-60 0,600 m
426 W

C11-60 0,400 m
79 W

C11-60 0,400 m
206 W

C11-60 0,700 m
412 W

C11-60 0,400 m
119 W

C11-60 0,400 m
119 W

C11-60 0,400 m
133 W

C11-60 0,400 m
133 W

C11-60 0,400 m
129 W

C11-60 0,400 m
112 WC11-60 0,400 m

129 W

C11-60 0,400 m
112 W

C11-60 0,400 m
141 W

C11-60 0,400 m
122 W

C11-60 0,400 m
122 W

C11-60 0,400 m
141 W

C11-60 0,400 m
209 W

C11-60 0,400 m
209 W

C11-60 0,400 m
181 W

C11-60 0,400 m
174 W

C11-60 0,400 m
174 W

C11-60 0,400 m
181 W

C11-60 0,400 m
109 W

C11-60 0,400 m
109 W

C11-60 0,400 m
72 W

C11-60 0,400 m
72 W

C11-60 0,400 m
217 W

C11-60 0,400 m
217 W

C11-60 0,400 m
206 W

C11-60 0,400 m
72 W

C11-60 0,400 m
241 W

C11-60 0,400 m
206 W

C11-60 0,400 m
256 W

C11-60 0,400 m
202 W

C11-60 0,400 m
229 W

C11-60 0,400 m
229 W

C11-60 0,700 m
412 W

C11-60 0,700 m
412 W

C11-60 0,900 m
564 W

C11-60 0,900 m
564 W

C11-60 0,600 m
366 W

C11-60 0,400 m
175 W

C11-60 0,400 m
175 W

C11-60 0,400 m
256 W

C11-60 0,400 m
260 W

C11-60 0,400 m
260 W

C11-60 0,400 m
260 W

C11-60 0,600 m
340 W

C11-60 0,800 m
472 W

C11-60 0,400 m
155 W

C11-60 0,400 m
155 W

C11-60 0,400 m
160 W

C11-60 0,400 m
160 W

C11-60 0,400 m
236 W

C11-60 0,400 m
236 W

C11-60 0,400 m
244 W

C11-60 0,400 m
244 W

C11-60 0,400 m
412 W

C11-60 0,400 m
412 W

C11-60 0,400 m
226 W

C11-60 0,400 m
226 W

C11-60 0,400 m
226 W

C11-60 0,800 m
515 W

Symbol 0/19
Komunkacja

16 °C
ΦHL 139 W

Symbol 0/21
Komunikacja

16 °C
ΦHL 164 W

Symbol 0/23
WC damski

20 °C
ΦHL 211 W

Symbol 0/22
WC męski

20 °C
ΦHL 211 WSymbol 0/20

Kotłownia
16 °C

ΦHL 1457 W

Symbol 0/17
Komunikacja

16 °C
ΦHL 677 W

Symbol 0/16
Komunikacja

16 °C
ΦHL 1958 W

Symbol 0/17
Komunikacja

16 °C
ΦHL 677 W

Symbol 0/18
Pomieszczenie techniczne

16 °C
ΦHL 678 W

Symbol 0/16
Komunikacja

16 °C
ΦHL 1958 W

Symbol 0/10
Magazyn

16 °C
ΦHL 541 W

Symbol 0/11
Magazyn

16 °C
ΦHL 174 W

Symbol 0/09
Archiwum

16 °C
ΦHL 658 W

Symbol 0/08
Archiwum

16 °C
ΦHL 342 W

Symbol 0/7
Archiwum

16 °C
ΦHL 322 W

Symbol 0/5
Pomieszczenie dozorcy

16 °C
ΦHL 364 W

Symbol 0/4
Komunikacja

16 °C
ΦHL 657 W

Symbol 0/6
Przedsionek

16 °C
ΦHL 56 W

Symbol 0/3
Komunikacja

16 °C
ΦHL 1025 W

Symbol 0/2
Schowek

16 °C
ΦHL 523 W

Symbol 0/25
Archiwum

16 °C
ΦHL 1199 W

Symbol 0/24
Komunikacja

16 °C
ΦHL 254 W

Symbol 0/16
Komunikacja

16 °C
ΦHL 1958 W

Symbol 1/20
Pomieszczenie socjalne

20 °C
ΦHL 493 W

Symbol 1/21
Pom.karmienia i przewijania dzieci

24 °C
ΦHL 499 W

Symbol 1/18
SOB sala obsługi

20 °C
ΦHL 11309 W

Symbol 0/12
Komunikacja

16 °C
ΦHL 396 W

Symbol 0/13
Poimieszczenie porządkowe

16 °C
ΦHL 257 W

Symbol 0/14
Archiwum

16 °C
ΦHL 534 W

Symbol 0/15
Archiwum

16 °C
ΦHL 546 W

Symbol 1/22
SEE pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 490 W

Symbol 1/23
SEE pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 504 W

Symbol 1/24
SEE pom. biurowe

20 °C
ΦHL 504 W

Symbol 1/25

20 °C
ΦHL 500 W

Symbol 1/26
SEE pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 501 W

Symbol 1/27
SEE kierownik działu

20 °C
ΦHL 547 W

Symbol 1/15
SOB pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 763 W

Symbol 1/14
SOB Kierownik działu

20 °C
ΦHL 730 W

Symbol 1/19
Poczekalnia

20 °C
ΦHL 2557 W

Symbol 1/17
SOB pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 1137 W

Symbol 1/16
SOB pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 750 W

Symbol 1/13
SKI kierownik działu

20 °C
ΦHL 615 W

Symbol 1/12
SKI pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 1011 W

Symbol 1/11
Wiatrołap

20 °C
ΦHL 314 W

Symbol 1/10
SOB pokój wprowadzania danych

20 °C
ΦHL 1048 W

Symbol 1/9
Pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 709 W

Symbol 1/8
WC damski/niepełnosprawny

20 °C
ΦHL 430 W

Symbol 1/7
WC męski/niepełnosprawny

20 °C
ΦHL 430 W

Symbol 1/6
Pokój informatyków

20 °C
ΦHL 433 W

Symbol 1/5
Serwerownia

20 °C
ΦHL 451 W

Symbol 1/4
Kancelaria

20 °C
ΦHL 544 W

Symbol 1/3
Komunikacja

20 °C
ΦHL 1243 W

Symbol 1/1
Wiatrołap

20 °C
ΦHL 971 W

Symbol 0/1
Klatka schodowa

16 °C
ΦHL 1536 W

Symbol 1/3
Komunikacja

20 °C
ΦHL 1243 W

Symbol 1/11
Wiatrołap

20 °C
ΦHL 314 W

Symbol 2/2
Komunikacja

20 °C
ΦHL 1236 W

Symbol 3/9
Sekretariat

20 °C
ΦHL 825 W

Symbol 0/28
SKA pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 476 W

Symbol 2/15
SKA kierownik działu

20 °C
ΦHL 531 W

Symbol 2/15
SKA kierownik działu

20 °C
ΦHL 531 W

Symbol 2/13
SEW pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 514 W

Symbol 2/13
SEW pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 514 W

Symbol 2/14
SEW kierownik działu

20 °C
ΦHL 449 W

Symbol 2/14
SEW kierownik działu

20 °C
ΦHL 449 W

Symbol 2/11
SPV Kierownik działu

20 °C
ΦHL 564 W

Symbol 2/12
SEW pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 487 W

Symbol 2/11
SPV Kierownik działu

20 °C
ΦHL 564 W

Symbol 2/10
SPV pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 837 W

Symbol 2/9
SPV pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 722 W

Symbol 2/9
SPV pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 722 W

Symbol 2/8
SPV pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 695 W

Symbol 2/7
WC damski

20 °C
ΦHL 434 W

Symbol 2/2
Komunikacja

20 °C
ΦHL 1236 W

Symbol 2/6
WC męski

20 °C
ΦHL 431 W

Symbol 2/6
WC męski

20 °C
ΦHL 431 W

Symbol 2/5
SKA pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 722 W

Symbol 2/4
SKA pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 733 W

Symbol 2/3
SKA pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 918 W

Symbol 2/2
Komunikacja

20 °C
ΦHL 1236 W

Symbol 0/1
Klatka schodowa

16 °C
ΦHL 1536 W

Symbol 2/16
Pom.wypoczynku kobiet w ciąży

20 °C
ΦHL 405 W

Symbol 3/12
Pokój Naczelnika US

20 °C
ΦHL 1649 W

Symbol 3/13
Sala narad

20 °C
ΦHL 2255 W

Symbol 3/14
SER kierownik działu

20 °C
ΦHL 732 W

Symbol 3/15
SKP kierownik działu

20 °C
ΦHL 701 W

Symbol 0/1
Klatka schodowa

16 °C
ΦHL 1536 W

Symbol 3/11
Pokój z-cy NUS

20 °C
ΦHL 1557 W

Symbol 3/10
Sekretariat zaplecze

20 °C
ΦHL 680 W

Symbol 3/8
SKP pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 945 W

Symbol 3/7
WC kobiet

20 °C
ΦHL 620 W

Symbol 3/6
WC mężczyzn

20 °C
ΦHL 639 W

Symbol 3/5
SKP pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 945 W

Symbol 3/4
SER pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 975 W

Symbol 3/3
SER pomieszczenie biurowe

20 °C
ΦHL 1340 W

Symbol 3/2
Komunikacja

20 °C
ΦHL 1353 W

Symbol 3/16
Pomieszczenie socjalne

20 °C
ΦHL 1030 W

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mmdn 14x2 (A)

PIANKA PE 25 mm
dn 14x2 (A)

PIANKA PE 25 mm
dn 14x2 (A)

PIANKA PE 25 mm
dn 14x2 (A)

PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm dn 14x2 (A)

PIANKA PE 20 mm
dn 14x2 (A)

PIANKA PE 20 mm
dn 14x2 (A)

PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mmdn 14x2 (A)

PIANKA PE 20 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mmdn 20x2,8 (A)

PIANKA PE 25 mmdn 20x2,8 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm

dn 20x2,8 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 20x2,8 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 25x2,5 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 25x2,5 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 25x2,5 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm

dn 25x2,5 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 25x2,5 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 25x2,5 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 25x2,5 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 32x3 (A)
PIANKA PE 30 mm

dn 32x3 (A)
PIANKA PE 30 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 20 mm

dn 25x2,5 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 25x2,5 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 25x2,5 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 25x2,5 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 25x2,5 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 20x2,8 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 20x2,8 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 20x2,8 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 20x2,8 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 20x2,8 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 20x2,8 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

dn 14x2 (A)
PIANKA PE 25 mm

1
dn 15

dn 15

1
dn 15 1

dn 15
1

dn 15
1.5

dn 15
1.5

dn 15
1

dn 15
1

dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15 1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
2

dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 151

dn 15
1

dn 15
1

dn 15

1
dn 151

dn 151
dn 151

dn 15

1
dn 151

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15

1
dn 15 1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15

1
dn 15 1

dn 15

1
dn 15

1.5
dn 15

1.5
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1.5
dn 15

1.5
dn 15

1.5
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1.5
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1.5
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1.5
dn 15

1
dn 15

1
dn 151.5

dn 15
1

dn 15
1

dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 151

dn 15
1

dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1.5
dn 15

1
dn 15

1
dn 15

1
dn 151

dn 15
1

dn 15
1

dn 15
1

dn 15

1
dn 151

dn 15

Uwaga:  Zwrócić uwagę na sposób podłączenia grzejników, przy zamówieniu podać stronę przyłączeniową.

SEE pom. biurowe

High Tech Home
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ul.Skibińskiego 13
25-819 Kielce
tel. 667-871-744
e-mail: biuro@hthi.pl
www.hthi.pl

Numer rysunku:

Funkcja: Imię i nazwisko: Nr upr. Podpis

Branża:Skala:

INWESTOR:

Temat:
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PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105
W SKARŻYSKU KAMIENNEJ W ZAKRESIEDOSTOSOWANIA OBIEKTU
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III/SAN/13

Rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania

Rozwinięcie instalacji centralnego ogrzewania

- zasilanie c.o.

Legenda:

- powrót c.o.

 - zawór odcinający ze spustem ciśn.robocze
 10bar, ciśn.próbne 16bar; przyłącze 1/2

- zawór termostatyczny DN15 z bezstopniową
  nastawą wstępną

- grzejnik płytowy

- odpowietrznik automatyczny DN15 max ciśn.
  robocze 8,5bar, temp robocza max 115°C

C11-60 0,400 m
273 W

- Typ - wysokość [cm] - długość [m]
                        moc

C11-60 0,400 m
273 W

Opis grzejnika płytowego:

Symbol 0/24
Komunikacja

16 °C
ΦHL 254 W

Opis strefy pomieszczenia:
Numer pomieszczenia
Nazwa pomieszczenia
Projektowa temp. w pom.
Projektowe obciążenie cieplne pom.

"A"
"A"

"A"

"A"


