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Należy bezwzględnie przestrzegać kart technicznych producentów materiałów
Prace wykonywać zgodnie z opisem technicznym i Sztuką Budowlaną z zachowaniem przepisów

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.
Biuro projektowe zastrzega bezkrytycznego

 stosowania rysunków w realizacji. W
ykonawca robót budowlanych

jest zobowiązany do kierowania się sztuką budowlaną jak również z zasadami dobrych praktyk w budownictwie.
Zakazana jest realizacja oczywistych omyłek z projektu. Jeżeli rozwiązanie projektowe może powodować wadę
lub uszkodzenie obiektu budowlanego, uczestnicy procesu budowlanego zobowiązani są do zawiadomienia o
tym fakcie biuro projektów.
W

szelkie przyjęte rozwiązania techniczne należy bezwzględnie konsultować i zatwierdzić z autorem niniejszego
opracowania, przed wybudowaniem elementu.
Konstrukcję obiektu, typ i gabaryty elementów konstrukcyjnych, oraz szczegóły techniczne wykonania

konstrukcji zawiera projekt konstrukcyjny obiektu.
Materiały budowlane służące ochronie przeciwpożarowej oraz o deklarowanym stopniu palności ( odporności

ogniowej), winny posiadać certyfikaty zgodności, wydane przez uprawnione jednostki certyfikujące.
Roboty nie ujęte w dokumentacji, a wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu

urządzeń winny być uwzględnione w kosztorysie ofertowym W
ykonawcy i brak ich wyszczególnienia w

dokumentacji nie może stanowić podstawy do roszczeń finansowych W
ykonawcy w stosunku do Biura Projektów

lub Inwestora
W

szystkie prace należy wykonywać zgodnie z W
arunkami Technicznymi W

ykonywania i Odbioru Robót
Budowlano-montażowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami oraz zasadami sztuki
budowlanej i przepisami BHP przez odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, pod stałym nadzorem
technicznym. W

szelkie zmiany należy uzgodnić z projektantem.
Opracowanie niniejsze należy rozpatrywać łącznie z projektantami branżowymi.
W

 realizacji budowy należy uwzględnić tolerancję wymiarową w projekcie.
Przed realizację pracy budowlanych, zamawianiem elementów należy sprawdzić wymiary na budowie lub

wykonać pomiary geodezyjne.
W

szystkie materiały i urzadzenia przewidziane do zastosowania muszą posiadać wymagane przepisami atesty,
certyfikaty zgodności, świadectwa dopuszczenia.
Przed przystapieniem do realizacji wszystkie próbki materiałów oraz elementy wykończenia należy przedstawić

do zatwierdzenia Inwestorowi.
W

szystkie elementy metalowe zabezpieczyć antykorozyjnie
W

szystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrza lub okładziny elewacyjne powinny odpowiadać wytycznym
zawartym w operacie ppoż dla budynku.
W

szystkie elementy stanowiące wykończenie wnętrza lub okładziny elewacyjne powinny spełniać niezbędne
wymagania bezpieczeństwa użytkowania zawarte w przepisach techniczno-budowlanych, w tym przepisach BHP.
Przed przystapieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary należy sprawdzić w naturze. W

 przypadku
stwierdzenia niezgodności należy zwrócić się do projektanta.

••• W
 sprawach nieokreślonych dokumentacją obowiązują:

W
arunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych

Obowiązujące Normy
Instrukcje, wytyczne,

świadectwa dopuszczenia, atesty Instytutu Techniki Budowlanej oraz warunki techniczne
producentów i dostawców materiałów budowlan

 instalacyjnych.

    skala 1:25

- 0.77

- 1.59

+2.23

+ 0,64

+3.00

+ 5.23

+ 6.00

+ 8.23

+ 9.00

- 3.00

+ 9.95

+ 9.55

H
igh Tech H

om
e

IN
VESTM

EN
T Sp. z o.o.

Projektow
a

ł:

ul.S
kibińskiego 13

25-819 K
ielce

tel.667-871-744
e-m

ail: biuro@
hthi.pl

w
w

w
.hthi.pl

N
um

er rysunku:

Funkcja:
Im

ię i nazw
isko:

N
r upr.

P
odpis

Bran
ża:

Skala:

IN
W

ESTO
R

:

Temat:

W
YK

O
N

A
W

C
A

:

AUTO
RZY O

PRACO
W

ANIA:

Spraw
dził:

Asystent:
-------

m
gr inż. Łukasz

C
zerw

ik
SW

K/009/PW
BKb/23

Asystent:
-------

m
gr inż.

Paw
eł Siew

ierski
U

praw
nienia nr

KL-90/2001

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

R
O

ZB
U

D
O

W
A

 I PR
ZEB

U
D

O
W

A
 B

U
D

YN
K

U
 U

ŻYTEC
ZN

O
ŚC

I PU
B

LIC
ZN

EJ
Z PR

ZEZN
A

C
ZEN

IEM
 N

A
 SIED

ZIB
Ę U

R
ZĘD

U
 SK

A
R

B
O

W
EG

O
 PR

ZY
U

L. 1 M
A

JA
 105 W

 SK
A

R
ŻYSK

U
-K

A
M

IEN
N

EJ W
 R

A
M

A
C

H
 ZA

D
A

N
IA

:
„PR

ZEB
U

D
O

W
A

 B
U

D
YN

K
U

 B
IU

R
O

W
EG

O
 PR

ZY U
L. 1-G

O
 M

A
JA

 105 W
SK

A
R

ŻYSK
U

-K
A

M
IEN

N
EJ W

 ZA
K

R
ESIE D

O
STO

SO
W

A
N

IA
 O

B
IEK

TU
 D

O
A

K
TU

A
LN

YC
H

 PR
ZEPISÓ

W
 I PO

TR
ZEB

 W
YN

IK
A

JĄ
C

YC
H

 Z
PR

ZEZN
A

C
ZEN

IA
 O

B
IEK

TU
 N

A
 SIED

ZIB
Ę U

R
ZĘD

U
 SK

A
R

B
O

W
EG

O
O

R
A

Z PO
PR

A
W

Y JEG
O

 EFEK
TYW

N
O

ŚC
I EN

ER
G

ETYC
ZN

EJ” W
R

A
Z Z

B
U

D
O

W
Ą

 C
ZTER

N
A

STU
 M

IEJSC
 PO

STO
JO

W
YC

H
 N

A
 D

ZIA
ŁC

E N
R

 EW
ID

.
4/25, O

B
R

ĘB
 0004 K

A
M

IEN
N

A
, G

M
. SK

A
R

ŻYSK
O

-K
A

M
IEN

N
A

, PO
W

.
SK

A
R

ŻYSK
I

 1 : 25

K
O

N
S

TR
/07

K
O

N
S

TR
U

K
C

JA

D
ata opracow

ania projektu: lipiec 2024r.

Szyb w
indow

y

m
gr in

ż.
Katarzyna H

ajduk

m
gr inż.

Sylw
ia Kieliś

12 10' 10

12 10' 10

UWAGA:

1. Wymiary podano w [cm], a rzędne w [m].
2. Rysunek rozpatrywać z pozostałymi rysunkami konstrukcyjnymi i architektonicznymi.
3. Wszystkie wymiary należy zweryfikować na budowie.
4. W przypadku zmiany poziomu posadowienia należy zachować minimalną głębokość podszybia - 1,30m.
5. Ostateczne wymiary szybu, otworów drzwiowych oraz ilość i lokalizację haków montażowych należy dostosować

do dźwigu wybranego przez Inwestora. W przypadku zmian wymiarów szybu, długości prętów dostosować,
zachowując sposób rozkładu oraz minimalne zakłady.

6. Startery prętów (Nr3) należy rozmieścić zgodnie z rozkładem prętów podłużnych ścian (wg przekroju 1-1).
7. Warstwy wykończeniowe należy dostosować do projektu architektury.
8. Uwzględnić w realizacji wszystkie wymogi dostawcy windy, zachowując minimalne wymiary szybu i minimalne

odległości otworów drzwi od strony wyjścia z windy.
9. Należy zapewnić minimalną wysokość nadszybia wynoszącą 3,40m.
10. Szacht windowy należy pomalować na kolor biały.
11. Pod płytę fundamentową należy wykonać beton podkładowy z betonu C12/15 na podbudowie z kruszywa stabilizowanego

cementem o wytrzymałości 2,5 MPa, o grubości 30 cm.
12. Zakres projektu nie obejmował wykonania odkrywki istniejących fundamentów. Przed rozpoczęciem robót

budowlanych należy przeprowadzić inwentaryzację. Odkrywkę istniejących fundamentów należy wykonywać
metodą odcinkową. Nie można dopuścić odkrycia fundamentów na całej ich długości.

13. Po wykonaniu odkrywki istniejących fundamentów należy doszczegółowić projekt fundamentów lub zmienić
rozwiązania projektowe.

14. W przypadku stwierdzenia, że poziom posadowienia istniejącego budynku znajduje się wyżej niż poziom
projektowanego posadowienia rozbudowanej części budynku i szachtu windowego należy wykonać podbicie
istniejących fundamentów do głębokości projektowanego poziomu posadowienia. Dotyczy podbicia
fundamentów w osi 10.

15. Ostateczny poziom posadowienia projektowanych fundamentów ustalić dopiero po wykonaniu odkrywki
istniejących fundamentów.

16. Odkrywkę istniejących fundamentów neleży wykonać metodą odcinkową. Nie należy odkrywać fundamentu po
całej długości.

17. Podczas prowadzenia wykopów oraz podczas wykonywania fundamentów należy monitorować stateczność
istniejących ścian. Wykop pod fundamenty w pobliżu istniejącyc ścian należy wykonywać ręcznie, ewentualnie
przy użyciu drobnych elektronarzędzi nie powodujących nadmiernych drgań.

18. Nie należy dodatkowo obciążać istniejących fundamentów.
19. W przypadku rozbieżności między stanem istniejącycm fundamentów a projektem należy niezwłocznie zwrócić

się do projektanta celem ewentualnego przeprojektowania i uwzględnienia stanu faktycznego konstrukcji.
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