PWP1-W01-B-30-2LED7
(certyfikowany)

Schemat PWP

PWP-SK
CX2004 160A 3P

1.
2.
3.

KI. srodowiskowa 3
Dla II. rodowiskowa 3 - 25°C do +75 C°
Stopien ochrony - IP54

Uktad sieci TN-S

Tablica

TG

Samoczynne wylqczenie zasilania

100/5 5VA 100/5 5VA

400/230V, N

KL02 FS5
VA

KL02 FS5
VAR

N
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* WYKONAWCA JEST ZOBOWRZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WELASNY KOSZT

WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ

Stan uruchownienia
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DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

* WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED
ROZBUDOWA

YKXS5x50

o] Ho
250A F Oou
+QUs

=

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU U ZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE, URZEDU
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ
W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU

PEN

|AvA|

Termowent.
z termostatem
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|_ R — ENERGETYCZNEJ" NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004
KAMIENNA, SKARZYSKO-KAMIENNA GM.SKARZYSKO-KAMIENNA

POW.SKARZYSKI

N2XH-J5x25
N2XH-J5x25 |

FeZn25x4 =

YKXS5x50

GSU

i

HDGs3x4PHI0 INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
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Stosowac certyfikowane przeciwpozarowe

wytgczniki pragdu zgodnie z wymaganiami PEN
ISO 90001, CNBOP -PIB-KOT-2022/0331-1 ° 100
wydanie 1, 063-UWB-0426 oraz 01/PWP/2022 Nr obw.

I_ ________ _______J llos¢
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WYKONAWCA:

ul. Skibiiskiego 13
25-819 Kielce

HDGs3x2,5PH90 PV

HDGs3x2,5PH90

1]

Opis

Zasilanie

Bateria

Dtawiki

g
]
High Tech Home i
tel. 667-871-744  INVESTMENT Sp. z 0.0. il
e-mail: biuro@hthi.pl -ui

www.hthi.pl I' NV EST

przepigciowd
Sygnalizacjal
napiecia

Ochrona

Serwerownia
]

AUTORZY OPRACOWANIA:

Imig i nazwisko:

kondensatorow

EPO

FeZn25x4

—_— Pi= 132,0kW
- Ps= 99,0kW

R<30 Ohm kj=0,75

Ps= 99,0kWx0,75=75kW

Is= 113A

b= 125A

Funkcja: Nr upr.

Projektowat: inz. Jozef Bataga

| SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI
| KL-210/89

YKXS4x50

inz. Edmund Nowak KL-182/89

o Asystent:
Ztacze kablowe licznikowe

Wg PGE Dystrybucja S.A.

Branza:

ELEKTRYCZNA

Numer rysunku:

7700

Schemat zasilania

Skala:

Temat:

Data opracowania projektu: wrzesieri 2024r.
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