PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45231300-8

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggow i rurociggéw do
odprowadzania sciekow

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO
AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB WYNIKAJACYCH Z
PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ" NA
DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, SKARZYSKO-
KAMIENNA GM. SKARZYSKO-KAMIENNA POW. SKARZYSKI
DZIALKA NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, SKARZYSKO-
KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Ul. Sandomierska 105; 25-324 Kielce

BRANZE: KANALIZACJA DESZCZOWA - MODERNIZACJA
SPORZADZIt. KALKULACJE:
HIGH TECH HOME INVESTMENT Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
ul. Skibinskiego 13; 25-819 Kielce
Agnieszka Maludzinska
DATA OPRACOWANIA: 08.07.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej, na dziatce nr
ewid. 4/25, obreb 0004 Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski.

Przedmiotowy budynek dotychczas petnit funkcje budynku administracyjno-biurowego jako byta siedziba
Powiatowego Urzedu Pracy.

Obiekt sktada sie z dwoch oddylatowanych od siebie czesci: czesci wysokiej - posiadajgcej trzy kondygnacje
nadziemne oraz czesci nizszej - parterowej z tgcznikiem. Obie czesci w catosci podpiwniczone, o konstrukgji
tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, $ciany kondygnaciji nadziemnych z
bloczkéw gazobetonowych. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane - ptyta kanatowa.

Stropodach nad budynkiem gtéwnym dwuspadowy, wentylowany, wykonany z ptyt korytkowych wspartych na
Sciankach azurowych, pokrycie stropodachu stanowi papa (x2). Stropodach nad czescig parterowg budynku
dwuspadowy, niewentylowany wykonany na stropie kanatowym z wyprofilowang warstwg zuzla oraz
jednospadowy, wentylowany, wykonany z ptyt korytkowych, pokrycie stropodachu stanowi papa (x2).
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych do kanalizacji deszczowe;.

Gltowne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowej, natomiast od strony pétnocnej znajduje sie
wejscie pomocnicze.

Przedmiotowa dziatka ma dostep do drogi publicznej za pomocg istniejgcego zjazdu. Zjazd zlokalizowany w
kierunku potudniowym od przedmiotowego budynku. Od strony poétnocnej jest dostep do dziatki poprzez
wspotwtasnos¢ dziatek nr ewid. 4/20 i 4/21. Przylegte tereny zielone na dziatce sg ogrodzone. Nieruchomos¢
jest zagospodarowana i zabudowana. Na terenie dziatki znajduje sie budynek Powiatowego Urzedu Pracy
oraz budynek portierni - do likwidacji wraz z terenami utwardzonymi kostkg brukowg i asfaltem.

Teren dziatki uzbrojony jest w nastepujgce elementy infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa; sie¢
kanalizacyjna; sie¢ kanalizacji deszczowej; sie¢ energetyczna n.n; instalacja odgromowa; instalacja sieci LAN;
instalacja c.o. - z wkasnej kottowni gazowej; c.w.u. - z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody;
wentylacja grawitacyjna; instalacja klimatyzacji na sali obstugi i w serwerowni.

Podstawowe dane techniczne (budynek po pracach remontowo-modernizacyjnych):
- pow. zabudowy: 610,17 m2;

- pow. uzytkowa: 1 504,07 m2;

- kubatura: 3 760,18 m3.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745



Dziaty przedmiaru

odprowadzania $ciekéw

Lp. | KodCPV | Nazwa dziatu od Do
KOSZTORYS:
1 145231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggow do 10

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania sciekéw
1|KNR-W 2-01| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.1| 0212-03 [ podsiebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat. I-Il, z
zabezpieczeniem wykopu przez zalaniem i/lub osunigciem
- WYKOPY MECHANICZNE
(poz.5*1,0*1,5+1,5*1,5%1,0)*0,7 m3 116,55
RAZEM 116,55
2| KNR-W 2-01 | Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 | m3
d.1| 0310-0101 | m pod rurociggi z wydobyciem urobku fopatg lub
wyciggiem recznym; gtebokos¢ do 1.5 m, z
zabezpieczeniem wykopu przez zalaniem i/lub osunieciem
- WYKOPY RECZNE
(poz.5*1,0*1,5+15*1,5*1,0)* 0,3 m3 49,95
RAZEM 49,95
3| KNNR 8 | Demontaz rurociggu kanalizacyjnego zewn. o $r. do 200 m
d.1| 0222-03 | mm w wykopie
56+85+74 m 21,50
RAZEM 21,50
4| KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wykonana z m3
d.1| 0608-02 | gotowego kruszywa - piasek
{podsypka i obsypka rurociggu} poz.5*0,1*0,4 * 2 m3 8,76
{podsypka pod separator} 1,4 * 1,4 * 0,1 m3 0,20
RAZEM 8,96
5| KNNR4 | Rurociagi z PVC kanalizacyjne zewn. o $r. 160 mm w m
d.1| 0203-04 gotowych wykopach
analogia
23+450+53+12,0+9,0*2+5,4 +poz.3 m 109,50
RAZEM 109,50
6/ KNNR4 | Wkiadka in-situ (uszczelka wlotowa) dla przytacza z rury kpl.
d.1| 0222-03 | DN160
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00
7| KNR 9-20 | Wpust kanalizacji deszczowej zeliwny D400 z osadnikiem, | kpl.
d.1| 0301-02 | rura wznoszgca DN315, osadnik 315x160 - komplet
analogia
6 kpl. 6,00
RAZEM 6,00
8] KNNR4 Separator substancji ropopochodnych, do zabudowy kpl.
d.1] 0512-05 | podziemnej, kompletny (zastosowanie na parkingach) -
zakup, dostawa i montaz w gotowym wykopie
R=1,5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
9| KNR-W 2-01| Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach m3
d.1| 0312-0101 | pionowych gtebokosci do 1.5 m i szerokosci 0.8-1.5 m; kat.
gr. |-l
poz.2 m3 49,95
RAZEM 49,95
10| KNNR 5 | Mechaniczne zasypywanie wykopow liniowych m3
d.1| 0702-04
analogia
poz.1 m3 116,55
RAZEM 116,55
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