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UWAGA:

Wysoko$¢ nadprozy dostosowac do producenta montowanych drzwi. Nalezy
wszystkie nadproza stalowe zabezpieczy¢ do klasy odpornosci ogniowej
R60, np. farbg peczniejgca lub obudowac z ptyt ognioochronnych.

+8,24-g.e. - rzedna gory elementu
+8,12-s.e. - rzedna spodu elementu

Nadproza zamontowac¢ na wysokosci 2,12m.
Wysoko$¢ nadprozy dostosowac do producenta montowanych drzwi.

UWAGI:

1. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z Polskimi Normami, "Warunkami technicznymi wykonania

i odbioru robét budowlano- montazowych" opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz
zasadami widzy i sztuki budowlanej.

2. Brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze znanych lub
powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia wykonawcy z koniecznosci
skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu z Inwestorem a takze z projektantem i za
jego zgoda.

3. Kazdy sktadnik projektowy nalezy rozpatrywac i rozpoznawa¢ w dokumentacji w kontekscie wszytskich
opiséw technicznych i zasad sztuki budowlanej.

4. Wszystkie elementy konstrukcyjne nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na schematach
lokalizacyjnych w dokumentaciji.

5. Zaistaniate niezgodno$ci pomiedzy projektem architektonicznym i pozostatymi oprawowaniami
branzowymi oraz stanem istniejacym nalezy wyjasni¢ i uzgodni¢ z projektantem.

6. Wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia, w szczegoélnosci elementy stolarki i $lusarki
okiennej i drzwiowej, balustrad i innych nalezy zamawia¢ i wykonywac i montowaé na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie.

7. Wszelkie materiaty uzyte w projekcie, rozwigzania techniczne i urzadzenia muszg odpowiada¢ normom
bezpieczenstwa ppoz i bhp; posiada¢ odpowiednie atesty i aprobaty do stosowania w budowanictwie.

8. Uwagi i opisy zamieszczone w czesci opisowej projektu sg integralng czescig niniejszego opracowania.
9. Wskazane na rzutach przyktadowe elementy wyposazenia budynku/ lokalu, w szczegélno$ci drzwi
wewnetrzne, elementy armatury tazienkowej (np. umywalki, sedesy, brodziki prysznicowe) i kuchennej
(zlewy, kuchenki i inne) stuzg wytacznie wskazaniu miejsc, w ktérych mogg one zosta¢ zamontowane
stosowanie do planowanego rozmieszczenia instalacji w budynku/ lokalu i nie stanowig oferty w
rozumieniu prawa handlowego.

10. Powierzchnie lokali zinwentaryzowa¢ po wybudowaniu inwestycji w celu ustalenia rzeczywistych
wymiaréw.

UWAGA:

- wszystkie wskazane wymiary drzwi np. 90/205 oznaczajg wymiar w Swietle,

- Wykonawca zobowigzany jest dostosowac¢ otwor drzwiowy do stolarki
drzwiowej zaakceptowanej wczesniej przez Inwestora,

- Drzwi otwierajgce sie na korytarz wyposazy¢ w samozamykacze.

Rzut konstrukcyjny - Il pietro

Skala: 1:100

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH

*« WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WLASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

* WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED
ROZBUDOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ
W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ" WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC
POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004
KAMIENNA, SKARZYSKO-KAMIENNA GM.SKARZYSKO-KAMIENNA
POW.SKARZYSKI
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