PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamowien

45111291-4

NAZWA INWESTYCJI:

ADRES INWESTYCJI:

NAZWA INWESTORA:
ADRES INWESTORA:

Roboty w zakresie zagospodarowania terenu

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO
AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB WYNIKAJACYCH Z
PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ" NA
DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, SKARZYSKO-
KAMIENNA GM. SKARZYSKO-KAMIENNA POW. SKARZYSKI
DZIALKA NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, SKARZYSKO-
KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Ul. Sandomierska 105; 25-324 Kielce

BRANZE: ZAGOSPODAROWANIE
SPORZADZIt. KALKULACJE:
HIGH TECH HOME INVESTMENT Spétka z ograniczong
odpowiedzialnoscig
ul. Skibinskiego 13; 25-819 Kielce
Agnieszka Maludzihska
DATA OPRACOWANIA: 08.07.2024

WYKONAWCA: INWESTOR:

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745



CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU:

Obiekt objety opracowaniem zlokalizowany jest przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej, na dziatce nr
ewid. 4/25, obreb 0004 Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski.

Przedmiotowy budynek dotychczas petnit funkcje budynku administracyjno-biurowego jako byta siedziba
Powiatowego Urzedu Pracy.

Obiekt sktada sie z dwoch oddylatowanych od siebie czesci: czesci wysokiej - posiadajgcej trzy kondygnacje
nadziemne oraz czesci nizszej - parterowej z tgcznikiem. Obie czesci w catosci podpiwniczone, o konstrukgji
tradycyjnej murowanej. Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, $ciany kondygnaciji nadziemnych z
bloczkéw gazobetonowych. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane - ptyta kanatowa.

Stropodach nad budynkiem gtéwnym dwuspadowy, wentylowany, wykonany z ptyt korytkowych wspartych na
Sciankach azurowych, pokrycie stropodachu stanowi papa (x2). Stropodach nad czescig parterowg budynku
dwuspadowy, niewentylowany wykonany na stropie kanatowym z wyprofilowang warstwg zuzla oraz
jednospadowy, wentylowany, wykonany z ptyt korytkowych, pokrycie stropodachu stanowi papa (x2).
Odprowadzenie wod opadowych z potaci dachowych do kanalizacji deszczowe;.

Gltowne wejscie do budynku znajduje sie od strony potudniowej, natomiast od strony pétnocnej znajduje sie
wejscie pomocnicze.

Przedmiotowa dziatka ma dostep do drogi publicznej za pomocg istniejgcego zjazdu. Zjazd zlokalizowany w
kierunku potudniowym od przedmiotowego budynku. Od strony poétnocnej jest dostep do dziatki poprzez
wspotwtasnos¢ dziatek nr ewid. 4/20 i 4/21. Przylegte tereny zielone na dziatce sg ogrodzone. Nieruchomos¢
jest zagospodarowana i zabudowana. Na terenie dziatki znajduje sie budynek Powiatowego Urzedu Pracy
oraz budynek portierni - do likwidacji wraz z terenami utwardzonymi kostkg brukowg i asfaltem.

Teren dziatki uzbrojony jest w nastepujgce elementy infrastruktury technicznej: sie¢ wodociggowa; sie¢
kanalizacyjna; sie¢ kanalizacji deszczowej; sie¢ energetyczna n.n; instalacja odgromowa; instalacja sieci LAN;
instalacja c.o. - z wkasnej kottowni gazowej; c.w.u. - z elektrycznych przeptywowych podgrzewaczy wody;
wentylacja grawitacyjna; instalacja klimatyzacji na sali obstugi i w serwerowni.

Podstawowe dane techniczne (budynek po pracach remontowo-modernizacyjnych):
- pow. zabudowy: 610,17 m2;

- pow. uzytkowa: 1 504,07 m2;

- kubatura: 3 760,18 m3.

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745



Dziaty przedmiaru

Lp. | KodCPV Nazwa dziatu od Do
KOSZTORYS:
1(45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 1 13
- NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
2 (45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 14 17
- WYCIERACZKA ZEWNETRZNA
3 145111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 18 19
- OKLADZINY SCHODOW / WEJSC DO BUDYNKU
4 (45421160-3 | Instalowanie wyrobow metalowych 20 22
- BALUSTRADY, KRATY STALOWE
5145111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 23 27
- MALA ARCHITEKTURA, WIATA SMIETNIKOWA | GARAZOWA
6145111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 28 33
- OGRODZENIE, OSLONY AGREGATOW ZEWNETRZNYCH
7 145111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 34 42
- TERENY ZIELONE, WYCINKA DRZEW, NASADZENIA

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745




Przedmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
PRZEDMIAR:
1/ 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- NAWIERZCHNIE Z KOSTKI
1| KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.1| 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
poz.7 * 1,1 m2 1254,14
RAZEM 1254,14
2| KNNR6 | Koryta wykonywane mechanicznie gt. 30 cm w gruncie kat. | m2
d.1] 0101-03 | II-VI na catej szerokosci jezdni i chodnikow
Krotnos¢ = 1,2
poz.7 m2 1140,13
RAZEM 1 140,13
3| KNNR6 | Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane m2
d.1| 0103-03 | mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
poz.7 m2 1140,13
RAZEM 1 140,13
4] KNNR6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1| 0113-03 | grubosci po zageszczeniu 25 cm - kruszywo famane
31,5/63
poz.7 m2 1140,13
RAZEM 1 140,13
5/ KNR 9-11 | Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami na m2
d.1| 0101-04 | gruntach o niskiej nosnosci sposobem recznym -
geosiatka o wytrzym. min. 40 kN i rozciggliwosci <10%
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
poz.7 m2 1140,13
RAZEM 1 140,13
6/ KNNRG6 | Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych o m2
d.1| 0113-01 grubosci po zageszczeniu 15 cm - kruszywo tamane
0/31,5
poz.7 m2 1140,13
RAZEM 1 140,13
7] KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm | m2
d.1| 0502-03 na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
{ciagi pieszo-jezdne, miejsca parkingowe} 17,0 * 26,0 + m2 604,25
7,0*35+155*25+3,0%1,5*2+ {miejsce
gromadzenia odpadow statych} 3,0 * 10,0 + {opaska} (45,0
*2+15,0%2)*0,5
{istniejgca nawierzchnia asfaltowa do przebrukowania} m2 300,00
75,0%4,0
{istniejgce utwardzenia do przebrukowania} 11,0 * 2,0 + m2 235,88
75*4+42,0*1,0+205*1,5+34,0*2,0+6,0*3,0+
05*20*2,0+8,0*25+0,5*15*15+0,5*2,0*2,0
RAZEM 1 140,13
8| KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1| 0402-04
poz.9 * 0,035 + poz.10 * 0,03 m3 16,83
RAZEM 16,83
9] KNNR 6 | Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm m
d.1| 0401-03 (lub wtopione) na podsypce cementowo-piaskowej
750*2+105+4,0+6,0+50*2+17,0+250+ 18,0+ | m 378,00
6,0+50+420+55+3,0*2+4,0*2+65,0
RAZEM 378,00
10| KNNR 6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1| 0404-04 piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
{opaska} (45,0 * 2 + 15,0 * 2) m 120,00
RAZEM 120,00
11| KNNR 6 | Oznakowanie poziome farbg malowane recznie - farba m2
d.1| 0705-07 [ drogowa do znakowania poziomego, z atestami
{oznakowanie miejsca dla osoby niepetnosprawnej} 3,6 * | m2 36,00
50%*2
RAZEM 36,00
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12| KNR-W 2-02 | Plytka dotykowa ostrzegawcza 30x30 cm, zéita, z m2
d.1| 1124-03 | wypustkami, klejona do podtoza systemowym klejem
R=3
0,3*0,3*(8) m2 0,72
RAZEM 0,72
13| KNR-W 2-02 | Plytka dotykowa prowadzgca 30x30 cm, z6tta, z m2
d.1| 1124-03 | wypustkami, klejona do podtoza systemowym klejem
R=3
0,3*0,3*(146) m2 13,14
RAZEM 13,14
2| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- WYCIERACZKA ZEWNETRZNA
14| KNNR 2 | Podktady betonowe na gruncie - beton C20/25 m3
d.2| 1201-01
(1,5*2,0+1,0*1,5)*0,07 m3 0,32
RAZEM 0,32
15| KNR 4-01 | Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej kpl.
d.2| 0322-06 [zewnetrznej o wym. 100x150 cm, z wypetnieniem z
ryflowanej gumy w kolorze czarnym, w aluminiowej ramce
- zakup, dostawa i montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
16| KNR 4-01 | Obsadzenie wycieraczki systemowej aluminiowej kpl.
d.2| 0322-06 |zewnetrznej o wym. 150x200 cm, z wypetnieniem z
ryflowanej gumy w kolorze czarnym, w aluminiowej ramce
- zakup, dostawa i montaz
R=1,5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
17] KNR 9-26 | Korytko odwadniajgce ocynkowane osadzone w betonie m
d.2| 0101-01
{odwodnienie wycieraczki zewnetrznej} 2,0 + 1,5 m 3,50
RAZEM 3,50
3| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- OKLADZINY SCHODOW / WEJSC DO BUDYNKU
18| KNR 2-02 | Oktadziny schodow z ptytek uktadanych na klej - m2
d.3] 1121-01 przygotowanie podtoza, zaprawa mrozoodporna
{wejscie od ptn-zach} poz.19 m2 11,39
RAZEM 11,39
19] KNR 2-02 | Oktadziny schododw z ptytek uktadanych na klej metodg m2
d.3| 1121-06 | kombinowang - plytki gresowe antyposlizgowe
mrozoodporne, zaprawa mrozoodporna (specyfikacja
zgodnie z dokumentacjg)
{wejscie od ptn-zach} 4,9 * 1,7 + {podstopnice} 1,8 * 1,7 m2 11,39
RAZEM 11,39
4| 45421160-3 | Instalowanie wyrobéw metalowych
- BALUSTRADY, KRATY STALOWE
20| KNR 2-02 | Balustrady schodowe ze stali ocynkowanej malowanej m
d.4| 1209-01 proszkowo, zewnetrzne, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacja)
{zewnetrzne} 4,0 + 1,6 m 5,60
RAZEM 5,60
21| KNR 2-02 | Krata ochronna stalowa ocynkowana malowana m2
d.4| 1210-03 [ proszkowo osadzona w Scianach (specyfikacja zgodnie z
dokumentacja)
{zejscie do piwnicy od pin-zach} (1,4 + 1,8 *4 +2,2* 3) * m2 43,69
23+29*21+1,2*22
RAZEM 43,69
22| KNNR 2 | Brama rozwierna (furtka) stalowa ocynkowana malowana | m2
d.4| 1302-05 | proszkowo, z zamkiem lub uchwytem na ktodke (typ w
nawigzaniu do krat ochronnych stalowych; specyfikacja
zgodnie z dokumentacja)
{zejscie do piwnicy od pin-zach} 1,4 * 2,4 * 2{kpl.} m2 6,72
RAZEM 6,72
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Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
5| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- MALA ARCHITEKTURA, WIATA SMIETNIKOWA | GARAZOWA
23| KNNRS5 Stojak na rowery, 6 miejsc, stal nierdzewna, z akcesoriami | kpl.
d.5 1101-11 montazowymi, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacjag) -
zakup, dostawa i montaz
R=3
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
24 KNNR5 tawka stalowa dt. 246 cm, z siedziskiem z drewnianych kpl.
d.5 1101-11 impregnowanych desek, bez oparcia, elementy stalowe
malowane proszkowo, z akcesoriami montazowymi, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) - zakup, dostawa i
montaz
R=4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
25 KNNR5 | Kosz na $mieci o poj. 120 |, odlew z betonu, z otworem do | kpl.
d.5 1101-11 odprowadzenia wody deszczowej, z akcesoriami
montazowymi, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) -
zakup, dostawa i montaz
R=5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
26| KNR 2-25 | Wiata Smietnikowa wolnostojgca 2x3 m, wysokos¢ kpl.
d.5| 0622-05 | catkowita ok. 2,2 m, przekryta blachg trapezowa, z furtka
analogia | wejsciowa, z systemowymi akcesoriami montazowymi
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) - zakup, dostawa i
montaz
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
27| KNR 5-15 | Wiata garazowa kompletna (stalowy szkielet wraz z wiat.
d.5| 1005-01 pokryciem dachowym) - specyfikacja zgodnie z
z.52.2.3. dokumentacja, fundamenty wylewane na mokro, z
analogia | robotami ziemnymi
R=0,4; S=0,4
1 wiat. 1,00
RAZEM 1,00
6| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- OGRODZENIE, OSLONY AGREGATOW ZEWNETRZNYCH
28| KNR-W 2-25 | Ogrodzenie systemowe sktadajgce sie z przeset i m
d.6| 0319-01 systemowych stupkow ogrodzeniowych, ze stali
analogia | ocynkowanej malowanej proszkowo, wypetnienie z profili
pionowych zamknietych, z systemowymi akcesoriami
montazowymi, stupki na betonowych fundamentach, itd.
(specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
50+26,0+26,0+79,0+5,0"2 m 146,00
RAZEM 146,00
29| KNR 2-23 | Brama przesuwna samonosna o szer. 500 cm (w kpl.
d.6| 0402-02 | przeswicie), ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo,
analogia | wypetnienie z profili pionowych zamknigtych, ze stupkiem
dojazdowym i przelotowym obetonowanym, z napedem, z
systemowymi akcesoriami montazowymi, w komplecie z
pilotami, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg) -
zakup, dostawa i montaz z podigczeniem
R=4
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
30| KNR 2-23 | Furtka o wym. szer. 100 cm ze stali ocynkowanej kpl.
d.6| 0402-03 | malowanej proszkowo, wypetnienie z profili pionowych
analogia | zamknigtych, ze stupkami (x2) obetonowanymi, z
systemowymi akcesoriami montazowymi, itd. (specyfikacja
zgodnie z dokumentacja)
5 kpl. 5,00
RAZEM 5,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.9.100.11 Nr seryjny: 2745



Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
31| KNR-W 2-25 | Ogrodzenie systemowe sktadajgce sie z przeset i m
d.6| 0319-01 systemowych stupkéw ogrodzeniowych, ze stali
analogia | ocynkowanej malowanej proszkowo, panel zgrzewany z
pretoéw stalowych pojedynczych (pionowych i poziomych),
z systemowymi akcesoriami montazowymi, stupki na
betonowych fundamentach, itd. (specyfikacja zgodnie z
dokumentacjg)
40+80+150+5,5 m 32,50
RAZEM 32,50
32| KNR 2-23 | Furtka o wym. szer. 100 cm ze stali ocynkowanej kpl.
d.6| 0402-03 malowanej proszkowo, wypetnienie z pretow stalowych
analogia | pojedynczych (pionowych i poziomych), ze stupkami (x2)
obetonowanymi, z systemowymi akcesoriami
montazowymi, itd. (specyfikacja zgodnie z dokumentacjg)
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
33| KNNRS5 | Ostona, obudowa do agregatu (jednostki zewnetrznej) z kpl.
d.6| 0405-08 | blachy ocynkowanej malowanej proszkowo, z przekryciem
od gory ze spadkiem, odporna na warunki atmosferyczne,
z systemowymi akcesoriami montazowymi, wzor Scianek
bocznych do akceptacji przez Zamawiajgcego, itd.
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
7| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
- TERENY ZIELONE, WYCINKA DRZEW, NASADZENIA
34| KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt.
d.7| 0103-06
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
35/KNR-W 2-01 | Scinanie drzew pitag mechaniczng (sr. pow. 65 cm) szt.
d.7| 0103-07
analogia
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
36| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt.
d.7| 0105-06
poz.34 szt. 7,00
RAZEM 7,00
37| KNR-W 2-01 | Mechaniczne karczowanie pni (Sr. pow. 65 cm) szt.
d.7| 0105-07
analogia
poz.35 szt. 5,00
RAZEM 5,00
38| KNR-W 2-01 | Wywozenie dluzyc, karpiny, gatezi, itd. na miejsce mp
d.7| 0110-02 | przyjecia (Wykonawca ustali we wtasnym zakresie) z
optatg za przyjecie odpadow
10,0 mp 10,00
RAZEM 10,00
39 KNNR1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci | m2
d.7| 0113-01 do 15 cm za pomocg spycharek
poz.41 m2 536,50
RAZEM 536,50
40{ KNR 13-12 | Niwelacja terenu wykonywana spycharkami m3
d.7| 0202-03 | ggsienicowymio mocy 110 kW (150 KM) z
przemieszczeniem urobku na odlegto$¢ do 40 m - kat.
gruntu I-ll
poz.41*0,2 m3 107,30
RAZEM 107,30
41| KNR 2-23 | Reczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z m2
d.7| 0209-02 | przykryciem nasion po wysiewie walcem
20*10,0+55*16,0+0,5*(3,0+7,0)*5,0+40,0*3,5 | m2 536,50
+125*25+150*25+21,0*2,0+4,0*8,0+7,0*1,5
+4,5*245
RAZEM 536,50
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Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia

j-m. Poszcz. Razem
42| KNR 2-21 | Sadzenie drzew na terenie ptaskim w gruncie z zaprawa szt.
d.7| 0322-05 dotow; Srednica/gtebokosc¢ : 0.7 m - drzewo o wys. 2,5-3,5
m uzgodnione z Zamawiajgcym
12 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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