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Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.
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Numer rysunku:

Funkcja: Imię i nazwisko: Nr upr. Podpis

Branża:
Skala:

INWESTOR:

Temat:

WYKONAWCA:

AUTORZY OPRACOWANIA:

•

•

•

WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIAŁÓW / ELEMENTÓW POWSTAŁYCH PODCZAS ROBÓT
DEMONTAŻOWYCH
WYKONAWCA JEST ZOBOWIĄZANY DO WYKONANIA NA WŁASNY KOSZT

WSZYSTKICH ROBÓT TOWARZYSZĄCYCH NIE UJĘTYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BĘDĄCYCH NIEZBĘDNYMI DO PRAWIDŁOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
WYKONAWCA PO MONTAŻU STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

ZOBOWIĄZANY JEST ODTWORZYĆ WSZYSTKIE OŚCIEŻE ZEWNĘTRZNE ORAZ
WEWNĘTRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIŻ PRZED
ROZBUDOWĄ

Asystent:

inż. Edmund Nowak KL-182/89

inż. Józef Bałaga KL-210/89

ELEKTRYCZNA
Schemat tablicy TB4
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