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INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM
NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W
RAMACH ZADANIA: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W
SKARZYSKU-KAMIENNE) W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW | POTRZEB WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA
CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIAtCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004
KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH — INSTALACJE SANITARNE (ST-S)
ADRES INWESTYCJI:

DZIALKA: NR EWID. 4/25
MIEJSCOWOSC: SKARZYSKO-KAMIENNA
OBREB: 0004 KAMIENNA
JEDNOSTKA EWIDENCYINA: 261001 _1 SKARZYSKO-KAMIENNA
GMINA: SKARZYSKO-KAMIENNA
POWIAT: SKARZYSKI
WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE
DZIALKA: NR EWID. 4/25
KATEGORIA OBIEKTU Xl - BUDYNKI _ ADMINISTRACII
BUDOWLANEGO: PUBLICZNEJ
Kody CPV:

45300000-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45321000-3 - Izolacja cieplna

45330000-9 - Przybory sanitarne i baterie (dostawa i montaz)
45343000-3 - Roboty instalacyjne przeciwpozarowe

45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania

Kielce, lipiec 2024 r.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT ST-0
WYMAGANIA OGOLNE

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegbdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZ) — Program Zabezpieczenia Jakosci bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania
robdt budowlanych.

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogdlne” odnosi sie do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru Robét, ktére zostang wykonane w ramach zadania pt.:
ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA
SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ) W RAMACH
ZADANIA: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ) W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY
JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA
DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI.
Standardy wykonania, materiaty, typy konstrukcyjne, itp. okreslone przez zamawiajgcego w
Specyfikacji Technicznej oraz w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i Technicznym majg na celu
zdefiniowanie wtasciwosci obiektow. Tego typu wiasciwosci wymagacé bedzie Zamawiajacy od
Wykonawecy podczas realizacji Umowy.

Przez wymagany standard rozumiec¢ sie bedzie, iz Wykonawca ma obowigzek zastosowac
standard techniczny nie gorszy niz to w Specyfikacji i w Projekcie Budowlano-Wykonawczym i
Technicznym okreslono, pod sankcjg uznania kazdej czesci Robdt nie spetniajacych tego wymogu za
wadliwg, z przewidzianymi Umowg konsekwencjami. Nie podlega sankcji odstepstwo od Specyfikacji
Technicznej, Projektu Budowlano-Wykonawczego i Technicznego, dla ktérego Wykonawca wczesniej
uzyskat aprobate Przedstawiciela Zamawiajgcego. Wykonawca ma nieskrepowang mozliwosc
zastosowania standardu wyzszego w odniesieniu do jakiejkolwiek czesci Robdt, a w szczegdlnosci
wszedzie i zawsze tam, gdzie stuzy¢ to bedzie osiggnieciu gwarantowanych przez Wykonawce
parametréw techniczno - technologicznych. Wykonawca nie moze powotywac sie na jakikolwiek zapis
Specyfikacji Technicznej dla usprawiedliwienia swojego nie wywigzania sie z jakiegokolwiek
obowigzku przypisanego Umowa.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.3.

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i moze wprowadzaé do niniejszej
specyfikacji zmiany, uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robot,

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
3



N -
X hlgh budownictwo
i tech | oidownictwo
m home wyiszej technologii

uwzgledniajgce wymagania Zamawiajgcego oraz konkretne warunki realizacji robét, niezbedne do
uzyskania wymaganego standardu i jakosci tych robét.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania
na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Zakres robét zwigzanych z przedmiotem opracowania:

- przeprojektowanie instalacji zimnej wody, c.w.u., cyrkulacyjnej;
- przeprojektowanie instalacji kanalizacji sanitarnej;

- modernizacja c.o.;

- wymiana instalacji p.poz.;

- wykonanie instalacji klimatyzacji.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg zgodne z
obowigzujgcymi Polskimi Normami i Ogdlng Specyfikacjg Techniczna.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru, zgodnie z
Art. 22,23 i 28 ustawy Prawo Budowlane. Oferent zapozna sie z placem budowy oraz Projektem
Przetargowym i dokona wtasnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji
oraz proponowanej technologii robot. Wszelkie niejasnosci dotyczace przedmiaru nalezy wyjasni¢ z
Zamawiajgcym przed przetargiem. Po ztozeniu oferty przyjmuje sie, ze oferent uzyskat wszelkie
konieczne informacje do prawidtowej wyceny przedmiaru zamdwienia. Oferent przyjmuje
odpowiedzialnos¢ za wszystkie btedy, uchybienia i szkody jakie ewentualnie wyrzadzg Podwykonawcy
i Dostawcy zatrudnieni przez Oferenta podczas wykonywania robdt i dostaw. Zamawiajgcy, w
terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Wykonawca jest
odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie harmonogramu robét
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z projektem
budowlanym i wykonawczym oraz wymaganiami specyfikacji technicznej. Nastepstwa jakiegokolwiek
btedu spowodowanego przez wykonawce zostang poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

1.6. PRZEKAZANIE PLACU BUDOWY

Inwestor w terminie okreslonym w Dokumentach Kontraktowych przekaze Wykonawcy plac
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik
Budowy i Ksiege Obmiaréw oraz Dokumentacje Projektowg i komplet Specyfikacji Technicznych. Na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanego mu placu budowy do chwili
odbioru koncowego robdt. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na wtasny koszt. Energia elektryczna na potrzeby budowy moze by¢ pobierana z istniejgcego
przytacza elektrycznego budynku z warunkiem jej opomiarowania. Woda dla potrzeb budowy na
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poziomie terenu moze by¢ pobierana z istniejgcych ujeé¢ wskazanych przez Zamawiajgcego, bedzie
rozliczana wg wskazan licznika. Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dostarczy i zainstaluje
tablice informacyjng. Tablica bedzie podawata informacje o budowie zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Prawie Budowlanym, tj. Dz.U.2024 p0z.725 z pdin. zm.. Tablica informacyjna bedzie
utrzymywana przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres realizacji Robot.

1.7. DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

Dokumentacja projektowa — projekt budowlany i techniczny niniejszej inwestycji jest w
posiadaniu Inwestora. Dokumentacja wykonana zostata przez firme projektowg HighTechHome
Sp. z o0.0. ul. Skibinskiego 13, 25-819 Kielce. Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki,
obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w warunkach umowy.

1.8. ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACIJA PROJEKTOWA | SPECYFIKACJAMI TECHNICZNYMI

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$é Kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej Dokumentacji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktory dokona odpowiednich
zmian i poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg
Projektowq i Specyfikacjami Technicznymi.

Dane okres$lone w Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej bedg uwazane za
wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sy odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Jezeli zostata okreslona warto$¢ minimalna lub wartos¢ maksymalna tolerancji albo obie te
wartosci, to roboty powinny byé prowadzone w taki sposdb, aby cechy tych materiatéw lub
elementow budowli nie znajdowaty sie w przewazajgcej mierze w poblizu wartosci granicznych.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowa
lub Specyfikacjami Technicznymi, ale osiggnieta zostanie mozliwa do zaakceptowania jakosé
elementu budowli, to Inspektor nadzoru moze zaakceptowac takie roboty i zgodzi¢ sie na ich
pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrgcenia od ceny kontraktowej, zgodnie z
ustaleniami szczegdétowymi kontraktu lub Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg
Projektowg lub Specyfikacjg Techniczng, i wptynie to na niezadowalajaca jakosé elementu budowli,
to takie materiaty zostang zastgpione innymi a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.9. ZABEZPIECZENIE PLACU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace jak barierki ochronne, oswietlenie
przeszkodowe, sygnaty i znaki ostrzegawcze inne s$rodki niezbedne do ochrony robdt. Koszt
zabezpieczenia terenu przyjmuje sie, ze jest wtgczony w cene kontraktowa.
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1.10. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robodt
Wykonawca bedzie podejmowal wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujac sie
do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk i drég dojazdowych. Wybierze w sposdb nie
powodujgcy zniszczen w srodowisku naturalnym,
2) zostang podjete Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.
d) przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu

1.11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Materiaty tatwopalne
beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien
otrzymad zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organéw administracji panstwowej.

Jezeli Wykonaweca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie s$rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

1.13. OCHRONA WtASNOSCI PUBLICZNEJ | PRYWATNEJ

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami
tych urzadzen potwierdzenie ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wifasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania robdét. W razie
wystgpienia z winy Wykonawcy jakichkolwiek uszkodzen w trakcie przygotowywania i realizacji robot
jest On zobowigzany do naprawienia szkéd.

1.14. BEZPIECZENSTWO | HIGIENA PRACY
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Przez caty czas trwania robét wykopy powinny by¢ zabezpieczone oraz oznakowane zgodnie z
wymogami BHP. Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegblnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych wymagan sanitarnych.

Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie. Przyjmuje
sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej sg uwzglednione w
cenie kontraktowej.

1.15. OCHRONA | UTRZYMANIE BUDOWY

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt Wykonawca
bedzie utrzymywad roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w
taki sposdb, aby realizowane obiekty i budowle lub ich elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora
nadzoru powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.16. STOSOWANIE SIE DO PRAWA | INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy , regulaminy i wytyczne , ktére sg w jakimkolwiek sposéb zwigzane z
wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw Iub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z
wykonaniem robdt i w sposdb ciggty bedzie informowadé Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o swoich
dziataniach, przestawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania , obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora Nadzoru.

1.17. ZAPLECZE WYKONAWCY
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczyé sobie, pomieszczenia biurowe, sprzet transport
oraz inne urzadzenia towarzyszace.

2. MATERIALY
2.1. WYMAGANIA OGOLNE

Do wykonania instalacji sanitarnej nalezy zastosowaé¢ wyroby budowlane oraz aparature i
urzadzenia sanitarne o wtasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym
instalacjom spetnienie zatozonych wymagan eksploatacyjnych.
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Za dopuszczone do obrotu i stosowania uznaje sie wyroby, dla ktérych producent:
- dokonat oceny zgodnosci wyrobu z wymaganiami dokumentu odniesienia, np. norma
- oznakowat wyroby znakiem CE zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
- wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie na podstawie przepiséw
dotychczasowych i na zasadach w tych przepisach okreslonych. Oznacza to, ze wydane aprobaty
techniczne, certyfikaty na znak bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z norma lub
aprobatg techniczng zachowujg waznos$¢ do dnia okreslonego w tych dokumentach.
- wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inwestora oraz Inspektora Nadzoru.

2.2. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Zrédta uzyskania wszystkich materiatéw powinny byé wybrane przez Wykonawce z
wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem robdt. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania lub wydobywania
materiatdw, wymagane swiadectwa badan laboratoryjnych i reprezentatywne prébki materiatéw do
zatwierdzenia. W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora nadzoru materiatu ze wskazanego
zrodta, Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi nadzoru materiat z innego zrédta.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego Zrddta nie oznacza, ze wszystkie materiaty z
tego zrddta beda przez Inspektora nadzoru dopuszczone do wbudowania.

Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ na biezgco badania w celu udokumentowania,
ze materialy uzyskane z dopuszczonego zrddta w sposéb ciggly bedg spetniaty wymagania
Specyfikacji Technicznych.

2.3. ZAMIENNE STOSOWANIE MATERIALOW

Dokumentacja projektowa i specyfikacje techniczne przewidujg zamienne zastosowanie
materiatéw i urzadzen w wykonywanych robotach. Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru
inwestorskiego i autora projektu o proponowanym wyborze.

Inspektor nadzoru, po uzgodnieniu z autorem projektu oraz Zamawiajgcym, podejmie
odpowiednig decyzje. Materialy i urzadzenia nie posiadajgce akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego powinny by¢ usuniete z budowy.

3. SPRZET

Dobor sprzetu i maszyn do wykonania robdt przewidzianych w kontrakcie powinien
gwarantowac jakos¢ robét okreslong w PN, warunkach technicznych i ST. Dobér sprzetu Wykonawca
przedstawia do akceptacji Zamawiajgcego.
1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakosé wykonywanych robdét.
2. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét.
3. Sprzet bedacy wifasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdot ma byé stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on odpowiadat
wymaganiom ochrony srodowiska i przepisom dotyczgcym jego uzytkowania.
4. Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia Kierownikowi budowy kopii dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, w przypadkach gdy wymagaja tego przepisy.
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4. TRANSPORT

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatoéw/sprzetu na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Kierownika budowy. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw
transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci
przewozonych materiatéw. Liczba srodkdw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie
z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach kierownika budowy, w
terminie przewidzianym umowa. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie mogg byc¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrécenia do stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwac na biezgco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z kontraktem, dokumentacjg
projektowg oraz ustaleniami z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéow robdét zgodnie z
rzednymi okreslonymi w projekcie.

Decyzje Kierownika budowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST,
a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Kierownik budowy uwzgledni wyniki
badan materiatéw i Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach
materiatdéw do Robot, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Kierownika budowy beda wykonywane nie pdzniej niz
W czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania
Robat. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE JAKOSCI ROBOT

Za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonanych robdt oraz ich zgodnos¢ z wymaganiami
odpowiedzialny jest Wykonawca robét. Do obowigzkéw Wykonawcy w zakresie jako$ci materiatéw,
miedzy innymi nalezy wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiatdw odpowiedniej jakosci,
przestrzeganie takich warunkdw transportu i przechowywania materiatéw, ktére zagwarantujg
zachowanie ich jakosci i przydatnosci do planowanych robdt, okreslenie i uzgodnienie takich
warunkéw dostaw (wielkosci i czestotliwosci), aby mogta byé zapewniona rytmicznos¢ robdt,
prowadzenie systematycznej kontroli jakosci otrzymywanych materiatéw, zgromadzenie na
sktadowiskach przed rozpoczeciem robodt takiej ilosci materiatéw, ktdra pozwoli zrealizowaé je w
sposéb ptynny. Wszystkie wykonane roboty i uzyte materiaty powinny by¢ zgodne z projektem,
aktualnymi Polskimi Normami (aprobatami technicznymi), warunkami technicznymi i specyfikacja
techniczna.
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6.2. KOSZTY BADAN KONTROLNYCH

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami aktualnych
norm. Wykonawca bedzie przekazywaé Kierownikowi budowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Dla
celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia Kierownika budowy uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania préobek i badania materiatdw. Jezeli wyniki dostarczonych przez Wykonawce badan
zostang uznane prze Inwestora za niewiarygodne, to moze on zazgdac¢ powtdrzenia badan. Jezeli
wyniki sie potwierdzg i spetnia wymagania aktualnych PN to koszty tych badan ponosi Inwestor. W
przeciwnym razie koszty ponosi Wykonawca.

6.3. ATESTY JAKOSCI MATERIALOi)W | URZADZEN

Kierownik budowy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznym
okreslonymi na podstawie aktualnych Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych,

b) deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aktualng Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okreslong w punkcie a) i ktére spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;j.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez specyfikacje
techniczng, kazda partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb
jednoznaczny jej cechy. Produkty muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Kierownikowi budowy. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja
tych wymagan beda odrzucone.

6.4. DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w
dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z
podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg
technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem kierownika budowy. Obmiar pozwala na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych
w kosztorysie. Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty
robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy i Zamawiajgcego powinny by¢ gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Zamawiajgcego.

Pozostate dokumenty budowy:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania placu budowy,
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c) protokoty odbioru robét,
d) protokoty z narad i ustalen,
e) korespondencije na budowie.

6.5. PRZECHOWYWANIE DOKUMENTOW BUDOWY

Dokumenty budowy bedg przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Kierownika budowy i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

Przedmiar robdt wykonano wg zasad podanych w odpowiednich Katalogach Naktadéw
Rzeczowych. Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywiste] ilosci wykonanych robét i
wbudowanych materiatéw. Obmiaru robdét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu
Kierownika budowy o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecnosci Kierownika budowy i wymaga jego akceptacji.
Obmiar robdt obejmuje roboty ujete w kontrakcie oraz dodatkowe i nieprzewidziane. Roboty podane
sg w jednostkach wg przedmiaru robdt. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar robét ulegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Obmiary
skomplikowanych powierzchni lub objetosci powinny by¢ uzupetnione szkicami w formie zatgcznika.

8. ODBIOR ROBOT
Odbidér robodt jest to ocena robdt wykonanych przez Wykonawce przeprowadzona przez
Inwestora.

8.1. PODZIAt ODBIOROW
8.1.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH | ULEGAJACYCH ZAKRYCIU

Jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbiér ten bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Kierownika budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy powiadomieniu Kierownika budowy.
Jakos¢ i ilosci robét ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
Dokumentacjg Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.1.2. ODBIOR CZESCIOWY
Odbidr czesciowy jest to ocena ilosci i jakosci wykonanych robét, stanowigcych zakonczony
odrebny element konstrukcyjny, budowlany itp. wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. ODBIOR KONCOWY
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Odbidr koricowy jest to ocena ilosci i jakosci catosci wykonanych robdt, wchodzgcych z zakres
zadania budowlanego, wraz z dokonaniem koricowego rozliczenia finansowego.

8.1.4. ODBIOR OSTATECZNY

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) jest to ocena zachowania wymaganej jakosci elementéw
robot w okresie gwarancyjnym, ustalonym w umowie zawartej umowie pomiedzy Zamawiajagcym a
Wykonawcg oraz prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie. Wykonawca jest
obowigzany do usuniecia wady fizycznej lub do dostarczenia rzeczy wolnej od wad, jezeli wady te
ujawnig sie w ciggu terminu okreslonego w gwarancji. Wykonawca zobowigzuje sie do zastgpienia,
naprawy lub wymiany, na witasny koszt, wszystkich czesci lub elementéw uznanych za wadliwe,
podczas okresu gwarancji. Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) winien nastgpi¢ przed uptywem
gwarancji. Wyznaczony termin usuniecia usterek moze przekracza¢ okres gwarancji okreslony w
umowie, w takiej sytuacji obowigzuje nowy termin gwarancji na wykonane roboty, ktéorym jest
termin usuniecia usterek. Termin usuniecia wad i usterek w ramach rekojmi wyznacza Zamawiajgcy w
porozumieniu z Wykonawca. Odbidr robdt budowlanych wyznacza poczatek biegu termindéw rekojmi
za wady, a utrata prawa do dochodzenia roszczen z tytutu rekojmi za wady wykonanych robdét
wygasa po 3 latach. W przypadku niedotrzymania przez Wykonawce robét zobowigzan wynikajgcych
z rekojmi Zamawiajgcy ma prawo do stosowania kar umownych i odszkodowania. Majg zastosowanie
ogdblne obowigzujgce przepisy Kodeksu Cywilnego dotyczace rekojmi, kar umownych i odszkodowan
oraz ewentualne szczegétowe zapisy zawarte w umowie na wykonanie robot.

8.2. DOKUMENTY DO ODBIORU ROBOT
Wykonawca przygotowuje do odbioréw czesciowych i odbioru koncowego nastepujgce
dokumenty:
- dokumentacje projektowg i ST,
- receptury i ustalenia technologiczne,
- ksiegi obmiaru,
- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
- certyfikaty, aprobaty techn. wbudowanych elementéw konstrukcyjnych i budowlanych
- dokumenty odbiorowe, dopuszczeniowe i eksploatacyjne zainstalowanych urzadzen,
- opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wynikdow badan i pomiaréw zataczonych do
dokumentéw odbioru,
- dokumentacje powykonawczg,
- operat kalkulacyjny.

8.3. BADANIA | POMIARY W ODBIORACH ROBOT

Podstawa do oceny jakosci i zgodnosci odbieranych robét z dokumentacjg projektows s3
badania i pomiary wykonywane zaréwno w czasie realizacji jak i po zakonczeniu robdt, ogledziny
podczas dokonywania odbioru oraz ewentualne pomiary dokonywane przez laboratorium,
zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisje odbioru. Zgtoszenia do odbioru
Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy. Odbioru koricowego dokonuje komisja
powotana przez Kierownika budowy lub Inwestora. Jakos¢ i ilo$¢ zakonczonych robdt komisja
stwierdza na podstawie badan i pomiaréw oraz na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodnos¢
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wykonania robdt z dokumentacjg projektowsq i ST. Wszelkie materiaty bedg mierzone w jednostkach
okreslonych w Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptaci sie za ustalong ilos¢ wykonanych robét ustalonych w formie ryczattu lub na podstawie
obmiardw, sprawdzonych i podpisanych przez kierownika budowy, wg ceny jednostkowej okreslone;j
w ofercie wykonanych robdt, przyjetg przez zamawiajgcego. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okre$lone dla
tej roboty w SST i w dokumentac;ji projektowe;j.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Przepisy zwigzane z  wykonaniem poszczegdlnych asortymentéw robdt zostaty
wymienione w odpowiednich Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

BUDOWLANYCH
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Inwestor:
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Zadanie:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA
SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ) W RAMACH
ZADANIA: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ) W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY
JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA
DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

ST-S.01. INSTALACJE WEWNETRZNE WOD - KAN | P.POZ.

Kody CPV:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45321000-3 Izolacja cieplna

45330000-9 Przybory sanitarne i baterie (dostawa i montaz)
45343000-3 Roboty instalacyjne przeciwpozarowe
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét instalacji wodociggowo- kanalizacyjnych i przeciwpozarowych, ktdére zostang
wykonane

w ramach zadania pt.. ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAIJA
105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ] W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW | POTRZEB WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA
CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM.
SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie budowy instalacji wody zimnej i cieptej, instalacji kanalizacji sanitarnej oraz instalacji
przeciwpozarowej. Niniejsza specyfikacja techniczna zwigzana jest z wykonaniem nizej wymienionych
robot:
Roboty dotyczace instalacji wodociggowej:
- wykucie bruzd w $cianach/montaz w wylewce,
- montaz rurociggow z rur PE -RT/AIl/PE-RT,
- montaz zawordéw odcinajgcych,
- montaz zawordw czerpalnych,
- ptukanie instalacji wodociggowej,
- préba szczelnosci instalacji.
Roboty dotyczace instalacji kanalizacyjne;j:
- montaz rur kanalizacyjnych PVC,
- montaz rur odprowadzenia skroplin PVC
- uzupetnienie bruzd w $cianach i posadzkach
- préby instalacji.
Ponadto nalezy zainstalowa¢ urzadzenia sanitarne:
- umywalke z bateria,
- miske ustepowa,
Roboty dotyczace instalacji przeciwpozarowej:
- montaz hydrantéw wewnetrznych,
- montaz rurociggdw z rur stalowych ocynkowanych wg. PN-80/H-74200 i ZN-72/0640-01
- montaz elektrozaworu priorytetu
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- inne niezbedne urzadzenia do prawidtowego dziatania instalacji hydrantowej p.poz.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogolnej.

Ponadto obowigzujg okreslenia dodatkowe:
Instalacja wodociggowa- Instalacje wodociggowa stanowig uktady pofaczonych przewodow,
armatury i urzadzen, stuzgce do zaopatrywania budynku w zimng i cieptg wode, spetniajaca
wymagania jakosciowe okreslone w przepisach odrebnych dotyczgcych warunkéw, jakim powinna
odpowiadaé woda do spozycia przez ludzi.
Woda do spozycia przez ludzi-woda spetniajgca wymagania jakosciowe okreslone w rozporzadzeniu.
Instalacja wodociggowa wody zimnej- Instalacja zimnej wody doprowadzanej z sieci wodociggowej
rozpoczyna sie bezposrednio za zestawem wodomierza gtéwnego.
Instalacja wodociggowa wody cieplej - Instalacja cieptej wody rozpoczyna sie bezposrednio za
zaworem na zasileniu zimng wodg urzadzenia do przygotowania cieptej wody.
Cisnienie robocze instalacji, prob - Obliczeniowe (projektowe) cisnienie pracy instalacji przewidziane
w dokumentacji projektowej, ktére dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie moze by¢
przekroczone w zadnym jej punkcie.
Cisnienie dopuszczalne instalacji-Najwyzsza wartos¢ cisnienia statycznego wody w najnizszym
punkcie instalacji.
Cisnienie prébne, prébne- Cisnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym dokonywane jest
badanie jej szczelnosci.
Cisnienie nominalne PN- Cisnienie charakteryzujgce wymiary i wytrzymatos¢ elementu instalacji w
temperaturze odniesienia réwnej 20°C.
Temperatura robocza, trob (lub toper) - Obliczeniowa (projektowa) temperatura pracy instalacji
przewidziana w dokumentacji projektowej, ktéra dla zachowania zaktadanej trwatosci instalacji nie
moze by¢ przekroczona w zadnym jej punkcie. Temperatura robocza instalacji wody zimnej wynosi
20°C, a instalacji wody cieptej 60°C.
Srednica nominalna (DN lub dn) - Srednica, ktéra jest dogodnie zaokraglong liczbg, w przyblizeniu
rowng Srednicy rzeczywistej (dla rur -Srednicy zewnetrznej, dla kielichdw ksztattek - $rednicy
wewnetrznej) wyrazonej w milimetrach.
Przybér sanitarny — urzadzenie stuzgce do odbierania i odprowadzania zanieczyszczer ptynnych
powstatych w wyniku dziatalnosci higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.
Podejscie — przewdd taczacy przybdr sanitarny lub urzadzenie z przewodem spustowym lub
przewodem odptywowym.
Przewdd spustowy (pion) — przewdd stuzagcy do odprowadzania $Sciekow z podejsciem
kanalizacyjnym, rynien lub wpustéw deszczowych do przewodu odptywowego.
Przewdd odptywowy (poziom) — przewdd stuzagcy do odprowadzania sciekéw z piondw do
przykanalika lub innego odbiornika.
Wopust — urzadzenie stuzgce do zbierania sciekdéw z powierzchni odwadnianych i odprowadzania ich
do instalacji kanalizacyjne;j.
Przeciwpozarowa instalacja wodociggowa - stanowi wydzielong gataZ instalacji wodociggowe] w
budynkach, charakteryzujgcg sie parametrami okreslonymi w rozdziale 5 rozporzgdzenia Ministra
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Spraw Wewnetrznych i Administracji z 16 czerwca 2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (DzU nr 121, poz. 1138). Celem instalacji jest
doprowadzenie wody do zainstalowanych wewnatrz budynku punktdw poboru zwanych
wewnetrznymi hydrantami pozarowymi.

Hydrant — urzadzenie, ktére umozliwia bezposredni pobdér wody z gtdwnych przewoddw sieci
wodociggowej. Hydrant jest wyposazony w zawér i ztgcze do weza, ma zastosowanie w celach
gospodarczych oraz przeciwpozarowych.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢é wykonania oraz zgodno$é z dokumentacja
projektowg, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w
Specyfikacji Ogdlne;.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych
zmian konstrukcyjno-budowlanych, lub zastgpienia zaprojektowanych materiatéw — w przypadku
niemozliwosci ich uzyskania — przez inne materiaty o zblizonych charakterystykach i trwatosci.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie mogg powodowacd
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i
elementow okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowaé zmniejszenia
trwatosci eksploatacyjne;.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw podano w Specyfikacji Ogdlnej.

Materiaty stosowane do montazu instalacji sanitarnych powinny by¢ zatwierdzone przez
Zamawiajgcego i powinny posiada¢:
- oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang normg
europejska wprowadzong do zbioru aktualnych Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub
krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi,
lub
— deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobédw majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
— oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z aktualng Polska Norma lub aprobatg
techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.1. ODBIOR | PRZYJMOWANIE MATRIALOW

Przyjecie materiatdow do magazynu na budowie powinno by¢ poprzedzone jakosciowym
i ilosciowym odbiorem tych materiatéw.

Wykonawca jest zobowigzany dostarczaé na budowe wyroby i materiaty nieuzywane, nowe.

Parametry techniczne materiatéw i wyrobdéw powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi
w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom aktualnych norm, atestom,
certyfikatom
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i przepisom. — Materiaty, wyroby, i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakosci nalezy
dostarcza¢ wraz ze S$wiadectwem jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami odbioru
technicznego. Przy odbiorze materiatéw nalezy zwréci¢ uwage na zgodnos$é stanu faktycznego z
dowodami dostawy.

Dostarczone na budowe materiaty i urzadzenia nalezy sprawdzié¢ pod wzgledem kompletnosci
i zgodnosci z danymi wytwércy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow,
sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje Przedstawiciela Projektu.
Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé wykonanie robét zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
kontraktem.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ robét i wtasciwosci przewozonych towaréw. Srodki transportu winny
byé zgodne z ustaleniami specyfikacji technicznej oraz projektu organizacji robét, ktdéry uzyskaé
akceptacje Inspektora. Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej
dtugosci. Ksztattki nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i
magazynowania rur i ksztattek nalezy unika¢ ich zanieczyszczenia.

Materiaty przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Wyroby i materialy stosowane do wykonywania izolacji cieplnych nalezy
przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych i suchych. Nalezy unika¢ diuzszego dziatania promieni
stonecznych na otuliny z PE, poniewaz materiat ten nie jest odporny na promienie ultrafioletowe.
Materialy przeznaczone do wykonywania izolacji cieptochronnej powinny mieé ptaszczyzny i
krawedzie nie uszkodzone, a odchytki ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw
produkcyjnych powinny zawiera¢ sie w granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach
przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPLEJ | CYRKULACYJNEJ

W ramach niniejszego opracowania zaprojektowano doprowadzenie instalacji wody zimnej,
cieptej i cyrkulacyjnej do projektowanych tazienek. Na projektowanym odgatezieniu instalacji nalezy
zastosowac zawory odcinajgce kulowe oraz zawér termostatyczny na instalacji wody cyrkulacyjnej
przed pionem wodnym. Instalacje zaprojektowano z rur tworzywowych polietylenowych
wielowarstwowych PE-RT, dla wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zastosowad rury stabilizowane,
taczone wedtug wytycznych producenta. W tazience przewody prowadzi¢ jako kryte pod tynkiem lub
w przestrzeni stropu podwieszanego. Przewody przy przejSciach przez stropy i $ciany nalezy
prowadzi¢ w tulejach ochronnych. Kompensacja termiczna za pomocg elementéw kompensacyjnych,
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punktdw statych oraz elementéw przesuwnych, ktdére nalezy wykonaé zgodnie =z instrukcjg
dostarczong przez producenta rur.

Wszystkie instalacje po wykonaniu poddaé proébie szczelnosci zgodnie z warunkami

technicznymi wykonania i odbioru. Po pozytywnym wyniku préby szczelnosci, instalacje poddac
trzykrotnemu ptukaniu, nastepnie zdezynfekowaé i poddaé badaniom bakteriologicznym.
Przeprowadzone préby nalezy potwierdzi¢ protokotami oraz wpisem do dziennika budowy.
w celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie
z Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225) z pdzniejszymi zmianami konieczne jest stosowanie
okresowego przegrzewania instalacji c.w.u. do temperatury 70°C. Powyzsze nalezy wykonywac np. w nocy.
Po zastosowaniu przegrzewu wody nalezy przegrzang wode spuscic z instalacji.

Wszystkie zastosowane materiaty i armatura muszg posiadaé¢ pozytywna ocene higieniczng
P.Z.H i posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Catosc¢ robdt instalacyjno — montazowych i towarzyszgcych wykonac zgodnie z obowigzujgcymi
,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych czesé¢ I, Roboty
instalacji sanitarnych i przemystowych”, oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

5.1.1. PRZEWODY

Przewody zaréwno cieptej jak i zimnej wody nalezy wykonac z rur wielowarstwowych PE-RT, dla
wody cieptej i cyrkulacyjnej nalezy zastosowal rury stabilizowane, taczone wedtug wytycznych
producenta.

5.1.2. IZOLACIJA TERMICZNA

Przewody wodne prowadzone natynkowo izolowa¢ za pomocg otulin z pianki poliuretanowej,
natomiast przewody w bruzdach $ciennych izolowaé pianka poliuretanowej laminowanej z zewnatrz
folig ze wzmocnionego polietylenu. Podejscia pod poszczegdlne przybory nalezy uktadaé podtynkowo
z mocowaniem przy pomocy uchwytéw z izolacjg przewoddw z pianki poliuretanowej laminowanej z
zewnatrz fiolg ze wzmocnionego polietylenu. Grubos¢ izolacji przyja¢ zgodnie z ponizszymi tabelami.
Izolacja cieplna przewoddw rozdzielczych i komponentéw w instalacjach cieptej wody uzytkowej,
cyrkulacyjnej powinna spetniaé nastepujace wymagania okreslone w tabeli ponizej:

L . Minimalna grubos¢ izolacji
p Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035 W/(m-K)
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna srednicy wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg.poz.1-4 przechodzace
5 przez sciany lub stropy, skrzyzowania % wymagan z poz.1-4
przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg.poz.1-4,
6 utozone w komponentach budowlanych % wymagan z poz.1-4
miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami réznych
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uzytkownikow
7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
wewnatrz budynku

Przewody instalacji wody lodowej prowadzone
na zewnatrz budynku

50% wymagan z poz. 1-4

100% wymagan z poz. 1-4

Przewody wody zimnej izolowaé termicznie np. otulinami z pianki PE gr.6 -13mm.

Izolacje instalacji nalezy wykona¢ z materiatdw i w sposéb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia (wyroby liniowe stosowane do cieplnej lub akustycznej izolacji przewoddéw wykonac z
materiatdw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia tj. wyrobéw klasy reakcji na ogien co
najmniej BL z dodatkowg klasyfikacjg dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw warstwowych
powinna miec klase reakcji na ogien co najmniej B) — patrz zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia Ml z
12.04.2002 r.

5.1.5. PROBA SZCZELNOSCI

Instalacje wodociggowg nalezy podda¢ badaniom na szczelno$é w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny byé wykonane przed zakryciem bruzd i
wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otwordw nalezy napetni¢ woda
doktadnie odpowietrzajac urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole potaczen
przewoddw i armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.
Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prdébie cisnieniowej przed zakryciem i zaizolowaniem
zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano - Montazowych.
Cisnienie prébne musi stanowié¢ 1,5-krotng wartosc¢ cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 1,0 MPa.
Cisnienie to w okresie 30 min. nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci co 10 min. Po
dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczyé 0,06 MPa. W czasie nastepnych 120 min.
spadek cisnienia nie powinien przekroczy¢ 0,02 MPa. W czasie préby nalezy utrzymywac statg
temperature, poniewaz moze ona mieé¢ wptyw na zmiany cisnienia.

5.2. INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

W celu odprowadzenia $ciekdéw z projektowanych tazienek zaprojektowano nowy piony
kanalizacyjne. Piony nalezy wyprowadzi¢ na dach i zakoriczy¢ wywiewka kanalizacyjng. Piony
wykonac jako kryte w bruzdzie w Scianie, w przypadku Sciany zelbetowej obudowac ptytg gipsowo-
kartonowa. Projektowang instalacje kanalizacji sanitarnej przewidziano z rur kanalizacyjnych PVC
taczonych na uszczelki gumowe. Pion zaizolowac¢ dzwiekochtonnie wetng mineralng w ptaszczu z folii
aluminiowej grub. 5cm. Pion i podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach lub przymocowane
obejmami do $cian. Widoczng instalacje kanalizacji oraz rury prowadzone pod stropem zabudowac
ptytami gipsowo — kartonowymi. Piony zaopatrzy¢ nalezy w czyszczaki. Przewody kanalizacji
sanitarnej nalezy ukry¢ wewnatrz $cianek dziatowych lub w bruzdach w $cianie, a w przypadku
przewoddw prowadzonych przy scianach zelbetowych i stupach konstrukcyjnych obudowac ptyta
gips-kartonowa.
Uwaga: stan istniejgcej instalacji i sposdb podfaczenia nalezy zweryfikowaé w trakcie prowadzenia
robdt. Nalezy przewidzie¢ odkucie posadzki i odkrycie istniejgcej instalacji.
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Do instalacji kanalizacji sanitarnej grawitacyjnie odprowadzane bedg skropliny z jednostek sciennych
klimatyzacji. W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skroplin jednostki
wewnetrzne klimatyzacji nalezy wyposazy¢ w pompki skroplin o parametrach: maks. wys
podnoszenia 10m, maks. przeptyw 12 L/godz. Przewody odprowadzajgce skropliny wykonane zostang
z rur PVC. Prowadzenie przewoddéw w przestrzeni stropu podwieszanego lub pod stropem oraz w
bruzdach sciennych. Odprowadzenie skroplin grawitacyjne poprzez zasyfonowanie do istniejgcych
pionéw kanalizacyjnych. Wykonaé prébe szczelnosci pofaczen.

5.2.1. PROBA SZCZELNOSCI

Podejscia i przewody spustowe kanalizacji $ciekdw sanitarnych nalezy obserwowac¢ podczas
przeptywu wody odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody
kanalizacyjne i ich potgczenia nie powinny wykazywac przeciekdw.

5.3. INSTALACJA HYDRANTOWA PRZECIWPOZAROWA

Woda ppoz. do budynku biurowego doprowadzana bedzie przez wspdlne przytacze z wodg
socjalng. Z uwagi na wspdlne przytgcze wody socjalnej i wody ppoz. oraz fakt, ze instalacja wody
socjalnej wykonana jest w catosci z rur tworzywowych, w celu zabezpieczenia instalacji ppoz. przed
spadkiem cisnienia, na odejsciu na instalacje socjalng nalezy zamontowac elektromagnetyczny zawér
pierwszenstwa, ktérego praca bedzie sterowat presostat. Zawdr ten bedzie odcinat doptyw wody do
instalacji socjalno — bytowej przy spadku ci$nienia w rurociggach instalacji ppoz. Presostat z nastawg
2,0bara bedzie zamykat cewke zaworu powodujac skierowanie catej wody z przytacza do instalacji
hydrantowej.

Instalacje hydrantowg wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja prowadzona jest pod
stropem do hydrantéw HP25 zlokalizowanych przy drogach komunikacji ogélnej. W budynku nalezy
stosowac punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych z zasilaniem zapewnionym przez co
najmniej 1 godzine. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym o dtugosci 20m na kondygnacjach
nadziemnych — oznaczone jako H25, ktére powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczgcych
tych urzadzen — bedgcych odpowiednikami norm europejskich.

Wydajnosé pojedynczego hydrantu: HP@25 wynosi g=1 /s przy cisnieniu 2,0 bar. Po zamontowaniu
hydrantu i montazu rurociggdéw przeprowadzi¢ prébe wydajnosci zgodnie z PN. Wszelkie rurociagi i
przewody przechodzgce przez Sciany i stropy nie bedace przegrodami ogniowymi, poza sciankami z
ptyt gk, winny by¢ od nich odizolowane za pomocg oston sztywnych z rur stalowych o odpowiedniej
Srednicy oraz uszczelnione masg ppoz. Rurociagi instalacji hydrantowej nalezy uktadaé ze spadkiem
umozliwiajgcym odwodnienie gtéwnych przewoddéw oraz odpowietrzenie (spadki 0,3%, 0,5%).

5.3.1. PROBA SZCZELNOSCI

Wszystkie instalacje wodne muszg byé poddane prdébie cisnieniowej przed zakryciem i
zaizolowaniem zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano -
Montazowych. Cisnienie prébne musi stanowic¢ 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 1,0 MPa.

5.4. PRZYBORY SANITARNE
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Wymienione w pkt. 1.3. roboty dotyczace montazu urzgdzen sanitarnych wraz z niezbednym
osprzetem, nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Kazda dostarczona na budowe partia materiatéw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo
kontroli jakosci producenta. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robodt i
stosowanych materiatéw uzytych do wykonania instalacji. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy
uznaé¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robdt zostaty spetnione. Jesli
ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze robdt uznac¢ za niezgodng z
wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania ponownie.

Instalacja przed zakryciem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej przewoddw musi byé
poddana prdébie szczelnosci oraz sprawdzeniu trasy zgodnie z Projektem Technicznym. Przed
przystgpieniem do badania szczelnosci nalezy instalacje podlegajacg préobie lub jej czes¢ skutecznie
przeptukac¢ woda. Instalacje nalezy doktadnie odpowietrzy¢.

Badania szczelnosci instalacji nalezy przeprowadzac przy temperaturze zewnetrznej powyzej
0°C. Do pomiaru cisnien prébnych nalezy uzywa¢ manometru, ktéry pozwala na bezbtedny odczyt
zmiany ci$nienia o 0,1 bara. Powinien on by¢ umieszczony w mozliwie najnizszym punkcie instalacji.

Prébe cisnieniowg wykonaé wodg na cisnienie 0,6-1,0 MPa. Préobe nalezy uznaé za pozytywna
jezeli w ciagu 30 minut nie stwierdzi sie spadku cisnienia. Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzac
protokdt. Badanie szczelnosci instalacji kanalizacyjnej powinno odpowiada¢ nastepujgcym
warunkom:

- podejscia i przewody spustowe kanalizacji nalezy sprawdzi¢ na szczelno$¢ w czasie swobodnego
przeptywu przez nie wody,

- kanalizacyjne przewody odptywowe odprowadzajace scieki sprawdza sie na szczelno$¢ po
napetnieniu ich wodg powyzej kolana t3czacego pion z poziomem poprzez ogledziny.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkami obmiaru robét dla instalacji wodno — kanalizacyjnej i p.poz. jest :
- rurociagi —m,
- osprzet — szt., kpl.

8. ODBIOR ROBOT

Po zakonczeniu robdt instalacyjnych nalezy dokona¢ odbioru powykonawczego robdt
instalacyjnych. Sprawdzenie przygotowania do odbioru polega na sprawdzeniu w dzienniku budowy
potwierdzenia przez Wykonawce zakonczenia wszystkich robét przy wykonywaniu prac.

8.1. ODBIOR MIEDZYOPERACYINY

Odbiory miedzyoperacyjne sg elementem kontroli jako$ci wykonania robdt poprzedzajacych.
Nalezy je przeprowadza¢ w stosunku do nastepujgcych robét:
- wykonania przejs¢ przewoddw przez $ciany i stropy — umiejscowienie i wymiary otworu
- wykonanie bruzd w scianach — wymiary bruzdy, czystos¢ bruzdy, zgodnos¢ kierunku bruzdy z
pionem i projektowanym spadkiem
- wykonaniem kanatéw dla podpodtogowego prowadzenia przewoddw czesci wewnetrznej instalacji
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8.2. ODBIOR TECHNICZNY- CZESCIOWY

Odbidr techniczny cze$ciowy powinien by¢ przeprowadzany dla tych elementéw lub czesci
instalacji, do ktdérych zanika dostep w wyniku postepu robdt, np. przewoddéw utozonych i
zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach nieprzetazowych, uszczelnien
przej$¢ przez przegrody budowlane, itp. W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzié, czy
odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz
ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy dotyczacymi zmian w projekcie, zgodno$¢ wykonania
robot z przepisami, normami i wytycznymi.

8.3. ODBIOR TECHNICZNY — KONCOWY

Instalacje wewnetrzne mogg by¢ przedstawione do obioru technicznego koncowego, gdy
zakonczono wszystkie roboty montazowe przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji.

W ramach odbioru technicznego kornicowego nalezy sprawdzi¢, czy:

- instalacja jest wykonana zgodnie z projektem technicznym;

- zgodnos¢ wykonania instalacji z wytycznymi, przepisami i normami;
- sprawdzi¢ protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych;

- sprawdzi¢ protokoty odbioréw technicznych czesciowych;

- sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych;

- uruchomic instalacje, sprawdzic¢ osigganie zaktadanych parametréw.

Protokét odbioru technicznego koncowego nie powinien zawiera¢ postanowien
warunkowych. W przypadku zakoniczenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku
przygotowania instalacji do uzytkowania, po ich usunieciu, nalezy przeprowadzi¢ ponowny odbiér
instalacji. W przypadku niezgodnosci cho¢ jednego elementu robdt z wymaganiami, roboty uznaje sie
za niezgodne z Dokumentacjg Projektowg i Wykonawca zobowigzany jest do ich poprawy na wtasny
koszt.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania Ogdlne. Podstawg
ptatnosci jest szczegétowy przedmiar robét, ocena jakos$ci wykonania robét, uzytych materiatéw oraz
wyniki z badani i préb. Instalacja podlega gwarancji umownej ze strony wykonawcy w czasie
uzgodnionym i deklarowanym w ofercie przetargowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

NORMY

PN-79/8860-01/01 Uchwyty do rurociggdw pionowych i poziomych

PN-81/B - 10700.00 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-8 I/B - 10700.02 - Instalacje wewnetrzne rurociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej i
cieptej z rur stalowych ocynkowanych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-81/B - 10700.04 - Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Przewody wody zimnej w
rur PCV i PE. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach wodociggowych.
PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu
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PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu

PN-B-01706:1992/Az1:1999 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu - Zmiana do
normy

PN-B-01770:1999 Wodociagi i Kanalizacja. Urzadzenia i sieci zewnetrzne. Oznaczenia graficzne.
PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

PN-B-10720 Zabudowa zestawéw wodomierzowych

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

PN-EN 10088 -1:1998 Stale odporne na korozje

PN-EN 1074 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce

PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Cze$é
1: Wymagania ogdlne.

PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce — Czesc2
: Armatura zaporowa.

PN-EN 1074-6:2002 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce —
Czesc5: Hydranty.

PN-EN 124:2000 Zwieniczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kotowego — Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscig

PN-EN 13828:2004(U) Armatura w budynkach. Recznie sterowane zawory kulowe wykonane ze
stopéw miedzi i stali odpornej na korozje w instalacjach wody wodociggowej. Badania i wymagania.
PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych - Podziemne bezcisnieniowe
systemy przewodowe z niezmiekczonego poli(chlorku winylu) (PVCU) do odwadniania i kanalizacji -
Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

PN-EN 1453-1:2002 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych o sciankach strukturalnych,
do odprowadzania nieczystosci i Sciekdw (o niskiej i wysokiej temperaturze) Wymagania dotyczace
rur i systemu

PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw — Wymagania materiatowe dotyczgce uszczelek
zfaczy rur wodociggowych i odwadniajacych.

PN-EN 681-2:2002/A1:2002U Uszczelnienia elastomerowe — Wymagania materialowe dotyczace
uszczelek ztgczy rurowych stosowanych w instalacjach wodociggowych i odwadniajacych — Czes¢ 2:
Elastomery termoplastyczne.

PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne - Pojecia ogdlne i definicje

PN-EN 752-3:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne — Planowanie

PN-EN1717 :2003 Ochrona przed wtdérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociggowych
(zawory antyskazeniowe)

PN-M-82054.03 Wtasnosci mechaniczne zaworéw kulowych.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225) z pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego Dz.U.2021 poz. 2454 z pdin. zm.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 sierpnia 2022r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679) z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 16 stycznia 2024r. Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. 2024 poz. 54) z pdzniejszymi
zmianami.
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Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U.2024 po0z.725) z pdzniejszymi zmianami
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano -Montazowych Tom Il - Instalacje
Sanitarne i Przemystowe.

Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zalecane do stosowania przez Ministerstwo Infrastruktury:

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych — zeszyt 9

- Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji wodociggowych — zeszyt 7.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH
Inwestor:
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Zadanie:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA
SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ) W RAMACH
ZADANIA: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY
JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA
DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

ST-S.02. KLIMATYZACIA

Kody CPV:
45331220-4 - Instalowanie urzadzen klimatyzacyjnych
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1. WSTEP

1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji, ktére zostang wykonane w ramach
zadania pt.. ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) Z
PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAIJA
105 W SKARZYSKU-KAMIENNE) W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH
PRZEPISOW | POTRZEB WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA
CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM.
SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktdrych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wykonanie
o odbidr robét zwigzanych z wykonaniem instalacji klimatyzacji.

Niniejsza specyfikacja zwigzana jest z wykonaniem robét:
- instalacja klimatyzacji wskazanych pomieszczen.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z obowigzujgcymi normami oraz
okresleniami podanymi w Specyfikacji Ogdlnej.

Ponadto wystepujg okreslenia:
Klimatyzacja pomieszczenia — proces przetwarzania powietrza w pomieszczeniu, majgcy na celu
utrzymywanie zadanych warunkéw klimatycznych, czyli odpowiedniego
zakresu temperatur i wilgotnosci powietrza, zapewniajgcych dogodne warunki do pracy i
funkcjonowania cztowieka (warunki komfortu) lub optymalne warunki dla okreslonego procesu
przemystowego
Instalacja klimatyzacji - zestaw urzadzen, zespotdw i elementéw stuzgcych do uzdatniania i
rozprowadzenia powietrza.
Jednostka wewnetrzna (klimatyzator) — urzagdzenie majgce za zadanie dostarczanie do pomieszczenia
powietrza cieptego lub zimnego wedtug zgdanych parametrow.
Jednostka zewnetrzna (agregat chtodniczy) — urzagdzenie majgce za zadanie odbidr energii (chtodzenie
lub ogrzewanie) z jednostki wewnetrznej.
Strefa przebywania ludzi — cze$¢ przestrzeni pomieszczenia do wysokosci 2 m nad podtogg, a takze
nad pomostami, gdzie przebywajg ludzie, w ktérej za pomocag instalacji wentylacyjnej lub
klimatyzacyjnej trzeba zapewni¢ warunki mikroklimatu pomieszczenia.
Mikroklimat pomieszczenia — warunki klimatyczne istniejgce w pomieszczeniu, bedgce wynikiem
jednoczesnego oddziatywania stopnia czystosci, sktadu chemicznego, temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza, a takze otaczajacych przegrdéd.
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Obliczeniowe parametry powietrza zewnetrznego — wartosci liczbowe temperatury i wilgotnosci
wzglednej i innych pochodnych parametréw powietrza zewnetrznego, ktdre nalezy przyjmowaé w
danej miejscowosci przy obliczaniu i doborze urzadzen wentylacji i klimatyzacji.

Obliczeniowe parametry powietrza wewnetrznego — wartosci liczcbowe temperatury, wilgotnosci
wzglednej i predkosci ruchu powietrza w strefie przebywania ludzi, ktére nalezy przyjmowaé- w
funkcji przeznaczenia i trybu uzytkowania pomieszczed — przy obliczaniu i doborze urzadzen
wentylacji i klimatyzacji.

Uzdatnianie powietrza - Procesy realizowane przy uzyciu $rodkéw technicznych, majgce na celu
zmiane jednej lub kilku wielkosci charakteryzujgcych stan i jakosé powietrza. Ogrzewanie powietrza -
uzdatnianie powietrza polegajgce na podwyzszaniu jego temperatury.

Ogrzewanie powietrza wstepne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza przed poddaniem go innym
procesom uzdatniania pod wzgledem cieplnym lub wilgotnosciowym.

Ogrzewanie powietrza wtérne — w klimatyzacji ogrzewanie powietrza uprzednio uzdatnionego pod
wzgledem cieplnym I/lub wilgotnosciowym przed jego wprowadzeniem do pomieszczenia.
Chtodzenie powietrza - uzdatnianie powietrza polegajace na obnizaniu jego temperatury Nawilzanie
powietrza - uzdatnianie powietrza polegajgce na powiekszaniu w nim zawartosci wilgoci.

Filtracja powietrza - Uzdatnianie powietrza polegajgce na usuwaniu z niego zanieczyszczen statych
lub ciektych.

Klimatyzator systemu Split - klimatyzator sktadajacy sie z jednostek: jednostki wewnetrznej
(wewnetrznych) zawierajgcej (zawierajgcych) filtr, chtodnice, nagrzewnice, wentylator i kratke
nawiewng, oraz z jednostki zewnetrznej zawierajgcej agregat chtodniczy ze skraplaczem chtodzonym
powietrzem z wentylatorem, przy czym jednostki te sg potgczone uktadem rur czynnika chtodniczego
(freon).

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnosc z
dokumentacjg projektowa, uzgodnieniami, ST i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztuka
budowlana.

2. MATERIALY
2.1. WARUNKI OGOLNE STOSOWANIA MATERIALOW

Wszystkie materiaty, dla ktédrych normy PN — EN ISO 9001:2009 przewidujg posiadanie

zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Inzyniera
Kontraktu. Materiaty, z ktérych wykonywane sg wyroby stosowane w instalacjach wentylacyjnych i
klimatyzacyjnych powinny odpowiada¢ warunkom stosowania w instalacjach, oraz Dokumentacji
Projektowej. Stopien zabezpieczenia antykorozyjnego obuddw urzadzer powinien odpowiadaé co
najmniej wiasciwosciom blachy stalowej ocynkowanej. Powierzchnie obuddéw powinny byé gtadkie,
bez zataman, wgniecen, ostrych krawedzi i uszkodzer powtok ochronnych.

Szczelno$é potaczen urzadzen i elementéw klimatyzacyjnych z przewodami powinna
odpowiada¢ wymaganiom szczelnosci tych przewoddéw. Nalezy zapewnié¢ tatwy dostep do urzadzen
klimatyzacyjnych w celu ich obstugi, konserwacji lub wymiany. Zamocowanie urzgdzen i elementéw
klimatyzacyjnych powinno by¢ wykonane z uwzglednieniem dodatkowych obcigzen zwigzanych z
pracami konserwacyjnymi.
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Urzadzenia i elementy klimatyzacyjne powinny by¢ zamontowane zgodnie z instrukcja
producenta. Urzadzenia i elementy instalacji klimatyzacyjnych powinny mie¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie. Urzadzenia instalacji klimatyzacyjnych powinny posiadac znak CE.

2.2. PRZYJETE ROZWIAZANIA
Parametry powietrza zewnetrznego dla lata: tz = +32°C,
Parametry powietrza w pomieszczeniu dla lata: tw = +27°C,

Klimatyzowane bedg pomieszczenia urzednicze i serwerownie wskazane przez Inwestora.
Projektowana klimatyzacja zapewni chtodzenie pomieszczern w okresie letnim oraz dogrzewanie w
okresie zimowym — uktady VRV/ VRF. Pomieszczenia serwerowni beda chtodzone catorocznie przez
niezalezne uktady typu Split.

Uktady VRV / VRF

Proponowany system — system 2 rurowy realizujgcy funkcje chtodzenia w okresie letnim (z
mozliwoscig dogrzewania w okresach przejSciowych — wykonanie fabryczne w standardzie). System
klimatyzacyjny dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego
(czynnik chtodniczy R410A — czynnik nie niszczacy warstwy ozonowej) w urzadzeniu klimatyzacyjnym
wewnetrznym  (czynnik  chtodniczy do odparowania pobiera ciepto z pomieszczenia
klimatyzowanego). Do jednego agregatu zewnetrznego podtgczy¢é maksymalnie do 64 jednostek
wewnetrznych o indywidualnie regulowanej mocy chtodniczej (grzewczej). Urzadzenie zewnetrzne
potgczone jest z urzadzeniami wewnetrznymi instalacjg chtodniczg z rur miedzianych.

Ten inteligentny system klimatyzacyjny umozliwia precyzyjng regulacje temperatury pomieszczen
poprzez ciggtg regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia chtodniczego
(grzewczego) jednostek wewnetrznych. Dzieki sterowaniu pracg sprezarki w agregacie zewnetrznym
przy pomocy przetwornicy czestotliwosci, chwilowa wydajnosé agregatu odpowiada rzeczywistemu
zapotrzebowaniu chtodu (ciepta) w pomieszczeniach co sprawia, ze koszty eksploatacji systemu s3
zdecydowanie nizsze w stosunku do systemdéw konwencjonalnych.

° System typu VRV/VRF powinien posiada¢ automatyczng funkcje zmiennej temperatury
odparowania czynnika chtodniczego w celu osiggniecia jak najwiekszej efektywnosci energetycznej
jak rowniez utrzymania najwyzszego komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach. Z uwagi
na charakter pomieszczen system powinien mie¢ mozliwo$¢ ustawienia temperatury odparowania w
zakresie 6 — 13 °C w trybie manualnym lub automatycznym. Funkcja zmiennej temperatury
odparowania czynnika Scisle zalezy od warunkéw zewnetrznych i optymalizuje dziatanie systemu.
Mozliwos¢ ustawienia réznych temperatur odparowania czynnika chfodniczego umozliwia
uzytkownikowi zoptymalizowanie i dostosowanie pracy systemu do wtasnych potrzeb. MozZliwe 3
tryby pracy systemu: automatyczny (zoptymalizowany na osiggniecie wysokiej efektywnosci
energetycznej i szybkie dojscie do zadanych parametréow), wysokoczuty (wysoka temperatura
czynnika chtodniczego — system najbardziej efektywny energetycznie) i podstawowy (system szybko
reagujgcy na szczytowe temperatury w pomieszczeniu — nizsza efektywnosc¢ w ciggu catego roku).

. System powinien posiadac funkcje automatycznego napetniania czynnikiem chtodniczym oraz
sprawdzenia szczelnosci i ciSnienia w instalacji w celu wyeliminowania niekontrolowanego wyptywu
czynnika chtodniczego do atmosfery

. Do sterowania urzadzen wewnetrznych przewidziany zostat sterownik nascienny z
ciektokrystalicznym wyswietlaczem z menu w jezyku polskim.
o System powinien by¢ wyposazony w 100% w sprezarki inwerterowe;
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. Czynnik chtodniczy — R410A;

. Jednostki wewnetrzne scienne

. System powinien mie¢ mozliwos¢ sterowania i zarzadzania wszystkimi jednostkami
wewnetrznymi  z jednego miejsca za pomocy sterownika centralnego z wyswietlaczem
ciektokrystalicznym. Umozliwia to sterowanie, wtagczenie, wytgczenie i zmiane nastawy temperatury
bez koniecznosci dostepu do pomieszczenia.

. Agregaty powinny mie¢ mozliwo$¢ ustawienia pracy nocnej — obnizenie poziomu gtosnosci w
okresach popotudniowych oraz wieczornych.
. System powinien mie¢ mozliwos¢ podtrzymania pracy w momencie wystgpienia awarii

sprezarki - inna sprezarka przejmie jej funkcje w celu tymczasowego podtrzymania maksymalnej
wydajnosci przez okres 8 godzin, dzieki czemu komfort zostanie utrzymany, a uzytkownik bedzie miat
czas na przeprowadzenie konserwacji lub naprawy.

. Cykliczna kolejno$¢ zatgczania sprezarek - w systemach ztozonych z wielu jednostek
zewnetrznych wyréwnuje czas pracy sprezarek oraz przedtuza zywotnos¢ urzadzen.

System powinien posiadaé¢ funkcje obnizania maksymalnego poboru mocy elektrycznej w
szczytowych momentach lub w sytuacjach, gdy w budynku nastepuje niedobdér mocy elektrycznej.

Dla wszystkich pomieszczenn objetych opracowaniem projektuje sie jednostki wewnetrzne Scienne
oraz sufitowe.

Lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano na rzutach zamieszczonych w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

Jednostki wewnetrzne dla pomieszczen biurowych pracujg w recyrkulacji, zapewniajac regulacje
temperatury w pomieszczeniach poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu. Regulacja
temperatury odbywa sie poprzez sterownik centralny. Jednostki wewnetrzne systemu VRF dobrano
dla mocy catkowitej urzadzen przy temperaturze wewnetrznej max 270C w okresie letnim. W
przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skropli nalezy przewidzie¢ pompke
skroplin. Jednostki wewnetrzne wyposazone w pompke skroplin powinny posiadaé¢ system
automatycznego wytgczania urzadzenia w przypadku wykrycia awarii pompki skroplin. Kazde wpiecie
w pion powinno by¢ zasyfonowane.

2.4.2.1. JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Dla wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem projektuje sie jednostki wewnetrzne
Scienne oraz sufitowe.
Lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano na rzutach zamieszczonych w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.
Jednostki wewnetrzne dla pomieszczen biurowych pracujg w recyrkulacji, zapewniajac regulacje
temperatury w pomieszczeniach poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu. Regulacja
temperatury odbywa sie poprzez sterownik centralny. Jednostki wewnetrzne systemu VRF dobrano
dla mocy catkowitej urzadzen przy temperaturze wewnetrznej max 27.C w okresie letnim. W
przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skropli nalezy przewidzie¢ pompke
skroplin. Jednostki wewnetrzne wyposazone w pompke skroplin powinny posiadaé system
automatycznego wytgczania urzadzenia w przypadku wykrycia awarii pompki skroplin. Kazde wpiecie
w pion powinno by¢ zasyfonowane.
Dane techniczne oraz parametry jednostek wewnetrznych zgodnie z Zatgcznikiem nr 1
Kazda jednostka wyposazona jest w:
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Wentylator,

Filtr powietrza,

2 zytowa komunikacja ze sterownikiem przewodowym,
Whbudowane wyjscie on/off,

Mozliwos¢ podtgczenia sterownika zdalnego i przewodowego,
Stopniowa predkos¢ wentylatora,

Sterownik w jezyku polskim,

Automatyczna regulacja zaluzji,

Wyswietlacz LED.

SRR N N N N SR NN

Klimatyzacja oparta na w/w systemie pracuje na wewnetrznym powietrzu obiegowym. Jej zadaniem

2.4.2.2. JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Dla jednostek wewnetrznych systemu VRF dobrano jednostki zewnetrzne — osobng dla kazdej
kondygnacji budynku. Lokalizacje jednostek zewnetrznych zaleca sie na dachu budynku lub w
przypadku jezeli jest to niemozliwe to na gruncie, na cokole zabezpieczajgcym przed niekorzystnymi
czynnikami zewnetrznymi (piasek, btoto, deszcz, snieg itp.). Agregaty nalezy umiesci¢c na ramie
konstrukcyjnej zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej za posrednictwem wibroizolatoréw lub
podktadéw wibroizolacyjnych. Jednostki mozna montowaé¢ na ptycie fundamentowej, na
fundamencie. Szczegétowe wymiary i parametry konstrukcji — zgodnie z branzg konstrukcyjng. Nalezy
zachowywac odlegtosci od scian i przeszkéd, tj. min 10cm od sciany, min 80cm — 1m od przodu
urzadzenia do przeszkody. Nalezy réwniez zwrdci¢ uwage, by byt swobodny dostep do urzgdzenia w
czasie montazu, naprawy lub serwisu.
Dla jednostek zlokalizowanych na gruncie nalezy wykonaé ogrodzenie uniemozliwiajace dostep do
jednostki zewnetrznej przez osoby niepowotane.

W szczegdlnosci dobrane moce chtodnicze i jakiekolwiek ich obnizanie lub przewymiarowanie moze
skutkowac¢ obnizeniem komfortu i szybszym zuzyciem urzadzen. Parametry zuzycia energii maja w
dzisiejszych czasach istotne znaczenie ekonomiczne przedstawia to w szczegdlnosci klasa
energetyczna EER i COP stosowanych urzadzen. Wymiary urzagdzen majg istotne znaczenie w zwigzku
z bardzo matga iloscig miejsca do zabudowy urzadzen. Wazinym czynnikiem dla uzytkownika jest
gtosnos¢ urzadzen co ma bardzo duzy wptyw na komfort pracy, jak réwniez mozliwos$¢ sterowania
sitg nadmuchu tak aby nie powodowata niepotrzebnych ,zawirowan powietrza”. Zakres
dostosowania urzadzen do pracy w niskich i wysokich temperaturach zewnetrznych ma znaczenie
gtéwnie w przypadku pracy urzadzen w pomieszczeniach technicznych gdzie nalezy schtadzac
powietrze rdwniez w okresach zimowych, jak réwniez funkcja dogrzewania pomieszczen biurowych w
okresie ujemnych temperatur zewnetrznych. Mozliwosé pracy urzadzen w tego typu warunkach
potwierdzona przez producenta daje pewnos$¢ prawidtowego funkcjonowania systemu i jego
trwatosci.

2.4.2.3. RUROCIAGI

Instalacje chtodniczg wykonaé z rurek miedzianych, bezszwowych, tgczonych przez lutowanie lutem
twardym wg. EN 12735/1. Przewody rozprowadzi¢ wzdtuz korytarzy pod stropem w listwach
maskujgcych. Przejscia przez stropy konstrukcyjne wykonac przewiertem z uwzglednieniem grubosci
izolacji. Rurociagi nalezy podwiesi¢ na obejmach systemowych w rozstawie zgodnie z wytycznymi
wybranego systemu. Instalacje prowadzong na zewnatrz uktada¢ na podporach lub wzdtuz
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konstrukcji wsporczej w sposdb zapewniajacy odpowiednig sztywnos¢ oraz bezpieczeristwo podczas
ewentualnych prac na dachu z zalegajacym $niegiem.

Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddaé prdébie cisnieniowej i napetni¢ czynnikiem
roboczym R410A. Zmiany kierunkéw trasy przewoddéw freonowych wykonac delikatnymi tukami,
unikajgc ostrych zataman. Zastosowac rozgatezienia (trdjniki) chtodnicze, montowane w poziomie i
dedykowane dla danego typu urzadzen klimatyzacyjnych. Po zakoniczeniu montazu instalacji
freonowej poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2017-03 ,,Instalacje
ziebnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony srodowiska - Czes¢ 2:
Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie i dokumentowanie”.

2.4.2.4. PROBY | ROZRUCH

Po wykonaniu instalacji przewody nalezy przedmuchaé sprezonym azotem technicznym. Nastepnie
wykonaé prébe szczelnosci. Prébe cisnieniowg instalacji freonowej nalezy wykonaé 1,5-krotng
wartos¢ cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 4,2 Mpa — préba dla samych przewodéw.

Prébe cisnieniowg instalacji freonowej nalezy réwniez wykonaé ponownie na gotowej instalacji
freonowej (podtgczone jednostki wewnetrzne i zewnetrzne) z uzyciem azotu technicznego o
maksymalnym ci$nieniu roboczym zalecanym przez producenta w DTR urzadzen. Azot nalezy
dostarczy¢ do instalacji od strony niskiego i wysokiego ci$nienia poprzez porty zainstalowane przy
jednostce zewnetrznej. Préba cisnieniowa powinna trwac¢ min. 24 godziny.

Po uzyskaniu pozytywnych préb ci$nienia instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym i przeprowadzié
rozruch instalacji.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ sprzetu dostarczonego na budowe. Wykonawca
jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakosc
wykonywanych robdt i srodowisko. Sprzet musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym oraz
by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.

4. TRANSPORT

Materialy oraz urzadzenia mogg by¢ przewozone dowolnymi s$rodkami transportu.
Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do przewozu elementow,
konstrukgji itp.

4.1. TRANSPORT MATERIALOW

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie urzadzen i materiatéw do wbudowania
powinny odbywac¢ sie tak, aby zachowaé ich dobry stan techniczny. Srodki i urzadzenia transportu
powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementéw itp. niezbednych do
wykonania danego rodzaju robdt. Zaleca sie dostarczenie elementéw klimatyzacyjnych i ich
konstrukcji na stanowisko montazu bezposrednio przed montazem, w celu unikniecia dodatkowego
transportu wewnetrznego z magazynu budowy. Dotyczy to gtéwnie duzych, ciezkich elementéw.
Sktad elementéw klimatyzacyjnych powinien spetnia¢ nastepujgce warunki:
- znajdowac sie mozliwie blisko miejsca montazu,
- mie¢ dogodny dojazd dla dostawy materiatéw i elementéw z zaktadu wytwdrczego,
- mie¢ urzadzenia do tadowania i roztadowywania elementéw.
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Przywiezione ze sktadu na miejsce montazu elementy przewodéw i urzadzenia
klimatyzacyjne kompletuje sie zgodnie z rysunkami montazowymi, wedtug symboli znakowania,
naniesionych na ich powierzchnie w zaktadzie wytwdrczym.

Elementy potaczen klimatyzacyjnych nie wymagajg opakowania. Do transportu,
potgczenia jednego typu i wielkosci powinny by¢ skompletowane i zwigzane w wigzki. Wigzki
jednakowych elementéw pofaczen powinny byé oznakowane przy pomocy trwale zamocowanej
przywieszki z oznaczeniem.

Elementy pofaczen nalezy przechowywaé¢ w miejscach zabezpieczonych przed
odpadami atmosferycznymi. Elementy potgczen mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami
transportowymi, lecz powinny by¢ zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi. W transporcie
kolejowym lub samochodowym nalezy przestrzegac¢ przepiséw transportowanych.

Poszczegdlne warstwy przewoddw powinny by¢ przetozone listewkami drewnianymi,
ptytami kartonowymi llo$¢ warstw przewoddw powinna by¢ kazdorazowo ustalana w zaleznosci od
przekroju przewoddw i ich dtugosci oraz masy jednostki.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacija
projektowg, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
Zamawiajgcego.

5.2. ODBIOR DOSTAW MATERIAtOW | URZADZEN

Odbierajac dostawe podstawowych urzadzen i materiatow ilosci s weryfikowane na
podstawie dokumentéw przewozowych i zestawien materiatowych wydanych przez projektantéw
Jakos$¢ urzadzen i materiatdw musi spetnia¢ wymagania specyfikacji dostaw zgodnych z warunkami
okreslonymi przez projektantow.

Oryginalne certyfikaty zataczone do dostawy w celu zapewnienia, ze materiaty i
urzadzenia sg zgodne z wymaganiami dokumentacji, specyfikacji i innych aktéw prawnych. Deklaracje
zgodnosci urzadzen, jezeli do ich wystawienia wytwércy sg zobligowani prawem, zostang sprawdzane
przed montazem, instalacjg, jak to okreslono w warunkach dostawy. Gdy jest to wymagane przez
specyfikacje kontroli jakosci, deklaracje zgodnosci dla urzadzen powinny by¢ okazane przed ich
dostawa.

Wszystkie urzadzenia, a szczegdlnie te z obracajgcymi sie, ruchomymi elementami,
powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone zaréwno podczas przechowywania jak i po . W trakcie
dostawy na budowe, czes$¢ urzadzen (Jednostki zewnetrzne) zostang ustawione od razu w lokalizacji
zgodnej z projektem, w tym przypadku powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone. Jezeli wokét trwajg
inne prace (budowlane, montazowe, instalacyjne i malarskie), zabezpieczenie urzadzen musi
uwzglednia¢ ochrone przed uszkodzeniem w wyniku tych robét.

Pozostate urzadzenia powinny byé przechowywane w przeznaczonych do tego
miejscach, w taki sposdb, zeby zapewnic¢ identyfikacje i ochrone w razie potrzeby, w kazdym
przypadku wszystkie elementy muszg by¢ zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw
atmosferycznych i mozliwoscig uszkodzenia, jest to obowigzek Podwykonawcy do czasu przejecia ich
przez Wykonawce.

Wszystkie pozostate materiaty instalacyjne jak zawiesia, podparcia i inne elementy
montazowe potrzebne do kompletnej wykonania instalacji klimatyzacji zostang dostarczone przez
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Wykonawce i przechowywane zgodnie z wymogami specyfikacji w celu zachowania wymaganych
wiasciwosci i tatwej identyfikacji.

W  przypadku stwierdzenia uszkodzenia lub  niezgodnosci dostawy z
wyspecyfikowanymi w projekcie danymi, urzgdzenie musi zosta¢ naprawione lub wymienione, jezeli
dotyczy to naprawy urzadzenia gtdwnego, podstawowego konieczna jest zgoda inspektora nadzoru.

5.3. MONTAZ INSTALACIJI KLIMATYZACII

Montaz elementéw instalacji nalezy wykonywac starannie, scisle z projektem
(rysunki, zestawienia materiatowe i opis techniczny). Zakres montazowy uwzglednia oznaczanie
kazdego elementu instalacji. Osiowo$¢ i pionowos¢ musi byé sprawdzana podczas réznych faz
montazowych dla unikniecia btedéw i zapewnienia zgodnosci wykonania z projektem.

Montaz urzadzen musi byé zgodny z projektem i zaleceniami producenta
Wyposazenie wirujgce zamocowac na stabilnych ptytach stosujgc izolatory drgan, do tgczenia z
rurociggami stosowac ztgcza. Uruchomienie instalacji klimatyzacji wymaga uczestnictwa
autoryzowanego serwisu producenta. Dla urzadzeri/materiatéw deklaracje zgodnosci wydaje
upowazniony personel wytwadrcy. Kopie certyfikatu Podwykonawca dostarcza inspektorowi nadzoru
Wykonawcy. Podwykonawca wykonuje instalacje zbierania i usuwania skroplin i odprowadza do rur
spustowych lub kanalizacji (jezeli nie pokazano w projekcie wykonawczym). Podwykonawca
zapewnia, ze wszyscy pracownicy wykonujacy prace majg wiedze i doswiadczenie w wykonywaniu
takich instalacji. Podwykonawca zapewnia réwniez koordynacje pracy i uczestnictwo w spotkaniach
technicznych na budowie. Caty personel jest zapoznany z instrukcjag w zakresie bezpieczenstwa i
procedur operacyjnych. Wykonawca zastrzega sobie prawo oceny przydatnosci i potrzeby wymiany
niewtasciwych pracownikow.

W trakcie wykonywania prac, w ktérymkolwiek miejscu instalacji, nalezy stosowad
tymczasowe podparcia i zabezpieczenia tam gdzie to konieczne dla unikniecia obrazen pracownikéw i
uszkodzenia urzadzen. Wszystkie tymczasowe instalacje dostarcza i instaluje Podwykonawca.
Zabezpieczenia antykorozyjne — malowanie i cynkowanie. Wszystkie urzgdzenia muszg by¢ malowane
i mie¢ zewnetrzng powierzchnie wykonczong zgodnie z wymaganiami producenta, nalezy
przeprowadzi¢ kontrole wizualng dla sprawdzenia spetnienia tego wymagania.

5.4. KOREKTY PODCZAS MONTAZU

W przypadku trudnosci montazowych, korekty dokonuje sie nieznacznie zmieniajac
rozmieszczenie przewodow instalujgc wstawki na pewnych odcinkach instalacji. Takie dziatania s
dopuszczone podczas prac montazowych, a zatem jest objete zakresem podwykonawcy prac.
Wszelkie zmiany w rysunkach projektowych nalezy nanies¢ jako zmiany powykonawcze.
W przypadku bteddéw, ktére nie mogg by¢ rozwigzane poprzez podjecie powyzszych dziatan nalezy
niezwtocznie powiadomi¢ o tym Projektanta i Inwestora.

Uszkodzone elementy prefabrykowane otrzymanych na budowie powinny zostac
naprawione lub wymienione zgodnie z wymogami specyfikacji dostaw. Rozwigzanie przyjete w celu
rozwigzania wszelkich niezgodnosci podlega zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

5.5. MONTAZ JEDNOSTEK WEWNETRZNYCH

Urzadzenia winny by¢ montowane zgodnie z Dokumentacjg Techniczno-Ruchowg urzadzenia.
Urzadzenia montowac nasciennie w sposdb zapewniajgcy ich nalezytg statecznos$é. Zamocowania
powinny przenosic¢ obcigzenia uzytkowe urzadzenia.
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Uruchomienie klimatyzatoréw powinna przeprowadzi¢ firma posiadajgca autoryzacje producenta
zastosowanego urzadzenia, jezeli wymagajg tego warunki gwarancji.
Wykonawca musi posiadaé certyfikat upowazniajgcy do pracy z F-gazami.

5.6. MONTAZ STEROWNIKOW
W wyznaczonym miejscu przez Inwestora zamontowac sterownik centralny.
W wyznaczonym miejscu przez Inwestora w kazdym pomieszczeniu klimatyzowanym zamontowac
sterownik Scienny.
5.7. MONTAZ JEDNOSTEK ZEWNETRZNYCH

Jednostki zewnetrzne zlokalizowane beda na dachu budynku. Jednostki nalezy
montowacé zgodnie z DTR urzadzen oraz zaleceniami producenta. Dla urzadzen nalezy wykonaé
konstrukcje wsporczg i odizolowac¢ od konstrukcji budynku.

5.8. WYKONANIE INSTALACJI CHLODNICZEJ (FREONOWEJ)

Rury miedziane powinny by¢ gtadkie, bez zataman i wgniecen. Materiat powinien by¢
jednorodny, bez wzeréw, wad walcowniczych itp.
Rurociggi wykonaé z miedzi chtodniczej atestowanej najlepszej jakosci o $rednicach
zgodnych z dokumentacjg, w przypadku zmiany urzadzen rurociggi muszg byé dostosowane do
wymogow dostawcy systemu klimatyzacyjnego.
Wykonaé potaczenia lutem twardym najlepszej jakosci. Lutowanie wykona¢ w ostonie atmosfery
azotu tzn. w czasie lutowania rurociag winien by¢ przedmuchiwany azotem. Materiaty uzyte musza
gwarantowac szczelno$¢ na czynnik R410A i R-32.
Tréjniki rozdzielcze lub rozdzielacze dostarczone przez dostawce urzadzen lub przez niego
zaakceptowane.
Podwieszenie rurociggéw nie rzadziej niz co 1,5m.
Przejscia przewodow przez przegrody budynku nalezy wykona¢ w otworach, ktérych wymiary s3g od
10 mm wieksze od wymiardw zewnetrznych przewoddw z izolacja.
Przejscia przewodow przez przegrody oddzielenia przeciwpozarowego powinny by¢ wykonane w
sposéb nie obnizajacy odpornosci ogniowej przegrdd.

5.9. IZOLACJA RUROCIAGOW INSTALACJI CHtODNICZEJ (FREONOWE)J)

Projektowane odcinki przewoddéw freonowych nalezy zaizolowac¢ otulinami kauczukowymi o
przewodnosci cieplnej nie wyzszej niz 0,035W/m2K gr. 13 mm, na zewnatrz stosowac podwdjng
grubos¢ izolacji i ostoni¢ blachg stalowg ocynkowng gr. 0,8 mm.

Izolacje nalezy zaktadaé tzn. naciggac¢ na rury przed ich zlutowaniem. W miejscach lutéw izolacje
zatozy¢ po probach szczelnosci.

Cata izolacja na stykach musi by¢ szczelnie sklejona i dodatkowo owinieta tasma klejgca z PE.
Mocowania obejm z przektadkg gumowg musi by¢ naktadane na szczelng izolacje.

5.10. MONTAZ INSTALACJI ODPLYWU SKROPLIN

Instalacje wykona¢ z rur PCV tgczonych przez klejenie. Instalacje prowadzi¢ ze spadkiem
minimum 0,3% w kierunku odptywu. Wsporniki nie rzadziej niz co 1,5m. Instalacje poddaé prébom
jakim podlegajg instalacje kanalizacyjne wewnetrzne ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na taczenia
przewoddw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI

Celem kontroli dziatania instalacji klimatyzacji jest potwierdzenie mozliwosci dziatania
instalacji zgodnie z wymaganiami. Badanie to pokazuje, czy poszczegdlne elementy instalacji takie jak
klimatyzatory, pompki skroplin zostaty prawidtowo zamontowane i dziatajg efektywnie.
Jakos¢ robdt nalezy kontrolowaé na biezgco. Na poszczegdlne etapy finalne czy etapy robdt
ulegajgcych zakryciu nalezy dokonaé¢ wpisow w dzienniku budowy. Wszelkie préby szczelnosci
instalacji i zbiornikdw oraz proby funkcjonalne muszg by¢ odnotowane w dzienniku budowy i
przeprowadzone w obecnosci Inspektora Nadzoru.
Nad prawidtowoscia wykonania robdét i ich zgodnoscig z projektem kontrole sprawowac bedzie
Inspektor Nadzoru powotany przez Zamawiajgcego. Odbioru koncowego dokonuje Komisja Odbioru
Robdét powotana przez Zamawiajgcego po potwierdzeniu gotowosci odbioru przez Inspektora
Nadzoru.

6.2. BADANIE JAKOSCI | POPRAWNOSCI ROBOT

Stanu kompletnosci klimatyzatoréw — wyrdb fabryczny (typ klimatyzatoréw winien byé dostarczony
zgodnie z zamdwieniem. Klimatyzatory powinny posiada¢ dokumenty: DTR, karte gwarancyjna,
deklaracje zgodnosci wyrobu.)

stan techniczny — wizualny (uszkodzenia mechaniczne)

rozruch, regulacja i pomiar wydajnosci klimatyzatoréw, wyniki wpisa¢ do protokétu.

6.3. RUROCIAGI
Rurociagi winny posiadaé $wiadectwa wyrobu.
Rurociagi faczace jednostki nalezy poddac probie szczelnosci.

6.4 PROBY | ROZRUCH

Po wykonaniu instalacji przewody nalezy przedmucha¢ sprezonym azotem technicznym. Nastepnie
wykonaé¢ prdbe szczelnosci. Prébe cisnieniowg instalacji freonowej nalezy wykonac¢ 1,5-krotnag
wartos¢ cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 4,2 Mpa — prdba dla samych przewodoéw.

Prébe cisnieniowg instalacji freonowej nalezy réwniez wykonaé ponownie na gotowe] instalacji
freonowej (podtgczone jednostki wewnetrzne i zewnetrzne) z uzyciem azotu technicznego o
maksymalnym ci$nieniu roboczym zalecanym przez producenta w DTR urzadzen. Azot nalezy
dostarczy¢ do instalacji od strony niskiego i wysokiego ci$nienia poprzez porty zainstalowane przy
jednostce zewnetrznej. Préba cisnieniowa powinna trwaé min. 24 godziny.

Po uzyskaniu pozytywnych préb ci$nienia instalacje napetni¢ czynnikiem chtodniczym i przeprowadzic¢
rozruch instalacji.

6.5. INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Wszystkie urzadzenia nalezy zasili¢ elektrycznie zgodnie z wymaganiami i schematami
podtgczen producenta. Po zakonczeniu montazu przewody elektryczne zasilajgce poszczegdlne
urzadzenia nalezy poddaé badaniom stanu izolacji a urzadzenia pomierzyé pod katem skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej.

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robdét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje
Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych Robodt i
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terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi
Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym
Kosztorysie (Przedmiarze), w Specyfikacjach Technicznych, lub gdzie indziej, nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoniczenia wszystkich Robdt.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do czgstkowych
ptatnosci na rzecz Wykonawcy okresSlonych w Umowie. Obmiar robdt polega na okresleniu
faktycznego stanu, zakresu robdt oraz obliczeniu rzeczywistych ilosci wbudowanych materiatéw.
Obmiar robdét obejmuje roboty objete umowa oraz dodatkowe i nieprzewidziane, ktérych potrzebe
wykonania uzgadnia Wykonawca z Inwestorem w trakcie trwania Robét.

Obmiaru dokonuje Wykonawca w sposéb okreslony w umowie. Sporzadzony obmiar
Wykonawca uzgadnia z Inwestorem w trybie ustalonym w umowie. Wyniki obmiaru nalezy poréwnac
z kosztorysem, w celu okreslenia réznic w ilosciach robét.

Obmiar nalezy wykona¢ w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysowaniu.
Jednostka obmiaru rur jest mb.
Jednostka obmiaru urzadzen i armatury jest szt.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. USTALENIA OGOLNE DOTYCZACE ODBIORU ROBOT

Odbidr robdt na podstawie wymagan PN EN 12599:2002/AC:2004. Odbiorom podlegaja
nastepujace prace:
- odcinki kanatéw, dla ktérych wymagana jest prdba szczelnosci, a mianowicie: odcinki kanatéw
przewidziane do obudowania, kanaty stanowigce czes$¢ nadcisnieniowg urzadzen wyciggowych,
transportujgce powietrze zawierajgce czynniki szkodliwe dla zdrowia, jesli istnieje niebezpieczenstwo
przedostawania sie go do pomieszczen pobytu ludzi, pozostate kanaty — w zakresie podanym w
projekcie lub uzgodnionym pomiedzy strong wykonujgcg a odbierajacg,
- fundamenty i konstrukcje, klimatyzatory,
- otwory w Scianach, stropach i dachach,
- miejsca, na ktorych majg by¢ ustawione lub zawieszone klimatyzatory

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru
dokonuje Manager Projektu na podstawie zgtoszenia Wykonawcy. Odbidr techniczny urzadzenia
klimatyzacyjnego nastepuje po zakoriczeniu montazu i przeprowadzeniu préb, ma to na celu
stwierdzenie, czy urzadzenie jest wykonane zgodnie z projektem, nadaje sie do eksploatacji i osigga
zaktadane parametry.

8.2. SPRAWDZENIE KOMPLETNOSCI WYKONANYCH PRAC

Celem sprawdzenia kompletnosci wykonanych prac jest wykazanie, ze w petni wykonano
wszystkie prace zwigzane z montazem instalacji oraz stwierdzenie zgodnosci ich wykonania z
projektem oraz z obowigzujgcymi przepisami i zasadami technicznymi. W ramach tego etapu prac
odbiorowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce dziatania:
Odbiér koncowy mozna wykonaé po zakonczeniu wszystkich robét montazowych i porzagdkowych. W
sktad komisji wchodzi kierownik robét montazowych oraz przedstawiciel Inwestora.
Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzic:
- zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentacji technicznej,
- zgodnos$¢ wykonania WTWIO, a w przypadku odstepstw — uzasadnienie koniecznosci odstepstwa
wprowadzonego do dziennika budowy i potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
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- 0gblny stan pomieszczen, w ktérych odbywaty sie prace montazowe

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ komisji nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg z naniesionymi ewentualnymi zmianami dokonanymi w czasie
budowy

- dziennik budowy i ksigzke obmiardw - protokoty wykonanych préb i badan,

- Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcéw urzadzen i materiatéw podlegajgcych odbiorom
technicznym, a takze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie.

Odbidr robdt zanikajgcych (ocena ztgczy i szczelnosci przewodu przed izolacjg cieplng) nalezy zgtaszac
Inspektorowi Nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem, aby nie spowodowac przestoju w realizacji
pozostatych robét.

W ramach prac odbiorowych nalezy przeprowadzié nastepujace dziatania:

Poréwnanie wszystkich elementéw wykonanej instalacji ze specyfikacjg projektowg, zaréwno w
zakresie materiatéw, jak i ilosci oraz, jesli jest to konieczne, w zakresie wtasciwosci i czesci
zamiennych;

Sprawdzenie zgodnosci wykonania instalacji z obowigzujgcymi przepisami oraz z zasadami
technicznymi;

Badanie przez ogledziny szczelnosci urzadzen i tagcznikow elastycznych;

Sprawdzenie konstrukcji montazowych i wsporczych;

Sprawdzenie zainstalowania urzadzen, zamocowania przewoddw itp. w sposdb nie powodujgcy
przenoszenia drgan;

Sprawdzenie dostepnosci dla obstugi instalacji ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie

i konserwacje;

Sprawdzenie czystosci instalacji;

Sprawdzenie kompletnosci dokumentéw niezbednych do eksploatacji instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci podano w ST-0 niniejszej specyfikacji w pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Wymogi zawarte w rozporzadzeniach, polskich normach i warunkach technicznych sa
nadrzedne ponad uregulowania zawarte w innych ponizej wyspecyfikowanych dokumentach. Nalezy
odnies¢ sie do ostatniego wydania ponizszych dokumentéw dla wszystkich zagadnied omdéwionych w
niniejszej specyfikacji:
Wszystkie prace nalezy wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
instalacji wentylacji, Zeszyt nr 5, COBRTI ,Instal”; oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie Warunkdéw technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz.U.2022.0.1225).
PN-B-01411:1999 Wentylacja i klimatyzacja — Terminologia
PN-76/B-03420 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza zewnetrznego
PN-78/B-03421 Wentylacja i klimatyzacja - Parametry obliczeniowe powietrza wewnetrznego w
pomieszczeniach przeznaczonych do statego przebywania ludzi
PN-B-02151-3 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
PN-EN 1736:2002 Instalacje ziebnicze i pompy ciepta. Elementy podatne rurociggéw, ttumiki drgan i
ztgcza kompensacyjne. Wymagania, projektowanie i instalowanie
Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, cz. D Roboty instalacyjne. - Instalacje
elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci publicznej.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH

Inwestor:
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce
Zadanie:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA
SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ) W RAMACH
ZADANIA: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ) W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY
JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA
DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

ST-S.03. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Kody CPV:
45331100-7 — Instalowanie centralnego ogrzewania
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1. Wstep

1.1.Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru
robét na podstawie projektu pn.: ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNE) Z
PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-
KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W
SKARZYSKU-KAMIENNE) W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW |
POTRZEB WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO ORAZ
POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ)” WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC
POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA,
POW. SKARZYSKI

1.2.Zakres stosowania SST.
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu
wykonanie robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania w budynku.
W zakres tych robét wchodza:

« montaz rurociggéw

« montaz armatury

« montaz grzejnikdw wraz z osprzetem

« prébyiregulacje

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5.0g6lne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacja
projektowag, SST i poleceniami Inzyniera.
Wykonawca podejmie odpowiedzialnos¢ za zapewnienie, ze wszystkie materiaty i elementy sktadowe
beda kompatybilne ze wszystkimi pozostatymi, bedg zgodne z zamdwieniem oraz beda spetniaé
wymagania odnosnie wykonania robot.
Wszystkie materiaty, elementy sktadowe i podzespoty muszg byé w petni zgodne z polskimi ustawami
i wymogami przepiséw.
Wszystkie elementy sktadowe i podzespoty bedg tak zbudowane i dopasowane, aby zapewniaty petna
szczelno$é i przydatnosc do zamierzonego przeznaczenia.

2.Materiaty.
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,, Wymagania
0goblne”p.2.
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2.1.Wymagania ogdlne
Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy, zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane z 7 lipca 1994,
stosowa¢ wyroby budowlane, ktére zostaty dopuszczone do obrotu i powszechnego Ilub
jednostkowego stosowania w budownictwie. Kierownik budowy obowigzany jest przez okres
wykonywania robdét budowlanych przechowywac¢ wszystkie oswiadczenia, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, certyfikaty i deklaracje zgodnosci z Polskg Normga lub aprobatg techniczng itp. Oraz
udostepniaé je przedstawicielom uprawnionych organdéw.

2.2.Materiaty do wykonania instalacji grzewczych.

2.1.1.Grzejniki.

Ogrzewanie zrealizowano w oparciu o grzejniki ptytowe z elementami konwekcyjnymi i
wbudowanym zaworem termostatycznym.
Kolor grzejnikdw $nieznobiaty.

2.1.2.Rurociagi.
Instalacje centralnego ogrzewania nalezy wykonac z rur stalowych.

2.1.3.Wymagania do zastosowanych materiatow.
Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych
wzerdw i ubytkéw spowodowanych uszkodzeniami.

2.1.4.System mocowania.
Rurociggi mocowaé za pomocg typowych zawiesi o wymiarach dostosowanych do rozmieszczania i
przenoszonych obcigzed. Gesto$¢ podwieszenia uzalezni¢ od S$rednicy rurociggu zgodnie z
obowigzujgcymi normami.
Grzejniki nalezy mocowac za pomocg typowych wieszakéw Sciennych (objete dostawg grzejnika) lub
stojakow.

2.1.5.1zolacje
Przewody instalacji centralnego ogrzewania nalezy zaizolowa¢ termicznie otuling z pianki
poliuretanowe;j.
Materiaty do wykonywania izolacji cieplnej powinny by¢ czyste i suche.
Przejscia instalacji przez przegrody oddzielenia pozarowego nalezy zabezpieczy¢é do odpornosci
ogniowej danej przegrody.

2.1.6.Armatura.

Regulacje instalacji centralnego ogrzewania zaprojektowano w oparciu o termostatyczne zawory
grzejnikowe z ptynna nastawg wstepng oraz o grzejnikowe zawory powrotne z nastawg wstepna. Na
zaworach termostatycznych nalezy montowaé gtowice termostatyczne z czujnikiem cieczcowym o
zakresie nastaw 16-28°C. Grzejniki zasilane od dotu nalezy podtgczy¢ za pomocg podwdjnego
przytacza z odcieciem.

Odpowietrzenie uktadu zaprojektowano poprzez automatyczne odpowietrzniki. W funkcji armatury
odcinajgcej nalezy stosowac zawory odcinajace kulowe.

2.1.7.0znaczenia.
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Przewody, armatura i urzadzenia, po ewentualnym wykonaniu zewnetrznej ochrony antykorozyjnej i
wykonaniu izolacji cieplnej, nalezy oznaczy¢ zgodnie z przyjetymi zasadami oznaczania podanymi w
projekcie i uwzglednionymi instrukcji obstugi instalacji grzewczej.

Nalezy oznakowaé przewody, armature i urzadzenia na scianach w pomieszczeniach technicznych i
gospodarczych budynku i w zakrytych bruzdach, kanatach lub zamknietych przestrzeniach.
Oznaczenia powinny by¢ wykonane w miejscach dostepu, zwigzanych z uzytkowaniem i obstugg tych
elementoéw instalacji.

2.1.8.Sprzet.
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdlne”p.3.
Roboty mogg by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie, przy uzyciu dowolnego typu sprzetu
wskazanego przez Inzyniera.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é wykonywanych robdét, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez przy
wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatu.

2.1.9.Transport.
Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST ,,Wymagania ogélne”p.4.
Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci. Ksztattki
nalezy przewozi¢ w odpowiednich pojemnikach. Podczas transportu, przetadunku i magazynowania
rur i ksztattek nalezy unikac ich zanieczyszczenia.
Transport grzejnikdw powinien odbywad sie krytymi Srodkami. Zaleca sie transport grzejnikdw na
paletach dostosowanych do ich wymiaru. Na kazdej palecie pakowac grzejniki jednego typu i
wielkosci. Palety muszg by¢ zabezpieczone, aby wraz z grzejnikami nie nastgpito ich przemieszczenie i
efekcie tego uszkodzenie grzejnikdw. Dopuszcza sie transportowanie grzejnikow luzem z
wczesniejszym ich zabezpieczeniem przed przemieszczeniem i uszkodzeniem.
Dostarczong na budowe armature nalezy uprzednio sprawdzi¢ na szczelnos¢. Nalezy jg sktadowac w
zamknietych magazynach. Zawory termostatyczne i podobna armatura powinny by¢ dostarczane w
oryginalnych pojemnikach producenta. Armature, tgczniki i materialy pomocnicze nalezy
przechowywa¢ w magazynach lub pomieszczeniach zamknietych w pojemnikach.
Materiaty przeznaczone do wykonywania izolacji cieplnych powinny byé przewozone krytymi
srodkami transportu w sposdb zabezpieczajacy je przed zawilgoceniem, zanieczyszczeniem i
zniszczeniem. Nalezy je przechowywaé w pomieszczeniach krytych i suchych. Unika¢ nadmiernego
dziatania promieni stonecznych na otuliny PE.
Materiaty do izolacji cieptochronnej powinny mie¢ ptaszczyzny i krawedzie nie uszkodzone, a odchytki
ich wymiaréw w stosunku do nominalnych wymiaréw produkcyjnych powinny zawieraé sie w
granicach tolerancji okreslonej w odpowiednich normach przedmiotowych.

2.3.Wykonanie robét.
2.3.1.Wymagania ogélne.

Ogdlne wymagania dotyczace wykonywania robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne”p.5.
Instalacja grzewcza powinna zapewnic¢ obiektowi budowlanemu, w ktérym jg wykonano, mozliwos$¢
spetnienia wymagan podstawowych dotyczacych w szczegélnosci:

* bezpieczenstwa konstrukgji,

* bezpieczenstwa pozarowego,

* bezpieczenstwa uzytkowania,
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« odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska,

» ochrony przed hatasem i drganiami,

« oszczednosci energii i odpowiedniej izolacyjnosci cieplnej przegrdd.
Instalacja ogrzewcza powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem oraz zgodnie z obowigzujgcymi
wymaganiami.
Czynnikiem grzewczym w instalacji jest woda obiegowa doprowadzona z pomieszczenia
wymiennikowni.

2.3.2.Montaz rurociggow.
Prowadzenie przewoddw instalacji centralnego ogrzewania.

Przed uktadaniem przewoddw nalezy sprawdzi¢ trase oraz usungé wszystkie przeszkody mozliwe do
wyeliminowania, typu prety, wystajgce elementy z zaprawy betonowej i muru, tak aby nie
powodowaty uszkodzenia przewoddéw.

Réwniez przed zamontowaniem nalezy sprawdzié¢ czy elementy przewidziane do zamocowania nie
posiadajg uszkodzen mechanicznych oraz czy w przewodach nie ma zanieczyszczen typu ziemia,
papiery i inne. Nie uzywac rur peknietych lub uszkodzonych w inny sposdb.

W nastepnej kolejnosci nalezy wyznaczyé miejsca utozenia rur, wykonaé gniazda i osadzi¢ uchwyty.
Rury nalezy przecina¢ i zaktada¢ na nie tuleje ochronne. Ukfada¢ rury i wstepnie zamocowag,
wykona¢ potgczenia.

Rurociagi nalezy prowadzi¢ ze spadkiem 0,5% w kierunku pomieszczenia, gdzie znajduje sie zrodto
ciepta. Poziome odcinki powinny by¢ wykonane ze spadkiem zabezpieczajgcym odpowiednie
odpowietrzenie i odwodnienie catego pionu.

Przewody poziome prowadzone przy sScianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywaé na
podporach statych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.)
usytuowanych w odstepach nie mniejszych niz wynika to z wymagan dla materiatu, z ktérego
wykonane sg rury. Nalezy prowadzi¢ je powyzej przewoddw instalacji wody zimnej.

Przewody uktadane w bruzdach sciennych i w szlichcie podtogowej powinny by¢ uktadane zgodnie z
projektem technicznym. Trasy przewoddw powinny by¢ zinwentaryzowane i naniesione w
dokumentacji powykonawcze;.

Przewody nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy wtasciwg kompensacje wydtuzen cieplnych ( z
maksymalnym wykorzystaniem mozliwosci samokompensacji). Nie dopuszcza sie prowadzenia
przewoddéw bez stosowania kompensacji wydtuzen cieplnych.

Przewody nalezy wykonaé w sposdb umozliwiajgcy wykonanie izolacji antykorozyjnej i cieplnej.
Przewody zasilajgcy i powrotny nalezy prowadzi¢ obok siebie, rGwnolegle.

Maksymalne odchylenie od pionu dla rurociggéw pionowych wynosi 1cm na kondygnacje. Przewody
pionowe nalezy mocowac do Scian za pomocg uchwytow.

Prowadzenie przewoddw przez przegrody.
W miejscach gdzie przewody przechodzg przez $ciane nalezy natozy¢ tuleje ochronne i nie
wykonywac w tym miejscu zadnych potaczen.
Tuleja ochronna powinna byc¢ rurg o srednicy wewnetrznej wiekszej od srednicy zewnetrznej rury
przewodu:

« €O najmniej o 2cm, przy przejsciu przez przegrode pionows,

« Co najmniej o 1cm, przy przejsciu przez strop.
Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubos¢ przegrody pionowej o okoto 5cm z kazdej strony, a
przy przejsciu przez strop powinna wystawaé okoto 2cm powyzej posadzki. Nie dotyczy to tulei
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ochronnych na rurach przytgczy grzejnikowych (gatgzek), ktérych wylot ze $ciany powinien by¢
ostoniety tarczka ochronna.

Przestrzedn miedzy rurg przewodu a tulejg ochronng powinna byé wypetniona materiatem trwale
plastycznym nie dziatajgcym korozyjnie na rure, umozliwiajgcym jej wzdtuine przemieszczanie sie i
utrudniajgcym powstanie w niej naprezen scinajgcych.

Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinien by¢
wykonany w sposdéb zapewniajacy przepustowi odpowiednig klase odpornosci ogniowej wymagang
dla tych elementow.

Prowadzenie przewoddw w $cianie i w wylewkach

Rurociaggi z tworzywa sztucznego nalezy prowadzic w specjalnych wnekach $ciennych (lub
podtogowych) lub w wylewce, izolowanych cieplnie w rurze ochronnej ,Peschla”. Jesli grubosc¢
jastrychu nad trasg linii zasilajgcych jest mniejsza niz 35mm, nalezy zazbroi¢ pas posadzki w tym
miejscu.

Montaz grzejnikow

Grzejniki montowane przy Scianie nalezy ustawi¢ w ptaszczyznie réwnolegtej do powierzchni Sciany.
Grzejniki ptytowe stalowe nalezy mocowac do sciany zgodnie z instrukcjg producenta grzejnikow.
Nalezy wyznaczyé miejsce zamontowania uchwytéw, wykona¢ tam otwory i osadzi¢ je w $cianie.
Grzejniki zawiesi¢ i pofaczyé je z rurami przytgcznymi. Grzejnik powinien opieraé sie catkowicie na
wszystkich wspornikach.

Grzejniki mozna montowac réwniez za pomocg stojakow.

Grzejniki montowaé w opakowaniu fabrycznym. Zaleca sie usuniecie opakowania po zakornczeniu
wszystkich prac wykonczeniowych.

Nie dopusci¢ do deformac;ji grzejnika lub zniszczenia jego powtoki lakierniczej.

Montaz armatury i osprzetu.

Armatura powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciSnienie, temperatura) instalacji, w ktérej jest
zainstalowana. Przed montazem armatury nalezy usungé¢ z niej zaslepienia i ewentualne
zanieczyszczenia. Powinna by¢ zainstalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.
Armature na przewodach nalezy zainstalowac tak aby kierunek przeptywu wody instalacyjnej byt
zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura na przewodach powinna by¢ zamocowana do przegrdd lub konstrukcji wsporczych przy
uzyciu odpowiednich uchwytéw zgodnie ze wskazaniami producenta.

Zawory grzejnikowe potgczone bezposrednio z grzejnikiem nie wymagaja dodatkowego
zamocowania. Zawory na pionach i gatgzkach oraz odpowietrzniki nalezy umieszcza¢ w miejscach
widocznych oraz fatwo dostepnych dla obstugi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenie instalacji wykonaé z PN-91/B-02420 jako odpowietrzenie miejscowe przy pomocy
odpowietrznikdw automatycznych.

Izolacja cieplna

Wykonanie izolacji cieplnej nalezy rozpoczg¢ po uprzednim przeprowadzeniu wymaganych préb
szczelnosSci, wykonaniu wymaganego zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni przeznaczonych
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do zaizolowania oraz po potwierdzeniu prawidtowosci wykonania powyzszych robdt protokotem
odbioru.

Materiat, z ktérego bedzie wykonana izolacja cieplna podano w punkcie 2.5 niniejszej SST.

Nie dopuszcza sie wykonania izolacji cieplnych na powierzchnie zanieczyszczone, wilgotne lub z
uszkodzong powtoka antykorozyjna.

Zakonczenia izolacji cieplnej powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zawilgoceniem.
Izolacja cieplna powinna by¢ wykonana w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie sie ognia.

Regulacja instalacji ogrzewczej

W kazdym pomieszczeniu przewiduje sie grzejniki z wbudowanym zaworem z nastawg wstepnag i
gtowicg termostatyczng. Regulacje hydrauliczng instalacji grzejnikowej nalezy zrealizowad przez
nastawy wstepne na wbudowanych zaworach grzejnikowych, przy zaworach regulacyjnych
grzejnikdw w pomieszczeniach ogdlnie dostepnych nie nalezy montowac gtowic termostatycznych, a
same zawory po wykonaniu nastawy obrdci¢ pokrettem do sciany.

Badania i uruchomienie instalacji

Instalacja przed zakryciem bruzd i przed pomalowaniem oraz przed wykonaniem izolacji termicznej
przewodéw musi byé poddana probie szczelnosci.

Po zakonczeniu montazu rurociggédw nalezy przeptukac instalacje woda goracg. Ptukanie nalezy
przeprowadzi¢ wielokrotnie spuszczajgc wode, az do uzyskania czystej wody. Ptukanie nalezy
wykonaé przy catkowicie otwartych zaworach odcinajgcych. Nastepnie nalezy wyregulowa¢ instalacje
przy pomocy zawordw regulacyjnych. Po wyregulowaniu instalacji nalezy przeprowadzi¢ 72 godz.
rozruch. Po stwierdzeniu bezawaryjnej pracy instalacje nalezy przekaza¢ uzytkownikowi do
eksploatacji wraz z dokumentacjg powykonawczg i rozruchowa.

Podczas badania dziatania i szczelnosci na goraco nalezy dokona¢ ogledzin wszystkich pofaczen,
uszczelnien, itp. oraz skontrolowac zdolnosé wydtuzania kompensatoréw. Wyniki badania szczelnosci
nalezy uznac za pozytywne, jezeli nie stwierdzono przeciekdw i roszenia bgdz uszkodzen i innych
trwatych odksztatcen. Gdy jednak nieszczelnosci badz inne usterki wystepujg nalezy je usunac.

Pomiary

Podczas dokonywania odbioru poprawnosci dziatania instalacji, pomiary nalezy wykonywaé w
nastepujacy sposéb:

« pomiar temperatury zewnetrznej za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé
odczytu +0,5K. Pomiary nalezy dokonywac¢ w miejscach zacienionych na wysokosci 1,5m
nad ziemig i w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od budynku,

« pomiar temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajacych doktadnosé odczytu
+0,5K,pomiar spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw rdznicowych
zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu nie mniejszg niz 10Pa,

« pomiar temperatury powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach za pomoca termometréw
zapewniajgcych doktadnos$¢ odczytu +0,5K. Pomiaréw nalezy dokonywac na wysokosci
0,75m nad podtogg, w srodku pomieszczenia, a w wiekszych pomieszczeniach w kilku
miejscach w taki sposéb, aby odlegtos¢ punktu pomiaru od Sciany zewnetrznej nie
przekraczata 2,5m, a odlegtos¢ miedzy punktami pomiarowymi nie przekraczata 10m,
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« pomiar spadku temperatury wody w wybranych odbiornikach ciepta lub pionach za
pomocg termometrow zapewniajgcych doktadnosé¢ odczytu +0,5K. Dopuszcza sie
dokonywanie tego pomiaru za pomocg termometréow dotykowych na metalowym
elemencie instalacji po uprzednim oczyszczeniu powierzchni w miejscu przytozenia
czujnika z ewentualnie natozonej farby lub innych zanieczyszczen. Jezeli pomiar bedzie
wykonywany na powierzchni grzejnika, nie dopuszcza sie usuwania farby z tej powierzchni,
jezeli zostata ona natozona fabrycznie.

Dopuszczalne odchytki temperatury powietrza w ogrzewanym pomieszczeniu:

a)dopuszcza sie odchytke rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu od temperatury zatozonej w
projekcie (z uwzglednieniem wptywu uzytkownika pomieszczen) 1K ,

b)pomiar ochtodzenia wody w pojedynczych grzejnikach nie moze by¢ kryterium skutecznosci
dziatania instalacji ogrzewczej i prawidtowych wartosci temperatury dziatania grzejnika,

Cc)W czasie odbioru instalacji grzewczej wartosci temperatury wody instalacyjnej powinny by¢
dostosowane do rzeczywistej temperatury zewnetrznej. Wartosci liczbowe tych temperatur podajg
wykresy regulacyjne dla okreslonych typdw grzejnikéw. Nalezy przyjmowaé nastepujace odchytki
temperatury wody instalacyjnej od wartosci wynikajgcych z wykresu regulacyjnego:

« Woda zasilajaca instalacje grzewcza

Przy wiatrach o predkosci do 5m/s, odchytka temperatury £1K.

Przy wiatrach o predkosci ponad 5m/s, temperatura wyzsza o 1K do 2K.

« Woda powrotna z instalacji grzewczej: temperatura nie wyzsza niz o 1K i nie nizsza nig o
2K.

Badania efektow regulacji instalacji centralnego ogrzewania

Oceny efektow regulacji montazowej instalacji ogrzewczej nalezy dokonywac:

« Po uptywie co najmniej 72 godzin od rozpoczecia ogrzewania budynku, przy czym
temperatura zasilania i powrotu w okresie 6 godzin przed pomiarem nie powinna odbiegac
od wartosci z wykresu regulacyjnego o wiecej niz +1K

Ocena prawidtowosci przeprowadzenia regulacji montazowej instalacji ogrzewania wodnego polega
na:

Zmierzeniu temperatury zasilenia i powrotu na gtéwnych rozdzielaczach i na rozdzielaczach
wydzielonych obiegdw o zréznicowanych wartos$ciach temperatury zasilenia i powrotu; poréwnaniu
zmierzonych wartosci temperatury wtasciwymi wykresami regulacji eksploatacyjnej dla aktualnej
temperatury zewnetrznej,

Skontrolowaniu pracy grzejnikéw w budynkach:

wszystkich grzejnikdw w sposdb przyblizony, przez sprawdzenie co najmniej reka na ,,dotyk”,

w przypadkach watpliwych przez pomiar temperatury na zasileniu i powrocie,

Skontrolowanie temperatury powietrza w pomieszczeniu (przy odbiorze poprawnosci dziatania
instalacji w ogrzewanych pomieszczeniach).

W przypadku przeprowadzania badania w pomieszczeniach uzytkowych konieczne jest uwzglednienie
wplywu warunkéw uzytkowania (dodatkowych zrddet ciepta, intensywnosci wentylacji itp.)
Skontrolowaniu spadkéw temperatury wody w poszczegdlnych gateziach na wszystkich
rozdzielaczach.

W pomieszczeniach, w ktdrych temperatura powietrza nie spetnia wymagan nalezy:

Przeprowadzi¢ korekte dziatania ogrzewania przez odpowiednie wyregulowanie przeptywéw wody w
poszczegdlnych obiegach wody i przez grzejniki,
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Okresli¢ inne whasciwe przyczyny niedogrzewania lub przegrzewania (np. btagd w doborze wielkosci
grzejnika lub obliczeniu zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania, nieprawidiowe wykonanie
elementow budowlanych decydujgcych o rzeczywistym zapotrzebowaniu na ciepto do ogrzewania

itp.).

Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzng

Polega na sprawdzeniu zgodnos$ci jakosci wody stosowanej do napetnienia i uzupetnienia instalacji
grzewczej z wymaganiami.

Badania odbiorcze nateienia hatasu wywotanego przez prace instalacji centralnego
ogrzewania.

Polega na sprawdzeniu wedtug PN-B-02151, czy poziom diwieku hatasu w poszczegdlnych
pomieszczeniach, wywotanego przez dziatajgcag instalacje centralnego ogrzewania nie przekracza
wartosci dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia.

Badania odbiorcze zabezpieczenia instalacji centralnego ogrzewania przed mozliwoscig
wtdérnego zanieczyszczenia wody wodociggowej

Jezeli uzupetnienie wody w instalacji grzewczej nastepuje z wodociggdw niezbedne jest sprawdzenie
czy potaczenie instalacji grzewczej z instalacja wodociggowga dokonane jest w sposéb zabezpieczajgcy
wode wodociggowg przed wtdrnym zanieczyszczeniem wodg z instalacji grzewczej. Badania takie
obejmuja sprawdzenie czy na potaczeniu instalacji centralnego ogrzewania z instalacjg wodociggowa
zastosowano urzgdzenie zabezpieczajgce spetniajgce wymagania normy PN-B-01706.

Kontrola jakosci robét.

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.6.
Kontrola jakosci robét zwigzanych z wykonaniem instalacji centralnego ogrzewania powinna by¢
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robét zgodnie z wymaganiami Polskich Norm i ,,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i
przemystowe”.
Kazda dostarczona partia materiatdw powinna by¢ zaopatrzona w Swiadectwo kontroli jakosci
producenta.
Zakres badan powinien obejmowac co najmnie;j:
« Badanie szczelnosci,
+ Badanie odpowietrzenia,
+ Badanie zabezpieczenia przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia i
temperatury,
» Badanie zabezpieczenia przed korozjg wewnetrzna,
+ Badanie zabezpieczenia przed mozliwoscia wtdrnego zanieczyszczenia wody
wodociggowe;j.
Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uznac za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy
robot zostaty spetnione. Jedli ktdrekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, nalezy dang faze roboét
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uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzi¢ badania
ponownie.

Obmiar robot.

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt.7.
Obmiar robdt powinien by¢ wykonany w jednostkach i zgodnie z zasadami przyjetymi w kosztorysie.

»  Dtugosc¢ przewoddw nalezy mierzy¢ wzdtuz jego osi,

« Do ogdlnej dtugosci przewodu nalezy wliczy¢ dtugosc tagczonej armatury i tgcznikow,

« Catkowitg dtugosé przewoddw przy badaniach instalacji grzewczej na szczelnos¢ lub przy
badaniach na gorgco powinna stanowi¢ suma dtugosci przewoddw zasilajgcych i
powrotnych,

*  Grzejniki oblicza sie w sztukach lub kompletach z podaniem rodzaju i typu urzadzenia.

llos¢ robot okresdla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

Odbidr robaot.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt.8.

Odbiory robét.

Odbioru robot polegajagcych na wykonaniu centralnego ogrzewania, nalezy dokonaé zgodnie z
»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje
sanitarne i przemystowe” oraz normg PN-64/B-10400.

Odbiory miedzyoperacyjne.

Nalezy je przeprowadzac w stosunku do nastepujgcych robét:
* Przejscia dla przewoddw przez $ciany i stropy (umiejscowienie i wymiary otworow)
« Sciany w miejscach ustawienia grzejnikéw (otynkowanie)
* Bruzdy w $cianach: wymiary, czysto$é¢ bruzd, zgodnos¢ z pionem i zgodnos¢ z kierunkiem w
przypadku spadkéw odcinkéw poziomych
* Wykonanie kanatéw w budynku dla podpodtogowego prowadzenia przewoddéw czesci
wewnetrznej instalacji ogrzewczej lub kanatéw dla prowadzenia przewoddw czesci zewnetrznej tej
instalacji — wymiary wewnetrzne, wykonanie dna i $cian, spadek, odwodnienie
Odbiory miedzyoperacyjne nalezy dokonywac szczegdlnie, jezeli dalsze roboty bedg wykonywane
przez innych pracownikow.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢c protokédt stwierdzajacy jakosc
wykonania robdt oraz potwierdzajgcy ich przydatnos¢ do prawidtowego wykonania instalacji. W
protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca i zakres robot objetych odbiorem.

Odbidr techniczny cze$ciowy instalacji ogrzewcze;.
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Przeprowadzany dla elementéw lub czesci instalacji ogrzewczej, do ktérych zanika dostep w wyniku
postepu roboét. Dotyczy to:
* Przewoddéw utozonych i zaizolowanych w zamurowanych bruzdach lub zamykanych kanatach
nieprzetazowych,
* Przewododw uktadanych w rurach ptaszczowych w warstwach budowlanych podtogi,
* Uszczelnien przejs¢ w przepustach przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzanie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru koricowego.
Odbidr czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru kornicowego (technicznego)
jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.
W ramach odbioru czesciowego nalezy sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest
wykonana zgodnie z projektem technicznym oraz ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy
dotyczacymi zmian w projekcie. Nalezy réwniez sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci
instalacji z wymagania okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO, a w przypadku odstepstw,
sprawdzié¢ uzasadnienie koniecznosci odstepstwa wprowadzone do dziennika budowy.
Po dokonaniu odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy prawidtowe
wykonanie robdt, zgodnos¢ wykonania z projektem technicznym i pozytywny wynik badan
odbiorczych. W protokole nalezy jednoznacznie identyfikowaé miejsca zainstalowania elementéw lub
lokalizacje czesci instalacji, ktére byly objete odbiorem czesciowym. Do protokotu nalezy dotgczy¢
protokoty niezbednych badan odbiorczych.

Odbidr techniczny - koncowy instalacji ogrzewczej

Do odbioru technicznego — korn\cowego mozna przystapié po:

« Zakonczeniu wszystkich robdt montazowych przy instalacji, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,

» Wyptukaniu, napetnieniu i odpowietrzeniu instalacji,

« Dokonaniu badan odbiorczych, zakoriczonych wynikiem pozytywnym,

« Zakonczeniu uruchomiania instalacji,

« Zakonczeniu robdt budowlano — konstrukcyjnych, wykonczeniowych i innych, ktére miatyby

wptyw na efekt ogrzewania w pomieszczeniach.

Przy odbiorze koncowym nalezy przedstawi¢ nastepujgce dokumenty:

* Projekt techniczny powykonawczy instalacji,

« Dziennik budowy,

« Potwierdzenie zgodnosci wykonania instalacji z projektem technicznym, warunkami i przepisami,

* Obmiary powykonawcze,

* Protokoty odbioréw miedzyoperacyjnych,

* Protokoty odbioréw technicznych czesciowych,

* Protokoty wykonania badan odbiorczych,

» Dokumenty wymagane dla urzadzen podlegajacych odbiorom technicznym,

» Dokumenty dopuszczajgce do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z ktdrych

wykonano instalacje,

* Instrukcje obstugi i gwarancje wbudowanych wyrobdw,

* Instrukcje obstugi instalacji.
Odbiér koncowy konczy sie protokolarnym przejeciem instalacji grzewczej do uzytkowania lub
protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania wraz z podaniem
przyczyn takiego stwierdzenia.
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Protokot nie powinien zawiera¢ postanowient warunkowych. Jesli odbiér zakonczyt sie protokolarnym
stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do uzytkowania nalezy wéwczas po usunieciu przyczyn
takiego stwierdzenia przeprowadzi¢ ponowny odbidér lecz dodatkowo nalezy sprawdzi¢ czy przez w
czasie pomiedzy odbiorami elementy instalacji nie ulegty destrukcji spowodowanej korozjg,
zamarznieciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami.

Podstawa ptatnosci.

Ogdlne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,, Wymagania ogdlne” pkt.9.
Zasady rozliczenia i ptatnosci.

Rozliczenie robét montazowych instalacji centralnego ogrzewania moze by¢ dokonane jednorazowo
po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie,
po dokonaniu odbioréw czesciowych robat.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje po dokonaniu
odbioru koricowego. Ceny jednostkowe obejmuja:

Przygotowanie stanowiska roboczego,

Dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

Obstuge sprzetu nie posiadajgcego etatowej obstugi,

Przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robét,

Montaz rurociggdw, urzadzen, przyrzagddw i armatury,

Wykonanie préb szczelnosci,

Usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

Przepisy zwigzane.

Normy.

« Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom |l
Instalacje sanitarne i przemystowe”. Arkady, Warszawa 1988.

+ PN- 64/B-10400 Urzadzenia centralnego ogrzewania w budownictwie powszechnym.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze”.

« PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewan
wodnych systemu zamknietego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania”.

« PN-91/B-0241 5 Ogrzewnictwo i cieptownictwo. Zabezpieczenie wodnych zamknietych
systemoéw cieptowniczych. Wymagania”.

+ PN- 91/B-02420 ,Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania”.

+ PN-90/M-75003 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania. Ogdlne wymagania i
badania”.

« PN-91/M-75009 ,Armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Zawory regulacyjne. Wymagania i badania”.

« PN-EN 2 15-1:2002 ,Termostatyczne zawory grzejnikowe. Czes¢ 1: Wymagania | badania”.

« PN-EN 442-1:1999 ,,Grzejniki. Wymagania i warunki techniczne”.

« PN-EN 442-2:1999/Al :2002 ,,Grzejniki. Moc cieplna i metody badan (zmiana Al)”.

« PN-B-0242] :2000 , Ogrzewnictwo i cieptownictwo. lzolacja cieplna przewoddw, armatury i
urzadzen. Wymagania i badania odbiorcze”.

« PN-93/C-04607 ,Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczgce jakosci

wody”.
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Inne
« ,Wymagania techniczne COBRI INSTAL. Warunki techniczne wykonania i odbioru instalacji
grzewczych”.
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