gfhy .
ﬁil:i Pé%?‘l budownictwo
mill L ome wyzszej technologii
INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
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ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105
W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W
ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW I
POTRZEB WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE
URZEDU SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH
NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-
KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

PROJEKT TECHNICZNO-WYKONAWCZY
- BRANZA INSTALACIJE TELETECHNICZNE

DANE INWESTYCII:

DZIALKA: NR EWID. 4/25
MIEJSCOWOSC: SKARZYSKO-KAMIENNA
OBREB: 0004 KAMIENNA
JEDNOSTKA 261001 _1 SKARZYSKO-KAMIENNA
EWIDENCYJNA:
GMINA: SKARZYSKO-KAMIENNA
POWIAT: SKARZYSKI
WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE
KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria XlI- budynek administracji publicznej
ZESPOt AUTORSKI:
Branza Funkcja Imi¢ i Nazwisko Uprawnienia budowlane Data | Podpis
Projektant inz. Jozef Bataga KL-210/89

Elektryczna
Sprawdzajacy | inz. Edmund Nowak KL-182/89

07.2024r.

Kielce, lipiec 2024r.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-5GR-C3H-8UR *

Pan Jézef Bataga o numerze ewidencyjnym SWK/IE/0009/01

adres zamieszkania Kajetanow nr 108, 26-050 Zagnansk

wyzszej technologii

budownictwo

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2024-01-02 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowe] Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnodci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenic go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z aswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sig¢ z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw

Budownictwa.
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SWIETOKRZYSKA
- |OKREGOWA )
~ A B A Kielce, dn. 11 kwiecien 2024
“ INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie
Pan(i) Nowak Edmund
miejsce zamieszkania:
ul. Szkolna 39/103
25-604 Kielce
jest czlonkiem Swietokrzyskiej Olkregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym S WK/IE/0456/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia 01-05-2024 do 31-1 0-2024.
Z up. Przel'o 1ic%qcego SOIIB
mgr in. faywa Sobarnska
DYRE BIURA
Swietokrzyska Okrggowa Izba Inzynierow Budownictwa
25.304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.p!
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 08 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziatek, wtorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godziny pracy czytelni: wtorek - od 10:00 do 16:00
HighTechH INV S
ul, Skibiﬁskci)e"gig 5 ESTMENT Sp. z 0.0. BIURO:
%45;;}81995 gi;lce ;'5 f_jf“ochowska 21/6 fgé\lgé\s%ans
:959-206-13-8 . -647 Kiel :
NIP: 95920613 7 REGON: 525060903 Il pietro o ﬁlfvﬁft'?f-hiip'
.hthi.p!



0, .
X hlgh budownictwo
i tech  idownictwo
m home wyzszej technologii

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Temat:

Przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na siedzibg
Urzedu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w ramach zadania:
,,Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w zakresie
dostosowania obiektu do aktualnych przepisow i potrzeb wynikajacych z przeznaczenia
obiektu na siedzibe¢ Urzgdu Skarbowego oraz poprawy jego efektywnosci energetycznej”
wraz z budowa czternastu miejsc postojowych na dzialce nr ewid. 4/25, obreb 0004
Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski

Adres inwestycji:

Dziatka nr ewid. 4/25, msc. Skarzysko-Kamienna, gmina Skarzysko-Kamienna, obreb 0004 Kamienna

Inwestor:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy ,,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r
(Dz. U. z 2023r., poz. 682 z pézn zm.) o§wiadczam, iz projekt techniczno-wykonawczy —
branza instalacje teletechniczne
Przebudowa i rozbudowa budynku uzyteczno$ci publicznej z przeznaczeniem na siedzibe
Urzgdu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w ramach zadania:
,,Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej w zakresie
dostosowania obiektu do aktualnych przepisow 1 potrzeb wynikajacych z przeznaczenia
obiektu na siedzibe¢ Urzedu Skarbowego oraz poprawy jego efektywnosci energetycznej”
wraz z budowg czternastu miejsc postojowych na dzialce nr ewid. 4/25, obreb 0004
Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski, zostal sporzadzony zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i1 jest kompletny z
punktu widzenia celu, ktoremu ma shuzy¢.

] Uczestnik o ]
Branza Funkcja Uprawnienia budowlane Data Podpis
postepowania
Projektant inz. Jozef Balaga KL-210/89 07.2024r.
Elektryczna inz. Edmund
Sprawdzajacy KL-182/89 07.2024r.
Nowak

Kielce, lipiec 2024r.

6
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283



high
tech

home

E S TMENT

Spis zawartosci projektu

o (Czesé opisowa

o (Czesé graficzna

Czes¢ graficzna

Spis rysunkow

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

Nr T-01-
Nr T-02—
Nr T-03—
Nr T-04—
Nr T-05—
Nr T-06—
Nr T-07—
Nr T-08—
Nr T-09—
Nr T-10—
Nr T-11-
Nr T-12—
Nr T-13-
Nr T-14—
Nr T-15—
Nr T-16—
Nr T-17—

Rzut piwnicy. Instalacja SAP

Rzut parteru. Instalacja SAP

Rzut | pictra. Instalacja SAP

Rzut Il pietra. Instalacja SAP

Schemat instalacji SAP

Schemat oddymiania klatki schodowej

Rzut piwnicy. Instalacja CCTV, SKD, SSWIN
Rzut parteru. Instalacja CCTV, SKD, SSWIN

Rzut | pigtra . Instalacja CCTV, SKD, SSWIN
Rzut Il pietra. Instalacja CCTV, SKD, SSWIN
Schemat instalacji SSWiIN

Schemat instalacji CCTV, SKD

Rzut piwnicy. Instalacja LAN

Rzut parteru. Instalacja LAN

Rzut I pietra. Instalacja LAN

Rzut 11 pigtra. Instalacja LAN

Schemat instalacji LAN
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ZESC OPISOWA:

C
OPIS TECHNICZNY

1. Nazwa i adres inwestycji:
Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku uzytecznosci publicznej

z przeznaczeniem na siedzibe Urzedu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarzysku -
Kamiennej w ramach zadania: ,,Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105
w Skarzysku-Kamiennej w zakresie dostosowania obiektu do aktualnych przepiséw i potrzeb
wynikajacych z przeznaczenia obiektu na siedzibe Urzedu Skarbowego oraz poprawy jego
efektywnosci energetycznej” wraz z budowa czternastu miejsc postojowych na dzialce nr
ewid. 4/25, obreb 0004 Kamienna, gm. Skarzysko-Kamienna, pow. skarzyski

Adres inwestycji:
Dziatka nr ewid. 4/25, msc. Skarzysko-Kamienna, gmina Skarzysko-Kamienna, obreb 0004
Kamienna

Inwestor:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

2. Zakres opracowania.
1) sygnalizacja alarmu pozarowego (SAP)
2) instalacja telewizji dozorowej CCTV
3) instalacja sygnalizacji witamania i napadu SSWiIN
4) instalacja kontroli dostepu
5) instalacja kontroli czasu pracy
6) instalacja przyzewowa w we dla niepetnosprawnych
7) petla indukcyjna
8) instalacja okablowania strukturalnego
9) instalacja telefoniczna

3. Przedmiot opracowania
Przedmiotem niniejszego opracowania jest system sygnalizacji pozaru dla modernizowanego

budynku Urzedu Skarbowego w Skarzysku -Kamiennej.

4. Podstawa opracowania
e Rzuty pomieszczen do celow projektowych,

e Obowigzujace przepisy prawa budowlanego,
e Normy techniczne.
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CZESC TECHNICZNA

1. System sygnalizacji pozaru SSP
1.1.  Zakres opracowania.
Projektowany SSP obejmuje catkowita ochrong¢ obiektu systemem detekcji i sygnalizacji

pozarowej. Ochrong objgte zostang wszystkie pomieszczenia — z wylaczeniem pomieszczen
(tzw. mokrych) sanitarnych.

Wszystkie objete ochrong pomieszczenia i przestrzenie bgda nadzorowane przez czujki
pozarowe oraz reczne ostrzegacze pozarowe. Ze wzglegdu na charakter zagrozenia
pozarowego oraz uzyskanie maksymalnie skutecznej ochrony, przewiduje si¢ zastosowanie
jako podstawowej ochrony czujek dymu 1 ciepla, charakteryzujacych si¢ wysoka
skutecznoscig w wykrywaniu pozarow.

Lokalizacj¢ czujek dostosowano do projektowanego wyposazenia pomieszczen. Kazda
zmiana uktadu funkcjonalnego wnetrz majaca wpltyw na warunki ochrony pozarowe;j.

1.2. Funkcje realizowane przez system SSP.
Dla obiektu przewiduje si¢ nastepujace sterowania i monitorowanie wykonywane przez SSP:

= sygnalizacja akustyczno-optyczna stanéw na centrali,
= uruchomienie sygnalizacji pozarowej na obiekcie 1 optyczne wskazniki pozaru,
= wyjS$cia sterujace i monitoring do systemu oddymiania,
= wyj$cia sterujace i monitoring do klap pozarowych,
* monitoring zasilaczy przeciwpozarowych,
» transmisja sygnatow do PSP — poprzez urzadzenia firmy monitorujace;.
Instalacja sygnalizacji pozarowej zostala zaprojektowana w oparciu o centralg
mikroprocesorowa wspotpracujaca z adresowalnymi elementami liniowymi.
Centrala SSP powinna posiada¢ nastepujace cechy funkcjonalne:
= redundantny uktad mikroprocesorowy wraz z pamiecia,
= pracowaé w systemie adresowalnym tzn. umozliwia¢ identyfikacj¢ numeru 1 rodzaju
elementu zainstalowanego w petli dozorowej,
= posiada¢ wbudowang pamie¢ zdarzen i alarmow,
= posiada¢ duzy, czytelny, wyswietlacz LCD umozliwiajacy uzyskanie pelnej
informacji, dotyczacej stanu systemu oraz ulatwiajacy konfiguracje i obstuge centrali,
= posiada¢ wbudowang drukarke umozliwiajacag wydruk pamieci zdarzen,
= umozliwia¢ podlaczenie adresowalnych elementow liniowych, stuzacych do
sterowania i kontroli urzadzen dodatkowych, wspolpracujacych z systemem ppoz.,
= posiada¢ modulowa architekturg, by dobrze dostosowaé¢ mozliwosci centrali do
potrzeb obiektu,
= umozliwia¢ sterowanie urzadzeniami przeciwpozarowymi za pomocg Wwyjs¢
przekaznikowych z programowalng funkcja fail-safe,
= mozliwos¢ weryfikacji, czy elementy petlowe znajduja si¢ w przeznaczonych dla nich
miejscach oraz czy nie zostata zamieniona kolejno$¢ ich zainstalowania,
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1.3. Lokalizacja centrali CSP
Na parterze w pomieszczeniu technicznym zostanie zainstalowana centrala sygnalizacji

pozaru.

W projektowanej instalacji sygnalizacji pozarowej beda linie dozorowe typu A / B centrali, na
ktorych zainstalowane bg¢da adresowalne czujki, reczne ostrzegacze pozarowe, liniowe
moduty kontrolno-sterujagce przeznaczone do uruchamiania, sterowania urzgdzeniami
alarmowymi 1 przeciwpozarowymi oraz do monitorowania urzadzen zwigzanych
z bezpieczenstwem pozarowym obiektu.

Urzqdzenia te powinny posiadaé aktualne certyfikaty i swiadectwa dopuszczenia
pozwalajgce na ich stosowanie w ochronie przeciwpozarowej na terenie RP.

1.4,  Zasilanie systemu.
Centrale pozarowe 1 zasilacze systemowe nalezy zasili¢ z wydzielonego obwodu

elektrycznego sprzed gtownego wytacznika przeciwpozarowego pradu, do ktérego nie nalezy
podiagczaé zadnych innych urzadzen. Na wypadek awarii zasilania gtdwnego system zostanie
wyposazony Ww zasilanie rezerwowe w postaci akumulatorow. Pojemnos$¢ baterii
akumulatorow zasilania rezerwowego CSP powinna umozliwi¢ utrzymanie instalacji w stanie
pracy przez co najmniej 72h, po czym pojemnos¢ ta musi by¢ wystarczajaca do zapewnienia
alarmowania jeszcze co najmniej przez 30 min.

Czas podtrzymania pracy central sygnalizacji pozaru mozna zmniejszy¢ jezeli: uszkodzenie
bedzie natychmiast zglaszane stuzbie serwisowej przez nadzor nad instalacjg, a w zawartej
umowie o konserwacje zapewnia si¢ dokonanie naprawy w czasie krotszym niz 24h,
minimalna pojemno$¢ baterii akumulatoréw zasilania rezerwowego moze by¢ zmniejszona do
warto$ci odpowiadajacej zmniejszeniu czasu dozorowania z 72h do 30h. czas ten mozna dalej
skroci¢ az do 4 h, jezeli przez catag dobg na miejscu sg do dyspozycji cz¢$ci zamienne, stuzby
serwisowe 1 awaryjny zespot pradotworczy lub zapasowa bateria rezerwowa.

Do akumulatoréw nie mozna przytaczy¢ innych odbiornikéw energii, niebedacych elementem
sytemu sygnalizacji pozaru.

1.5. Instalacje
Linie dozorowe nalezy wykona¢ telekomunikacyjnym kablem stacyjnym o izolacji PVC 1

uniepalnionej powloce PVC w kolorze czerwonym, ekranowanym, do zastosowan w
systemach przeciwpozarowych typu YnTKSYekw 1x2x1,0 lub ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie sterowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90 Iub o innej
Srednicy z zachowaniem odpowiednich parametrow.
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Linie monitorowania klap p.poz. w instalacjach oddymiania nalezy wykona¢ ognioodpornym,
bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji przeciwpozarowych koloru
czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci ogniowej PH90.

Linie sterowania elementami automatyki budynkowej (wentylacja, windy, drzwi) nalezy
wykonaé np. ognioodpornym, bezhalogenowym kablem telekomunikacyjnym do instalacji
przeciwpozarowych kolory czerwonego typu HTKSHekw 1x2x1,0 o klasie odpornosci
ogniowej PH90. Kable powinny posiada¢ aktualne certyfikaty.

1.6. Montaz urzadzen i instalacji
Montaz urzadzen i1 wyposazenia powinien zosta¢ wykonany zgodnie z dokumentacja

techniczno-ruchowg urzadzen przez wykwalifikowanego instalatora.
Przy montazu urzadzen nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

= czujki wraz z gniazdami nalezy instalowa¢ na sufitach w miejscach oznaczonych
w dokumentacji projektowej,

= odlegto$¢ instalowania czujek nie powinna by¢ mniejszej niz 0,5m od przeszkod,
$cian, przewodow energetycznych, zarowych opraw o$wietleniowych,

» czujki powinny by¢ instalowane w taki sposob aby widoczna byta dioda LED
sygnalizujaca zadzialanie,

= w pomieszczeniach, gdzie wystgpuja podciagi, belki lub przebiegaja pod stropem
kanaty wentylacyjne, w odleglo$ci nie mniejszej niz 25cm od stropu, odleglosé
instalowania czujek

o od tych elementéw nie powinna by¢ mniejsza niz 0,5m,

= odlegto$¢ instalowania nie powinna by¢ mniejsza niz 1,5m od otworéw wlotowych
I wylotowych wentylacji oraz klimatyzaciji,

» sufity perforowane, przez ktore jest doprowadzane powietrze do pomieszczenia
powinny by¢ zakryte w promieniu min. 0,6 m wokot czujki,

= czujek nie nalezy instalowa¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajacej gazy i opary zrace
oraz zapylenie,

= dodatkowe wskazniki zadziatania powinny by¢ instalowane w najblizszej mozliwej
odlegtosci od czujki, w miejscach gdzie bedg dobrze widoczne,

= w uzasadnionych przypadkach istnieje mozliwos¢ przesunigcia punktowej czujki
w stosunku
do polozenia przedstawionego na planie. Nalezy jednak wowczas przyja¢ ogdlna
zasade, by odleglos¢ pozioma od czujki do najdalszego dozorowanego punktu tego
pomieszczenia nie byta wigksza niz maksymalne zasiegi czujek czyli 7,5m dla czujek
dymu, 5 m dla czujek ciepta,

= dopuszcza si¢ zmian¢ kolejnosci taczenia czujek w ramach jednej linii dozorowej,
wszystkie zmiany nalezy umiesci¢ w dokumentacji powykonawczej,

= reczne ostrzegacze pozarowe nalezy instalowac na §cianach, na wysokos$ci od 1,2m do
1,6 m od poziomu podtogi w taki sposdb, aby byly dobrze widoczne i dostepne, oraz
mozliwa byta ich obstuga techniczna,
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» przewody instalacji SSP nalezy uktada¢ w odleglosci minimum 0,3m od kabli innych
instalacji, w szczegdlnosci zasilajacych i biegnacych rownolegle. Przecigcia zespotow
kablowych, ktérych nie mozna unikna¢, wykona¢ pod katem 90 stopni,

» Iaczenie przewodow nalezy wykonywac tylko w gniazdach czujek lub na zaciskach
modutow; nalezy unika¢ dodatkowych potaczen w puszkach instalacyjnych. Przejs$cia
przez S$ciany winny by¢ wykonane w rurkach instalacyjnych lub za pomoca
certyfikowanych przepustow przeciwpozarowych,

= ekran przewodéw musi by¢ potgczony miedzy sobg w poszczegdlnych punktach
montazowych (np. w gniazdach, w specjalnym ztaczu). Przed instalacja czujek
pozarowych nalezy sprawdzi¢ ciaglo$¢ zyl i ekranu oraz opornos¢ i pojemnos¢ kabli
linii dozorowej, ktore nie moga przekroczy¢ wartosci wlasciwych dla systemu,

= przewody instalacji sygnalizacji pozarowej nalezy prowadzi¢ w bruzdach wykutych
w $cianach, sufitach lub w specjalnych trasach kablowych zgodnie z obowigzujacymi
przepisami,

= przed montazem zweryfikowac 1 potwierdzi¢ u Inwestora szczegdtowe rozplanowanie
tras kablowych innych instalaciji,

= wszystkie przejscia kablowe migdzy strefami pozarowymi uszczelni¢ zgodnie
z obowigzujagcymi przepisami, materiatami o odpowiedniej odpornosci ogniowe;j,
zgodnej z wymagang klasa PH.

= wszystkie przejScia kabli przez strefy pozarowe uszczelni¢ masg ognioochronng
o klasie odpornosci ogniowej przegrody, przez ktora przechodza kable.

UWAGA!
Na etapie wykonawstwa, w obszarach chronionych przez system sygnalizacji poZaru,
w przypadku wystgpienia jakichkolwiek dodatkowych przestrzeni lub stref nieujetych
w niniejszej dokumentacji naleiy uzgodni¢ wymagany sposob ich zabezpieczenia lub
odstgpienie od zabezpieczenia.

1.7.  Elementy systemu

Opis urzadzen

Centrala sygnalizacji pozarowe;.

Zostata zaprojektowana na bazie koncepcji urzadzenia modulowego o architekturze
rozproszonej. Sktada si¢ z wielu zunifikowanych modutow réznych typow, umieszczonych
w standardowych obudowach, ktore pojedynczo lub potaczone w zestawy (tzw. wezly), moga
by¢ rozmieszczone w roznych punktach chronionego obiektu, nawet znacznie od siebie
oddalonych. Odlegtosci pomigdzy weztami centrali moga wynosi¢ do 1200 m w przypadku
kabla miedzianego lub nawet do 15 kilometréw w przypadku stosowania $wiattowodu
jednomodowego. Wszystkie moduty, w obrgbie pojedynczego wezta oraz wezty pomiedzy
soba, potaczone sg wspolng, podwdjng (redundantng) cyfrowa magistralg komunikacyjna.
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Uniwersalna adresowalna czujka dymu

Czujka dymu przeznaczona do wykrywania widzialnego dymu, towarzyszacego powstawaniu
wiekszosci pozaréw, umozliwia wykrycie pozaru w jego poczatkowym stadium, gdy materiat
jeszcze si¢ tli, co nastgpuje na ogdt dlugo przed wybuchem otwartego plomienia i
zauwazalnym wzrostem temperatury. Charakteryzuje si¢ znaczng odpornoscig na wiatr, na
zmiany ci$nienia i kondensacje¢ pary wodnej, ma duzg czuto$¢ na dym widzialny.

Czujka wyposazona jest w wewnetrzny izolator zwaré. Instalowana jest w gniezdzie.
Wykrywa pozary testowe od TF1 do TF5 oraz od TF7 do TF9. Czujka ma mozliwos¢
czyszczenia lub wymiany labiryntu.

Reczny ostrzegacz pozarowy

Reczny ostrzegacz pozarowy jest przeznaczony do pracy w adresowalnych petlach
dozorowych central sygnalizacji pozarowej. Jest przeznaczony do przekazywania informacji o
zauwazonym pozarze poprzez reczne uruchomienie. Ostrzegacze wyposazone sg W
wewnetrzne izolatory zwaré, przewidziany jest do instalowania wewnatrz obiektow,
temperatura pracy — 25 °C do + 55 °C 1 wilgotnosci wzglednej do 95 % przy 40 °C,
szczelno$¢ obudowy IP 30.

Element kontrolno sterujacy
Element kontrolno-sterujacy wyposazony jest wyposazony w 4 wej$cia niskonapieciowe i 4
wyjscia oraz w wewnetrzny izolator zwar¢, ktory odcina sprawng cze$¢ linii dozorowej od
sasiadujacej czegsci zwarte;.
Max. prad przetaczany dla stykow przekaznika to 2 A, max napigcie 250 VAC / 220 VDC,
max. moc 62,5 VA / 60 W. Dzialanie elementow moze by¢ programowane i polega na
wyborze:

e rodzaju pracy wyjs$cia sterujacego,

e mozliwosci kontroli cigglosci przewodu podigczonego do wyjscia sterujacego,

e stanu bezpiecznego wyijscia sterujagcego — programowalna funkcja ,,fail safe”,

e sposobu dziatania wej$cia niskonapigciowego (NO, NC) lub wejscia

wysokonapigciowego,
e czasOw opOznienia wysterowania, wysterowania, opdznienia kasowania.

2. System oddymiania klatek schodowych
Informacje podstawowe

W budynku wykonana zostanie instalacja oddymiania grawitacyjnego klatek schodowych.
Kazda klatka zostanie wyposazona w podobny komplet urzadzen. Instalacj¢ oddymiania
grawitacyjnego oparto na dzialaniu automatycznie otwieranej klapy dymowej, umieszczonej
w najwyzszym punkcie klatki schodowej. Doplyw powietrza uzupehniajacego do klatki
schodowej bedzie realizowany przez otwarcie drzwi (okna) na najnizszej kondygnacji.
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Wyzwalanie instalacji oddymiania realizowane jest na dwa sposoby: recznie i automatycznie.
Reczne wyzwalanie wykonane przez zbicie szybki i wecisnigciu przycisku ,,Alarm”
w przyciskach oddymiania zlokalizowanych w obrebie klatki schodowej, przy drzwiach
ewakuacyjnych. Automatyczne wyzwalanie przez zadzialanie czujek dymu zlokalizowanych
na klatce schodowe;j. (czujki wigczone do centrali SSP, ktora steruje centralami oddymiania.)
Dodatkowsa funkcja uzytkowa zintegrowang z systemem jest naturalna wentylacja poprzez
przyciski przewietrzania. W sytuacji zagrozenia pozarowego funkcje przewietrzania sg
blokowane, pozwalajgc na automatyczne otwarcie si¢ klap dymowych w kazdych warunkach
atmosferycznych, poniewaz realizacja funkcji oddymiania stanowi priorytet.

2.1.  Funkcje instalacji oddymiania klatek schodowych
Zadaniem projektowanej instalacji jest:

= utrzymanie drogi ewakuacyjnej wolnej od dymu lub w strefie niewielkiego
zadymienia poprzez odprowadzenie dymu i ciepla, przez automatyczne otwarcie klapy
oddymiajacej
= ulatwienie dziatan ratowniczych
= ochrona konstrukcji budynku przed przegrzaniem i zniszczeniem
= zmniejszenie posrednich strat pozarowych spowodowanych dymem 1 gorgcymi
gazami pozarowymi
Stan instalacji oddymiania klatki schodowej nadzoruje centrala oddymiania. W systemie
nadzorowane sg nastgpujace sygnaty:
= awaria systemu oddymiania
= uruchomienie oddymiania (alarm)
= otwarcie (okna) klapy oddymiajacej
Ponadto stan systemu sygnalizowany jest optycznie przez przyciski oddymiania.

2.2.  Obliczenia do oddymiania klatek schodowych

Obliczenia wymaganych powierzchni klap oddymiajacych i drzwi napowietrzajacych oraz
dobor i sposob montazu sg w projekcie technicznym architektury.

2.3. Elementy instalacji
W obiekcie zastosowano nastgpujace elementy:

= uniwersalna centrala sterujgca (oddymiania)
= optyczna czujka dymu (wlaczona do centrali SSP)
= przyciski oddymiania

= czujnik wiatr-deszcz
= sitownik do drzwi i okna napowietrzajacego
= elektrozamki do drzwi (opcja)
= sitlownik klapy dymowej (szczegdt w czgsci architektury)
Wszystkie zastosowane w projekcie urzadzenia posiadajg stosowne aprobaty i certyfikaty.
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2.4. Charakterystyka urzadzen.
Uniwersalne centrale sterujace przeznaczone sg do stosowania w systemach kontroli

rozprzestrzeniania dymu i ciepta. Centrale sterujg i zasilaja elektromechaniczne urzadzenia
wykonawcze stosowane w systemach oddymiania. W stan alarmu pozarowego wprowadzane
sa przez zadzialanie automatycznych czujek, r¢czne uruchomienie przycisku oddymiania lub
wysterowanie sygnatem zewng¢trznym np. z centrali sygnalizacji pozaru. Centrale kontroluja
ciggtos¢ linii napedow, czujek 1 przyciskdw oddymiania oraz posiadaja optyczng sygnalizacje
uszkodzenia, alarmu i zasilania. Sygnalizacja ta zlokalizowana jest na ptycie gldéwnej centrali.
Informacje dotyczace stanu systemu (obecnosci zasilania, stan gotowos$ci, uszkodzenia) sg
takze dostepne na ptycie przyciskow recznych oddymiania.
Centrale oddymiania majg mozliwos¢:

= recznego uruchomienia alarmu z przyciskow oddymiania

* automatycznego uruchomienia z czujek lub za pomocg linii posredniczacej z SSP

= przekazywania informacji o alarmie pozarowym

= przekazywania sygnatu o uszkodzeniu

= recznego sterowania napedoéw w funkcji przewietrzania

= automatycznego zamykania klap pracujacych w trybie przewietrzania na skutek

sygnatu z uktadu wykrywania deszczu i wiatru.

Centrale wyposazono w listwe zaciskowa z wyjsciami pozwalajacymi na bezposrednie
podtaczenie czujki wiatrowo-deszczowej. Centrale posiadaja uktad podtrzymania pracy przy
zaniku napigcia zasilania 230VAC. Pojemno$¢ akumulatorow dobierana jest tak aby przez 72
godziny podtrzymac prace systemu.

Przyciski oddymiania

Reczny przycisk oddymiania, przeznaczony jest do wspolpracy z uniwersalng centralg
oddymiania, stuzy do uruchomienia stanu alarmu w centrali oraz jego kasowania.
Wyposazony jest w trzy diody sygnalizacyjne (URUCHOMIENIE, DOZOR,
USZKODZENIE). Liczba mozliwych do podiagczenia réwnoleglte zewnetrznych przyciskow
oddymiania do jednego modutu - 8 szt. Przeznaczony jest do montazu natynkowego i
wtynkowego w instalacjach wewnatrz obiektow. Ramka maskujagca do montazu
natynkowego nie wchodzi w sktad przycisku i nalezy ja zamawia¢ osobno. Temperatura pracy
od — 25 °C do + 55 °C i wilgotnosci wzglgdnej do 95 % przy 40° C. Laczenie przyciskow z
centrala przy pomocy 6 zylowego przewodu.

Naped drzwiowy

Napedy drzwiowe stosuje si¢ do otwierania drzwi dla potrzeb ewakuacji lub w celu
napowietrzenia obiektu. Sterowanie napedami mozliwe jest przez podiaczenie do central.
Sitownik nie jest zwigzany na sztywno ze skrzydtem drzwiowym, co umozliwia ich normalne
uzytkowanie. W warunkach pozaru rami¢ sitownika wypycha drzwi pozostawiajac je
w pozycji otwartej do odwotania alarmu i zamknigcia napedu przez centralg sterujaca.
Napedy drzwi w standardzie wyposazone s3 w dodatkowy przewod umozliwiajacy
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wspotprace z elektromechanicznymi elementami ryglujacymi drzwi (elektrozamki, rygle
I zwory elektromagnetyczne).

Drzwi napowietrzajace nie mogg by¢ zamykane na klucz mechaniczny. Podczas alarmu moze
zosta¢ uszkodzony naped lub drzwi.

Na etapie produkcji drzwi napowietrzajacych nalezy je przystosowaé¢ do instalacji zamka
elektromotorycznego lub zwory magnetycznej.

3. System zasysajacy
3.1. Prace instalacyjne
Montaz elementow systemow sygnalizacji pozaru:

= detektor dymu z orurowaniem zasysajagcym bedacym czescig detektora.

= instalacja zasilacza 24V

= wykonanie tras kablowych dla kabla niepalnego zasilajacego detektory pradem 24V
z zasilaczy gwarantowanych

= podiaczenie zasilania 230V do miejsca montazu zasilaczy

= wyprowadzenie kabla z 3 sygnatami alarmowymi z detektora do modutu I/O centrali
SAP (maksymalnie 5m od detektora) kablem typy YnTKSY ekw.

3.2. Zasady instalowania
Stabilno$¢ 1 niezawodno$¢ detekcji przy zastosowaniu detektorow zasysajacych ma zapewnic¢

glowica gwarantujaca najwyzsza czuto$¢ oraz maksymalng rozdzielczo$¢ wykrywanych
czastek dymu tj. od 0,003 do 10 mikronéw. Ponadto zastosowanie sztucznej inteligencji
ClassiFire 3D ma zapewni¢ niewrazliwo$¢ na zmiany zadymiania tla 1 automatyczne
dostosowanie progow alarmowych do zmiennego zadymiania nie pozarowego przez dobowe
lub cykliczne skanowanie tta i usrednianie wynikow dla dtuzszych okreséw dobowych lub
z podziatem dzien/noc.

W szybie windowym zaktada si¢ klas¢ czutoSci co najmniej C w oparciu o czujke zasysajaca,
tj. czulo$¢ przez otwor zasysajacy nie gorsza niz 19% zaciemnienia na metr i czas transportu
nie gorszy niz 120 sekund, oraz powierzchni¢ detekcji per otwor nie gorszg niz 100m2 co jest
potwierdzone symulacja z uwzglednieniem podktadu budowlanego chronionego obiektu.

Ze wzgledu na konieczno$¢ posiadania historii zadymiania oraz przepltywu dla celow
weryfikacyjnych projektuje si¢ system posiadajacy rejestr zdarzen (20 tys.) pozwalajacy na
odwzorowanie poziomow dymu 1 poziomu tla w wybranym przedziale czasu i1 z wybrang
czestotliwoscig zapisu. Dostep do rejestru zdarzen chroniony jest kodem PIN co uniemozliwia
jego zmiang przez osoby nieupowaznione.

3.3.  Sterowanie
Alarmy sygnalizowane begda na detektorze zasysajacym dioda. Normalna praca

sygnalizowana jest diodg zielong. Uszkodzenie sygnalizowane jest diodg zotta. Doktadne
okreslenie awarii sygnalizowanej dioda mozliwe jest przy uzyciu oprogramowania
diagnostycznego.
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Poszczegbdlne progi alarmowe przekazywane sa wybranym przekaznikiem. Detektory
posiadaja firmowe oprogramowanie Watchdog zabezpieczajace przed zawieszeniem si¢
detektora co pozwala na posiadanie wszystkich certyfikatow.

Detektor posiada 2 wejscia dedykowane do monitorowania zasilaczy w opcjonalnej karcie
przekaznikowej dzieki temu mozna zrezygnowac z monitorowania zasilacza w module I/O
centrali SAP.

3.4. Orurowanie
Do budowy orurowania wykorzystujemy rurki 25 mm. Dla tych rurek (25mm) wymagany

jest adapter 26,7-25m gdyz wloty i wyloty rur w detektorze majg Srednice 26,7. Oprocz
orurowania podstawowego czasami wymagany jest tzw. rurocigg zwrotny. Robimy go na
wylocie powietrza z detektora w przypadku, gdy detektor znajduje si¢ w innym
pomieszczeniu ( 0 innym ci$nieniu) niz jego orurowanie. Jesli mamy pewnos$¢, ze detektor
wisi w pomieszczeniu o stale nizszym ci$nieniu niz pomieszczenie chronione orurowaniem
mozemy pomingé budowg rurociggu zwrotnego. Rurociggiem zwrotnym wracamy do
pomieszczenia, z ktorego zasysamy powietrze. W przypadku ochrony pomieszczen
wydzielonych pozarowo wskazane jest uzycie 1 detektora na 1 pomieszczenie. W przypadku
pomieszczen bedacych oddzielng strefa pozarowa wymagane jest uzycie oddzielnego
detektora dla kazdej strefy pozarowe;.

4. Odbiér prac
Przed przekazaniem systemu do eksploatacji Wykonawca powinien przekazac:

e dokumentacj¢ powykonawcza zawierajaca zaktualizowany projekt z naniesionymi
1 uzgodnionymi zmianami powstatymi w czasie wykonawstwa,

e wazne $wiadectwa dopuszczenia wydane przez CNBOP w Jozefowie na zastosowane
urzadzenia lub certyfikaty,

e protokoly z pomiarow,

e oraz dokona¢ probnego uruchomienia systemu.

Uruchamiajacy powinien sprawdzi¢ czy:
e sposob wykonania instalacji jest zadawalajacy,
e metody, materiaty 1 elementy zostaly uzyte zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
e dokumentacja powykonawcza (rysunki 1 opisy) sg zgodne z instalacja,
e wszystkie czujki i rgczne ostrzegacze pozarowe sg sprawne,
e informacje przekazywane przez CSP s3 prawidtowe i spetniaja wymagania zawarte
w dokumentacji,
e wszystkie potaczenia do stacji odbiorczej sygnaléw lub PSP sa prawidtowe,
e wszystkie urzadzenia alarmowe dziataja zgodnie z zaleceniami zawartymi

w projekcie.
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4.1.  Zalecenia dla uzytkownika
W pomieszczeniu gdzie zostata zainstalowana centrala sygnalizacji pozarowej nalezy

umiescic:

¢ instrukcje obstugi centrali,

e instrukcje postepowania w przypadku wystgpienia alarmu pozarowego lub

uszkodzenia,

e plan sytuacyjny z zaznaczeniem doj$¢ do pomieszczen,

e ksigzke przegladéw okresowych,

e wykaz 0s6b powiadamianych.
Uzytkownik powinien dopilnowaé, aby Wykonawca przeprowadzit odpowiednie szkolenie
0sOb zajmujacych si¢ systemem SAP.
Po przekazaniu systemu do eksploatacji nalezy zleci¢ statg konserwacj¢ urzadzen i instalacji,
wymog taki jest zapisany w specyfikacji technicznej PKN-CEN/TS 54-14:2006.

ZAINSTALOWANIE SYSTEMU WYKRYWANIA I SYGNALIZACJI POZARU NIE
ZWALNIA UZYTKOWNIKA OBIEKTU OD PRZESTRZEGANIA ODPOWIEDNICH
PRZEPISOW PRZECIWPOZAROWYCH!

4.2. Informacje dla Wykonawcy

= Wszystkie opisy, specyfikacje, rysunki i przedmiary nalezy rozpatrywa¢ wspdlnie
z innymi rysunkami oraz z innymi branzami. W szczeg6lnosci nalezy zwrdci¢ uwage
na prowadzenie instalacji elektryczneyj.

= Kazdy zaprojektowany system spetniajgcy wymagania przed instalacja musi zostaé
zaprezentowany inwestorowi i zatwierdzony przez niego.

* Do kazdego wykonanego systemu instalacji teletechnicznych Wykonawca musi
przeprowadzi¢ szkolenie dla pracownikow Inwestora.

= Uzyte w projekcie nazwy wlasne urzadzen sa konieczne do poprawnego okreslenia
w kosztorysie inwestorskim ceny urzadzen 1 materialow.

5. INSTALACJA TELEWIZJI DOZOROWEJ CCTV

Na potrzeby dozoru i rejestracji zdarzen projektuje si¢ instalacje telewizji dozorowej CCTV
w oparciu o kamery IP o rozdzielczosci SMpx instalowane na zewnatrz budynku oraz
wewnatrz w obszarach komunikacyjnych i sali obstugi.  Zaprojektowano 9 kamer
zewngtrznych 1 25 kamer wewngetrznych. Kamery powinny by¢ funkcja kompresji H.265
Smart (inGenius+).

Zaprojektowano system oparty o rozwigzania dedykowane do monitoringu wizyjnego po
sieciach TCP/IP typu KLIENT-SERWERI systemu telewizji kolorowej w jakosci 4K. Kamery
zewngetrzne bedg w obudowie klimatyzowane;.

Wszystkie urzadzenia powinny mie¢ mozliwo$¢ pracy przy zaniku zasilania podstawowego.
Urzadzenia stacyjne oraz kamery w budynku wewnatrz i na zewnatrz zasilane s3 z PoE
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poprzez przetaczniki sieciowe zabezpieczone przez UPS ( z autonomig 8 min) zlokalizowany
w szafie 197 CCTV w pomieszczeniu technicznym na parterze. Kazdy z przetacznikow
sieciowych posiada mozliwos¢ podtaczenia do 24 kamer.

W  miejscach wystgpowania sufitu podwieszanego okablowanie wykona¢ natynkowo
w oslonie rury karbowanej gigtkiej. W miejscach poza sufitami podwieszanymi okablowanie
wykona¢ w kanatach instalacyjnych. Nie nalezy prowadzi¢ kabli transmisyjnych w jednej,
wspolnej rurze z kablami zasilajagcymi 230V AC. Dopuszcza si¢ ukladanie okablowania
poziomego CCTV na korytach kablowych przewidzianych dla instalacji sieci strukturalnej
LAN.

Lokalizacj¢ urzadzen oraz sposéb ich okablowania wskazano na rzutach budynku. Przy
uruchamianiu systemu CCTV 1 ustawianiu zakresu widoczno$ci kamer nalezy uwzglednic¢
zalecenia uzytkownika. Stacja podgladu (monitor serwisowyO bedzie w pomieszczeniu
technicznym.

Wymagania ogoélne dotyczace urzadzen telewizji dozorowej

Wymagania systemu

System musi bazowac na otwartych standardach,

Urzadzenia w systemie majg pracowac¢ w oparciu o transmisj¢ TCP/IP.

System musi by¢ kompatybilny dostepnymi na rynku modelami kamer IP.
Musi wspiera¢ integracje z zewnetrznymi systemami zabezpieczen KD, P.Poz.
System musi wspiera¢ zaawansowane analityki video jak:

Detekcja ruchu

Detekcja zmiany tta (sabotaz polegajacy na przestawieniu kamery)

Detekcja utraty obrazu

Detekcja utraty ostrosci

Pozostawienie obiektu

Przecigcie linii w zdefiniowanym kierunku

Zatrzymanie w strefie

Detekcja walgsania

Pojawienie si¢ w strefie, zniknigcie obiektu ze strefy.

Detekcja audio: detekcja hatasu, detekcja ciszy.

System musi wspiera¢ analityki rowniez w obrazie nagranym:

Detekcja ruchu w strefie

Detekcja watgsania w strefie

Jednoczesna obecnos¢ duzej liczby obiektow w okreslonym obszarze
Przecigcie linii

Detekcja ruchu pomigdzy jedng strefg a druga

System musi posiada¢ bezptatny, dozywotni dostep do najnowszych uaktualnien
System posiada oprogramowanie dla urzadzen mobilnych opartych o systemy operacyjne:
Android, Windows Mobile, iOS.

System powinien by¢ zbudowany w architekturze klient-serwer.
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W celu redukcji zapotrzebowania na przestrzen dyskowa, system powinien wspiera¢ algorytm
kompresji strumienia H.265.

System musi posiada¢ wsparcie dla Onvif Profile S, G, PSIA, RTSP

Oprogramowanie wspiera 64 bitowe systemy operacyjne, Windows Server 2012, Windows
Vista, Windows 10.

Integracja z systemami bezpieczenstwa

System musi mie¢ mozliwos¢ pelnej integracji z zaawansowanym systemem kontroli dostepu,
sygnalizacji wlamania i napadu.

Integracja musi pozwala¢ na wymian¢ informacji pomigdzy systemami, dzigki czemu
znacznie wzrasta poziom bezpieczenstwa obiektu, poprzez szybsza weryfikacje zdarzen

6. INSTALACJA SYGNALIZACJI WLAMANIA | NAPADU SSWiIN

Niniejszy projekt obejmuje budowe systemu wlamania i napadu. Wszystkie zaprojektowane
przejscia kontrolowane oraz elementy dozorowe zostang wiaczone do modutéw centrali
SWiN. Sposob wiaczenia przedstawiono na schematach blokowych. Ewentualne zmiany
zainstalowanych urzadzen nalezy uzgodni¢ na etapie wykonania instalacji.

Dla potrzeb podniesienia bezpieczenstwa obiektu projektuje si¢ instalacje systemu
sygnalizacji wlamania i napadu. Zadaniem instalacji systemu sygnalizacji wtamania i napadu
jest wczesne wykrycie wlamania 1 zaalarmowanie o nim w celu: linie dozorowe
parametryzowane rezystorami z funkcjami automatycznej diagnostyki. System alarmowy
posiada rozbudowany system kodow dostgpu: pozwalajagcy ma stosowanie kodow 4, 51 6
cyfrowych oraz przypisywanie poszczegdlnym kodom tzw. stref czasowych tj. godzin
waznosci, termindw waznos$ci a takze tymczasowych kodow. System posiada osobny poziom
dostepu dla obstugi serwisowej, co pozwala na modyfikacj¢ parametrow systemu oraz na
funkcje diagnostyczne. Wymaga sie, aby urzadzenia alarmowe byly zgodne z normg PN-EN
50131 (Stopien 2). Czujki ruchu, akustyczne, montowaé¢ zgodnie z DTR producenta.
Lokalizacja elementow systemu wedtug rysunkéw pogladowych. Instalacje kablowa poza
obszarem wystepowania sufitow podwieszanych prowadzi¢ podtynkowo w oslonie rury
karbowanej gietkiej. Sposdéb wykonania instalacji kablowych w pomieszczeniach uzytkowych
ustali¢ w trakcie realizacji z przedstawicielem Inwestora. Okablowanie wykona¢ zgodnie
z rysunkami pogladowymi. Instalacj¢ kablowa magistrali systemowej wewngtrznej nalezy
wykona¢ przewodem YnTKSYekw 2x2x0,8. Okablowanie czujek oraz sygnalizatoréw
akustycznych wykona¢ przewodem YnTKSYekw 3x2x0,8. Okablowanie wykona¢ zgodnie

z rysunkami pogladowymi. Wszelkie zmiany w trasach kablowych nanie$¢ na dokumentacji
powykonawczej. Linie kablowe projektowanej instalacji SSWiN wprowadzi¢ do centrali
1 moduléw wejs¢ 1 wyjs¢ I/O rozmieszczonych na obiekcie wg rysunkow pogladowych.
Zrealizowaé nastgpujacg organizacje alarmowania: ,,Alarm wywotany przez elementy
detekcyjne (czujki) bedzie sygnalizowany wewngtrznym brzeczykiem manipulatorow
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kodowych oraz bedzie uruchamiat sygnalizatory akustyczne.”Na potrzeby obstlugi SSWiN
projektuje si¢ manipulatory kodowe LCD w dodatkowej obudowie zewngtrznej. Centrala
alarmowa ma mozliwo$¢ sterowania urzadzeniami transmisji alarmu do lokalnej stacji
monitorowania. Centrala sygnalizacji wtamania i napadu oraz inne urzadzenia wymagajace
zasilania sieciowego 230 V AC (zasilacze) powinny zosta¢ zasilone z wydzielonego,
oznaczonego pola rozdzielni elektrycznej dozorowanego obiektu. Nalezy zastosowaé si¢ do
zasady podigczenia wszystkich urzadzen systemowych z jednej fazy. Do tego pola nie wolno
przylacza¢ zadnych innych odbiorow elektrycznych. Sposdb wykonania instalacji zasilajace;j
nalezy wykona¢ wg projektu wykonawczego instalacji elektryczne;.

Nalezy szczeg6lng uwage zwrdci¢é na montaz czujek, tak aby wertikale lub innego typu
zastony, szafy itp. nie powodowaly ograniczenia zakresu ich detekcji.

Wszystkie urzadzenia projektowanego systemu umozliwiaja jego poprawng pracg przy zaniku
zasilania podstawowego 230 V AC, prze czas 24 godziny.

Dopuszcza si¢ zastgpienie wymienionego systemu sygnalizacji wlamani i napadu na inny
0 parametrach nie gorszych od opisanych. W czesci obstlugi interesanta zaprojektowano
reczne przyciski antynapadowe. Przyciski powinny by¢ mocowane w okolicy burka lub pod
biurkiem w miejscu niewidocznym. Przyciski sg z blokada mechaniczng — po uruchomieniu
przycisk blokuje si¢ w pozycji zlaczenia, odblokowanie mozliwe jest tylko specjalnym
kluczem mechanicznym. Przyciski antynapadowe wiaczone sg do centrali SSWiN. Wigczenie
przycisku powoduje uruchomienie alarmu. W celu szybkiej identyfikacji miejsca pochodzenia
alarmu, nad stanowiskiem obstugi lub wejsciem do pomieszczenia powinna by¢ dodatkowo
sygnalizacja $wietlna.

7. INSTALACJA KONTROLI DOSTEPU
Systemem kontroli dostepu obejmuje wejscia z klatki schodowej do piwnicy oraz i 1I pigtra.

Na parterze kontrola dostepu bedzie przy drzwiach wejsciowych do budynku oraz do pom
serwerowni, kancelarii i pom. Technicznego. Winda powinna by¢ tak zaprogramowana aby
wjazd z poziomu wejscia na parter a byt bez autoryzacji a wjazd do piwnic oraz na | i 1l pietro
tylko po autoryzacji kartg. Dla pozostatych przystankow bedzie dostepna tylko dla
pracownikow. Czytnik karty bedzie po stronie zewnetrzne drzwi (od strony wejscia do
budynku lub pomieszczenia)
Drzwi z systemem kontroli dostgpu w powinny by¢ wyposazone W:

= elektrozamek,

= klamke od strony wyjscia,

= galke od strony wejscia.

= samozamykacz.
W przypadku wystgpienia alarmu pozarowego elektrozaczep powinien by¢ automatycznie
zwolniony. Wszystkie czytnik SKD powinny by¢ polaczone linig sygnatowa typu UTP kat. 6,
bezposrednio z szafy serwerowej w pomieszczeniu technicznym. Do kazdego przejécia z
kontrolg dostepu nalezy ulozy¢ dwa kable UTP kat 6. Jeden kabel do czytnika a drugi do
sterowania elektrozaczepem, Uwaga: drzwi na drodze ewakuacyjnej muszg zosta¢ otwarte
przez system sygnalizacji pozaru.
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8. INSTALACJA KONTROLI CZASU PRACY

Zaprojektowano 1 czytnik posiadajagcy dwa moduty odczytu (wejscie/wyjscie) do rejestracji
czasu pracy zainstalowany przy wejsciach glownych do budynku. Czytnik nalezy
zainstalowa¢ na wysokosci okoto 150 cm od podlogi. Do czytnika nalezy utozy¢ kabel UTP
kat 6 i wlaczy¢ do zaprojektowanego przetacznika PoE dla systemu kontroli dostepu.
Dodatkowo czytniki SKD bedzie zasilany z lokalnego zasilacza buforowego 12V/2A.

9. INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO
Instalacja okablowania strukturalnego wraz z osprzetem musi by¢ kategorii 6(6A). Sie¢ musi

by¢ certyfikowana. Punkt logiczno-elektryczny PEL bedzie zbudowany z gniazd RJ45, gniazd
DATA i gniazd ~230V. Ilos¢ gniazd RJ45 KAT6 w PEL jest r6zna i podana na rzutach
budynku. Montaz gniazd elektrycznych DATA 1 ogolnodostepnych w PEL jest ujety w
oddzielnym opracowaniu - Pt Instalacje elektryczne.
Ilo$¢ punktéw PEL w pomieszczeniach;

e do6m? - 1 punkt PEL

e od 6m*do 12m? - 2 punkt PEL

e o0d12m?*do18m* -3 punktPEL

9.1. Parametry i wyposazenie podstawowe szafy teletechnicznej
e wymiary szaf GPD: wysokos¢: 42U lub 45U wymiary podstawy: 1000x1200;

e wymiary szaf LPD: wysoko$¢: w zaleznos$ci od potrzeb, wymiary podstawy: minimum
e 800x1000;

e drzwi przednie wyposazone w zamek patentowy z ryglem trzy punktowym;

e drzwi przednie z mozliwos$cig regulacji na lewe lub prawe;

e cokot dolny ze stopkami poziomujacymi;

e ostony boczne, zewnetrzne; metalowe petne lub azurowe;

e panel wentylacyjny z 4 wentylatorami sterowany termostatem (montowany na gorze
o szafy);

e zprzodu iz tylu zamontowane pionowe grzebieniowe prowadnice kabli 0U

e umozliwiajace prowadzenie wigzki kabli w pionie;

e wysuwana potka 1U na serwisowg stacje robocza typu notebook;

e prowadnice kablowe grzebieniowe poziome 1U o glgbokosci minimum 150mm

e wykonane z metalu;

e komplet uziemien wszystkich elementow szafy oraz urzadzen RACK;

e minimum 10 gniazd zasilania rozlokowanych na listwach zasilania 32A z kontrolkg
e Zzasilania.

9.2. Schemat rozmieszczenia urzadzen w szafie GPD
Urzadzenia w szafie GPD rozmieszczane wg. nastepujacego schematu (kolejnos¢ od

gory w dot:
1) panele potaczen swiattowodowych miedzy szafowe;
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5) panele potaczen §wiattowodowych operatora;
3) urzadzenia CE operatora;

4) urzadzenia UTM;

5) przetaczniki dystrybucji sieci (Switch Core SC, Switch Distribution SD);
6) inne urzadzenia aktywne jesli wymagane;

7) zasilacze awaryjne.

9.3. Okablowanie poziome
Okablowanie strukturalne musi spetnia¢ warunki dla klasy Ea w standardzie 1SO/IEC 11801

i spetniajgce normy PN-EN 50173 (PN-EN 50174) w ostonie zewnetrznej kabla trudnopalnej
Zaprojektowano skretki UTP kat 6A LZSH/LSOH.

Cato$¢ projektowanego okablowania strukturalnego nalezy rozprowadzi¢ w technologii
natynkowej w korytarzach i w pomieszczeniach biurowych. Kable uklada¢ w kanatach
instalacyjnych. W miejscach wystepowania podciagéw na korytarzach kanaty uktada¢
bezposrednio pod podciggami bez ich naruszenia. W miejscach gdzie tory kablowe znajduja
si¢ w przestrzeni pomieszczen uzytkowych, nalezy wykorzysta¢ kanaty kablowe z tworzyw
sztucznych, umozliwiajagce doprowadzenie okablowania do punktu PEL. Nalezy zadbac
o odseparowanie wigzek kabli sygnatowych od kabli zasilajacych zgodnie z zaleceniami norm
(plastikowe kanaly z przegroda separacyjna, w przypadku kanatow stalowych odrebny kanat).
System kanalow kablowych z tworzyw sztucznych w catosci powinien pochodzi¢ od jednego
producenta i posiada¢ wszelkiego rodzaju ksztaltki (zakrety, zakonczenia, itp.) i rozmiary
kanatow do wykonania instalacji.

W czasie montazu gniazd nalezy przestrzega¢ zalecen, aby maksymalny rozplot zyl w parze
kabla nie przekraczal wyznaczonego w normie (6 mm). W punkcie dystrybucyjnym nalezy
pozostawi¢ odpowiednig ilo$¢ kabla do prawidlowego utozenia i zakonczenia kabli w szafie
(np. 4,0m).

Wszystkie przej$cia kabli przez strefy pozarowe uszczelni¢ masa ognioochronng o klasie
odpornosci ogniowej przegrody, przez ktéra przechodza kable. Sie¢ kategorii 6 certyfikowana
przez wykonawce.

10. INSTALACJA TELEFONICZNA
Laczno$¢ telefoniczna w obrebie budynku bedzie realizowana w oparciu o technologi¢ VolIP.

Urzadzenia pierwszego stopnia majg by¢ zlokalizowane w Gtownym Punkcie Dostepu (GPD)
na parterze a nast¢pnie w oparciu o okablowanie strukturalne dostarczana do stanowisk pracy.
Aparaty telefoniczne bedg zasilane w technologii PoE, co wymusza stosowanie odpowiednich
urzadzen aktywnych oraz dedykowanego osprzetu sieciowego pozwalajacego realizowad
zasilanie PoE.
Aparaty telefoniczne IP
Projektowane aparaty telefoniczne z obsluga jednego konta IP lub urzadzenie rownowazne
tzn. posiadajace parametry, cechy i1 obslugujace ponizsze technologie:

= Obstugiwane technologie: VolP

= Jlos¢ obstugiwanych niezaleznych linii VoIP: 1
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= Rodzaj wyswietlacza: Graficzny LCD

=  Wielko$¢ wyswietlacza: min. 132x64 pikseli

* Funkcje wyswietlacza: wys$wietlanie daty, godziny, czasu potaczenia, sygnalizacji
pofaczenia i numeru abonenta dzwonigcego, opisu klawiszy linii 1 klawiszy
kontekstowych, wyswietlanie list potaczen,

= LAN switch wbudowany min. 100 Mb/s

= Ziacza: 2 x Eth (RJ-45), 1 x DC 5V, 1 x zestaw stuch./mik. (RJ-9), 1 x mikrotelefon
(RJ-9)

= Lista nieodebranych potaczen z podaniem daty i godziny. min. 1

»  Mozliwos¢ aktualizacji oprogramowania przez Internet

= [los¢ klawiszy programowalnych min. 5

= [lo$¢ klawiszy funkcyjnych min. 4

= Pelny dupleks,

= Kancelacja echa,

= Tryb glosnomoéwiacy,

=  Mozliwos¢ korzystania z dowolnych operatoréw VolP,

= Jezyk menu — polski

= Wsparcie zestawu stuchawkowego,

= adaptera zestawu stuchawkowego oraz zasilacz sieciowy 230V,

= Zasilanie z sieci komputerowej z PoE oraz alternatywnie przez zasilacz sieciowy
230V.

Centrale zlokalizowa¢ w serwerowni. Kabel z istniejacej laczowki umieszczonej na zewnatrz
budynku doprowadzi¢ do serwerowni. Wykonawca zobowigzany jest zmodernizowaé oraz
zakonczy¢ istniejacy kabel zasilajagcy w serwerowni.

11. DEPOZYTOR KLUCZY
Przy wejsciu gtownym do budynku w poblizu rejestratora czasu pracy bedzie depozytor

kluczy.

Pobranie 1 zdanie kluczy odbywa si¢ po udanej identyfikacji za pomoca karty
zblizeniowej, kodu PIN. Drzwiczki depozytora otwieraja si¢ 1 wlasciwy klucz moze zostac
pobrany lub zdany gdy uzytkownik posiada dostgp tylko do wczesniej ustalonych kluczy.
Zda¢ klucze nalezy w $cisle okreslone gniazdo depozytora. Nie ma mozliwos$ci pomylenia si¢
przy deponowaniu klucza, gdyz zostatl on przypisany do konkretnego gniazda, cho¢ nie musi
to by¢ warunek. Przy kazdorazowym pobraniu lub zdaniu klucza generowany jest
automatyczny raport w ktorym zawarte sg takie informacje jak: ktory klucz uzytkownik
pobrat lub zdat, jaki klucz 1 o ktérej godzinie.

12. INSTALACJA PRZYZEWOWA W WC DLA NIEPELNOSPRAWNYCH
W pomieszczeniu WC na parterze i w piwnicy dla osob niepelnosprawnych

niepetnosprawnych bedzie instalacja przyzewowa. W pomieszczeniu WC bedzie tacznik
pociagowy i kasownik. Na zewnatrz nad wejSciem bedzie buczek z sygnalizacja Swietlna.
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13. PETLA INDUKCYJNA
W strefie obstugi klienta bedzie mozliwos¢ obstugi osob z wada stuch ale nie koniecznie

posiadajacych aparat stuchowy. Zaprojektowano tzw. petle kasowa. W sktad petli wehodzi
mikrofon glosu np. na biurku osoby obstugujacej oraz wzmacniacz glosu po stronie osoby
obstugiwanej. Zasieg 1..2m. Za zgoda Inwestora mozna zastosowa¢ petle indukcyjna
przeznaczong dla uzytkownikéw aparatow stuchowych wyposazonych w przelaczalny tryb
pracy M 1 T lub aparaty o réwnoczesnej pracy w obydwu trybach. Wéwczas nalezy
przelaczy¢ aparat z trybu M (mikrofon) na tryb T (telefon). Uzytkownik aparatu stuchowego
wyposazonego w odbiornik petli indukcyjnej styszy czysty dzwiek bezposrednio z mikrofonu
lub innego zrodia dzwieku co pozwala wyeliminowaé problemy zwigzane z niekorzystng
akustyka pomieszczenia, w ktorym si¢ znajduje. Sygnat z prawidtowo zainstalowanej petli
indukcyjnej bedzie idealnie dopasowany do ubytku stuchu osoby niedostyszacej, gdyz poziom

glosnosci jest dopasowywany indywidualnie na aparacie stuchowym,

Odbiornik :
e (Czestotliwos¢ - VHF 220MHz
e Tolerancja czgstotliwosci - +/- 0.02 %
e S/N->70dB
e T.H.D. - mniej niz 0,5%
e Czutos¢ Odbioru - -90dB dla 10dB S/N
e (Czestotliwos¢ odbioru - 40Hz-15KHz +-3dB
e Zakres dynamiki - 90 dB

Mikrofony
Czestotliwos¢ - VHF
e (Czestotliwosc stata - +/-0,002%
Moc wyjscia RF - > 13 dBm
Falszywa emisja - < 0dB ponizej poziomu mocy
Poziom modulacji > 30KHz
Zasilany 2x1.5V AAA

Zasigg - ponad 50m w terenie zabudowanym
e Stacja odbiorcza posiada regulacja gtosnosci osobna dla kazdego mikrofonu
e Wyjscia osobne dla kazdego kanatu i jedno wspdlne.
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e Dwa mikrofony do r¢ki
e Stacja odbiorcza

e Kabel duzy - duzy jack
e Instrukcja
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