Rzut piwnic
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Cr Oprawa ziqezana mikrofalowym: czujnikiem ruchu 230V min [P44 140 6m BD Oprawa nastropowa LAMPA PANEL LED 24W 3360im UGR 60x60cm AUTORZY OPRACOWANIA:
4 Wytqeznik pojedynczy podtynkowy 10A/250V (w pom. wilgotnych IP44) stopien ochrony min.IP44; Ra>80 4000K. cosf>0,93. Funkeja: mie | nazwisko: N upr. Podpis
W Wytqeznik swiecznikowy podtynkowy 10A/250V (w pom. wilgotnych A
. . Oprawa nastropowa LAMPA PANEL LED30OW 4200lm UGR 60x60cm
f Wtkznik schodowy podtynkowy 10A/250V (w pom. wilgotnych 1P44) D stopien ochrony min.IP44; Ra>80 4000K. cosf>0,93. Projektowat: | inz. Jozef Balaga KL-210/89
Uklad sieci TN=S . 30  OprawalED Downlight 18W 1900im IP44; Ra>80 4000K. cosf>0,93.
Samoczynne wylqczenie zasilania .
20  OprawalED Downlight 24W 2520im IP44; Ra>80 4000K. cosf>0,93. Sprawdzit: in. Edmund Nowak KL 182/80
1 == Oprawa nastropowa. LED 20W 2800Im przestona PLX (opalizowana mleczna) 605x83x75mm )
stopien ochrony min. |IP65; Ra>80 3500—4500K.cosf>0,93.
OE OprawdlED 18W 2000Im przestona PLX (opalizowana mleczna) J—
stopien ochrony min. IP65; Ra>80 4000K. Wym.; 160mm cbsfi>0,93. yeien
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Skala: 1:100 ELEKTRYCZNA
Temat: Rzut piwnic. Instalacja oswietleniowa Numer rysunku:
Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.
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