WIENIEC ZELBETOWY W1
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Skala: 1:20

* WYKONAWCA JEST ZOBOWRZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH
* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WLASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
* WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED
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Wymiary podano w |cm Beton C30/37 B37
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Poziomy podano w [m] Stal RB500W
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Otulina cpom =20+5=25 mm

Przy zamowieniu zaleca sie zwiekszy¢ ilos¢ stali o /7%.
Podawane dfugosci pretéw sg dfugosciami obliczonymi na

podstawie wymiaréw w osi preta (metoda "B” wg PN—EN ISO
3766:2006)

25-324 Kielce
WYKONAWCA: il'i high
ul, Skibiiskiego 13 . o
25819 Kielce High Tech Home — TR te C h
tel. 667-871-744  INVESTMENT Sp. z o.o. =il | h
e-mail: biuro@hthi.pl =i ome
www.hthi.pl VESTMENT
AUTORZY OPRACOWANIA:
Funkcja: Imie i nazwisko: Nr upr. Podpis
mgr inz. Uprawnienia nr
Projektowat: Pawet Siewierski KL-90/2001
Sprawdzit mgr inz. t ukasz SWK/009/PWBKb/23
Czerwik
mgr inz.
Asystent: Sylwia Kieli§ T
mgr in
Asystent: Katarzyna Hajduk T
Bran za:
Skala: 7:20 KONSTRUKCJA
Temat: WIENIEC ZELBETOWY W1 Numer rysunku:

Data opracowania projektu: lipiec 2024r.

KONSTR/30



AutoCAD SHX Text
WIENIEC 

AutoCAD SHX Text
ŻELBETOWY W1 

AutoCAD SHX Text
UWAGA! Wymiary podano w [cm] Poziomy podano w [m] UWAGA! Przy zamówieniu zaleca się zwiększyć ilość stali o 7%. Podawane długości prętów są długościami obliczonymi na podstawie wymiarów w osi pręta (metoda "B" wg PN-EN ISO 3766:2006)

AutoCAD SHX Text
24x25cm. skala 1:20


	Arkusze i widoki
	Model


