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ZESTAWIENIE PRZEGOD

Sz1|SCIANA ZEWNETRZNA ISTNIEJACA

tynk cienkowarstwowy na zaprawie systemowej
styropian gr. 15cm A <0,031 \37V7(mK$

tynk zewn. cementowo-wapienny

$ciana murowana gr.24cm

tynk wewnetrzny/ptyty g-k (wyréwnanie $cian)

Sz2 |SCIANA ZEWNETRZNA
NOWOPROJEKTOWANA

tynk cienkowarstwowy na zaprawie systemowej

styropian gr. 15cm A 0,031 \37V/(mK)

Sciana murowana gr.24cm

tynk cementowo-wapienny

Sz2'|SCIANA ZEWNETRZNA
NOWOPROJEKTOWANA ZELBETOWA

tynk cienkowarstwowy na zaprawie systemowej

styropian gr. 15¢cm A <0,031 \37V/(mK)

$ciana zelbetowa gr.24cm

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm
—

Tk

Sz3|SCIANA ZEWNETRZNA
tynk cienkowarstwowy na zaprawie systemowe;j
styropian gr. 15cm A 0,035 W/(mK)
$ciana murowana gr.38cm
tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

Sw1]SCIANA WEWNETRZNA

NOWOPROJEKTOWANA

tynk cem.-wap.

bloczek z betonu komdrkowego gr.12cm

tynk cem.-wap.

Sw2 | SCIANA WEWNETRZNA

[sz4| SCIANA ZEWNETRZNA
FUNDAMENTOWA

folia kubetkowa

styropian XPS gr.15 cm A <0,035 W/(mK)

izolacja przeciwwilgociowa

$ciana murowana gr.38cm

tynk wewnetrzny

Sz5 SCIA[\IA ZEWNETRZNA
COKOL, FUNDAMENTOWA

tynk mozaikowy drobnoziarnist

styropian XPS gr.15 cm A <0,035 W/(mK)
izolacja przeciwwilgociowa

$ciana murowana gr.38cm

tynk wewnetrzny
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NOWOPROJEKTOWANA

tynk cem.-wap.

bloczek z betonu komérkowego gr.24cm

tynk cem.-wap.

Sw3|SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

NOWOPROJEKTOWANA

aluminiowa $cianka dziatowa

Sw4 |SCIANA WEWNETRZNA DZIALOWA

NOWOPROJEKTOWANA

aluminiowa $cianka dziatowa (przeszklona w catosci)

Sw5|SCIANA WEWNETRZNA

Sciana szkieletowa wypetniona wetng mineralng

| gtadz gipsowa

ptytki ceramiczne

Sw6 |SCIANA WEWNETRZNA

Sciana szkieletowa wypetniona wetng mineralng

| gtadZ gipsowa

ptytki ceramiczne

D1 | DACH NAD BUDYNKIEM

GLOWNYM

papa wierzchniego krycia

2x papa podktadowa termozgrzewalna

styropian gr. 20cm, A <0.031W/(mK)

papa podktadowa
istniejgca konstrukcja dachu

[D2] DACH NAD SALA

OBStUGI

papa wierzchniego krycia

2x papa podktadowa termozgrzewalna
styropian gr. 20cm, A s(i,iifﬂeNﬂmRS

papa podktadowa

szlichta

istniejgca konstrukcja dachu

D3| DACH NAD CZESCIA

PARTEROWA

papa wierzchniego krycia

2x papa podktadowa termozgrzewalna
styropian 8r. 20cm, A <0 QQ1%V[(mK)

papa po

adowa

szlichta

istniejgca konstrukcja dachu

D4 | DACH NAD PROJEKTOWANA

ROZBUDOWA

papa wierzchniego krycia

ropian gr. 20cm, A < 1 mK
papa podktadowa
plyta zelbetowa gr. 20 cm ze spadkiem 3%
tynk cem.-wap. zgodnie z projektem technicznym

P1 | POSADZKA NA GRUNCIE

ISTNIEJACA

wykonczenie posadzki- wg rzutu gr.2cm

masa samopoziomujgca do 2cm

szlifowanie posadzki do wyréwnania poziomoéw catej konstrukc;ji

posadzka cementowa wzmocniona siatka stalow g 4-8cm

warstwy istniejace

P2 | POSADZKA NA GRUNCIE

NOWOPROJEKTOWANA

wykonczenie posadzki- wg rzutu gr.2cm

masa samopoziomujgca do 2cm

posadzka cementowa wzmocniona siatka stalow g 4-8cm

folia PE przeciwwilgociowa

styropian EPS gr. 10cm, A <0,031W/(mK)

folia PE przeciwwilgociowa

papa termozgrzewalna

chudy beton C12/15 gr. 15cm

piasek zageszczony gr. 50cm

grunt rodzimy

Przekroéj A-A

Skala: 1:50

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WELASNY KOSZT

WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

+ WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED

ROZBUDOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI

PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU

SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ

W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE

DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB

WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU

SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI

ENERGETYCZNEJ" WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC

POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004

KAMIENNA, SKARZYSKO-KAMIENNA GM.SKARZYSKO-KAMIENNA

POW.SKARZYSKI

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

P3 | PODLOGA W CZESCI BIUROWEJ

ISTNIEJACA

wykonczenie posadzki- wg rzutu gr.2cm

masa samopoziomujgca do 2cm

szlifowanie posadzki do wyréwnania pozioméw catej konstrukcji

WYKONAWCA:

ul.Skibinskiego 13

25-819 Kielce High Tech Home
tel. 667-871-744

INVESTMENT Sp. z o.0.
e-mail: biuro@hthi.pl

www.hthi.pl I' NV EST

posadzka cementowa wzmochniona siatka stalow g 4-8cm

warstwy istniejace
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NOWOPROJEKTOWANEJ

wykonczenie posadzki- wg rzutu gr.2cm

masa samopoziomujgca do 2cm

posadzka cementowa wzmocniona siatka stalow g 4-8cm

styropian EPS gr. 10cm, A <0,031W/(mK)

folia PE przeciwwilgociowa

strop gr. 20cm

tynk cem.-wap./sufit podwieszany

B4UITAT] ATTYKA ZEWNETRZNA

NOWOPROJEKTOWANA

tynk cienkowarstwowy na zaprawie systemowe;j
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styropian gr. 15cm A <0,031 W/(mK)

$ciana murowana gr.24cm
styropian gr. 15cm A 0,031 W/(mK)

ptyta OSB z uwzglednieniem ptyty OSB od goéry

papa lub obrébka blacharska
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