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Falownik tréjfazowy INV

Wejscie: tancuch PV

Wejscie DC —2 tancuchy MC4
Maksymalna moc — 37,5kVA
Napiecie wejsciowe — 1000V
Napiecie wejsciowe — 1000V
Zakres napiecia roboczego— 200...850V
Prqd wyjsciowy — 30,0A
Liczba MPPT — 3
Liczbaciqgéw mod. na MPPT — 2/2/2
Monitoring sieci, konfigurowany
wspbdtczynnik mocy

Wyjscie: sie¢ AC

Maksymalna moc — 27,5kVA
Znamionowa moc — 25,0kVA
Maks. napiecie wyjsciowe — 400,3L/N})PE
Mak. prqd do sieci —41,7A

Mak. prqd z sieci —50,0A
Wspbczynnik harmonicznychTHD <3%
Detekcja zwar¢ doziemnych

Stopien ochrony IP65
RS485, Ethernet

Panele

Maksymalna moc — 380Wp

llos¢ ogniw w panelu — 120(6x2(
Napiecie przy max. mocy Vmpp + 34,5V
Prqd zwarcia Isc — 11,68A
Prqd przy maks. mocy Impp — 11,02A
Napiecie otwartego obwodu — 41|2V
Temp. pracy od =40 C d® +85 [C
Maks. wartos¢ bezpiecznika 20A
Maks. napiecie 1500V

Przekrdj kabla 4mm2

Wymiary 1765x1040x35mm
Waga 20.5kG
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*« WYKONAWCA JEST ZOBOWRZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WLASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

* WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED
ROZBUDOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU U ZYTECZNOSCI
PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ
W RAMACH ZADANIA: "PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY
UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE, URZEDU
SKARBOWEGO ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI
ENERGETYCZNEJ" NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004
KAMIENNA, SKARZYSKO-KAMIENNA GM.SKARZYSKO-KAMIENNA
POW.SKARZYSKI
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