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Sz1 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA ISTNIEJĄCA 

ściana murowana gr.24cm

tynk cienkowarstwowy na zaprawie systemowej

tynk wewnętrzny/płyty g-k (wyrównanie ścian)

styropian gr. 15cm λ ≤0,031 W/(mK)
tynk zewn. cementowo-wapienny

Sz2 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 
NOWOPROJEKTOWANA

ściana murowana gr.24cm

tynk cienkowarstwowy na zaprawie systemowej

tynk cementowo-wapienny

styropian gr. 15cm λ ≤0,031 W/(mK)

Sz3 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 

ZESTAWIENIE PRZEGÓD

Sw1 ŚCIANA WEWNĘTRZNA  
NOWOPROJEKTOWANA 

bloczek z betonu komórkowego gr.12cm
tynk cem.-wap. 

tynk cem.-wap.

Sw2 ŚCIANA WEWNĘTRZNA
 NOWOPROJEKTOWANA 

bloczek z betonu komórkowego gr.24cm
tynk cem.-wap.

tynk cem.-wap.

Sw3 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
 NOWOPROJEKTOWANA 

aluminiowa ścianka działowa

Sw4 ŚCIANA WEWNĘTRZNA DZIAŁOWA
 NOWOPROJEKTOWANA 

aluminiowa ścianka działowa (przeszklona w całości)

Sw5 ŚCIANA WEWNĘTRZNA 

gładź gipsowa
ściana szkieletowa wypełniona wełną mineralną

płytki ceramiczne

D1 DACH NAD BUDYNKIEM
GŁÓWNYM 

papa wierzchniego krycia

papa podkładowa
styropian gr. 20cm, λ ≤0,031W/(mK)
2x papa podkładowa termozgrzewalna

istniejąca konstrukcja dachu

D2 DACH NAD SALĄ 
OBSŁUGI 

D4 DACH NAD PROJEKTOWANĄ
ROZBUDOWĄ

P1 POSADZKA NA GRUNCIE 
ISTNIEJĄCA

masa samopoziomująca do 2cm
wykończenie posadzki- wg rzutu gr.2cm

warstwy istniejące
posadzka cementowa wzmocniona siatka stalow ą 4-8cm
szlifowanie posadzki do wyrównania poziomów ca łej konstrukcji

P3 PODŁOGA W CZĘŚCI BIUROWEJ 
ISTNIEJĄCA

A1 ATTYKA ZEWNĘTRZNA 
NOWOPROJEKTOWANA 

ściana murowana gr.24cm

tynk cienkowarstwowy na zaprawie systemowej
styropian gr. 15cm λ ≤0,031 W/(mK)

styropian gr. 15cm λ ≤0,031 W/(mK)
płyta OSB z uwzględnieniem płyty OSB od góry

Sz2' ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 
NOWOPROJEKTOWANA ŻELBETOWA 

ściana żelbetowa gr.24cm

tynk cienkowarstwowy na zaprawie systemowej

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

styropian gr. 15cm λ ≤0,031 W/(mK)

Sz4 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 
FUNDAMENTOWA

ściana murowana gr.38cm

folia kubełkowa

tynk wewnętrzny

styropian XPS gr.15 cm λ ≤0,035 W/(mK) 
izolacja przeciwwilgociowa

ściana murowana gr.38cm

tynk cienkowarstwowy na zaprawie systemowej

tynk cementowo-wapienny gr. 1,5cm

styropian gr. 15cm λ ≤0,035 W/(mK)

Sz5 ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 
COKÓŁ, FUNDAMENTOWA

ściana murowana gr.38cm

tynk mozaikowy drobnoziarnisty 

tynk wewnętrzny

styropian XPS gr.15 cm λ ≤0,035 W/(mK) 
izolacja przeciwwilgociowa

papa wierzchniego krycia

papa podkładowa
styropian gr. 20cm, λ ≤0,031W/(mK)
2x papa podkładowa termozgrzewalna

istniejąca konstrukcja dachu
szlichta

D3

papa wierzchniego krycia

papa podkładowa
styropian gr. 20cm, λ ≤0,031W/(mK)
2x papa podkładowa termozgrzewalna

istniejąca konstrukcja dachu
szlichta

DACH NAD CZĘŚCIĄ
PARTEROWĄ

papa wierzchniego krycia
2x papa podkładowa termozgrzewalna
styropian gr. 20cm, λ ≤0,031W/(mK)
papa podkładowa
płyta żelbetowa gr. 20 cm ze spadkiem 3%
tynk cem.-wap. zgodnie z projektem technicznym

papa lub obróbka blacharska

P2 POSADZKA NA GRUNCIE 
NOWOPROJEKTOWANA

masa samopoziomująca do 2cm
wykończenie posadzki- wg rzutu gr.2cm

masa samopoziomująca do 2cm
wykończenie posadzki- wg rzutu gr.2cm

warstwy istniejące
posadzka cementowa wzmocniona siatka stalow ą 4-8cm
szlifowanie posadzki do wyrównania poziomów ca łej konstrukcji

P3 PODŁOGA W CZĘŚCI 
NOWOPROJEKTOWANEJ

masa samopoziomująca do 2cm
wykończenie posadzki- wg rzutu gr.2cm

folia PE przeciwwilgociowa

posadzka cementowa wzmocniona siatka stalow ą 4-8cm
styropian EPS gr. 10cm, λ ≤0,031W/(mK)

strop gr. 20cm
tynk cem.-wap./sufit podwieszany

Sw6 ŚCIANA WEWNĘTRZNA 

gładź gipsowa
ściana szkieletowa wypełniona wełną mineralną

płytki ceramiczne

B

posadzka cementowa wzmocniona siatka stalow ą 4-8cm
folia PE przeciwwilgociowa
styropian EPS gr. 10cm, λ ≤0,031W/(mK)
folia PE przeciwwilgociowa
papa termozgrzewalna
chudy beton C12/15 gr. 15cm
piasek zagęszczony gr. 50cm
grunt rodzimy

Ksch1 Klatka schodowa 
wykończenie posadzki- wg rzutu gr.2cm
strop gr. 20cm
tynk cem.-wap./sufit podwieszany
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