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Poduszka betonowa

‘ | __Poduszka betonowa
C12/15 gr. 10cm

C12/15 gr. 10cm

max 160 cm

UWAGA:

1. Szerokosci otwordow wg rzutow.

2. Dtugosci ksztaftownikow
stalowych nalezy dobiera¢ do
szerokosci otworow, pamietajgc
o min. 25cm szerokoSci oparcia.

5. Ostateczng rzedng spodu
nadproza dostosowac do
zamowione | stolarki drzwiowe].

4. Nadproza stalowe nalezy
zabezpieczyc do klasy
odpornosci ogniowe] R60, np.
poprzez zastosowanie farb
peczniejgcych lub obudowac
pfytami ognioochronnymi.

S. Stal zbrojeniowa S2305.

6. Zaprawa cementowa M10 lub

beton C12/15

Nadproze stalowe
Skala 1:25

Wykonanie nadproza:
1. Na $cianie wyrysowac obrys otworu
2. Podstemplowac wszystkie stropy (zaczynajac od najnizszej kondygnacji).
3. Na podporach (docelowych miejscach oparcia belke) wykona¢ poduszki betonowe z
betonu B15 (C12/15) o grubosci min. 10 cm i dtugosci min. 25cm.
4. W istniejacej scianie nalezy wyku¢ pozioma bruzde wysokosci przewidzianej belki
zwiekszong 0 40-50 mm w celu umozliwienia wypetnienia jej zaprawa. Gtebokos¢ bruzdy
powinna odpowiadac szerokosci potek belki z zapasem na tynk. Gtebokos$¢ oparcia na
podporach min. 25 cm z kazdej strony.
. Bruzde przemy¢ zaczynem cementowym i wstawic belke stalowg, ktérg czasowo nalezy
zamocowac drewnianymi lub stalowymi kinami, a nastepnie przestrzeri wokoét koricow
belek wypetni¢ twardoplastyczng zaprawa cementowq. Otwdr miedzy belkg a murem
wypetnic rzadka zaprawa cementowg, z kolei miedzy gérng potka belki a murem
wprowadzi¢ wilgotng zaprawe cementowg doktadnie ubijajac.
Druga belke nadproza mozna zatozy¢ po ok. 5 dniach od zamontowania pierwszej.
Po kolejnych 5 dniach rozebra¢ podstemplowanie i wyburzyé wyznaczony wczesniej
fragment $ciany uzyskujgc zgdang wneke
Na stopki belek zatozy¢ siatke stalowa.
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+ WYKONAWCA JEST ZOBOWRZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW /| ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WEASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

+ WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED
ROZBUDOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY
UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA:

+~PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W
SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO
AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB WYNIKAJACYCH Z
PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z

BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID.
4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW.
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UWAGA: 1. Szerokości otworów wg rzutów.  Szerokości otworów wg rzutów.  2. Długości kształtowników Długości kształtowników stalowych należy dobierać do szerokości otworów, pamietając o min. 25cm szerokości oparcia. 3. Ostateczną rzędną spodu Ostateczną rzędną spodu nadproża dostosować do zamówionej stolarki drzwiowej. 4. Nadproża stalowe należy Nadproża stalowe należy zabezpieczyć do klasy odporności ogniowej R60, np. poprzez zastosowanie farb pęczniejących lub obudować płytami ognioochronnymi.  5. Stal zbrojeniowa S235. Stal zbrojeniowa S235. 6. Zaprawa cementowa M10 lub Zaprawa cementowa M10 lub beton C12/15
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