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OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW 

Temat: 

Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na siedzibę 

Urzędu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: 

„Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej w zakresie 

dostosowania obiektu do aktualnych przepisów i potrzeb wynikających z przeznaczenia 

obiektu na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz poprawy jego efektywności energetycznej” 

wraz z budową czternastu miejsc postojowych na działce nr ewid. 4/25, obręb 0004 

Kamienna, gm. Skarżysko-Kamienna, pow. Skarżyski. Przebudowa kablowej linii zasilającej 

(WLZ). 

 

Adres inwestycji: 

Działka nr ewid. 4/25, msc. Skarżysko-Kamienna, gmina Skarżysko-Kamienna, obręb 0004 Kamienna 

 

Inwestor: 

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach 

ul. Sandomierska 105 

25-324 Kielce 

W nawiązaniu do art. 34 ust. 3d pkt 3 Ustawy „Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994r (Dz. U. 

z 2023r., poz. 682 z późn zm.) oświadczam, iż projekt techniczno-wykonawczy – branża 

instalacje elektryczne- Przebudowa kablowej linii zasilającej (WLZ) 

Przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej z przeznaczeniem na siedzibę 

Urzędu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej w ramach zadania: 

„Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarżysku-Kamiennej w zakresie 

dostosowania obiektu do aktualnych przepisów i potrzeb wynikających z przeznaczenia 

obiektu na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz poprawy jego efektywności energetycznej” 

wraz z budową czternastu miejsc postojowych na działce nr ewid. 4/25, obręb 0004 

Kamienna, gm. Skarżysko-Kamienna, pow. skarżyski, został sporządzony zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest kompletny z 

punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Branża Funkcja 
Uczestnik 

postępowania 
Uprawnienia budowlane Data Podpis 

Elektryczna 

Projektant inż. Józef Bałaga KL-210/89 09.2024r.  

Sprawdzający 
inż. Edmund 

Nowak 
KL-182/89 09.2024r.  
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OPIS TECHNICZNY 

  

1. NAZWA I ADRES INWESTYCJI 

 

 

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa i rozbudowa budynku użyteczności publicznej  

z przeznaczeniem na siedzibę Urzędu Skarbowego przy ul. 1 Maja 105 w Skarżysku-

Kamiennej w ramach zadania: „Przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105  

w Skarżysku-Kamiennej w zakresie dostosowania obiektu do aktualnych przepisów  

i potrzeb wynikających z przeznaczenia obiektu na siedzibę Urzędu Skarbowego oraz 

poprawy jego efektywności energetycznej” wraz z budową czternastu miejsc 

postojowych na działce nr ewid. 4/25, obręb 0004 Kamienna, gm. Skarżysko-Kamienna, 

pow. skarżyski. 

 

Adres inwestycji: 

Działka nr ewid. 4/25, msc. Skarżysko-Kamienna, gmina Skarżysko-Kamienna, obręb 

0004 Kamienna 

 

Inwestor: 

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach 

ul. Sandomierska 105 

25-324 Kielce 

 

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa kablowej linii zasilającej (WLZ). 

 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA 

− Norma PN-HD 60364 Norma wieloarkuszowa: Instalacje elektryczne w obiektach 

budowlanych. 

− Projekty branżowe. 

− Aktualne przepisy i zarządzenia. 

− Standard infrastruktury sieciowej w Jednostkach Organizacyjnych Resortu 

Finansów 

− Standard obiektów przetwarzania danych w Jednostkach Organizacyjnych 

Resortu Finansów 

 

4. ZAKRES OPRACOWANIA PROJEKTU 

a) Przebudowa kablowej linii zasilającej (WZL) 
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5. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 

 

5.1.  Zasilanie i przeciwpożarowy wyłącznik prądu 

 

Istniejący budynek zasilany jest kablem ze stacji transformatorowej 15/0,4kV MPK-S-

KO z rozdzielni nN.  Kabel doprowadzony jest do złącza kablowego w budynku i dalej 

do rozdzielni głównej w pomieszczeniu na parterze. Kabel zasilający jest własnością 

użytkownika. Licznik pomiaru energii znajduj wewnątrz budynku w pomieszczeniu 

technicznym. Istniejące złącze kablowe oraz kabel od złącza do tablicy TG przewidziane 

są do demontażu.  

Zgodnie z WTP nr 24-13/WP/03299 będzie nowe zasilanie budynku od stronu ul. 1-go 

Maja. PGE Dystrybucja S.A. zaprojektuje i wybuduje złącza kablowe licznikowe w 

granicy działki Użytkownika (nr działki 4/25) od strony drogi. Na zewnątrz budynku od 

strony ul. 1-go Maja będzie Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu. Od złącza kablowego do 

PWP będzie ułożony w wykopie kabel YKXS4x50. Od PWP do tablicy głównej TG 

będzie ułożony w budynku W piwnicy kabel YKXS5x50. W złączu kablowym 

pomiarowym będzie półpośredni pomiar energii elektrycznej  dla wszystkich 

odbiorników w budynku. W celu zasilania rozdzielni P.poż. z przed głównego 

wyłącznika będzie do rozdzielni P.poż .ułożony przewód HDGs3x4PH90. 

 

Przeciwpożarowy Wyłącznik Prądu (PWP). Będzie to rozłącznik 400V w zestawie z typu 

CX2004. Obudowa PWP powinna być w klasie szczelności min. IP54, posadowiona na 

prefabrykowanym fundamencie. PWP powinien być certyfikowany zgodnie z ISO 

9001:2015 oraz  CNBOP wyposażony w wyzwalacz napięciowy wzrostowy z cewką 

230V. Cewka zasilana będzie poprzez automatyczny przełącznik faz – typu PF-431, z 

sygnalizacją i kontrolą ciągłości przewodów.  PWP wyłączany będzie przyciskiem 

(PWP1) z czterema stykami  zwiernym. Oraz sygnalizacją stanu wyłącznika PWP. Jeden    

styk zwierny będzie służył do uruchomienia wyzwalacza wzrostowego napięciowego 

wyłącznika głównego, natomiast pozostałe styki zwierne będą służyć do aktywacji i 

uruchomienia wyłączników w modułach EPO w UPS-ach oraz odłączenia paneli 

fotowoltaicznych. Przycisk PWP i PWP1 powinny być oznakowane zgodnie z norma PN-

97/N-01256/04 „Techniczne Środki Ochrony Przeciwpożarowej”.  
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Połączenie przycisku z wyłącznikiem i automatycznym przełącznikiem faz  będzie 

wykonane przewodem o   odporności ogniowej 90 min. P90 HDGs5x1,5. Do modułów 

EPO doprowadzone będą       przewody 2x HDGs3x2,5PH90.  Po wykonaniu i 

uruchomieniu instalacji elektrycznej    sprawdzić działanie przeciwpożarowego 

wyłącznik prądu oraz przeprowadzić badania i         pomiary. Badania przeprowadzić 

zgodnie z wymaganiami normy PN-HD 60364-6:2016-07 „Instalacje elektryczne 

niskiego napięcia. Część 6: Sprawdzanie.”  

 

5.2 Wytyczne układania kabla 

 

Kabel będzie układany w wykopie na głębokości 0,7m. na podsypce piaskowej        

2x10cm. Po nasypaniu warstwy gruntu rodzimego 25cm ułożyć folię koloru niebieskiego 

i zasypać wykop. Nadmiar ziemi z wykopu rozplantować. W miejscu skrzyżownia kabla    

z instalacjami pdziemnym oraz drogą kabel układać w rurrze ochronowej DVK125. W 

mkejscu wprowadzenoa kabla do złącza kablowego i wyłącznika PWP zostawic zapas 

kabla 2m. Na kablu co 10m oraz przed i za przepustami oraz przy złączach umieścić  

opaski wykonane z tworzywa sztucznego z opisem: nazwy linii, trasy kabla, typu, 

długości oraz daty ułożenia i nazwy wykonawcy. Przed zasypaniem kabla należy 

wykonać inwentaryzację geodezyjną. 

 

 

5. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA 

 

Zastosowana ochrona od porażeń obejmuje zabezpieczenie przed dotykiem bezpośrednim 

i pośrednim. Ochronę przed dotykiem bezpośrednim będzie stanowić izolacja. Ochronę 

przed dotykiem pośrednim w układzie sieciowym TN-C-S będzie samoczynne 

wyłączenie zasilania.  

układ sieci TN-S, samoczynne wyłączenie zasilania, stosowanie urządzeń o II klasie 

ochronności. 
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7.BILANS MOCY 

 

Stan projektowany 

Moc zainstalowana P=131kW 

Moc szczytowa pobierana jednocześnie  P=75kW 

Moc przyłączeniowa  P=75kW 

 

 

Projektant  

inż. Józef Bałaga 

  

…………………….. 

 

 


