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Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji Spétka z o.0.

Skarzysko-Kamienna 09.07.2024r.

L.dz. 799/TU/67/2024

High Tech Home
INVESTMENT Sp. z 0.0.
ul. Skibinskiego 13
25-819 Kielce

Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggéw | Kanalizacji Spétka z ograniczong
odpowiedziainodcia w Skarzysku - Kamiennej informuje, ze zgodnie z ottzymanym
zleceniem (pismo znak: HTHI/PB/W/50/2024 AS 7z dnia 13.06.2024r.) w dniach
27.06.2024r. - 01,07.2024r. dokonalidmy badania wydajnoéci czterech z pieciu
wnioskowanych hydrantdéw zewnetrznych zlokalizowanych w poblizu przebudowywanego
budynku biurowego przy ul. 1-go Maja 105 na dzialce nr ewid. 4/25, obreb 0004
Kamienna w Skarzysku-Karmiennej tj.

1. hydrant oznaczony na mapie jako HP5 - ul. 1-go Maja 196,

2. hydrant oznaczony na mapie jako HP4 - ul. Towarowa - na wysokosci ul. 1-go
Maja 105,

3. hydrant oznaczony na mapie jako HP1 - ul. Towarowa - 1 hala produkcyina aod
ul. Pigknej (hydrant po lewej stronie),

4. hydrant oznaczony na maple jako HP2 - ul. Towarowa - 1 hala produkcyijna od
ul. Pigknej (hydrant po prawej stronie).
Ponadto informujemy, Ze ze wzgledu na zly stan techniczny hydrantu nie wykonane

badania hydrodynamicznego hydrantu oznaczonego na mapie jako HP3 - ul. 1-go

Maja 188,

W zalaczeniu:
1. Faktura nr RS$/273/2024 z dnia 02.07.2024r1. za wykonanie badania wydajnosci
hydrantéw zewnetrznych.
2. Faktura nr WOD/06885/2024 z dn. 09.07.2024r. za wode pobrang do badania
h\}drantéw.
3. Protokdt badania wydajnosci oraz przegladu i konserwacji hydrantow
zewnetrznych wraz z mapg pogladowa.

Otrzymuja:
1. Adresat

26-110 Skarzysko-Kamienna tel. (41) 253 22 73 Sad Rejonowy w Kieicach KRS: 0000033618
ul. Cicha 8 e-mafl: bivro@mpwik-skarzysko.pl kapitat zaktadowy NIP: 663-000-22-80
www. mpwik-skarzysko. pl 66.130.500,00 REGON: 280520387




MPWiK Skarzysko-Kamienna
ul. Cicha 8
26-110 Skarzysko-Kamienna

PROTOKOL BADANIA WYDAINOSCI
ORAZ PRZEGLADU I KONSERWACII

HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH
Rodzaj hydrantow: Zewnetrzne
Obiekt: ul.1 Maja 105
Adres: 26-110 Skarzysko - Kamienna
Data przegladu: 2024-06-27
Data nastepnego przegigdu: 2025-06

Osoba kontakiowa:
Telefon:

Piatnik - dane do faktury lub uwagi:



Spis tresci

. Informacje ogdlne

.  Wymagania normowe

.  Metodyka pomiardw

V. Doroczne przeglady | konserwacie
V. Parametry przegladow

1. ul. 1-go Maja 196

2. ul. Towarowa - na wysokosci ul. 1 Maja 105
3. ul. Towarowa - 1 haia produkeyjna od ul. Pieknej. Hydrant po lewej
stronie.

4. ul. Towarowa - 1 hala produkcyjna od ul. Pieknej. Hydrant po prawej
stronie

Vi Whioski

Wydrukowaneo z programu SamSerwis, KRESAF



I. INFORMACJE OGOLNE
Badania wykonano w oparciu o

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawis uzgadniania projektu budowlanego pod wzglgdem ochrony przeciwpozarowe] (Dz.U.
nr121, poz. 1137, z pdén .zm.).

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnatrznych i Administracji z dnia 24.07. 2009r w sprawie
przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drog pozarowych (Dz. U, Nr 124, poz. 1030)

- Norma PN-EN 14339:2005
- Norma PN-EN 14384:2005

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnagtrznych i Administracji z dnia 07 czerweca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenow (Dz.U.
nr 109, poz.719).

+ PN-EN ISO 5167:2005Pomiary strumienia ptynu za pormocg zwezek pomiiarowych
wbudowanych w catkowicie wypelnione rurociagi o przekroju kolowym.

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690; zm.:
z 2009r. Nr 56, poz. 461).

Wydrukowano z programu SamSeswis, KRESAF




II. WYMAGANIA PRZEPISOW I NORM

Cisnienie na zaworach hydrantowych

Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantéw wewnetrznych DN19, DN25, DN33, DN52, podczas
poboru normatywnej ifosci wody, cisnienie na zaworze hydrantowym, polozonym najniekorzystniej
ze wzgledu na wysokosé i opory hydrauliczne, nie moze byé nizsze niz 0,2MPa.

Wydajnoéé nominalna hydrantdw i zaworéw hydrantowych

Obowigzuja nastepujace wartosci wydajnoéci minimalne]j hydrantow wewnetrznych i zawordw
hydrantowych mierzonej na wylocie pradownicy podczas poboru wody:

» hydrantu wewnetrznego DN19 - 0,5 dm3/s
« hydrantu wewnetrznego DN25 - 1,0 dm3/s
« hydrantu wewnetrznego DN33 - 1,5 dm3/s
» hydrantu wewnetrznego DN52 - 2,5 dm3/s
» zaworyu hydrantowege DN52 - 2,5 dm3/s

Wydajnosé i cisnienie na hydrancie zewnetrznym
Obowiazujg nastepujgce minimalne wydajnosci hydrantow zewnetrznych:

+ 5,00 dm3/s - nadziemny/podziemny DN80 — j. osadnicze
« 10,00 dm3/s - podziemny DNB0

= 10,00 dm3/s - nadziemny DNBO

= 15,00 dm3/s - nadziemiry DN100

¢ 20,00 dm3/s - nadziernny DN150

11, METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDRO-TEST

Metodyke pomianﬁw okresla Dokumentacja Techniczno — Ruchowa wydana przez producenta w
oparciu o Swiadectwo badan Wydziafu Mechanicznego Pofitechniki Biafostockiej.

Budowa urzadzenia HYDRO-TEST

» waz ttoczny z wykladzing gumowag W75/2,0m zakonczony tgcznikami ttocznymi 75 - 1 szt.

» waz ttoczny z wykladzing gumowg W52/1,5m zakonczony tacznikami ttocznymi 52 ~ 1 szt

e w3z tloczny z wykiadzing gumowa W25/1,5m zakoniczony fgeznikami thocznymi 25 — 1 szt.

« kolektor z uchwytem, nasadami 52 i szybkozlaczem typu zenskiego z zaworem kulowym - 1
szt.

» kolektor z uchwytem, nasadami 25 i szybkozlgczem typu zenskiego z zaworem kulowym — 1
szt.

* pokrywa nasady 75 — 1 szt.

« dysze rownowazne wzorcowane z wyznaczonym wspdczynnikiem K i wydajnoscig Q
- DR10 / K=42 / Q=60 dm3/min — 1 dm3/s 0,2 MPa ~ 1 szt,
- DR12 f K=64 / Q=90 dm3/min — 1,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR13 / K=85/ Q=120 dm3/min- 2 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.
- DR13 / K=110 / Q=150 dm3/min- 2,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

» dysze pomiarowe wzorcowane 2 wyznaczong wydajnoscia Q
- DP26 / Q=600 dm3/min — 10 dm3/s 0,2 MPa ((Q=300 dm3/min - 5 dm3/s 0,1 MPa) - 2 szt.
- DP32 / Q=900 dm3/min — 15 dm3/s 0,2 MPa — 2 szt.
- DP37  Q=1200 dm3/min ~ 20 dm3/s 0,2 MPa ~ 1 szt.

» przetgcznik 25 /52 — 1szt.

* przetgcznik 75 /52 — 1szt.

Whydrukowanao z programu SamSerwis, KRESAF




» kompletne szybkozlgcze — 1 szt.

« walizka profesjonalna (kufer) Stanley - 1 szt.

* kolano z tacznikami 75 Klerujace strumien wody do hydrantéw zewnetrzaych — 1 szt.
* materialy pomocnicze w jezyku polskim — 1 kpl.

Odczyt cisnienia pracy

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane 53 Za pomocg manometrdw w klasie 1.6,
oprogramowaniem SamSerwis, elektronicznymi urzgdzeniami pomiarowymi HT-02, HATEST, ,
BlueTest i zapewniajg dokfadnosé pomiaru okreslong w Swiadectwie Wzorcowania.

Parametry techniczne

Zastosowana technika pomiaru wydajnosci przyrzadem HYDRO-TEST oparta jest na zjawisku
Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwezkami i kryzami stosowanymi powszechnie
w technice pomiarowej laboratoryjnej i przemystowej. Zastosowane wzorcowane dysze rownowazne
odpowiadaja wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegolowo okredlonych w
normach.

Btgd pomiaru wydajnosci wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi wynosi odpowiednio:

» Dla bigdu wzorcowania dyszy réwnowaznej wynoszacego AK = 2%, btad pomiaru wydajnoéci
wynosi AQ = 2%,

* Przy biedzie doktadnosci pomiaru cignienia wynoszacego AK = 1,6% biad pomiaru wydajnoéci
wynosi odpowiednio AQ = 0,8%.

Maksymalny btad pomiaru wydajnosci hydrantu wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi przy
zakladanych maksymalnych btedach wzorcowania dysz réwnowaznych | wskazart manometru
obliczony ze wzoru AQ = f(AK, Ap) wynosi odpowiednio :

* AK = 2,0% i Ap = 1,6% blad pomiaru AQ = 2,79%
* K = 0,0% i Ap = 1,6% blad pomiaru AQ = 0,80%
* &K = 0,5% i Ap = 0,6% biad pomiaru AQ = 0,80%

Wydrukowano z programu SamSenwis, KRESAF




V. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH
Przeglady i konserwacie przeprowadzane sa przez oscbe kompetentna.

a) Oglgdziny zewngtrzne hydrantu nadziemnego i podziemnego;
b) Uruchomienie i przeptukanie stojaka i komory hydrantow;

¢) Sprawdzenie zasuwy hydrantowej;

d) Dokonanie pomiaru ci$nienia hydrostatycznego i wydajnosci;
e) Sprawdzenie skutecznos$ci odwodnienia;

Wydrukowano z programu SamSerwis, KRESAF



V. PARAMETRY PRZEGLADOW

1. Lokalizacja:  ul. 1-go Maja 196 [DN8O]

Data wykonania pomiaru:

2024-06-27 09:23

Cisnienie hydrostatyczne: ps{MPa)= 0,53
Parametry obliczeniowe: Dp 26,00
Ciénienie hydrodynamiczne: p[MPa] 0,39
Wydajnosé hydrantu: Q[dm?/s] 13,96
0.6 ~ts=0,s3
0,5
Q=13,96 p=0,39
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0,1 -
D 1 M ¥ T v [} M 1 L
0 2 4 & 8 10 12 14
Qldm=/s]

Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne
Czynnosci

iR P & 2 [l

Wyposazenie

Hydrant podziemny DN8D

Uwagi
Hydrant podziemny.

Oznaczenia:

Producent
brak danych

Wydrukowano z programu SamSerwis, KRESAF
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2. Lokalizacja.  ul. Towarowa - na wysokosci ul. 1 Maja 105 [DN80]

Data wykonania pomiaru:

Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPal=
Parametry obliczeniowe: DP

Cisnienie hydrodynamiczne: p[MPa]

Wydajnosé hydrantu:

0,6
ksao,sz
0.5

0,4 4

0’3 1

piMPa]

6,2

Q[dm3/s]

2024-07-01 13:41

0,52

26,00

0,31

12,45

Q=12,45 p=0,31
@

0,1 “]

Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne

Czynnosci

P P [ e [P

Wyposazenie

YD sprzgtu

Hydrant nadziemny DN8G 75/75

Uwagi

Hydrant nadziemny "AKWA".

Qznaczenia;

g
Qfdm3 /s]

Tlose
1

i

10 1z 14

Producent
“"AKWA®

DR-dysza rdwnowazna, K-wspoélczynnik, p-cisnienie, Q-wydajnosc

Wrydrukowano z programu SamSerwis, KRESAF
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3. Lokalizacja:  ul. Towarowa - 1 hala produkcyjna od ul. Pigknej. Hydrant po lewej stronie. [DNSO]

Data wykonania pomiaru: 2024-06-27 08:23
Ciénienie hydrostatyczne: psIMPal= 0,53
Parametry obliczeniowe: DP 26,00
Cisnienie hydrodynamiczne: pI[MPa] 0,30
Wydajno$¢ hydrantu: Qldm?/s] 12,25
0,6 ts-D,SE{
0,5 4
04
— Q=12,25 p=0,30
o .
¢ 03 e
a
0,2
0,1 o
0 T T h | T ¥ AR D L]
0 2 4 6 8 10 1z 14
Qldm?/s]

Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne
Czynnosci

MR P M 2K (e

Wyposazenie

yp sprzeiu Producent
Hydrant nadziemny DN80 75/75 1 "AKWA"

Uwagi
Hydrant nadziemny "AKWA".

Oznaczenia: DR-dysza réwnowazna, K-wspéiczynnik, p-cisnienie, Q-wydajnose




4. Lokalizacja:  ul. Towarowa - 1 hala produkeyjna od ul. Pigknej. Hydrant po prawe] stronie [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2024-07-01 12:39

Cisnienie hydrostatyczne: ps{MPal= 0,52

Parametry obliczeniowe: pp 26,00

Cignienle hydrodynamiczne: p[MPa] 0,30

Wydajno$é hydrantu: Qldm3s] 12,25

0,6
tssﬁ,sz
05

04 A

0.3 +

p[MPa]

0,2

Q=12,25 p=0,30
@

o1 4

0 +——rrp———————— T

0 2 4 5 ' g
Qldm3 /s]

Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne
Czynnosci

P [P
Wyposazenie

yp sprzetu Ilosc
Hydrant nadziemny DN8Q 75/75 i
Uwagi
Hydrant nadziemny "AKWA". .

10

1z 14

Producent
TAKWA™

Oznaczenia: DR-dysza réwnowazna, K-wspdliczynnik, p-ciénienie, Q-wydajnos¢

Wydrukowano z programu SamSerwis, KRESAF
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Vil. WNIOSKI
Vil.1 ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

» Zmierzona wydajnosé hydrodynamiczna hydrantéw zewnetrznych zostala uzyskana przy srednicy
dyszy pomiarowej 26 i jest wigksza od wartosci nominainej co najmniej 10,00 dm3/s przy cisnieniu
nominainym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantéw okresla sig jako pozytywne.

+ Badanie hydrantéw przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

+ Do zobrazowania peinej charakterystyki pracy wykonano pomiary w kazdym urzgdzeniu gasniczym.

+ Zrodio zasilania jest sieé miejska.
* Przeprowadzono badanie 4 hydrantow.
+ Pomiaru dokeonano urzgdzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania.

Vil.2 WNIOSK! | ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpozarowe, ktérych stan techniczny pozwala na wykonanie badania na terenie

Skarzysko - Kamienna w poblizu posesji ul. 1-go Maja 105 SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz
cisnienia hydrodynamicznego.

Informacje o poszczegdinych hydrantach i ich wydajnosci umieszczono powyzej.

Pomiary zostaly dokonane przez: mgr inz, Solecki Grzegorz

Yol & .
”r—’)fm‘fé"‘(/’ﬁa /49j?*mgr inz. Grzegorz Solecki
pieczed imienrfa | podpis Upr. do badania. przeyacow i sorsenwatj
wykonawcy badania hjibe o vea | zew Lrzzdzenam pomiarowymi

Mumes zagwadzzena 158812017

Wydrukowano z programu SamSerwis, KRESAF
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" BUDYNEK

MERNI PRZEZNACZONY DO ROZBIORKI

{U ROZBUDOWANA O WINDE

U PRZEZNACZONA DO ROZBIORKI

A POCHYLNIA | SCHODY ZEWNETRZNE

= UTWARDZENIA KOSTKA BRUKOWA

WARDZENIA KOSTKA BRUKOWA

= TERENY ZIELONE
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