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INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105
25-324 Kielce

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z
PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W
SKARZYSKU-KAMIENNE] W RAMACH ZADANIA: ,PRZEBUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE
DOSTOSOWANIA  OBIEKTU DO AKTUALNYCH PRZEPISOW I POTRZEB
WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA
CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004
KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

Wytyczne do sposobu wykonania robot zwiazanych z zapewnieniem
DOSTEPU DLA OSOB ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI

DANE INWESTYCJI:

DZIALKA: NR EWID. 4/25

MIEJSCOWOSC: SKARZYSKO-KAMIENNA

OBREB: 0004 KAMIENNA

JEDNOSTKA EWIDENCYJINA: 261001 1 SKARZYSKO-KAMIENNA
GMINA: SKARZYSKO-KAMIENNA

POWIAT: SKARZYSKI

WOJEWODZTWO: SWIETOKRZY SKIE

KATEGORIA OBIEKTU: Kategoria XI1- budynek administracji publicznej

Kielce, lipiec 2024r.
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1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie zawiera wytyczne do sposobu wykonania robot zwigzanych z zapewnieniem, na
parterze, dostgpu dla osob ze szczegdlnymi potrzebami.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi Ustawa z 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze
szczegblnymi potrzebami :
a) w zakresie dostepnosci architektonicznej ( art.6 ust.1 pkt. 1)
b) w zakresie dostepnosci informacyjno — komunikacyjnej (art.6 ustl pkt 3 lit.b)

3. SPOSOBY DOSTOSOWANIA BUDYNKU

1. SYSTEM ODNAJDYWANIA DROGI, tj. wprowadzenie elementdéw aranzacji ulatwiajacych
samodzielng orientacje, poruszanie si¢ w przestrzeni oraz odnalezienie drogi do celu.

1.1. POCHWYTY WZDLUZ CIAGOW KOMUNIKACYJNYCH

Projektuje si¢ pochwyty wzdhiz ciggdéw komunikacyjnych parteru na dwdoch wysokosciach od 85 cm
do 100 cm (pierwszy pochwyt) oraz od 60cm do 75cm (drugi pochwyt) w kolorystyce zéttej — odmiennej
od $cian i podldég z uwagi na osoby stabo widzace. Nalezy zastosowa¢ pochwyty w kontrastowej
kolorystyce — kolor zotty, do akceptacji przez inwestora na etapie wykonawstwa.

1.2. OZNACZENIE DRZWI

— napisy informacyjne umieszczane na drzwiach lub obok drzwi ( na wysoko$ci wzroku osoby pochylonej
H=140cm ) do pomieszczen oraz w wydzielonych strefach zastosowaniem duzych i kontrastowych
znakow,

— zastosowanie informacji dotykowej, tj. oznaczenia w alfabecie Braile’a przy wej$ciach do pomieszczen,

— brajlowskie oznaczenie kazdego z pomieszczen,

— powiekszony i wypukly numer pomieszczenia na wysokosci H=140cm,

— dobrze widoczne drzwi kontrastujace z podioga — obramowanie w kolorze zotym,

— kontrastowy kolor klamki — zotty, do akceptacji przez Inwestora na etapic Wykonawstwa.
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KONTRASTOWE | WYPUKLE
OZNACZENIE POMIESZCZEN
UMIESZCZONE NA LINI WZROKU
H=140 cm

POWIEKSZONY
I WYPUKLY NUMER
I
BRAJLOWSKIE Egmlgficzew A
OZNACZENIE eies
POMIESZCZEN > A~
) KONTRASTOWY
KOLOR KLAMKI
| DOBRZE WIDOCZNE DRZWI
| KONTRASTUJA ZE SCIANA | PODLOGA
PORECZE PRZY $CIANACH
| W KONTRASTOWYM
KOLORZE

WYRAZNE SZLAKI KOMUNIKACYJNE:
MATOWE | KONTRASTOWE
POWIERZCHNIE PODEOG | SCIAN
NIE POWODUJACE REFLEKSOW

Rys. Przyktadowe oznaczenie drzwi.

1.3. TABLICE INFORMACYJNE

Nalezy umiesci¢ banery informacyjne w charakterystycznych miejscach budynku — przy wejsciu na
klatke schodowa oraz w weztach komunikacyjnych — tablice informacyjne obrazujace sposdb poruszania
si¢ po budynku — pokazujace kierunek ruchu, informacje o funkcji danego pomieszczenia. Tabliczki
informacyjne winny by¢ kontrastowe — w kolorze zo6ttym oraz zawiera¢ napis w brajlu.

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0.
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Zdj. Przyktadowa tabliczka informaésljna.

Wielko$¢ stosowanych znakéw graficznych i piktogramow nalezy dostosowaé do odlegtosci,
z jakiej powinna by¢ czytelna informacja. Nalezy jg obliczy¢ na podstawie wzoru:

HZ=L x 0,01

Gdzie: HZ — wysokos$¢ znaku,

L — odlegtos¢ od znaku.

Wartos$¢ wynikowa nalezy uzna¢ za wymiar minimalny znaku czytelnego.

Czytelno$¢ znakow dla osob stabowidzgcych nalezy dostosowac zgodnie z wzorem:

HZ =L x 0,09

Gdzie: HZ — wysokos$¢ znaku,

L — odlegto$¢ od znaku

Przyktadowo przy odlegtosci czytania 10 m, wysoko$¢ piktogramdéw powinna wynosi¢ min. 10 cm,
a dla osob stabowidzacych znak bedzie czytelny jesli zwigkszymy jego wysokos¢ do min. 90 cm.

Zdjecie. Wielko$¢ znakow graficznych i piktogramoéw dostosowana do odleglosci,
z jakiej powinna by¢ czytelna informacja. A. proporcja znaku normatywnego B. proporcje znaku
czytelnego dla osoby stabo widzace;.
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Oznaczenia, symbole i piktogramy nalezy stosowa¢ konsekwentnie na catej dlugosci trasy.
W jednym punkcie nalezy wuzy¢ maksymalnie pieciu piktograméw, razem ze strzatkg
kierunkowa, wskazujacych jeden kierunek i umieszczonych obok siebie.

1.4. OZNACZENIE WINDY | DRZWI PRZESZKLONYCH

Projektuje si¢ oznaczenie windy :

— Kontrastowe oznaczenie drzwi windy- kolor z6lty , do akceptacji przez Inwestora na etapie
Wykonawstwa,

— Oznaczenia wypukle nazwy kondygnacji oraz w alfabecie Braille’a,

— Przyciski wewnetrzne i zewngtrzne wystajace poza powierzchnie konsoli oraz umieszczone na
kontrastowym tle,

— Pole uwagi przed wejsciem do kabiny o szeroko$ci min. 50cm,

— Oznaczenie drzwi wejsciowych szklanych kontrastowo — kolor zotty, do akceptacji przez Inwestora
na etapie Wykonawstwa .

& oznaczenia wypukle i alfabet Braille’a
x

~160 cm

maks. 120 cm
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KONTRASTOWE
OZNACZENIE
DRZWI WINDY PRZYCISKI WEW. | ZEW.
N (KLAWISZOWE, NIE SENSOROWE)
- WYSTAJACE POZA POWIERZCHNIE
| KONSOLI
\ & | UMIESZCZONE PO JEDNEJ STRONIE
NA KONTRASTOWYM TLE
. OZNAKOWANE BRAJLEM
- H=120 cm
_—
POLE UWAGI
PRZED WEJSCIEM
DO KABINY
O SZEROKOSCI 50 cm

1.5.PLANY TOPOGRAFICZNE

Plany budynku w postaci schematow alfabetem Braille’a udostgpniane w punktach zaznaczonych na
rzucie parteru.
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N V ESTMENT

Plan obiektu powinien zawierac:

—  kolorystyczny schemat funkcjonalno-przestrzenny (oznakowanie glownych przestrzeni
obstugi uzytkownikow),

—  przebieg tras dotykowych,

—  opisy w alfabecie Braille’a i oznaczenia wypukte $ciezek dotykowych,

— legende opisujaca wszystkie wykorzystane symbole oraz oznaczenia kolorystyczne,

— oznaczenie miejsca lokalizacji osoby czytajacej tzw. ,,jeste$ tutaj” nalezy zaznaczy¢ w sposéb
bardzo czytelny zaréwno dla osob z dysfunkcja wzroku, jak 1 oséb widzacych np. czerwone
wypukte pole.

Zastosowana kolorystyka na planach musi czytelnie przedstawia¢ przestrzenie zamknigte
obiektow oraz rozroznia¢ przestrzenie otwarte. Nie nalezy oznaczac przestrzeni nie majacych znaczenia dla
ruchu osob jak np. powierzchnie techniczne niedostgpne dla osob postronnych korzystajacych z obiektu.
Pokazane powinny by¢ tylko przestrzenie ogolnodostgpne oraz drogi komunikacji pionowej i poziomej.

Jako warstwe¢ z oznaczeniem dotykowym mozna zastosowaé material przezroczysty
z ttoczeniem $ciezek 1 napiséw dla niewidomych, a pod spodem jest nadruk w kolorze.

Informacje dotykowe stojagce powinny by¢ przytwierdzone do posadzki w sposdb trwaly
i uniemozliwiajgcy przemieszczenie lub poruszanie elementu. Dolna krawedz powinna znajdowaé
si¢ na wysokos$ci 90 cm, gorna na wysokosci 105 cm, i by¢ nachylona pod katem 25 stopni.

N\ \
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Zdj. Przykladowe plany tyflograficzne

1.6. OZNACZENIE NAWIERZCHNI

Na powierzchni korytarza parteru nalezy zamontowa¢ bloki wyczuwalnej w dotyku nawierzchni dla
0s6b niewidomych. Kolorystyka zotty badz pomaranczowy do akceptacji przez Inwestora. Nawierzchnie
posadzek winny mie¢ powierzchni¢ antyposlizgows.

Zaprojektowano rézne rodzaje nawierzchni, tj. oznaczenia ostrzegawcze, przy wyjsciu z klatek
schodowych, przy wejsciach do pomieszczen, windach, zgodnie z rysunkiem stanowigcym zalacznik.
Nalezy zastosowac ptytki dla niewidomych Brajl o wymiarach 60x60cm.

Instrukcja montazu :
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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I NV ESTMENT

1. Powierzchnig¢ ptytki zmatowi¢ papierem $ciernym i odpylic.

2. Powierzchnig podtoza odpyli¢ i osuszy¢.

3. Przed naniesieniem kleju podloze i ptytki przemy¢ benzyng ekstrakcyjng.

4. Klej nanosi¢ pedzlem, na ptytki jeden raz, na podtoze dwa razy, drugi raz po uptywie ok.20 minut.

5. Po uptywie ok. 20 minut od naniesienia ostatniej warstwy kleju ptytke docisng¢ do podtoza pod
obcigzeniem.

6. Pelng wytrzymato$¢ potaczenie uzyskuje po 24 godzinach od sklejenia.

4.5mm /

2.5mmi

Rys. Oznaczenie nawierzchni

Produkty poddane ocenie kontrastu wizualnego mierzonego na podstawie wspotczynnika
odbicia $wiatla (LRV) powinny wyraznie odroznia¢ si¢ pod wzgledem dwoch powierzchni stycznych.
Im wigksza bedzie roznica wspolczynnika LRV pomigdzy dwoma powierzchniami, tym wigksza
roznice zanotuje ludzkie oko. Oprocz koloru na warto§¢ wspotczynnika LRV majg rowniez wplyw
takie czynniki jak struktura czy potysk powierzchni.

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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N VE S TMENT
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%  100%

Paleta obrazujgca wspolczynnik odbicia $wiatla.
Kolor czarny 0% odbicia swiatta. Kolor biaty 100 % odbicia $wiatla.
Kontrast barwny oznaczen fakturowych nalezy stosowa¢ o wartosciach:
— min. 70% dla oznaczen faktur bezpieczenstwa (typ B),
— min. 50% dla oznaczen faktur kierunkowych (typ A),
— min. 30% dla oznaczen dla powierzchni uwagi (typ C).

Uwaga! Wszystkie pomieszczenia winny by¢ bez progéw.
1.7. OZNACZENIA KOMUNIAKCJI PIONOWEJ

Projektuje si¢ zastosowanie:
— Oznaczenia schodow na dwa sposoby :
— wizualnie — kontrastowo oznaczone krawedzie stopni w kolorze zottym ,
— poprzez zmiang faktury, zastosowanie ptytek informacyjnych, ostrzegawczych,

— w odleglosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéow w dot nalezy ulozyé
fakture ostrzegawcza o szerokoSci minimum 60-80 cm w zaleznosci od uzytego formatu phyt
fakturowych (na catej szerokosci schodow),

— w odlegloéci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia w gore nalezy zastosowaé fakture
uwagi o szerokosci 90-120 cm.

A0
s /7.
o /
40-80
é,u o/
<= '
: OO/
2 20Lm
.90}
/
Oznaczenia schodéw w budynkach uzytecznosci publiczne;j
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ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP:959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283



PLL
‘il:i Pé%?l budownictwo
E:H home wyzszej technologii

N V ESTMENT

—krawedzie pierwszego jak 1 ostatniego stopnia biegu schodow nalezy oznakowaé pasem
kontrastowym o szeroko$ci minimum 5 c¢m (zalecane 10 cm) =zar6wno na stopnicy
jak 1 podstopnicy, aby byty widoczne przy wchodzeniu, jak i schodzeniu po schodach,

—kontrast barwny C oznaczen montowanych na krawedziach nie powinien by¢ mniejszy
niz 70%,

—montaz kontrastowych poreczy,

—montaz na poreczach informacji, na ktére pigtro prowadzi w postaci ,,naktadki” na porgcz z duzym
napisem oraz w jezyku Braille’a.

Kolorystyka kontrastowych elementow schodow — kolor zélty, do akceptacji przez Inwestora.

KONTRASTOWE
OZNACZENIE
PIERWSZEGO

| OSTATNIEGO STOPNIA
(POWIERZCHNIA
POZIOMA | PIONOWA)

PORECZ

I
KONTRASTOWA Il
|

POLE UWAGI

Zdj. Oznaczenia porgczy i schodow

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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2. OZNAKOWANIE ZAGOSPODAROWANIA
2.1.0ZNAKOWANIE WEJSCIA DO BUDYNKU

Wejscie do budynku powinny by¢ zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szerokosci 50cm
utozonym w odlegtosci 50 cm przed drzwiami i za drzwiami:

wnetrze zewnetrze
pas ostrzegawczy pas ostrzegawczy
. . — y ~ ~— V-‘
50cm 50cm 50cm 50cm
7 7 7 7~

Rys. Pasy ostrzegawcze sygnalizujace wejscie/wyjscie z budynku.

—wokot gtownego wejscia nalezy umozliwi¢ swobodg poruszania si¢ osobom z niepetnosprawno$ciami,
czyli zapewni¢ przed i po wejéciu przestrzen manewrowa o wWymiarach co najmniej 150x150 cm,

—zaleca si¢ projektowanie wejs¢ z duzymi wiatrolapami,

—nawierzchnia przed wejsciem glownym powinna by¢ utwardzona i posiadaé nachylenie podiuzne
mniejsze niz 6% (zalecane nachylenie mniejsze niz 5%), konieczne jest zapewnienie wyplaszczonej
powierzchni manewrowej przed wejsciem,

—nawierzchnia przed wejsciem gtéwnym powinna mie¢ powierzchni¢ antyposlizgows, ktora spelnia
swoje cechy rowniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-
EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek,

—zaleca si¢ stosowanie drzwi automatycznych — rozwigzanie takie ulatwia dostanie si¢ do budynku
osobom z niepetnosprawnos$cia ruchu, opiekunom z dzie¢mi, osobom starszym, osobom z nieporgcznym
bagazem — drzwi takie sa Szczegolnie zasadne w budynkach uzyteczno$ci publicznej, w tym zwigzanych
ze shuzbg zdrowia,

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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—drzwi oraz wejscia znajdujgce si¢ w przebiegu tras pozbawionych przeszkod muszg posiada¢ wolny
od przeszkod przeswit szerokosci 90 cm,

—wejscia do budynku o wysokosci powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych, majacego pomieszczenia
przeznaczone na pobyt ludzi, nalezy ochrania¢ daszkiem lub podcieniem ochronnym o szerokosci
0 co najmniej 100 cm wigkszej od szerokosci drzwi oraz 0 wysiggu lub glebokosci nie mniejszej niz 100
cm dla budynkow niskich (czyli majacych do 12 m wlgcznie nad poziomem terenu lub mieszkalnych
0 wysokosci do 4 kondygnacji nadziemnych wigcznie) i 150 cm w budynkach wyzszych,

L 100 C
» M LA

240 ¢cm

min.

Rys. Wymiary zadaszenia nad wejsciem do budynku

— daszki oraz state i ruchome ostony przeciwstoneczne mogg by¢ umieszczane na wysokosci co najmniej
240 cm nad poziomem chodnika, z pozostawieniem nieostonigtego pasma ruchu od strony jezdni
0 szeroko$ci co najmniej 100 cm,
— w przypadku zastosowania mat przy wejsciu powinny one spetnia¢ nastgpujace zalecenia:
— wycieraczki (gumowe, stalowe) musza by¢ uktadane tak, by ich powierzchnia byta na jednym poziomie
Z chodnikiem/posadzka,
— dopuszczalne stosowanie wycieraczek uktadanych na posadzce, o ile wycieraczka wyposazona jest
W pochyte krawedzie umozliwiajace wjazd kotem, a jej wysokos$¢ nie przekracza 1 cm,
—  wielko$¢ oczek wycieraczki powinna zabezpiecza¢ przed utknigciem kota wozka lub laski osoby
niewidomej, oraz mie¢ wymiar < 2cm (zalecane 1 cm)
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—  w przypadku stosowania mat nalezy trwale przymocowac je do podtogi.

2.2. OZNAKOWANIA W ZAGOSPODAROWANIU - SYSTEM FAKTUROWYCH OZNACZEN

Zgodnie z rysunkiem zagospodarowania nalezy zastosowac :
— Sciezki kierunkowe

— Oznaczenia ostrzegawcze :

Srednica gornej czesci rowna

30-40cm , - ‘
7/ 7 = - s 50-60% srednicy podstawy
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30-40cm 4 4
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Kolor powyzszych oznaczen — kontrastowy z6lty.

3. ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI BUDYNKU DLA OSOB Z NIEPELNOSPRAWNOSCIA

NARZADU SLUCHU
Na sali obstugi bezposredniej zaprojektowano zastosowanie petli indukcyjnej  wspomagajacych

dostepnosc¢ dla osob stabostyszacych.
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Zastosowanie petli indukcyjnej w praktyce

>

Wi'L G

Schemat dzialania petli stanowiskowej, zamontowanej na state pod blatem.

4. ZWIEKSZENIE DOSTEPNOSCI BUDYNKU POPRZEZ ZASTOSOWANIE DZWIGU
OSOBOWEGO
Projektuje si¢ zastosowanie w dobudowanej czesci budynku dzwigu osobowego dostgpnego dla osob
niepetnosprawnych. Szeroko$¢ co najmniej 1,1 m i dlugos¢ 1,4 m, porgcze na wysokosci 0,9 m oraz
tablice przyzywowa na wysokosci od 0,8 m do 1,2 m w odleglosci nie mniejszej niz 0,5 m od naroza
kabiny z dodatkowym oznakowaniem dla osob niewidomych.
Naprzeciwko drzwi nalezy zamontowac¢ lustro, ktére umozliwi stojacej tytem do wejscia osobie na
wozku sprawdzenie, czy moze swobodnie opusci¢ kabing. Najlepiej, by dot lustra znajdowat si¢ 30 cm
nad podtoga.
Dodatkowe oznakowanie dla oséb niewidomych to przede wszystkim panele sterujace na takiej samej
wysokosci 1 w takiej samej lokalizacji na kazdym pigtrze (np. zawsze po prawej stronie). Ulatwi to
osobom z niepelnosprawnoscia wzroku znalezienie ich. W przypadku paneli zewngtrznych, jesli
przyciskow jest wigcej niz tylko goéra-dot, powinny by¢ opisane alfabetem Braille’a oraz wypuktymi
symbolami i cyframi (dla osob, ktore brajla nie znaja). Podobnie nalezy opisa¢ takze przyciski panelu
wewnatrz windy. Nie powinno si¢ natomiast stosowa¢ paneli dotykowych, nawet je§li zawieraja
oznaczenia dotykowe. Kazda proba odczytania napisOw przez osob¢ niewidoma spowoduje wciskanie
kolejnych przyciskow.
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Przyktad zastosowanego oznaczenia na panelu dzwigu osobowego przystosowanym dla o0sob
niewidomych.

5. ZAPEWNIENIE OSOBOM ZE SZCZEGOLNYMI POTRZEBAMI MOZLWOSCI
EWAKUACJI LUB ICH URATOWANIA W INNY SPOSOB

Podstawowym obowigzkiem wszystkich osob przebywajacych w budynku w przypadku powstania
zagrozenia, jest wspotpraca oraz bezwzgledne podporzadkowanie si¢ poleceniom kierujgcego ewakuacja,
ktory do czasu przybycia jednostek Panstwowej Strazy Pozarnej musi zorganizowaé ewakuacje ludzi i
mienia.

1. W pierwszej kolejnosci ratuje si¢ zagrozone zycie ludzkie — ewakuacje rozpoczyna si¢ od tych
pomieszczen (lub stref), w ktorych powstat pozar lub ktére znajduja sie na drodze rozprzestrzeniania sie
ognia oraz z tych pomieszczen (lub stref), z ktérych wyjscie lub dotarcie do bezpiecznych drog
ewakuacji moze by¢ odciete przez pozar, zadymienie lub inne zagrozenie.

2. Zabronione jest wykorzystywanie dzwigow (wind) do celow ewakuacji — ewakuacj¢ z wyzszych
kondygnacji powinna odbywac si¢ przez klatke schodowa.

3. Nalezy przeciwdziala¢ panice wsrdd osob przebywajacych w budynku, wzywajac do zachowania
spokoju, informujac o drogach ewakuacji oraz roztacza¢ opieke nad potrzebujacymi pomocy (nie tylko
rannymi, ale takze osobami ze szczegdlnymi potrzebami).

4. Kolejnos¢ wyprowadzania oso6b uzalezniona jest od miejsca wybuchu pozaru i1 usytuowania
pomieszczen w stosunku do klatek schodowych.

5. W przypadku odcigcia drog ruchu dla pojedynczych osob lub grupy osob, nalezy niezwlocznie
dostepnymi $rodkami, bezposrednio lub przy pomocy oséb znajdujacych si¢ na zewnatrz odcigtej strefy
powiadomi¢ kierujacego akcja ratowniczg.

6. Jezeli droga ewakuacyjna, z pigtra, zostala zablokowana, nalezy uda¢ si¢ do pomieszczenia najdalej

oddalonego od Zrédla pozaru i w miarg¢ posiadanych $rodkoéw oraz istniejacych warunkow o fakcie
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blokady i odcigciu 0sob nalezy wszystkimi mozliwymi $rodkami powiadomi¢ kierujacego akcja, np.:

machajac w oknie lub dzwoni¢ na nr 998 lub 112,

~

. Wchodzac do pomieszczen lub stref silnie zadymionych nalezy przyjmowac pozycje pochylong (jak
najblizej podlogi) oraz zabezpiecza¢ drogi oddechowe prostymi $rodkami (np. zmoczonym w wodzie
materiatem).

8. Podczas przechodzenia przez silnie zadymione odcinki drog ewakuacyjnych nalezy poruszac si¢ wzdhuz

$cian, aby nie straci¢ orientacji co do kierunku ruchu.

9. Nie nalezy otwiera¢ bez koniecznej potrzeby drzwi do pomieszczen, ktore moga by¢ objete pozarem,
poniewaz nagly doplyw powietrza sprzyja gwaltownemu rozprzestrzenianiu si¢ ognia — otwierajac
drzwi do takich pomieszczen nalezy chowac si¢ za ich o$cieznice.

10.Nie mozna dopuszczaé do blokowania w pozycji otwartej drzwi wyposazonych w samozamykacze.

11.Kierunek ewakuacji okreslaja znaki ewakuacyjne rozmieszczone na drogach komunikacyjnych, do
najblizszych wyjs¢ ewakuacyjnych na zewnatrz obiektu.

12.Budynek powinien by¢ wyposazony w krzesta ewakuacyjne dla osdb ze szczegdlnymi potrzebami
shuzace do ewakuacji po schodach w dot 1 w gore. Krzesta wyposazone w system pasoéw $lizgowych
oraz pasem unieruchamiajgcym. Krzesetka ewakuacyjne jako sktadane do tatwego przechowywania.

13.Zarzadca budynku wyznaczy pracownikéw obiektu oraz ich przeszkoli do pomocy osobom o
szczegolnych potrzebach w przypadku koniecznosci ewakuacji z budynku.

14.Zarzadca budynku wyznaczy pomieszczenie do przechowywania krzeset ewakuacyjnych.

15.Po zakonczeniu ewakuacji oséb nalezy sprawdzié¢, czy wszyscy opuscili poszczegolne pomieszczenia —
przy niezgodnosci stanu osobowego i podejrzenia, ze kto§ pozostal w zagrozonej strefie, nalezy
natychmiast fakt ten zglosi¢ osobie kierujacej ewakuacja lub dowodzacemu przybylych na miejsce akcji
jednostkom ratowniczym, ktory wyznaczy osoby do ponownego sprawdzenia pomieszczen w budynku.

16.Budynek ponadto zostanie wyposazony w system sygnalizacji pozaru.

Projektant

mgr inz. arch. Pawet Czarnecki
Nr upr. 171/SWOOK/2013
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