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Szkic lokalizaci

wojewddztwo: Swietokrzyskie

powiat: skarzyski

gmina: 261001 _1 Skarzysko — Kamienna
obreb: 0004 Kamienna

dziatka: 4/25

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1. 500

Oznaczenie kancelaryjne zgfoszenia pracygeodezyjne| GG.6641.565.2024

Mape wykonano:

— w ukfadzie wspdirzednych prostokgtnyctptaskich PL-2000,/21
— w ukfadzie wysokosciowym PL—tVRF200/-NH
— geodezyjnym ukfadzie odniesienia PL-ETRF2000

Mapa numeryczna powstafa na podstawie;

— danych bazy mapy numeryczne|
— pomiaru uzupefniajgceqo

Cranice dziafek 1 ich uzytkdw przyjeto napodstawie ewidencji gruntow.

Arkusz mapy zasadnicze|
7.149.20.21.4.4, 7.148.20.01.2.2.

'Uwaga:

— Nie wyklucza sie istnienia w terenie a nieykazanych na niniejsze]
mapie Innych urzgdzen podziemnych, ktoraie zostafy zgfoszone do

inwentaryzacji a o ktorych brak jest informacjw PODGIK
w Skarzysku — Kamiennel.

— Wykonanie niniejsze] mapy nie byfopoprzedzone ustaleniami dotyczgeymi
ewentualnych sfuzebnoscl obcigzajgeych gruntypofozone w granicach

projektowanch inwestyc|

Wykonawca: 0/.00.2024r.

Poswiadczam, Ze niniejszy dokument zostal opracowany w wyniku prac
geodezynych I kartograficznych, ktdrych rezultaty zawiera operat
techniczny pozytywnie zweryfikowany.Jednoczesnie informuje, Ze jestem
Swiadomy odpowieaziahosci karnej za zloZenie falszywego oswiadczenia.

ldentyfikator zgloszenia prac geodezyjnych G6.664 13832024
Organ prowadzqcy paristwowy Starosta Skarzyski

zaséb geodezy ny I kartograficzny

Przedsigbiorstwo Ustug
Geodezyjnych "GEOIDA" S.C.

protokdl weryfikacji nr
GG.6641383.2024 1

Wykonawca prac geodezynych

Numer | data sporzqdzenia dokumentu
zawierajgcego wynik pozytywnej weryfikacyi

z dnia 22.05.2024r.
Imig | Nazwisko oraz nr uprawnieri Krzysztof Kupiriski
zawodowych kierownika prac Nr uprawnieri 21714

" Podpisany elektronicznie przez
FOIDA Krzysztof Adam Kupinski
N 24.05.2024

- 4 9:31:08 +0200"

Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy planowanej inwestyciji

w stosunku do powierzchni terenu objetego wnioskiem:

610,17 /2350=25,96% — zgodnie z decyzjq o ustalenie lokalizacji inwestycji
celu publicznego w przedziale od 25,0%—30,0%

Powierzchnia biologicznie czynna:523,55/2350%100%=22,28% > 10%
zgodnie z decyzjqg o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego.

-AB...F-A- teren opracowania=
granica dziatki nr ewid. 4/25

[ T1] |BUDYNEK PODLEGAJACY ROZBUDOWE | PRZEBUDOWIE

4/ JROZBUDOWA BUDYNKU O WINDE | WIATROLAP

PROJEKTOWANE 12 MIEJSC POSTOJOWYCH O WYM. 2,5X5,0M
ORAZ 2 MIEJSCA DLA NP O WYM. 3,6x5M

E UTWARDZONY PLAC DO USTAWIENIA KONTENEROW
Z ZAMYKANYMI OTWORAMI WRZUTOWYMI, WYM.2,0X4,0M

|I| WJAZD /WYJAZD | WEJSCIE NA TEREN INWESTYCJI
WYJSCIE/ WEJSCIE GEOWNE DO BUDYNKU
[ ] PROJEKTOWANE UTWARDZENIA Z KOSTKI BRUKOWEJ

ISTNIEJACE UTWARDZENIA  Z KOSTKI BRUKOWEJ — do remontu, przebrukowania

ISTNIEJACE UTWARDZENIE Z ASFALTU DO USUNIECIA | PRZEBRUKOWANIA
WRAZ Z PEENA PODBUDOWA

PROJEKTOWANE TERENY ZIELONE
[6]  BUDYNEK HANDLOWO—USLUGOWY W ODLEGLOSCI 19,81M
BUDYNEK TRANSPORTU ILACZNOSCI W ODLEGLOSCI  32,14M
PROJEKTOWANE OGRODZENIE ARCHITEKTONICZNE
- PROJEKTOWANA FURTKA PANELOWA

@ LICZBA KONDYGNACJI

|:| ISTNIEJACE UTWARDZENIE | CIAG DO PODBUDOWANI. WYKONAWCA
ZOBOWIAZANY JEST RZEDNE CHODNIKGW DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH
CHODNIKOW. CALY MATERIAL NOWY TYLKO POLACZENIA STARE Z NOWA
DOPUSZCZAMY Z ODZYSKU (DOTYCZY KOSTKI BRUKOWEJ).

DROGA ASFALTOWA DO PRZEBUDOWANIA Z CZESCIA
PODBUDOWANA (WARSTWY USUNAC TAK BY NIE NARUSZYC
ISTNIEJACEGO CIAGU JEZDNI ASFALTOWEJ W BEZPOSREDNIM
SASIEDZTWIE).WYKONAWCA ZOBOWIAZANY JEST RZEDNE DROGI
DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACYCH DRGG.

————————— PROJEKTOWANE OGRODZENIE PANELOWE

PROJEKTOWANA FURTKA ARCHITEKTONICZNA

PROJEKTOWANA BRAMA ARCHITEKTONICZNA

DRZEWA IGLASTE /LISCIASTE WYS. 2,5—3,5m
UZGODNIONE Z INWESTOREM

°,

b~ ¢ WPUSTY

—o rFAWKA | KOSZ

>< DRZEWO DO WYCINKI

FUNDAMENT POD BRAME PRZESUWNAZ
BETONU C20/25, WYM. 800x30x120cm

© RZEDNE BRUKOW DOSTOSOWAC DO ISTNIEJACEGO
TERENU.MIEDZY DROGA A CHODNIKEM 15 CM ROZNICY

E WIATA SYSTEMOWA WYM. 2X3M

TRASA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH

== == == ODWODNIENIE NOWOPROJEKTOWANE
ODWODNIENIE ISTNIEJACE

[ ] ISTNEJACE UTWARDZENIA- istniejgce miejsca postojowe

Utwardzenia i nasadzenia uszczegoétowione

Skala: 1:250

* WYKONAWCA JEST ZOBOWRAZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WEASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

* WYKONAWCA PO MONTAZU STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
ZOBOWIAZANY JEST ODTWORZYC WSZYSTKIE OSCIEZE ZEWNETRZNE ORAZ
WEWNETRZNE WRAZ Z MALOWANIEM, DO STANU NIE GORSZEGO NIZ PRZED
ROZBUDOWA

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY UL.
1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA:
"PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W
SKARZ2YSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU
DO AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB WYNIKAJACYCH Z
PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ" WRAZ

Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIALCE

NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA,
POW. SKARZYSKI

INWESTOR:

Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
ul. Sandomierska 105

25-324 Kielce

.
WYKONAWCA: £ high
ul.Skibiriskieqo 13 Hih Tech Home ‘IIII t h
25-819 Kielce IN?/ESTMENT S ==I = ecC
tel. 667-871-744 p. Z 0.0.
e-mail: biuro@hthi.pl =i h O m e
www.hthi.pl I'NVESTMENT
AUTORZY OPRACOWANIA:
Funkcja: Imig i nazwisko: Nr upr. Podpis

. mgr inZ. arch. Pawet

Projektowat: Czarnecki 171/SWOKK/2013

mgr inz. arch.

Sprawdzi: Grazyna Zak-Gora KL-205/90
mgr inz. Katarzyna
Asystent : Hajduk

. - Branza:
Skala: 1:250 ZAGOSPODAROWANIE]

Temat: Utwardzenia i nasadzenia uszczegoétowione Numer rysunku:

ZAG/05

Data opracowania projektu: czerwiec 2024r.




