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KLAPA ODDYMIAJACA

Skala: 1:20

* WYKONAWCA JEST ZOBOWRZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT
DEMONTAZOWYCH
* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WLASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ
Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO PRZY
UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA:

»PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W
SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO
AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB WYNIKAJACYCH Z
PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z

BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA DZIALCE NR EWID.
4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW.

SKARZYSKI

INWESTOR:
Izba Administracji Skarbowej w Kielcach

Wymiary podano w [cm]
Poziomy podano w [m]

UWAGA!

Wszystkie rozstawy belek nalezy zweryfikowaé po wybraniu
dotawcy klapy dymowej.

Wykonawca jest zobowigzany w oparciu o projekt budowlany i
wykonawczy wykona¢ projekt warsztatowy przed przystgpieniem
prac.

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Ostateczng lokalizacje
klap dymowych nalezy ustalic po odkryciu konstrukcji dachu. W
przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wzmocnienia z profili IPE
nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

UWAGA:

Wszystkie uwagi po pracach odkrywkowych stropu nalezy zgtosic
do projektanta.

UWAGA:

Przed rozpoczgciem prac nalezy zrobi¢ podparcie stropu.
Poduszki z profili IPE 450 wykonujemy gr. min. 15 cm ze
Zbrojoneqo zelbetu po dwie belki jednoczesnie, zazbrojone i wylaé
w cafosci.

UWAGA: Nalezy zwiekszy¢ wykaz tali S335 o 10%.

STAL S355
Nr . . Masa Masa
oreta Srednica | Dtugosé Liczba Masa 1mb | elementu | catkowita
[mm] [cm] [szt.] (ka] (ka] [ka]
Belki IPE
B1a IPE 450 3750 2 77,6 291,00 582,00
B1b IPE 450 1480 3 77,6 115,00 345,00
SUMA: 927,00
Blachy gr. 20 mm 20 90x421 12 5,95 —_— 71,40
Blachy gr. 20 mm 20 190x450 4 13,42 —_— 53,70
SUMA: 125,10
2% na spawy — — — e S 2,70
SUMA: 2,70
Sruby M20 M20 — 36 0,155 — 5,58
SUMA: 5,58
SUMA WSZYSTKICH ELEMENTOW: 1061,00
Stal S355
UWAGA!
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UWAGA! Wymiary podano w [cm] Poziomy podano w [m] UWAGA! Wszystkie rozstawy belek należy zweryfikować po wybraniu dotawcy klapy dymowej. Wykonawca jest zobowiązany w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy wykonać projekt warsztatowy przed przystąpieniem prac. UWAGA:  Wszystkie wymiary sprawdzić na budowie. Ostateczną lokalizację klap dymowych należy ustalić po odkryciu konstrukcji dachu. W przypadku stwierdzenia braku możliwości wzmocnienia z profili IPE należy zwrócić się do projektanta. UWAGA:  Wszystkie uwagi po pracach odkrywkowych stropu należy zgłosić do projektanta. UWAGA: Przed rozpoczęciem prac należy zrobić podparcie stropu. Poduszki z profili IPE 450 wykonujemy gr. min. 15 cm ze zbrojonego żelbetu po dwie belki jednocześnie, zazbrojone i wylać w całości. UWAGA: Należy zwiększyć wykaz tali S355 o 10%.
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