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L.WSTEP

Niniejsze opracowanie sporzadzono w ,,QWIERT” Dominik Kuc, ul. Kalinowa 27B,
25-148 Kielce, na zlecenie HighTechHome INVESMENT Sp. z o.0. ul. Skibinskiego 13, 25-819
Kielce.

Celem opracowania jest omodwienie warunkéw gruntowo wodnych wystepujacych
w podtozu dziatki potozonej przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku Kamienna, pow. skarzyski,
woj. Swietokrzyskie.

Dokumentacj¢ ta opracowano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25 kwietnia 2012r.(Dz.U. z 2012 poz.463) oraz
z obowigzujacymi normami branzowymi: PN-B-02481 styczen 1998 ,,Geotechnika- Terminologia
podstawowa, symbole literowe i jednostki miar”’, PN-B-02479 sierpien 1998 ,,Geotechnika —
Dokumentacje Geotechniczne. Zasady ogdlne”, PN-86 B-02480 ,,Grunty Budowlane. Okreslenia,
symbole, podzial gruntéw”, PN-75 B-04481 ,,Grunty budowlane. Badania laboratoryjne”, PN-B-
04452 maj 2002 ,,Geotechnika Badania Polowe”, PN-80 B-01800 ,,Antykorozyjne zabezpieczenia
w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetonowe. Klasyfikacja i okreslenia srodowisk”, PN-
81 B-03020,,Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie”, BN-B-06050 styczen 1999 Roboty ziemne.

IL. POLOZENIE TERENU BADAN.

Omawiana dziatka lezy na Osiedlu Dolna Kamienna w Skarzysku Kamienna,
pow. skarzyski, woj. §wietokrzyskie, zat. nr 1.

Z punktu widzenia regionalizacji fizyczno - geograficznej Polski(Kondracki
2009r.) Skarzysko-Kamienna lezy na Wyzynie Kielecko-Sandomierskiej a doktadniej na Przedgérzu
Itzeckim.

III. ZAKRES PRAC.

W celu rozpoznania warunkéw gruntowo-wodnych wykonano, wedtug zalecen Inwestora,
2 otwory geotechniczne do gigbokosci 4,50m ppt. metodg obrotowg na sucho $§widrami zwojowymi
urzadzeniem wiertniczym “DIGGA” zamontowanym na samochodzie terenowym marki
»-MAZDA”.

Wyznaczenie miejsca wiercen w terenie wykonano metoda domiaréw prostokatnych
w oparciu o map¢ sytuacyjno-wysokosciowg w skali 1:500.

Stopien zageszczenia ,,Ip” gruntow niespoistych ustalono na podstawie oporu jaki
stawial grunt podczas jego zwiercania.
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Stopien plastycznosci ,Ip”” gruntéw spoistych ustalono na podstawie wykonanych
wateczkowan i pomiaréw wykonanych na prébach gruntu penetrometrem wciskowym PW-1.
Podczas wiercenia otworéw prowadzono badania makroskopowe przewiercanych
gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta wody gruntowe;.

Po wykonaniu niezbgdnych badan i pomiaréw otwory zlikwidowano przez zasypanie
urobkiem wydobytym podczas ich gigbienia z zachowaniem kolejnosci zalegania warstw.

Lokalizacj¢ otworéw probnych przedstawiono na mapie dokumentacyjnej zat. nr 2
tego opracowania.

Profile wykonanych otworéw przedstawiono na karcie otworu geotechnicznego,
zal. nr 3.

Profile te postuzyty do opracowania przekroju geotechnicznego obrazujacego budowe
geologiczng z podzialem na warstwy geotechniczne badanego terenu zat. nr 4.

Podstawowe parametry geotechniczne wydzielonych warstw geotechnicznych
okreslono metoda ,,A”(rodzaj i stan gruntu), pozostale wyznaczono z zaleznosci korelacyjnych
parametrow wiodgcych. Parametry te zestawiono w formie tabelarycznej zat. nr 5.

IV. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA GRUNTOWEGO.

Podloze gruntowe badanego terenu buduja grunty rodzime mineralne: niespoiste,
matospoiste 1 nasypowe.

Ww. grunty podzielono na trzy warstwy geotechniczne oznaczone na kartach
otworéw, przekroju geotechnicznym 1 tabeli parametréw geotechnicznych symbolami I, Ia i IL
Z podziatu wylaczono grunty nasypowe zalegajace od powierzchni terenu do glebokosci 1,30 i
1,80m ppt.

WARSTWA I - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, niespoiste reprezentowane
przez matowilgotne i nawodnione, zaggszczone  piaski $rednie o stopniu
zageszczenia Ip= 0,70. Piaski te zaliczone do ,,3” kategorii urabialno$ci
stwierdzono obydwoma otworami na glebokosci 1,301 1,80m ppt. jako warstwe

o 1,90m.migzszosci,

WARSTWA Ia — warstwe tg reprezentujg grunty rodzime, mineralne, niespoiste wyksztatcone jako
nawodnione $redniozaggszczone piaski $rednie o stopniu zageszczenia Ip= 0,50.
Piaski te zaliczone do ,,3” kategorii urabialno$ci nawiercono obydwoma
otworami na gtebokosci 3,20 i 3,70m ppt. jako warstwe o migzszosci 0,50 i
0,80m.

WARSTWA Il - do warstwy tej zaliczono grunty rodzime, mineralne, matospoiste
reprezentowane przez malowilgotne, twardoplastyczne pyly o stopniu
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plastycznosci Iy =0,25. Grunty tej warstwy zaliczone do ,,3” kategorii
urabialnos$ci i grupy skonsolidowania oznaczonej symbolem ,,C”’ nawiercono
obydwoma otworami na gigbokosci 4,00 i 4,20m ppt. jako warstwe o
nieustalonej migzszosci, poniewaz otw. tymi wykonanymi do planowanej
glebokosci pytéw tych nie przewiercono.

Wodge gruntowg o zwierciadle swobodnym nawiercono obydwoma otworami na gtebokosci
2,20m ppt.

V. WNIOSKI.

1. Z przeprowadzonych badan wynika ze podloze gruntowe badanej dziatki
zbudowane jest z gruntéw: niespoistych — piaskow $rednich, malospoistych - pytow,
oraz nasypowych — nasypéw niebudowlanych.

2. Wyzej wymienione grunty zaliczono do 31i4 kategorii urabialnosci.
3. Wodg gruntowg stwierdzono w obydwoéch otworach na gtebokosci 2,20m ppt.

4. 7Z punktu widzenia Rozporzadzenia Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow  budowlanych (Dz.nU.2012,p0z.463) stwierdza si¢ ze na
badanym terenie, ze wzglgdu na stwierdzone nasypy nie budowlane, wystepuja _ztozone
warunki gruntowe.

5. Kategori¢ geotechniczng projektowanej inwestycji  ustali Projektant na podstawie
niniejszych  badan.

W _ZWIAZKU Z POWYZSZYM ZALECA SIE:

1. Do obliczen nos$nosci podtoza gruntowego przyja¢ obliczeniowe wartoSci parametréw
geotechnicznych, podane w tabeli na zat. nr 5.

2. Zachowac strefe przemarzania h,=1,00mppt.
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OBJASNIENIA:

@ Nr1 - numer otworu prébnego

\ —_— \ - linia przekroju geotechnicznego

Badanie podloza gruntowego wykonane dla potrzeb
e O <\ _ m z ._. przebudowy budynku biurowego polozonego
o e baonpAceT-u przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku-Kamiennej,
pow. skarzyski, woj. Swi¢tokrzyskie.

Przedmiot DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA
opracowania: GRUNTOWEGO
Opracowali: | geolog: Jézef Kuc, upr. CUG 070820 Branza:
mgr inz. Dominik Kuc, upr. XIII-0141 geotechnika
Data: Przedmiot rysunku: Skala: Zal. nr 2

07.2024 Mapa dokumentacyjna 1:500
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Otwor prébny Nr: 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZalNr: 3

Rodz.otw.: OB

X:68.95
Y:50.55

Miejscowos$é¢: Skarzysko-Kamienna
Gmina: Skarzysko-Kamienna
Powiat: skarzyski

Obiekt: przebud. bud. biurowego na ul. 1-go Maja 105
Nadzér geologiczny: geolog: Jozef Kuc, upr. CUG 070820
Nadzér wiertniczy: mgr inz. Dominik Kuc, upr.X111-0141

System wiercenia: obrotowy

Rzedna: 231.60 m n.p.m.

Wojewddztwo: $wietokrzyskie Skala 1 : 60 Data wiercenia: 2024-07
Gteb.: 4.50 m
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" zgodnie z PN-B-02480:1986

Karte opracowat: mgr inz. Dominik Kuc
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Zal. nr 5

TABELA WARTOSCI PARAMETROW_ GEOTECHNICZNYCH

WYDZIELONYCH WARSTW GRUNTU

Temat: badanie podloza gruntowego wykonane dla potrzeb przebudowy budynku biurowego
potozonego przy ul. 1-go Maja 105 w Skarzysku Kamienna , pow. skarzyski, woj. Swietokrzyskie.

. Modut Edometryczny
) > stan .8 | Wilgotnos¢ Gestos¢ Kat tarcia Spéjnosé pierwotnego modut x|
N 2 g gruntu § Naturalna Objetosciowa | wewnetrznego (kohezja) odksztatcenia | $cisliwosci = %
E g § = § S Wn S Qu Cu Eo pierwotne;j § £
g 22|22 2 Mo = | %
2 5D &b 2 =
3 -2 =9 = I~ =
| 22|22 2 2| < = 3 g 3 AN
 |EZ|EZ 21z 8|2 z S|Z2|z|e|2|s| &2z &|2|e|8|2]5 ]2
z |7a|”% I sl le|=|e|Elg|glelslelelslels |2
: AR L IR I R IR LR A AR I A A R I A R
c 6 sl slz|= |8l |=|zg|2|=|2|2]|c|2|2|c|2|2|z |¥
Z z [=] [} [} ° [=] [}
I Ps | mSa | 0,70 -] 181,120 ]2,05|/09|184]34 09|31 - [09|--1]95[09]|85]110/0,9]| 99|150] 3
Ia Ps | mSa | 0,50 --122(1,1(24]200{09(180) 14|09 13]-- (09| ] 80|09|72]|100|09| 90]6,00] 3
II w Si |- 0251 C122 (1,124 ]205{09|185] 14|09 (13|15 ({09 (13| 17|09]|15] 25|09 22]000]| 3

OBJASNIENIA:

Ip - stopien zageszczenia

I;, - stopien plastycznos$ci

C

wy" - normowa wilgotno$¢ naturalna

- symbol konsolidowania gruntu
Ym - wspéfczynnik materiatowy

wy,' -obliczeniowa wilgotno$¢ naturalna
- normowa gesto$¢ objetosciowa w t/m’

gIl

r

S

(nln
(nlr
C."

- obliczeniowa gestos¢ objetosciowa w t/m’
- normowy kat tarcia wewnetrznego w stopniach

- obliczeniowy kat tarcia wewngtrznego w stopniach
- normowa spdjnosc¢(kohezja) w kPa

Cu" - obliczeniowa spéjnosé(kohezja) w kPa

E,"

- normowy modut pierwotnego odksztalcenia gruntu w MPa

E," - obliczeniowy modut pierwotnego odksztatcenia gruntu w MPa

M,"

- normowy edometryczny modut §cisliwosci pierwotnej(ogélnej) w MPa

M, - obliczeniowy edometryczny modut $ci§liwo$ci pierwotnej(ogdlnej) w MPa
- wspoélczynnik filtracji w m/dobe
- kategoria urabialnosci
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