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Izba Administracji Skarbowej w Kielcach
Ul. Sandomierska 105
25 — 324 Kielce

NAZWA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO:

ROZBUDOWA | PRZEBUDOWA BUDYNKU UZYTECZNOSCI PUBLICZNEJ Z PRZEZNACZENIEM NA SIEDZIBE URZEDU
SKARBOWEGO PRZY UL. 1 MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W RAMACH ZADANIA: ,,PRZEBUDOWA BUDYNKU
BIUROWEGO PRZY UL. 1-GO MAJA 105 W SKARZYSKU-KAMIENNEJ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA OBIEKTU DO
AKTUALNYCH PRZEPISOW | POTRZEB WYNIKAJACYCH Z PRZEZNACZENIA OBIEKTU NA SIEDZIBE URZEDU SKARBOWEGO
ORAZ POPRAWY JEGO EFEKTYWNOSCI ENERGETYCZNEJ” WRAZ Z BUDOWA CZTERNASTU MIEJSC POSTOJOWYCH NA
DZIALCE NR EWID. 4/25, OBREB 0004 KAMIENNA, GM. SKARZYSKO-KAMIENNA, POW. SKARZYSKI

PROJEKT TECHNICZNO — WYKONAWCZY — INSTALACIJE SANITARNE

ADRES INWESTYCII:

MIEJSCOWOSC: SKARZYSKO — KAMIENNA
OBREB: 0004 KAMIENNA
JEDNOSTKA EWIDENCYJNA 261001_1 SKARZYSKO-KAMIENNA
DZIALKI: nr ewid. 4/25
GMINA: SKARZYSKO — KAMIENNA
POWIAT SKARZYSKI
WOJEWODZTWO: SWIETOKRZYSKIE
KATEGORIA OBIEKTU: XIl —BUDYNEK ADMINISTRACIJI PUBLICZNEJ
ZESPOL PROJEKTANTOW:
Branza Funkcja Imie i Nazwisko Uprawnienia budowlane Podpis
Projektant mgr inz. Artur Gigielewicz SWK/0119/PWOS/07
Instalacje | sprawdzajacy | mgr inz. Mariola Stepier; SWK/0158/PWO0S/11
sanitarne
Asystent inz. Aleksandra Sidet | = -
Kielce, czerwiec 2024r.
HighTechHome INVESTMENT Sp. z o.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibiriskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl
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1I/SAN/01 — Rzut piwnicy — instalacja wody

II/SAN/02 — Rzut parteru — instalacja wody

I/SAN/03 — Rzut | pietra — instalacja wody

II/SAN/04 — Rzut Il pietra — instalacja wody

I/SAN/05 — Rzut piwnicy — instalacja kanalizacji sanitarnej
II/SAN/06 — Rzut parteru — instalacja kanalizacji sanitarnej
II/SAN/07 — Rzut | pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej
III/SAN/08 — Rzut Il pietra — instalacja kanalizacji sanitarnej
II/SAN/09 — Rzut piwnicy — instalacja centralnego ogrzewania
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II/SAN/14 — Schemat technologiczny zrddta cieptfa i c.w.u.
II/SAN/15 — Rzut parteru — instalacja klimatyzacji

II/SAN/16 — Rzut | pietra — instalacja klimatyzacji

I/SAN/17 — Rzut Il pietra — instalacja klimatyzacji

II/SAN/18 — Schemat instalacji klimatyzacji — parter
I/SAN/19 — Schemat instalacji klimatyzacji — | pietro
I/SAN/20 — Schemat instalacji klimatyzacji — Il pietro
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Rozbudowa i przebudowa budynku uzytecznosci publicznej z przeznaczeniem na siedzibe
urzedu skarbowego przy ul. 1 maja 105 w Skarzysku — Kamiennej w ramach zadania:
»przebudowa budynku biurowego przy ul. 1-go maja 105 w Skarzysku — Kamiennej w zakresie
dostosowania obiektu do aktualnych przepiséw i potrzeb wynikajgcych z przeznaczenia obiektu
na siedzibe urzedu skarbowego oraz poprawy jego efektywnosci energetycznej” wraz z budowg
czternastu miejsc postojowych na dziatce nr ewid. 4/25, obreb 0004 kamienna, gm. Skarzysko-

Kamienna, pow. skarzyski

Adres inwestycji:

DZIALKA NR EWID. 4/25 W MIEJSCOWOSCI SKARZYSKO — KAMIENNA, GMINA SKARZYSKO —
KAMIENNA, OBREB 0004 KAMIENNA.

Inwestor:

Izba Administracji Skarbowej

Ul. Sandomierska 105

25 — 324 Kielce

W nawigzaniu do art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy ,,Prawo Budowlane” (Dz. U. z 2023r. poz.
553), oraz Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z 11.09.2020r. w sprawie szczegétowego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2022r. poz. 1679) oswiadczam, iz projekt techniczny
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy

techniczneji jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

. . . . . Uprawnienia .
Branza Funkcja Imieg i Nazwisko P Data Podpis
budowlane
| Projektant T awies’ | SWK/0119/PWOS/07 | %
Instalacje S
sanitarne mgr inz. Mariola g
Sprawdzajacy | Mo TR SWK/0158/PWOS/11 | S
Kielce, czerwiec 2024r.
HighTechHome INVESTMENT Sp. z o.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl
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SWIETOKRZYSKA Kielce dnia 31.12.2007 r.
OKREGOWA
“efl Z B A
INZYNIEROW
=¥ | || | |BUDOWNICTWA
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt SK-0054-0088(2)/07

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r., Nr 5, poz. 42 z poén. zm.) i
art. 12 ust. t pkt 1-5, art. 12 ust. 3, art. 13 ust.l i ust. 3-4, art. 14 ust. | pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2006r., Nr 156, poz. 1118) oraz § 11 ust. 1 pkt 1,

§ 15 § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r., Nr 83, poz. 578)

Swigtokrzyska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu Arturowi Grzegorzowi Gigielewicz
magistrowi inzynierowi inzynierii Srodowiska
urodzonemu dnia 18 czerwca 1972 roku w Jedrzejowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
ar ewidencyjny SWK/0119/PWOS/A7

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a.,
odstepuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na
odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od- ninicjszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej izby
Inzynierow Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej
Swigtokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa w Kielcach w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia.

Sklad erzekajgey
Otrzymuig: OKK SHIB

}.Pan Artur Grzegorz Gigielewicz ;
ul. Toporowskicgo 67/13 dr iz, Stefan Szatkowski
25-549 Kielce
2.Gkregowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

mgr inz. Edmund Pienigzek

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

SWK-XHA-IA9-XWS *

Pan Artur Grzegorz Gigielewicz o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0009/08

adres zamieszkania ul. Marszatkowska 73/86, 25-549 Kielce

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-02-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-01-15 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza zfozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym za$wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

J e
E3 i

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
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~ SWIETOKRZYSKA Kicice dnia-”« grudnia 2011 r
OKREGOWA
I Z B A

INZYNIEROW
g BUDOWNICTWA

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna

sven. akt SK-0054-0049(2) 11

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 13 grudnia 2000r. o samorzadach
zawodowych architektow. inzynicrow budownictwa oraz urbanistow (D=L = 2001r.
Nr 3o poz. 42 2 péZn. zmogiart. 12 ust. 1 pkt 1-3. art. 12 ust. 3. art. 13 ust.] i ust. 3-4. art.
14 ust. 1 pkt 4 ustany z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (rekst jednoliny: Dz.U. =
2010r.. Nr 243, poz. 1623 = pozn. zm.) oraz § 11 ust. 1 pkt 1. § 151 § 23 ust. |
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w
sprawic samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie (D= U = 2006r.. Nr 83,
poz. 378 = pozn. zm.y. art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960r. Kodeks postcpowania
administracyjnego frekst jednolity: Dz.U = 2000r.. Nr 98. poz. 1071 = piZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Swietokrzyskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
nadaje Pani
Marioli Gabrieli Stepien
magister inzynier inzynierii Srodowiska

urodzonej dnia 27 lutego 1982 roku w Chmielniku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny SWK/0158/PWOS/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowvch,
wodociagowych i kanalizacyjnyvch

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

SWK-ZMB-7EZ-1SS *

Pani Mariola Gabriela Stepiert o numerze ewidencyjnym SWK/1S/0031/12

adres zamieszkania ul. Pawia 46, Piaseczna Goérka, 26-026 Morawica

jest cztonkiem Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-03-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2024-03-05 roku przez:

Ewa Skiba, Przewodniczacy Rady Swietokrzyskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

\/ BRI,
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ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
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S T M ENT

1.CZESC OGOLNA

1.

Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt techniczny instalacji sanitarnych wewnetrznych: wod — kan
i co oraz instalacji klimatyzacji dla przebudowywanego budynku biurowego zlokalizowanego przy ul.
1 — go maja 105 w Skarzysku Kamiennej, na dz. nr ewid. 4/25, obreb 004 Kamienna, gmina
Skarzysko Kamienna, powiat skarzyski.

2. Podstawa opracowania.
a) Zlecenie Inwestora
b) Projekt architektoniczny obiektu
c) Uzgodnienia miedzybranzowe
d) Obowigzujgce w Polsce regulacje prawne, a w szczegdlnosci:
v" PN-B-01706:1992 Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu
v" PN-B-01707:1992 Instalacje kanalizacyjne — Wymagania w projektowaniu
v" PN-B-02413:1991 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu otwartego — Wymagania
v" PN-B-02414:1999 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych
systemu zamknietego z naczyniami w zbiorczymi przeponowymi — Wymagania
v PN-EN 12831:2006 Instalacje ogrzewcze w budynkach — Metoda obliczania projektowego
obcigzenia cieplnego
v" PN-B-02403:1982 Ogrzewnictwo — Temperatury obliczeniowe zewnetrzne
v" PN-B-02421:2000 Ogrzewnictwo i cieptownictwo — lzolacja cieplna przewoddw, armatury
i urzagdzen — Wymagania i badania odbiorcze
v' Ustawa dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane wraz z pézniejszymi zmianami
v" Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.
U.z 2003 r., Nr 120, poz. 1126),
v" Dz. U. Nr 2019 poz. 1065 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie,
v' Pefech A.: ,Wentylacja i klimatyzacja - postawy”, Wroctaw 2009,
v" Hendiger J., Zietek P., Chludziiska M.: ,,Wentylacja i Klimatyzacja, Materialy pomocnicze do
projektowania”, Warszawa 2009,
v' ,Zasady regulacji i warunki odbioru instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych” COBRTI
,Instal”, Warszawa 1981
v" Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom Il. Instalacje
sanitarne i przemystowe. Wyd. Arkady, Warszawa 1988r.
v" Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. z 2002r., nr 147, poz 1229
z pdin. zm.)
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v" Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych (Dz. U. nr 109,
poz. 719)

v" PN - EN -671 — 1:2012 State urzadzenia gasnicze. Hydranty wewnetrzne. Cze$¢ 1: Hydranty
wewnetrzne z wezem pofsztywnym.

3. Opis stanu istniejacego.

Istniejgcy budynek potozony jest przy ul. 1 — go maja 105, na dziatce 4/25, obreb 004 Kamienna,
gmina Skarzysko Kamienna, powiat skarzyski. Przedmiotowy budynek jest budynkiem uzytecznosci
publicznej petnigcym wczesniej funkcje Powiatowego Urzedu Pracy. Budynek administracyjny
sktada sie z czesci wysokiej - posiadajgcej trzy kondygnacje nadziemne oraz parterowej wraz
z tacznikiem, obie czesci budynku w catosci podpiwniczone, konstrukcji tradycyjnej murowane;.

Sciany fundamentowe z bloczkéw betonowych, $ciany kondygnacji nadziemnych z bloczkéw
gazobetonowych. Stropy miedzykondygnacyjne prefabrykowane — ptyta kanatowa. Stropodach nad
budynkiem gtéwnym dwuspadowy, wentylowany, wykonany z ptyt korytkowych wspartych na
Sciankach azurowych, pokrycie stropodachu stanowi 2xpapa. Stropodach nad czescig parterowg
budynku dwuspadowy, niewentylowany wykonany na stropie kanatowym z wyprofilowang warstwa
zuzla oraz jednospadowy, wentylowany, wykonany z ptyt korytkowych, pokrycie stropodachu
stanowi 2xpapa. Odprowadzenie wéd opadowych z potaci dachowych do kanalizacji deszczowej.

Obiekt zasilany jest w ciepto z wilasnego zZrédta ciepta — kottowni gazowej zlokalizowanej
w poziomie piwnic. Istniejgca instalacja c.0. wykonana jest jako wodna, pompowa z rur stalowych
w piwnicy i miedzianych na wyzszych kondygnacjach, taczonych przez spawanie z izolacjg cieplna.
Przewody zasilajgce i powrotne prowadzone sg po wierzchu Scian, czesciowo obudowane. Poziomy
rozprowadzajgce czynnik grzewczy w piwnicy budynku prowadzone pod stropami
W pomieszczeniach — rozdziat gdérny. Na wyzszych kondygnacjach natomiast orurowanie
prowadzone przyposadzkowo. Piony prowadzone natynkowo, czesciowo obudowane.

Elementami grzejnymi w istniejgcej instalacji c.o0. sg grzejniki ptytowe. Grzejniki zamontowane sg
przewaznie pod oknami z mozliwoscig regulacji miejscowej. Wszystkie grzejniki cechuje duza
bezwtadnosc cieplna, zamontowane zawory termostatyczne starego typu.

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana jest indywidualnie w elektrycznych, przeptywowych
podgrzewaczach wody, zlokalizowanych przy kazdym z odbiornikéw. Podgrzewacze sq w ztym stanie
technicznym, nieekonomiczne, wymagajgce wymiany na bardziej ekonomiczne

Instalacja klimatyzacji na sali obstugi oraz w serwerowni.

4. Zakres przeprowadzonych zmian termomodernizacyjnych.
Z uwagi na przeprowadzong przebudowe i rozbudowe budynku oraz dostosowaniem obiektu do
aktualnych przepisdw, a takze poprawy jego efektywnosci dokonano nastepujacych zmian:
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I. Docieplenie poprzez:

a) Wymiane okien na energooszczedne PCV z wkiadkg termiczng i cieptg ramka,
z nawiewnikami regulowanymi automatycznie, wyposazonymi w kontraktory,
o wspotczynniku przenikania ciepta 0,9W/(m?2K).

b) Wymiana drzwi zewnetrznych na energooszczedne aluminiowe dostosowane do osdb
niepetnosprawnych.

c) Wykonanie izolacji $cian zewnetrznych styropianem lambda: 0,031W/(m?K).

d) Wykonanie warstwy izolacji termicznej na stropie miedzykondygnacyjnym przy
wykorzystaniu wetny mineralnej lub styropianu o wspdtczynniku przenikania ciepta
A <0,036;

Na tej podstawie dokonano korekty i wymiany instalacji c.o.

UWAGA: sciany zewnetrzne oraz podfogi muszq zostac ocieplone tak, aby spetniaty normowany
wspotczynnik przenikania ciepta ,U” przez przegrode zgodnie z Zatqcznikiem 2 do
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkdow
technicznych jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2019r. poz.1065).

II. Wymiana elektrycznych podgrzewaczy wody na instalacje c.w.u. zasilang z piecéw gazowych —
efektywniejszg i bardziej ekonomiczna.

Ill. Wymiana instalacji hydrantowej z dostosowaniem do aktualnych przepiséw i funkcji obiektu.

IV. Przeprojektowanie instalacji kanalizacji sanitarnej dostosowujgc jg do aktualnej funkcji obiektu.

V. Zaprojektowanie instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach biurowych, dostosowujac jg do
aktualnej funkcji obiektu.

1. CZESC SZCZEGOLOWA. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE.

1. Zakres dokumentacji projektowe;j.
Zakres obejmuje nastepujace instalacje wewnetrzne projektowane w obiekcie:

v instalacje: zimnej wody (z.w.), cieptej wody (c.w.) oraz cieptej wody uzytkowej (c.w.u.)
instalacja wody hydrantowej

instalacje kanalizacji sanitarnej,

instalacje centralnego ogrzewania,

AN N NN

instalacje klimatyzacji.

Dla kazdej z wyszczegélnionych instalacji okreslono bilans potrzeb poszczegdlnych mediow.
Przedstawiono projektowany sposdb pokrycia wystepujagcych potrzeb w odniesieniu do w/w
instalacji z uwzglednieniem technologii obiektow i gospodarki czynnikami energetycznymi. Ponadto
opisano charakterystyke rozwigzan oraz dobrano urzadzenia wraz z okresleniem ich parametréow.
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2. Wewnetrzna instalacja wody.

Przedmiotowy budynek administracji publicznej zasilany bedzie w wode zimng poprzez istniejgce
przytgcze wodociggowe. Wejscie przytagcza wodociggowego do budynku pozostaje bez zmian
w schowku (pomieszczenie 0/2) w piwnicy budynku. Opomiarowanie zuzycia wody dla budynku
oraz zabezpieczenie przed wtérnym skazeniem — zestaw wodomierzowy zaprojektowano za
pierwszg $ciang w pomieszczeniu 0/2 (schowek). Zaprojektowano wodomierz jednostrumieniowy,
ultradzwiekowy — zgodnie z czescig obliczeniowg projektu

Armatura — kurki czerpalne, baterie umywalkowe oraz zawory kulowe muszg odpowiadad
warunkom pracy instalacji (tj. cisnienie i temperatura).

Zaleca sie wymiane istniejgcej armatury na wodooszczedng wyposazong w perlatory, regulatory
i ograniczniki przeptywu zmniejszajgce zuzycie wody do 5,8-7,5 |/min. Perlatory ograniczajg zuzycie
wody od 15% - 80%.

Instalacje wodociggowg na potrzeby bytowo — gospodarcze zaprojektowano z rur
wielowarstwowych, w kregach PE-RT/AI/PE-RT oraz PEXC, tgczonych wedtug wytycznych
producenta. Sg to rury z tworzywa sztucznego z wktadkg aluminiowa. Rurociggi nalezy uktadac
w izolacji termicznej.

Parametry pracy instalacji:
5°C —temperatura wody zimnej
55°C — temperatura wody cieptej

Srednice przewodéw nalezy przyjmowaé zgodnie z zatgcznikiem graficznym. Przewody
w obrebie pomieszczen nalezy prowadzic w posadzce lub w przypadku braku mozliwosci
w bruzdach $ciennych, ktérych wielkosc i gtebokosé nalezy wykonaé tak, aby zapewni¢ swobodne
ufozenie i montaz rur. Przewody przy przejsciach przez stropy i sciany nalezy prowadzi¢ w tulejach
ochronnych.

Na przewodach wody zimnej i cieptej instalowaé armature odcinajacg przelotowa. Przewody wody
zimnej izolowaé termicznie np. otulinami z pianki PE gr. 6 — 13mm, przewody c.w.u. izolowad
zgodnie z tabelg Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie. Sposoéb
prowadzenia przewodow wodociggowych przedstawiono w czesci graficznej.

Uwaga: wykonawca zobowigzany jest do zweryfikowania trasy przytgcza wodociggowego oraz
dostosowania go do istniejgcych warunkow, a takze dostosowania wewnetrznej instalacji wody do
stanu faktycznego. W przypadku wystgpienia réznic postepowac zgodnie z warunkami technicznymi
oraz sztukg budowlang. Podczas prac w poblizu urzgdzen podziemnych prace wykonywac recznie,
zachowujgc szczegdlng ostroznosé.

2.1. Instalacja hydrantowa ppoz.

Woda ppoz. do budynku biurowego doprowadzana bedzie przez wspdlne przytacze z wodg socjalna.
Z uwagi na wspdlne przytgcze wody socjalnej i wody ppoz. oraz fakt, ze instalacja wody socjalnej
wykonana jest w catosci z rur tworzywowych, w celu zabezpieczenia instalacji ppoz. przed spadkiem
cisnienia, na odejsciu na instalacje socjalng nalezy zamontowac elektromagnetyczny zawor
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pierwszenstwa, ktérego pracg bedzie sterowat presostat. Zawor ten bedzie odcinat doptyw wody do
instalacji socjalno — bytowej przy spadku cisnienia w rurociggach instalacji ppoz. Presostat
z nastawg 2,0bara bedzie zamykat cewke zaworu powodujac skierowanie catej wody z przytacza do
instalacji hydrantowe;.

Instalacje hydrantowag wykonaé z rur stalowych ocynkowanych. Instalacja prowadzona jest pod
stropem do hydrantéw HP25 zlokalizowanych przy drogach komunikacji ogélnej. W budynku nalezy
stosowacé punkty poboru wody do celéw przeciwpozarowych z zasilaniem zapewnionym przez co
najmniej 1 godzine. Hydranty wewnetrzne z wezem pétsztywnym o dfugosci 20m na kondygnacjach
nadziemnych — oznaczone jako H25, ktére powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych
tych urzadzen — bedacych odpowiednikami norm europejskich.

Wydajnosé pojedynczego hydrantu: HP@25 wynosi =1 I/s przy ci$nieniu 2,0 bar. Po zamontowaniu
hydrantu i montazu rurociggéw przeprowadzi¢ probe wydajnosci zgodnie z PN. Wszelkie rurociagi
i przewody przechodzace przez Sciany i stropy nie bedace przegrodami ogniowymi, poza $ciankami
z ptyt gk, winny by¢ od nich odizolowane za pomocg oston sztywnych z rur stalowych
o odpowiedniej $rednicy oraz uszczelnione masg ppoz. Rurociaggi instalacji hydrantowej nalezy
uktadac¢ ze spadkiem umozliwiajgcym odwodnienie gtéwnych przewoddéw oraz odpowietrzenie
(spadki 0,3%, 0,5%).

Hydranty nalezy co najmniej raz w roku poddawac przeglgdom technicznym i konserwacji.

2.1.1. Wymagania hydrantéw.
Hydranty H25 wewnetrzne powinny spetniac¢ nastepujgce wymagania:

e Hydranty H25 powinny by¢ umieszczane przy drogach komunikacji ogélnej,

e Hydranty powinny znajdowac sie na kazdej kondygnac;ji

e Zasieg w poziomie powinien obejmowaé catg powierzchnie chronionego budynku, strefy
pozarowe]j lub pomieszczenia,

e Zawory odcinajgce hydrantdéw powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,35 +/- 0,1m od
poziomu podtogi

e Minimalna wydajnos¢ poboru wody mierzona na wylocie prgdownicy powinna wynosi¢
1,0dm?/s

e Srednice nominalne dla przewoddéw zasilajagcych w milimetrach na ktérych instaluje sie
hydranty wewnetrzne i zawory hydrantowe powinny wynosi¢ co najmniej DN25

2.2. Obliczenia ilosci wody i opomiarowanie instalacji.
Przeptyw obliczeniowy dla budynku biurowego:

Rodzaj punktu llos¢ Wyplyw normatywny Lgcznie
czerpalnego Szt. Qn [dm¥/s] qn [dm?/s]
PIWNICA
Umywalki 3 0,07 0,21
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Baterie 1 0,07 0,07
zlewozmywakowe
Pluczka 2 0,13 0,26
zbiornikowa
xqn: 0,54
PARTER
Umywalki 6 0,07 0,42
Baterie 1 0,07 0,07
zlewozmywakowe
Pluczka 4 0,13 0,52
zbiornikowa
xqn: 1,01
I PIETRO
Umywalki 4 0,07 0,28
Baterie 1 0,07 0,07
zlewozmywakowe
Pluczka 4 0,13 0,52
zbiornikowa
xqn: 0,87
II PIETRO
Umywalki 4 0,07 0,28
Baterie 1 0,07 0,07
zlewozmywakowe
Pluczka 4 0,13 0,52
zbiornikowa
xgn: 0,87
SUMARYCZNIE DLA CALEGO .
BUDYNKU 2qn: 3,29

0o = 0,682*(qn)>* - 0,14 = 0,682*3,29°* - 0,14 =1,03dm>/s = 3,71m>*/h — woda bytowa

Bilans wody na cele pozarowe:
e Przyjeto czynne 2 hydranty réGwnoczesnie:
Opoz. = 2 X 1,01/s = 2I/s = 7,20m*/h — 0,2Mpa

Dobrano:
e Wodomierz do wody zimnej, o natezeniu przeptywu Q = 10m>/h DN25 — 1 szt
e Zawdr antyskazeniowy typ BA 251 dn40 z przytgczem @50 — 1szt
e  Filtr z osadnikiem @25 — 1szt
e Zawodr odcinajacy @40 — 3szt
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Ponadto w celu rozdziatu instalacji bytowej i pozarowej nalezy zamontowa¢

zawor bezpieczeristwa DN65.

Istniejagcy zestaw wodomierzowy nalezy wymienié, tak aby spetniat powyzisze warunki. Zawor
pierwszenstwa nalezy zamontowac na instalacji wody przy wejsciu do budynku. Sprawdzi¢, czy
Srednica istniejgcego przytacza wody wynosi co najmniej DN63 — w razie koniecznosci zwiekszy¢
srednice na przytgczu.

Zaprojektowany zestaw wodomierzowy zlokalizowano za pierwszg $ciang (pod schodami)
—w pomieszczeniu 0/2 schowek na poziomie piwnicy budynku.

2.3. Obliczenia ci$nienia wody.
Obliczenia przeprowadzono dla wody p.poz., poniewaz w wodociggu p.poz. wymagane jest wyzsze
cisnienie niz w punktach odbioru wody bytowe;j.

Instalacja p.poz.

e Przewdd @50 I=32m; g=2/s

Opory liniowe: 0,01 x 32 + 0,32 m st.w.
e Przewdd @32 1=0,5m; g=1I/s

Opory liniowe: 0,01 x 0,5+ 0,005 m st.w.

a) Suma opordw liniowych
0,32 + 0,005 =0,325 m st.w.

b) Suma oporéw miejscowych
Opory miejscowe przyjeto w wysokosci 30% opordéw liniowych 30% x 0,325 = 0,01 m st.w.

c) Suma oporéw w armaturze
Wodomierz DN25 AP=6,3m st.w.
Zawor zwrotny DN40O AP=0,3m st.w.
Zawor antyskazeniowy DN32 AP= 1,0 m st.w.
Filtr siatkowy DN25 AP=0,3m st.w.
6,3+0,3+1,0+0,3=7,9m st.w.

d) Wymagane cisnienie w najwyzej potozonym hydrancie = 20m st.w.

e) Wymagane ci$nienie wody na wlocie do budynku
0,325+0,01 +7,9+20=28,32m st.w.

2.4. Instalacja wody cieptej.
Zaopatrzenie w ciepta wode przewiduje sie z zasobnika c.w.u. stojgcego okragtego. Przestrzenie
pomiedzy rurg, a tulejg ochronng nalezy wypetni¢ kitem elastycznym. Armatura — kurki
czerpalne, baterie umywalkowe i natryskowe oraz zawory kulowe muszg odpowiadaé¢ warunkom
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pracy instalacji. W czasie robdt montazowych nalezy przestrzegaé wtasciwych przepiséw
branzowych i zasad BHP. Po montazu instalacji wody wykonac¢ préby na szczelnos¢ i cisnienie
zgodnie z wytycznymi.

W celu zapewnienia statej temperatury cieptej wody w bateriach czerpalnych zaprojektowano
przewody cyrkulacyjne. Dla instalacji cyrkulacji zaprojektowano pompe cyrkulacyjng.
Prowadzenie rur c.w.u. i cyrkulacji wspdlnie z przewodami wodociggowymi. Ciepta woda
przygotowywana bedzie za pomocy projektowanego podgrzewacza wody z naczyniem
wzbiorczym o pojemnosci 8litrow po stronie pierwotnej i wtérnej.

2.4.1. Projektowanie instalacji podgrzewu wody uzytkowe;j.
Dla projektowanych sanitariatéw przyjeto zapotrzebowanie c.w.u wg godzinowego zuzycia c.w.u.

Przyjety godzinowy bilans zuzycia c.w.u

Odbiorniki c.w.u q
L.p. | Zabudowa odbiornikow c.w.u

U ZL kg/h

1 Piwnica 3x5,0 1x10,0 25

2 Parter 5x5,0 1x10,0 35

3 | pietro 5x5,0 25

4 Il pietro 5x5,0 1x10,0 35
Razem 120

Dobrano podgrzewacz c.w.u. V= 120I, ktéry wystarczy do zaopatrzenia przebudowywanego
budynku.

Zabezpieczenie podgrzewacza c.w.u:
v zawOr bezpieczenstwa cwu: dobrano zawor P=6bar np. MSW, 6,7 bar, Rp3/4" x Rp1
v’ przeponowe NW dla cwu:

V - pojemno$¢ podgrzewacza V = 120l
tiw=5°C

tww=55°C

n=168%

psy = 6,7 bar

px = 90% psv = 6,03 bar

p, = 4,0 bar

Po =4,0-0,2 =3,8 bar

v 120-1,68 2021
¢ 100 ’
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_(603+1)—(4+1)
s (6,03 + 1)

|14 —2’02—7211
mTo028

Na wyliczone wartosci dobrano wiszace naczynie wzbiorcze przeponowe z niewymienng

=0,281

membrang butylowag zgodng z normg PN-EN 13831, rodzaj DD8, pojemnos¢ 8l; srednica:
D 206mm; wysokos$é: H 344mm.

Pompa cyrkulacyjna

Dla instalacji cyrkulacji dobrano pompe cyrkulacyjng c.w.u o wysokosci podnoszenia H=7,0
mH20 i wydajnosci Q=0,0 — 5,0 m*/h.

Na odejsciu cyrkulacji przy przyborach sanitarnych zastosowano zawory termostatyczne
MTCV — C, do regulacji cyrkulacji c.w.u. Nalezy zastosowa¢ zawdr umozliwiajacy regulacje
temperatury i regulacje przeptywu z elektronicznym sterowaniem procesem dezynfekcji.

W celu zabezpieczenia instalacji przed rozwojem bakterii Legionella zgodnie
Zz Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 poz. 690 z
2002r.) z poZniejszymi zmianami konieczne jest stosowanie okresowego przegrzewania
instalacji c.w.u do temperatury 70°C. Powyisze prace nalezy wykonywaé np. w nocy. Po
zastosowaniu przegrzewu wody nalezy przegrzanqg wode spuscic z instalacji.

2.5.1zolacja termiczna.

Instalacje wody zimnej zaizolowac¢ przeciwroszeniowo piankg polietylenowa o grubosci 13mm.
Rurociagi rozprowadzajgce cieptg wode izolowac otuling z pianki polietylenowej, nalezy przyjac
nastepujgcy grubosé:

1) Srednica wewnetrzna do 22 mm — grubo$é izolacji 20 mm,

2) Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm - gruboé¢ izolacji 35 mm,

3) Przewody i armatura wg poz. 1-2 przechodzace przez Sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodoéw- 50% wymagan z pozycji 1-2.

2.6. Préby szczelnosci.
Instalacje wodociggowa nalezy poddac¢ badaniom na szczelno$¢ w temperaturze powietrza
wewnetrznego powyzej 5°C. Badania szczelnosci powinny by¢ wykonane przed zakryciem bruzd
i wykonaniem izolacji cieplnej. Badang instalacje po zakorkowaniu otworéw nalezy napetnic
woda doktadnie odpowietrzajgc urzadzenie. Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole
potgczen przewoddw i armatury w celu stwierdzenia szczelnosci.

Instalacje hydrantowg nalezy poddaé prébne szczelnosci na cisnienie wodga. Przed prébg nalezy
zakorkowaé wszystkie otwory, a instalacje doktadnie odpowietrzy¢. Po napetnieniu instalacji
przeprowadzi¢ kontrole wszystkich pofaczen i armatury. Po stwierdzeniu szczelnosci nalezy
podwyzszy¢ cisnienie do 1,5 cisnienia roboczego ale nie mniej niz 10atm. i ponownie sprawdzi¢
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szczelno$¢ potaczen instalacyjnych i armatury. Instalacje uwaza sie za szczelng, gdy w przeciggu
20min manometr nie wykaze spadkow cisnienia. Instalacja nie powinna wykazywaé przeciekéw
na przewodach, armaturze i potgczeniach. Prdba jest pozytywna, gdy na ztgczach nie pojawig sie
kropelki wody.

2.7.Préba cisnienia.
Wszystkie instalacje wodne muszg by¢ poddane prébie ci$nieniowej przed zakryciem
i zaizolowaniem zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano —
Montazowych. Cisnienie prébne musi stanowi¢ 1,5-krotng wartos¢ cisnienia roboczego, lecz nie
mniej niz 0,6MPa.

3. Wewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie $ciekdw z przedmiotowego budynku odbywac sie bedzie grawitacyjnie istniejgcym
przytagczem PCV@200 do istniejacej studni wigczeniowej o rzednych 231,59/229,44. Przyjeto, ze
produkowana ilo$¢ sciekéw jest rowna ilosci wody doprowadzonej do obiektu. Miejsce wyijscia
kanalizacji sanitarnej z budynku pozostaje bez zmian. Zagtebienie kanalizacji przy budynku na
poziomie ok. — 0,57m (wzgledem posadzki w piwnicy). Zaleca sie przebudowanie istniejgcej czesci
przytacza kanalizacji sanitarnej pomiedzy studnig rewizyjng o rzednych 231,71/229,60 a wyjsciem
kanalizacji z budynku. Instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé z rur PVC #110 do @#160mm
(poziomy odprowadzajgce pod posadzkg) potgczonych na wecisk z uszczelnieniem kielichow
uszczelkami gumowymi. Zabrania sie wyprowadzania rur wentylacyjnych do kanatéw
wentylacyjnych z pomieszczenn i kanatéw spalinowych. Podejscia pod przybory oraz piony
kanalizacyjne PP @50 do #110mm tgczone na uszczelki gumowe.

Dla przedmiotowego budynku projektuje sie 8 piondw kanalizacji grawitacyjnej sanitarnej oraz 7
pionéw odprowadzajacych skropliny z klimatyzacji zakonczonych wywiewkg wyprowadzong min.
0,5m nad powierzchnie dachu. Na pionie kanalizacyjnym nalezy zamontowaé rewizje/czyszczaki.
Piony zaizolowa¢ dzwiekochtonnie wetng mineralng w ptaszczu z folii aluminiowej grub. 5cm. Piony i
podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach lub przymocowane obejmami do scian. Widoczng
instalacje kanalizacji oraz rury prowadzone pod stropem zabudowaé ptytami gipsowo -
kartonowymi.

Piony i podejscia kanalizacyjne prowadzi¢ w bruzdach lub przymocowane obejmami do Scian.
Widoczng instalacje kanalizacji oraz rury prowadzone pod stropem zabudowac ptytami gipsowo —
kartonowymi. Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy ukry¢ wewnatrz $cianek dziatowych Ilub
w bruzdach w Scianie, a w przypadku przewoddw prowadzonych przy $cianach zelbetowych
i stupach konstrukcyjnych obudowac ptytg gips-kartonowa. Przejscia przez Sciany konstrukcyjne
wykonaé w rurach ostonowych. Urzadzenia kanalizacyjne winny posiada¢ zasyfonowania. Zaleca sie
stosowanie rur i ksztattek jednego producenta.

Utozenie kanalizacji podposadzkowej wykona¢ przed robotami posadzkowymi, a podejscia
kanalizacji prowadzone po stropie uktadac¢ jako przylegte do $cian, przewody wystajgce nad
posadzke obudowac

Przewody instalacji kanalizacji prowadzié¢, co najmniej 10cm ponizej przewoddw elektrycznych. Na
przewodach poziomych, jak réwniez na pionach kanalizacji sanitarnej nalezy zamontowad rewizje,
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przystosowang do rur PVC/PP z deklem ze stali nierdzewnej o wymiarach 15x15cm. Poziomy
odprowadzajgce prowadzi¢ ze spadkiem minimum 2% skierowanym na zewnatrz budynku.

Przed zakryciem instalacji kanalizacji sanitarnej nalezy wykonaé prébe szczelno$ci. Podejscia
i przewody spustowe kanalizacji sciekdw sanitarnych nalezy obserwowaé podczas przeptywu wody
odprowadzanej z dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Przewody kanalizacyjne i ich
potaczenia nie powinny wykazywac przeciekéw.

Odprowadzone Scieki nie bedg zawiera¢: twardego osadu, Smieci, piasku, statych odpadéw
z gospodarstwa domowego, produktéw chemicznych powodujgcych zagrozenie pozarowe lub
skazenie srodowiska, badz moggce wptywac szkodliwie na dziatanie oczyszczalni Sciekdw. Przyjeto
w Sciekach jedynie detergenty uzywane do mycia naczyn, ktdre posiadajg odpowiednie atesty i nie
stanowig zadnego zagorzenia dla ochrony srodowiska; oraz mydta i szampony dla potrzeb higieny
osobistej dostepne w szerokiej gamie w handlu.

Rozmieszczenie piondw kanalizacyjnych, sposdb prowadzenia pozioméw kanalizacji sanitarnej,
przebieg wewnetrznej instalacji oraz rozmieszczenie przybordw sanitarnych przedstawiono w czesci
graficznej.

4. Instalacja grzewcza.

Straty cieplne dla budynku obliczono na podstawie normy PN — EN 12831, dla Il strefy klimatyczne;j
— zewnetrzna temperatura obliczeniowa wynosi —20°C. Temperatury obliczeniowe pomieszczen
przyjeto wg PN-EN 12831 i razem ze stratami ciepta opisane na rzutach. Zapotrzebowanie na ciepto
do pokrycia strat dla projektowanego budynku wynosi ok. 70kW. Rozstaw rurociggéw w swietle
przewodéw min. 10cm z uwagi na przewidywang izolacje. Przewody rozprowadzajgce czynnik
grzewczy nalezy wykonaé z rur wielowarstwowych PE-RT/AI/PE-RT. Prowadzenie przewodow
instalacji centralnego ogrzewania wedtug czesci rysunkowej. Wszystkie pomieszczenia ogrzewane
beda za pomocay tradycyjnych grzejnikdw ptytowych. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w zawory
termostatyczne. Zrédtem ciepta dla projektowanej instalacji c.o0. s3 dwa piece gazowe.

Armatura

Na kazdym odgatezieniu do odbiornikéw przewidziano armature odcinajgcg. Odpowietrzenie
instalacji bedzie sie odbywacd za posrednictwem automatycznych odpowietrznikdw zlokalizowanych
w najwyzszych punktach instalacji, rozdzielaczach oraz zaworéw odpowietrzajgcych na grzejnikach.
W najnizszych punktach instalacji zamontowa nalezy zawory spustowe dla umozliwienia
odwodnienia instalacji. Armatura w pomieszczeniu technicznym zgodnie ze schematem
technologicznym.

Projektuje sie modernizacje instalacji centralnego ogrzewania polegajgcq na wymianie przewodow
wraz z grzejnikami oraz montaz przygrzejnikowych zawordéw termostatycznych, odcinajgcych
i odpowietrznikdw na pionach.
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4.1. Demontaz istniejgcej instalaciji.
Przed przystgpieniem do montazu nowej instalacji centralnego ogrzewania nalezy wykonaé
demontaz istniejacej instalacji c.0. w nastepujacy sposdb:
e 0proznic instalacje z wody,
e zdemontowac istniejace grzejniki,
e dokona¢ demontazu piondw i gatgzek przytgczeniowych do grzejnikéw,
e wykonac¢ demontaz rurociggdw na poziomie parteru,
e do demontazu przewidziano takze istniejgcg armature (zawory termostatyczne,
odpowietrzniki).

Prace demontazowe wykonaé¢ w taki sposdb, aby dokonac jak najmniej uszkodzen, a obiekt
pozostawi¢ w stanie nie gorszym niz przed wykonaniem robét budowlanych. Nalezy uzywaé oston
metalowych, kocy i materiatéw izolujgcych oraz odpornych na dziatanie temperatury. Materiaty
pochodzace z rozbidrki powinny zostaé usuniete przy jednoczesnym przestrzeganiu przepisow
ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach.

4.2 Elementy grzewcze.
W ramach prac dostosowujgcych obiekt do aktualnych przepiséw i potrzeb dokonano doboru
grzejnikdw. Dobrano grzejniki ptytowe z podtgczeniem bocznym. Grzejniki nalezy wyposazy¢
w armature odcinajgco — regulacyjng tj. zawér termostatyczny z nastawg wstepng prosty lub
katowy DN15 z glowicg termostatyczng oraz zawér odcinajgcy prosty lub katowy DN15.
Odpowietrzenie instalacji bedzie sie odbywa¢ za posrednictwem automatycznych
odpowietrznikdw zlokalizowanych w najwyzszych punkach instalacji — piondw instalacji.
W najnizszych punktach instalacji zamontowaé nalezy zawory spustowe dla umozliwienia
odwodnienia instalacji.
Rozstaw rurociggéw w S$wietle przewoddédw min. 10cm z uwagi na przewidywang izolacje.
Przewody rozprowadzajgce czynnik grzewczy nalezy wykonac z rur wielowarstwowych, w zwoju
rodzaj PE-RT/AI/PE-RT. Rury nalezy rozprowadza¢ w posadzce lub w przypadku braku
mozliwosci w bruzdach sciennych, ktérych wielkos¢ i gtebokos$¢ nalezy tak wykonaé, aby
zapewni¢ swobodne utozenie i montaz rur oraz odpowiednie zagtebienie instalacji w $cianach.
Przewody prowadzi¢ do poszczegdlnych piondw natynkowo pod stropem piwnicy ze wzgledu na
lokalizacje grzejnikow i ciggi komunikacyjne. Podczas trasowania rur starano sie zachowad
istniejgce rozwigzanie instalacji oraz dotychczasowy ukfad prowadzenia przewodow. Wszystkie
przejScia przez przegrody budowlane (Sciany) nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych
umozliwiajgcych wzdtuzne przemieszczenie sie przewodu w przegrodzie — rury ochronne
stalowe o $rednicy o jedng dymensje wiekszg od srednicy rury c.o. Rurociagi zasilania i powrotu
prowadzi¢ réwnolegle w izolacji termicznej. Projektuje sie izolacje cieplng z otulin
termoizolujgcych o wspédtczynniku 0,035W/mK.
Gatazki grzejnikowe montowacé ze spadkiem co najmniej 2% w kierunku przeptywu czynnika
grzejnego. Wszystkie rurociggi mocowad uwzgledniajgc ich kompensacje termiczng na obejmach
statych i przesuwnych zgodnie z zaleceniami producenta rur.

Lokalizacje i wielko$é poszczegdlnych grzejnikdw pokazano i opisano na rzutach kondygnacji.
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4.3. Izolacja cieplna.

Izolacje instalacji nalezy wykona¢ z materiatéw i w sposdb zapewniajgcy nierozprzestrzenianie
ognia (wyroby liniowe stosowane do cieplnej lub akustycznej izolacji przewodéw wykonac
z materiatdw zapewniajgcych nierozprzestrzenianie ognia tj. wyrobdw klasy reakcji na ogien co
najmniej BL z dodatkowg klasyfikacja dO, przy czym warstwa izolacyjna elementéw
warstwowych powinna mie¢ klase reakcji na ogien co najmniej B) — patrz zatacznik nr 3 do
rozporzadzenia Ml z 12.04.2002 r.

Rurociagi izolowaé cieplnie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.Nr75, poz. 690, z pdzniejszymi zmianami). Grubos¢ izolacji rur ma by¢ nie
mniejsza jak:

Minimalna grubos¢ izolacji

Lp. Rodzaj przewodu lub komponentu cieplnej (materiat 0,035
W/(m-K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

3 Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm Rowna sred.mcy

wewnetrznej rury
4 Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
Przewody i armatura wg poz. 1-4

1 A -
5 przechodzgce przez $ciany lub stropy, 7 wymagan z poz. 1-4

skrzyzowania przewodow
Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4,
utozone w komponentach budowlanych % wymagan z poz. 1-4

6 miedzy ogrzewanymi pomieszczeniami
réznych uzytkownikow

7 Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
3 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 40 mm

wewnatrz izolacji cieplnej budynku)
9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone 80 mm

na zewnatrz izolacji cieplnej budynku)
Przewody instalacji wody lodowej .

10 prowadz\(/)ne wewjnatrz k:ludynkUZ{ >0% wymagan z poz. 1-4
1 Przewody instalacji wody lodowej 100% wymagan z poz. 1-4

prowadzone na zewnatrz budynku?)

Uwaga:

e przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspodtczynniku przenikania ciepta niz
podano w tabeli, nalezy odpowiednio skorygowac grubos¢ warstwy izolacyjnej,

e izolacja cieplna wykonana jako powietrzno szczelna

e lzolacje termiczng rurociggdw przebiegajgcych na zewnatrz zabezpieczyé ptaszczem
ochronnym z blachy ocynkowane;j.

e Przewody prowadzone podposadzkowo lub podtynkowo zaizolowa¢ otuling w ptaszczu

ochronnym
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4.4, Odpowietrzenie instalacji.

Odpowietrzanie instalacji projektuje sie zgodnie z normg PN-91-02420 poprzez zastosowanie
automatycznych zaworéw odpowietrzajgcych zamontowanych na zakornczeniu piondw oraz na
grzejnikach przez fabrycznie zamontowane odpowietrzniki.

4.5. Préba ciénienia.

Préby cisnieniowe wykona¢ na zimno i na gorgco na cisnienie 0,5MPa w czasie trwania 30min.
Przed potozeniem izolacji termicznej catg instalacje wraz z armaturg nalezy poddaé prébie
cisnieniowej i dokfadnie sprawdzi¢ wszystkie pofaczenia.

4.6. Préby i odbiory.

Przed przystgpieniem do badania szczelnosci instalacje nalezy kilkakrotnie skutecznie przeptukac
wodg z predkosci min. 1,0 m/s, a na 24 godziny przed rozpoczeciem proby szczelnosci instalacja
powinna by¢ napetniona wodga zimng i doktadnie odpowietrzona. W tym okresie nalezy dokonac
starannego przegladu wszystkich elementéw oraz skontrolowaé szczelnos$¢ potaczen przewodow,
armatury przy cisnieniu statycznym wody w instalacji, a ewentualne nieszczelnosci nalezy usunac.
Préba szczelnosci musi by¢ przeprowadzona zgodnie z , Wymaganiami technicznymi COBRTI INSTAL
- Zeszyt 6 pkt 11.2.”. Po potwierdzeniu gotowosci uktadu do podjecia badania szczelnosci nalezy
zwiekszyé cisnienie w instalacji za pomocg pompy, kontrolujgc jego warto$¢ w najnizszym punkcie
instalacji. Instalacje poddajemy badaniu na cisnienie probne o wartosci cisnienie roboczego
W najnizszym punkcie instalacji zwiekszong o 0,2MPa, lecz nie mniejszg niz warto$¢ cisnienia
probnego 0,4MPa i obserwujemy instalacje przez czas 0,5h. Wyniki nalezy uznac¢ za pozytywne,
jezeli w ciggu 20 minut manometr nie wykaze spadku ciSnienia w instalacji. Po uzyskaniu
pozytywnych wynikéw préby na zimno w poszczegdlnych obiegach nalezy przeprowadzi¢ prébe na
gorgco w ciggu 72 godzin. Podczas préby na gorgco nalezy wykonaé ponowne ogledziny wszystkich
potgczen i uszczelnien.

5. Kottownia gazowa.

Przedmiotowy budynek biurowy ogrzewany bedzie z wtasnego zrddta ciepta zlokalizowanego w kottowni
na poziomie piwnicy budynku. Zaprojektowano dwa kotty gazowe wspdtpracujgce ze sobg w kaskadzie.
Armatura kottfowni wg schematu technologii kottowni. Zasilanie z istniejgcej instalacji gazowej.
W zwigzku z rozbidérka czesci budynku, istniejgce przytgcze gazowe nalezy przebudowaé w obrebie
dziatki Inwestora. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ rozpoczecie rozbidrki, uzyska¢ wszelkie
akceptacje instytucji i zarzadcéw sieci w szczegdlnosci Polskiej Spotki Gazownictwa i na wihasny koszt
przebudowac przebieg instalacji gazowej w obrebie rozbieranego tarasu. Nalezy zachowaé¢ minimalne
zagtebienie 0,80m z bezposrednim wyjsciem instalacji przed kottownig, w oparciu o wytyczne gazowni.
Istniejgcy skrzynke zlokalizowang na elewacji budynku nalezy wymienié. Zawér odcinajgcy doptyw gazu
do budynku (elektrozawdr), bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno — odcinajgcego,
powinien by¢ instalowany poza budynkiem, miedzy kurkiem gtéwnym a wprowadzeniem przewodu do
budynku.

Parametry pracy instalacji to 70/50°C. Przewody wychodzace z kotta, w jego bezposredniej bliskosci,
nalezy wykona¢ z rur miedzianych lub stalowych. Odprowadzenie spalin nastgpi poprzez kanat spalinowy
(wymagany jest wktad ze stali nierdzewnej). W dolnej czesci komina powinien by¢ zamontowany

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283



gy .
di':i Pel%?] budownictwo
EIH home wyiszej technologii

N V E S TMENDNT

czyszczak. Odwadnianie poprzez zawory spustowe w kottowni. W kottowni nalezy tez wykonaé
niezamykany otwdr wentylacyjny. Na zasilaniu instalacji projektuje sie filtr siatkowy, pompe obiegowa
oraz zawory odcinajace.

Komplet urzadzen powinien zawieraé wszystkie niezbedne elementy kottowni miedzy innymi: naczynie
przeponowe, pompe obiegowg, zawér bezpieczenstwa c.o., zawdr nadmiarowo-upustowy, podstawowy
regulator temperatury c.o., zawér trdjdrogowy, regulator temperatury c.w.u., oraz wbudowane
elementy zabezpieczajgce: czujnik ciggu kominowego, czujnik przegrzewu, zabezpieczenie przed
brakiem wody w kotle, kontrole obecnosci ptomienia. Na zasilaniu gazem wymagany jest zawdr gazowy
kulowy w miejscu widocznym i tatwo dostepnym oraz filtr gazowy.

Przytacza wody do kotta powinny by¢ wykonane w sposdb umozliwiajgcy tatwe odtgczenie urzadzenia
bez koniecznosci oprdzniania instalacji z wody. Doprowadzenie powietrza do kotta odbywac sie bedzie
w rurze koncentrycznej @ min 180mm dla przewoddw okragtych lub 160mm dla kwadratowych.

Catkowite zapotrzebowanie na ciepto:
QK=Qco + Qw + Qt+ Qcwu [kW]

QK — moc kottowni,

Qco — zapotrzebowanie na moc cieplng na cele ogrzewania, = 70kW

Qw — zapotrzebowanie na moc cieplng na cele wentylacji lub klimatyzacji,= OkW
Qt — zapotrzebowanie na moc cieplng na cele technologiczne,= OkW

Qcwu — zapotrzebowanie na moc cieplng na cele przygotowania c.w.u.

max _ yEOdZMAX oo (tew — tzw), KW
Cw — ciepto witasciwe wody; cw = 4,18 kJ/(kg K);
tcw — temp cieptej wody
tzw — temp zimnej wody
p—1kg/dm3,

ygodzmax _ ygodzst goodz,  dm3/h
Kgodz. =9,32 - n~ 0244

dsr
godzsr __ Vew 3
Vcw = T dm /h
T — liczba godzin do catkowitego podgrzania cwu
godzsr __ Lyd 3
Vew =1 Vjegncw dm°/doba
n — liczba mieszkancéw n = 15 osdéb

Vj‘édncw - $rednie dobowe zapotrzebowanie na wode przez jednego mieszkarica dm3/doba*mieszkaniec

vd 7

jedncw —

VAT =15 -7 = 105 dm?3/doba
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dsr 105 3
VCW = T = 52,50dm /h
K=9,32*15-0,244=4,81

v B4 M — 5250+ 4,81 = 252,53 dm3 /h

3
47500,89 91"

h _
3600 = 13kW

max — 257 53.4,18-1- (55 — 10) =
QK=70 + 0 + 0+ 13 = 83 ~ 90kW

5.1. Wentylacja kottowni.

Kanat wentylacji nawiewnej powinien mie¢ min. wymiar 200cm?® (16cm x 12,5cm). Wylot kanatu
powinien by¢ niezamykany, a dolna krawedzZ na wysokosci 30cm ponad poziom posadzki podtogi.
Kanat wentylacji wywiewnej o wymiarach nie mniejszych niz 14x14cm z otworem wlotowym pod
sufitem, wyprowadzony nad dach i umieszczony obok komina (wentylator mechaniczny
niedopuszczalny).

5.2.Instalacja spalinowa.

Kanat wylotowy nalezy podtaczyé bezposrednio do komina lub kanatu wykonanego z blachy
stalowe]j o grubosci 3mm, ktdry nalezy szczelnie nasadzi¢ na wylot czopucha i osadzi¢ w kominie.
Komin, do ktdrego podtgcza sie kociot powinien by¢ wolny od innych podtgczen. Podtgczenie
komina powinno odpowiada¢ wymogom zawartym w Rozporzadzeniu Ministra Adm. i Gosp. Teren.
i Ochrony Srodowiska z dnia 3 lipca 1980r. (Dz. U. Nr. 17, poz.82) oraz PN-89/B-10425. Badania
przewoddw spalinowych i wentylacyjnych powinien dokona¢ Rejonowy Zaktad Kominiarski
posiadajgcy koncesje opiniodawczg. Do instalacji spalinowej wykorzysta¢ istniejgcy komin.

5.3. System bezpieczenstwa budynku.

Do zabezpieczenia budynku przed wyciekiem gazu zaprojektowano detektory gazu wspotpracujgce
z elektrozaworem pewnie i skutecznie odcinajgcym doptyw gazu do instalacji w chwili wykrycia
przez detektory jego obecnosci.

Detektory sg przeznaczone do wykrywania obecnosci niebezpiecznych stezen gazéw wybuchowych
w powietrzu, w pomieszczeniach zamknietych. Sygnalizujg przekroczenie dwdch progéw
alarmowych (A1, A2) ustawionych w wymiennym module sensorycznym (progi ustawione na etapie
produkcji). Posiadajg interfejs 3-przewodowy typu 4-20mA (pasywny). Wspoétpracujg z modutami
alarmowymi. Mogg takze wspétpracowad z innymi dowolnymi centralami akceptujgcymi standard
linii wejsciowych 4-20mA (z emisjg pradu), po zastosowaniu opcjonalnego ogranicznika mocy.

Zawor elektromagnetyczny jest czescig systemu detekcji zabezpieczajgcego instalacje przed
wyciekiem gazu. System zabezpieczajgcy przed wyciekiem gazu w budynku stanowi ukfad 2
detektoréw gazu umieszczonych bezposrednio nad palnikami urzadzen gazowych. W przypadku
wycieku gazu detektor, przesyftajgc impuls do centralki sterujgcej powoduje uruchomienie
sygnalizacji S$wietlno - akustycznej i zamkniecie elektrozaworu, a tym samym odciecie doptywu gazu

do instalacji.
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Sterowana impulsowo gtowica umozliwia natychmiastowe i skuteczne zamkniecie doptywu gazu do
instalacji, w przypadku przekroczenia $cisle okreslonej wartosci stezenia gazu, wynoszacej 7%
dolnej granicy wybuchowosci. Dolna granica wybuchowosci wynosi 5% objetosci gazu
W mieszaninie z powietrzem.

Ponowne otwarcie zaworu kulowego nastepuje tylko recznie, co wymusza koniecznos¢ lokalizacji
i naprawy uszkodzenia przed ponownym wigczeniem gazu.

W celu awaryjnego odciecia doptywu gazu, w razie nieszczelnosci instalacji gazu w kottowni,
przewiduje sie zainstalowanie aktywnego systemu bezpieczenstwa instalacji gazowej w kottowni
typ GX wraz z sygnatem akustycznym i optycznym.

W sktad systemu bezpieczenstwa wchodza:

e Glowica samozamykajgca z kurkiem — 1kpl. zamontowana w skrzynce gazowej na $cianie
budynku

e Detektor o konstrukcji przeciwwybuchowej — 2szt

e Modut sterujgco-alarmowy

e Sygnalizator akustyczny zewnetrzny

e Sygnalizator optyczny 12V
Detektory gazu nalezy umiesci¢ nad palnikiem projektowanego kotta gazowego.
Sygnaty alarmowe stanu zagrozenia wybuchem w budynkach powinny by¢ kierowane do stuzb lub
0s6b zobowigzanych do podjecia skutecznej akcji zapobiegawczej — podigczenie do systemu
alarmowego celem kontroli przez jednostki zewnetrzne obstugujace budynek.

Progi zadziatania Aktywnego Systemu Bezpieczeristwa:

I- szy stopien 15% DGW
II-gi stopien 25%DGW
Zakres czujnikow 40% DGW

5.4. System powietrzno — spalinowy

Do zaprojektowanych kottéw gazowych dobrano koncentryczny system powietrzno — spalinowy,
pracujacy niezaleznie od wentylacji pomieszczenia. System wykorzystuje szczeline pierscieniowg
pomiedzy wewnetrzng rurg odprowadzajgcy spaliny, a obudowg zewnetrzna do kontrolowanego
nawiewu powietrza. Nalezy zastosowa¢ produkt odporny na dziatanie kondensatu.

Dane techniczne przyktadowo dobranego systemu:

v" Materiat wewnetrzny: PP (polipropylen)

v" Materiat wewnetrzny: stal lakierowana proszkowo

v" Grubos¢ $ciany: wewnatrz 2,0mm/ zewnatrz 05 — 0,6mm

v Srednica wewnetrzna: kompatybilna z producentem kottéw 80/125mm

Istniejgce kominy nalezy wymieni¢ na nowe. Dobrane i kompatybilne z wybranym producentem

kottow.
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283



gy .
‘i':i Pé%?] budownictwo
=il L one wyiszej technologii

N V E S TMENDNT

6. Zabezpieczenie instalacji.
Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji

Zabezpieczenie instalacji kottowni wykona¢ w oparciu o PN-B-02414.

— Naczynie wzbiorcze przeponowe dla instalacji c.o.
V,, - Pojemnos$é uzytkowa naczynia wzbiorczego

Vo=V-pg-A9

V - pojemnosc catkowita instalacji; V=972 1

p, - gestos¢ wody w tem 10°C; p, = 999,7 kg/m?

AU - przyrost objetosci wtasciwej wody instalacyjnej przy jej ogrzaniu do temperatury
poczatkowej do obliczeniowej temperatury wody instalacyjnej na zasilaniu; A9 = 0,0287
Vu =0,97 - 999,7 - 0,0287 = 27,831 — dla jednego kotta

Vu = 2*27,83| = 55,66l = ~ 56I- dla dwdch kottéw

+1
Vn — Vu . pmax
Pmax — P
p - ciSnienie wstepne w naczyniu
P = Ppst + 0,2

Pst - CiSnienie statyczne w instalacji ogrzewania wodnego; ps; = 0,3 bar
p=034+02=0,5bar
Pmax — Maksymalne obliczeniowe cisnienie w naczyniu py,ax = 3 bar
3+1

3-05
Vur - Uzytkowa pojemnosé naczynia wzbiorczego z rezerwg
Vir= Vo +V-E-10
E — ubytki eksploatacyjne wody instalacyjnej; E=1%

Vyr = 89,60 * 1,5(rezerwa) + 0,972 -0,01- 10 = 134,501
Dobrano przeponowe naczynie wzbiorcze 140I.

V, =56 =89,601

pwst = 1,5bar

pmax dop do pracy = 6bar

@D=512mm,

H=890mm

Przed uruchomieniem nalezy NW napetni¢ azotem do wysokosci cisnienia statycznego

— Dobér zaworu bezpieczenstwa:

. 3600xN
wymagana przepustowos$¢ m =——

najwieksza trwata moc cieplna kotta N [kW];
ciepto parowania wody przed zaworem r [kl/kg]

3600x34
=Ziz550 - 76,22kg/h

A - obliczeniowa powierzchnia przekroju kanatu doptywowego zaworu
76,22

A= =8,43mm?2
10x0,54x0,54%(3+0,1)
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d= /‘“‘:56 =3,27mm

Do obu kottéw dobrano membranowe zawory bezpieczeristwa SYR typu 1915 o Srednicy krééca
wlotowego R= % $rednicy krééca dolotowego dy=12mm po jednym dla kazdego z kottéw.

Przed sezonem grzewczym nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ dziatania zaworu bezpieczeristwa.

Do projektowanej instalacji dobrano:
e Sprzegto hydrauliczne — przytgcze R 1 %”’; krécéce %
e System odgazowania instalacji o parametrach:
Cisnienie pracy: 0,5 —4,5 bar
Stopien separacji gazéw rozpuszczonych 90%
Stopien separacji swobodnych pecherzy gazu 100%
e Separator zanieczyszczen o parametrach:
Przeptyw 1,25 —8m3/h
Maks. Strumien objetosci 5m3/h
e Uzupetnienie wody
Z zaworem antyskazeniowym BA
Min. ci$n. hydrauliczne p0 + 1,3bar
Dopuszczalne cisn. pracy 10bar

7. Instalacja klimatyzacji — chtodzenia pomieszczen.

Na potrzeby schtadzania pomieszczern biurowych, projektuje sie uktad klimatyzacji oparty na
systemie o zmiennym przeptywie czynnika chtodniczego typu VRF — RVF. System klimatyzacyjny VRF
dziata na zasadzie bezposredniego odparowania zmiennej ilosci czynnika chtodniczego, pracujacy na
czynniku chfodniczym R410A. System klimatyzacji VRF umozliwia precyzyjng regulacje temperatury
pomieszczen poprzez ciggty regulacje przeptywu czynnika chtodniczego w zaleznosci od obcigzenia
chtodniczego jednostek wewnetrznych. Zaprojektowane systemy klimatyzacyjne sg systemami
dwururowymi, rozdzielonymi specjalnymi tréjnikami systemowymi, RVF mogacymi chtodzi¢ oraz
grza¢ pomieszczenia. System sterowania centralny oraz lokalny. System VRF posiada funkcje
zmiennej temperatury odparowania czynnika chtodniczego w celu osiggniecia jak najwiekszej
efektywnosci energetycznej jak i utrzymania komfortu pracy w klimatyzowanych pomieszczeniach.

Zadaniem instalacji klimatyzacyjnej jest odprowadzenie zyskédw ciepfa pochodzacych od
promieniowania stonecznego oraz tych powstajgcych w pomieszczeniu. Najwiekszy udziat w sumie
zyskdéw maja zyski pochodzace od promieniowania stonecznego przenikajgcego przez powierzchnie
przeszklone (okna), od oséb przebywajagcych w pomieszczeniu oraz ciepto wydzielane przez
urzadzenia elektroniczne takie jak komputery, monitory, drukarki, urzadzenia ksero, a takze ciepto
bedace efektem ubocznym oswietlenia pomieszczen. llos¢ osdb przebywajgcych w danym
pomieszczeniu przyjeto na podstawie danych od Inwestora.

Uktad chtodniczy (uktad jednostek zewnetrznych z przynaleznymi jednostkami wewnetrznymi)
wykonany jest z rur miedzianych w izolacji termicznej wypetniony ekologicznym czynnikiem
chtodniczym R410A zgodnie z wytycznymi producenta systemu klimatyzacji i obowigzujgcych norm.
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Na potrzeby tego obiektu przewiduje sie zastosowanie urzadzen wewnetrznych s$ciennych,
potgczonych z jednostkami. W obiekcie projektuje sie 4 systemy VRF — osobny dla kazdej
kondygnacji — parter, | oraz Il pietro, a takze osobny dla pomieszczenia serwerowni. Dla systemu
VRF przewiduje sie wykorzystanie sterownikow bezprzewodowych dla kazdej jednostki
wewnetrznej oraz sterownika centralnego, pozwalajgcego na bardziej optymalne wykorzystywanie
catego ukfadu klimatyzacji. W ramach montazu chtodniczego nalezy przewidzie¢ wykonanie
okablowania sterujgcego od jednostki zewnetrznej do jednostek wew. wg specyfikacji producenta
instalowanych urzgdzen. Lokalizacje sterownikdw na etapie budowy uzgodni¢ z Inwestorem.

7.1.Jednostki wewnetrzne.
Dla wszystkich pomieszczen objetych opracowaniem projektuje sie jednostki wewnetrzne scienne
oraz sufitowe.

Lokalizacje jednostek wewnetrznych pokazano na rzutach zamieszczonych w czesci rysunkowej
niniejszego opracowania.

Jednostki wewnetrzne dla pomieszczen biurowych pracujg w recyrkulacji, zapewniajgc regulacje
temperatury w pomieszczeniach poprzez regulacje ilosci czynnika chtodniczego — freonu. Regulacja
temperatury odbywa sie poprzez sterownik centralny. Jednostki wewnetrzne systemu VRF dobrano
dla mocy catkowitej urzadzen przy temperaturze wewnetrznej max 27°C w okresie letnim.
W przypadku braku mozliwosci grawitacyjnego odprowadzenia skropli nalezy przewidzie¢ pompke
skroplin. Jednostki wewnetrzne wyposazone w pompke skroplin powinny posiada¢ system
automatycznego wytaczania urzadzenia w przypadku wykrycia awarii pompki skroplin. Kazde
wpiecie w pion powinno by¢ zasyfonowane.

Dane techniczne oraz parametry jednostek wewnetrznych zgodnie z Zatgcznikiem nr 1

Kazda jednostka wyposazona jest w:

Wentylator,

Filtr powietrza,

2 zytowa komunikacja ze sterownikiem przewodowym,
Whbudowane wyjscie on/off,

Mozliwos$¢ podtaczenia sterownika zdalnego i przewodowego,
Stopniowa predkos¢ wentylatora,

Sterownik w jezyku polskim,

Automatyczna regulacja zaluzji,

Wyswietlacz LED.

AN N N N N NN

Klimatyzacja oparta na w/w systemie pracuje na wewnetrznym powietrzu obiegowym. Jej zadaniem
jest schtodzenie powietrza w pomieszczeniach do zadanej temperatury w okresie letnim.

7.2.Jednostki zewnetrzne.

Dla jednostek wewnetrznych systemu VRF dobrano jednostki zewnetrzne — osobng dla kazdej
kondygnacji budynku. Lokalizacje jednostek zewnetrznych zaleca sie na dachu budynku lub
w przypadku jezeli jest to niemozliwe to na gruncie, na cokole zabezpieczajgcym przed
niekorzystnymi czynnikami zewnetrznymi (piasek, btoto, deszcz, $nieg itp.). Agregaty nalezy
umiesci¢ na ramie konstrukcyjnej zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej za posrednictwem
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wibroizolatoréw lub podktadéw wibroizolacyjnych. Jednostki mozna montowaé na ptycie
fundamentowej, na fundamencie. Szczegdétowe wymiary i parametry konstrukcji — zgodnie z branzia
konstrukcyjng. Nalezy zachowywac odlegtosci od Scian i przeszkéd, tj. min 10cm od Sciany, min
80cm — 1m od przodu urzadzenia do przeszkody. Nalezy réwniez zwrécié uwage, by byt swobodny
dostep do urzadzenia w czasie montazu, naprawy lub serwisu.

Dla jednostek zlokalizowanych na gruncie nalezy wykona¢ ogrodzenie uniemozliwiajgce dostep do
jednostki zewnetrznej przez osoby niepowotane.

Dane techniczne oraz parametry jednostek zewnetrznych zgodnie z Zatgcznikiem nr 1

7.3. Instalacja chtodnicza.

PRZEWODY RUROWE
Instalacje chtodniczg wykonaé z rurek miedzianych, bezszwowych, taczonych przez lutowanie
lutem twardym wg. EN 12735/1. Przewody rozprowadzi¢ wzdtuz korytarzy pod stropem
w listwach maskujacych. Przejscia przez stropy konstrukcyjne wykonaé przewiertem
z uwzglednieniem grubosci izolacji. Rurociggi nalezy podwiesi¢ na obejmach systemowych
w rozstawie zgodnie z wytycznymi wybranego systemu. Instalacje prowadzong na zewnatrz
uktadac na podporach lub wzdtuz konstrukcji wsporczej w sposéb zapewniajagcy odpowiednia
sztywnosc¢ oraz bezpieczenstwo podczas ewentualnych prac na dachu z zalegajgcym sniegiem.

Po wykonaniu instalacji rurowej nalezy uktad poddaé probie cisnieniowej i napetni¢ czynnikiem
roboczym R410A. Zmiany kierunkdéw trasy przewodéw freonowych wykonac delikatnymi tukami,
unikajgc ostrych zataman. Zastosowal rozgatezienia (trdjniki) chtodnicze, montowane
w poziomie i dedykowane dla danego typu urzadzen klimatyzacyjnych. Po zakoriczeniu montazu
instalacji freonowej poddac jg prébie szczelnosci zgodnie z wymogami normy PN-EN 378-2:2017-
03, Instalacje ziebnicze i pompy ciepta -- Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i ochrony
srodowiska - Czes¢ 2: Projektowanie, wykonywanie, sprawdzanie, znakowanie
i dokumentowanie”.

1ZOLACJA

Przewody instalacji chtodniczej nalezy izolowad paroszczelnie otulinami ze spienionego kauczuku
o nastepujgcych grubosciach: rury o $r. 6-10mm — gr. otuliny 9mm, rury o $r. 12-18mm — gr.
otuliny 13mm, rury o $r. 22-28mm — gr. otuliny 19mm, rury o $r. pow. 28mm — gr. otuliny 25mm.
Otuliny nalezy przyklei¢ do rur wg instrukcji producenta systemu izolacyjnego. lzolacja powinna
spetnia¢ wymagania normy PN-EN ISO 12241.

Rurka gazowa K8 gazowa
£ __Przewdd polaczeniowy

\\ | Rurka cieczowa

) i s .
J1zolacja ceplna \ Izolacja cieplna
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
25-819 Kielce 25-647 Kielce biuro@hthi.pl
NIP: 959-206-13-87 REGON: 525060903 Il pietro www.hthi.pl

KRS: 0001031283



gy .
di':i Pel%?] budownictwo
EIH home wyiszej technologii

Przewody prowadzone na zewnatrz budynku nalezy dodatkowo ostoni¢ ptaszczem z blachy
aluminiowe;.

INSTALACJA SKROPLIN

N

alezy wykonac instalacje odprowadzenia skroplin od wszystkich jednostek wewnetrznych.

Instalacje odprowadzenia skroplin wykonaé z rur w technologii PE (PP)zgrzewanych o $rednicy
podej$¢ do klimatyzatorow @32 zgodnie z wytycznymi producenta. Przewody prowadzié¢ ze
spadkiem min 1,0%. Skropliny taczy¢ w odcinki zbiorcze i wtgczy¢ do najblizszej instalacji
kanalizacji sanitarnej lub deszczowej poprzez zastosowanie przerwy powietrznej i blokady
antyzapachowej (np. syfon wodny z kulkg). Dla kazdego syfonu zlokalizowanego w obudowie
instalacyjnej nalezy przewidzie¢ drzwiczki rewizyjne.

7.4. Eksploatacja
Okresowo nalezy sprawdzi¢ stan filtrow w jednostkach wewnetrznych, czyscié je, a w razie
koniecznosci wymienié. Nalezy co najmniej raz w roku badz zgodnie z wymaganiami danego

prod

ucenta dokonac przegladu serwisowego klimatyzatorow.

8. Warunki wykonania i odbioru.

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania instalacji muszg posiada¢ dopuszczenia do
stosowania w budownictwie oraz wymagane deklaracje zgodnosci z Polskimi Normami (PN) lub
aprobatami technicznymi. Dopuszcza sie stosowanie réwnowaznych materiatow.

Instalacje nalezy rozpatrywaé tacznie z informacjg zawartg w czesci opisowej i graficznej projektu.
Mozna zastosowad rownowazne urzgdzenia i alternatywne rozwigzania.

Wykonanie i odbioér poszczegdlnych etapdw zamierzenia musi by¢ zgodne z:

v' Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano montazowych COBRTI
INSTAL

v' Wytycznymi producentdw urzadzen

v" Instrukcjami producentéw rur i urzadzen

v" Warunkami BHP wykonania robdt instalacyjnych zgodnie z obowigzujgcymi przepisami

v' Wymaganiami i zaleceniami obowigzujgcymi na mocy Polskiego Prawa Budowlanego

Eksploatacje instalacji powierzy¢ nalezy osobom przeszkolonym w zakresie fachowym i BHP.

9. Wytyczne braniowe
a) Wytyczne elektryczne:

doprowadzic¢ energie elektryczng do urzadzen tego wymagajgcych z lokalnej szafki zasilajgco-
sterujacej (tj. urzadzenia klimatyzacyjne, urzadzenia sterownicze)

wszystkie przewody elektryczne osprzetu doprowadzi¢ do istniejgcej szafy zasilajaco
sterujacej;

uwazac na prawidtowe podtaczenie faz

podtaczenia urzadzen wykonac wedtug DTR poszczegdlnych urzadzen;

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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b) Wytyczne p.poz.:
Izolacje cieplne i akustyczne zastosowane w instalacji ogrzewania powinny by¢é wykonane
w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia;
wszystkie przejscia instalacji rurowych przez przegrody stanowigce oddzielenie
przeciwpozarowe nalezy wyposazy¢ w odpowiednie przepusty, o odpowiedniej odpornosci El.

c) Wytyczne konstrukcyjno-budowlane:
— wykonaé przekucia budowlane wzdtuz trasy c.o.;
— wykona¢ konstrukcje wsporczg pod jednostki zewnetrzne klimatyzacji (dachowe oraz
naziemne), stosowac wsporniki $cienne do konsol sciennych, w przypadku montazu na
Scianie zewnetrznej budynku

d) Wytyczne instalacyjne:

— przewody nalezy mocowaé¢ do elementéw konstrukcji budynkéw za pomocg uchwytéw
systemowych lub wspornikéw; konstrukcja uchwytéw lub wspornikdw ma zapewnic¢ tatwy
i trwaty montaz instalacji, odizolowanie od przegréd budowlanych i ograniczenie
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséw w przewodach i przegrodach budowlanych;
pomiedzy przewodem a obejmg uchwytu lub wspornika nalezy stosowaé podktadki
elastyczne; konstrukcja uchwytéw stosowanych do mocowania przewoddéw poziomych ma
zapewnia¢ swobodne przesuwanie sie rur;

— w miejscach przejs¢ rurociggdw przez przegrody budowlane stosowac tuleje ochronne, przy
czym w miejscach tych nie moze by¢ potgczen rur; przestrzen miedzy rurociggiem a tulejg
ochronng, ma by¢ wypetniona szczeliwem elastycznym; tuleje przechodzgce przez strop
majg wystawaé ok. 2 cm powyzej posadzki; tuleja ochronna ma by¢ na state osadzona
w przegrodzie budowlanej;

— przewody instalacji prowadzone w $cianach uktada¢ w kierunkach prostopadtych lub
rownolegtych od krawedzi przegrdd; trasy przewoddéw powinny byé zinwentaryzowane
w dokumentacji powykonawczej, zeby na podstawie tej dokumentacji mozna je byto fatwo
zlokalizowaé;

— przewody majg byé prowadzone ze spadkiem zapewniajagcym mozliwos¢ odwodnienia
instalacji w jednym lub kilku punktach oraz mozliwos¢ odpowietrzania przez najwyzej
potozone punkcie;

— elementy instalacji mocowac na zawiesiach i podporach systemowych;

— z préby ciénienia zostaje sporzadzony protokodt, ktdry musi by¢ podpisany przez Inwestora
i Wykonawce;

— wykonad inwentaryzacje powykonawczg,

— wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robot towarzyszacych/dodatkowych
niezbednych do prawidtowe] realizacji zamierzenia budowlanego.

10. Uwagi koncowe.
Szczegdty nie objete niniejszym opisem znajdujg sie w czesci rysunkowej projektu.

e Wszystkie wymiary oraz lokalizacje urzadzen i przewoddéw sprawdzié¢ w naturze.

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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N V E S TMENDNT

e  Po zamontowaniu kazdej instalacji nalezy wykona¢ préby szczelnosci i dziatania, a przed
oddaniem do eksploatacji doktadnie wyregulowaé¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi

w projekcie.
e (Catos$¢ robdt instalacyjnych rurowych nalezy wykonaé zgodnie z warunkami technicznymi
budowy i odbioru robdét budowlano-montazowych cz. Il ,Instalacje Sanitarne

i Przemystowe” oraz zgodnie z instrukcjg i zaleceniami producenta rur i urzadzen.

e  Wszystkie zastosowane materiaty i urzadzenia muszg posiada¢ stosowne aktualne
dokumenty potwierdzajace jakos¢ i dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

e  Roboty montazowe winny dokona¢ osoby posiadajgce uprawnienia branzowe zgodnie
z dokumentacjg techniczno-ruchowg. Wszelkie straty wynikte z wykonania we wtasnym
zakresie ponosi Inwestor.

e  Przyjete w projekcie urzadzenia i materiatly mogg byc¢ zastgpione innymi, spetniajgcymi
warunki techniczne oraz posiadajgcymi atesty i certyfikaty jakosci, po uzyskaniu akceptacji

projektanta.
e Instalacje nalezy rozpatrywad tgcznie z informacjg zawartg w czesci opisowej i graficznej
projektu.
Projektant: Sprawdzajacy:
mgr inz. Artur Gigielewicz mgr inz. Mariola Stepien
nr uprawnien: SWK/0119/PWOS/07 nr uprawnien: SWK/0158/PWOS/11
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N V E S TMENT

ZAtACZNIK NR 1
JEDNOSTKI WEWNETRZNE

Dane techniczne jednostek wewnetrznych parter

Nazrwa IDU Diwick (dBA) | Waga(kg) | Wymiar{mem) Zasilanie Moc znamionowa (W) MCA (A) MFA (A)
WxHxD
1/18 3I8(Wysoka) 2200 833°232°900 | 220™240V-1Ph-50H: 20 Nie dotycry | Nie dotyczy
1/18 38(Wysoka) 2200 833°232°900 220240N-1Ph-50M2 40 Nie dotycry | Nie dotycry
1/27 32{Wysoka) 1750 653%267°58% 220~240V-1Ph-50M2 15 Nie dotycry | Nie dotycy
1/26 32(Wysoka) 1750 | 653°267°585 | 220~240V-1Ph-S0H: 15 Nie dotyczy | Nie dotyczy
1/25 32(Wysoka) 17.50 653°267°585 220™280V-1Ph-50H2 15 Nie dotyczy | Nie dotycry
117 32(Wysoka) 1750 653*267°585 220240V-1Ph-50M2 15 Nie dotycry | Nie dotycy
1/16 32(Wysoka) 1750 653267585 220240V-1Ph-50M2 15 Nie dotycry | Nie dotyczy
115 32(Wysoka) 1750 653%267°585 2207240V-1Ph-50M2 15 Nie dotycry | Nie dotycry
1/14 32(Wysoka) 17.50 653°267°585 220240V-1Ph-50M2 15 Nie dotyczy | Nie dotyczy
1/19 36(Wysoka) 1750 653°267°585 2207240V-1Ph-50M2 23 Nie dotycry | Nie dotyczy
113 33(Wysoka) 950 864°300* 200 220~240V-1Ph-5082- 15 Nie dotycry | Nie dotyczy
GOM:
1/12 32(Wysoka) 1750 | 653°267°58% | 220~220V-19h-S0M: 15 Nie dotyczy | Nie dotyczy
1/20 33(Wysoka) 950 864°300° 200 220240V-1Ph-50M2~ 15 Nie dotyczy | Nie dotyczy
60H2
v 33(Wysoka) 950 864°300° 200 220240V-1Ph-50Hz- 15 Nie dotycry | Nie dotycty
60H2
110 33(Wysoka) 950 864°300* 200 220240V-1Ph-50M2- 15 Nie dotycry | Nie dotycy
GOM:
19 33(Wysoka) 950 | 864°300°200 | 220~240V-1Ph-50Mz- 15 Nie dotycry | Nie dotyczy
[
122 33(Wysoka) 950 864°300° 200 220™240V-1Ph-50M2~ 15 Nie dotycry | Nie dotycy
GOM2
Y3 33(Wysoka) 950 864°300* 200 220240V-1Ph-50M2- 15 Nie dotyczy | Nie dotyczy
60OHz
1/24 33(Wysoka) 950 864°300°200 | 220~240V-1Ph-50Hz- 15 Nie dotyczy | Nie dotyczy
60Mz
1/6 33(Wysoka) 950 864°300° 200 220~240V-1Ph-5082 - 15 Nie dotycry | Nie dotyczy
GOM2
1/4 33(Wysoka) 950 864°300* 200 220%240V-1Ph-5082- 15 Nie dotycry | Nie dotyczy
60Hz
Narwa IDU | Cooling AT | WymaganeTC | TC | WymaganaSC | SC | Heating AT | Wymagany TH | TH Prreptyw 5P
ra (kw) (kw) (kw) (kw) (g (kw) (kW) | powletrza (Pa)
(m"3/h)
118 27.0/190 0.00 5.22 0.00 316 200 000 366 | 910{Wysoka) | Nie dotycry
118 27.0/190 0.00 5.22 0.00 3.16 200 0.00 366 | 910{Wysoka) | Nie dotyczy
127 27.0/190 0.00 2.06 0.00 150 200 0.00 140 | 440(Wysoka) | Nie dotyczy
1/26 27.0/190 0.00 205 0.00 149 200 000 1.39 | 4a0{Wyscka) | Nie dotyczy
125 27.0/19.0 0.00 204 000 148 200 0.00 138 | 4a0{Wysoka) | Nie dotyczy
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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V17 27.0/190 0.00 205 000 149 200 000 139 | 430(Wysoka) | Nie dotycay

1/16 27.0/190 0.00 204 0.00 148 200 0.00 138 | 440{Wysoka) | Nee dotycry

15 27.0/190 0.00 202 000 147 200 000 137 | as0{wysoka) | Nie dotyczy

114 27.0/19.0 0.00 202 000 147 200 000 137 | 4a0{Wysoka) | Nie dotycry

119 27.0/150 0.00 337 0.00 225 200 0.00 2.34 | S30{wysoka) | Nie dotyczy

113 27.0/190 0.00 2.06 0.00 187 200 0.00 152 | a40{Wysoka) | Nie dotyczy

112 27.0/190 0.00 205 0.00 149 200 0.00 139 | 440(Wysoka) | Nie dotyczy

120 27.0/190 0.00 204 0.00 185 200 0.00 150 | 440{Wysoka) | Nie dotycry

v 27.0/190 0.00 202 0.00 184 200 000 149 | 430{Wysoka) | Nie dotyczy

1/10 27.0/19.0 0.00 156 000 228 200 000 182 | 4a0(Wysoka) | Nie dotyczy

15 27.0/190 0.00 200 000 181 200 0.00 1.47 | 440(Wysoka) | Nie dotyczy

22 270190 000 199 0.00 180 200 000 1.46 | 4a0{Wysoka) | Nie dotycay

123 27.0/190 0.00 197 0.00 179 200 0.00 145 | 4a0{Wysoka) | Nie dotyczy

124 27.0/190 0.00 196 0.00 178 200 0.00 1.44 | 430(Wysoka) | Nie dotyczy

1/6 27.0/19.0 0.00 195 000 i 200 0.00 1.43 | 4a0(Wysoka) | Nie dotyczy

/4 27.0/190 0.00 19% 0.00 177 200 0.00 143 | 4a0{wysoka) | Nie dotyczy
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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I N V ES TMENT

Dane jednostek wewnetrznych I pietro

Nazwa 10U Diwick (dBA) | Waga(kg) | Wymiar{mm) Zaslanle Moc znamionowa (W) MCA (A) MFA (A)
WxHxD
2/10 33(Wysoka) 9.50 864°300° 200 220"240V-1Ph-S0M2- 15 Nie dotycry | Nie dotycry
GOM2
211 33(Wysoka) 950 864*300° 200 220™240V-1Ph-50M2- 15 Nie dotycry | Nie dotyczy
G0z
25 33(Wysoka) 250 B864°300° 200 220™240V-1Ph-5002- 15 Nie dotycry | Nie dotyczy
60M2
2/12 33(Wysoka) 9.50 864°300° 200 220"240V-1Ph-S0MH2- 15 Nie dotycry | Nie dotycry
GOM2
28 33(Wysoka) 950 864°300° 200 220™240V-1Ph-50M2- 15 Nie dotycry | Nie dotycry
60M2
2/13 33(Wysoka) 250 864°300° 200 220™240V-1Ph-5002- 15 Nie dotycry | Nie dotyczy
602
2/14 33(Wysoka) 9.50 864°300° 200 220~240V-1Ph-SOM2- 15 Nie dotycry | Nie dotycry
[
o/28 33(Wysoka) 9.50 864°300° 200 220240V-1Ph-50M2- 15 Nie dotycry | Nie dotyczy
60H:
215 33(Wysoka) 950 864°300° 200 220™240V-1Ph-50M2- 15 Nie dotyczy | Nee dotyczy
6082
25 33(Wysoka) 9.50 864°300° 200 220240V-1Ph-50M2- 15 Nie dotycry | Nie dotyczy
60H2
2/a 33(Wysoka) 250 864°300° 200 220240V-1Ph-50M2- 15 Nie dotycry | Nie dotyczy
602
23 33(Wysoka) 950 8564°300° 200 220™240V-1Ph-S0M2- 15 Nie dotycry | Nie dotycey
602
Narwa IDU | Cooling AT | WymaganeTC | TC | WymaganaSC | SC HMeating AT | Wymagany TH | TH Preeplyw sp
ra (kw) (xw) (kw) (kw) (e (kw) (kW) |  powietrza (Pa)
(mA3/h)
2/10 27.0/190 0.00 211 000 192 200 0.00 1.49 | 420(Wysoka) | Nie dotycry
2711 27.0/19.0 0.00 211 0.00 192 200 0.00 1.49 | 420(Wysoka) | Nie dotycry
29 27.0/190 0.00 211 0.00 192 200 0.00 1.49 | 440(Wysoka) | Nie dotyczy
212 27.0/19.0 0.00 210 0.00 191 200 0.00 148 | 420(Wysoka) | Nie dotyczy
28 27.0/19.0 0.00 208 0.00 190 200 0.00 147 | 420(Wysoka) | Nie dotyczy
213 27.0/190 0.00 207 0.00 189 200 0.00 1.46 | 420(Wysoka) | Nie dotyczy
214 27.0/19.0 0.00 2.06 0.00 187 200 0.00 1.45 | 4s0(Wysoka) | Nie dotycay
0/28 27.0/19.0 0.00 203 0.00 185 200 0.00 1.43 | 480{Wysoka) | Nie dotyczy
215 27.0/19.0 0.00 203 0.00 185 200 0.00 1.43 | 4s0(Wysoka) | Nie dotycay
s 27.0/19.0 0.00 203 0.00 185 200 0.00 1.43 | 4s0{Wysoka) | Nie dotyczy
2/a 27.0/190 0.00 202 0.00 184 200 0.00 142 | 4s0{Wysoka) | Nie dotycay
2/3 27.0/19.0 0.00 202 0.00 184 200 0.00 142 | 4480(Wysoka) | Nie dotyczy
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I N V ES TMENT

Dane jednostek wewnetrznych II pietro

Narwa DU Diwigk (d8A) | Wagalkg) | Wymlar(mem) Zasilanie Moc znamionowa (W) MCA (A) MFA (A)
WxHxD
3/12 33(Wysoka) 950 B64°300° 200 2207240V-1Ph-50H2 - 15 Nie dotyczy | Nie dotycy
60M2
3/10 33(Wysoka) 950 864°300° 200 220~240V-1Ph-50Hz2- 15 Nie dotyczy | Nie dotyczy
602
31 33(Wysoka) 9250 864°300°200 | 220~240V-1Ph-50M2- 15 Nie dotyczy | Nie dotyczy
60H2
3/13 32(Wysoka) 1750 653°267°585 220240V-1Ph-S0M2 15 Nie dotyczy | Nie dotycay
3/8 33(Wysoka) 9250 864°300°200 | 220°240V-1Ph-50M2- 15 Nie dotyczy | Nie dotyczy
60H2
3/14 33(Wysoka) 950 864°300° 200 220™240V-1Ph-S0H2- 15 Nie dotyczy | Nie dotycry
60Mz
3/15 33(Wysoka) 950 864°300°200 | 220~240V-1Ph-SO0H2- 15 Nie dotyczy | Nie dotyezy
(2 H
35 33(Wysoka) 950 864°300* 200 220°240V-1Ph-50M2- 15 Nie dotyczy | Nee dotycy
60z
3/4 33(Wysoka) 950 864°300° 200 220~240V-1Ph-50M2 - 15 Nie dotyczy | Nie dotyczy
GOHz
33 33(Wysoka) 950 864°300° 200 2207240V-1Ph-S0H2- 15 Nie dotyczy | Nie dotycy
60M2
Narwa IDU Cooling AT | WymaganeTC | TC | WymaganaSC | SC Heating AT | Wymagany TH | TH Proeptyw ESP
(") (kW) (kw) (kw) (kW) (*C) (kw) (kW) powletrza (Pa)
(mA3/h)
V12 27.0/19.0 0.00 215 0.00 195 200 0.00 158 | <40{wysoka) | Nie dotyczy
3/10 27.0/19.0 0.00 218 0.00 195 200 0.00 158 | 440{Wysoka) | Nie dotyczy
31 27.0/19.0 0.00 215 0.00 195 200 0.00 158 | 440{wysoka) | Nie dotyczy
313 27.0/190 0.00 215 0.00 156 200 0.00 146 | 4a0{Wysoka) | Nie dotycry
3/8 27.0/19.0 0.00 214 0.00 194 200 0.00 157 | 440{Wysoka) | Nie dotyczy
3/14 27.0/19.0 0.00 212 0.00 193 200 0.00 156 | 440{Wysoka) | Nie dotycry
3/15 27.0/19.0 0.00 211 0.00 192 200 0.00 155 | 4a0{wysoka) | Nie dotycry
3/5 27.0/19.0 0.00 210 0.00 1.90 200 0.00 154 | 240(wysoka) | Nie dotyezy
3/a 27.0/19.0 0.00 209 0.00 189 200 0.00 153 | 440{Wysoka) | Nie dotyczy
3/3 27.0/19.0 0.00 209 0.00 189 200 0.00 153 | cad{Wysoka) | Nie dotyczy
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N V E S TMENT

JEDNOSTKI ZEWNETRZNE

Dane techniczne jednostek zewnetrznych

Parter
Nazrwa Wymiar{mm) Waga(kg) | Bazaref{kg) | Dodaj refrikg) Zasilanie
oDu1l 1340°1740°840 290.00 16.00 6.44 3BOV-415V/50H2/3Ph

Nazwa | Komb% | Temp(*C) | TC(kW) | WymaganeTC(kW) | Temp (H/RH)"C) | TH{kW) | Wymagany TH({kW)
oout | 106.07 320 55.69 0.00 -20.0/100% 39.36 0.00

Naxwa | EER | COP | Moc chiodnicza (kW) | Moc grzewczs (kW)

ODUl | 418 | 297 1381 1344

I Pietro

Nazwa | Wymiar{mm) Wm(lg_l Baza reflkg) | Dodaj rdm.:_) Zasilanie

ODU2 | 1120°1549°528 142.00 6.10 307 3B0V-
415V/3PH/S0H:

Nazwa | Komb% | Temp('C) | TC(kW) | WymaganeTC(kW) | Temp (H/RHNC) | TH(kW) | Wymagany TH{kW)
oou2 | 10154 320 2543 0.00 -20.0/100% 17.59 0.00

Narwa | EER | COP | Moc chiodnicza (kW) | Moc grzewcza (kW)

oDU2 | 3.77 | 2.76 695 6.55

II Pietro

Na:wa Wymiar{mm) Wap(ig Baza rdlkg Dodaj nﬁm Zasilanie

ODU3 | 1015°1430%45%0 112,70 5.30 236 380V-
415V/3PH/SOH:

Nazwa | Komb% | Temp(*C) | TC[kW) | WymaganeTC(kW) | Temp (H/RHN'C) | TH(kW) | Wymagany TH{kW)
oous | 9821 320 2192 0.00 -20.0/100% 15.74 0.00

Naxwa | EER | COP | Moc chiodnicza (kW) | Moc greewcza (kw)
OoDU3 | 369|273 597 S8

WymaganyTC: Wymagana catkowita moc chiodnicza

Wymagany SC: Wymagana jawna moc chlodnicza

Req.TH: Required Total Heating Capacity

TC: Dostepna catkowita moc chiodnicza

SC: Dostgpna jawna moc chlodnicza

TH: Available Total Heating Capacity

AT: temperatura otoczenia

ESP: Zewnegtrzne cidnienie statycane

Wymagana CC: Wymagana moc chiodnicza

CC: Dostgpna moc chiodnicza

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:

ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
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Serwerownia

Jednostka zewnetrzna

Kod produktu EAN |. zewn.

Predkost wentylatora [ (Wys./$r./Ni.) (obr/min)
Maksymalny przepltyw powietrza (m*/h)
Poziom ci$nienia akustycznego (dB(A))

Poziom mocy akustycznej (dB(A))

Wymiory netto [ (SxGxw) (mm)

Wymiary brutto [ (SxGxW) (mm)

Rozstaw mocowah / ($xG) ((mm))

Waga netto / Waga brutto (kg)

Czynnik chiodniczy [ Typ

Czynnik chiodniczy /| GWP

Czynnik chiodniczy [ los¢ (do 5 mb) (kg)
Czynnik chiodniczy / llos¢ (do 5 mb) (TCO2eq)
Dodatkowa ilos¢ czynnika powyzej 5 mb (g/m)
Przylqcza rur [ Ciecz [ Gaz (mm(cale))
Maksymalna diugosé instalaciji (m)
Maksymalna réznica poziomow (m)

Typ sprezarki

Rodzoj zasilanic jednostki zewnetrznej (V-Hz, @)

Zabezpieczenie (A)

Przewody zasilajqce: jednostka zewnetrzna (il. x mmy?)

Przewody sterujgee i zosilajqce: jednostka zewn. - wewn. (il. x mm?)

Przewody sterujqce i zosilojqce: jednostka Hiro - wewn.
Zakres pracy w pomieszczeniu [ (Chiodzenie/Grzanie) (°C)

Zakres pracy no zewnqtrz [ (Chiodzenie/Grzanie) (°C)

Deklarowana wydajnost w warunkach ogrzewanio | (Sredni sezon) (kw)

Zapas mocy w warunkach ogrzewania [ (redni sezon) (kW)

budownictwo

wyzszej technologii

5905567600807
800 / 710 [ 450
2200

55

62

765 % 303 x 555
887 x 337 x 610
452 x 286

26,4 [ 28,7

R32

675

0.62

0.42

12

6,35 [ 9,52 (1/4° [ 3/8")

25

10

Rotocyjna DC
220-240-50, It
clo

3x15

5x15

4x15

17-32 / 0-30
-15-50 [ -22~30
2,091

0,509

HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0.
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I N V ES TMENT

JEDNOSTKA WEWNETRZNA JEDNOSTKA ZEWNETRZNA

PREDKOSC WENTYLATORA (obr/min) obrfmin 1000 /820 /710 /630 PREDKOSC WENTYLATCRA {obr/fmin) obr/min 780/ 640 / 450
PRZEPLYW POWIETRZA (m*/h) ms/h 483/ 433 /362 /303 MAKSYMALNY PRZEPLYW POWIETRZA (m*h) 2150

POZIOM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) dB(a) 365/29/24/20 POZICM CISNIENIA AKUSTYCZNEGO - dB(A) 54

POZIOM MOCY AKUSTYCZNEI] - dB(A) B POZIOM MOCY AKUSTYCZNE] - dB(A) 60
POBGR MOCY (W) 24 WYMIARY NETTO (mm) SxGxW 765 = 303 x 555
PRAD PRACY (A) 01 WYMIARY BRUTTO (mm) SxGxW 887 x 337 x 610
WYMIARY NETTO (mm) SxGxW 802 x 189 x 297 WAGA NETTO/ WAGA BRUTTO (kg) 264/288
WYMIARY BRUTTO (mm) SxGxW 875 = 285 = 380 ROZSTAW MOCOWAN SxG 452 x 286
WAGA NETTC/ WAGA BRUTTO (kg) 86/m TYP SPREZARKI Rotacyjna DC
ODPLYW SKROPLIN (mm] %
OSUSZANIE (I/h) 1
CHLODZENIE GRZANIE
WYDAINOSC (W) Nom. (Min. - Maks.) 2638 (1026-3224) WYDAINOSC (W) Nom. (Min, - Maks.) 293 (821-3370)
POBOR MOCY (W) Nom. (Min. - Maks.) 613 (90-1140) POBOR MOCY (W) (Min. - Maks) 637 (110-1080)
PRAD PRACY (4) Nom. (Min, - Maks.) 27 (0,4-5) PRAD PRACY (A) Nom. (Min, - Maks) 28(05-4,7)
OBCIAZENIE CHLODNICZE (kW) 26 OBCIAZENIE CIEPLNE (Tbiv -7°C) (kW) 24
SEER (W/W) 93 SCOP (W/W) 46
KLASA WYDAJINOSCI ENERGETYCZNE] - —— KLASA WYDAJINOSCI ENERGETYCZNE] - Ads
CHtODZENIE GRZANIE
ROCZNE ZUZYCIE ENERGII (kWh/a) o8 ROCZNE ZUZYCIE ENERGII (kWh/a) - GRZANIE T43
CHLODZENIE ~
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
ul. Skibinskiego 13 ul. Czestochowska 21/6 +48 666253715
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N V E S TMENT

CZYNNIK CHLODNICZY

wyzszej technologii

INSTALACIA - CHLODNICZA

budownictwo

TYREEVBINIA R PRZYLACZA RUR (mm/cale) Ciecz / Gaz ﬁﬁ?;;isz
GWP e75
MAKSYMALNA DEUGOSC INSTALACTI (m) 25
L 082
ILOSC CZYNNIKA CHLODNICZEGO (do 5 mb) kgTCOZeq 042 MAKSYMALNA ROZNICA POZIOMOW [m) 10
DODATKOWA ILOSC CZYNNIKA POWYZEISmb  g/mb 12
DANE ELEKTRYCZNE
MAKSYMALNE ZUZYCIE ENERGII (W) 2200 PRZEWODY ZASILAJACE JEDNOSTKA ZEWN. 3x15
MAKSYMALNY PRAD PRACY (A) 96 PRZEWODY STERUJACE | ZASILAJACE: cels
JEDNOSTKA ZEWN.- WEWN S
ZASILANIE JEDNOSTKI ZEWNETRZNEJ (V-Hz, @) 220-240~50, 1f
PRZEWODY STERUJACE | ZASILAJACE: e
JEDNOSTKA HIRO - WEWN 2
HighTechHome INVESTMENT Sp. z 0.0. BIURO: KONTAKT:
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