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Wykaz zbrojenia dla poduszek zelbetowych
\ Diugos$¢ catkowita [m] ‘
Nr | Srednica | Dtugos¢ Liczba RB500W
preta | [mm] [mm] [szt] @6 | o2
‘ dla wszystkich poduszek ‘
1a 12 3750 8 30,00
1b 12 1480 12 17,80
‘ 2 6 680 112 76,20 ‘
Dtugosé catkowita wg Srednic [m]| 76,20 47,8
‘ Masa 1mb preta [kg/mb] 0,222 0,888 \
Masa pretéw wg Srednic [kal 17,00 42,50
Masa pretéw wg gatunkéw stali [kal 59,50
‘ Masa catkowita kgl 65,00 ‘
UWAGA: Dlugosc preta jest dtugoscig obliczong na podstawie
wymiarow w osi preta (metoda B wg PN-EN ISO 3766:2006)
- - - - -
A Beton C30/37 (B37)
' Stal RB500W

Wymiary podano w [cm]
Poziomy podano w [m]

Otulina cnom =20+5=25mm

UWAGA!

Wszystkie rozstawy belek nalezy zweryfikowa¢ po wybraniu dotawcy klapy dymowe].
Wykonawca jest zobowigzany w oparciu o projekt budowlany i wykonawczy wykona¢ projekt
warsztatowy przed przystgpieniem prac.

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie. Ostateczng lokalizacje klap dymowych nalezy ustali¢
po odkryciu konstrukcji dachu. W przypadku stwierdzenia braku mozliwosci wzmocnienia z
profili IPE nalezy zwrdci¢ sie do projektanta.

UWAGA:

Wszystkie uwagi po pracach odkrywkowych stropu nalezy zgfosi¢ do projektanta.

UWAGA:

Przed rozpoczeciem prac nalezy zrobi¢ podparcie stropu. Poduszki z profili IPE 450
wykonujemy gr. min. 15 cm ze zbrojonego zelbetu po dwie belki jednoczesnie, zazbrojone i
wylac w cafosci.

UWAGA: W zestawieniu zwiekszono wykaz stali o 10%.
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* WYKONAWCA JEST ZOBOWRZANY DO UTYLIZACJI WSZELKICH
MATERIALOW / ELEMENTOW POWSTALYCH PODCZAS ROBOT

DEMONTAZOWYCH

* WYKONAWCA JEST ZOBOWIAZANY DO WYKONANIA NA WLASNY KOSZT
WSZYSTKICH ROBOT TOWARZYSZACYCH NIE UJETYCH W NINIEJSZEJ
DOKUMENTACJI A BEDACYCH NIEZBEDNYMI DO PRAWIDLOWEGO
WYKONANIA ZAMIERZENIA BUDOWANEGO
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